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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiekiu budowlanego:
Budynek wielorodzinny

Tytut projektu:
PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW GAZOWYCH
Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, DOBUDOWA PIONOW WENTYLACYJNYCH | POWIETRZNO-
SPALINOWYCH WRAZ Z WYDZIELENIEM LAZIENEK W MIESZKANIACH 13,14, 15
W BUDYNKU PRZY UL. KOZIELSKIEJ 13 W GLIWICACH

Lokalizacja obiektu budowlanego:
ul. Kozielska 13; 44-100 Gliwice; dz. nr 483 obrgb: Nowe Miasto

Inwestor:

Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
w Gliwicach

Adres Inwestora:

ul. Dolnych Watéw 11; 44-100 Gliwice
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INSTALACJA C.Q., INSTALACJA GAZ- CPV 45330000-7,
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Wstep

KODY | NAZWY W/G WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

Nazwy i kody:

Dziat robot
45000000-7

Grupda robdt

Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Robotly instalacyjne w budynkach

454C0000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresic obiektéw budowlanych

Kategoria robét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45331210-1 Instalowanie wentylacii

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarmych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331000-6 Instatowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i Klimatyzacyinych

45333000-0 Roboety instclacyjne gazowe

453300009 Roboty instalacyjne sanitame

£5333200-2 Instalowanie gazomierzy

45333100-0 Instalowanie sprzetu regulaci gazu

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45321000-3 lzolacja ciepina

Spis zawartosci opracowania;

Nrspecyf. | Nazwa Specyfikac]i

OST-00 Czeic ogding

S57-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
SST-02 Montaz instalaci wod-kan

S§T-03 Moniaz instalacji gazowej

SST-04 Meantaz instalaci centralnego ogrrewania
S5T-05 lzolacie przeciwwodne przeciwwilgociowe
SST-06 Instalowanie $cianek dziatowych

SST-07 Monta? drawi

587-08 Posadzki

S8T-09 Tynki wewnefrzne, oktadziny scian
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1. INFORMACJE WSTEPNE

0.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetzneg] instalacii gazowe] w o celu zamontowania
kondensacyjnych-dwufunkcyjnych kottow gazowych z zamknietq komorq spdalania wraz z budowg
wewnetrzne] instalaci centralnego ogrzewania, instalach wentylac]i oraz wydzieleniem tazienEk.

0.2, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawdria z Inwestorem

Przepisy Prawa budowlanego

Inwentaryzacia budynku

Instrukcje TB w zakresie docieplenia

Norma PN-EN 150 10456 Ochrona ciepina budynkow

Norma PN-EN 150 6946 Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepia

}  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdw fechnicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (1. Dz. U.2019 . poz. 1065)

Q00000

2 OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICINA CZESC OGOLNA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

Ninigjszy dokument jest czesciq sktadowq dokumentacii przetargowej. Wszystkie postanowienia
w nim zawarte oraz zawarte w ktérymkolwiek elemencie sktadowym dokumentaci przetargowe] nalezy
rozumied, jako obowigzujgee dia catolci zadania. Brak uwzglednienia pozyci w ktérymkolwiek elemencie
dokumentacii przetargowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania te] pozycji, jezell znajduje
sie ona w innym elemencie sktadowym dokumentacii. W skiad dokumentac)i wchodzg specyfikacie
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiary robdt.

2.2. NAIWA IAMOWIENIA

Nazwa zamierzenia budowianego usiaiona na etapie redlizacii dekumentac proiektows} przez
Projektanta oraz Inwestora, jest nastepujgea:

PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRINEJ INSTALACII GAZU
W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYINYCH-DWUFUNKCYJINYCH KOTLOW GAZOWYCH
7 ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA WRAZ 7 BUDOWA ETAZOWE] INSTALACH CENTRALNEGC OGRZEWANIA,
DOBUDOWA, PIONOW WENTYLACYINYCH | POWIETRINO-SPALINOWYCH WRAZZ WYDZIELENIEM £AZIENEK
W MIESZKANIACH 13, 14, 15 W BUDYNKU PRZY UL. KOZIELSKIE) 13 W GLIWICACH

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W zakres projekiowane] inwestycii wehodzg:

= Roboty przygotowawcze obejmujgce:
- roboty rozbidrkowe
- roboty demeontazowe
= Roboty ogdlnobudowlane 1inzynieryine obejmujqce:
- roboty instalacyine sanitame
- rchoty instalacyjne elekdryczne
- roboty mentazowe Scianek dziatowych, posadzek, nadprozd

= Roboty budowiane wykohczeniowe obejmujgce:

- fynki
- malowanie scian
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2.4. OPIS PRAC TOWARZYSZIACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce cbhejmuja:

a)  wykonanie dokumentacii powykonawcze] budowlano ~ instalacyjnej nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy

b} ogrodzenie placu budowy | terenu zaplecza - nalely do obowigzku Wykonawey

¢} postawienie obiektdw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy — nalezy do
obowigzkdw Wykonawcy

d) deprowadzenie wody i enargii elekiryczne] do obiektdw zaplecza - nalezy do obowiqzkdw
Wykonawcy

2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia naleiy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:
2.5.1. Dziennik budowy
Leszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pleczecia organu wydajgcego. wydany zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami, stonowigey urzedowy dokument przeblegu robét budowlanyeh, stuzgey do
notowania zdarzen | okolicznosci zachodzgeych w toku wykonywania robdt, refestrowania dokonywanych
odbiordw, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne] pomiedzy Inspektorerm Nadzoru
inwestorskiego , Wykonawcq i Projektantem.
2.5.2, Inspektor Nadzory Inwestorskiege
Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq , oraz uprawnienia
budowiane , wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie , ktdrej Inwestor powierza
nadzér nad redlizacjq obiekfu budowlanego. Reprezenfuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje bieigcq konfrcle jokoici § floSci wykonanych robdt, bierze udzot w sprawdzanach
i cdbiorach robét zakrywanych 1 zanikajgeych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
2.5.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonowcee |, posiadajgea edpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownlictwie upowazniona do kigrowania robotami budowlanymi | do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach redlizaci kontraktu.
2.5.2. Projektant
Upowainiona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacii techniczng

2.5.3. Cerlyfikat zgodnosci

Dokument wydany przez notyfikowanqg jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy . Ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacia techniczng.

2.5.4. Deklaracja zgodnosci

Ofwiadczenie producenta lub jego upowdainionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialncsc | ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowong specyfikacia techniczng.

2.5.5. Dokumentacja projekltowa
Dokumentacia stuzqea do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
kiorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szezegdinoicl z projekiu budowlanego,
przedmiaru robdt, specyfikacia technicznych i informacj dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowig

25.4. Dokumentacja powykonawcza budowy

Dokumentacja sktada sie z dokumentac budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
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budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w frakcie wykonywania robdt, a tokie geodezyjne]
dokumentac]i powykonawczej | innych dokumentdw.

2.57. Europejskie zezwolenie techniczne

Aprobujgca ocena techniczna zdatno$cl produktu do uzycia, dokonang w oparciu
o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowianych, przy vzyciv wiasnej charakferystyki produktu
oraz okredlonych warunkdw jego zastosowania | uzycia.

2.5.8. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenic terenu

Uporzgdkowany zoiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacie o pedmictach wiadajqeych sieciq.

2.5.9. Geotechniczhe warunki posadowienia obiektow budowlanych

Zespdl czynnoéci zmierzajacych do okredlenia przydatnoici gruntow na potrzeby budownictwa
oraz parametrdw geotechnicznych podioza grunfowego , wykonywanych w terenie 1 laboratorium.

2.510. Grupy, klasy , kategorie rob6ét

Grupy, klasy, kategorie okredlone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnic 5.11.2002 r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwienh {Dz. U. 1340z 16.12.2003 .}

2.5.11. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)

Opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okredlajgca
rodzaje 1 kolejnosé iub wspdizaleino$¢ czynnolct obstugi | orzeglgddw | zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgeych ich efekiywne 1 bezpieczne uizytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

2.5.12. Istolne wymagania

wymagania dotyczace bezpieczefistwa , zdrowia i pewnych innych aspekidw interesu wspdlinego
jakie mdjq spetniad roboty budowlane.

2.5.13. Normy europejskie

Normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii {CEN} oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Eiektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub »dokumenty harmonizacyjne {HD)" |
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

2.5.14. Obmiar robét

Pomiar wykonanych robdt budowlanych , dokonywany  w cely wernyfikacj ich ilcsci
w przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartodci robdt
dodatkowych, nie objefych przedmiarem.

2.5.15. Odbiér czeiciowy (robdt budowlanych)

Nieformalna narwa odbioru robdt ulegaiqeoych zakryciu, a takze dokonywanie préb
i sprawdzeh instalac, urzgdzeh technicznych. Odblorem cresciowym nazywd sie takze odbidr czescl
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgeym sig do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowianego, ktdry jest fraktowany jako Lodbidr kohcowy™.

2.5.16. Odbidr gotowego obiekiu budowlanego

Formalna hozwa czynnoscl , zwanych tez odbiorem kohcowym" , polegaigcym nd
protokolarmym przyjeciv (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiekiu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestera, cle nie bedacqg
Inspektorem Nadzoru Inwesterskiego na te] budowie. Odbicru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy fakiu zakohczenia robét budowlanych, tgeznie z  zagospodarowaniem
i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentuainie terendw przylegtych , wykorzystywanych jako plac
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budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dekumentacii powykonawczel.
2517, Przedmiar robdt

Zestawlenie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoici technologiczne] ich
wykonania , ze szczegClowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgeych szczegdtowy opis oraz
wskazanle  siczegotowych specyfkacii technicznych wykonania | odbioru  robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem illoéci jednostek przedmicrowych robét podstawowych.

2.5.18. Roboly podstawowe

Minimalny zakres prac, kfére po wykenaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilcéci
Twymogdw jekosciowych oraz uwzglednicja przyiety stopieh scalenia robét.

2.5.19. Wspdiny Slownik Zaméwieni

Systemem klasyfikac]i produkiow , ustug Trobdt budowianych, stworzonych na potrzeby zamdwien
puklicznych. Sktada sig ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetnicigcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Eurapejskiel. Zgodnie z postanowieniami Rezporzgdzenia 215172003, stosowanie koddw CPV
do ckredlenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgeych z dwezesnych Padstw Czionkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Frawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania kiasyfikacl CPV poczgwszy od dnia akcesii Poiski do UE tzn. oc 1.05.2004 1

2.5.20. Wyréb budowlany

Wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wyltworzony w celu wbudowania,
wmaontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcle budowianym wprowadzony
do obrotu joko wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw.

2.5.21. Odpowiednia (bliska ) zgodnoéd

Igodnosc wykenywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl przedziat felerancjami nie
zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

2.5.22. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekfora w formie pisemne] , dotyczgce
sposobu redlizac]i robot iub innych spraw zwiqranych z prowadzeniem budowy,

2523, Przetargowa dokumentacja projektowa

Czgsc dokumentaci projektowe], ktdra wskozuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcege przedmictem rebot.

2.524. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawigjgcego dla wykonania na nim rebot oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

2.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCIACE ROBOT.
Wykenawca jest odpowiedzialny za joko$E wykonywanych robot, oraz berpieczenstwo wszelkich
CZyNNoSCi.

2.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okrellonym w umowie przekaze Wykonawcy feren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  dwa egzemplarze dokumentac]
prejekiowe], dwa komplety ST oraz informacie BICL.

Na Wykonawcy spoczywa adpowiedzioino$é za ochrone przekazywanych mu  punkiow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznege robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki gecdezyjne
Wykonawca oditworzy | utrwali na wiasny koszi,
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2.62. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdiowych warunkach umowy.

2.6.3. Igodnosc robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy plzei
Inspektora sianowig cze$é umowy, a wymagania okredione w chodby jednym z nich sq obowigzujgcee dia
Wykonawcy fak jakby zawarte byty w cate] deckumentacil.

Wykonawca nie moze wykorzystywal bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych
o o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmuje
decyze o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przyeadku rozbieznosci, wymiary pedang na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreflonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Dane okredlone w dokumentaci projektowe] i S5T bedqg uzywane za
wartoici docelowe, od kiérych dopuszczone sa odchylenia w ramach ckredlonego przedziaty tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowll muszq wykazywad rgodno$c z okreslonymi wymaganiami, ¢
rozrzuty fych cech nie moga przekraczad dopuszezalnego przedziaty tolerancii.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub
SST § wptynie to na niezadowaldjgcag jakosé elementdw budowie, o takie maieriaty zostang zasigpione
innymi, o elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna€ i stosowaé w czasie prowadzenia ropdt wszelkde przepisy
dotyczqee ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy | wykonczenia robot Wykonawcd
bedze utzymywal ieren budowy w stanie bez wody stojagce] oraz bedzie podejmowal wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw | norm dotyczgeych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unkal uszkodzen lub uciaziiwosci dia osdb lub débr
publicznych iinnych, awynikajgcych z nadmiemego hatasu, wibracji zanieczyszczenia iub innych przyczyn
powstafych w nasigpstwie jego sposolou driarania.

2.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarows]. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowocdowane pozarem wywcotanym jako rezultat redlizaci robot przez
personel Wykonawcy.

2.6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wicicicielamni tych urzqdzenh pofwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamaowigjgcego w ramach
plany ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpleczenie przed uszkodzeniem ich instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

2.6.7. Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas realizac]i robdt Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigigeych odpowiednich wymagah
sanitarmych. Wykonawca zapewniibedzie utrzyrmywat wszelkie urzqdzenia zaberpieczajqce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochreny #ycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczersiwa publicznego. Uzndje sie, ze wszelkie koszty zwigzane Z wypetnieniem
wymagarh okreslonych powyzej nie podlegaig odrebnej zaptacie i sg uwzgiednione w cenie konfrakiowe].
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnié
sporzgdzenie {przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczehsiwa i ochrony zdrowla zwanego pianem
BIOZ na podstawie Informacji dotyczace] bezpieczensiwa 1 ochrony zdrowia" sporzqdzone] przez
projektania ,,Plan bicz" nalezy opracowad zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23062003 r w sprawie informaci dotyczace] bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oroz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126}, uwzgiednigjqc réwniez wymagania okreflone
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w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401} oraz Ministra Pracy i Polityki Sccjalne] z
dnia 26.09.1997 rw sprawie ogdlnych przepiséw bezpleczehstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

2.6.8. Iabezpieczenie terenu budowy

Wykcnawcea bedzie zobowigzany do :

* przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptadii

s oznakowania i ulrzymania porzgdku na placu budowy,

» wigdiciwego, zgodnie z projektemn zagospodarowania, skiadowanio materictéw | elementdw
budowianych,

» utrzymania w czystolci drog publicrnych przy placu budowy, szczegdinie w okresie WYWOzZU ziemi
Zwykopow.

2.6.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt | za wszelkie materiaty | urzadzenia UZywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakehczenia robdt przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiqzany jest maé wszelkie zarzqdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy | wylyczne, kidre sq w jokimkolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot,

2.6.11. Réwnowazno$é norm i zhioréw przepiséw prawnych.

Gdzigkolwiek w dokumentach kontrakiowych powotane sq korkreine nermy i przepisy, kidre
spetniac majg materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq cbowigzywad
postanowienia najnowszego wydania Iub poprowicnege wydania powotanych nom i przepiséw o il
w warunkach konfrakfu nle postanowicno inacze], W przypadku gay powotdane normy i przepisy sq
pafistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgee réwny lUb wyzszy poziom wykonania niz powotane normy iub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia.

2.6.12. Iaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zobowlgzony jest zabezgieczyd sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet, fransport oraz
ine urzgdzenia towarzyszace.

3. MATERIALY.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCIACE WIASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robdt budowianych moga byé stosowane wytgeznie wyroby budowlane
o wiasciwoiciach ufytkowych umoiliwigigeych prawidiowo Zaprojekiowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okretlonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do  obrofu powszechnege lub  jednostkowego  sfosowanic
w budownictwie. Wykonawca robdt powinien przedstawié  Inspektorowi szczegotowe  informacie
o rédle produkcj, zokupu wyrobdw budowlanych | urzgdzeh przewidywanych do realizaci robét —
wiasciwle oznaczonych, posiadajgeych certyfikat na znok bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoici,
deklaracje zgodnoici z Polskg Norma |, @ takze inne prawnie okrelone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywad dekumenty stanowigee
podstawe ich wykenanic, o fakie ojwiadczenic dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE IWIAZANE L PRIECHOWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW 1 WYROBOW,

Wykonawca zapewni wiaiciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
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Tymezasowe migjsca sktadowania powinny by ckreflone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skfadowane matericty, elementy
i urzqdzenia powinny byé dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenic inspekcii. Przed
whudowaniem diuze] sktadowanych 1 urzadzed konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoruy
Inwestorskiego.

3.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzqgdzenia
whbudowane, montowane lub instalowane w frakcie redlizac] robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okredlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szezegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonaweca, uzgedni z Inspekiorem Nadzoru Inwesterskiego sposdb 1 termin przekazanic
informaci o przewidywanym uzyciu podstawowych materictéw oraz elementdw konstrukeyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnaosci.

3.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie
uzyskajg akceptac] Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placy
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzory Inwestorskiego w  uzgednieniv
z projektantem oraz Zamawigjgcym ({Inwestorem) moze pozwolié Wykonawcy na wykorzystanie
matericiéw  lub  elementéw  budowianych nie  odpowiadajgcych  wymaganiom okreSlonym
w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w fym przygadku zmiandg
cen tych materiatéw lub elermnentdw.

Kazdy rodza] robdt w ktdrym znajduiq sig nie zbadane i nie zackceptowane przez Inspektora
materiaty, elementy budowlane iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnoié techniczng T kosztowa.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli dokumentacja projektowa i specyfikacie techniczne przewidujg waricntowe stosowanie
materiaréw | elementéw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych robofach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | autora projekiu o proponcwanym wylorze.

Inspekior po uzgodnieniu z autorem projexiu oraz Zamawigjgcym, podejmuje odpowiedniq
decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez inwestora materiat (element budowlany lub urzgdzenie] nie
moze byd ponownie zmieniany bez jego zgody.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry, nie spowoduje
niekorzysinego wptywu na jako$c wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertq Wykonawey | powinien odpowiadac pod wzgigdem typdw i llo§ci wskazaniom zawartych w 83T,
lub w projekcie organizaci robdt, zaukceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyze] dokumentach, sprzet oowinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba 1 wydaino$é sprzetu powinna gwarantowad przeprowadrenie roboft,
zgodnie z zasadami ckreslonymi w dokumentac projektowe], SSTiwskazaniach Inspekfora. Sprzet bedqay
wiasnosciq Wykonawey lub wyndjety do wykonania robot ma by& utrzymywany w dobrym stanie |
gotowoici do pracy. Powinien byC zgodny z normami ochrony $rodowiska. Wykonaweca bedzie
konserwowadé sprzet jak réwniez naprawiad lub wymienial sprzet niesprawny. Jakikohwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgee zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwdiifikowane i nie dopuszczene do robdt.

TRANSPORT.

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, kidre nie wetyng
niskorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt | wiagciwoscl przewoionych materiatéw. Liczba Srodkdw
fransportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie 7 zasadami okreflonymi w dokurneniaci
projektowe]j, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowq. Przy ruchu po drogach
publicznych  pojozdy  bedqg spetniaé wymagania  dofycigce przepiséw ruchu  drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o i innych parametrdw technicznych. $rodii transporiu nie
spetnidigce tych warunkéw mogg by< dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
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biezqceo, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowedowane jego pojazdami na
dregach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZIACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub koniraktem, za ich
zgodnoié z dokumentaciq projektowq | wymaganiami specyfikacj technicznych, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzory nwestorskiego.

Catodé prac zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych oraz instalacyjnych wykonadé zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania I Cdbioru Robét Budowlano
- Montazowych oraz w opracowaniach:

- ITB - Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt pudowlanych, Czeéé A. Roboty ziemne i
konstrukeyjne. Zeszyt 7: Lekkie $ciany drictowe.

- ITB = Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych. Czesé B, Roboty wykoficzeniowe,

- ITB — Warunki techniczne wykonania | odbiloru robdt budowlanych. Czesé C, Zabezpieczenia i izolagje,

- I8 - Warunki techniczne wykonania { odbioru robdt budowlanych. Czeid D. Rokoty insialacyine
elekiryczne,

- ITB — Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych. Cze§¢ E. Roboty instalacyine
sanifarne.

6.2. PROJEKT ORGANIZACII BUDOWY

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacii budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

a) szczegdrowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczng,

bl metody I systermy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkéw redlizacii jok: materiaty, maszyny
i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie iin.,

c)  harmonegramy wykonania robdi, pracy maszyn i uizqdzen,

d] plany zatrudnienia,

e) zapofrzebowanie | harmonogramy dostaw materiaidw | prefabrykatéw,

fi  instrukcje montazowe 1 bhp

6.3. LLKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawea jest zobowiqzany do likwidacl piacy budowy | petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie ferenu budowy stanowl wymaog okrellony przepisami administracyjnymi
o porzgdku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nodzoru pregramu zapewnienia jokoscl (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, moziwoicl fechniczne, kadrowe | orgenizacyjne gwarantujgee wykonanie robdt
zgodnie z dokumentaciq projektowq SST ze szczegdinym uwzglednieniem pasywnego charakteru budynku
jak i instalaci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kentrole Jakoict robét i stosowanie materiatdéw. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge w to personel, laboratorium, sprzet | wszystkie urzgdzenia
niezbedne do poblerania prébek | badah materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materictéw oraz robdt z czestoiliwoicig
zapewnidjgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w dokumentaci projektowe] i SST.
Inspekior nadzoru bedzie mied nisograniczony dostep do porieszczen laboraroryjnych Wykonawey w
celu inspekcii.

OBMIAR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdine zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykcnawcy.
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Obmiar robdt bedzie okreslad faktycmy zakres wykonywanych robdt zgednie z dokumentaciq projektowq
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym
powiadomieniu Inspektora ¢ zakresie obmierzanych robdt | terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw. Jakichkolwiek btqd Iuk przeoczenie
(opuszczenie) w iloiciach podanych w Slepym kosziorysie lub gdzie indzig] w SST nie Zwalnia Wykenawcy
od obowigzku ukoAczenia wszysikich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukc] Inspektora na
piémie. Cbmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesieczne]
pratnodcl na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawee i Inspekiora. Obrmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

8.2. URZADZENIA | SPRZET FPOMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg zaokceptowane
przez Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jefell urzgdzenia fe lub sprzet wymagaiq badah atestujgeych to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe begdq przez Wykonawce
utzymywane w dobrym stanie, w catym okresie frwania roldt.

8.3. CZAS PRZEPROWADIENIA OBMIARU.

Obrmiary badq przeprowadzane przed czedciowym lub ostatecznym odbicrem etapdw robét, a
takze w przypadkach wysiepowania diuzsze] przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania, Chmiar robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboly pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedqg wykonane
w sposdéb zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetoicl bedg
uzupetnicne odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku migjsca
szkice mogg byé dotgezone w formie oddzieinego zatgeznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdér zostanie
vzgoednicny z Inspekforem.

8.4. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Diugosci pomiedzy wyszczegdinicnymi punkiami bedg obmierzone poziomo, wzdiuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezell szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okredlonych robdt
inaczej, objetoici bedq wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2],  sprzef i urzgdzenia w [szt]. Przy
podawaniu diugoici, objetoscii powierzchni stosuje sig doktadnoié do dwach znakdw po przecinku. llods,
ktére majq byé obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT.

W zaleinosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujaeym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robét zanikaigeych i ulegajgeych zokryciu,
k) odbiorowi czesciowemu,
c) odblorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robét zanikajgcych i uiegajgeych zakryciu polega na finainej ocenie flosci 1 jakoscl
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizac)i ulegng zakryciu. Cdpidr rebdt zanikajgeych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwicjgeym wykonarie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Gdbioru roodt dokonuje Inspektor. Gotowose danegj
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem  do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdinie] jednak niz
w ciggu 3 dni od daiy zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakoié 1 ilosé robst ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior na podstawie dokumantdw zawierajacych
komplet  wynikéw  badah  laboraforyjnych  w oparciu ¢  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacii z dokumentaciq projektowa, SST i uprzednimi ustateniami.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér crefciowy polega na ocenie fioscl 1 jokodc wyksnywanych czesci robdt. Odbioru
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czedciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rebdt dokonuje
Inspektor,

9.4. ODBIOR OSTATECINY ROBOT.
92.4.1. ZIasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania rebdt w odniesieniu do ich
lodci, jakodcl | wartcicl. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoié do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powicdomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny rebdi nastgpl w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczge od dnla potwierdzenia przez Inspekiora zakohAczenia robdt | przyjecia dokumentdw. Odbicru
ostatecznego robot dokona komisia wyznaczona przezr Zamowidijgcego w obecnosci Inspektora,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca reboty dokona ich oceny jokosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badah, pomiardw | ocenie wizualne] oraz zgodnoici wykonania
robat z dokumentacia projektowa 1 SST. W tcku odbloru ostatecznego robét komisjo zapozna sie z
realizaciq ustalen przyletych w trakcie odiioréw robdt zanikajgeych | ulegajgeyceh zakryciu, zwiaszeza w
zakresie wykonania robdt uvzupetnigigoych | robdt poprawkowych., W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetnicjgeych komisia przerwie swoje czynnosci i ustall
nowy termin odbioru cstatecznego.

742 Dokumenty do odbicru ostatecznego
Do odbioru oblektu budowianego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

a) ofwiadczenie kierownika budowy o zgodnoici wykonania  obiekiu  budowlanego
z projektem budowianym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniv do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy. a takze w razie korzystania z ulicy, sqsiednig] nieruchomaosici,
budynku lub lokalu,

b} dokumentacle powykonawcezq 1. dokumentacje projektowq {projekf budowlany, projekt
wykonawczy orgz inne projekly specjdfistyczne] z naniesionym! zmionomi  dokonanymi
w frakcie wykonania roboét

c) dZienniki budowy i ksigzki obmicréw [oryginaty).

d}  wyniki pomiardw konirolnych oraz badan | oznaczen laboratoryinych zgodne z 85T

e} deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnoici wibudowanych matericidéw zgodnie z 55T

f}  opinle technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badah | pomiardw
zatgezonych do dokumentdw odbiory wykenanych zgodnie z 887

W przypadku, gdy wg komisj, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedg
gotowe dc odbioru ostatecmego komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbiory
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboly poprawkowe lub uzupetnicigee bedq zestawione wg
ustalonego  przez Zamawigigcego schematu. Termin  wykonania robdt  poprawkowych | robét
uzupetniggeych wyznaczy komisja,

9.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyiny
bedzie dokenany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
"Odbidr ostateczny”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowaona przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danej pozycii kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztarysowych wycenionych
ryczattowo  podstawg  ptatneict lest wartose (kwota) podana  przez  wykonawce
w dane] pozycj kosztorysu. Cena Jednostkowa lub kwota ryczatfowa pozycji kosziorysowe] bedzie
uwzglednial wszystkie czynnoici, wymagania i badania sktadajqee sie na jej wykonanie, okretlone dla tej
roboty w SST i w dokumentac]i projekiows].
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Ceny jednostkowe Iub kwoly ryczattowe roldt bedg ocbejmowad:
robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztarmi,
wartosé uzytych maieriatdéw wraz z kosztami zakupu, magozynowanid, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,
warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgeymi kosztami,
koszty podrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.
podalki obliczone zgodnie z cbowigzujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy whiczaé podatku VAT,
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez

wykonawce i akceptowanych przez inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przeféciowe faktury sq wystawiane przez Wykonowce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiege na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych czetclowo”. Zasady rozliczania i ptatnodcl za
wykonane roboty mogq by¢ takie okreslone w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

111

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Jednostkg autorskg dokumentadi projektowe] sg Projekianci
- credé architektoniczno — budowlana: dr inz Barfosz Piotrowicz
- czese sanitarna - mgr inZ. Wojciech Rytowski

11.2.

j—

W

NORMY, AKTY PRAWNE | INNE DOKUMENTY.
Akty prawne ~ ustawy:

Ustawa z dnia 22.03.2019 r Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz. U. z 2019 r poz. 695)
z pdiniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawe zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 17.01.2019 r o wyrobach budowlanych { Dz. U. Nr 2019, poz. 266)

Ustawa z dnia 25.08.1991 1 o ochronie przeciwpozarowe] {jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z péinigjszymi
ZMianami}

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdiniejszymi zmiana i)

Alkty prawne - rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budowniciwa 21.02.1995 r w spraowie rodzaju
i czynnosci opracowai geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie [Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 08.04.2019 1w sprawie warunkdw fechnicznych jakim
powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie [Dz. U. 2019, poz. 1065 7 pdinigjszymi zmianami)
Rozporzgazenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny zgodnoici
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia nakowaniem CE {Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okredlenia poiskich jednostek
organizacyjnych upowainionych do wydawania surcpejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.02.2003 r w sprawie bezpieczehistwa i higieny pracy
podczas wykonywaria robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informac]i dotyczgce]
bezpleczefstwa i ochrony zdrowia oraz pianu bezpieczehsiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra  Infrastrukiury z  dnia 23.06.2003 r w sprowie rodzajdw obiekidw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowei kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szcregdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikac] technicznych wykonania 1 odolory robdt
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury 7z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposabdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnio 27.08.2004 r zmienicjgce rozporzgdzenie w sprawie
dzZiennka budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczaee bezpieczehstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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14.

. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zowodowe] Warszawa 2001 r
12,
12,

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

Foradnik fechniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-
Organizacyjnego PIITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanc-moniazowych (fom 1, I, 11, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003

. Warunki techniczne wykonania [ odbloru siect i instalaci, Cenfralny Ofrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 1.
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CIESC SICIEGOLOWA

. SICZEGOLOWE SPECYFIKACJIE TECHNICIZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

12. SST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE - ROZBIORKOWE
12.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikac] technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i cdbicru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych redlizowanych w ramach inwestyciji okretione] w OST-
00 ,,Czetc ogdina” pki. 1.1.

12.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa  specyfikagja  techniczna  jest  stosowana  jake  dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu | reglizacj robdt wymienionych w pki. 1.1

12.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuiq wszystkie czynnodcl umozliwigjace i majgces na celu
wykonanie nfw rozoidrek wystepujgeych na terenie budowy.

12.4. Okreslenia podstawowe

Okreflenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzuigeymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

12.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakes¢ wykonania robdt, ich zgodnose z dokumentaciq
proiektowsq , $8T 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materialy
Dl robdt wg SST-01. materiaty nie wystepujd.
2. Sprzet
Do rozbidrek moze byé uiyly dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac,
3. Transport.
Transport materiatéw z rozbidrki moze sie odbywaé dowolnymi srodkami fransportu, ktdry spetnic
warunki okredione w SST-00 ,,Czeéé ogdlna”. Przewoiony tadunek zaberpieczy¢ przed spadaniem i

przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pochedzgce z rozbiorki nalezy ztozyc w miejscu wskazanym
przez Inspekiora Nadzoru.

4. Wykonanie robdt.
4.1. Roboty przygotowawcze.

Teren oznakowad zgodnie zwymogami BEP. Zdemontowaé elementy przeznaczone do demoniazu
w opisie technicznym. Prace nalezy etapowad z pracami montazowymi zapewnigjge ciggta mozliwoié
vzytkowania cbiektu. Prace rozbidrkowe | demontazowe nalezy prowadzi¢ w szczegotowym uzgodnieniu
z administracijq obiektu oraz mieszkaiicami lokali. W miarg mozliwosci matericty rozbiérki nalezy sktadowad
berposrednic do stalowych kontenerdw, a materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy
sktadowad w misjscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

4.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
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poz. 401) w sprawie bezpleczehstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budewlanych. Usuniecle
gruzu z wyzszych poziomdw naleiy wykonywad orzy pomocy koszy zsypowych bezpoSrednio do
ustawionych kontenerdw stalowych,

4.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrole jokodci robdt rozbidrkewych dokonuje Inspekior Nadzoru Inwestorskiege wpisem do
Drlennika Budowy. Kontrola chejmuje: sposdb wykonywania rozibidrki oraz rodzaj i jakeic wykonanych
zabezpisczer.

4.4, Obmiar robét
Jednostkam! obmiarowymi sq: m, m2, m3, szt, —w zaleinoicl od rodzaju rebot budowlanych
5.  Odbiérrobot.

Wszystkie roboty objete S8T-01 podlegajg zasadom odbioru rokét zanikajgeych. Odbidr robdt nalezy
przeprowadzic w oparciu o OST-00 ,Czeid ogdng’.

§. Podstawa platnoscl

Wg zasad ogdlnych vjetych w OST-00/
7. Przepisy zwiqzane

Nie wystepujqg.

13. $8T-02. MONTAZ INSTALACH WODOQCIAGOWE] | KANALIZACYJINEJ

13.1. Przedmiot §1.

Przedmiotem ninigjsze] szczegodtowe] specyfikac techniczne] sg wymagania dotyczgee wykonanic
i odbloru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestycji okreslong] w OST-
00 ,,Czes ogdlna” pkt. 1.1,

13.2. Iakres stosowania ST.

Szczegdtowa  specyilkacja  techniczna  jest  stosowana  joko  dokument  przetorgowy
i konfraklowy przy zZleceniu i realizacjl robdt wymienionych w pkt. 1.1

13.3. Zakres robdt objetych $5T.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoSci umoiliwicjace wykonanie nowe]  instalac
wodociggowo-kanalizacyine] a w szczegdinosct:
montaz przewoddw wodociggowych z rur polipropylenowych PN16;
montaz przewoddw kanalizacyjnych z rur PYC;
montaz przewoddw kandlizacyjnych ciinieniowych z rur polipropylenowych @32.
montaz armatury;
montaz urzgdzren ;
wykonanie przeli¢ otwordw w §cianach murowanych osadzerie tulei ochronnych;
wykonanie préb szczelnoici, rozruch 1 odbidr instalac.

* @ [ L] L] - @

13.4. Okreslenia podstawowe:

Instalacja wodociqgowa - ukiady potgczonych przewoddw, armatury | urzgdzefh, stuzgce do
zaopatrywania budynkdw w zimng | cieptg wode, spetnidigcq wymagania jokosciowe ckrellons w
przeplisach odrgbnych dotyczgeych warunkdw, jakim powinna odpowiadad woda do spozycia przez ludz.
Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgea sie bezpoirednio za zestawem wodomierza gtéwnego,
[nstalacja cieplej wody — czesé instalaci wodociggowe] rozpoczynajgea sie bezpodrednio za zaworem na
zasileniu  zimng wodq urzgdzenia do przygotowania cieptej wody, stuigeca do przygotowania i
doprowadzenia do punkidw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznane] za uzytkowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jege otoczenia.

Przeplyw obliczeniowy - umowna wartoié sfrumienia objetoial lub strumienia masy wody wyznaczona dla
warunkdw uznanych za obliczeniows w danym fragmencie instalacii.
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instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddw wraz Z urzqdzeniami, przyborami | wpustami
odprowadzaojacy cieki oraz wody opadowe do pierwsze] studzienki od strony budynku.

Przepiyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej — umowna wartesé strumienia objetoic iciekdw, stanowigea
podstawe wymiarowania przewcddw instalac kanalizacyjnych.

Przybdr sanitarny — urzqdzenie stuzqce do odbierania i odprowadzania  zanieczyszczen phynnych
powstatych w wyniku diatalnoici higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejicie — przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym Iub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy ( pion ) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejsc kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy ( poziom ) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekdw z piondw do podigczenia
kanalizacyinego b innego odbiomika.

13.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt.

wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos& ich wykonania oraz za zgodnosé robdt z
dokumentacjqg projektowa, ST showigzujgeymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie Z
poleceniomi Inspekiora Nadzoru.

1. Materiaty

Materiaty do wykonania ropét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projekiowq. Wszystkie
zakupione przez WykKonawce materiaty muszq by¢ dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania.
Mogaq by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiedrie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyroou
ckceptacie Inspekiora Nadzoru.

Rurociqgi — rury do wykonania instalacji wodociggowe] i cisnieniowe] kanalizac sanitamej — z rur
tworzywa sztucznego typu polipropylen fqcronych przez zgrzewanie polifuzyjne - rury do wykonania instatac
kanalizacyjnej PYC, bezcisnieniowe, kielichowe.

Armatura i urzgdzenia
Zawory

- zawory przelofowe w instalaci wodociggowe] wg. PN-M-75224

- zawory cdcingjgee kulowe
Baterie
- baterie stojgce z mieszaczem np. ORAS
- baterie scienne np. ORAS
Przybory sanitarne - standardewe
- urmywalki - np. KOLO
- ustepy - np. KOO
- prysznice - np. KOLO

2. Sprzet

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie tckiege sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wiptywu na jakosé wykonywanych robot, zardwno w migjscu robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pOMOCNICZyCh Oraz W czasie fransportu, zatadunku | wytadunky materiatdw.

3. Transpori i skiadowanie

wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdw transportu, kidre nie wplyndg
niekorzystnie na jako$c wykenywania robét. Liczba frodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzory, w ferenie przewidzianym
kontrakiem.

Rury i ksztattki

Rury mogg byé przewozone dowolnymi srodkami fransportu w sposdb zabezpleczajacy e przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozych poziome] wzdtuz Srodka
fransportu 1 zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
berwtadnoici wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniv rur géma
warstwa nie moze przewyzszad écian §rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewneirzne] wyrobu.
Pierwszq warstwe rur nalezy uktadaé na podktadkach drewnianych, 70§ poszczegoing warstwy w miejscach
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siykania sie wyrobdw nalely przektadad materiatem wyscidtkowym.

Rury z tworzyw sziucznych majq ograniczong odpomodé na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozyciq stenecng. Rurociqgi z polipropylenu oraz PCV nalezy
przechowywad w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodiiwych par i gazéw. Wykenaweg
jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegéinych grup, wielkoscl | gatunkdw w sposdb zapewnigjacy
statecznoi oraz umctliwiajgey dostep do poszczegdlnych stosdw ub pojedynczych rur. Wysckoié stosu nie
moze przekraczad 2,0 m.

Podczas fransportu, przetadunku | magazynowania rur i ziqezek nalezy unkad ichzanieczyszczenia,

Armatura i urzgdzenia

Transport urzgdzen powinien odbywad sie krytymi Srodkami, Zaleca sig transportowanie na paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione | zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu
srodka fransportu nie nastgpito ich przemisszezanie | uszkodzenie urzgdzeh

Armature 1 ksztaffkl, baterie, osprzet sktadowad w fabrycznych opakowaniach, w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb obeych.

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginainych opakowcniach producenta. Armature, fgezniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach. :

4. Wymagania dotyczace wykonania robdt

Rozpocrgcie robot instalacyjnych moze nastgpié po stwierdzeniu, e elementy budowlanc -
konstrukcyjne  obiekty majace wplyw na montaz instalacl 1 urzqdzen, odpowicdajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi inspektorowt Nadzoru projekt organizacji | harmonogram realizaci robdt
uwzglednigjgey wszystkie warunku w jakich bedq wykonywane instdiacie sanitame.

4.1. Montaz rurociggéw instalacji wodociagowe]

Przewody fqczyé 7o pomocqg zgrzewania polifuzyinego poprzez zigezki dostarczane przez
producenta systemu, Potqczenia roztgczne do armatury wykonad za pomocq dwuzigozek. Przewody
prowadzic natynkewo i/ lub w bruzdach posadzkowych i ciennych. Odlegioici pomigdzy uchwytami
mocujgeymi w zaleznosct od Srednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dia frednicy 820 do 1,5 m dla $rednicy
25 mm. Minimalng odlegto$é przewoddw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnaolegiym
powinna wynosic minimum 0.5 m, a w miejscach skezyzowan - 0,10 m. Pzewody powinny byd na cate]
dfugosct owiniete izolacjg z pianki polietylenowe], kitdra zobezpiecza rure przed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia, stanowi izolacje cieplng i diwiekochtonng, a réwnoczeinie porwala na
termiczne ruchy rurcciggu.

4.2. Montaz rurociqgow instalacji kanalizacyinej

instalacie kanalizacying nalezy wykonad z rur PYC tgezonych kielichowo z wykorzystaniem uszezelki
gumowae], wargowe.

4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadal warunkom pracy [ciénienie, temperatura) instalacli, w ktérej Jest
zainstalowana,  Przed instalowanlem  armatury nalezy usungé z nig] zadlepienia i ewenfucine
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidiowoici dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
byta dostgpna do obstugi | konserwac. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, 7eby kierunsk
przeptywu byt zgodny 7 oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze, Armatura na przewodach powinna
Dyl zamocowana do przegrdd lub konsirukefi wsporczych przy uizyciu odpowiednich wspornikdw,
uchwytdw lub innych frwatych podpars, zgednie z projektem technicznym.

4.4, Montaz urzgdzen
Przybory sanitarme montowad do Scian i posadzek w sposéb zapewnidjgey ich tatwy demonta? oraz
wiadciwe uiytkowanie. Kazdy przybdr powinien byé wyposazony w zamkniecie wody | syfon). Baterie

czerpaing fgoezyC 7 instalacjg wodociqgowa, stosuige fgczniki elastyczne, eliminujgce hatas i drganic.

4.5. Préby szezelnosci

Po zamontowaniu instalac]l wodociggowe] nalezy przeprowadzic prébe szozelnoscl przy cinieniu
prébrym wynoszgeym 0,9 MPa. Probe nalezy przeprowadzié dwukrotnie. Po napeinieniu instalaci i
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podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzé kentrole instalacy, TWracaiqe uwage nd potgczenia rur i
armatury. Instalacje uwaia sie za szczeing, jedll w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
cinienia.

Badania szczelnoci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodq. Podczas odbioru
robdt nalezy sprawdzié zgodnosé stanu istnigjgcego z dokumentaciq fechniczng.

4.4, Kontrola jukosci robét.
Kontrole jakoici rotét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
4.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sq: m, m2, m3, szi. — w zalemoici od rodzaju robdt budowlanych
5. Odbidrrobodt.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajq zasadom odbiory robét wooparciu o OST-00 |, Czgse
ogdina™.

&. Podstawa platnosci.
wg zasad ogdinych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwiqzane

Normy:

- PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania.

- PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

- PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniv.

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyine. Wymagania w projektowaniu.

inne dokumenty

- Dz. U, z 2000r. Nr 106, pdz. 1126 - Prawo budowlane 2

- Warurki techniczne wykonania i odbioru rurocigqgdw z tworzyw sztuczrych — Polska Korporacija
Techniki Sanitamej, Grzewcze], Gazowe] | Kimatyzacii.

- Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowiano - montazowych tii - oprac. Centralny
Ofrodek Badawczo — Rozwojowy Technikl Instalacyjnej ,Instal”

- Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20021 w sprawie warunkdw fechnicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie [Dz.UNr75, poz. 670 )

14. $5T-03. MONTAZ INSTALACJI GAZU

14.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczgee wykonania
1 odbioru robdt przygotowawcezych | rozoidrkowych reclizowanych w ramach inwestycli okreslone] w OST-
00 ,,Czesé ogdina” pki. 1.1.

14.2. Iakres stosowania ST.

Szczegdtowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy orzy Zieceniu i realizac] robdt wymienionych w pkt. 1.1

14.3. Zakres robdt objetych SST.

Specyfikacia obejmuje wszystkie czynnodc umozliwicjgce wykonanie nowej instalacii gazowej a w

szczegoinosci:

« montaz przewodéw gazowych z rur stalowych czamych;
monrtaz armaiury - zowory odcinajgce DN25,
montaz urzqdzen - kuchni gazowe] 4 palnikowej;
montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknigtq komorg spalania;
montaz kanatdw spalinowo powietrznych do kottéw
montaz nawiewnikdw ckiennych;
monta? instalac]i wentylacii grawitacyinej wywiewnej:
montaz wktadu kominowego do wentylacii;

*« 4 & & & & 9
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» wykonanie przebi€ otwordw w icianach murowanych osadzenie fulei cchronnych;
s wykonanie prob szczelnoicl, rozruch i odoidr Instalaci.

14.4, Ckreslenia podstawowe:

Instalacja gazowa - ukiad przewoddw gazowych w budynku wraz z amaturg, wyposazeniem
i urzqdzeniami gazowymi, majgcymi poczatek w migjscu podigezenia przewodu z kurkiem gtéwnym
gazowym odcingjqeym fe instalacje od przytacza, o zakohczenie na urzgdzeniach gazowych wraz
Z tymi urzqdzeniami

Uklad pomiarowy - nalezy przez fo rozumied gazomierze i inne urzgdzenia pomiarowe Uk rozliczeniowo -
pomicrowe , a fakze uktady potgczen migdzy nimi, stuzgce do pomiary iioéci pobranych lub dostarczonych
do sieci paliw gazowych i dokonywania rozlicze w jednostkach objetosci ub energil.

$rednica nominalna DN - &ednica, ktéra lest dogodnile zackraglona liczba, w przyblizeniu réwng srednicy
rzeczy

Metr szedcienny normalny - jednostke rozliczeniowq oznaczajacq ilodé suchego gozu zawarg
w abjetodcl 1 m3 przy cifnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 00 C).

Préba szczelnoicl - prébe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacia gazowa spetnia wymagania
szczelnodcl na przecieki paliwg gazowego.

Kurek gtéwny - urzgdzenie do zamykania i ofwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgeza do instalaci
gazowej; element odcinajgey doptyw paliwa z sieci gazowe), za kidrym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Odbidr instalacji gazowej - zespdt czynnoscl majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgoednie z projektem, warunkami technicznymi | obowigzujgcymi normami stanowigeymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do ekspleatacii, podstawowq czynnoiciq zwiazang z odbiorem
instalac] gazowej jest proba szczelnodch

Odiegto$¢ bezpieczna przewodéw gazowych - zespdt czynnodci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostota wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgeymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalac)i gazowe] do eksploatac), podstawowq
czynnoicia zwigzang z odbiorem instalac)i gazowe] jest proba szezelnoici,

14.5. Wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych
1. Maoteriafy

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowad zgodnie z Dokumentaciq Projektowaq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszezone do obrotu i powszechnego stosowanic.
Mogg by stosowane wyroby producentdw krajewych | zagranicznych posiadaigee dprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacie Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowiqzony do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakodé wykonywanych robét, zardwno w migjscu robét, jak tez przy wykonywaniu
czyrnoici pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunky materiatdw.,

3. Transpon i skladowanie

Wykonawcea jest zobowigzany do uiycia jedynie takich frodkdw transportu, kidre nie wpivng
niekorzystnie na jako$E wykonywania robdt. Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
ropdt zgodnie z zasadami okreflonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidricnym
koniraktem.

Rury i ksztahki

Rury w widzkach muszg by< fransporiowane na samechodach o odpowlednie] dtugoici.
Wytadunek rur w wigzkach wyrmaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widetkami lub diwignig z
belkg umoiliwicjgcg zociskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami
pochodzgeymi od podtoza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi transporfowych, stosowania niewtaiciwych
narzedz i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu,
przetadunky | magazynowania rur i ztgezek nalezy unikad ich
zanieczyszczenia,

Urzgdzenig
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Transport urzgdzen powinien odbywad sie krytymi Srodkami. Zaleca sie fransportowanie na
paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny bys ustawione | zabezpieczone tak .aby w czasie ruchu
Srodka fransportu nie nastapito ich przemieszczanie | uszkodzenie urzgdzeh

Armatura

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowanicach producenta. Armature, tgezniki
I materiaty pomocnicze ndlezy przechowywad w magazynach lub pomieszezeniach zomknietych
w pojemnikach.

4. Wymagania dofyczqce wykonania robét

4.1. Montaz rurociggdw

Przewody poziome powinny by< prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiomikdw.

Rurociqgi pozicme i piony nalezy prowadzié przez pomieszczenid suche.

Przewody poziome prowadzone przy icianach, na lub pod stropami itp. powinny sooczywad ng
podporach statycn (w uchwytach} i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w ¢dstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagah dla maieriatu z ktdrego wykonane sq
rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktadad na strychach lub pod poditoga. Przejicia przez Sciany
nalezy umieszezad w rurach ochronnych, uszczenionych obustronnie.

Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac]i technicznej
POWYKONawWCZe].

Przewody plonowe nalezy prowadz¢ tak, aby maksymaineg odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacie. Przewody nalezy prowadzié w sposdb umoiliwigjqey zabezpieczenie ich przed
dewastacig. Przewody gazowe wewngtrz budynkdw nalezy crowadzic w odlegtodciach nie mniejszych niz:

e 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kandlizacyjnych, umieszezajqe je nad tymi
rurociqagami,
15 cm od rurociqgbw cieplnych, umieszezajqe je pod rurociggami cieglrymi,
10 cm ed pionowych instalac]i innych rurociqgdw z wytgczeniem przewoddw elekirycznych,
20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgoteinymi zaciskami instalac)l  elekiryczne],
w przypadku rurociqgdw z gazem o clefarze wzglednym rdwnym 1 lub mnigjszym — nalezy
prowadzi¢ nad fymi puszkami, o z gazem o cigzarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,
s 40 cm od urzgdzen elektryczny

* & & @

4.2. Montaz armatury

Armatura powinna edpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacyi, w kidre] jest
zainstalowana. Przed instalowaniem  armaotfury nalezy usungé z nie] zadlepienia 1 ewenfuglhne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosc! dziatanic, powinna byé instalowana tak, aby
byta dostepna do cbstugi | kenserwaci, Armature na przewodach nalezy tok insialowad, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze. Armaiura na przewodach powinna
byé zamocowana do przegrdd lut konstrukcl wsporczych przy uiyciu odpowiednich wspomikdw,
uchwytow iub innych frwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

4.3. Montaz przewoddéw powietrzno-spalinowych

Montaz przewoddw powietrzno-spalinowych do koitdw powinien obejmowad:
* Wykonanie przytgeza powieirzno-spalinowego do kotta,
= tgczenie rur powietrzno-spdlinowych zgodnie z instrukcjg producenta,
» Montaz ksztatiek uktadu powletrzno-spalinowego (kolana, ksztattki przejiciowe),
» Montaz chworu rewizyjnegeo,
» Mocowanie przewoddw powielzno-spalinowych do przegrdd,
= Montaz rozety maskuigeej przejicie przytgeza powietrzno-spalinowego przez sciane,
* Montaz zakohczenia przewodu powietzno-spalinowego,
« Wykonanie obrdbki przej§ciowe] chronigees] komin przed ocpadomi aimosferycznymi
» Qdbidr przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.
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4.4. Montaz przewoddw wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne prowadzic w iokalizocjcch zgodnie z rysunkami. Sposdb rozwigzania i
rozmieszczenia podpor codwieszer: powinien zapewniad:
tatwy montaz przewoddw
zabezpieczenie przed powstaniem nadmiermych naprezen i odksztatcen
zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodq budowlang
rabezpieczenie przed przenoszeniem drgari na kenstrukcje budowlang
szezeliny w przejiciu kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowiane wypseinic
materiatem
plastycznym izolacyjnym zgodnie z wytycznyrmi zawartymi w projekcie architekfury aby
zachewad najwyiszy poziom izolacyinoici termiczne.
Nalezy zapewnié klase szczelnosci wykonania instalacii zgodnie z wymaganiami projekiu. Klasa C.
Kratki wywiewne umocowad w icianie zgodnie z cznaczeniem na zatgczonych rysunkach
projekfowych.

4.5, Montaz nawiewnikéw okiennych

Nawiewnik nalezy zamontowad zgoednie z instrukcja meniazu producenta nawienika. Ze wrgledu
na montaz nawiewnikéw w Isiniejgce] stolarce okienne nalezy przed przystgpieniem do moniaiu
zabezpieczyé wyposazenie misszkania przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

4.5. Iabezpieczenia antykorozyjne

Zaberpleczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzaoych w sktad instatacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuie powtoki malarskie elementow
naidujgeych sie w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni ctwarte]. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykonad zgodnie z dokumentaciqg projekiowa, obowigzuigcymi normami
i przeplsami. Przed malowaniem nclezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, cleje i smary, zuzle
i topnik 7 procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia. Powlerzchnie nalezy przygotowad przez
mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziordw, zaokrgglenie krawedz | wyrdwnanig spoin. Powierzchnie
nalezy czycié bezposrednio przed malowaniem. Oczyszezone powisrzechnie nalezy zabezpieczyE powtokg
ochrony okresowe] lub zagruntowad w nieprzekraczainym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt™ nalezy
dobraé¢ do przewidywanego zestawu malarskiego, Qczyszezenie powierzehni rgcznie nalezy wykonywac za
pomocqg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szifierek recznych, miotkéw mechanicznych,
Oleje | smary, kiérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungd metodami odttuszezania za
pomocy rozpuszczalnika {benzyny, tréjchloroetyienu lub czterochlorostylenu). Cdttuszczanie za pomecq
przecierania szczotkg, pedzem lub szmatg jest dopuszezaine przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowanlem nalezy z powigrzehni oczyszczoneg] mechanicznie usunadc pyh Na powierzchnie oczyszczong
do 1 -2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montaiu oczyszezonych elementow przekracza 2 doly, nalezy
natozyé powtoke cchrony okresowe]. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowic podkiad pod
nastepne warstwy, ktére MUSZQ byc uzyte W prrewidziane] liczbie
| ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy stosowad, edll instalacie sq bezpodrednio
po oczyszczeniv malowane farbami podkiadowymi zwyktego typu i tok dostarczone do malowanic
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

o Wilgomose wzgiedna powietrza nie moze przekraczad 75%.

« Temperatura powietrza nie moze byE nizsza niz 5°C.

» Niedopuszczalne jest malowanie instalaci ogrzanych powyzej 40°C.

s Pckrycie nawlerzchniowe nalezy nakiadal po dokonaniu przegladu powtoki pockiadowsl
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczene w czasie magazynowdanid, fransporu ub montazu
nalezy poddad renowaci,

o Nalezy dokonywaé odbioru jakoiciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzic proby
techniczne malarskie. Przed podieciem robdt malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie
wytypowanym zestawem na co najmnis] 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb
przygotowane] jok obiekt malowany.

e Nalezy vstalié gruposdé i czas schniecia kaSdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podijgcia prac malarskich.

o Materiaty malarskie nalezy noktadad kolejnym! warstwami. Plerwszg warstwe lezgeq bezposrednio
na podtoiu nalezy wykonywad wyigeznie za pomoca pedzi, doktadnie rozprowadzojae maierict.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywad pedziem lub metodq natryskowd po wyschnigciu
warstw poprzednich.
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e Goilowe pokrycie nie moie mied pecherzy, duszczen lub peknigé. Po montaiu urzqdzeh
i instalacii nalezy dokonad poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadiku gdy przed
montaZzem nie wykonano powioki nawierzchniowej, nalezy jq wykenad po montaiu.

5. Kontrola, badania i odbiory

Podczas przeprowadzania kontroli jakodci wykonania instalacji gazowe] oraz jej zgodnosci
z projektem nalezy sprawdzi¢: zastosowanie wiasciwych materiatéw i urzgdzen, przewidzianych projektem
i posiadajacych atesty dopuszezajgce do stosowania w instalacjach gazowych, prawidiowosc wykonania
wszystkich potgezef gwintowanych 1 spawanych pomigdzy elementami instalac]i gozowe;, sposdb
prowadzenia przewoddw gazowych, w tym przede wszystkim: trwato$¢ zamocowah rurociqgdw, rozstaw
podpér, itp., poprawnoié wykonania zabezpieczen antykerozyjnych elementdw stalowych, zachowanie
odpowiednich odlegioici przewoddw gazowych ed innych instalacii, szczegdlnie od instalacii elekirycznej,
12 poprawnoié wykonania przejié przewoddw przez sciany budynku, ze zwroceniem szczegdine] uwagi na
niedopuszcrenie do powstania w przewodach naprezen wywolywdnych odksztatceniami konsirukc],
spetienie ewentualnych, dodatkowych zaleceh projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentac]
powykonawczej instaiac], prawidiowose usyfuowania urzgdzenia gazowego w pomigszczeniu w stosunku
do §cian, urzgdzen | kratki wentylacji nawiewna].

Badanie gazomierza

Naledy wykonywaé sprawdzenie potfozenia gazomierza wzgledem jego odlegtoici od elementdw
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgezenie z instalacja, parametry, umieszczenie
zawordw odcingjgeych i ich dostepnose.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzié prawidtowosé prowadzenia przeweddw, zastosowany rodzaf rur i ich srednic
i pordwnaé wyniki z dokumentacjq potgczenia gwintowane | kotierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewneirzne, sprawdzenie odlegtoici potgczern wzgledem podpdr, ogledziny
zewneizne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzglgdem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpdr statych i ruchomych: sprawdzenie spackdw przewoddw, sprawdzenie przejié przewoddw przez
tciany i stropy, potozenia potqczed kotnierzowych, sprawdzenie cdlegtosci przewoddw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawictowoscl tqczenia piondw z przewodami
poziomymi.

Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowoici umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci

dzictania poszczegdlinych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii.

Badanie szczelnosci

Badarie szczelnoici, zwanej prébg odbicrowq podlegajg wszystkie odcinki instalaci od kurka gtéwnego do
urzqdzeh gazowych. W zdleinoici od przyjgfych rozwigzan technicznych instalac)i goazowsej, préby
odbiorowe moga byé wykonane czesciami, szczegdinie wowezas, gdy jest Kika przytqczy zakohczonych
kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnoici instalaci nalezy wykonac za pomocy sprezonego powietrza lub
gazu obcjetnego pod cifnieniem 50 kPa (0.5 kg/cmz2 ), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby
szczelnoici niedopuszczalne jest stosowanie gazdw painych.
W przypadky prowadzenia przewoddw instalacii gozowych przez pomieszczenia, dia kidrych nalezy
stosowaé ostrzeisze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykenac pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2 .
Do préby szezelnodci instalacii nie nalezy przystepowad bezposrednio po napetnieniu instalac] powietrzem
lub gazem obojeinym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury ofoczenia.
Stabilizacja temperdtury nastepuje po pewnym ckresie czasuy, zaleinym od objetodci przewoddw
poddawanycn prébie oraz temperaiury otoczenia. Ze wzgledu na moziwosé wystgpienia wahah
temperatury powietrza wewnghz przewoddw i tym samym zmian cisnienic, préb szezelnoscl nie moina tez
wykonywaé w warunkach, gdy cze$c instalaci podlega wptywom promieniowania  stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest moziiwe wowczas, gdy urzqdzenie co pomiaru cidnienia bedzie
wykazywato jego stabiino$é. Pomiar cidnienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manomeiry,
tak zwanei U-rurki" manometru jednostupowego, napetnionego reciq. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu uzgdzenia pod warunkiem, e posiada ono aktucine dwiadectwo legalizac] | gwarantuje
doktadno$é pomiaru wymagang dia fego iypu badania. Instalacje gazowg vznaje sie za szczelng i
nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelinosct nie zostania stwierdzony spadek cidnienia
orzez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacia gazowa nie bedzie szczeing,
nalezy usunadé przyczyny | probe wykonad powtdmie.

4. Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robdt
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Cbmiar robdt ma za zadania okreflad fakiyczny zakres wykonania robdt wg. stonu na dren jego
przeprowadzenia. Rcboty moina wznal za wykonanse pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie
wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robdt 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich lod¢ poddle sie w Jjednostkach wustalonych w wycenianym przedmiarze robdt wchodzgoym
w sktad umowy np. armatura | urzgdzenia w sziukach, rurociggl w metrach biszacych., Obmiaru robdt
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zorzqdzajgcego redlizacjaq umowy o zakresie
i terminie obmiary. Powiadomienie powinno poprzedzad cbmiar co najmnigj o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru [ zatwierdzane prze z ZRU. Jokikolwiek btad lub przeocczenie [opuszczenie) w
losciach podanych w przedmiarze robét iub gdzie indzie] w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykenania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg.
pisemne] instrukc)l zarzadzojacego realizacia umowy, - Do obliczenic naleinoic przyjmule sie wykonanie
wszystkich prac niezbednych do wykonanic instalacji gazowe].

7. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty objete 55T-02 podlegaja zasadom odbioru robdt w oparciu o OST-00 ,,Czesc
ogdélna”,

8. Podstawa platnosci.
Wg zasad ogdinych ujgtych w OST-00/
9. Wykaz przepisdw

= PN-92/M-34503- ,, Gazociqgii instalacje gazownicze- Préby rurociqgowe’;

«  PN-70/N-01270.01 Wylyczne znakowania rurociqgdw. Postanowienia ogdine;

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znokowania rurociggdéw. Kod barw  rozpoznawczych  dia

przemystowych czynnikdw;

PN-70/N-01270.03 Wylyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania,

PN-80/H-7421% ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania”

PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe';

PN-70/H-74200: , Rury stalowe ze szwem gwintowana';

PN-/9/H-27051 ,Ochrona przed koroziq. Przygotowanie powierzchni stali, stafiwa | Zelwa do

malowania . Ogdlne wytyce" ;

s PN-79/H-27070 ,, Ochrona przed korozig. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”;

o PN-EN 15O 12944-1 do 8 : 2001"Farby 1 lakiery., Ochrona przed koroziq konstrukcji Stalowych za
pomocq ochronnych systemdw malarskich”;

« PN - 84/M - 75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cidnienia, Wymagania | badania (dia
kurkdw stozkowych sfosowanych w instalacjoch gozowych, przeznaczonych do pracy przy
ciinieniach roboczych deol0 kPa i temp. od 30 do +4600C okredlono podziat | oznaczenia,
wymagania i badania dofyczgce wyglgdu, wymiardw, materiatdw odlewdw i odkuwek, powtck
ochronnych, mentazu, szczelnosci)

-

15, $ST-04. MONTAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

15.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfkac]i techniczne] sq wymagania dotyczgee wykonania
i odbloru robét przygotowawczych i rozbidrkowych realizewanych w ramach inwestycji okretlone] w QST-
00 ,,Czeic ogdlna” pki. 1.1,

15.2. Iakres stosowania ST,

Szczegbtowa  specyfikacia itechniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy Zieceniu i reglizacjl robdt wymienionych w pkt. 1.1

15.3. ZIakres robot objetych SST.

Specyfkacja cbejmuje wszysikie czynnoici umoiliwigjgce wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, po uprzednim demontaiu urzgdzen na paliwa state | gazowe, a w szczegdinoia:
»  montai przewoddw grzewczych z stali cienkoicienneg] coynkowanych zewneirznie:
+  monta grzejnikdw;
o montaz armatury;
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« roboly zolacyine;
s wykonanie przebi¢ otwordw w scianach murowanych osadzenie fulei ochronnych;
» wykonhanie prob szczelnosdci, rozruch i odbidr instalaci.

Okreslenia podstawowe:

Instalacje ogrzewczq wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodgq instalacyjng,
wraz z armaturg, pompomi obiegowymi i innymi urzqdzeniami {w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody clepte], nagrzewnicami wenfylacyjnymi itp.}, oddzielony zaworami od Zrédia ciepta.
W szezegding] sytuaci, instalacja ogrzewcza moie sktadad sie z czelci wewnetrne] 1 czeici zewnetrzngj
instalacy.

Irédlo ciepla stanowi koHownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukiad z pompq ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatcjgee samodzelnie Iub w zaprogramowanej wspdtoracy.

Ciénienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe] cisnienie pracy instalac]i (podczas obiegu czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentac]i projekiows], ktére dla zachowania zaktadane] trwatoici instalacy
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Maksymalne cidnienie robocze instalacji - maksymalne ciinienie, przy ktérym instalacja moze byé
uZzytkowana w normainych warsnkach pracy.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji - nojwyzsza warto$é ciénienia statycznego czynnika grzejnege (przy braku
jego obiegu) w najnizszym punkcie instalac].

Cisnienie prébne - ci¥nienie w najnizszym punkcie instalaci, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoici,

Cisnienle nominalne - cinienie czynnika w instataci w warunkach standardowej pracy przy jej napwyzsze)
sprawnosci {dotyczy rurociagdw, armaiury i urzqdzen — wielkoié okredlana przez producenta). Sktada sie
ono z liter PN, peo kidrych nastepuje bezwymiarow ficzba. Ciinienie charakferyzujgce wymiary i
wytrzymatodé elemeniu instalacj w temperaturze odniesienia réwne] 20C.

Préba szczelnoéci instalacji - ckredlona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacia spetnia
wymagania dotyczgee jef szczelnodcl (np. popizez utrzymanie przez okredlony czas, w cate] instaiaci luk jej
czeicl, ciinienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

15.4. Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzaliny za jokod¢ ich wykonanic oraz za zgodno$é robdi z
dokumentacjq projektowg, 3T 1 cbowigzujgeymi normami. Ponadto Wykonaweca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Matetialy

Materiaty do wykonania robdi nalezy stosowad zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania.
Mogq byé stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadgjgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuly Badowcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
ckceptacje Inspektora Nadzoru.

Rurociagi — rury do wykonania instalacii grzewcze] nalezy wykonad z rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych zewnegtrznie tqczonych metodqg zaciskowq. Przewody bedqg prowadzone natynkowo 1w
Sciance instalacyjnel.

Armatura i urzqdzenia
Zawory

- zawory termostatycmne z gtowicamy;

- zawory powrotne;

- zawory odcingjgce kulowe.

Grzejniki
- ptytowe grzejniki kompaktowe boczno-zasiiane wyposazone w odpowietrzniki mechaniczne;
- grzeiniki tazienkowe.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie tokiego sprzefu, kidry nie spowcduje
niekorzystnego wptywu na jakcosc wykonywanych robdt, zardwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynnoici pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku | wytadunku materiatéw.

3. Transport i skiadowanie
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkdw transportu, kiére nie wptyng
niskorzystnie na jakosé wykenywania robdt. Liczba srodkdw transportu powinnad gwarantowad prowadzenie
robét zgednie 2 zasadami okreflonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontrakfem.

Rury
Rury w wigzkach muszqg by¢ transporfowane na samochodach o odpowiednig] diugeici. Ksztattki

nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku | magazynowanid rur |
ksziattek nalezy unikad ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywag sie krytyrni srodkami. Zaleca sig fransportowanie grzejnikdw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde] palecie powinny by¢ pakowane arzejniki jednego
typu i wielkoici. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu grodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie | uszkodzenie grzejnkdw. Dopuszcza sig fransportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Armature nalezy skiadowad w magazynach zamknietych. Ammatura specjaina, jak zawory
termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgeznikii
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolaci cieplnych powinny by¢ przewoione krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczagey je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem i zniszezeniem. Wyrcby i
materiaty stosowane do wykenywania izolacji ciepinych nalezy przechowywad w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unikaé divzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odpomy na promienie ulirafioletowe. Materialy przeznaczone do  wykonywania izolacil
cleptochronnej powinny mied ptaszczyzny | krawedzie nie uszkodzone, a odehyitkiich wymiardow w stosunku
do hominglnych wymiardw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okrellone] w
odpowiednich normach przedmiciowych.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Rozpoczecie robdt Instalacyjnych moze nastgpié po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konsirukcyine obiekiu majgce wplyw na montcz instalacji | urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawco przedstawi Inspekiorowi Nadzoru projekt erganizac i harmonogram realizac)i robot
uwzglecniajgcy wszystkie warunku w ickich bedqg wykonywane instalacje sanitarme.

4.1. Montai rurociaqgow

Przed ukiadaniem przewoddw naleZy sprawdzé frase oraz usungé przeszkody [moziwe do
wyeliminowania), mogace powodowal uszkodzenie przewodow (np. prety, wystdjgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadalg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nis ma zanieczyszczen [ziemia, papiery |
inne elementy}. Rur peknigtych jug w inny sposéb uszkedzonych nie wolno uzywad,

Koleinos& wykonywania robdf:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniczd i osadzenie uchwyidw,
przecinanie rur,
ratozenie tulei ochronnych,
zaciskanie ruri ztaczek,

- wykonhanie potgczen.

Wszystkie przewody sfosowane do montazu instalacji muszq by< nowe | powinny mie oznaczone
srednice. Wykonanie instdiac]i powinno odbywad sie zgodnie z projekiem technicznym. Odstepstwa od
dokumentacji techniczne] mogqg dotyczye iylko dostosowania urzqdzed lub fras rurocigqgdw do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych bgdi zastgpienia zaprojekiowanych materictow Uk
elamentéw [w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzgje materiatéw b elementdow o
zblizonych charakierystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wynku wprowadzonych
zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwoici Ulytkowych | frwatodcl urzqdzed. Cdstepstwa te muszg bys
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed mentazem rury nalezy starannie oczyécicé wewnghz I na
stykach oraz sprowdzié czy nisulegly uszkodzeniu podczas fransporiu lub skiadowania. Przewody poziome
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powinny byé prowadzcne ze spadkiem [5 %) tak, zeby w ndinizszych migjscach zataman przewoddw
rapewnié moziwosé odwadniania instalac]l, o w najwyiszych miejscach zataman przewoddéw mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Pzewody poziome prowadzone przy $cianach oraz pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach] i ruchomych {w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w cdstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dia materiatu, z
kidrego wykonane sg rury.

Dia przewoddw montowanych na $cianach odlegtodd zewngtzne] powierzchni rury lub jej izolach,
lub obudowy od Sciany stropu alibo podiogi powinna wynosi¢ co najmnig] dia przewoddw o Srednicy 25 mm
-3cm

Trasy przewoddw powinny by zinwentaryzowane | naniesicne w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalefy prowadzic w sposdb zapewnicjgey wiasciwg kompensacje wydtuzer
cieplnych [z maksymalnym wykorzystaniem moziiwoscl samokompensacii).

Przewody nalezy prowadzé w sposdl umotiiwiagjgcy wykonanie izolacH cieplne]. Przewody w
bruzdach powinny mied zolacje cleping. Zakrycie bruzd powinno nastapié po dokonaniu odbioru
czesciowego.

W przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - naleiy zachowad nastepuiqe
kolejnosé, od najwyze] potozonych:

- przewody C.0.

- przewody wodociggowe

- przewcdy kanalizacyjne.

Przewody zasiicjaey | powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji wodnych powyze] przewoddw elekirycznych. Minimalne
odlegtoéai rurociqgdéw wodnych od przewoddw elekirycznych cowinny wynesié 10 cm. Podczas montazu
wszystkie pozostawione niepodtaczone fragmenty instalacii nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem
wrietrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie foliq.

Wykonawed jest zobowigzany do moniaiu instalacii zgednie z instrukcjg preducenta rur i armatury.
Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowad tuleje ochronne. W tulel ochronne] nie
moze znajdowaé sie potgczenie rur. Tuleja ochronna powinna byé rurq o Srednicy wewnetrzne] wigksze] od
§rednicy zewnetrznej rury przewodu: a. co najmnie] o 2 cm, przy przejiciu przez przegrodg pionowd, b. co
najmnie] o 1 cm, przy przejiciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$é przegrody.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materictem frwale
plastycznym niedzictojgcym korozyjnie na rure, umoiliwicjgeym jej wzdtuine przemieszczanie sig i
utrudnicjgoym powstanie w niej naprezen icnajgeych.

4.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowaé w n/w odlegtoiciach minimainych:8 cm od poditogi i 8 cm od spodu parapeiu.
Do zakonhczenia ewentualnych robdt wykonczeniowych grzejniki powinny by< zamontowane w
oryginainych opakowaniach.

Grzejnik ustawiany przy écianie nalezy montowaé alioo w ptaszezyinie pionowe] albe w ptaszezyznie
réwnolegte] do powierzchni §ciany ub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzeiniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukejq
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty 1 stojoki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlane] sposdt trwaty, prostopadie do powierzcehni §ciany (przegrody budowlane]) tak, aby grzejnik
opierat sie catkowicie na wszystkich wspomikach luo stojakach.

Grzejniki nalezy tqczyé z gatazkami w sposdb umozliiwigjgey ich montaz | demontaz. Przy rmontazu
grzejnikdw stosowad sie Scifle do instrukcji montazu producenta.

4.3. Montaz armatury

Amatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciinienie, temperatura) instalaci, w ktérej jest
zainstalowana., Przed  instdlowaniern  armatury nolezy  usungd z nlgj] zadlepienic | ewentuadlne
zonieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowoscl dzictanic, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi | konserwaci. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek
przepitywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstruke]i wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwyléw kub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potqczone bezpoirednio z
grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura spustowa powinna by& instalowana w
najnizszych punktach instalacii dla umoiliwienia oprézniania instalacji. Armatura sgustowa powinna byd
lokalizowana w migjscach fatwo dostepnych i by¢ zaopairzona w ztgczke do weza w sposdb umoziwiajqey
gromacgzenie wody Usuwane] z instalac] w zbiornikach.

4.4. Montaz izolacji ciepinej
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Przewody instalacji ogrzewczel nalezy izolowad cieplnie zgodnie z wyltycznymi zawartymi w
projekcie technicznym. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji ciepinej przewoddw instalac]i ogrzewczej, jezeli
sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie
grzejnk przytqczony tymi gatgzkami.

Wykonywanie zolacji cieplne] nalezy rozpoczgd po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnoscl, wykonaniu wymagonego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zdizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowoscl wykonania powyiszych robdt protokdtem odbioru.

Materiat, z ktdrego bedzie wykonang izolacja cieping, jego gruboié croz rodza) piaszcza
ostanigjgcego, powinny byé zgodne z projeklem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplne] powinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
skiadowania materiatdw na stanowisku pracy powlnien wykluczad mozliwodd ich zowilgeocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na kidrej jest wykonywana izolacja cleplna powinna by< czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji clepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietq lub uszkodzong powiokq antykorozying.
Otuliny termoizolacyine powinny byé natozone na styk i powinny §cisle przylegaé do powierzehni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogyg byé prowadzone przy uzyciu konwenclonalnych
narzedz. Grubodié wykonanie izolacji nie powinna sie rdznié od gruboict ckrellone] w dokumentac]i
technicznej.

4.5 Badania i uruchomienie instatacji

Nastawy armatury regulacyinej, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniv montaiy, plukaniu
i badaniv szczehosci instalacii w stanie Zimnym. Wszystkie zawory odcingjgee na gafezicch i pionach
instalac)i muszq byé catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowad prawidtowoié odpowietrzenia
instalac)i. Nastawy regulaci montazows] armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami
obliczen hydravlicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulac] eksploatacyingj
termostatycznych zawordw grzejnkowych powinien by ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznycn oston roboczych, Czynnosé ustawienia nalezy dokonad zgodnie z instrukcig producenta
ZAWOrdw.

Instalacja przed wykonaniem izolac]i termiczne] przewoddw musi by poddana prébie szezelnoici.
Przed przystgpieniern do badania szczelnodcl nalezy instalacje podlegajacq préobie {lub jef czeid)
kilkakrotnie skutecznie przeptukad wodaq.

Jerell w budynky wystepuje kilka odrebnych ziaddw, badania szczelnoicl nalezy przeprowadzié dia
kazdegoe ztadu oddzieinie. Badania szczelnokci instalac] na zimno nalezy przeprowadzad przy femperaturze
zewnetrzne] powyie] 0°C. Kazdy grzejnk sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cidnieniu
probryvm 13 bardw. Cidnlenie robocze w instalaci na poziomie doinej krawedzi nie powinno przekraczad 10
bardw. Prébe szezelnoict w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadric zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odblory robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacie  sanitame |
przemystowe", tzn. cidnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mnisjsze niz 4 bary. Cignienie podczas
proby szezelnoscl nalezy doktadnie kontrolowad i nie dopuszczad do przekroczenia jego maksymaing]
wartosci 12 bardw. Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uiywad manometry, téry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moiliwie najnizszym punkcie instalacii.
Wyniki badania szezelnoicl naleiy uznaé za pozytywns, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw
ani roszenia, 7 proby cisnieniows] naleiy sporzqdzié protokdt. Po uzyskaniu pozytywne| préby szczelncicl
nalezy przeprowadzié prdbe na gorgee, przy najwyiszych - w miare mozliwoici - parameirach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajqoych paramelrdw obliczeniowych. Proba szczelnodcl na gorgeoe winna
by poprzedzona co ngjmnie] 72-godzinng pracg instalaci.

4.6, Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci robdt dokonuje inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

4.7. Obmiar robét
Jednostkami cbmiarowymi s m, m2, m3, szt. -~ w zaleinoici od roedzaju robdt budowianych
5. Odbiér robdt.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadormn aodbicru robdt w oparciv o OST-00 ,,Czesé
cgdina'”,

6. Podstawa platnosci.
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Wg zasad ogdinych ujetych w OST-C0/
7. Przepisy zwiqzane

Normy:

- PN-64/B-10400 ,Urzqdzenia centralnege ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymaganic i
badania techniczne przy odbiorze". )

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaci ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

- PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania'.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instaiac] ogrzewan wodnych. Wymagania”,

- PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania | badania”.

- PN-21/M-75009 , Armatura instalacii centrainego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

- PN-EN 215-1:2002 ,.Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymaganic | badanicr”.

- PN-EN 442-1:1999 ,.Grzejniki. Wymagania i warunki fechniczne” .

- PN-EN 442.2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc ciepina 1 metody badan {zmicna A1),

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo | cleptownictwo. lzolacja ciepina przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze",

- PN-23/C-04607 ,\Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagaenia | badania dotyczgee jakoéel wody”

16. $57-05, IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

16.1. Przedmiot S5T

Przedmictem niniejsze] specyfikac] techniczne] (SST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbicru robdt zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych konstrukcii betonowych, zelbetowych i

murowych, w ramach zadania okreflonego w OS§T-00 ,,Czeié ogding™.
16.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacia techniczna (S8T) jest stosowanc joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy Zlecaniv irealizac robdt wymienionych w pki. 1.1.

16.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych detyczy specyfikacja cheimujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce wykonanie niw/
izolacji w realizowanym obiekcie.

1.3.1. izclacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome i pionowe - folia w ptynie

16.4. Okreélenia podstawowe

Okredlenia codane w ninigjszej $5T sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiadnich normach i
wytycznych oraz okredleniomi podanymi w OST-00 ,,Czesc ogdina™.

14.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy, metedy uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjaq projektowg, S8T i
poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczages rotét pcdano
w OST-00 ,,Czesc ogdina™.

1. Materialy
1.1. Wymagania ogéine
Na Wykonawcy spoczywa cbhowigzek posiadania dokumentac) wyrobu budowianego wymagane]

przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzqdzenia wydane na podstawie Ustaw. Do wykonywania izolacj
przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na kenstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszezalne jest
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stosowanie wytgoznie materictéw zgodnych z dokumentiacia projektowq | posiadajgeoych oprobate
techniczng do tego typu zastosowah,

1.2. Wymagania szczegblowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sq.

12.1. Izolacje wykonywane z folii w plynie.

Matericty do izolacji przeciwwliigociowe] , rodzo] | wiaiciwoich materiatdw  izolacyjnych -
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszezelnigjgea, nie zawierajgco rozeuszczalnikow 1 przyjazna
dia srodowiska , przeznaczonag do trwatego | bezpiecznego uszczelnicnia budynkdw. Materiat elasiyczny,
przyczepny, odpormy na starzenie, wodeg i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancie
agresywne az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 18 195, czedc 51 6 rozdziat 4.4, takze
przy femperaturach poditozq od Q° do + 40 i+ 8°C, Zastesowanie joko izolacja scian | podtdg pod phytki
ceramiczne.

Do komponeniu plynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocq wieriaki
7z natozonym mieszadtem az do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym opakowaniu
sq dostosowane do siebie ilofciowo. Przy floSciach mniejszych nalezy przestrzegad podanego na
pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanege materiaty wynosi 1 do 2 godzin. Do
pobierania masy uszczelniajgee] z pojemnika stuzy kielnia czempakdw, do mieszania mieszadto.

Stosowanie zaczyna sie od przygotowania podicza. Gtebokie spoiny i rysy natezy przed
powlekaniem wygetnic odpowiedniq zaprawq .

Podtoze musi by¢ twarde, czyste i wolne od kurzu , smody | innych materiatdw powlekgjgee. Podtoza
bitumiczne nadajq sie do obrébki za wyjatkiem zawierajgeych Srodki zmiekezajqeych. Przy wodzie poed
cinieniem zelbet musi spemniaé norme DIN 1045, Mur i inne podicza nie powinny posiadaé przy wodzie
drictaiqee] pod cidnieniem rys o szerokoSci powyze] 2.5 mm. Nanie$é powioke gruntujgeq szczotkg lub
szerokim pedziem Podtoia , ktdre wymagaja wzmochienia [np. beton porowaty lub podtoza tuszczace
sig), nalezy zagruntowad. Po wyschnigciu powtoki gruntujgce] nastepuje nanoszenie matericiu przy
pomocy gradkich kielni.

Mozna stosowaé na suchym lub lekke wilgotnym podiciu. Wigoine podicle wydiuzg czos
twardnienia. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecharzy przy powlerzchniach o duzych porach, nierdwnych ,
ick i przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potizebne jest szpachlowanie  wypetnicjgee
{szpachlowanie drapane). Szpachia wypemiajgca musi wyschngé |, zanim bedzie moina rozpoczql
nastepny etap pracy. Przy murze nisotynkowanym z blokdw o duzych wymiarach nalezy zamkngd spolny
pichowe przez szpachiowanie wypeticjgee. Przy wodze pod cidnieniem nalezy najpierw stworzy& zwartq
powierzchnie np. przez natozenie tynku z lit grupy zapraw. Przy w petnli zwarcie zaspolnowanym murze nie
jest potrzebna warstwd tynku.

Grubose warstw i zuzycie (zewnetrzna Sciana piwniczna)

Grubosé warstw i zuzycie sq zaleine od obcigzenia wodd.

2. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwligociowych | termicznych na
konstrukcjach befonowych, zelbetowych i drewnianych moga by& wykonane recznie ub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt,

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materictéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by sprawny technicznie 1 spetniaé
wymagania fechniczne w zakresie BHP.

Ogdline wyrnagania dotyczgee sprzetu podano w OST-00 ,,Czesc ogdina™.

3. Transport
$rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byC sprawne technicznie | spetniac
wymagania fechniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podanc w OST-00 ,Czesc ogdina™.

Materiaty zolacyjne nalezy przewozic w oryginalnych opakowanlach producenta, w taki sposdb
aby zabezpleczyd opakowania przed uszkodzeniem.

4. Wykonanie robdt
4.1. Ogélne warunki wykenania robét

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST-00 2Czedd ogdlna™ .
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Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z kartg katalogowa materiatu izclacyinego orcz zgodnie
zZ norma PN-49/B-10240 w przypadku izolac) bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescié sie w granicach od + 50C do
+350C 1 by¢ © 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$é wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna byé nie wieksza niz 85%. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny
by& wykonane z materiatdw nowych, uzycie uszkodzonego materiaty jest niedopuszczaine.

4.2. Zakres wykonywania robét
421. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powlerzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu | zanieczyszezeh. Nalezy usungé
wszystkie luine czedci 1 substancle zaktdcajgece wigzanie, takie jok pyty, oleje, Huszcze, resziki frodkdw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itp. Zagteblenia | mate uszkodzenio nalezy wyrdwnaé, d
wieksze ubytkl wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgeq, napraw konstrukcfl tetonowych i
zelbetowych. Bezpodrednio przed pokryciem materictu izolacjq, nalezy powierzchnie przedmuchadé
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolocji powinny odpowiadad
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
odnoénie;

- wytzymatoicl podtoza na edrywanie (minimum 1,5 MPaj,
temperatury podioza,
wilgotnosci podtoia (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza wigksze] wilgotnosci),
wieku betonu.

Podioza pod izolacje bitumiczne picnowe lub poziome powinny mieé powierzchnie mozliwie rowns,
niezbyt gtadkie, bez wystepdw i wgtebien. Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny byé zaszpachlowane
kitem asfaltowym. Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by< suche [ dokiadnie oczyszczone.

4.2.2, Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robdt na zimno podtoza powinny byé starannie zagruntowane . Powierzchnie
betonowe powinny byé gruntowane za pomocq $rodkdw gruntujgeych, zalecanych przez Producenta
materiatu zolacyinego lub bedgeych elementem danego matericiu izolacyjnege zgodnie z karg
techniczng Producenia i aprobatq techniczng. Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub
w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by naniesiona dopierc po catkowitym wyschnieciu
pierwszel.

5. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczaee kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czesd ogdina” pkt.é.
Kon’rrola robdt cbejmuie:
stwierdzenie wiasciwe] jakoic materictu na podstawie atesty Producenia,
sprawdzenie zgodnoicl sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materictu
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
kontrole prawidtowoscl przygotowania  powierzchni  {wizualna  ocena  przygotowanic
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
kontrole prawidtowoici wykonania izolacji {wizualna ccena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pechsrzy, zattuszczeh lub odspojef
itp.)
oznaczenie rzecrywiste] gruboict powtokl (grubods powtoki wanna byé zgodna z wartosciq
podang
w dokumentaci projektowe] | zgodna z zaleceniami Producenta. Grubosé te okredia sie jako
drednia arytmetyczng z kilku pomicrdw w migjscach wskazanych przez Inspekiora Nadzoru.
kontrole poprawnoici noprcw’enio btedéw w wykonane] izolaci,
oznaczenie przyczepnosc izolac] (w przypadku izolacj natryskowych).
Ocena poszczegdlnych elapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. Obmiar robot
Ogdine wymagaonia dotyczgee obmiaru robét podano ww OST-00 ,,Czesd ogdina”.

Jednostkg cbmiarowq jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacig
projektowq i obmiarem w ierenie.
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7. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgee odpioru robdt pedano w OST-00 ,,Czesé ogding™. Podioza oraz
xazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez inspektora Nadzoru.

Przystgpienie do kolgjnych etapdw moze nastgpid po dokonaniv odpowiedniege wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji vzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentaciaq projekiowd, niniejszg ST
I wymaganiomi Inspekiora Nadzoru, jezell wszystkie pomicry | badania z zachowaniem folerancii
podanych w dokumentagiji projektowe], przywotanych normach lub w punktach 2, 516 ninieisze] ST daty

wyniki pozytywne,
8. Podstawa platnosci

Ogédine wymagania dotyczgce podstawy ptatnesci podano w OST-00,,Czesc ogdina™.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygoiowawcze,
— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robdr,
—  przygotowanie | oczyszczenie poditozd
—  przygotowanie maferiatdw do wykenania izolac]i,
—  wykonanie warstwy gruntujqcsj,
—  wykonanie izolac] przeciwwodnej, przeciwwilgociowej [ termiczne],
— przeprowadzenie niezbednych badaf | pomiardw wymaganych przez Inspektorq,
—  gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badanh,
— oczyszczenie | uporzadkowanie fereny robdr.

Cena iednostkowa zawierd rowniez zapas na odpady | ubytki materiatowe
2. Przepisy zwiqzane

1) PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izoladji okrediaja Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-moentazowych. Czedc¢ | —Roboty ogdlncbudowlane.,
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. [}

2] Wytyczne stosowania folil polietylenowe] szerckie] w budownictwie. [TB, Warszawa 1974

3) Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metodg natryskowq. COB-RPI Budowlane, Kafowice
1974,

4] Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgeych nadziemne | podziemne czelci
budowl przed wilgocig i woddg. ITB, Warszawa 1970

5) Swiadectwo ITB rr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsii kationowych 1 latekséw
butadieno-styrenowych wykonywane metodg natryskowqg

17. $57 05 INSTALOWANIE §CIANEK DZIALOWYCH
17.1. Przedmiof S§T

Przedmiotem niniejsze] specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dofyczgee wykonania i odbicru
Scianek datowych

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieh ({CPY)
Grupa (Gr) Kiasa {Kl) Kategoria (Kaifl Opis (Op)
IGr) 454000001 {Cp) Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
[Kl) 45430000-0 {Op) Pokrywanie podidg iscion
[Kat) 45432210-9 {Op) Wykiadaonie Scian
(Kat) 45421152-4  {Op) Instalowanie §cianek dziatowych

17.2. Zakres stosowania 8T

Specyfkacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pki. 3.1 powyiszej ST.

17.3. Okresienia podstawowe
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Okreflenia i nazewnictwe uzyte w ninigjsze] specyfikadi techniczne] ST sq zgodne z obowiczujgeymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz czedciq ogdlng ST.

17.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodct umoiliwiagjgce I majgee na celu
wykonanie 1 montaz Scianek dziagtowych gipsowo - karfonowych, wystepujgeych w o oblekcie
przetargowym, oraz innycn okiadzin | konstrukeji G-K takich jak:

- wykonanie Scicnek driatowych G-K na konstrukcjach stalowych, systemowych Typy -

i konstrukcia projekiowanych cianek:

Scianki lekikie gr. 100 mm

-1 X ptyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12.5mm
- profit stalowy cw.uw 75 mm

-wetna mineralna gr. 50 mm

-1 x ptyta gipsowo-karfonowa GK gr. 12.5mm

17.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialry za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentaciy
orojektowq, $ST 1 poleceniomi Inspektora Nadzoru,

10. Materiatly
10.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczgce materiaidw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 3T
LWymagania ogdlne” pkt 3.1.

102 Materialy poirzebne do wykonania robot

orofile stalowe, stupkowe - CW, 75, 50 zwykte craz wzmocnione,
profile stalowe, podwalinowe - UW, 75, 50

orofile stalowe, stelazowe CD-460

oiyty gipsowo-karfonowe GKB, GKBI gr.12,5mm oraz

Materiaty uzupetniajgce:

podktadki elastyczne, akcesoria i foezniki wynikajace z przyjetego systemu oraz wytycznych producenta.
klipsy montazowe, systemowe do obudowy konstrukcji stalowych,

wkrety do skrecania ze sobg profill CwW i CW z UW LB 3,5x%,5mm fzw "pchetki”,

wikrety do mocowania ptyt GK do konstruke]i stalowe] TN 3,5x25, TN 3,5x35, TN 3.5x55

§ruby z kotkami rozporowymi do mocowania konstrukcfi cianek do Scian murowanych, poditaddw
istropdw,

tadmy samoprzylepne, siatki tynkarskie,

komplet scianek kabin ustepowych{sciank], skrzydta drzwiowe, kotwy cokotowe 1 Scienne, tqczniki)

Ogdlne wymagania w zakresie materiatéw, ich sktadnikdw, pozyskiwania podano w OST. Piyty G-K
powinny odpowiadad wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych.”

Wymagania GKB GKF GK3| GKFwodo i
Zwykta ogniocdpormna wodoodporna ognicodporna

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartenu, naroznikéw | krawedzl
Przyczepnosé karfonu do karton powinien by¢ zkgezony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
rdzenia gipsowegoe odrywaniu rekg rwat sie nie powodujac odklejania sig od rdzenid
Wymiary i  |grubosc grubosé 9.520.5; 12.520.5; 1540.5; =18+0.5
folerancie o o okose 1200 [+0; -5.0)
[mm]

cdtugosé 2000+3000 {+0; -6.0)

prostopadtosé rdinica w diugosci przekgtnych £5.0
Oznako- napis na tylnej nazwa, symisel rodzaju plyly, grubosé, PN, data produkcii
wanie stronie pyty
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kolor karfonu szary jasny SZQry iasny zielony jasny zZielony jasny
barwa napisu niebieska cZerwond niebleska czerwond
Masa 1m2 9.5 9.5 - -
PYlVo o <12.5 1104130 <12.5 11,0130
gruboici
kgl 150 <150 13.5+16.0 150 13.5+15.C
218.0 <18.0 16.0+19.0
Wilgotnose [%] £10.0
Trwatosd struktury przy - =20 - =20
opalaniu [min.]
Nasigkliwose [%] - - <10 <10

Gruboic Odlegtoic Préba zginania

g?yrwnclno ?g%ﬁ)or Chbcigzenie niszczgee [N] Ugiecie [mm]

gipsowe] prostopadle rownoclegle prostopadle réownolegle

fmm] do kierunku do kierunku do Kerunku do kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu

2.5 380 450 150 - -

12.5 500 4600 180 0.8 1.0

15.0 600 660 180 0.8 1.0

=18.0 720 500 3 - -

10.3.

Pakowanie i magazynowanie plyt G-K.

Ptyty powinny by<& pakowane w formie siosdw, ukiadanych pozicme na Kiku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu, Kazdy ze stosdw jest spiety tadma

stalowg  dla  usztywnienia w  migjscach  usyluowania podktadek.

Pakiety nalezy

skiadowad

w pomieszczeniach suchych | zamknietych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podidadrzie.
-Wysokoid sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowe] dtugoic, naktadanych jeden na drugi.

1. Sprzet

11.1.

Wymagania ogoine

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , \Wymagania ogdine”.

Wykonawca powinien dysponowad nastepujacych sprzetem:

11.2.

Sprzet do transportu | montaivu konstrukeji

srodkami fransportu do przewozu materiatdw,
elektronarzedziomi t.]. wkretarkami, wiertarkami, przycinarkami

wyciggiem przysciennym do fransportu plonowego materictow,
sprzetem pomocniczym.

12. Transport

12.1.

12.2.

Wymagania ogblne
Ogdlne wymagania dofyczgce fransportu podano w ST, Wymagania ogdine' .

Transport materiatéw

Transport ptyt G-K odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
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plandekami}.
13. Wykonanie robdt

Pzed rozpocreciem prac montazowych pomieszczenia gowinny byé oczyszczone z gruzu
i odpaddw oraz powinny byé zakohczone i odebrane prace tynkarskie.

13.1. Montaz konstrukciji stelazy (szkieletéw} stalowych.

. Przewiduje sie montaz okladziny GK na stelazu nofnym z cienkoéciennych profill z biachy stalowey,
zgodnie z instrukcja montazowd systemu. Montaz elementéw CW I UW do podkiaddw, sufitdw i Scian przy
pomocy §rub z kotkami rozporowymi. Montaz elementdw stelazu miedzy sobq przy pomocy wkretow
samowiercgeych / gwiniujgeych tow."pchetek”.

. Celem polepszenia wasnoici akustycznych przegrody w przestrzeh miedzy elermeniami konsirukei
écianki wkiada sie wetne szklang. Materiat ten powinien odpowiadaé wymaganiom norm iub dwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budowniciwie, mie¢ wymagang gestodc I powinien by¢ chroniony przed
zrawilgocaniem w irakcie sktadowania | wbhudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna, ciggha -
bez widocznych przerw. Stelaz pod cktadziny G-K scianek lukarn dachowych wykonany z profiil gtéwnych
sufitowych mocowanych do konstrukcji lukarn przy pornocy wkrgtdw do drewna.

13.2. Montaz okiadzin z piyt GK.

. Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywadé w temp. Nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nasigpl spadek ponizej 0°C, a wilgoinodé wzgledna powietrza miesci sig w granicach od 60 do
80%.

. Montaz ptyt G-K do stelazy stalowych odbywa sie przy pomocy wkretdw samogwintujgeych.
Wkrety powinny byé ocynkowane lub cksydowane. Rozstaw wkretdw powinien by nie wigkszy niz
300mm, a odlegtoié od krawedz piyt powinna wynosic 10-15mm. tby wkretdw mogq sig wgniataé
w plyty oktadzin, lecz nie powinny przerywaé kartonu. tby wkretéw nalezy zaszpachlowad.

. Montaz pryt GK z wykonaniem spoinowanica nalezy wykonywaé w temperaturze powyze] +15°C.
Spoinowanie piyt nalezy wykonaé gestym zaczynem gipsowym, naleiycie dociskanym do
podioza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniv zaczyny wyréwnaé do lica ptyt szpachldwka.
Potgczenia zamontowanych piyt oktadzinowych nalezy dokiadne zaszpachiowad. W tym celu
wgtebienia na stykach piyt powinny byéwypetnione szoachlowkg gipsowqd | przykryte tasmaq
tynkarskq {np. z widkna szklanegoe). Szpachlowanie powinno byC wykonane dwukrotnie. Kolejng
warstwe mozna naktadaé po wyschnigciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu T wyschnieciu
szpachidwki nalezy osziifowad jg drobriym papierem $ciemym.

. Pomieszczenia powinny byé suche | dobrze przewietrzane.

14. Konirola jakosci robdt.

Konirola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projekiem oraz wymaganiami
podanymi w ninigjszej ST. Roboty podiegaja odbiorowi. Badania jokosci nalezy prowadzd w czasie
wykonywania robdt, W szezegdinodci powinna byé oceniana:

- réwnosé powiarzehni piyt:
- narozniki | krawedz {czy nie ma uszkodzen);
-wilgotnoié i nasigkliwods;
- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiscia pyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny byé wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

15. Obmiar robdt

Ogélne zasady dotyczace obmiary robdt podanc w OST. Jednostkami obmiaru sq jednostki zgodne
z kosztorysem ofertowym dla dane] pozycji robdt. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sig
powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzeh, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0.5m2. 0i& robét okredla
sie na podstawie dokumentac] prejektows] z uwzglednieniem zmicn zagprobowanych przez inspektora
nadzoru | sprawdzonych w naturze.
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15.1,

QOdbidr robdt

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

- zgodnodé z dokumeniacjg fechniczng;
- redza] zastosowanych materictéw;
- prawidtowoi¢ zamontowania piyt iich wykohczenia na stykach, narozach i obrzeiach;

- wichrowaiodc powierzehni.

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe. Kgty dwuicienne utworzone
przez te ptaszczyzny powinny Ly< kgtami prostymi lub posiadal rozwarcie wynikajgce z wezednigjszych
zatozeh zawartych w dokumentac]i. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny byé  prostoliniowe.
Sprowdzenie prawidiowcscl przeciecie ptaszczyzn. Sprawdzenie prawidtowoscl wykonania powierzchni
i krawedzisuchych tynkdw nolezy przeprowadzié za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyvktadania
{w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty konfrolnej o db. Ck. Zmb. W dowolnym miegjscu
powierzchni. Pomiar przedwitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byd wykonany
7 doktadnoicig deo 0.5mm. dopuszezaine odchytki podaje ponizsza tobela:

Odchylenie

powierzchni suchego

tynku od

ptaszczyzny

i odchylenia
krawedzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni | krawedz od

kierunku

Odchylenie
przecinajgcych sie

picnowego

poziomego

praszczyzn od kgta
przewidzionego
w dokumentacii

nie wieksza niz 2mm

i w liczbie nie
wicksze] niz 2 na
catej dtugosci taty
konfrolne] o diugoici
Z2mb

nie wieksze niz
1.Lomm na ITmb
i ogotem nie wiece]
niz 3mm
w pomieszczeniach
do 3,5m wysckosci
orgz nie wiecej
niz. 4mm
w pomieszczeniach
powyze] 3.5m
wysoKosci

nie wigksze niz
2mm
na Tmb i ogdfem nie
wiecej nis 3mm na
catej powierzchni
ograniczonsj

scicnami, belkamiifp.

nie wieksze niz 2mm

16. Podstawa platnosci

Cgdlne ustalenia dotyczgee podstawy ptatnolcl podance w Ogdingj Specyfikac) Technicznal.
Podstawq ptatnoici sq ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnoict objetych ceng okredlony jest wich

opisie.

17. Przepisy zwigzane.

PN-72/B-10122 Roboty cktadzinowe. Suche tynkl. Wymagania | badania przy odblorze.,
PN-B-79404 Wymagania dia ptyt gipsowo-kartonowych,
PN-93/B-02842 Odpornosc ogniowa,
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kle] gipsowy,
PN-B-32250 Woda do celdw budowlanych.
Norma ISO (seria 000-9004) Normy dotyczqcee systemdw zapewnienia jakoscl | zarzgdzania systemami

zapewniania jokoscl. Instrukcja montazu ptyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips

Informator o montazu phyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.
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18. $ST-06 MONTAZ STOLARKI DRIWIOWEJ
18.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (55T)

Przedmictem specyfikacji techniczne] sq wymagania dotyczqcee zabudowy stolarki ckiennej
i drewiowe] ramach inwestycii okredlone] w S88-00 ,,Creié ogding”.

18.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (S8T) stanowi podstawe opracowania dokumeniach przetargowe]
i kontraktowe] przy Zlecaniu | redlizac]i robdt w zakresie okredlonym w pkt.4.1.

18.3. Zakres robdt objetych 8§t
Rokoty obejmujq nastepujace crynnosc:

- wykenanie pomiaru otwordw drzwiowych z odpowiednim ich cznakowaniem,

- wykenanie drzwi u producenta,

- prrewiezienie elementdw na plac budowy,

- mentaz oicieznic drzwiowych stalowych fabrycznie wykohiczonych

- monfazi dopasowanie skrzydet drewiowych

- uszezelnieni styku ramy ze Sciang,

- wistniejgcych dzwiach nalezy wykonad otwory lub podciecie wentylacyine - drzwi nie posiadajq
otweoréw o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

18.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjsze] SST sq zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi normami.
18.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedziainy za jokodé ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacia
projektowq i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

18. Materialy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadoniac dokumentac) wyrobu budowlanego
wymagane] przez odpowlednie Ustawy lub Rozpeorzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
Woudowaé nalery stolarke kompletnie wykonczong wraz z ckuciami o wielkoici, ksrtatcie i kolorze
zgodnym z projekiem. Stelarka powinna by¢ wykonana z prefill odpowiadajgeych postanowieniom
zawartym w odpowiednich normach pahstwowych

-Drzwi wewneirzne petne ptytowe z podcigciem wentylacyinym lub otworami o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dia doptywu powieirza.

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, planka polivretanowa, silikon.

19. Sprzeti maszyny

Montaz stolarki okienne] | drzwiowe] nalezy wykonaé przy pomocy elektronarzedz. Zastosowany
sprzet powinien spetniad warunki okrelone w OST-00 ,,Czei¢ ogdina” pii. 3

20. Tronsport

Kazda partia wyrobdw przewidzicna do wysytki powinna zawieral wszystkie elementy
przewidziane normg. Ckucia nie zamontowone do wyrobu przechowywaé | fransporfowad
w cdraebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem sie. Transport wyrobdw samochedowy | reczny na placu budowy do migjsca
whbudowanid.

Srodki fransportu powinny spetniad warunki okreslone w OST-00 ,,Czes¢ cgdina” pki. 4
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21. Wykenanie robdt

wykonanie robét powinno przebiegal w sposdb okredlony w OST-00 ,,CzesC ogdina”. Wszystkie wyroby
stolarskie | metalowe nalery przechowywaé w  magazynach  zomknietych,  suchych
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny byé& utwardzone i réwne. Materiaty nalezy ukiadad w taki sposdb jaki beda
zabudowywane tzn. okna, cicieznice, drzwi - plonowo odpowiednio pochylone w Kierunku oparcia.
Odiegrosé wyrobdw drewnianych od czynnych urzadzeh grzejnych nie moze byC mnlejsza jok Tm.
Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie osiatecznie wykohczonym.,

21.1. Montai drzwi

Powierzchnia oicieily powinna mied usuniete wszystkie drobne wady powlerzchniowe np.
pekniecia b wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ zaprawq cementowq. Do fak
przygotowanege otworu nalezy wstawié ofcieinice oklenng na podkiadach drewnianych {kiinachj
Ustawienie oicieinicy nalezy sprawdzié przed mocowaniem w pichie [ pozicmie.

Na czas zabudowania drizwi skrzydia nalezy zdjgé z ocieinicy, kidrg naley zabezpieczyd
uszkodzeniami podczas prowadzenia robét malarske — tynkarskich folig ochronng lub tasma malarskg
przed zabrudzenie | zniszczeniem wykonane] powtokl malarskie]. Do zamontowania oicieinicy
w osclezu stosowad rozpierane kotwy lub wkrety zabezpleczone antykorozyinie [ocynkowane}. Olcieza
okienne | drzwiowe nadlely mocowaé w punktoch rozmisszczonych wo ofclezu  zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewneglrne Liczba purktéw | Rozmieszczenie punkidw | zamocowah
wysokosd szerokosé zamocowan w hadprozu i progu  |na stojoka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 0o 2
powyze] 200 |8 po 3 po?2
do 150 b nie mocuje sig po 3
Powyiel 150 cm 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzel 200 100 po 2 po 3

Minimaina dtugeidc zagtebienia tgcznika wynosi 80 mm w scianach ceglanych 1 betonowych
oroz 120 mm - dia &cian z betondw komérkowych. Po zamocowaniu oiciezy nalezy zatozy¢ skrzydta
okienne i drzwiowe i dokfadnie zamknad. Istniejqgce szczeliny wypetnic pianka poliuretanowa,
nastepnie wykonad obrébke fynkowq o styk tynku z rama okienng wypetnic silikonem budowlanym.
Prace te ncleizy wykonaé w okrelonym czasie po zwigzaniu | wyschnigciu poszczegdinych rodzai
materiatdw.

22. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoicl powinna byé zgodna z wymogami okredlonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowe], PN-72/B-10180 dla robot szkiarskich, oraz wg zasad podanych w OST-0C ,,Czesé ogdina” pki.

4 Konfrola jakosci robdt powinna cbejmowad

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksziattdw | podziatéw {elementdw oditwarzanych)

- sprawdrenie jakoici materiatdw z kitdrych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne

oicieznicy

— niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowoicl mocowania (podiega odblorowi robdt zanikowych)

- sprawczenie prawidtowosicl wykonania wypetnied | uszczeinien szczelin pomiedzy ramg okna
a oicieznic {podiega odbicrowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidiowoici dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez
zacied, brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem)

- wiasnym), zamkniete skizydta winny dolegadé do oicieznicy rownomiernie

- sprawcdzenie powierzchni lokierowych [czy nie ulegly uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram,
szyb | okud)
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23. Przedmiar i ocbmiar robét

Stolarka budowiana. Okna i Drzwi. Wymagania | badania Rokoty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze Ckucia budowlane. Podziat

Kit budowlany irwale plastyczny

Emaiie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane | ftalowe komopolimeryzowane styrenowane

Zoprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbicze

Poradnik informator BISPROL 2000

Ckna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania wspdinych okrelonych w OST-0C ,,Czeéé ogdina” pkt. 7

24, Sposdb odbioru robét

Roboty objete niniejszg $3T odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiege na poedstawie wpisdw do
dziennika budowy.

25. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonanie kompletu robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,,Czeic ogdina”.
Cena cbejmuje:

- Dostarczenie gotowych wyrobdw budowlanych na migjsce montazu
- Osadzenie stolarki otworowe] | drzwiowae].
- Dopasowanie I wyregulowanie.

26. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-24000
PN-830150:97
PN-C-81407:1998
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-10085
PN-88/B-100835

PN-88/B-10085/Az3:2001
+ PN-20/B-%1002 PN-B-05000:19%4
¢ PN-B-10087:1994

= PN-B-10222:1998

» PN-B-21000:1994

«  PN-EN 1024:2001

o« PN-EN 1027:2001

s PN-EN1191:2002

«  PN-EN 12207:2001

s  PN-EN 12208:2001

s PN-EN 12210:2001

s PN-EN 12400:2004

*« 8 & & & & 9
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19. 55T-07 POSADIKI

19.1. Przedmiot specyfikacjl technicznej.

Przedmiotemn niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt padtogowych wykenywanych w ramach zadania ckredlonege w OST-00.

19.2. Lakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stesowana joko istotny dokument przy przygotowaniu realizaci
i odiiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

19.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng.

sprawdzenie istnigjgcego podtoza betonowego,
utozenie ptytek ceramicznych antypodlizgowych wrdaz z cokolikami
utozenie posadzki z PCY

27. Materialy,

wyktadzing PCV
listwy przypediogowe
phytkl podtogowe ceramiczne antyposiizgowe klasy R10, lub piytki gresowe
klej do ptytek ceramicmych
+ zaprawa fugowa

28. Sprzet.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czesc cgdina”
29. Transport.
Wg zdsc:d podanych w OST-00 ,,Czetc ogding”
30. Wykonanie robét.
30.1. Posadzka z plytek

Na podktadzie cementowym {betonowym) uktada sie warstwe zaprawy kKlejowe] (cementowei),
grub. 0,5cm. Kaidqg ptyike wgniata sie w zoprawe i przyciska do piytek poprzednich lekko postukujgc
miotkiem poprzez tate drewniang petozong na kilku ptytkach.. Po wykonaniu posadzki z piytek nalezy
orzystgpi¢ do wykonania cokolikdw. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy dobrze
oczyscié z resztek kleju i Innego materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy plytkami zaprawq
fugowq. GtebokosE szezelin {po oczyszczeniu} miedzy ptytkami nie moze by< mniejsza niz grubosc
ptytki.

30.2. Posadzka z wyktadziny PVC
Wykonanie wyktadziny
Klej przed uzyciem ndlezy dobrze wymieszaé | rdwnomiemnie nakiadal packg zebatq,

Po rozprowadzeniu kleju | uptynieciu czasu schnigcia otwartego rozpeczyna sie uktadanie wykiadziny
starannie jq dociskajac | np. waicem). Tak , by kiej byt rdwnomiemie rozprowadzony na cate] spodnigj
stronie wykiadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalely wszystkie ziqeza zafrezowad, nastepnie
urywajge odpowiednich sznurdw spawalniczych je pospawad.

Kleje nalezy stosowad zgodnie z instrukciq producenta wyktadzin.

W sktad montazu wyktadziny wchodzg nastepuiqee czynnosci: »oczyszezenie podioia betonowego
i zaszpachlowanie ubytkdw w posadzce +zagrunfowanie pedtoia betonowego gruntem gieboko
penetruigeym «wylanie wylewki samopoziomuiqce] i jei wyszlifowanie srozrysowanie wzory posadzki
i doclgcie wykiadziny wg wzory

smontaz wyktadziny na catej powierzchni z walcowanlem | wykenaniem cokolikdéw sfrezowanie
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pofaczen, pospawanie sznurem potgcezen, dwukrolne  zciecie spawdw  ekonserwacja  lub
zabezrpiecrenie wyktadziny

31. Jednostka obmiaru robdt.

Imz utozonej podtogi.

32. Odbibr robdt.

Roboty objete S5T odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacii projektowej
i niniejsze] specyfikacii.

33. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sig za mz zgodnie z obmiarem robét,

34, Przepisy zwiqzane.

PN-75/B-10143  Posadzki drewniane mozakowe , ptyfowe i z desek posadzkowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-74/D-24005 Tarcica podtogowa
PN-71/D-94014  Listwy przyicienne lisciaste i iglaste.
PN-EN 13318 Podktady podicgowe oraz materiaty do ich wykonania

20. $5T-08 TYNKI WEWNETRINE ORAZ OKLADZINY $CIAN

20.1. Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej ($5T)

Przedmiotem niniejszej specyfikacj techniczneg] (SST) sq wymagania dotyczqgce wykonanic

i odbioru robdt zwigzanych z tynkowaniem §cian elewac] i §cian wewnetrznych wraz z oktadzinami
Scian z ptytek ceramicznych reglizowanych w ramach zadania okreflonego w SST-00 ,,Czeié ogdina”
pkf. 1.1

20.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko istoina czedé dokumentacii techniczngj przy

przygotowaniu realizacj | odbiorze robdt wymienionych w pki. 1.1

20.3. Iakres robdt objetych SST.

Roboty, kitdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodcl umozliwiaigce

i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych na elewac] obiektu oraz tyrkdw wewnstrznych
w zakresie: Robdt tynkarskich:

*® & & & & & 4 & & s+

Sprawdzenie prawidtowoici wykonania obsadzenia oicieznic okiennych i dizwiowych
QOczyszczenie mury 1spoin z brudu

Zwilzenle podicia wodq bezpoirednio przed naniesieniem zaprawy tyrkarskie],
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gtadke;
Przygotowanie podtoza poprzez, wyrdwnanie nieréwnosci do 5 mm,
Oczyszczenie powlerzchni | ewentucine nawilzenie,

Przyciecie i dopasowanie plytek,

Przygotowanie zaprawy klejgceej i spoinujgcei,

Smarowanie ptytek masg klejgcaq,

Obrobienie wnek I oiciezy,

Utozenie ptytek,

Spoinowanie ptytek,

Oczyszczenie | zmycie licowane] powiarzchni,

20.4. Okredlenia podstawowe

Qkreflenic podane w niniejsze] ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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20.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawacd robdt jest odpowiedzialny za jukoid ich wykonania oraz zgodnos z dokumentacia
projektowq | ustaleniami z inspektorem Nadzoru Budowlanego

35. Materialy.

35.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowad moina kazdg wode zdatng do picia, oraz wede 7 rzekl lub
ieziora. Niedozwolone jest uzycie wod iciekowych, kanclizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawiergjgcych fuszcze organiczne oleje | mut.,

35.2. Piusek wg PN-EN 13139:2003
Piasek winien spetniad wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowej a w szczegolnosck:

a) nie zowierad domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiardw:
-plasek drobnoziamisty 0,25-05 mm
-plasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw  tynku nolezy stosowal plasek gruboeziaristy, do warsiw  wierzchnich
drobnoziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarmisty | przechodzi€ przez sitc ¢ oczku 0,5 mm

35.3. ZIaprawy budowlane cementowo-wapienne.

»  Marka i sktad zaprawy cowinny byé zgodne 7z wymaganiami normy panstwowe).

¢ Przygofowanie zapraw do robdt murowych i tynkarskich powinne bye wykonane mechanicznie.

s Zoprawe naleiy przygotowad wtakie] liodci, aby mogta by¢ whudowana moiliwie jak najszybcie]
od je] przygotowania t]. ok. 3 godzin.

s Do zapraw tynkarskich natezy stosowal piasek rzeczy lub kopainiany.

s Do zapraw cementowo-wdapiennych nalezy stosowad cement portlandzki z dedatkiem popiotow
lotnych ki 251 35 oraz cement hutniczy k. 25pod warunkiem, ze temperatura cioczenia w clggu
7-rmiu dni od chwill zuzycic zaprawy nie bedrie nizsza niz +5C.

« Do zapraow cementowo-wapiennych ncalezy stosowad wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennege ofzymanego z wapna niegaszonego, kiore powinno tworzyé
jednolitg | jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych, Skiad
chjetosciowy zapraw nalezy dobierac¢ dofwiadczalnie, w zaleznoscl od wymagane] mark
Zaprawy oraz rodzaju cemeniu i wapna.

354. Okladzny scienne

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadad PN-EN  177:199% 1 PN-EN  178:1998
i charakieryzowad sie n/w parametrami:
e« Nasigkliwois po wypaleniv 10-24 %
o Wytrzymatoié na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
o Odpomnosc szkliwa na pekniecia wioskowate nie mnis] niz 160:C 2.4.2. Zaprawy klejowe muszg
spetniad wymagania PN-EN-12004:2002

36, Sprzet i maszyny
Nalezy stosowad kazdy sprzet przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sq to miedzy
innymi;
* Rusziowania
«  Wciagarki, wyclqgt przy§cienne
s Betoniarki, agregaty tynkarskie

37. Transport.

Materiaty i elementy mogg by< przewozone dowaoinymi srodkami fransportu. Podczas transportu
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materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub Utratq statecznosc

38. Wykonanie robét.

38.1. Ogblne zasady wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byé zakoficzone wszystkie

roboty zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprowdzone montcze stolarki okiennej
i drzwiowe,
Tynki nalezy wykonywac w temperafurze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0-C. W Nifszych femperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie orzy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpleczajgeyceh, zgodnie z wylycznymi wykonania robdt
budowlano-monfazowych w okresie obnizonych temperofur. Zaleca sie $wiezo wykonane tynki
zewngtrzne chroni¢ w ciqgu dwdch pierwszych dni przed nastonecznieniemn dituzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, 1. w ciqgu 1 tygodnia zwiliane wodaq.

38.2. Przygolowanie podlozy

W Scianach przewidzionych do fynkowania nie nalezy wypetniad zoprawq spoin przy
zewneiznych licach na gleboko$é 5-10 mm. Bezpofrednio. przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczydcié z kurzu i substancii trustych szczotkami drucianymi. Plamy Huste nalely zmyé roztworem szarego
mydta iub przez wypalenie opalarkg. Nadmiernie suchq powierzchnig nalezy zwilzyé woda.

38.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarsiwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzuty | gtodzl. Norzut tynkdw nalezy

wykonaé wg pasdw | listew Kierunkowych. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zoprawy
obrzutki. Podczas wyrdwhnywania nalezy warstwe narzutu dociskad paca przesuwang stale w jednym
Kierunku. Zaprawa dia narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.
Gtad?f nalezy nanosié po zwigzaniv narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu, NaleZy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne- w tynkach nie narczonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w fynkach zewnegtznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7 10 cm z drobnego
przesicnego piasku o uziamieniu 0,25 0,5 mm. Zatarcie na gtadko packyg drewniang.

38.4. Wykonanie okiadzin ceramicznych

Ptytki ceramiczne powinny by& mocowane do gtadkie] i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni
np. fynku. Phylkl ceramiczne powinny by¢é posegregowane wg  wymiardw, gaturkéw
i odcieni barwy. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy je moczyé przez okoto 2-3 godzn
w czyste] wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni $ciany zrnacznych Jej ubytkdw | innych
nierbwnosci, powlerzchnie fe nalezy wyréwnaé zaprawq kiejgcq a ukiadanie ptytek rozpoczad po
wyschnieciu podtoZza. Klejenie ptytek nalezy rozpoczqld od natoienic masy klejgce] poeg
z grzebleniem rdwnemiernie na cate] powlerzchni piytkl. Tak przygotowang ptytke przykiejamy do
Sciany. Przy Kejeniu nalezy pamietad o usuwaniu nadmiaru kleju z szezelin miedzy phytkami w celu
umoziiwienia prawidtowego naniesienia masy fugowej. Gtebokosé wprowadzenia masy fugowej nie
moze by¢& mniejsza niz grubosé ptytkl. W irakcie wykonywanic oktadzin §cian naroza wkieste | wypukte
nalezy zabudowaé listwami , flizowymi” z PCV w odpowiednim kclorze. Rezygnacia z whudowania w/w
listew wymusl na wykonawcy wykonanie przycinanie szczyty piytek w toki sposéb, aby uzyskad
odpowiedni kqt. Klgjenie ptytek naroznych wymaga rdwniez od wykonawcy pozostawienie wgskiej
szczeliny w cell wprowadzenia w niq masy fugowe]. Naroza wklgste bez listew PCY nalezy wypetnié
silikonem o nie fugq [potgczenie elastyczne)

Mase Klejowq | fugowqg nalezy mieszac z wodg $ciéle wg zaleceh producenta.

39. Kontrola jakosci robot.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czess ogding™.
32.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa Jest wykonywana na budowie, nalezy kentrolowaé je] marke
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i konsystencle w sposdb podany w normie. Wyniki adbioréw materiatdéw ndlezy kazdorazowo wpisywad
do dziennika budowy,

39.2. Okiadziny ceramiczne

Nalezy sprawdzié zgodnosé klasy materictu z zamdéwieniem i projektemn
Proby doraine przez ogledzny cpukiwanie 1 miezenie wymiary 1 ksztattu piytek, liczby szczerb | peknied
odpornosci na uderzenia orcz czy PIGSZCZyZNd jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion poziom).

40. Przedmiar i obmiar robét

Wg podanych zasad w OST-00 ,.Czes¢ ogdina” .

Jednostka chmiarowq robdt jest mz wykonanego fynku lub oktadziny Scienne]. Listwy flizowe nalezy
podaé w mb. losé robdt okresla sig na podstawie projekiu, z uwzgladnieniem zmian zaagprebowdanych
orzez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

41. Sposéb odbioru robdt
wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ cgdina™ pkt. 8

41.1. Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalery przeprowadzi¢ bezpoirednio przed przystgpleniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiomi w pki. 5.1.2, lezeli odbidr podtoza
odbywa sie po Ghuiszym czasie nalezy czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyicid i zmy& wodg.
Odpidr poditoza podlega zasadom robdt zanikowych.

41.2.  Odbiér tynkdw

Uksziattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusicienne powinny
byé zgodne z dokumentaciq fechniczng. .
a) Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku kat. il od ptaszezyzny i odchylenie
L] od krawedszi finii proste] nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze| niz 3 na caotej diugoici
taty kontrolnej 2 m.
= Qdehylenie powierzehni | krawedzi od kierunku:
= pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdtem nie wigce niz 4 mm
W pomieszczeniu
. poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdiem nie wigcej niz 5 mm na cate]
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi {sciany, belki ifp.)
b} Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystallzowanych no powierzehni tynkéw roziwordw 50l
przenikajqeych z podfoza, pleini ifp.
. frwate dady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia | pecherze wskutek
niedostatecnej przyczepnoict fynku do podtozc,

Roboty objete niniejszq SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na nodstawie dokumentac]i oraz
wpisow do dlennika budowy.

42. Rozliczenie robdt

przygotowanie stanowiska pracy

przygoliowanie zaprawy

umccowanie | zdiecie listew tynkarskich

wykonanie tynku frzywarstwowego.

utozenie ptytek wg wzoru

wypeatnienie spoin

meniaz listew PCV- flizowych

oczyszczenie miejsca pracy z narzedsz i z resztek materiatow

" & & & & & & 0

43. Przepisy zwiqzane,

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty fynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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PN-85/8-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1313%9:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-72/-B0&19C
10107:1998/A21:2000
Azl)

PN-28/BPN-EN
12004:2002/A1:2003
PN-EN 12808-2:2003
PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatoiciowych

Waoda zarobowa do betonu. Specyfikacia. Pobieranie probek

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Wymagania dofyczqce elementdw murowych

PN-EN 771-6:2002

Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienicne do phyiek minerainych(Zmiona

Kleje do ptytek Definicie I wymagania techniczne
Taprawy do spoinowania ptytek Czedé 2: Oznaczanie odpomescl na Scieranie

Zaprawy do spoinowania plytek Czesé 3: Oznaczanie wylzymatoici na zginaniel
i §ciskanie

PN-B-12058:1997/A21:2001 Wyrcby budowiane ceramiczne - Piytki elewacyine (Zmiana Az1)

PN-EN 87:1994
PN-B04191:1997
PN-72/B-06190
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