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10 Ly 340 Ju 10 7cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11

1 U 15cm | podbudowa z kruszywa tamanego

balustrada z rur stabilizowanego mech. 0/31,5
stalowych ocynkowanych 20 cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem kruszywo tamane
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WIDOK Z GORY PRZEKROJ B-B D vent 2 dmentin sreforononch
i . i . 2. Mocowanie belki stalowe] HEB do fundamentdw za pomocq $rub monrtazowych.
wymiary w [Cm]’ skala 1:100 wymiary w [Cm]’ skala 1:50 3. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w terenie podstawowe gabaryty zasadniczych
elementow.
Ag 300 T sf typowa balustrada 4. W czasie robdt moze nastgpi¢ koniecznos¢ nieznacznych zmian podstawowych wymiaréw
n m‘ 4% (wysokos¢ i diugosc) projektowane] konstrukcj.
q - A ’ 5. lzolacja cienka (dwukrotne nafozenie powfok bitumicznych) nalezy pokryé wszystkie
4 = dostepne powierzchnie betonowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem.
m| g /[ *3 . 3 03 6. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac
R b%tfgg:n: proj. kfadka z desek ~kompdzytowych I i i recznie.
; kompozytowych gr. 2.5m . \\\/\}\/\\\/ "' 7. Deski kompozytowe wykonane sq z pylu drzewnego, HDPE (polietylen o podwyzszone]
‘L\ l — tzypigg“bst‘:f;@oii \ == gestosci), barwnika, stabilizatora oraz filtra UV zabezpieczajgceqo deski przed plowieniem.
A | r : == e A 8. Balustrade stalowg wykonat z rur stalowych ocynkowanych #48,3 oraz #20, pomalowanych
proszkowo.
—~ I / ’ . \ I DPRII 9. Mocowanie desek kompozytowych do podfuznic drewnianych wykona¢ za pomocg klipsow
’ 10. Deski kompozytowe ukfada¢ z odstepami 0,5¢cm.
” ’ ’;‘%—% E— «l I s 11. Elementy stalowe kiadki zabezpieczyé przed korozjg stosujgc malowanie farbami ochronnymi
1 ’ —_ PRZEKR OJ C_C dopuszczonymi dao malowania konstrukcji mostowych.
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PRZEBUDOWA KRAJOWEJ TRASY ROWEROWEJ WTR
- ETAP I

PRZEKROJ A-A

inwestor: Gmina Skoczdw

wymiary w [cm], skala 1:50 ul. Rynek 1
43-430 Skoczow

typowa balustrada - B
zyroﬂu stalowych adres 43-430 Gmina Skoczéw
inwestycji:
typowa balustrada Y ) ) . N '
7 orofili stalowych jednostka ewid.: 240310_5 Skoczéw-obszar wiejski, obreb: 0003 Harbutowice
balustrada z rur p Y jednostka ewid.: 240310_4 Skoczéw-miasto, obreb: 0002
stalowych ocynkowanych U-12a jednostka ewid.: 240310_4 Skoczédw-miasto, obreb: 0003

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczéw-obszar wiejski, obreb: 0010 Pogdrze
jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obreb: 0003 Gorki Wielkie
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