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sieć energetyczna
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ELEMENTY ISTNIEJĄCE

sieć kanalizacji deszczowej
sieć kanalizacji sanitarnej

LEGENDA

granice działkek

sieć gazowa

ELEMENTY BUDOWANE I PRZEBUDOWYWANE

Kładka w ciągu drogi pieszo-rowerowej

Droga dla pieszych (ciąg pieszy) 
- nawierzchnia beton asfaltowy - 
niekawlifikowane w dofinansowaniu

projektowane obrzeże betonowe 
8x30x100

Zieleniec

sieć teletechniczna

akcesoria - wyposażenie MOR

krawężnik betonowy 
15x30x100 

Drzewo przeznaczone do wycinki

ogrodzenie przeznaczone 
do rozbiórki

xx

projektowane ogrodzenie

obiekty przeznaczone do rozbiórki

ściana oporowa typu L

bariera U12-a

przebudowa ogrodzenia

Plac brukowany, kostka brukowa 20x20 cm

Nasadzenie drzewa liściastego

krawężnik betonowy 
najazdowy

Zjazd

MOR- Miejsce Odpoczynku Rowerzystów:

Droga dla pieszych i rowerów 

Droga dla pieszych i rowerów - 
 - wydzielona część dla ruchu pieszego 

Podział:

Droga dla pieszych i rowerów - 
 - wydzielona część dla ruchu rowerowego 

Droga dla pieszych i rowerów - 
 - o ruchu łączonym bez segragacji 

Oznakowanie pionowe projektowane

Oznakowanie poziome projektowane
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Proj.
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