KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
luminor 18

OPIS

Balon uwalniajacy paklitaksel, o koaksjalnej konstrukcji (OTW), przeznaczony
do dylatacji zmian znajdujgcych sie w tetnicach nerkowych, biodrowych,
udowych, podkolanowych, pod kolanem oraz do leczenia obturacyjnych
uszkodzen przetok zatokowo-zylnych.

Na swojej dtugosci cewnik posiada dwa koaksjalne przewody; od ztacza
proksymalnego do balonu. Swiatlo wewnetrzne przeznaczone jest to wejécia
prowadnika i dojscia do zmiany; zewnetrzne $wiatto pozwala na przeptyw
kontrastu do inflacji balonu, zawiera kanat deflacji.

Balon pokryty jest lekiem Paklitaksel; ktory zawarty jest w fizjologicznie
nieszkodliwej matrycy.

Na proksymalnej czesci cewnika znajduje sie ztgcze z dwoma portami — jeden
do inflacji balonu drugi do przejscia prowadnikiem.

Balon dostarczany jest w réznych dtugosciach (od 20 do 200 mm) i $Srednicach
(od 2 do 8 mm).

Cewnik posiada pokrycie w celu zminimalizowania tarcia.

MATERIAL
Nylon/Pebax. Produkt nie zwiera elementdw lateksowych.

POKRYCIE BALONU

Formuta uwalniajaca paklitaksel, 3 pg/mm?

BALON
Pot-podatny
(10-15% podatnosci od cisnienia nominalnego do RBP)
CISNIENIE NOMINALNE 6—7 atm
CISNIENIE UWALNIANIA LEKU 6 —7 atm

SZACOWANE CISNIENIE ROZRYWAJACE (RBP) 16 atm -14atm dla $rednicy
8mm

SREDNIE CISNIENIE ROZRYWAJACE (ABP) 20 atm
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

luminor 18

PROFIL BALONU (profil przejscia przy maksymalnej dtugosci balonu)

Srednica (mm) CALE =mm=FRENCZ
2 0.035=0.90=2.7

2.5 0.037=0.95=2.9

3 0.039=1.00=3.0

3.5 0.041=1.05=3.2

4 0.043=1.10=3.3

5 0.051=1.30=3.9

6 0.055= 1.40= 4.2

7 0.059=1.50=4.5

8 0.063=1.60=4.8

ZNACZNIKI RADIOCIENIUJACE

2 metaliczne markery

WYMIARY

Kompatybilny Balon @2 -6 mm 4F
introduktor Balon @ 7 - 8 mm SF

Profil wejscia Maks. 0.019 cali

Zalecany prowadnik 0.018 cali/ opcjonalnie 0.014”

CZAS DEFLACII

8s maksymalnie dla wszystkich srednic i dtugosci

DOSTEPNE SREDNICE 2 to 8 mm

DOSTEPNE DLUGOSCI 20 to 200 mm

Préby wykonane zgodnie z normami ISO 10555 i UNE EN 10993
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Usable | Balioon

Balloon Length (mm)
catheter 2

3
3

length

140 cm

150 cm

E838880h8H S8

EhehsEs

BP DPCI8 100 200 020
BP DPCI8 100 250 020
BP DPCI8 100 300 020
BP DPCI8 100 350 020
BP DPCI8 100 400 020
BP DPCI8 100 500 020
BP DPCI8 100 600 020
BP DPCI8 100 700 020
BP DPC18 100 800 020
BP DPCI8 140 500 020
BP DPC18 140 600 020
BP DPCI8 140 700 020
BP DPCI8 140 800 020
BP DPCI8 150 200 020
BP DPCI8 150 250 020
BP DPCI8 150 300 020
BP DPC18 150 350 020
BP DPCI8 150 400 020

BP DPC18 100 200 040
BP DPCI8 100 250 040
BP DPC18 100 300 040
B8P DPCI8 100 350 040
BP DPC18 100 400 040
BP DPCI8 100 500 040
B8P DPCI8 100 600 040
BP DPCI8 100 700 040
BP DPCI8 100 800 040
BP DPC18 140 500 040
BP DPCI8 140 600 040
BP DPCI8 140 700 040
BP DPCI8 140 800 040
BP DPC18 150 200 040
BP DPCI8 150 250 040
BP DPCI8 150 300 040
BP DPC18 150 350 040
BP DPC18 150 400 040

@ Introducer compatibility: 4F

BP DPC18 100 200 060
BP DPCI8 100 250 060
BP DPCI8 100 300 060
BP DPC18 100 350 060
BP DPCI18 100 400 060
BP DPC18 100 500 060
BP DPC18 100 600 060
BP DPCI8 100 700 060
BP DPC18 100 800 060
BP DPC18 140 500 060
BP DPCI8 140 600 060
BP DPCI8 140 700 060
BP DPCI8 140 800 060
BP DPCI8 150 200 060
BP DPCI8 150 250 060
BP DPCI8 150 300 060
BP DPC18 150 350 060
BP DPC18 150 400 060

BP DPCI8 100 200 080
BP DPCI8 100 250 080
BP DPC18 100 300 080
BP DPCI8 100 350 080
BP DPC18 100 400 080
BP DPC18 100 500 080
BP DPC18 100 600 080
BP DPC18 100 700 080
B8P DPCI8 100 800 080
BP DPC18 140 500 080
BP DPCI8 140 600 080
BP DPCI18 140 700 080
BP DPCI18 140 800 080
BP DPC18 150 200 080
BP DPCI8 150 250 080
BP DPCI8 150 300 080
BP DPC18 150 350 080
BP DPCI8 150 400 080

@ Introducer compatibility: SF

BP DPC18 100 200 120
BP DPCI18 100 250 120
BP DPC18 100 300 120
BP DPC18 100 350 120
BP DPC18 100 400 120
BP DPCI8 100 500 120
BP DPCI8 100 600 120
BP DPCI8 100 700 120
BP DPC18 140 500 120
BP DPCI8 140 600 120
BP DPCI8 140 700 120
BP DPCI8 150 200 120
BP DPC18 150 250 120
BP DPCI8 150 300 120
BP DPC18 150 350 120
BP DPCI8 150 400 120
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BP DPC18 100 200 150
BP DPCI8 100 250 150
BP DPC18 100 300 150
BP DPCI8 100 350 150
BP DPCI18 100 400 150
BP DPC18 100 500 150
BP DPC18 100 600 150

BP DPC18 140 500 150
BP DPCI8 140 600 150
BP DPCI8 150 200 150
BP DPCI8 150 250 150
BP DPCI8 150 300 150
BP DPC18 150 350 150
BP DPC18 150 400 150

BP DPC18 100 200 200
BP DPC18 100 250 200
BP DPCI8 100 300 200
BP DPC18 100 350 200
8P DPC18 100 400 200
BP DPC18 100 500 200
BP DPCI8 100 600 200

BP DPC18 W0 500 200
BP DPCI8 M0 600 200
B8P DPC18 150 200 200
BP DPC18 150 250 200
BP DPC18 150 300 200
BP DPC18 150 350 200
BP DPCI8 150 400 200

@ introducer compatibility: SF (ID 1.85 mm)

ez Rafat Wartatowicz
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