ZP-25-030UN
ZALACZNIKNR 16 do SWZ

Zamawiajacy:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

Abbott Medical Sp. z 0.0.

Postepu 21B, 02-676 Warszawa

NIP: 9521701649, KRS: 0000020743

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

Jowita Chaczbabian - petnomocniczka

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE SKEADANE RAZEM Z OFERTA

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,dostawa wyrobéw medycznych do
zabiegébw angiograficznych, ZP-25-030UN", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej
ustawa o$wiadczam, ze

1. Przedmiot zamdwienia zostat sklasyfikowany jako wyréb medyczny i spetnia wymogi okreslone przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobéw medycznych lub Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro (jezeli dotyczy) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o
wyrobach medycznych z uwzglednieniem wiasciwych przepiséw przejSciowych i posiada dokumenty
okreslone w Rozdz. Il pkt. 5.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego ztoze (w okresie obowigzywania umowy) w terminie 3 dni roboczych
od pisemnego wezwania, dokumenty dotyczace wprowadzenia przedmiotu Umowy do obrotu i stosowania
na terenie Polski zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Signed by /
Podpisano przez:

Jowita
Chaczbabian

Date / Data:
2025-04-04 12:12
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Viatrac™ 14 Plus OBWODOWE
Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych 0,014

0,014 | CEWNIK | NACZYNIA BIODROWE / PODKOLANOWE

Kontrola i trwalosc¢.

System rapid exchange idealny do dostepu tetniczego i dylatacji.

Naciecie RX

System rapid exchange

« System dostarczania rapid exchange do uzytku przez jednego operatora i szybkich
mian balonéw
+ Dlugosci balonéw 15 mm, 20 mm, 30 mm i 40 mm
« Dlugosci cewnikow 80 cm i 135 cm
» Prowadnik 6F zgodny ze wszystkimi rozmiarami balonéw i z krétszymi prowadnikami 130 cm

Wytrzymalos¢ na wysokie cisnienie
o Trwaly material balonu XCELON o wysokich wartosciach RBP wynoszacych 14 atm

Skuteczne wprowadzanie

o Elastyczny cewnik dystalny ze zwezajacym si¢ mandrynem podtrzymujacym wewnatrz cewnika
w celu poprawy wprowadzalnosci i odpornosci na zginanie

« Trzon i balon z powtoka hydrofobowa zmniejszajacy tarcie

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI
WYLACZNIE poza USA. Przed dystrybucja na obszarach, na ktérych nie obowiazuje

oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu. Abbott
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2213716 v1.0
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Viatrac™ 14 Plus
Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych 0,014

Karta zgodnosci balonu

Ci$nienie
(atm)

2 3,58 3,88 4,34 4,94 5,35 5,76 6,23

3 3,68 4,00 4,47 5,06 5,49 593 6,39

4 3,76 4,11 4,59 517 5,62 6,08 6,54

5 3,84 4,20 4,69 5,26 5,73 6,21 6,67

6 3,90 4,36 4,83 5,35 5,83 6,32 6,79

7 3,96 4,43 4,92 5,43 592 6,42 6,90
IR

4,04 4,56 5,07 5,57 6,07 6,57 7,09

10 4,08 4,61 5,14 5,63 6,13 6,63 7,18

11 4,11 4,66 521 5,68 6,19 6,68 7,26

12 4,14 4,70 5,27 5,74 6,24 6,73 7,34

4,16 4,75 5,34 5,79 6,29 6,77 7,41
ﬂ----ﬂ-

4,21 4,83 5,46 5,90 6,39 6,85 7,58

16 4,23 4,87 5,53 5,95 6,45 6,88 7,66

17 4,26 4,92 5,60 6,01 6,50 6,92 7,76

18 4,28 4,97 5,68 6,08 6,56 6,97 7,86

BALONU (mm) prowadnika (F) koszulki (F)
4,0 6 4
4,5 6 4
5,0 6 5
5,5 6 5
6,0 6 5
6,5 6 5
7,0 6 5

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUCJI WYEACZNIE
poza USA. Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy

sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2213716 v1.0
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Viatrac™ 14 Plus
Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych 0,014

Informacje dot. zamawiania

Nr magazynowy

Srednica | Dlugo$¢ | Cisnienie napet-
Zgodnos¢ niania (atm)

koszulki (F)

Dlugos¢ cewnika

balonu | balonu

Nominalne/RBP

Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,0 mm x 15mm 1008190-15  1008189-15 8/14
4,0 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,0 mm x 20 mm 1008190-20  1008189-20 8/14
4,0 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,0 mm x 30 mm 1008190-30  1008189-30 8/14
4,0 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,0 mm x40 mm 1008190-40  1008189-40 8/14
4,5 15  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,5 mm x 15mm 1008192-15  1008191-15 4 8/14
4,5 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,5 mm x 20 mm 1008192-20  1008191-20 4 8/14
4,5 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,5 mm x 30 mm 1008192-30  1008191-30 4 8/14
4,5 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 4,5 mm x40 mm 1008192-40  1008191-40 4 8/14
5,0 15  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,0 mm x 15mm 1008194-15  1008193-15 5 8/14
5,0 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,0 mm x 20 mm 1008194-20  1008193-20 5 8/14
5,0 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,0 mm x 30 mm 1008194-30  1008193-30 5 8/14
5,0 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,0 mm x40 mm 1008194-40  1008193-40 5 8/14
55 15  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,5 mm x 15mm 1008196-15  1008195-15 5 8/14
55 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,5 mm x 20 mm 1008196-20  1008195-20 5 8/14
5,5 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,5 mm x 30 mm 1008196-30  1008195-30 5 8/14
5,5 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 5,5 mm x40 mm 1008196-40  1008195-40 5 8/14
6,0 15  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,0 mm x 15 mm 1008198-15  1008197-15 5 8/14
6,0 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,0 mm x 20 mm 1008198-20  1008197-20 5 8/14
6,0 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,0 mm x 30 mm 1008198-30  1008197-30 5 8/14
6,0 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,0 mm x40 mm 1008198-40  1008197-40 5 8/14
6,5 15  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,5 mm x 15mm 1008200-15  1008199-15 5 8/14
6,5 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,5 mm x 20 mm 1008200-20  1008199-20 5 8/14
6,5 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,5 mm x 30 mm 1008200-30  1008199-30 5 8/14
6,5 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 6,5 mm x40 mm 1008200-40  1008199-40 5 8/14
7,0 15  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 7,0 mm x 15 mm  1008202-15  1008201-15 5 8/14
7,0 20  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 7,0 mm x 20 mm 1008202-20  1008201-20 5 8/14
7,0 30  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 7,0 mm x 30 mm 1008202-30  1008201-30 5 8/14
7,0 40  Cewnik dylatacyjny do naczyn obwodowych Viatrac™ Plus 7,0 mm x40 mm 1008202-40  1008201-40 5 8/14

Dane dostgpne w dokumentacji firmy Abbott.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem. Przed zastosowaniem nalezy zapoznaé
sie z instrukcja uzycia znajdujacy sie w opakowaniu z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie vascular.eifu.abbott badz
na stronie medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan,
ostrzezen, srodkow ostroznosci i zdarzen niepozadanych.

Ilustracje stanowig wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki techniczne ani zdjecia.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE

poza USA. Przed dystrybucja na obszarach, na ktérych nie obowigzuje oznakowanie CE,

nalezy sprawdzic status rejestracyjny wyrobu.

Abbott Medical Sp. z o.0.

Ul Postepu 21B, 02-676 Warszawa, Polska, tel: 22 319 12 00

™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

www.cardiovascular.abbott Abbott

© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2213716 v1.0
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https://vascular.eifu.abbott/en/index.html
https://manuals.sjm.com/
https://www.cardiovascular.abbott/int/en/home.html

Hi-Torque Command™

Prowadniki standardowe 0,014"

OBWODOWE

|
PROWADNIK 0,014"

Nie zgadzaj si¢ na kompromisy.
Przejmij dowodzenie.

Prowadniki hybrydowe, zaprojektowane z mysla o sukcesie w obszarach ponizej kolana.

Nieprzejrzysty nitinol
do zgrzewu ze stali nierdzewnej
w celu zapewnienia gladkiej
kompatybilnosci urzadzenia

Ostona polimerowa dla
lepszego smarowania
oraz w celu zmniejszenia
interakcji z zwapnieniami*

Powloka hydrofilowa
o wyjatkowej trwatosci powtoki
i smarowaniu

Rdzen nitinolowy
z szlifowaniem
parabolicznym w celu
uzyskania doskonalego
momentu obrotowego
i kontroli

Ksztaltowalna koncéwka

z nitinolu zapewniajaca
doskonaty trwatos¢

koncowki

Znakomity moment obrotowy

i wsparcie

Korpus stalowy i konicédwka ze stali nitinolu, ktora
zapewnia optymalng réwnowage kontroli i trwalosci

Zgrzewanie nieprzejrzyste fuzyjne w celu zapewnienia
gladkiej kompatybilno$ci urzadzenia

Powloka hydrofilowa na polimerze radiocieniujacym,
zapewniajaca doskonate smarowanie i widocznos¢.

Konstrukcja rdzenia do koncowki umozliwia skret w
stosunku 1:1 na dlugos¢ prowadnika*

Zwoje radiocieniujgce
3cm

Niezwykla elastyczno$¢

i trwalos¢ koncowki

Ksztattowalna koncowka z nitinolu, ktora zachowuje
ksztalt podczas calego zabiegu

Radiocieniujace, platynowe zwoje na dystalnym
odcinku 3 cm w celu zapewnienia niezwyktej
elastycznosci*

Opcje prowadnika i koncéowki
Opcje obcigzenia koncowki na poziomie 2,8 gi3,5¢g

Prowadniki o dtugosci 190 cm, 250 cm i 300 cm

KRZYWE PODPARCIA RODZINY HI-TORQUE COMMAND™

18
16
14
124

/"

Hi-Torque Command™ ES zapewnia podparcie o
40% wieksze niz Hi-Torque Command™

1\

Podparcie (g)

=== Hj-Torque Command™ ES
s Hi-Torque Command™

40 80

Odlegtos¢ od koncowki prowadnika (mm)

120 160 200 240

Badania przeprowadzone przez firme Abbott i dane z badan wlasnych w firmie Abbott.

*Toth GG, Yamane M, Heyndrickx GR. Heart 2015;101:645-652

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktérych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207461 v1.0

Abbott
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Hi-Torque Command™

Prowadniki standardowe 0,014"

Informacje dot. zamdwien

PR%LVl\iIEI‘)Jlilc’K A NUMER CZESCI STYL KONCOWKI OPiiLL\,I\II(XNIE
Hi-Torque Command™ 190 cm 2078172 Od rdzenia do koncowki 5
Hi-Torque Command™ 250 cm 2078176 Od rdzenia do koncéwki 5
Hi-Torque Command™ 300 cm 2078173 Od rdzenia do koncéwki 5
Hi-Torque Command™ ES 190 cm 2078174 Od rdzenia do koncowki 5
Hi-Torque Command™ ES 250 cm 2078177 Od rdzenia do koncéwki 5
Hi-Torque Command™ ES 300 cm 2078175 Od rdzenia do koncéwki 5

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem.

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie¢ z instrukcjg uzycia znajdujaca sie w opakowaniu

z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie www.vascular.eifu.abbott lub medical.abbott/
manuals w celu uzyskania bardziej szczegdétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan,
ostrzezen, srodkow ostroznosci i zdarzen niepozadanych.

Ilustracje stanowig wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki
techniczne ani zdjecia. Fotografie dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie
poza USA. Przed dystrybucja na obszarach, w ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy
sprawdzic status rejestracyjny wyrobu.

Abbott Medical Sp. z o.o.
UL Postepu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00
™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.
www.cardiovascular.abbott
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207461 v1.0
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Hi-Torque Command™ 18

Prowadniki standardowe 0,018"

Nie zgadzaj si¢ na kompromisy:.

Przejmij dowodzenie.

OBWODOWE

PROWADNIK 0,018"

Prowadniki do pracy hybrydowej facza kluczowe zalety nitinolu i stali nierdzewne;.

Opatentowane, nieprzejrzyste zgrzewanie
lub gladka kompatybilnos¢ wyrobu
i przeniesienie momentu obrotowego*

Paraboliczny rdzen
zaprojektowany z bezprzej$ciowym
szlifem dla doskonatej kontroli
Polimerowa pokrywa momentu obrotowego
z powloka hydrofilowa
w celu smarowania
i gladkiej nawigacji

.

*Toth GG, Yamane M, Heyndrickx GR. Heart 2015; 101: 645-652.

Prowadnik Hi-Torque Command™ 18 ST

Wysokiej wytrzymalosci
na rozciaganie ze stali nierdzewnej
dla wyjatkowego podparcia, nacisku
i momentu obrotowego

Ksztaltowalna, wytrzymala
koncowka z nitinolu
zapewnia wyjatkowg trwato$¢ koncowki
(nawet po jej opadnieciu)

Radiocieniujace zwoje na odcinku
koncowki o dlugosci 3 cm
w celu zapewnienia widoczno$ci

Prowadnik krzyzowy 10 cm z nitinolem w dystalnym odcinku, zapewniajacy duza
podpore i elastyczng koncowke (4 g), skonstruowang do okluzji krzyzowych lub

wypadania w ciasnej petli.
Prowadnik Hi-Torque Command™ 18 LT

Prowadnik nawigacyjny 25 cm nitinolu na dystalnym koncu, zapewniajac ruchome
podparcie i migkka koncowke (4 g) w celu skutecznej nawigacji przez kretosci.

PROFIL PODPARCIA

180

0 T T T T T T .
0 50 100 150 200 250 300 350
Odlegloé¢ od koncowki (mm)

=== Hi-Torque Command™ 18 ST == Hj_Torque Command™ 18 LT

Badania przeprowadzone przez firme Abbott i dane z badan wlasnych w firmie Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylgcznie poza USA.

160 e ——
140
’é: 120 —
g 100 Il Bezprzej$ciowy r,
5 ) I <€ zgrzew na ST I
> Zgrzewanie
3 80 odcinka nitinolu AN
g 1, ST I Odcinek nitinolu l Bezprzejsciowy
g 60 ‘ : ’ ng\LT zgrzew na LT
3 40 J :
2 =
0 y

Plaska dystalna
koncéwka rdzenia

Przed dystrybucja na obszarach, na ktérych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzic status rejestracyjny wyrobu.

© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207462 v1.0
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Hi-Torque Command™ 18

Prowadniki standardowe 0,018"

Informacje dot. zamdwien

. . . | OBCIAZENIE £
NUMER SREDNICA | DLUGOSC s KSZTALT DLUGOSC
NAZWA FRODUKTU CZESCI | PROWADNIKA | NITINOLU KON(%?WKI KONCOWKI | PROWADNIKA
Hi-Torque Command™ 18 ST 1013784 0,018" 10 cm 4 Prosty 210 cm
Hi-Torque Command™ 18 ST 1013785 0,018" 10 cm 4 Prosty 300 cm
Hi-Torque Command™ 18 LT 1013806 0,018" 25cm 4 Prosty 210 cm
Hi-Torque Command™ 18 LT 1013807 0,018" 25cm 4 Prosty 300 cm

Badania przeprowadzone przez firme¢ Abbott oraz dane dostepne w firmowej dokumentacji.

Prowadnik Hi-Torque Command™ 18 jest pakowany z torquerem
i introducerem prowadnika, ktéry moze by¢ uzyty do ksztaltowania koncowki

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem.

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg uzycia znajdujacg si¢ w opakowaniu

z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie www.vascular.eifu.abbott lub medical.abbott/manuals
w celu uzyskania bardziej szczegdtowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen,
$rodkow ostroznosci i zdarzen niepozadanych.

Ilustracje stanowig wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki
techniczne ani zdjecia. Fotografie dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie
poza USA. Przed dystrybucja na obszarach, w ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy
sprawdzic status rejestracyjny wyrobu.

Abbott Medical Sp. z o.0.

Ul Postepu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00

™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

www.cardiovascular.abbott
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207462 v1.0 Abbott
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Prowadniki Hi-torque WINN do CTO

Prowadniki do udroznien przewlektych okluzji

Prowadniki z powtokg hydrofilng na dtugosci ok. 29,5 cm, zwoje koricowki (ok. 0,5 cm) nie pokrywane
dla dokfadniejszej ,informacji zwrotnej”. Dystalny koniec prowadnika (ok. 3 cm.) ma ksztatt spirali
widocznej w promieniach rtg. Proksymalny koniec prowadnika z powtokg hydrofobowa
SMOOTHGLIDE. Koncowka typu , Core-to —tip”, materiat DURASTEEL o parabolicznym szlifie.

Obcigzenie koncowki: 4,8 g
Sita penetracji [kg/in?] : 40
Srednica zewnetrzna: 0.014"
Srednica koricowki: 0.012"
Dtugosé: 190 cm, 300 cm

Obcigzenie koncowki: 9.7g
Sita penetracji [kg/in?] : 80
Srednica zewnetrzna: 0.014"
Srednica koricéwki: 0.012"
Dtugosé: 190 cm, 300 cm

Obcigzenie koncowki: 13.0g
Sita penetracji [kg/in?] : 200
Srednica zewnetrzna: 0.014"
Srednica koAcéwki: 0.009"
Taperowana koncowka
Dtugosé: 190 cm, 300 cm

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA:

Nazwa érednic.a Sr?d{lica‘ Dlugosé Numer katalogowy
prowadnika koncéwki (cm)
HT Winn 40 0.014" 0,012” 190 1012466
HT Winn 40 0.014" 0,012” 300 1012467
HT Winn 80 0.014" 0,012” 190 1012468
HT Winn 80 0.014" 0,012” 300 1012469
HT Winn 200T 0.014" 0,009” 190 1012474
HT Winn 200T 0.014" 0,009” 300 1012475

Wiecej informacji na stronie: www.abbottvascular.com


http://www.abbottvascular.com/

Podtrzymujgcy prowadnik wprowadzajacy 0,014" OBWODOWE
e

Hi-Torque Spartacore™

Rodzina prowadnikéw

Pewne wprowadzanie
Wspomagajacy korpus do wprowadzania
wyrobu.

Podtrzymanie
« Wspierajacy trzon ze stali nierdzewnej

« Zapewnia podparcie od odcinka proksymalnego
do dystalnego

+ Odcinki produktu posredniego5 cm i 10 cm
zawierajg dwie unikalne opcje podparcia

Inne cechy
« Powloka hydrofobowa o dziataniu lubrykacyjnym
« Radiocieniujace zwoje na odcinku koncowki
o dlugosci 4 cm w celu zapewnienia widocznosci
« Prowadniki o diugosci 130 cm, 190 cm i 300 cm
« Konstrukeja od rdzenia do koncowki
przeznaczona do precyzyjnego sterowania
i kontroli'

INFORMACJE DOT. ZAMOWIEN

o DLUGOSC
ROZMIAR pidVclo e ODCINKA KSZTAET
PRODUKT PROWADNIKA | PROWADNIKA PRODUKTU KONCOWKI
(cale) (cm) POSREDNIEGO
(cm)
Prowadnik Hi-Torque Spartacore™ 14 130 5 cm 1905201 0,014 130 5 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Spartacore™ 14 190 5 cm 1905202 0,014 190 5 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Spartacore™ 14 300 5 cm 1905203 0,014 300 5 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Spartacore™ 14 130 10 cm 1905204 0,014 130 10 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Spartacore™ 14 190 10 cm 1905205 0,014 190 10 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Spartacore™ 14 300 10 cm 1905206 0,014 300 10 Prosty

'Toth GG, Yamane M, Heyndrickx GR. Heart 2015;101:645-652.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem. Przed zastosowaniem nalezy zapozna¢
sie z instrukcja uzycia znajdujaca si¢ w opakowaniu z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie www.vascular.eifu.abbott

lub medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegdétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen,
$rodkow ostroznosci i zdarzen niepozadanych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja

na obszarach, w ktdrych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott. Ilustracje stanowia wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane
jako rysunki techniczne ani zdjecia.

Abbott Medical Sp. z o.0.
UL Postepu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00
™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

www.cardiovascular.abbott
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207463 v1.0 Abbott
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Podtrzymujgcy prowadnik wprowadzajacy 0,018" OBWODOWE
e

Hi-Torque Steelcore™

Rodzina prowadnikéw

Podtrzymanie 0,018, ktérego potrzebujesz

Dwie mozliwos$ci podtrzymania w réznych sytuacjach klinicznych.

Podtrzymanie

« Wspierajacy rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia
proksymalne przez dystalne podparcie

+ Dostepny w dwoch diugosciach przejsciowych;
Steelcore™ LT ma dluzszy stozek rdzenia niz
Steelcore™, w celu wiekszej elastycznosci

Inne cechy

» Konstrukeja rdzenia do koncowki
pozwala na nawigacje wokdt zakretow
naczyn krwiono$nych

« Koncowka do ksztaltowania o dlugosci 5 cm
(Hi-Torque Steelcore™) lub 3 cm (Hi-Torque
Steelcore™ LT) ze zwojami z platyny/niklu

« Prowadniki o dlugosci 190 cm i 300 cm

INFORMACJE DOT. ZAMOWIEN

ROZMIAR

NUMER DLUGOSC KSZTALT
FRODUKT CZESCI PRO‘(’Z:E)NIKA PROWADNIKA (cm) KONCOWKI

Prowadnik Hi-Torque 0,018 Steelcore™ 190 cm 1903281 0,018 190 Prosty
Prowadnik Hi-Torque 0,018 Steelcore™ 300 cm 1903282 0,018 300 Prosty
Prowadnik Hi-Torque 0,018 Steelcore™ LT 190 cm 1907709 0,018 190 Prosty
Prowadnik Hi-Torque 0,018 Steelcore™ LT 300 cm 1907710 0,018 300 Prosty
Prowadnik Hi-Torque 018 Steelcore™ LT J 190 cm 1907709-] 0,018 190 ]

Prowadnik Hi-Torque 0,018 Steelcore™ LT J 300 cm 1907710-] 0,018 300 ]

'Toth GG, Yamane M, Heyndrickx GR. Heart 2015;101:645-652.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem. Przed zastosowaniem nalezy zapoznaé
sie z instrukcjg uzycia znajdujaca sie w opakowaniu z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie www.vascular.eifu.abbott

lub medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen,
$rodkéw ostroznosci i zdarzen niepozadanych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja

na obszarach, w ktdrych nie obowigzuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott. Ilustracje stanowia wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane
jako rysunki techniczne ani zdjecia.

Abbott Medical Sp. z o.0.
UL Postepu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00

™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

www.cardiovascular.abbott
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207464 v1.0 Abbott
1z1



Podtrzymujacy prowadnik wprowadzajgcy 0,035" OBWODOWE
e

Hi-Torque Supra Core™

Rodzina prowadnikéw

Sterowalnos$¢ i wsparcie 0,035”
Umies$¢ i wymienia¢ urzadzenia z podparciem i pewnoscia.

Wiasciwosci

« Budowa rdzen do koncowki dla wyjatkowych
mozliwosci sterowania'

 Powloka hydrofobowa zapewniajaca réwnowage
odczuwania poslizgowego i dotykowego'

« Prowadniki o dtugosci 145 cm, 190 cm i 300 cm

INFORMACJE DOT. ZAMOWIEN

ROZMIAR DLUGOSC
NUMER KSZTALT
PRODUKT CzEScl PROWADNIKA PROWADNIKA KONCOWKI
(€1} (cm)
Prowadnik 0,035 o dlugosci 145 cm 1902703 0,035 145 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Supra Core™ 0,035 o dlugosci 190 cm 1902703-01 0,035 190 Prosty
Prowadnik Hi-Torque Supra Core™ 0,035 o dtugos$ci 300 cm 1902703-02 0,035 300 Prosty

"Toth GG, Yamane M, Heyndrickx GR. Heart 2015;101:645-652.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem. Przed zastosowaniem nalezy zapoznaé
sie z instrukcja uzycia znajdujaca si¢ w opakowaniu z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie www.vascular.eifu.abbott

lub medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegdétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen,
$rodkow ostroznosci i zdarzen niepozadanych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sa przeznaczone do DYSTRYBUC]I wylacznie poza USA. Przed dystrybucja
na obszarach, w ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott. [lustracje stanowig wylacznie reprezentacje artystyczne
i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki techniczne ani zdjecia.

Abbott Medical Sp. z o.0.
UL Postepu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00

™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

www.cardiovascular.abbott
© 2022 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2207465 v1.0 Abbott
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Rodzina Hi-Torque Connect™ OBWODOWE

0,018" Prowadniki standardowe i specjalistyczne

0,018 | DRUT PROWADZACY | SFA/BTK

Moc potlaczenia.

Trzy prowadniki umozliwiajace dostep i penetracje zmian od miekkich do ciezkich zwapniatych.

Prowadnik Hi-Torque
Connect™

Trzy odrebne prowadniki z:

Leczenie wspomagajace w zwezeniu ogniskowym. Rozwiazanie standardowe z korpusem wspomagajacym, » Roznymi poziomami podparcia,
mickka koncowka i oslong polimerowa aby zapewnic opcje przechodzenia przez

Obcigzenie koncowki 4,4 g: W przypadku zmian miekkich lub srednio zwapniatych' zmiany patologiczne \4% prostych 1 qutych
strukturach anatomicznych

» Gama rosnacych obcigzen koncowki
Prowadnik Hi-Torque i sily penetracji, aby zmaksymalizowac
Connect™ Flex przechodzenie w zmianach miekkich
Sterowalnos¢ w kretych strukturach anatomicznych. Rozwiazanie standardowe z elastycznym korpusem, i silnie zwapniatych'

sztywng koncowka i ostong polimerowa

» Konstrukcja od rdzenia do koncowki
zapewnia znakomita wydajnosc¢
i kontrole momentu obrotowego'

Obcigzenie koncowki 14,9 g: W przypadku zmian srednio zwapniatych'

Prowadnik Hi-Torque
Connect™ 250T

Przeznaczony do trudnych niedroznosci. Prowadnik specjalistyczny z korpusem wspomagajacym

i sztywna, stozkowa koncowka

Obcigzenie koncowki 38,1 g: 0,0125" stozkowa koncdéwka o mocy penetracyjnej wynoszacej 310 kg/in* w przypadku
zwapnien opornych lub silnie zwezajacych sig'

''Toth GG, Yamane M, Heyndrickx GR. Heart 2015;101:645-652.

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

©2023 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303362 v. 1.0 Strona 1z 2 Abett-




Rodzina Hi-Torque Connect™

0,018" Prowadniki standardowe i specjalistyczne

Informacje dot. zamawiania

OPIS PR%LVL\;E[())Iich A NUMER CZESCI RODZAJ KONCOWKI (I)(ICB)(I:\:QCZ)I\EI\II\IILIIE W"C_)cl)Di(I:(Cs)i\-;-l-l\Jl\ll( U
(gramy)
Hi-Torque Connect™ 145 cm 1012587 Core-To-Tip 4,4 5
Hi-Torque Connect™ 195 cm 1012588 Core-To-Tip 4,4 5
Hi-Torque Connect™ 300 cm 1012589 Core-To-Tip 4,4 5
Hi-Torque Connect™ Flex 145 cm 1012590 Core-To-Tip 14,9 5
Hi-Torque Connect™ Flex 195 cm 1012591 Core-To-Tip 14,9 5
Hi-Torque Connect™ Flex 300 cm 1012592 Core-To-Tip 14,9 5
Hi-Torque Connect™ 250T 145 cm 1012593 Core-To-Tip 38,1 5
Hi-Torque Connect™ 250T 195 cm 1012594 Core-To-Tip 38,1 5
Hi-Torque Connect™ 250T 300 cm 1012595 Core-To-Tip 38,1 5

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem. Przed zastosowaniem nalezy zapoznac si¢
z instrukcjg uzycia znajdujaca sie w opakowaniu z produktem (jesli jest dostepna) lub na stronie vascular.eifu.abbott

lub medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen,
srodkow ostroznosci i zdarzen niepozadanych. Ten material jest przeznaczony wylacznie dla personelu medycznego.

[lustracje stanowia wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki techniczne ani zdjecia.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUCJI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

Abbott Medical Sp. z o.0.
Ul Postepu 21B, 02-676 Warszawa, Polska, tel.: 22 319 12 00
™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

www.cardiovascular.abbott
©2023 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303362 v. 1.0 Strona 2 z 2 Abett-
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Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

OBWODOWE

I ———S————SS
0,035 | CEWNIK | BIODROWE/SFA/NACZYNIA NERKOWE

Profil i wprowadzalnosc.

Profil i wprowadzalnos¢, ktorych potrzebujesz

F.aczenia spawane laserowo

Trzon cewnika
Zaprojektowany z my$la ———
o doskonatej wydajnosci
wprowadzania

wprowadzalnos¢

Element wewnetrzny

Zapewniajg doskonatla
sterowalno$¢ i plynna

Zapewnia doskonate
przenoszenie sity
przez balon

Niska koncowka i niski °
profil przechodzenia l

Utatwia wprowadzanie
i przechodzenie
przez zmiany

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

©2023Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303359 v. 1.0

Technologia balonu
dwuwarstwowego CrossFlex’
Zapewnia wytrzymatos¢ balonu
przy jednoczesnym utrzymaniu
niskiej grubosci $ciany w przypadku
niskich profili

Stronalz8

Konstrukcja dostosowana
do wielu zastosowan

» Oferuje szeroki asortyment w kazdym zakresie
wielko$ci opracowanym dla okreslonych sytuacji
klinicznych

» Dlugosci balonu od 20 mm do 250 mm

» Srednice balonu od 3 mm do 14 mm

» Dlugosci cewnikéw 80 cm i 135 cm

» Zgodnos¢ koszulki 5-7 F

Znakomita wydajnosc¢

» Niski profil przechodzenia i koncowka utatwiajaca
wprowadzanie i przechodzenie przez trudne zmiany
» Wyjatkowa wprowadzalnos¢ nawet przy
diugich dtugosciach

» Szybkie oprdznianie, gdy ma to najwicksze znaczenie

Abbott



Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035

Niski profil
przechodzenia

Profil przechodzenia przez zmiany (mm)
Dtugosci balonu 5,0 x 40 mm

Wysoka skutecznos¢
wprowadzania

Skuteczno$¢ wprowadzania (%)
Ballony o duzej dlugosci 6,0 x 200 mm

Profil przechodzenia przez zmiany (mm)
Ballony o duzej diugosci 6,0 x 200 mm*

Czas do 80% oproznienia (w sekundach)
N
o

g — o
E 22 g 22 loa 204 A cou . 8%
2,0 1,87 1,87 — 2,0 1,81 1,82 —~
E‘ 1’77 1,86 18 18 g 1,78 1,78 ,8 ,8 o\o 48%
S 01.8 1,64 g 18 )
= s £ 10 H% 39
.. N 14 .. N4 S 40% 37% 36% 349%
Nizszy g Nizszy 3 S
: 2 12 : 5 02 Wyiszy £
jestlepszy o 10 jestlepszy 5. 1 ot 1 S
S 08 S 08 . jestlepszy o
N N : w 20%
< 06 < 06 D
o o o
< 04 < 04 S
Q D @)
N 0,2 N 0,2 9
\J 5 \J &, S
2400 00 2 0%
= Abbott Medtronic Bard Cordis Opta* Cordis %‘ Abbott Cordis Medtronic Boston Medtronic Bard b Abbott Bard Cordis Medtronic Boston Medtronic
8 Armada™ Admiral Dorado* Pro Powerflex* 5: Armada™ 35  Powerflex Admiral Scientific Evercross* Dorado* : Armada™ 35 Dorado* Powerflex Admiral Scientific Evercross*
A 35 Extreme* P3 Pro* Extreme* Mustang* ) LL Pro* Extreme* Mustang*
Szybki yzniania ( kundach)
Czas do 80% oproznienia od RBP
40
30,9
30
26,0
20,8
18,5 Nowy kanat kontrastu

w ksztalcie pdtksiezyca

12,6 .
10,4 11,0 ' zapewnia doskonalg
9,2 ;o .
10 7.8 82 7.7 wprowadzalno$¢ i szybkie
6,3
3,5 oproznianie.
, |

Abbott Cordis Cordis Medtronic Bard Cook Medtronic Abbott Medtronic Bard Medtronic Cordis Boston
Armada™  Opta*Pro Powerflext ~ Admiral Dorado*  Advance* EverCross* Armada™  EverCross*  Dorado* Admiral  Powerflex Scientific PrzekrOJ Cewnlka

35 P3 Xtreme* ABT Xtreme# Pro¥ Mustang*

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

*Wiszystkie testy wykonano przy wykorzystaniu balonéw 6x200 mm z wyjatkiem Powerflex Pro 6x220 mm.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUCJI WYLACZNIE w Polsce.

Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzic¢ status rejestracyjny wyrobu.

©2023Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303359 v. 1.0

Strona2z8



Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

Cis$nienie

Zgodnosc balonu rominalre

e
o ol [zl s e T T s [0 Taa s [aa s [ae [ s

3,0 — | — | — | — B4 30 30|30 30303131 3,1/|3,1 3,1|3,1 3,232 3,232 3,233 33 33 3,3
4,0 — | — | — | — EX8 4,0 4,0 4,1 4,1 42 42 42 43 43 43|44 44 44 44 45 45 /45 — | —  —
5,0 — | — | — | — AW 5,0 5152 525253 53/53|54|54 5455|5555 — | — | = | —
6,0 — | — 6,1 6,262 636464 6565656666 6,6 6,7 — | = | = | —
7,0 — | — 73173747575 7,6 7,7 7,7 — | — | — S N e
8,0 — | — 38,2 183 838484 85 85 8,6 — | — — = | = | =
9,0 — | — 9,1 1929319394 9,5 96 — | — S R [
10,0 — | = 10,2/10,3 10,3/10,4 10,5 10,6 — | — I e e
12,0 12,2 12,4112,5 12,6 112,7/12,8] — | — — | — S R e
14,0 N8 14,3 14,5/14,7 149 — | — | —  — — == S e e

Kontrolowana zgodnos¢ w trzech wymiarach (3D)

Projektowanie, materialy i technologie produkcyjne dajg niskoprofilowym balonem
z kontrolowang zgodnoscig w kazdym wymiarze (tj. Srednica i dlugos¢)

ZGODNOSC BALONU W TRZECH WYMIARACH (3D)

Zgodnos¢ dtugosci

|

Zgodno$¢ promieniowa

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

©2023 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303359 v. 1.0 Strona 3 z 8



Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

Nominalne cisnienie rozrywajace i kompatybilnos¢ prowadnika

DUZE DLUGOSCI (LL)

$REDNICE DLUGOSCI (mm) o
BALONU
(mm) 150 200
3 8/28 8/28 _ _ _ _ _ _
4 8/25 8/25 8/25 8/20 8/20 8/20 8/20 8/18 8/18
5 8/22 8/22 8/20 8/18 8/18 8/18 8/18 8/18 8/16
6 6/20 6/20 6/18 6/16 6/16 6/16 6/16 6/14 6/12
7 6/15 6/15 6/15 6/14 6/14 6/14 6/14 6/13 _
8 6/15 6/15 6/14 6/13 _ _ _ _ _
9 6/14 6/13 6/12 6/12 _ _ _ _ _
10 6/13 6/12 6/11 6/10 _ _ _ _ _
12 4/10 4/10 4/9 4/9 _ _ _ _ _
14 4/8 4/8 4/7 4/7 _ _ _ _ _
NP/RBP 5F 6F 7F

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

|
250 mm

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE w Polsce.

Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
©2023 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303359 v. 1.0
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Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

Informacje dot. zamawiania

CISNIENIE

ZGODNOSC NAPELNIANIA
KOSZULKI (atm)

(F) NOMINALNE/RBP

NR KATALOGOWY
DLUGOSC CEWNIKA

SREDNICA DLUGOSC
(mm) (mm)

Cewnik Armada™ 35 PTA B1030-020 B2030-020 3,0 20 5 8/28
Cewnik Armada™ 35 PTA B1030-040 B2030-040 3,0 40 5 8/28
Cewnik Armada™ 35 PTA B1040-020 B2040-020 4,0 20 5 8/25
Cewnik Armada™ 35 PTA B1040-040 B2040-040 4,0 40 5 8/25
Cewnik Armada™ 35 PTA B1040-060 B2040-060 4,0 60 5 8/25
Cewnik Armada™ 35 PTA B1040-080 B2040-080 4,0 80 5 8/20
Cewnik Armada™ 35 PTA B1040-100 B2040-100 4,0 100 5 8/20
Cewnik Armada™ 35 PTA B1040-120 B2040-120 4,0 120 5 8/20
Cewnik Armada™ 35 PTA B1050-020 B2050-020 5,0 20 5 8/22
Cewnik Armada™ 35 PTA B1050-040 B2050-040 5,0 40 5 8/22
Cewnik Armada™ 35 PTA B1050-060 B2050-060 5,0 60 5 8/20
Cewnik Armada™ 35 PTA B1050-080 B2050-080 5,0 80 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 PTA B1050-100 B2050-100 5,0 100 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 PTA B1050-120 B2050-120 5,0 120 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 PTA B1060-020 B2060-020 6,0 20 5 6/20
Cewnik Armada™ 35 PTA B1060-040 B2060-040 6,0 40 5 6/20
Cewnik Armada™ 35 PTA B1060-060 B2060-060 6,0 60 5 6/18
Cewnik Armada™ 35 PTA B1060-080 B2060-080 6,0 80 5 6/16
Cewnik Armada™ 35 PTA B1060-100 B2060-100 6,0 100 5 6/16
Cewnik Armada™ 35 PTA B1060-120 B2060-120 6,0 120 5 6/16
Cewnik Armada™ 35 PTA B1070-020 B2070-020 7,0 20 5 6/15

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.

©2023 Abbott. Wszelkie prawa zastrzezone. MAT-2303359 v. 1.0 Strona 5z 8



Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

Informacje dot. zamawiania (cd.)

CISNIENIE

ZGODNOSC NAPELNIANIA
KOSZULKI (atm)

(F) NOMINALNE/RBP

NR KATALOGOWY
DLUGOSC CEWNIKA

SREDNICA DLUGOSC
(mm) (mm)

Cewnik Armada™ 35 PTA B1070-040 B2070-040 7,0 40 5 6/15
Cewnik Armada™ 35 PTA B1070-060 B2070-060 7,0 60 5 6/15
Cewnik Armada™ 35 PTA B1070-080 B2070-080 7,0 80 5 6/14
Cewnik Armada™ 35 PTA B1070-100 B2070-100 7,0 100 6 6/14
Cewnik Armada™ 35 PTA B1070-120 B2070-120 7,0 120 6 6/14
Cewnik Armada™ 35 PTA B1080-020 B2080-020 8,0 20 6 6/15
Cewnik Armada™ 35 PTA B1080-040 B2080-040 8,0 40 6 6/15
Cewnik Armada™ 35 PTA B1080-060 B2080-060 8,0 60 6 6/14
Cewnik Armada™ 35 PTA B1080-080 B2080-080 8,0 80 6 6/13
Cewnik Armada™ 35 PTA B1090-020 B2090-020 9,0 20 6 6/14
Cewnik Armada™ 35 PTA B1090-040 B2090-040 9,0 40 6 6/13
Cewnik Armada™ 35 PTA B1090-060 B2090-060 9,0 60 6 6/12
Cewnik Armada™ 35 PTA B1090-080 B2090-080 9,0 80 6 6/12
Cewnik Armada™ 35 PTA B1100-020 B2100-020 10,0 20 6 6/13
Cewnik Armada™ 35 PTA B1100-040 B2100-040 10,0 40 6 6/12
Cewnik Armada™ 35 PTA B1100-060 B2100-060 10,0 60 6 6/11
Cewnik Armada™ 35 PTA B1100-080 B2100-080 10,0 80 6 6/10
Cewnik Armada™ 35 PTA B1120-020 B2120-020 12,0 20 6 4/10
Cewnik Armada™ 35 PTA B1120-040 B2120-040 12,0 40 6 4/10

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUCJI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
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Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

Informacje dot. zamawiania (cd.)

NR KATALOGOWY
DLUGOSC CEWNIKA

SREDNICA
(mm)

DLUGOSC
(mm)

ZGODNOSC

KOSZULKI
(F)

CISNIENIE

NAPELNIANIA

(atm)

NOMINALNE/RBP

Cewnik Armada™ 35 PTA B1120-060 B2120-060 12,0 60 6 4/9
Cewnik Armada™ 35 PTA B1120-080 B2120-080 12,0 80 6 4/9
Cewnik Armada™ 35 PTA B1140-020 B2140-020 14,0 20 7 4/8
Cewnik Armada™ 35 PTA B1140-040 B2140-040 14,0 40 7 4/8
Cewnik Armada™ 35 PTA B1140-060 B2140-060 14,0 60 7 4/7
Cewnik Armada™ 35 PTA B1140-080 B2140-080 14,0 80 7 4/7
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1040-150 B2040-150 4,0 150 5 8/20

NR KATALOGOWY
DLUGOSC CEWNIKA

SREDNICA
(mm)

DLUGOSC
(mm)

ZGODNOSC

KOSZULKI
(F)

CISNIENIE

NAPELNIANIA

(atm)

NOMINALNE/RBP

Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1040-200 B2040-200 4,0 200 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1040-250 B2040-250 4,0 250 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1050-150 B2050-150 5,0 150 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1050-200 B2050-200 5,0 200 5 8/18
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1050-250 B2050-250 5,0 250 5 8/16
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1060-150 B2060-150 6,0 150 5 6/16
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1060-200 B2060-200 6,0 200 6 6/14
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1060-250 B2060-250 6,0 250 6 6/12
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1070-150 B2070-150 7,0 150 6 6/14
Cewnik Armada™ 35 LL PTA B1070-200 B2070-200 7,0 200 6 6/13

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUC]JI WYLACZNIE w Polsce.
Przed dystrybucja na obszarach, na ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzi¢ status rejestracyjny wyrobu.
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Armada™ 35

Balonowe cewniki dylatacyjne 0,035"

Dane dostepne w dokumentacji firmy Abbott.

UWAGA: Produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarza lub pod jego nadzorem. Przed zastosowaniem nalezy zapoznac si¢
z instrukcja uzycia znajdujaca sie w opakowaniu z produktem(jesli jest dostepna) lub na stronie vascular.eifu.abbott badz na stronie
medical.abbott/manuals w celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat wskazan, przeciwwskazan, ostrzezen, srodkoéw
ostroznosci i zdarzen niepozadanych. Ten materiat jest przeznaczony wytacznie dla personelu medycznego.

[lustracje stanowig wylacznie reprezentacje artystyczne i nie powinny by¢ traktowane jako rysunki techniczne ani zdjecia.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s3 przeznaczone do DYSTRYBUCJI WYLACZNIE w Polsce.

Przed dystrybucja na obszarach, w ktorych nie obowiazuje oznakowanie CE, nalezy sprawdzic status rejestracyjny wyrobu.
Abbott Medical Sp. z o.o0.

Ul Postepu 21B, 02-676 Warszawa, Polska, tel.: 22 319 12 00
™ Wskazuje znak towarowy grupy Abbott.

¥ Wskazuje znak towarowy strony trzeciej, ktéry nalezy do jego wlasciciela.
www.cardiovascular.abbott
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https://manuals.sjm.com/
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