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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o
nawierzchni ttuczniowej (drogach wewnetrznych) wraz z odwodnieniem ulic.

Zakres opracowania obejmuje budowe ulic Niebieskiej, Btekitnej oraz Granatowej w Koninku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne,

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku, gm. Kdrnik - zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Kérniku
Nr XII1/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz.
1084) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzona uchwatg
Rady Miejskiej w Kérniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie wezta przesiadkowego Poznanskiego Kolei Metropolitalnej w
miejscowosci Koninko, gmina Kornik - zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta i Gminy
Kérnik Nr XXXV1/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp., z dnia 07.08.2017
r. poz. 5356),

— Umowa nr B-FP.272.1.16.2023 r. z Miastem i Gming Kornik z dnia 15.03.2023 r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulice Niebieska, Bfekitna oraz Granatowa na osiedlu Lazurowym w Koninku sg drogami
wewnetrznymi majgcymi charakter drog dojazdowych do posesiji.

Istniejacy pas drogowy ma szerokos$¢ od 10,5 do 13 m z wyjatkiem placu do zawracania na
nieprzelotowym zakonczeniu ul. Niebieskiej ktory posiada miedzy granicami szerokos¢ 18 m.
Uksztattowanie trasy ulic mniej wiecej o prostym przebiegu z niewielkimi odgieciami (fukami).
Istniejgca nawierzchnia ulic ttuczniowa szerokosci od 4,0 do 6,0 m.

Zjazdy do posesji o nawierzchni ttuczniowej lub z kostki betonowej, kamiennej itp.
Odwodnienie ulic powierzchniowe na przylegty teren.

Ulica Niebieska biegnie z zachodu na wschéd i posiada pofaczenie z ulicg Btekitng, Granatowg i z
ul. Lazurowa (drogg powiatowg nr 2489P).

Ulica Bfekitna biegnie z potudnia na potnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowe] (droga gminna nr
332003P).

Ulica Granatowa biegnie z potudnia na pdtnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna
nr 332003P).
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Infrastruktura podziemna telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne,
wodociggowa, gazowa zlokalizowana jest poza jezdnig przy granicy pasa drogowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Budowa uktadu drogowego

Miejscowy plan zagospodarowania okresla projektowane ulice 12K-D, 13K-D, 14K-D i 15K-D,
jako ulice dojazdowe. Drogi 12 K-D i 15 K-D o ruchu uspokojonym. Zgodnie z paragrafem 10
szerokos¢ pasa drogowego ulic 10 m lub 12 m. Odwodnienie ulic powierzchniowe.

W ramach odrebnej dokumentacji pn. "Budowa drég powiatowych Borédwiec-Koninko-Poznan-
Krzesiny" (Decyzja ZRID nr 29/2023 wydana przez Staroste Poznanskiego) wykonano prace
projektowe na ul. Lazurowej (droga powiatowa nr 2489P) oraz ul. Radiowej (droga gminna nr
332003P). Wzdtuz ul. Radiowej projektowany jest takze chodnik i sciezka rowerowa. W wyniku
ww inwestycji planuje sie wykonanie zjazdow na ul. Granatowa i ul. Bfekitng. Ulica Niebieska
zgodnie z ww decyzjg ZRID, nie bedzie miata pofaczenia z ul. Lazurowa zostanie odcieta i
zakonczona bez przejazdu.

Parametry projektowanych ulic, Niebieska, Btekitna i Granatowa:

— droga wewnetrzna, przyjeto parametry ulic jak dla drdg klasy D (pieszo jezdnia),

- predkos¢ projektowa V=30 km/h,

- jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m z poszerzeniami na tukach i wtgczeniu
w zjazdy planowane wg odrebnego opracowania,

— pobocza szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-15 cm, pochylenia
podtuzne od 0,2% do 2,0%,

- pochylenie poprzeczne jezdni o wartosci 2,0%,

- zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 4,0 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu na potgczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m (kraweznik
obnizony (najazdowy) na krawedzi z jezdnig),

- odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowe na przylegty teren oraz odwodnienie
wgtebne poprzez saczki kamienne (dreny francuskie) i studnie chtonne do gruntu.

W zwigzku z potrzebg dowigzania sie do istniejgcych granic ewidencyjnych i zjazdéw do posesji
potozenie drogi nie ulegnie wiekszej zmianie. Na odcinkach wtgczenia w ul. Lazurowa i ul.
Radiowq rozwigzania projektowe i krawedzie jezdni zostaty dostosowane do projektowanych
rozwigzan przebudowy/rozbudowy tych ulic, wedtug odrebnych opracowan.

Szerokos¢ jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,0 m na wtaczeniu w ul. Radiowa.

Ulica Niebieska zakoriczona placami do zawracania 12,5x12,5 m, a od strony ul. Lazurowej ze
wzgledu na ograniczenia terenowe placem o ksztatcie okragtym o promieniu 6 m.

Przekroj poprzeczny z pochyleniem jednostronnym. Jezdnie o dwdch pasach ruchu.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejacych zjazdow. Pochylenie podtuzne ulic od 0,3% do 2,0%.
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Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% dostosowane do uksztattowania istniejgcych zjazdow i
umozliwiajgce odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe na zewnatrz w kierunku
sgczkéw kamiennych.

Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej jak dla ruchu KR-0. Nawierzchnia zjazdow z
kostki betonowej, a do niezabudowanych posesji ttuczniowa.

Odwodnienie drég

Woda opadowa sptywajace z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo na pobocze i tereny
zielone wzdtuz drogi. Nadmiar wdéd opadowych, ktdory nie wsigknie w tereny zielone bedzie
odprowadzany do gruntu poprzez saczki kamienne (drenaze) i studnie chtonne. Drenaz ma
takze za zadanie obnizenie i wyrownanie poziomu woéd gruntowych, ktérych poziom moze sie
wahaé w zaleznosci od lokalizacji, pory roku i wilgotnosci podtoza.

Przyjeto odwodnienie zlokalizowane w poboczu w postaci drendw rozsgczajacych (sgczkéw
kamiennych). Projektowany uktad sgczkéw kamiennych z pochyleniem podtuznym od 0,2% do
2,0% skierowanym do drenazu rozsgczajgcego oraz studni chtonnych.

Przy posesjach nr 3 i 5 na ul Niebieskiej z uwagi na zalewanie z drogi przyjeto wykonanie oprocz
drenazu takze odwodnienia liniowego na zjazdach z odprowadzeniem do studni chtonnej.

Elementy odwodnienia:

a) saczki kamienne (drenaz francuski) i dreny

Sgczki kamienne o szerokosci 40 cm i wysokosci min. 60 cm wykonane zostang z ttucznia,
kruszywa lub otoczakéw o uziarnieniu 31,5/63 mm. Wokdt sgczka nalezy utozyé geowtdknine
filtracyjng. Powyzej saczka az do poziomu pobocza drogi nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z
kruszywa 16/31,5 mm. Na odcinkach min. 2 m przed wlotem do studzienki na dnie saczka
nalezy utozyc rurke drenarska z rur catkowicie sgczacych PVC ¢ 160 mm.

b) dreny rozsgczajgco-chtonne

Na koncach sgczkéw kamiennych nalezy wykona¢ dreny rozsgczajgco-chtonne o konstrukgji
takiej jak sgczki kamienne tylko zwiekszonej szerokosci do 0,8 m. Odcinek drenu rozsgczajaco-
chtonnego zostat zaprojektowany na poczatku ul. Niebieskiej oraz na skrzyzowaniach z ulicami
Granatowa i Btekitna.

c) kolektor

Kolektor spetniajgcy role przesytania woéd ze studni w kierunku odbiornika lub innej studni
wykonany z rur ¢ 160 mm, PVC-U, klasy ,,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.
Kolektor utozy¢ ze spadkiem minimum 0,5 % w kierunku wylotu.

d) studnie chtonne
Na koncach sgczkédw kamiennych i drenéw nalezy wykonac¢ studnie chionne z kregéw
betonowych (DN 1,0 m) - studnie nr Sd1, Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5.

Studnie zakonczone bedg przejezdng pokrywa zelbetowa z otworem wtazowym J600 mm.
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Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym pierscieniu zelbetowym. Roboty montazowe
nalezy wykonywac¢ w odwodnionym wykopie, na wtasciwie zageszczonej warstwie rozsaczajacej
z kruszywa 31,5/63 mm grubosci min. 0,5 m. Dno studni przykry¢ warstwg filtrujgca z piasku
grubego o wspodtczynniku filtracji k=8 m/d, grubosci 20 cm. Warstwe filtrujgcg przykryc
geowtdkning oraz narzutem kamiennym o uziarnieniu 40-75 mm grubosci 25 cm

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej -3503 m?
Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej - 548 m?
Projektowana nawierzchnia zjazdéw ttuczniowych -69 m?

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE TERENU | OBIEKTOW

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Zgodnie z pismem
Powiatowego Konserwatora Zabytkow z dnia 22.04.2024 r. w zakresie inwestycji obecnie nie
zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych (stanowisk archeologicznych) podlegajacych
ochronie i opiece konserwatorskiej i nie ma potrzeby przeprowadzania badan archeologicznych.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji
gornicze;.

8. INFORMACIJE | DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA
Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

sSrodowisko na podstawie art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 p0z.1029 z pézn. zm.)
Uwarunkowania realizacji inwestycji

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd podziemnych.

Po zakonczeniu prac teren inwestycji nalezy uporzgdkowaé i oczysci¢, odpowiednio
uksztattowac i zrekultywowac.

Zagospodarowanie istniejgcej zieleni

Ziemia urodzajna zdjeta z terenu budowy bedzie sktadowana na odkfadzie, a nastepnie uzyta do
humusowania i plantowania terenu.

Realizowana inwestycja nie koliduje z drzewami i krzewami. W obrebie granicy inwestycji brak
jest drzew. Przy granicy pasa drogowego przed posesjami wystepujg sporadycznie ozdobne
byliny lub krzewy.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.
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10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach inwestycji. Granica obszaru
oddziatywania obiektu jest jednoczesnie granicg inwestycji.

Granice obszaru oddziatywania opracowano w oparciu o:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jed. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzA. zmianami).

11. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpaddéw jest wykonawca. Odpady

powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig zgodnie

z rozporzadzeniem witasnos$é wykonawcy, ktédry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrze¢ stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z

ochrong $rodowiska je zagospodarowac (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.

z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska.

Sa to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujgcy sposob:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne bedg odwozone na sktadowisko odpaddw komunalnych.
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ZALACZNIKI

) Poznan 04.2024 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:
Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Bl¢kitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza mgr inz. Kamil Korczak
WKP/0254/POOD/08 ZAP/0059/PBD/20
w specjalnosei drogowej b.o. w specjalnosci drogowe;j b.o.
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Ma podstawie arf, 12 ust. ) pkt 1 § 5 ustawy Prowo budewlane Pan Boberd Sehastion Giemmza

Jest upawniniony wapecjalnesei dropoowej di:

= i ek b L, apravsedzanis pmj:h:h.‘nw Tudowlanpech w specjinlnods nhj;.n:] nhl::dmml
uprawnibEninmi | sprawawania nadzom asorskiego,

- epbawowania komtnali techidezme) mirsymania obickidw budswlanyeh

e ppranicee.

Fpodnie = & 18 ust] rosporzadzenin Minista Transportu 1 Bodowsmichwa w sprawie
samodselnpch funkefi technicenych w budownictwie, niniejsme uprownienin Budowlone
uprawniajy do projekicwnnia abiekis budovwlanego, tokisgo jak:

= dmaga, w romamisniu prrepistw o dropach publicznych, 7 wylsczeniem dropowyeh

abickidw inzymierakich oprdez pracpusidw,
=dropa dla ruchia | postogue ssaikds powdetrzaych ome praepust

M podatawde § 15 roeporsadzenda Minlstra Transposiu | Budowniciwn, = dnin 28 kwictnia
20 Foow spranwie samodsicknyeh funkel technicznvel w budownictwie, oprasnienia do
projekiowania stamowiy podstawg do sporegdeania projekin zapospodarowania dezalki lub
leremy w zakresie wiw specinlnose.

PRIEVAODMNICEALY

Havritj Bk o Toons v

ob e

CHezyinisja:
1. Pan Rober Sehastian Gicmea
61-699 Parnan, os. Wickrows Wegtrze 14717
2.0krepown Fnda Tdhy
3 CRldwmy [nspekior Madmons
Budowlnpego
d.nly

str. 10

WIRG PROJEKT



Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s

—H

Ry
[
==

7/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-L73-NWE-4L1 *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/8D/0053/09

adres zamieszkania ul. adm. lézefa Unruga 32, 60-480 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2024-03-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza zhodenie cowiadczenia woll w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanmym podpisem elektronicznym.

§ 2 oiwiadczenie woli Zozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woll zlofonym w formie psemnej.}

* weryfikacje poprawnosci danych woniniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadizenia na
stronie Polskisj izby Indynierdw Budownictws www pliborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowsj izby Indynierdw
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

IACHODNICPOMORSKA,
QEREG O W A

IZBA INIYNIEROW ) .
BUDOCOWHNICTWA Socezcin, dnia 2 paidziernika 2020,

N

i

; I'l;ﬁ?h ;

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Svan akn OKK-0054-000 5 (4§20

DECYZJA

W podstawie wrt, 24 ust, | pki 2 wstawy = doin 13 grosioam 2000 r, o samocegdach rawodovwych architzkiow
orsz  inkynierdw  budownicbwn (ty, D= W o2 201% o opes 11T omz oart 12 us. 3,
ust. 3, ust. 4o pht |, ar. 14 ust. ] pkt 3 Jik b i ert. 158 wst. 1, ust. 9 ustawy z doia 7 lipca 1994 1, Prawo
budmviane (tp D U, =z 2020 r. por. 1333) po ustelenin, e rosialy spelnlose  warenki
w Tnkresie Fr:.]'ﬂuhm‘.ni]. rnwm.ln‘n-:a;u arag po Eladeniu np.!minu mi tmwui:rdu budiow lkane
2 wynikiem posvivwaym

Pan Kamil Kreysetof Korcek
migister indynier hidowniciwi
ur, dnfa 3 lutego 198 row Seczecmie

olreymuje

TPRAWNIENLA BUDOWLANE
pumer cwidency joy ZAPSSTBDVID
do projektowania

w spet [ainede] inkyoleryne] dregowe]
hez grunkceei,

Uprawnienid budewlane nadane Paou Kamilowi Kreyaetolowi Korceahowi upowaliniaiy w zakresie
nadeng specjaineden:

L na podsawie art, 12 wst | plt | | pkt 5 omaz art. 13 ust 4 ostowy 2 dnia 7 lipcs 1% r
Prawe beidowiang do:

13 pmj;h-r:-wmh, q-prl\'r'd.mpnip. ijgktﬁw ni;h'ﬂaklmi-z.uw-hldnwLm:,r{“h 1 I.H-ulmlu:m}'d'i QTR SpTEvWDWE:
nig nodzom asorskizgn,

21 -sprowosanis kontroli technicme) utrepmunin obiektow budowlinseh;
I na podstawie art, |52 ust. | osaz ust 9 estawy 2 dnla 7 lipee 1999 r, Prawe budowlane doy

1} projekiowania obeekta budowlanege, okiepo jak!

a)  droge woroeumieniu preepisiw o drogach poblicemyeh, 2 wylscsenom dregowsch obickidw

iy iienskich oprice prospusidw,

bl drogn dis ruchu i postoju ssatkaw powrerenych orae praspust,

21 do spormdzanm projekio sogospoderowania driabki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
Uasiidnienis
Worwingky = uweglednientern w calusci fadamia strony, ma podsiawie an, 107 § 4 ustawy
Z dnin |4 crerwea 1960 r. Kodeks postepowanin admmistracypnego (L, Dee Ul & 2020 r, poz 256
& pit, zmL)- rwaneg dilej LKopa”, odstepuje sig od uasadnienis decyayi. Zakres nadsnych uprawien
brudiw laivvch wikazano w wedol deoyzji.
Pooeremie

Od nimiejsze) decy shaky odwolanie do Krapowe Komisji Kwalifikncying) Polskieg leby Inzynierow Be-
downictwa w Warszawee, Za podsednictwem Okregows] Komisji Kealifikeeyine) Zachedniopmnorskieg
Orkregow) leby Inkyvniendw Budownichwa w Szeeecinls w terminis 14 dol od daty je| dospczenia.

str. 12

WIRG PROJEKT



Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

' .

; o / ——
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ... 0. b
Preewodniczacy ORE

mgr inz Edmund Tumielewicz ..........[.
#-ca Preewodniczgeego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz . o S
Sekretarz OKK

Otrzymuja
1. Pan Kamil Krzysztof Korczak

ul. Parkowa 14/6, 71-621 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOlIB

3, Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK ZOIIB - aa
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WEKP-1AN-2PS-9HD *

Pan Kamil Krzysztof Korczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0002/21

adres zamieszkania ul. Turkusowsa 5,/69, 60-658 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza ziofenie ofwiadczenia woll w postac elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanmym podpisem elektronicziym.

§ 2 Odwiadczenie woli ZoZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczensem woli 2bodonym w formie pisemnej_)

* wWeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawedzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej by Ingynierdw Budowmictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Indynierow
Budownichwa.
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu
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Robert Giemza Pracownia Projektowa
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OBIEKT:
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KATEGORIA OBIEKTU:
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Sprawdzit mgr inz. Kamil Korczak ZAP/0059/PBD/29

w spec. drogowej b.o.
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CZESC III. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZJE
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Projekt architektoniczno-budowlany

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku
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Projekt architektoniczno-budowlany

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o
nawierzchni ttuczniowej (drogach wewnetrznych) wraz z odwodnieniem ulic.

Zakres opracowania obejmuje budowe ulic Niebieskiej, Btekitnej oraz Granatowej w Koninku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne,

- Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Kérniku
Nr XIIl/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz.
1084) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzona uchwata
Rady Miejskiej w Kdrniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr
159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie wezta przesiadkowego Poznanskiego Kolei Metropolitalnej w
miejscowosci Koninko, gmina Kérnik - zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta i Gminy
Kérnik Nr XXXVI1/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. WIkp., z dnia 07.08.2017
r. poz. 5356),

— Umowa nr B-FP.272.1.16.2023 r. z Miastem i Gming Kornik z dnia 15.03.2023 r.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulice Niebieska, Bfekitna oraz Granatowa na osiedlu Lazurowym w Koninku sg drogami

wewnetrznymi majgcymi charakter drég dojazdowych do posesiji.

Istniejacy pas drogowy ma szerokos$¢ od 10,5 do 13 m z wyjatkiem placu do zawracania na
nieprzelotowym zakonczeniu ul. Niebieskiej ktory posiada miedzy granicami szerokos¢ 18 m.
Uksztattowanie trasy ulic mniej wiecej o prostym przebiegu z niewielkimi odgieciami.

Istniejgca nawierzchnia ulic ttuczniowa szerokosci od 4,0 do 6,0 m.

Zjazdy do posesji o nawierzchni ttuczniowej lub z kostki betonowej, kamiennej itp.
Odwodnienie ulic powierzchniowe na przylegty teren.

Ulica Niebieska biegnie z zachodu na wschéd i posiada pofaczenie z ulicg Btekitng, Granatowg i z
ul. Lazurowa (drogg powiatowg nr 2489P).

Ulica Bfekitna biegnie z potudnia na potnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowe] (droga gminna nr
332003P).

Ulica Granatowa biegnie z potudnia na pétnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna
nr 332003P).
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Projekt architektoniczno-budowlany

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Infrastruktura podziemna telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne,
wodociggowa, gazowa zlokalizowana jest poza jezdnig przy granicy pasa drogowego.

4.BADANIA GEOTECHNICZNE
W  wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowg warstwe migzszosci od 0,4 do 0,7 m (miejscowo gtebiej do 0,9 m) stanowi
piasek humusowy lub nasyp niebudowlany. Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchnia
wykonana z piasku, kruszywa ceglanego lub betonowego. Ponizej nasypu i piasku humusowego
znajduje sie warstwa piasku drobnego lub pylastego z domieszkami zwiru oraz piasek sredni i
pospotka do gtebokosci maks. 3,5 m p.p.t.

Gtebsze warstwy podtoza stanowig grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych i pylastych,
ktorych gtebokos¢ stwierdzono do gtebokosci otworédw badawczych 4,0 m p.p.t.

Na ulicy Granatowej pod warstwga nasypu stwierdzono przewarstwienie 0,3 m pytu
piaszczystego.

Zwierciadto wody gruntowej miejscami wystepuje ptytko 1,1-1,4 m p.p.t.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Grupa nosnosci podtoza G2 na ulicy Niebieskiej i Btekitnej oraz G3 na ul. Granatowej.

5. UKLAD PROJEKTOWANY
Miejscowy plan zagospodarowania okresla projektowane ulice 12K-D, 13K-D, 14K-D i 15K-D,

jako ulice dojazdowe. Drogi 12 K-D i 15 K-D o ruchu uspokojonym. Zgodnie z paragrafem 10
szerokos$¢ pasa drogowego ulic 10m lub 12m. Odwodnienie ulic powierzchniowe.

W ramach odrebnej dokumentacji pn. "Budowa drég powiatowych Borédwiec-Koninko-Poznan-
Krzesiny" (Decyzja ZRID nr 29/2023 wydana przez Staroste Poznarskiego) wykonano prace
projektowe na ul. Lazurowej (droga powiatowa nr 2489P) oraz ul. Radiowej (droga gminna nr
332003P). Wzdtuz ul. Radiowej projektowany jest takze chodnik i sciezka rowerowa. W wyniku
ww inwestycji planuje sie wykonanie zjazdow na ul. Granatowg i ul. Btekitng. Ulica Niebieska
zgodnie z ww decyzjg ZRID, nie bedzie miata potgczenia z u. Lazurowg zostanie odcieta i
zakonczona bez przejazdu.

Parametry projektowanych ulic, Niebieska, Btekitna i Granatowa:

— droga wewnetrzna, przyjeto parametry ulic jak dla drdg klasy D (pieszo jezdnia),

— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m z poszerzeniami na tukach i wtgczeniu
w zjazdy planowane wg odrebnego opracowania,

- pobocza szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-15 cm, pochylenia
podtuzne od 0,2% do 2,0%,

- pochylenie poprzeczne jezdni o wartosci 2,0%,
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- zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 4,0 do 5,0 m,

- sfazowanie krawedzi zjazdu na potfaczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m (kraweznik
obnizony (najazdowy) na krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowe na przylegty teren oraz odwodnienie
wgtebne poprzez saczki kamienne (dreny francuskie) i studnie chtonne do gruntu.

W zwigzku z potrzebg dowigzania sie do istniejgcych granic ewidencyjnych i zjazdéw do posesji
potozenie drogi nie ulegnie wiekszej zmianie. Na odcinkach wtgczenia w ul. Lazurows i ul.
Radiowg rozwigzania projektowe i krawedzie jezdni zostaty dostosowane do projektowanych
rozwigzan przebudowy/rozbudowy tych ulic, wedtug odrebnych opracowan.

Szerokos¢ jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,0 m na wtaczeniu w ul. Radiowa.

Ulica Niebieska zakoriczona placami do zawracania 12,5x12,5 m, a od strony ul. Lazurowej ze
wzgledu na ograniczenia terenowe placem o ksztatcie okragtym o promieniu 6 m.

Przekroj poprzeczny z pochyleniem jednostronnym. Jezdnie o dwdch pasach ruchu.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejacych zjazdow. Pochylenie podtuzne ulic od 0,3% do 2,0%.

Pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% dostosowane do uksztattowania istniejgcych zjazdow i
umozliwiajgce odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowe na zewngtrz w kierunku
sgczkéw kamiennych. Saczki kamienne wykonano z uwagi na wystepujgce miejscowo ptytko
zalegajgce wody gruntowe, ktérych zwierciadto waha sie w zaleznosci od por roku i ilosci
opaddéw. Saczki kamienne (dreny francuskie) odprowadzajg wode do gruntu oraz do studni
chtonnych.

Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Woda opadowa bedzie odprowadzana
powierzchniowo na pobocze i tereny zielone wzdtuz drogi. Nadmiar wod ktéry nie wsigknie
bedzie odprowadzany do gruntu poprzez sgczki kamienne (drenaze) i studnie chtonne.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jak dla ruchu KR-0.

ul. Niebieska i Btekitna

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 20 cm.

W celu wzmocnienia podtoza oraz w celu obnizenia poziomu wdd gruntowych zastosowano
warstwe odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8m/dobe) grubosci 25 cm (G1/G2).
Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350 g/m2, 100 kNm, wydtuzenie przy obcigzeniu
nominalnym do 12%.
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ul. Granatowa

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 20 cm.

W celu wzmocnienia podtoza oraz w celu obnizenia poziomu wdéd gruntowych zastosowano
warstwe odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8m/dobe) grubosci 25 cm (G1/G2).
Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350 g/m2, 100 kNm, wydtuzenie przy obcigzeniu
nominalnym do 12%

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 15 cm.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 15 cm.

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 25 cm.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 c¢cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnia zjazdow do niezabudowanych posesji tfuczniowa gr. 20 cm. Do wykonania
nawierzchni zjazdéw mozna wykorzysta¢ niezanieczyszczony gruntem organicznym materiat z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni ttuczniowej drogi.
Podtoze piaszczyste pod zjazdem nalezy dogescic.

Nawierzchnia jezdni drég z kostki betonowej ograniczona kraweznikiem ulicznym betonowym
15x25 cm utozonym na tawie betonowej z oporem. tawa betonowa z betonu C12/15.

Nawierzchnia poboczy utwardzona kruszywem gr. min. 10 cm. Do wykonania poboczy mozna
wykorzysta¢ niezanieczyszczony gruntem organicznym materiat z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej drogi.

7. ODWODNIENIE

Woda opadowa sptywajace z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo na pobocze i tereny
zielone wzdtuz drogi. Nadmiar wéd opadowych, ktory nie wsigknie w tereny zielone bedzie
odprowadzany do gruntu poprzez sgczki kamienne (drenaze) i studnie chtonne. Drenaz ma
takze za zadanie obnizenie i wyrownanie poziomu woéd gruntowych, ktérych poziom moze sie
wahac¢ w zaleznosci od lokalizacji, pory roku i wilgotnosci podtoza.

Przyjeto odwodnienie zlokalizowane w poboczu w postaci drendw rozsgczajgcych (sgczkéw
kamiennych).

Projektowany uktad sgczkéw kamiennych z pochyleniem podtuznym od 0,2% do 2,0%
skierowanym do drenazu rozsgczajgcego oraz studni chtonnych.

Przy posesjach nr 3 i 5 na ul Niebieskiej z uwagi na zalewanie z drogi przyjeto wykonanie oproécz
drenazu takze odwodnienia liniowego na zjazdach z odprowadzeniem do studni chtonnej.
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Elementy odwodnienia:

a) sgczki kamienne (drenaz francuski) i dreny

Sgczki kamienne o szerokosci 40 cm i wysokosci min. 60 cm wykonane zostang z ttucznia,
kruszywa lub otoczakéw o uziarnieniu 31,5/63 mm.

Wokot sgczka nalezy utozy¢ geowtdknine filtracyjna.

Powyzej sgczka az do poziomu pobocza drogi nalezy wykonac¢ warstwe filtracyjng z kruszywa
16/31,5 mm. Warstw filtracyjna oraz geowtdknina przeciwdziata przenikaniu drobnych czastek
gruntu do przewodow drenarskich.

Geowtdknina przyjeta do wykonania drenu musi by¢ przeznaczona do wykonywania drenazy
posiadac aprobate techniczng IBDiM i parametry nie gorsze niz:

- masa powierzchniowa min. 200g/m2,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma min. 7 kN/m,

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i wszerz pasma odpowiednio 100% i 40% (+ 30%),

- wodoprzepuszczalnos$é min. 90 I/m2/s

- charakterystyczna wielkos¢ poréw 70+130 um

- odpornosé na przebicie statyczne (metoda CBR) min. 700 N.

Geowtdknine nalezy uktada¢ na zaktad szerokosci min. 20 cm i zabezpieczy¢ przed utozeniem
kolejnych warstw kruszywa szpilkami, aby uniemozliwi¢ przesuniecie sie pasm.

Na odcinkach min. 2 m przed wlotem do studzienki na dnie saczka nalezy utozy¢ rurke
drenarska.

Dreny zaprojektowano z rur catkowicie sgczgcych PVC ¢ 160 mm.

b) dreny rozsgczajgco-chtonne

Na koncach sgczkéw kamiennych nalezy wykona¢ dreny rozsgczajgco-chtonne o konstrukgji
takiej jak sgczki kamienne tylko zwiekszonej szerokosci do 0,8 m. Odcinek drenu rozsgczajgco-
chtonnego zostat zaprojektowany na poczatku ul. Niebieskiej oraz na skrzyzowaniach z ulicami
Granatowa i Btekitna.

c) kolektor

Kolektor spetniajgcy role przesytania woéd ze studni w kierunku odbiornika lub innej studni
wykonany z rur ¢ 160 mm, PVC-U, klasy ,,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.
Kolektor utozy¢ ze spadkiem minimum 0,5 % w kierunku wylotu.

Rury powinny posiada¢ system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN
1401:1999, PN-EN 1852. Nalezy stosowad system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego
producenta. Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i
trwaty.

d) studnie chtonne
Na koncach saczkédw kamiennych i drendw nalezy wykonac studnie chtonne z kregow
betonowych (DN 1,0 m) - studnie nr Sd1, Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5.
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Studnie zakonczone bedg przejezdng pokrywg zelbetowg z otworem wiazowym 600 mm.
Studnie spetnia¢ beda wymagania normy PN-99/B-10729 ,Kanalizacja — studzienki
kanalizacyjne”.

Zwienczenia studni betonowych stanowi¢ bedg wentylowane wtazy zeliwno betonowe klasy
D400, z wktadkg gumowg i dwoma ryglami wg normy PN EN-124/2000 (zastosowanie —PN-EN
124). Nalezy stosowac¢ wiazy kanatowe okraggte, z korpusem z Zeliwa i pokrywg wypetniona
betonem klasy C 35/45.

Elementy sktadowe studni tgczone beda na uszczelki z elastomeru usytuowane wewnatrz
zfacza, pomiedzy sasiadujgcymi czesciami studni. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi
zapewnic szczelnos¢ potaczenia oraz by¢ odporna na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazow
kanatowych.

W studniach stosowad stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu, jako produkt
spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie, co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki.

Stopnie witazowe mogg by¢é réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych,
o S$rednicy J30 mm lub pretédw stalowych, o srednicy @30 mm, pokrytych tworzywem,
o strukturze antyposlizgowej. Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng,
z preta stalowego ocynkowanego, o S$rednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm
od Sciany.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym pierscieniu zelbetowym o grubosci min. 20 cm
i o Srednicy min. 0,20 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Roboty
montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie, na wtasciwie zageszczonej warstwie
rozsgczajacej z kruszywa 31,5/63 mm grubosci min. 0,5 m.

Warstwa rozsgczajgca odseparowana od gruntu rodzimego i wyzej potozonych warstw
geowtdkning o parametrach takich jak dla sgczkdw kamiennych.

Dno studni przykry¢ warstwa filtrujacg z piasku grubego o wspoétczynniku filtracji k=8 m/d,
grubosci 20 cm.

Warstwe filtrujgcg przykryé geowtdkning oraz narzutem kamiennym o uziarnieniu 40-75 mm
grubosci 25 cm

Studnie od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng. Przejscia rur z tworzywa
sztucznego przez Sciany studni wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.

Uwaga: rzedne wtazdéw studni zgodne z profilem i planem sytuacyjnym

e) obudowa wykopow

W suchych obszarach terenu do przegtebienia o wysokosci 1,0 m - w gruntach spoistych zaktada
sie uktadanie saczkéw i rur w wykopach nieobudowanych, o skarpach pionowych.

Dla wykopdéw gtebszych lub nawodnionych przewiduje sie obudowy ze stalowych pali
szalunkowych, utozonych poziomo. Jako bali podrozporowych nalezy uzyé stalowych
ksztattownikéw o rozstawach wynikajgcych z gtebokosci wykopow, nawodnienia i obcigzenia
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uzytkowego — naziomu. Dla scianek oporowych — wykopy nalezy przyja¢ nieobudowane o
$ciankach ukosnych. Rozpory z okraglakdéw z drewna sosnowego.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Przewiduje sie ustanowienie
strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebna

czes¢ dokumentacji.
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ZALACZNIKI

) Poznan 04.2024 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:
Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Bl¢kitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza mgr inz. Kamil Korczak
WKP/0254/POOD/08 ZAP/0059/PBD/20
w specjalnosei drogowej b.o. w specjalnosci drogowe;j b.o.
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CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny - 1

Przekroje normalne - 2

Szczegodty konstrukcyjne — 3.1
Szczegodty konstrukcyjne — 3.2
Profil drogowy — ul. Niebieska - 4
Profil drogowy — ul. Btekitna - 5
Profil drogowy — ul. Granatowa - 6

e R A o

Studnia chtonna -7
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w specjalnosci drogowej
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
wne  KAMILKORCZAK ZAP/0059/PED/20 04.2024




Szczegot A

Opornik betonowy 12x25 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Szczegot B

0,75

Kostka betonowa brukowa , Utwardzenie pobocza kruszywem Kostka betonowa brukowa

0,75

e

1

k. szary gr. 8 cm m 1 0/31,5 mm gr. 10 cm k. szary gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

0,08
0,03

0,20

0,25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8
m/dobe), gr. 25 cm (G1/G2)

Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydtuzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12%

Szczego6t drenazu francuskiego

Zasypka drenu z kruszywa 16/31,5 mm

0,08
0,03
0,20

0,25

Warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub $redniego (k>8
m/dobe), zageszczonego do Is=min. 1,00 gr. 25 cm (G1/G2)

Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydtuzenie przy obcigzeniu nhominalnym do 12%
Dren francuski z kruszywa 31,5/63 mm

owinietego geowtékning

12 Utwardzenie pobocza kruszywem
0/31,5 mm gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8
m/dobe), gr. 25 cm (G1/G2)

Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydluzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12%

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 15 cm (G3)
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Robert Giemza Pracownia Projektowa

PL. NIEPODLEGOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznan
oBEKT  BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNEJ BRANZA NRRYS.
ORAZ ULICY GRANATOWE] W KONINKU DROGOWA 31
STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO_BUDOWLANY S2CZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:25
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
vz ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 04.2024
w specjalnosci drogowej
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
vz KAMIL KORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04.2024
w specjalnosci drogowej




Szczegot C

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stablizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm

Istniejgce/wymienione podioze gruntowe z piasku
zageszczonego do Is=min. 1,00 gr. min. 25 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Szczego6t D

Kostka betonowa brukowa k. szary gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Kostka betonowa brukowa k. szary gr. 8 cm

Kostka betonowa brukowa 12 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
k. szary gr. 8 cm Tﬁ
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
N\ 2 | 2% |
\' kS s s R
0,03 0,20 ’ XD {51 T B .
0.20 020 | faaddaa P Prdg v des 0,15
0,25 = e >, e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 15 cm
0,25 0,25 B\ S\ [ L Al 0,25 azanej g
pe — 4 =X I
! 0.30 ! Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 25 cm (G3)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
Lawa betonowa z oporem beton C12/15 tawa betonowa z oporem beton C12/15
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8 Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8
Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m, Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydluzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12% wydtuzenie przy obciazeniu nominalnym do 12%
Szczego6t drenazu z rurkg drenarska
Szerokosci 40 cm Szerokosci 80 cm
Zasypka drenu z kruszywa 16/31,5 mm Zasypka drenu z kruszywa 16/31,5 mm
[
I
0,08 -
0,03 |
0,20 I "
| ;
UYL Y X XX
[ e )L P 2l LI
0,25 . /92202202224 INWESTOR 4 BIURO PROJEKTOWE
.0.80 V:0. 02 0-9 V1057 GroxoN
Sl 2sg7¢ 92202202 MIASTO | GMINA KORNIK WRG PROJEKT
19¢2.4229729¢%Q el
Warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub $redniego (k>8 30" .l'gc_g*l'gg" ‘3;,}‘324 , Robert Giemza Pracownia Projektowa
m/dobe), zageszczonego do Is=min. 1,00 gr. 25 cm (G1/G2) QLo A’ e7eq PL. NIEPODLEGLOSCI 1 ul. adm. 1. Unruga 32
26025 @)a7507 62-035 KORNIK 60480 Poznat
Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m, 22 \D Y295 .
wydluzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12% L OBIEKT  BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNE) BRANZA NRRYS.
Dren francuski z kn 31.5/63 mm 4 050 # ORAZ ULICY GRANATOWEJ W KONINKU DROGOWA 32
2 ancuski z 'u'szywa 4 — ’ STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
owinigtego geowf6kning PROJEKT ARCHITEKTONICZNO_BUDOWLANY SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:25
Rura perforowana PVC @160 mm Dren francuski z kruszywa 31,5/63 mm PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
owinigtego geowt6kning wanz.  ROBERT GIEMZA \LVSKeIZ{Eﬁ%ngD/ 08 04.2024
Rura perforowana PVC @160 mm PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
v, KAMIL KORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04.2024

w specjalnosci drogowej
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Stopien wlazowy co 30 °
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KOrnikK

Robert Giemza Pracownia Projektowa

WIRG PROJEKT v ™"

tel.: 607 66 55 01  rgprojekt@op.pl

OBIEKT:

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy
Granatowej w Koninku
obejmujgca budowe drég wewnetrznych

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
USYTUOWANY Gmina Kérnik; Obreb Koninko; Dz. ew. nr 105/2; 105/5; 105/6; 105/7; 105/8
NA DZIAtKACH:
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

UMOWA: B-FP.272.1.16.2023 z dnia 15.03.2023 r.
STADIUM: CZESC I1l. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZJE
ZESPOL AUTORSKI: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Robert Giemza WKP/0254/POOD/08

w specjalnosci drogowej b.o.
Sprawdzit mgr inz. Kamil Korczak ZAP/0059/PBD/20

w specjalnosci drogowej b.o.
ZAWARTOSC CZESC I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPRACOWANIA:

CZESC II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC III. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZJE

Poznan, kwiecien 2024 r.
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ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZIJE

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

CZESC II. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZJE

SPIS TRESCI
Uzgodnienie Urzedu Miasta i Gminy KOrnik ..........coccooiiiiiiiiiiiiiiieciecceeeeeeee e 3
Uzgodnienie Zarzadu Drog POWIAtOWYCH .......cccvviiiiiiiiiiecie et 4
Protokot z narady koordynacyjnej wydany prze Staroste Poznanskiego.........ccccecvveevcveeriieennenns 5
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .........cccceevviviiiiniiniininienne. 11
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr uchwaty:.......c.ccoceeeriennene. 16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku, gm. Kornik - zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Koérniku

Nr XI1I/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz. 1084)
oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzona uchwala Rady Miejskiej
w Korniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 159 z dnia
13.10.2006 1. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta
przesiadkowego Poznanskiego Kolei Metropolitalnej w miejscowosci Koninko, gmina Koérnik -
zatwierdzony Uchwala Rady Miasta i Gminy Kérnik Nr XXXV1/482/2017 z dnia 26.07.2017 1. (
Dz. Urz. Woj. Wlkp., z dnia 07.08.2017 r. poz. 5356),

Pismo Powiatowego Konserwatora ZabytKOW ..........ccccvveeiiieiiiieiiieeiie e 55
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Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Uzgodnienie Urzedu Miasta i Gminy Kdornik

URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

Kaornik, dnia 08.11.2023r.

WB2-ET.6853.436.2023

RG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. Jézefa Unruga 32,

60-480 Poznan

Odpowiadajac pismo nr RG/2119/340/2023 z dnia 20.09.2023r. (data
wplywu do Urzedu 22.09.2023r.) dotyczgce uzgodnienia projektu budowy ulicy
Niebieskiej, ulicy Biekitnej oraz ulicy Granatowej w miejscowosci Koninko, Urzad
Miasta | Gminy Kérnik po wnikliwej analizie sprawy informuje, co nastgpuje:

- przeprojektowac nawierzchnig jezdni drég wewngtrznych na kostke betonowa,

- zakonczenie ulicy Niebieskiej w skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2489P
winno zosta¢ nawigzane do projektu autorstwa SMP Projektanci dla inwestycji -
budowa drog powiatowych Borawiec-Koninko-Poznan-Krzesiny, rozwigzania
uzgodni¢ z Zarzadem Drog Powiatowych w Poznaniu,

- potaczenie drég wewnetrznych ulicy Granatowe]j i ulicy Blekitnej w m. Koninko
winno zosta¢ dowigzane do opracowanego projektu przez ww. pracownie oraz
zostat uzgodnione z ZDP Poznan,

W dalszej korespondencii prosimy o powolywanie sie na znak naszej spawy.

Z 1$adresat, 4T
) afa 2

Do wiadomosc /

1) Wydzial Inwestycji w miejscu,

Sprawe prowadzi:
Inspektor Mirostaw Stachowiak
tel. (61) B§972-606 w. 657

PLAC NIEPODLEGEOSC] 1 | 62-035 KORMIK | TEL. 618 170411 | FAX 618 170475 | KORNIK@KORNIK.PL

WIRG PROJEKT
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Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Uzgodnienie Zarzagdu Drég Powiatowych
ZARIAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
r

Poznan, dnia 17.10.2023 r.
MNasz znak: ZDP.WI1.4621.44.2023 (001)

Dotyczy: 2489P Budowa ulicy Niebieskigj, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku
Wasz znak; RG/2119/341/2023

RG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. Adm. Jézefa Unruga 32

60-480 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na pismo nr RG,/2119/341/2023 z dnia 20.00,2023

r. (data wplywu 22.09.2023 r.} uzgadnia Projekt Budowlany budowy ulicy Niebieskie], ulicy Blekitnej oraz ulicy

Granatowej w Koninku w zakresie pofaczenia z drogg powlatows nr 2489P ¢ nastepujgcymi uwagami:

1. Projekt statej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania nalezy przestac do zaopiniowania do tut.
Zarzgdu.

2. Malezy zapewnic wiasciwe odwodnienie drogl  powiatowe. W  przypadku  problemdw
t odwodnieniem naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia nalezec bedzie do Inwestora przedmiotowego
zadania,

3. Malezy unikaé prowadzenia robdt w okresie Zimowym.

4. Zachowat normatywne odleglodci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

5. Roboty wykonad ber powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
cdpowiednich warunkdw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu.

6. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowad zajmowany pas drogowy, doprowadzic do whaiciwego stanu
technicznego oraz wymienic uszkodzone elementy na nowe.

7. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas robdt,

Planowane prace nalezy wykonad zgodnie z warunkami wynikajacym| z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin, zm.).

9. Inwestor uzyska w Zarzadzie Drog Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych
w formie protokolu przekazania terenu robét powolujgc sie na niniejsza opinie. ZDP — Wydziat Drog zostanie
poinformowany z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie ww, przekazania terenu

robdt.
Z-ca Dyrektomde. inwestycyirych ¥
ZARZADE TG BOWIATOWY C— 7
— W POI AN
Otrzymuja: | ] " Marek Barezacki
: ) r Wpr, Lo, B5FW -
1. Adresat 7 upr, bus, o 1DREEPW
2. ZDPWI, =aa

Sprawe prowadzi;
Krzysztof Pawlak

Tel. 6185934 73

Zarzyd Drog Powatowych w Poznaniu, ul. Delana B, 61-851 Poenan
tel, (61) 85593430, fax (61) B593-429, e-mal: kancelaria@:dp. powiat. posnan, @ "

wwew zdp. powiat.paznan pl

Administratorem Panitwa danych osobowych fest Zarzgd Drdg Powiatowych w Poznaniu. Szczegoly odnodnie ochrony danych asabowych oraz tredés
obowigzku informacyjnego dostepne 53 na stronie intermetowe] weww.zdp.pornan.pl oraz w siedzibie Administratora.

dulyiarik do bareadeena nr 12/7021 Stro1z21
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Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Protokét z narady koordynacyjnej wydany prze Staroste Poznanskiego

Odpis protokofu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowansj sieci uzhrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Starcsts Poznanskiego sposobem elektronczmym

Znak sprawy: GKG GIK.410.3378.2023

zakonczonej w dniu 2024-01-10

winioskodawea: RG Projekt Robert Giemza Pracownia Projektowa
60-480 Poznan, ul. adm. Jozefa Unruga 32, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis preedmiotu narsdy:
Lokalizacja: JE: komik - obszar wiejski, Obr.- Koninko, Dz 105/1, 105/2, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8
Rodzaj i funkcja przewodu: Sied kanalizach deszczowe], sradnica 160 mm

Informacje uzupetniajgoe: srednica 160 mm

Priewodniczacy  narady koordvnacyinej: Kierownik  Wydziatu koordynacji  Projektdw  Agnieszka
Zawada-Sikorska
wiynik narady {okresla Preewodniczacy narady koordynacyine] po jei zakofceniul:
jednamysiny | pozytywny
Podmioty wiadalace saciami LEDNjenia fererm:
Lp Omnaczenie podmiotu oraz Imie | nazwisko Stanowiskoltress uaagl:
sy, kbara ten podmiot reprezentuje;
1 [|MOUANET SA DOZYTYATIE Z UWanam
ul. Doina Wilda 125
E1-432 Poznan Ma skIzyzowaniu z przewodam| wodociagowyml mooly wykonat reczrie,
Zachowelac minimaing odisgioss pionowa 0.3 m
Oiga Stachowska
2 |Autostraga Wislkopolska SA. Mie skiada Zasizeden
ul. DFiagcszanska 10, Poznan 61-243
Malarycie Zawladomiony podmiot nie ucZeshikczyt w naradzie
3 |Cenmum Logistyceno-Inwesyoyjne Pazna I Nie: 5kiata Z3Erzezen
Sp. 200,
ul, Rabowicka &, 62-020 Jasin Malerycie Zawladomicny podmiot nie uczesTikzyt w naadse
4 |EMEACPERATOR Sp.Zo.o Mie 5klada Zasizesen
Doiizia Dysirybuc] Poznan
ul. Panry Marll 2, 61-108 Poznan Malerycie rawiadomicny podmiot nie uczesTicTy W naratzie
E |Enea Cewisenis Sp. 2 0.0, Nie skiada Z3strzeten
Ll K Stoncu 34
T1-060 Szczedn Malerycie zawladomicey pomiot rie uczesTiczyt w naradzie
] [Fibemost 5.4 ul. FlauktyTy Potockis] 25, tie skiada Zastrzeien
B0-211 Poznan
Malerycie Zawiadomiony podmiot nie uczesTicny W naraize
7 |G:EN. Cpershr Sp.Zo.o. nie dotycy
ul. Dorezyia 1
E£2-D80 Tamowa Podgame i dotyezy
Hubest Jenuzal
g [GCISp.zou. Mie 5kiada Zasirzeden
ul. Cbomicka 155
E2-002 Suchy Las Malerycia Zawladomiony podmiot nie Lczesmiczyd w naradzie
@ |Generaina Dyrekoa Drog Kajmwyaeh | Mie skiada zasirzeded
|ALtosrad
Oddziat w Poznaniu Nalarycie Zawladomicny podmiof nie uczesTikzyt w naradze
ul. Shemiradrklego Sa, 60-763 Pomian
Strona 1z 5 (45}
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10 |Gminng Przedsieblorstwo Wodociagowe Kie sklada z3strzeen
Sp. Z 00, W CTarwonaky
ul. Praskowa 1, 62-025 Kozlegiowy Nalefycle zaniadomiony podmiol nie ucTeshniczyi w naradzs
11 [HAWE TELEKDM S.A. w restrukiunyzac] nig dokyczy
ul. Marszewicza 134, 65, 02-627 Warszawa
M notyry
[akub Blaieewskl
12 |Honzont Technoiogie Memeiowe 5p. 20. 0. e skiata zasizeten
ul. Euigarska 17, Paznan 60-320
Nalezycia zawiadomiony podmiot nie uczeshiczyl w naradzle
13 [Instytul Chemil Dioorganiczne PAN nie dotyezy
Poznanskie Ceatrum
Supaomtewo-Sledowe i doRyozy
ul. Moskowskiego 12114, £1-704 Pozran
Greagorz Kuberka
14 |Majaiek Rogaln Sp. Zo.o. Nowa 3, E2-022 hie skiata masizaren
Rogain
Nalefycie Zawiadomiony podmiol rie UCTESTICT) W naradse
15 [NETIACA e EKiata TAETZezen
ul. Poleczi 12, [2-522 Warszawa
Nalafycis Zawiadomicny podmiot e WCZESTTRZY W naracze
16 |Operator Gazociagow Przesylowych pOZyIyAnE DIz Lwag
GAZ-SYSTEM 2.4 Oddzial w Poznaniu
ul. Grobia 15, 61-359 Poznan Brak uaag
[anusz Wesolowski
17 |ORANGE Poiska Domena Hurt Dostarczania Nie sklaga zasirzeien
| Sermis Usiug
Ewfdenciai Standardy Infrastnuiiury Malefycie zaaiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzle
ul. Glogowska 19, 50-702 Poanan
15 |ORLEN S.A- Ooiza PENG w Zisiong| nie dofyezy
Gorze
ul. Bohaterow Wesemiahs 15 N gatyezy
ES-034 Zlelona Gora
Marel Barikowiak
19 [PERNGA nig dotyczy
L. WsZogrodzia 133
D5-410 Paock Wi doRyCzy
Pawel Purc
20 |PKP Enemgelyka SA Mie skiata Dsirzesen
ul. Hoea E305T, DO-651 Warszawa
NalaZycie Zawiadomiony podmiol e UCZESTTRZV W narase
31 |PRF Polskie Urie Foelows 5 A e skiada zasizezen
ul. Targowa 74, 03734 Warssawa
NaleZysis Zawiadomiony podmiol Ne UCZEsTICTN W Naradze
22 [PKP TELKOL 5p. Z0.0. Nie skiada Z3sirzesen
ul. Ckrzed 14, 03-715 Warszawa
Nalezyrie Zawiadomiony podmiol ne UCTesTIcTy W raRize
23 |Poiska Spota GAZUATICINS pozyyanE Z unagam
Oz w Poznaniu
ul. Grobia 15 £1-850 Pozran Seregiiows Iokaizacis (przedleq | glebokods) siacl gazowe) nalery ustsie w
terenie na podstawie reczych przekopow praorych, w misjscach
[aanna Kaspank |ebilzanskizyEowan 00 sied gazowel Zachowad odiegiosc! 2gadnie Z
Fozporzadzeniem Minlsira Gospodand z dnla 26.04.2013 w Sprawie Waruniow
technicznych, fakim powinny odpowladad slecl gazowe | Ich usyluowanie (Dz. L
|z 2013 poz. £40)w s¥efie koniriowans] nie nalely podeimowad dzialan
mogacych BROWDdoWas USTNDEZENe Slec! gazowe], Wykopy w siefie
Korinkowans] wykonywad recznie, w ismminie 14 dnl przed rozpoczeciam robot
Viykonawca zobowlazany jest agiosk sle do odposiadnia] terylodainle fednosikl
ekEpinatuizes) w PSG OZG w Poananiu 3. Gazowria Poenan Wechod, ul.
Komicka 224 w Zalasewle, 8l 61 5545110, gazownia poarian weChodgpegaz. pi
w celu powiadomienia o przystapleniu do prac.
Shudrie kanalizacyjne, wpusty ullcne nalesy Aokalzowad W odeginss min.
[, 5m o sied gazowed ric | &G wykonans] Z i FPE oaz min. 1,0m od sled
|oazows] nic | Sio wykonane] 2 rur stowych,
24 |Przessiebiorstan Ushig Komunainych Hie skiada m3sirzeten
lw Rolietnicy Sp. 2 0.
1. Topolowa 5, 62-050 Bylkowo NalaZycis Zawiadomiony podmiol e UCZEsTTRZV W naranzie

Siona 22 5 (ds)
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25 |Przagslebiorsban Lishug Komunalnych
Komomikl Sp. Z 0.0,
ul. Zakladowa 1, 624052 Komomikl

Nie sklada ZasirzesEn

Nalazyrio Zawiadomiony podmiot Nie LCZESTTCEY W naradze

OF [REgionaine CenTum [nirmanyl Bydnosas
IWT Babkl | Krzeskny

[Aricagiuez Mazga)

poTyTyATE Z LWagami

Na dziarce nr 10541 na cale] cugosc! w paske rogowym wystenule Infrastukierz
teetechniczna badaca w zasooach RCI Byogoszcz WT Kizesiny. Prace
projelbowe | wylionaweze na drialee o numerze saidencyinym 1051 naiedy
LEgdnit IrEniown =

Centraine Wolskowe Cerinum Relniac) Cwodek Zamigjscowy w Poananiu

ul. Saina 21 §1-736, Paznan

CWoTpOEnan.ronmiLpl

261572750

37 |Regicraine Cenirum Irmomanyil Dydooszcs
WT Eledruska

e Eiiaia FAEFeIEn

Nalazycie zawiadomiony podriot nie uCTESTIcT) W namAdze

78 |Reqionaine Centrum Iniarmany Bydgosz
T Poznan

Andrzel Koralewicz

poTyTyaTE D27 a3

Brak waag

20 |Spofia Wodna oo Ekepioatad)|
Wodoclagu Dopiewa
ul, Eakowa 14, 52-070 Dopiew

Nie sklada Zastrzeien

Naleyria ZaMIa00mioTy pOdmiol e LCZEETICEy! W Naradzie

30 |T.Moole Poiska 5.4
Ul Manmarska 12, 02-674 Warszawa

Nie 5klaga Zasizeien

Haleiycis zawladomicny podmiat nie wezeshicryl w naradze

31 [Tamowska Gospodarka Komunana
[TR-KOM 5p. Z 0.0, 8. Zachodnla 4
62-030 Tamowa Podgame

Mg Eiiada FAEFeIEn

Nalezycie rawiadomiony podmiot nie uCTESTICT) W naradze

37 [Tekekomurikasa Koeiowa Sp. 2 0.
Zakiad Telskomunikac]l Poznan
L. Reknicka £, Poznan 61-245

Mie sklada zastrzededn

Nalefyris rawiadomiony podmiot nie wcZesTICT) W naradzie

33 [veoka Pozran SA

ul. Goynska 54
£1-016 Paznan

Mie skiaga msirzezen

Nalafyris Zawladomiony podmiot e LCZestTiory W narasze

34 [Wesiouch Sp.Z 0.0, 5p. K.
ul. KIaugyry Pobockis) 25, Poenan 50-211

Kie sklada z3strzeen

Nalezycie zawiadomiony podrmiot Nie uCTESTICT) W namAdze

35 [WIEIKDpOisha Siet GZEFDRDDIEMIWE S
ul. Wierzhowa 54
E2-031 Przetmiemw

Nie skiada Z3sirzeres

Malezyris Zawladomiony podmiot Nie UCZESTICT) W naraaze

36 |Wodoolag KomickR | Usugl Komanaine
WODKOM KORNIK 5p. 2 0.0,
1. Paznanska 71C, 62-035 Komik

Nie sklada ZasirzesEn

Nalazyrio Zawiadomiony podmiot Nie LCZESTTCEY W naradze

37 [ViOewOaziwe WIRKORCiSKE,
Wielkopolek Zarzad Drog Wojswtdrkich
ul. \Wilczak 51, Poznan 61-623

Mie Eiiada FAEFeIEn

Nalezycie rawiadomiony podmiot nie uCTESTICT) W naradze

35 [Z3Ki3d COGpOOark KOMUNne
| Mieszkaniows w Steszswie
ul. Mosinska 15, 62-050 Steazew

Mie sklada zastrzeded

Nalefyris rawiadomiony podmiot nie wcZesTIcT) W naradzie

30 |Zakiag Cospodarkl Komunaing Sp.Zo.o.
ul. Premyslowa 10
£4-320 Bk

Mie sklaga 3sirzezen

Nalafyois Zawladomiony podmiot rie LCZestTiory W narasze

40 [Zaklad Gospodark! Komunaine w Swarzedzy
ul. Shreecka 2, B2-020 Swarzeds

K2 sklada z3strzeken

Nalafycie zawiadomiony podrmiot nie wCTEsTIcT) W namAdze

41 [Zakiad Komunainy w Kleszozews
ul. Sportowa 3, 63005 Kleszczewn

Nie sklada Z3sirzeres

Malezyris Zawladomiony podmiot Nie UCZESTICT) W naraaze

Sirona 3z 5(4s)
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42 |Zakiag Komunainy w Kostrzynle
L. Poznanska 2
E2-0125 Kostrzyn

M2 5klada 3sirzeren

Malenyois zawladomiony podmiot e czeshicry: W naradzle

43 [Zakaz Homunainy w Podleziskach
Sp.Z 00,
ul. Poznanska 53, 62-010 Pobkedzska

Mie sklada Zastrzeien

haiezyrie zawiadomiony padmiot nie Lczesticzyd W naradzie

44 |Zakiad Usig Rominainych Dopewo
. Wyzweienls 15
E2-070 Doglewa

Me skiada zasizesEn

Maleryrie zawiadomiony padmiot nie LczesTiczy W naradzie

4F |Zakiad Ushig Komunainych SpoZ o.o.w
Migsinia
ul. Sowenfecka 65, 2-050 Mosing

MNie skiada Zastrreien

Malezyris zawiadomiony padmiot nie Lezesiczyd W naradzle

4F |Zarzad Drdg Powlatowych nie dotycTy
ul. Fledora &
E1-551 Poznan Nie dotyezy
Macel Waienivaski

47 |Ealazsk Miedzygminny “Puszcza Jeonka.
ul. Mowy Fynek 5, £2-005 Murmwana Goéling

M 5klada Z3stzezen

Malezyrie zawiadomiony podmiot nie uczesticzyd W naradde

WalbumitsTe wedkig Wiaschwoby migjseowe):
Lp. Cenacrenie organy oraz Imie | nazwisko Stancaiskotrest uwagl:
oeoly LEDOWaSTIONE| pIZeZ ongar:

1 [BurmisTz Miasta | Sminy Suk
Ul Rauszowa 1, §4-320 Buk

Mi2 skiada zasizeken

Maleryoe rawiadomiony padmiol nis wczestniczyl w naradze

2 |BuTmisTz Mi3s(a | Gminy Kosrzyn
ul. Dworeowa 5, 62-025 Kosteyn

M2 5Kl ZasTzeren

Malerycie zawiadomiony padmiot nie Lezesiniczy W naradze

3 |BumisTz Miasta | Gminy Kamik
Plac Niepodlegiosc] 1, 52-035 Komik

Ml skiafa zasizeren

Maleiycie zawladomiony poadmiot nke weresinicryd w naradzie

3 |Burmisz Missta | Gminy MoEra
Plac 20 Pazizlemika 1, 52-025 Mosina

Mi2 skiada Zasirzeden

nlalerycie rawiadomiony podmiot nie wZestnicay w naracdze

5 |Bumisez Mias | Gminy METHRana Gobing
Flac Powstarciw VWielkopotskich &
E2-055 Murowana Gosing

Mi2 £ki30a ZasTzeien

nlaleryce Zawiadomiony padmiot nie LZesniczyt W naradze

B |BumisEz Mi3sta | Gminy Pobiedzicka
Ul Tadeusza Knsciuuszid 4, £2-010
Ponledriska

Mie skiaga zasirzesen

Malefyole zamadomiany padmiot niz LCzestniczy W naradze

7 |Bumiistz Miasta | Gminy Seszew
Ul Poznanska 11, 62-060 Seszew

Mi2 sklaa Zasirzedean

Maletyce Zaaladomiony posmiot nis weestnicryd w narzdze

§ |BurmisTz Missta | Gminy Swarredz
1. Rynek 1, 52-000 Swarzeds

Mi2 skiada Zasirzeden

hlalefycle zantadomiony podmiot nie czestniczyi W naradoe

0 [Dumistz MiEst Lson
. Piac Edmunta Bojanowskisgo 2. 52-030
Luton

Mi2 Gkiada zasizeien

Malerycie Zawiadomiony podmiot nis LCZESINICE W Naradoe

10 |BUMTiETZ MI35ia PLEZCZYROWD
Ll Podetna 4
E2-040 Puszczykows

Mi2 skiada zasizeien

Malerycie zawladomiony podmiot nie weeesinicryt w naradre

17 |[VeOR Gminy Czenwonak
ul. Zrodiana 39, 62-004 Czerwonak

Mi2 eklada Zasirzeden

lalerycie rawiadomiony podmiot nie CZestnicayd w naracdze

12 [V Gminy Daoplews
ul. Le2na 1C, 52-070 Doplewo

M2 gklaga ZasTzeen

nlaleryce zawiadomiony podmiot nie ucZestniczyt w naradde

13 |Walt Gminy Kieszrzews
Ul Pornanska 4, 63-005 KiSsZoTewn

M2 skiada zasrzeen

Malezycle Zawiadomiony padmiot nie Lezesiniczyl W naradte

Shrona 42 5 (45}
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14 [Wiof Gmiry Komomikl Mie skiaia zasiTzeen
ul. Stawna 1, 62-052 Komomili

Maletycle zanizdomiony podmiol ni2 bozestnicy w naradoe
15 |VIoR Gmany Roklemica Miz EMata ZasTzezen
. Golecinska 1, 62-090 Rokistnica

Nalezyte Zawiadomiony poamiol nis (eZesticzyt w naradze
16 [Walt Gy Sudhy Las i Ekiana ZasTzesen
1. S7oina 12, 62-002 Suchy Las

Maleryce zawladormiony podmiot Nis LZestnicay W naradze
17 [Witi Gmeny Tamowo Podgome ul. iz skiana Zastzesen
Foenanska 115, 52-080 Tamowo Podgime

nlaleryce Zawiadomiony patmiot nie uczestniczyt W naradoe

Inne podmicty-

Lp. Crrmrenim mrych paSmicte, Kire mopy bys Stanowiskoiress uwagl:
AR AR L BTt wdy kot s
micre - mabwalk ot uprealfsioryth e b pudkmicty

MNie zloéono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art 36a ust. 3pkt Sht. b
ustawy 2 dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rorwaju usfug i sied telekomunikacyjnych

Trest protokolu  zostafa uzgodniona :  osobami, kbore uczestniczyly W naradde  wylacznie za  pomocg
srodiow komunikacji elektroniczne).

integralng czescig protokotu z narady  koordynmacyjne] jest plan  sytuacyjny sporzgdzony na  kopi aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii  aktusinej mapy do  celow  projektowych, poswiadczonej zm zgodnosc z
oryzinalern  przez projektanta z 0 przedstawiong na  mim propoTycjg  usytuowania  projektowanych  siec
uzbrojenia terenu z adnotacjs, ie ta dokumentacja byla przedmictem narady koordynacyjne.

Dokument podpisany elektronicznie kb
AgnieszKa podpisany pre
Agnieszha
o e Zawada- Zawada-Slkorska
Froto nt: homika Drag 1 Data: 2034.001.11
S|k0r5kﬂ 0B:13:57 +010°
Monika e ranioce il Agnieszka Zawada-sikorska
Maria Meiica Maria Crag
Dat M4 0111

Drag 74430 T

koordynacyjne

Iformacie dodatkowe
1 zsndr&e z wmri. X8ba wust 1 ustewy =z dnim 17 muiu 1885 r. Frawo 5::merrjn-e i ku'bo-srul‘il:l:ne [Dzw. z 2021 poz. 1990)

Nisgbecnocsr na  paradzie 'IG-W‘d‘r’I"-H.‘q',!‘le: pm:'niutu ralESycis :u-r'n-durni-m:au o .'EJ mi:jsn.; i termenie  pie  chnow rzeszkody
oo _'-:_i F-".n::lmwndz:riu. Pmﬂmm: siq. i= podmigt ten nie skiade  Tashmeden do  WSyTOOWEREE :ra_i:n:uwunei simg umrnj:r\'u
terenu [

z zgndr&e z 5 13 ust 1 pit 2 Fu:pquzeia Wirizira Rx!zwuju. Pracy i Tﬂmba? z draa 28 -Tpcl 024 r. w spruwi-e Eaudullljnej
:wid:m:_i simg IanD_;EfB fmrEnu .:I:lz.L:. T 2021 poz '.5-'.!':!. po‘l‘imw! baze SESUT |:_.| Hr.'tuulizl.!'n siE W Crodme :-lmr\cu?'ci
materisino-technicnygch  ra pocstawie  denych Wb informacii  mwerych  w  dokumentach,  kiore Oy proedmictern  rarsdy
koordynacyjnef.

2 Zpodmie z oart. 13 wst 1 w Twigzku T Bt 48 ust 1 pkt 3 ustewy I dnis 17 maje 1989 r. Frawo geodenyjne | kertograficene
|.DL|.I. z HH poz 1990:.: znmk 5=nderrjng_. uqdw‘l'z zub-::a-iemigm te zoaki oz Dudowle b‘iarﬁuucr'ine pn-dleaa.l'q
pohronie: ko whoemw p-:se:is-um st 19 :1im:|:3.'. uszkmdzs, orramiessozs ol Eemu}'_'u'ie. Em'n'irl'-etr\»m'\-e lup  magnetyane i
unqrmm'u mhezpc'mnj*cz f= ammki orsz  budowis I?Zur.ﬁum:rjne. 8 Emkie  pm zEwviscETIa Mnicimm u@urﬁn‘ Q- TnETcEenid,
uszicdzeEniv - fub Fmem'r_szlzen'u nakie 5=uderr'ir.'|l|:h, guﬁmzﬁ'rﬂmﬁth b magretyoRch, unqd::ﬁ nhezpimujﬂ'ch te
zraki oz Juﬁﬂ'ﬂit‘iﬂl‘ﬁuﬂfﬂr’fﬂl podiegn karze prTyeny.

[ zgndro'e 1 art 377 Kodeksu kemezo, ko Treki E'rurlim nimy. uszindzs, preesuswa  lud |:|rr-: niewidoczrymi albo H:z'fwi!
wystmwis godiega sroywnie, karze oraniczenia woinasd aloo pocbewienis wolnasd do lat dwach

= 0 wymegpne  ezwolenis na  usunisce  deew  lub Erzmwiw kolidyjgoych @ przebiegiem  projektowsne]  inwestygi | naledy
whioskowe: oo cdpowiedniepn ofEaf W frybis  preepisiw ustywy z dnin 16 bowietnin 204 . o ochronie  preyrody L
D!.Li.lD.lD.!!l
Shrona 52 5 {4s)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Robert Giemza Pracownia Projektowa

Eﬁ""‘l R G P R OJ E KT ul. adm. Jézefa Unruga 32

60-480 Poznan

tel.: 60766 5501 rgprojekt@op.pl

OBIEKT: Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy
Granatowej w Koninku

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
USYTUOWANY Gmina Kérnik; Obreb Koninko; Dz. ew. nr 105/2; 105/5; 105/6; 105/7; 105/8
NA DZIALKACH:
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kdérnik
OPRACOWANIE: Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
ZESPOt AUTORSKI: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. R. Giemza WKP/0254/POOD/08
w spec. drogowej b.o.

Poznan, kwiecien 2024 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

|/ sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 /

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulic Niebieskiej, Btekitnej oraz Granatowej w
Koninku polegajgca na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o
nawierzchni ttuczniowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulic.

Zakres opracowania obejmuje budowe nawierzchni ulic i zjazdéw oraz wykonanie
elementéw odwodnienia.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania moggcych stanowi¢ zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia

ludzi nalezy zaliczyc:

a) urzadzenia elektroenergetyczne (nadziemne i podziemne),
b) podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe),
c¢) drogi kotowe z czynnym ruchem kotowym i pieszym.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

robdét  budowlanych okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

- potrgcenie, przejechanie przez pojazdy i maszyny budowlane — przez caty czas
budowy nawierzchni

- porazenie pradem elektrycznym nn. i w poblizu sieci elektrycznej (porazenie
pradem na skutek zerwania sieci przez maszyny budowlane, przez
przemieszczajacy sie pojazd, zblizenie sie do zawieszonej sieci narzedziami lub
urzadzeniami) — przez caly czas wykonywania robét w rejonie sieci
energetycznych — zagrozenie wypadkiem smiertelnym, ciezkim

- przygniecenie i zasypanie (w trakcie prowadzenia robét ziemnych jak réwniez w
obrebie sktadowania materiatow sypkich lub elementéw nawierzchni) — podczas
robét drogowych i odwodnienia — zagrozenie wypadkiem Smiertelnym, ciezkim,
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bardzo duze

- przygniecenie — podczas robdét montazowych nawierzchni — zagrozenie
wypadkiem ciezkim

- skrecenie, zwichniecie, upadek, upadek z wysokosci — podczas wszystkich robot —
przez caty czas wykonywania robot — zagrozenie duze

- poparzenie — zagrozenie pozarem, wybuchem na skutek tankowania paliwa —
miejsce wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga
transportu materiatdw o wiasciwosciach wybuchowych - zagrozenia wypadkiem
Smiertelnym, ciezkim

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

robot szczegodlnie niebezpiecznych

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okresli¢ zasady
szkolen BHP, szczegdlnie zasady prowadzenia szkolen pracownikéow zatrudnionych
przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzgledniaé
zapoznanie sie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji
robot.

Informacja o zagrozeniach

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy zobowigzany jest
poinformowaé wszystkich pracownikdw (wlasnych, pracujgcych na zlecenie,
pracownikéw firm — podwykonawcow, pracownikéw firm — partneréw konsorcjum) o
wystepujacych zagrozeniach w zakresie wykonywania robot na terenie prowadzone;j
budowy i zapozna¢ z ustaleniami planu BIOZ. Z realizacji tego przedsiewziecia
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ imienng liste wszystkich pracownikow
uczestniczgcych w szkoleniu z podpisami tych pracownikow.

Instruktaz BHP w trakcie prowadzenia budowy
Obowigzek przeprowadzenia instruktazu istnieje kazdorazowo w sytuacji, gdy:

- wystepuje praca w sgsiedztwie drég i sieci energetycznych.

- zajdzie niespodziewana konieczno$¢ wykonywania prac okreslanych jako
szczegolnie niebezpieczne, a prace te nie zostaty przewidziane do wykonania na
danym etapie budowy

- nastepuje zmiana zakresu powierzonych wczesniej obowigzkow

- powstania nowych warunkow pracy spowodowanych zmiang lokalizacji
wykonywanych robot.

- Instruktaz powinien by¢ przeprowadzany przez osobe kierujgcg pracg posiadajgcg
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stosowne przeszkolenie w zakresie przepisow BHP. Osoba ta zobowigzana jest
udzieli¢ instruktazu wszystkim pracownikom, ktérzy wykonywaé bedg prace
niebezpieczne na danym etapie budowy (wlasnym, pracujgcym na zlecenie,
pracownikom obcych firm pracujgcym na sprzecie wynajetym od tych firm). Z
przeprowadzonego szkolenia kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié¢
imienng liste wszystkich pracownikéw uczestniczacych w szkoleniu z podpisami
tych pracownikow.

Zakres instruktazu winien obejmowac:

- przekazanie zakresu robdt, ktore majg by¢ realizowane przez pracownikow

- omowienie warunkdéw pracy, zagrozen i sposobéw ochrony przed zagrozeniami

- przypomnienie podstawowych przepisoéw i zasad BHP w zakresie prowadzonych
prac

- okreslenie i wydanie srodkow ochrony indywidualnej

- okreslenie srodkdw ochrony zbiorowe;j

- okreslenie zasad postepowania pracownikow w sytuacji wystgpienia zagrozenia

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych s$rodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych nalezy stosowac nastepujgce ochrony osobiste:

- do prac na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu — kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi

- narzedzia i urzadzenia zapewniajgce ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz spetniajgcych warunki wynikajgce z przepisow bhp

- wyposazenie pracownikéw w telefony

- Zzgdanie od uprawnionej jednostki wytgczenia napiecia przy pracach w obrebie
sieci energetycznej przy wejsciu w obszar zagrozenia (1,4 m od sieci), wytgczenie
napiecia potwierdzone zezwoleniem na wykonywanie prac w obrebie sieci
wydanym przez uprawniong jednostke

- oznakowanie miejsca robdt oraz miejsc niebezpiecznych

- na okres wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewniC state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow ostrzegawczych, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

- wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca przemieszczania sie réznych pracownikow i oséb
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postronnych
- umieszczenie tablic ostrzegawczych
- wytgczenie napiecia
Do podstawowych s$rodkéw organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych zaliczy¢ mozna w szczegdlnosci:

- obowigzek pouczenia pracownikéw kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy 0O
warunkach BHP w zakresie robét przewidzianych do wykonania

- okresowe szkolenia pracownikow w zakresie BHP

- kazdorazowe wyznaczenie zastepcy w sytuacji opuszczenia terenu robdt przez
kierownika budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracownikow
wykonujgcych dane prace

- wyposazenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujgce sposéb
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku

- sprawdzanie przed rozpoczeciem pracy maszyn i urzgdzen po wzgledem ich
sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego uzytkowania

W przypadku nagtego wystagpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest:

- natychmiast przerwac prace i oddali¢ sie z miejsca zagrozenia

- 0 wystgpieniu zagrozenia natychmiast powiadomi¢ przetozonego.

- Miejsce zagrozenia do czasu usuniecia zagrozenia oznakowaé barwami
bezpieczenstwa oraz stosownymi znakami ostrzegawczymi.

- W przypadku niemoznosci usuniecia zagrozenia we wiasnym zakresie,
powiadomi¢ specjalistyczne stuzby ratownicze.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
poprzez ustawienie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Wykonawca planu BIOZ powinien ustali¢ koordynatora do spraw BHP.

Opracowat

mgr inz. Robert Giemza
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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr uchwaty:
Uchwata Nr XXXV/484/2021 z dnia 2021-08-25 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gtéwnej, Stonecznej i Dworcowej
w obrebie geodezyjnym Dzie¢mierowo, gmina Kérnik (Dz. Urz. Wojewoddztwa
Wielkopolskiego z 2021-09-15, poz. 6941).
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105,/39

Za zgodnos$c¢ z oryginatem

Robert Giemza
WKP/0254/PO0OD/08

upr. do proj. bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

Legenda:

Kanat deszczowy $r. 160 mm

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej /

. . , , . . . . p A U/ A A 4y A e S/ A SU SN S\ A S Y - AN S il Drenaz z rurka drenarskg PVC @ 160
przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej, zakonczonej

o Projektowana studnia chfonna $r. 1000 mm

w dniu 2024-01-10 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.3378.2023

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada- Sikorska

"™ MIASTOIGMINAKORNIK  [SWRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
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PROJEKT BUDOWLANY PLAN SYTUACYINY 1:500
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
wae  ROBERT GIEMZA WKP/0254/P00D/08 GA%?\ 11203
w specjalnosci drogowe
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Kérnik, dnia 27 kwietnia 2023 roku

WBI-PP.6727.1.64.2.2023
INFORMACJA O TERENIE /DZIALCE/

1. Podstawa prawna,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Koninku, gm, Kémik - zatwierdzony uchwaly Rady Miejskiej w Kdmiku Nr XIII/126/99 2 dnia
30.06,1999 r. /Dz. Urz. Woj. Wikp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 r. poz. 1084/ oraz zmiana migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terendw  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne)
w Koninku, gm. Komnik - zatwierdzona uchwala Rady Miejskiej w Kémiku Nr LITS72/2006 z dnia
29.03.2006 r. /Dz. Urz. Woj. Wikp. Nr 159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744/ oraz miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  wezla  przesindkowego  Poznanskiego  Kolei
Metropolitalng w miejscowosci Koninko, gmina Kémik - zatwierdzony Uchwaty Rady Miasta
1 Gminy Kérnik Nr XXXVI/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. / Dz. Urz. Woj, Wlkp., z dnia 07.08.2017 r,
poz. 5356/

2. Lokalizacja.

Gmina: Kérnik

Miegjscowosé: Koninko

Dzialka nr ewid.: 105/1; 105/5; 105/6; 105/7; 105/8

Powierzchnia: 00,1705 ha; 0,.2026 ha; 0,3102 ha; 0,1046 ha; 0,1843 ha.

3. Rodzaj zabudowy.

Dzialka nr ewid.: 105/1 - isiniejgce i projektowane drogi w liniach rozgraniczajacyeh dojazdowe
gminne // tereny drog publicznych - Klasa zbiorcza - symbol 2KD-G // KD-Z.2;

Dziatka nr ewid.: 105/5 - isiniejace i projektowane drogi w liniach rozgraniczajgeych dojazdowe -
symbol 13K-D;

Dzialka nr ewid.: 105/6 - istniejace i projektowane drogi w liniach rozgraniczajacych dojazdowe —
symbaol 12K-D;

Dzintka nr ewid.: 105/7 - istniejgce | projektowane drogi w liniach rozgraniczajgcych dojazdowe —
symbol 15K-D;

Dziatka nr ewid.: 105/8 - istnicjgce | projektowane drogi w liniach rozgraniczajacych dojazdowe -
symbol 14K-D;

4. Charakter zabudowy.

Zgodnie z ustaleniami szczegélowymi uchwaty.

5. Dostepnoi¢ do drogi publicznej.

Zgodnie z ustaleniami szezegotowymi uchwaly, na warunkach okreslonych przez zarzgdee drogi.
Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe na realizacje zamierzenia budowlanego, nalezy
uzgodnié lokalizacje projektowanego zjazdu z przedmiotowych nieruchomodei (t). dostgp do drogi
publicznej) z zarzgdeg drogi.

6. Zasady uzbrojenia terenu/dziatki.
Zgodnie z ustaleniami szczegblowymi uchwaly.,

Na wnioskowane] dzialce oznsczonej nr ewid,: 105/6 oraz czgsciowo na dzialoe oznaczone) nr ewid.:
105/1 1 105/8 znajduje si¢ strefa veigzliwosei elektroenergetycznej od linii SN/ bez prawa zabudowy.
Dodatkowo na czedei dzialki oznaczone) nr ewid.: 1051 znajduje sie onentacyjna  strefa
podwyzszonego poziomu wid gruntowych — w wypadku dopuszezenia zabudowy. nalezy okreslié
sposéb zabezpieczenia obiektow np. drenaz, pedwy2szony poziom posadowienia itp.

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY KORNIK, PL, NIEPODLEGELOSCH 1, 62038 KORNIK, TEL. §972 606, $972 67



3) kopie frag ej.
0 Bu.’t"ﬂ

Otezymuje: . Kiero
Urzgd Miasto i Gminy ydeias: * rnowani
Pelnomocnik: s
Robert Giemza - ul, adm, 4. 37, 60-480 Pognadd /. 1,0
Sporzadziby
Marta Aszer

1el. 618 972 606-607, wew. 587
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Uchwajg ngloszong

wﬂlhik' - (S “-.._'_
Nr-.jo ; { !
RA . UCHWALA NR . XM [426/93. . S T ms?m"’"'
DA MIEISK A RADY MIEJSKIE] W KORNIKU R S N -
W Komikuy Z DNIA 30 CZERWCA 1999 ROKU

Napodﬂam&m.%uﬂawzd:h?ﬁpaw%r.ompoduowm
przestrzennym (Dz U Nr 89 z 1994r. poz.415 z pOmiciszymi zmianami, oraz
mlsuut.th.Simwuu.lmtxwyzchiaSmml”&.o

- "

gmmnym (DzU.Nr 13 z 1996r. poz.74 z péiniejszymi zmianami) Rada Migjska
w Komiku uchwala, co nastgpuje:

Z.WMMMMwMI:IOOOWMMIdo
ﬁ&ﬁnjUMymmkwhﬁl:lwomwma&ml
3.leoboﬁnnjomwda'ahknrcwid.:69'2,105, 109/25, 113 i 122 polozone w
Ty it Koninko:



I PRZEPISY OGOLNE

§2.

1. Plan obejmuje tereny o powierzchni 23,8157ha polozone we wsi Koninko, prze-
znaczone dotychczas na cele nierolnicze.

2. Zmienia si¢ dotychczasowe przeznaczenic terendw wymienionych w §2. ust.1 na
teremy:

1) budowlane - przeznaczone pod zabudowg micszkaniowy jednorodzinna, po
czgdci pod zabudowe mieszkaniowo-ustugows i ustugowy oraz przeznaczone
pod niezbgdne obickty w zakresie infrastruktury technicznej;

2) zickeni 0. ré/nej funkeji (publicznej z dopuszczeniem zmiany funkcji na
micszkaniows na warunkach okreflonych w ,Przepisach szczegélowych”,
niewrzadzonej ckologicznej, izolacyjnej i zieleni lesnej);

3) komunikacji (ukiad drogowy osiedla).

3Zgodqmmmmmmgm&6wmhuchkinyﬂmcdcm
wydat Wojewoda Wielkopolski pismem znak GN-V-60120/Po/11/99/4388

z dnia 19. 05. 1999r.

4. Grunty rolne klasy V i VI zgodnie z ustawg z dnia 3 atego 1995r. o ochronie
gruntdw rolnych i lesnych nic wymagaja zgody na zmiang przeznaczenia.

§3.

Celem regulacji zawartej w ustaleniach planu jest:
1) ochrona intereséw publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresic ckologii;
2) sfiwicnic i inej dziatalnodci 62 i mi priy jod
czesnej minimalizacji wzajemnych konfliktow i optymalizacji korzyéci wynikajg-
cych ze wepéinych dzialad wladz samorzadowych i mieszkancdw wsi Koninko a
: Stnodci wiasciciel bw objetych miniejszym pl

§4.

1. Przedmiotem ustalen planu sa zasady zagospodarowania przestrzennego terc-
néw zabudowy micszkaniowej jednorodzinnej i zainwestowania towarzysza-
cego, wyszezegolnione w Przepisach szczegblowych”,
przyrodniczego.

75 -05- 0






§6.

1.N j I
ij?mmmﬁcmwwmmplmuqobowﬁaﬁmm
;;gtaiccn!wicrdmﬁaplmu;
projektowane i istniejace linie rozgraniczajgce tereny mym sposobic
uZytkowania - obowizzujace; - !

§7. 2

U - . .
pali g ; ‘ . ia istnic ——
1.Uzhujmkkoﬁdlrjpezwywwm'tamm¢owmwczym-
: ;
WMWMMMWWW%
nSj 1 programowcej wykonanej na podstawie koniccznych wuunkbwcodm’z:

§8.

% :
o e
rozumic ustalenia plany, o ktorych mowa w
§L;

./ 0 VR B

1505 N0



stmnwiqcymlqcmimldonhicjsmjuchwdy;
Smmmm-nmzymwmwmm
nic.kléyepowi:nnopmswabém&nymobamze, wyzmaczonym [iniami

rozgraniczajacymi;

Dobmze-mlezypmztomznnicéohsmooheﬂonymrodnjnplzo-
macmpodutawmgo,wymmuymmrysmkuphmlmnmmm
niczajacymi,

B)wmk-mkzymzwmanﬁcéyupyobmﬁwojedxmodnymm-
mxwin(np.:mmynbudowynﬁuzkmiowd,ziduﬁim.)

»

II PRZEPISY SZCZEGOLOWE

cucychlnﬂmuuknnylcchmcmc_] (§10.)

.SmOmﬁedomtaleﬁuwmychw,PmpiaachogMnych"wth. ust.2 -

ustahsiqnmqpujqccwlwﬁmkcjonahe:

1)tauwubudowyniuzkmiowcj-symbolM-ptzcmaczoncpodubudo-
w¢ jednorodzinng welnostoj

2) tereny zabudowy mieszkmu‘owo-lnhgowcj - symbol MU - przeznaczone
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S)wrenyzielaxiosymbolachZP,Z!,ZN.ZL
G)taanybkanm_iaacjiuuufoma&omwyeh-mnbolﬂﬁ .
7) tereny komunikacji - symbole: KDP- droga powiatowa, KDG-dmgt
gminne, KD - ulice dojazdowe, KP-RiKP-drogikommikac_npuesm-
TOWerowe; i pieszej.
.thabudawymieszkxﬁowqjednmdzimejmuhdgmﬂm;i&emdy
zagospodarowania terenu:

osiedla;
G)dachynaletyh'yéwyhcmdlchéwkq, Papy dachéwko-podobng - nie
dopmznniqkryciabhchqﬁ!im,eMnium,mghdhcmng
nm&;m&symdnquiuzchnignbudowydo%%powdzﬂ-
ki

11)zalooaaqm:iemmialéwbndowlnwchwybzejjakoéa,
12) z uwagi na bliskie sgsicdztwo lotniska wojskowego Poznasi- za-

budowanﬁudmﬁomjedlmdzinmiusmgomnicmozemzchmzyé
2godnic z Polsky Normg PN-89/1-49001 wysokos¢ 95 metréw nad po-
Z0m morza;
13)budynkinﬂesdcakniwcjahe(wtymuﬂugowe)naleiywykonywaéz
wmmnimhcﬁnoédqakwycmzuwngimmmmwwm
rcjonie ucig2liwodcig hahsowq od startujgeych i ladujacych statkéw po-

wietrznych,

14) budynki mieszkalne w rejonic zespotu folwarcmo-parkowego w Koninku
zmvagimwidokpowimy by¢ konsultowane ze stanowiska konserwator-
skicgo. -

|
-~

| c",, 2 ‘I"

05 -05- 2023



Uslabniawzahvea'ckommﬁkmﬁ
< Cckmreguhcjiuwmychwunﬂuiachplmujesc
-wyznaczuﬁcpaadmaowegodladmgipowimowej
-obdugahmunihcyjmlumnbudawymiw:lmiowcj
2.Pm¢1ﬁomnustaleép!mnq:
T)tctmywymacmncpodpasy&'oguwcinﬂcewtym:
a; projektowany drogg powiatows /1KDP-549/
b wczqiciismiajchdmggm/ZKDG/
pmjdaawqurogqgnﬁanZKD(y
c)hmsqmmmmam
d)projdnowmulioedqjazdowc4KD- 15KD
o)dmgikomlmihcipiemejipmm-mwmowc_,' i/ KP i KP-R/
Z)MmmwwwﬁmychZM-dM
3. Ustalenia szczepélowe
1) Ustﬂauiquzebicg&ogi 1KD: ~549 jak na rysunku planu
2) Umhxigpmteclnicmy&og‘powiam-ejomkpécim,m

4) Ustala sig lokalizacj¢ zabudowy od drogi IKDP-549 w odleglosci 25,0m.
od granicy dzialki -

0% %5 2073 "



1Slanlltnmayuzbm]amtuem
lezwrmobjgyopacowmimnpmbieg;napowimu linia SN-15 kV za-
aiajqcanxj:mroumtorowc wnuemwoéaPGRKmmko

2. Stan projektowany .

Dhimthmmpomm;mwmwohyodm
wy -docelowo nalezyquhblomé.l’rojehowmcmcjewommm-
wezm]mcbqqiniqSN-ISszinnichccjliniiSN-lSkV. Skablowanie i
mumianiepmjehowmymmjiplznwidujcaigwykoméwmmm-
C¥ sposéb. Na obrzezu osiedla w istnicjacej linii SN-15kV zasilajacej sta-
cjgdq:om nr04-059ustani¢skq>haﬁcowyzaowicqhblow4.2dnpa
togomnwadziélirﬁqkablowqipopmez pmjcktowzanmqjg wprowadzé
matupkm'tcowyngwicqzdmgicjmyosiedla w kierunku stacji siu-
powej, odcinek linii 1 ] zdemontowaé,
&ungoj&mmqsncﬁmiﬁéliniqhblowq,héqumuwaddéz
pietwszqistacﬁrmyprqiehowmycbkablipmodumzmcaﬁknﬁdo
planu.
3) Linie nn - 0,4 kV

Sie¢ niskiego napigcia zasilajacy budynki zaprojektowa Jako kablowa.
Dzialki zasilic poprzez dacza wolnostojace z pomiarem cnergii clektrycz-



4)

9

nej,hémziohlimwaéwgmﬁcaehddahkzdm@modu&:y.Nalcty
myjqé.icjednoﬂqx:musﬂijednqwzgSQMicdwiedziam.
thzazmi!mcpowimybyéliniardhbbwmiwypmadmynﬁzcmﬁ
transformatorowych. Przekroje kabHObchnemsmqdeqn
technicznej. Kable ukladaé w praojektowanych ulic. Od ZAaczy
dohldynkéwmzyéwzieuﬁnﬁcanlowehiomﬂajqcc.

Oéwietlenie uli

-wcqédnﬂuzkmiowgidocdbwoéwbﬂuﬁmyc]; drobnego grzejnic-
twaiplzygotnwmiapoeikéw.Mocprzyhcanl=10,53kW
-wwmumejmmmmmmmmm
Po=135w,

3) Danc do obliczed
moc przyiacza dla dzialek Ppl 10,53 kW
ilodé dzalck N1 158
| Wipdlezynnik jednoczesnodci il 038
moc jednostkowa #rodia éwiatla Po 0,135 kW
iloéé N 158
wspblczynnik jednoczesnodci i 1

4) Moc zainstalowana

Pil = Ppl x nl +Poxnl + Ppl xnlx0,1 +Pp2xn2
Pi=10,53x 158 + 0,135 x 158 + 10,53 x 158 x 0,1 = 1851 kW

5) Moc zapotrzebowana

Pzl =Ppl xnl x j1 + Poxnl +Ppl xnl x0,1 +Pp2xn2x0,75
Pz1 = 10,53 x 158 x 0,38 + 0,135 x 158 + 10,53 x 158 x 0,1 =820 kw
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§ 12,

Ustalenia w zakresie sieci gazowej.

1. Stan istnicjgcy.
Wpobhznobmuobmegoprophanplnmngmpoduuwmm
neg)mprqekmanyjestgazodqgémdnicgoc&lﬁmiam%dopmwadujq-
cygazdoodhiorcdwwmicjswwoéciSuzyu&iiKminkoodstmnyudcj-
scowosci Kamionld.

Obszar ten bedzie zgazyfikowany gazem Zemnym  zaazotowanym
podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001 o wartodci opalowej 26, 0MJY/m3n.
Wbictqcymroku(wzﬂcmoéciodmﬂiwoédﬁnnuowychodbimvéw)
Naobsmz?obj@tympuudnﬁowwymplmcmmpoduomemum-
nego przewiduje sig lokalizacjg budownictwa jednorodzinnego. Projektowa-
qmmmwmmmmmgnyﬁmﬁ
gmvyidywmpdchﬂomociqgim&edniogoc&icnthZSOquki—
YPIiewo.

2. Stan projektowany.
mmmmmmmwm&mmmm
flowa)ednmodﬁma.hzykto,temmﬁezapmjehowmychok.lmdziﬂ
jednt_)rodz’nmych.apomdwda'a&imlmwc.
wwmmem&oj«ﬁemm&
ugphychdoommiaorazdocelﬂwsocjalnythwdownicmjedmm-
Dia odbiorcdw iquahych, uwzgledniajac wspolczynnik jednoczesnodci
poboru gazu przyjeto réwnowaine zapotrzebowanic cicplne w ilodci 3,5
m3n/h gazu GZ-35/odbiores.
x;gwe zapotrzebowanie gazu wyniesie ok. 770 m3n/h (ok.1,4 min
Ga?yﬁkagjaqbcmodbywzésigbgdziegaumpodkedxﬁndﬁﬂaﬁang&
zociagami polietylenowymi SDR-11.
Ptzqucuffqdq‘wykmmcznnpoliclylawwyehmﬁ)zgohiez
.Wy!ycmmmhucjisiecigamwycthoﬁetylmeOZG“-mjnm.
Wmmnnﬂiewmwmybﬁicwdﬂmdmmm
ny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN 87/C-96001.
sn_ccl‘gamwychodobicktéwmowy:h(wtymodimwgoudmjcniapod-
acmego),mod:ﬁezknzpmudzeniemMinismhmyduiHmduzm
14 listopada 1995r. (DzU.Nr 139/95)wspmwiewam1k6wteclmicmycb,
jakimpowtmyodpowiadaéabcigazowe.

3.Nabzypomntawi6micjscawpamhchodﬁkawychipmchzieluﬁpodprz)~
szde gamw lozd;ielcze. Doprowadzenic gazu do poszczegolnych odbior-
céwqumuzkacodmalizyckonomicmqiophcahoéd,hémmsmde
sporndmmwplzypamcumtqpimiazzintcrmowmychpodrniomwodo-

stawy gazu.

~py | |,
15 -05- WA
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§ 13.

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia dciekdw.

1. Zaopatrzenic w wods.

Tmmbudowymiesztmdawcijonﬁzknaopanywmybgdziewwodgz
rozbudowy istnicjgcej sieci wodociagowej biegnacej w ulicy Wspéinej.
Sic¢ ta zasilana jest w wodg z ujecia w Kamionkach. Ujecie to o zasobach
Mm%jwmwommmdhmmm. Woda 2
ujqdameionkachpopluszSzczymilddopmwadzomjeudomi
Kodnko.l{igdchmn'ﬂm,héudomjporymopau'ywﬂowwoqu@i
Wemmmmmmmmk@wmw
ktdqwmiuymoiﬁwoidmmykaigwaieépi«ﬂcim‘qudhréwmmiuncj
dodawywodymzycwulm:hcjawuisiociwododwwoj. W projektowa-
nych ulicach zaklada sig sie¢ wodociagows z rur PCW @100mm.

2. Odprowadzenie scickow
1) Kanalizacja sanitama

Z calego terenu objgtego plancm przewiduje si¢ dcicki odprowadzic do
projektosancj we wsi Koninko oczyszczalni scickésd.
ZlcwuéwodlMNdollaMéciddodpmmdmncquqg‘awixyjniow
ﬁmmhrddKopﬁ,mnjchqdowwnegokmalnunihmegopm-
jektowancgo w ulicy Wspélnej w dwéch miejscach,

Pierwszy wiot zakiada si¢ na przeciceiu ulicy KD-G z ul, Wspding.

Drugi wlot na przecigeiu ulicy KD 2 ulicg Wepélng.
Zwméwpdotowchmwschédodmldkopﬁmjwzwmﬁwom-
cmuychmnbolmniledolmwekichodpmwadmbedq
doprojcklowanejwmjouﬁcKPilG)uzcmowniMw.Zmom-
pownimciqg’emﬂoomym(ptmn.Koplq)éciekidoprowaqudo
koﬂoéw!dpmjekwamgowthodaKP(niqdzytemnmﬁlMil%M)
kanalu sanitarncgo. Nmmmmmm&
nymwuﬁcchpélnejicidddop:wadmszdqdowojchowmjw
Koninku oczyszozalni sciekdw.

Zakhd{asigwodyopadoweodmwadnépowimluﬁowozgodrﬁczkon-
ﬁamcjamuwqupmwidujequdyﬁcwnﬁcy
KD biegnacej wzdlu2 terendéw 10M oraz w ulicy Wspéinej. Kanaly te 13-
chqzbiaajchodyowdowe,hérepmwadmsqkmahndesmm-
wymwdrodePpopruzouadnikwbddemmwychdomldKopﬁ.
Zmnéwbncychmwschédodmldl(opﬁnlczywodyopadowcpm-
wadziéwulicachpowizxzchniowozgodﬁezkmﬁgqulm

050508
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§ 14.

Ustalmiawnkmiemoﬂiwegoww@owmiawywldnhdméwwodymﬁKo-
pli (woda stuletnia). )
1.Napodsuwicwykmmcj,0wnynmﬁwo&iwyslqpowmwymﬁchmmw
wéd o prawdopodobiedstwic P.=1% rzeki Kopli w rcjonie wsi Koninko™
przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:
1)DhoheélenﬁazaaiqgnMywuﬁaw6dpowodziowychmddKoplim
tereny przylegle jako miarodajng wode przyjeto przeplyw maksymalny
roczny o prawdopodobienistwic wystapienia P.=1%. Wielkosé tego prze-
plwamehojukmllﬂsoxojenponiznjmm-Eywmychoddnkéw
rzeki wynosi Q1%=15,53m3/sck,
2)Napodmwicmizyhy&mﬁczm-chwmkéwmlywuwodymimu-
dajnej Q1% w korycie rzeki Kopli ustalono:
a) Na odcinku rzcki od km 14+150 do km 15+050 miarodajny
Pl,SGm.inicwyulgpujemagmtmiczalmﬁaprzyhgychm.
b)Wndluzbnngﬁwmkiwyn@uquewiendcuwyzerﬁammtzw.wm
g’blmhbmhgémkandiwyniaionijwodo,ZdoO,Sm.
ponadpoiommdoﬁny.wwwmzyﬁajqﬁgdoohe-
sowego stagnowania wody na terenie doliny, nawet przy niskich stanach
wody w rzece. Woda splywajaca z wyzszych partii zlewni w kierunku
doliny ma utrudniony doplyw do koryta rzeki. NaleZy usungé wargi

€) Na odcinku rzeki od km 11+750 do km 12+250 Srednic napelnienic w
km'ycioprzypmplywiewodynﬁmdqinejwynoait=l,9lmwwnh
wamnkadlprzypwcplywiewodyuﬁmdajncjmmﬁahﬁeméw
przyleglych. Na brzegu lewym na calej dlugoici rozpatrywanego odgin-
hmddodkmll+820dolunl2+300wpuicmokoédod10-120m
nalqcmejpowimhniz,lmln.Natomialnabmgupnwymmlmin
ulegnic pas terenu szerokodci od 0-80m. o powierzchni 1,4ha na odcin-
ku od km 11+820 do 12+100.

d)ZmaqcwalywmaﬁngcwuwodmﬁpoWodn'awymimplnpmt
whnll+515,h6|yzumginazbytmﬂcévmﬂoizbytwywkieposa-

- mym odcinku waha si¢ od 0,25 do 0,45m.

e)WoelupopnwyWumkmeplywuwiclkichwédnaoddnhxmld
od km 11+750 do km 12+ 250 nale2y przebudowaé wiw przepust
(obniZenic jego posadowienia i zwigkszeniu iwiatla),

WS v

0505 23
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111 PRZEPISY KONCOWE

§14.

Umhéqmmmmqmmmﬁuoplﬂy,ohémjmwm%
ust.3 mwyozagoapodmwuﬁnplmmymwwyaokoéd....nz.:?: .......... %.

§ 15

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzenncgo miasta i gminy
Komik zatwierdzony Uchwaly Nr I/12/93 Rady Miasta i Gminy w Komiku z
dnia 17 lutego 1993r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Po-
znafiskiego nr 5/93 - w czgdci sprzecnej 7 ustaleniami Uchwaly.

§ 16.

Wykonanic Uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Micjskiemu w Kémiku.

§17.

Uchwata wehodzi w Zycic po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.
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BURMISTRZ GMINY KORNIK

ZMIANA ~ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W KONINKU, GM.
KORNIK (dz. nr ewid. 69/2, 105, 109/25, 113, 122).

Uchwala nr LINS72/ 2006 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 29 marca 2006 r.. ogloszona

w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Wiclkopolskicgo nr 839, por 5¥5Y. pus. 7 dnia 3.40.2000
2006 r.

KORNIK- 2006 . Tr~
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Niniejszy plan sporzgdzonn zgiduie 2 Lichwala
nr XXX/345/2004 Rady Migpskic) w Karnike
z dnia 25 sierpnia 2004 r,

W sprawie: przystgpicnia do sporaxlzenia
zmian micjscowyeh plundw zagospudarowania
przestrzennego terenow zabudowy
mieszkaniowej w Bordweu. Kamionkicl.
Skezynkach, Koninku, Szczytnikach. Czmoneu
oraz Blazcjewku (zmiany obejmujy 16 mpsp
wyszezeghlnionych w powyzszej uchwale)

Zespdl autorski:

dr n. tech, Kazimierz Dricridziury
upr. urban. 752/88 - St. projekt.
inz. Janina Bellmann - Projekiant wod- kan
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RATYA MIFJISKA

w Komikua Uchwata Nr LINIS72/2006
Rady Miejskiej w Kérniku
Z dnia 29 marca 2006 r,

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, am. Kémik

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
| zZagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art 18 ust 2 pkt. §
iart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (1eks jednolity Dz. U.
2 2001r. nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.) i uchwaly Rady Migjskiej w Karniku nr XXX/345/2004
z dnia 25 sierpnia 2004r., Rada Miejska w Kémiku uchwala, co nastepuje |

§1.1. Uchwala sig zmiane migjscowego planu zagospadarowania przestrzennego terendw
zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinne] w Koninku, zatwierdzonega uchwata Nr XII1/126/99
Rady Migjskiej w Kérniku 2 dn, 30.06 1999., zwang dalej zmiang planu.

Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wprowadzenie nastgpujacego ustalenia: § 13
ust. 2 pkt. 1- uchwaly wymienione] w § 1 niniejszej uchwaly, wprowadza si@ ustalenie: Do
czasu zreafizowania sieci kanallzacji sanitarnej, dopuszeza sie mozliweséé pobudowania na
dziatkach, szczelnych zblornikéw bezodplywowych na &cieki sanitame z obowigzkiem

wywozu Sciekow do punktu zlewczego.”

2. Obszar objgty uchwala dotyczy dzialek wymienionych w § 1 ust 1, oznaczonych na
rysunku planu migjscowego granica zatwierdzenia planu.

3. Zmiana planu miejscowego skiada sie z tekstu zmiany planu migjscowego ( tresc uchwaly)
rysunku planu miejscowego wskazujgcego na usytuowanie przedmiotowego obszaru planu
miejscowego, o ktérym mowa w §1.ust.1, stanowigoego zal nr 1 do uchwaly oraz studium
uwarunkowan | kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Kérnik stanowigcego
zal. nr 2 do uchwaly.

4. Ninigjsza zmiana planu miejscowego jest zgodna ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kérmnik.

5. Zgodnie z art, 14. ust. 8 cytowanej w preambule ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, plan misjscowy jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z arl. 27 powyzszej
ustawy zmiana planu miejscowego nastepuje w takim trybie, w jakim byl on uchwalony

§ 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesne;.

Na obszarze objgtym planem misjscowym znajduja sie zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne objete ochrong konserwatorskg. Ustala sie obowigzek przed uzyskaniem
pozwolenia na budowg uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow wszelkich prac ziemnych zwiazanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem
terenu celem ustalenia obowigzujacego inwestora zakresu prac archeologicznych,
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§ 3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy Kérnik.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Waojewodztwa Wielkopolskiego.

§ 5. Uchwala podiega publikacji na stronie internetowe] Gminy.

Przewodniczacy Rady, Miejﬁiej
ol i,

Maciej Marciniak



Uzasadnienie

do Uchwaly Nr LHII/572/2008
Rady Miejskiej w Kérniku
z dnia 29 marca 2006 r,

Prrsedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania precstizennegs sostala
sparzadzoni w nastepstwie braku realizacji projektowanych sieci kanalizacii sanitame;. Ay
umozliwi¢ przyszlym i obecnym inwestorom uzyskanie decvzji pozwolenit na budowe oraz
pobudowanie zbiomikow na scieki bylowe nalezy doprowadzié do zgodnosei zamiierzenia
imwvestyeynego — wtym wypadku budowa szezelnych zbiornikow  bezodplywowych #
zapisami migjscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo.

W tym celu wprowadzono zapis ..Do czasu zrealizowania sieci Kanalizw)i sanitarney.
dopuszcza  si¢  mozliwosé pobudowania na  dzialkach. szezelnyel  zbiomikéw
bezodplywowych na Scicki sanitarne z obowigzkiem wywozu $eickaw do punhtu zlewczego.™

Burmistyz

nerowski
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RAD IMINY Ushwals ogloszona

KUKNIK UCHWALA NR XXXVI/482/2017 Dtennik Uragdowy Waj. Wik,
RADY MIASTA I GMINY KORNIK RREE o _
o 2
z dnia 26 lipca 2017 1. 2 i . 8.1 SIE:

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezln przesindkowego
Poznafiskiej Kolei Metropolitalnej w micjscowosci Koninko, gmina Kémik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U.
z2016r, poz 446ze zmianami) oraz art. 20 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz U. z2017r., poz 1073) Rada Miasta i Gminy Kérnik
uchwala, co nastgpuje:

§1. 1. Uchwala si¢ micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie  wezla
przesiadkowego Poznafskicj Kolei Metropolitalnej w micjscowosei Koninko, gmina Kémik po
stwicrdzeniu, 2e nienarusza onustaled Studium uwarunkowah i kierunkdw zagospodarowania

przestrzennego gminy Kémik — uchwala Nr LV/450/98 Rady Miejskicj w Kémiku zdnia 16 czerwea
1998 r. ze zmianami, zwany dalej ,,planem",

2. Granicg obszaru objgtego planem okreéla rysunck planu,
3. Integralnymi czgéciami uchwaly sg:

1) rysunek planu, zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezla
przesiadkowego Poznaniskicj Kolei Metropolitalne] w miejscowoéei Koninko, gmina Kéenik”,
opracowany w skali 1 : 1000, stanowigcy zalgeznik Nr 1;

2) rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kémik o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu, stanowigee zabyeznik Nr 2;

3) rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kérnik o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktdre nalezy do zadah wlasnyeh gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowigce zalacznik Nr 3.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumieé plan, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaly;
2) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé dach o kgcie nachylenia nie wigkszym ni2 12%

3) powierzehnia calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sumg powierzehni wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw usytuowanych na dzialce budowlanej, wstosunku do
powierzchni dzialki budowlanej;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢ okreélong rysunkiem planu,
wyznaczajgcq najblizsze usytuowanie budynku wzgledem granicy frontowej dzialki lub innego
elementu odniesicnia;

5) powierzehni zabudowy ~ nalezy przez to rozumieé sumg powierzchni wszystkich budynkéw
zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi
scian budynkéw na powierzchnig terenu,

6) sieciach iobiektach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumicé sicci iobickty
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elekiroenergetyczne;

7) sieci specjalnego znaczenia — nalezy przez lo rozumieé podziemne uzbrojenie terenu bedgce
w zarzqdzie sluzb wojskowych;
/9
%
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8) tablicy informacyjnej ~ nalezy przez to rozumieé element informacji turystycznej, przyrodniczej lub
porzadkowej.

§ 3. W zakresie przeznaczenia terendw ustala sig:

1) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami Ul, U2, U3;

2) teren zabudowy ustugowej lub obiektdw produkcyjnych, sktadéw imagazyndw, oznaczony na
rysunku planu symbolem U/P;

3) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;
4) tereny parkingéw publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-Lt1, KD-L2;
5) tereny drdg publicznych — klasa zbiorcza, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-Z1, KD-Z2,;
6) tereny drbg publicznych ~ klasa dojazdowa, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-D1, KD-
D2, KD-D3.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ lokalizacjg zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunkach planu liniami zabudowy;

2) ustala si¢ zakaz lokalizacji tymczasowych obiektdw budowlanych, za wyjgtkiem terenu US;

3) ustala sig¢ zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sicci infrastruktury technicznej;

4) dopuszeza sig przekroczenie linii zabudowy od strony drég o maksymsainie 1,0 m przez takie
elementy jak: okapy, gzymsy, balkony czy zadaszenia nad wejéciami, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

5) dopuszeza si¢ zachowanic istnicjgcej zabudowy przekraczajgee] wyznaczone wplanie linie
zabudowy, zmozliwodcig jej przebudowy inadbudowy przed wyznaczonymi w planic liniami
zabudowy tylko po cbrysie istniejgoych budynkow;

6) dopuszcza si¢ zachowanie dzialek istnicjgeych wdnin wejécia wZycie ninicjszej uchwaly,
o powierzchni mniejszej niz ustalone dla poszczegblnych terendw, z zachowaniem ich prawa do
zabudowy;

7) dopuszeza sig mozliwosé wydzielania dzialek pod sieci iobiekty infrastruktury technicznej
o powierzchni 50 - 150 m?, z bezpodrednim dostgpem do drogi publicznej.

§ 5. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) na terenic US zakaz lokalizowania przedsigwzigé mogacych zawsze znaczgeo | potencjalnic znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko okreslonych w przepisach odegbnych z wyjatkiem inwestycji celu
publicznego oraz inwestycji infrastrukturalnych, przewidzianych do realizacji w planie;

2) na terenach U/P, U zakaz lokalizowania przedsigwzigé moggeych zawsze znaczgeo oddzialywaé na
$rodowisko okreflonych w przepisach odrgbnych z wyjatkiem inwestycji celu publicznego oraz
inwestycji infrastrukturalnych, przewidzianych do realizacji w planic;

3) w zakresic ochrony gruntdw i wbd:

a) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem dciekdw i innych zanieczyszezef do gruntu
i wid dla istniejacych i projektowanych drg, parkingdw i placdw zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) nakaz rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia obiektéw budowlanych przed
realizacjg inwestycji,

¢) nakaz docelowego odprowadzania $ciekéw bytowych iprzemysiowych do sieci kanalizacji
sanitame;j,
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d) nakaz zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych z dachéw w granicach wiasnych dzialek,

¢)nakaz docelowego odprowadzania wdd  opadowych  iroztopowych  pochodzgeych
z powierzchni komunikacyjnych do kanalizacji deszczowej),

fw przypadku braku mozliwosci przylgezenia do sieci kanalizacji deszczowej dopuszeza sig
odprowadzenic wéd opadowych na wiasny teren niewtwardzony, do dotéw chlonnych lub do
zbiomikéw retencyjnych,

g) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do gruntu i do wéd powierzchniowych,
h) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni sciekdw,

i) dopuszezenie odprowadzenia fcickdw przemystowych do kanalizacji sanitamej po ich
wezeénicjszym podezyszezaniu do dopuszezalnego poziomw, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego — naksz wytwarzania energii dla celéw grzewezych
wylgcznic na bazie paliw charakteryzujgeych sig najnizszymi wskaznikami emisji, z dopuszezeniem
odnawialnych Zrédel energii;

5) w zakresic ochrony przed halasem nakaz ograniczania emisji halasu z obszaréw objetych planem
wsposdb zapewniajgcy zachowanic akustycznych standarddw jakodci Srodowiska na terenach
podlegajacych ochronie akustycznej zlokalizowanych w sgsiedztwie;

6) w zakresie gospodarowania odpadami — nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpaddw zgodnie
z regulaminem utrzymania porzadku i czystodci w gminie oraz przepisami odrgbnymi;

7) w zakresic zagospodarowania mas ziemnych:

a) nakaz wykorzystania mas ziemnych, o dopuszczalnej zawartodci substancji powodujgeych ryzyko
w glebie lub wziemi, uzyskanych wwyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do
uksztaltowania terenu, w tym dla urzadzania zieleni towarzyszgeej inwestycjom,

b) dopuszezenie usuwania nadmiacdw mas ziemnych poza obszar planu zgodnie 2z przepisami
odrgbnymi;

8) w zakresie ochrony zieleni — nakaz zachowania istnicjgcych zadrzewied, a w przypadku kolizji
z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich pezesadzenia lub wprowadzenia
nowych nasadzen w granicach obszardw objetych planem lub na obszarach poza planem wskazanych
przez odpowiednie organy;

9)w zakresie ochrony przed oddzialywaniem pél elekiroenergetycznych i promicniowania
niejonizujgcego:

a) nakaz uwzglednienia wymagai wynikajgcych z przepiséw odrgbnych i szczegéinych dotyczgeych
lokalizacji budynkéw od skrajnych przewodéw elektryczaych na obszarach oznaczonych na
rysunkach planu jako pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napigcia,

b)w przypadku likwidacji lub skablowania linii elektroenergetycznej nic obowigzuja ustalenia
zawarte w pkt a;

10) na obszarze objetym planem zakazuje sig lokalizacji zakladéw stwarzajgcych zagrozenie dla Zycia
lub zdrowia ludzi, w tym zagroZzenia wystapienia powaznych awarii;

11) pasma zieleni izolacyjnej, okreslone na rysunku planu,
§ 6. W zakresie zasad ksztaltowania krajobrazu:

|) zakazuje si¢ lokalizacji:
a) urzgdzeh reklamowych wolnostojgeych,
b) tablic reklamowych i urzgdzed reklamowych na budynkach, z zastrzezeniem pkt 2 lit. ¢,
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c) ogrodzed pelnych, zwyjatkiem ogrodzen bocznych itylnych niesgsiadujgcych zdrogami na
terenach U/P,

d) tablic reklamowych, urzgdzen reklamowych i szyldéw na ogrodzeniach,
¢) prefabrykowanych przesfowych ogrodzes betonowych;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacjg obiektdw malej architektury,
b) lokalizacjg tablic informacyjnych,

c)na terenach Ul, U2, U3, U/P umicszczanie tablic reklamowych iurzqdzen reklamowych na
budynkach, przy czym na kazdym z terendw tgczna ich powierzchnia nie moze przekraczaé 6 m?
i reklamy te mogq by¢ zwigzane wylgeznie z dzialalnosciy prowadzong na terenie, na ktorym
zlokalizowany jest budynek,

d) na terenie U/P zajmowanie na reklame maksymalnie 20% powierzchni elewacji budynku,
¢) lokalizacjg reklam w wiatach przystankowych,

f) na terenach KD-Lt1, KD-Lt2 lokalizacje slupow ogloszeniowych, do 3 m wysokosci.

£) umicszezanie szyldéw na budynkach, do 4 m? powierzchni,

h) lokalizacje obiektéw malej architektury i ogrodzed przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami
zabudowy, przy czym na terenach polozonych w sysiedztwie drdg, wylgcznic przy zachowaniu
odieglosei okreslonych dla lokalizacji obicktéw budowlanych od zewngtrznej krawedzi jezdni
wynikajgeych z przepisdw odrgbnych,

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych,
oraz dobr kultury wspdlczesnej nie podejmuje sig ustalef,

§8. W zakresic wymagah wynikajacych zpotrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych
niec podejmuje sig ustales.

§ 9. W zakresic granic i sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektéw podiegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, wtym terenéw gémiczych, atakic obszardw
szczeghlnego zagrozenia powodzig oraz obszardw osuwania si¢ mas ziemnych ustala si¢ nakez
uwzglednienia ograniczed wynikajgeych z polozenia obszaru objgtego planem w zasiegu:

1) Gldwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 144 ,Wielkopolska Dolina Kopalna®, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

2) koncesji PGNIG S.A. w Warszawie, na poszukiwanie irozpoznawanie zl62 ropy naftowej i gazu
ziemnego: , Komik-Sroda™ nr 32/96/p waznej do 19.07.2021r.

§ 10. Nic okresla sip szczegdlowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomoséci objetych
planem w rozumieniu przepisdw odrgbnych.

§ 1. W zekresie szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczefi wich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sig:

1) obszary oznaczone na rysunkach planu jako pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycanej,
w ktérych obowigzujg ograniczenia ckreslone w § 5 pkt 9, o szerokoéei po 6 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii w obie strony;

2) uwzglednienie ograniczenia wysokodci obiektdw budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska
wojskowego Poznah — Krzesiny poprzez nakaz uzgadniania z whasciwym organem nadzoru nad
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lotnictwem przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budows projektowanych budowli o wysokosci
réwnej | wickszej niz 50,0 m np.t.;

3) ;:m'zg'l‘?dnimie ograniczenia wysokosci obicktow budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska
iki;
4) nu terenach przyleglych do terenu KD-Z2, w oznaczonym na rysunku planu, pasie techniczaym sieci
specjalnego znaczenia:
a) obowigzek uzgodnienia zagospodarowania i uzbrojenia z Wojskowym Zarzadem Infrastruktury,
b) zachowanie strefy ochronnej kabla teleinformatycznego o szerokosei 0,5 m od jego osi z zakazem:
- lokalizac)i zabudowy,
- nasadzen drzew i krzewbw,

5) uwzglednicnie poloZenia obszaru objetego planem w strefie oddziatywania ponadnormatywnego
halasu od lotniska wojskowego Poznafi-Krzesiny;

6) zapewnienie wiasciwego klimatu akustycznego w budynkach zpomieszezeniami wymagajgcymi
ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegrdd budowlanych o odpowiedniej izolacyjnodci
akustycznej.

§ 12. W zakresic zasad modemizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala sig:
1) w zakresie komunikacji:

a) zachowanie istniejgoego ukiadu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwaly i przepisami odrgbnymi,

b) zapewnienic obslugi komunikacyjnej terenéw poprzez istnicjgey i projektowany uklad drogowy
drdg publicznych powigzany z zewngtrznym ukladem drdg publicznych znajdujgey sie w granicach
i poza granicami obszaru objetego planem,

¢)nakaz docelowego wyznaczenia stanowisk postojowych sluzgeych obstudze przystankéw
kolejowych,

d) minimalng liczbg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych zlokalizowanych w obrgbie
wihasnej dzialki na terenach oznaczonych symbolami U i U/P:

- 3 stanowiska postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektéw ustugowych,

-4 stanowiska postojowe na 10 zatrudnionych wzakladach produkcyjoych, skiadach
i magazynach,

e) nakaz wyznaczenia stanowisk postojowych dla pojazddw zaopatrzonych w kartg parkingows
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zachowanie istnicjgcego zagospodarowania terenu, z dopuszezeniem robdt budowlanych w zakresie
sieci, urzqdzed iobiektdw infrastruktury technicznej, wtym infrastruktury technicznej zwigzanej
z obslugg linii kolejowej;

3) w znkresie zaopatrzenia w wode:

a) nakaz zaopatrzenia w wodg z sieci wodociggowej,

b) zachowanie istniejgcej sieci wodociggowe],

¢} nakaz zapewnienia wody dla celdw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrgbaymi;
4) w zakresie odprowadzenia scickdw bytowych i przemyslowych:

a) budows sieci kanalizacji sanitarnej, ( 3 j
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b) do czasu budowy kanalizacji sanitamej dopuszcza si¢ odprowadzanic scickow do szczelnych,
atestowanych zbiornikdw  bezodplywowych, zktdrych Scieki beds wywozone przez
koncesjonowanego przewoznika,

¢) dopuszczenic lokalizacji przepompowni sciekdw;
5) w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

a) dopuszczenie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na wlasnym terenie do czasu
budowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi,

b) zachowanie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zmozliwosciy jej przebudowy oraz
rozbudowy;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz — docelowe podlgczenie terendw objetych planem do sieci gazowej;
7) w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng:
a) zachowanie istniejgeej sieci elekiroenergetycznej, z mozliwoéeiq jej przebudowy oraz rozbudowy,
b) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych, wylgeznie jako sieci podziemnych,
c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnienicm dostgpu do drogi publicznej.

§ 13.Nie okredla sig sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania
i uzytkowania terendw,

§ 14. W zakresie parametrdw i wskaZznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenach oznaczonych symbolami U1, U2, U3:

ustala si¢ na terenie U2 likwidacje nieczynnego ujgcia wody podziemnej, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;
2) ustala si¢ wskazniki zagnspodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy, jako wskaZnik powierzehni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej:

- maksymalny — 0.8,
- minimalny - 0,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej — 25%;

3) ustala sig zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysoko$é budynku - nie wigcej niz 12,0 m,
¢) maksymalna liczba kondygnacji budynku — dwie kondygnacje nadziemne,
d) dopuszeza sig podpiwniczenie budynkow,
¢) geometria dachu — dachy strome symetrycznie dwu- lub wiclospadowe o nachyleniu 307 - 459,

f) pokrycie dachéw stromych: dachéwka, materialy imitujgce dachéwke w kolorach od brunatnego,
poprzez ceglany do czerwonego lub grafitowy,

g) pokrycie elewacji:
- elewacje wykoficzone tynkiem, dreswnem, ceglg lub kamieniem,
- zakaz stosowania na elewacji paneli z tlworzyw sztucznych i blach,
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- kolorystyka wystroju zewngelrznego obicktéw w odcieniach bieli oraz kolorbw jasnoszarych,
piaskowych, jasnobezowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektéw w obrgbie dzialki budowlanej;
4) ustala si¢ minimalng powierzchnig projektowanej dziatki budowlanej ~ 1 500 m?;
5) dopuszcza sig lokalizacje:
a) zabudowy uslugowej,
b) sieci i obiektdw infrastruktury technicznej,
¢) dojéé, dojazddw i miejsc postojowych.
§ 15. W zakresie parametrdw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenie oznaczonym symbolem U/P;
1) ustala si¢ wskaZniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnodci zabudowy, jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej:

- maksymalny - 0.8,
- minimalny — 0,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej — 20%;

2) ustala si¢ zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkéw:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysoko$é budynku — nie wigeej niz 12,0 m,
c) maksymalna liczba kondygnacji budynku — dwie kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachu — dachy plaskie, lub strome symetrycznie dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
300 - ‘so'

¢) pokrycie elewacji:
- clewacje wykoficzone tynkiem, drewnem, cegla lub kamieniem,
- zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztuczaych i blach,

- kolorystyka wystroju zewngtrznego obicktéw w odcieniach bieli oraz kolordw jasnoszarych,
piaskowych, jasnobezowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektéw w obrgbie dzialki budowlanej,
3) ustala si¢ minimalng powierzchnig projektowanej dziatki budowlanej — 2 000 m?;
4) dopuszcza sig lokalizacje:
a) zabudowy ustugowej,
b) zabudowy przemystowej,
¢) sieci i obiektow infrastruktury technicznej,
d) dojé¢, dojazdéw i micjsc postojowych.

§ 16. W zakresie parametrdw i wskaZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenie oznaczonym symbolem US:
39
Yol
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1) ustala si¢ wskaZniki zagospodarowania terenu:

a) wskaZnik intensywnodci zabudowy, jako wskaZnik powierzchni calkowite] zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlancj:

- maksymalny - 0.5,
- minimalny - 0,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzehni
dzialki budowlancj ~ 50%;

2) ustala si¢ zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkéw:
a) nieprzekraczalne linic zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysoko$é¢ budynku — nie wigee]j niz 8,0 m,
c) maksymalna liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna,
d) geometria dachu — dachy plaskie,
3) ustala si¢ minimalng powierzchnig projektowanej dzialki budowlanej - 10 000 m?;
4) dopuszcza sig lokalizacjg:
a) obiektéw i urzgdzen sportowych i rekrencyjnych,
b) ustug kultury,
¢) ustug kultury fizycznej,
d) sieci i obiektdéw infrastruktury technicznej,
¢) dojéé, dojazddw i miejsc postojowych,
§ 17. W zakresie parametedw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenach oznaczonych symbolami KD-Lt1, KD-Lt2:
1) ustala sig lokalizacj¢ parkingu publicznego stuzgcego obstudze stacji kolejowej;
2) na terenie KD-Lt1 zakazuje sig¢ lokalizacji budynkéw;
3) na terenie KKD-Lt2 dopuszcza sig lokalizacje obiektdw zwigzanych z obslugg parkingu;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy, jako wskaZnik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej:

- maksymalny - 0,01,
- minimalny — 0,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 1%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej ~ 10%;

5) ustala si¢ zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkéw:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysoko&¢ budynku — nie wigcej niz 4,0 m,
c) maksymalna liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna,
d) geometria dachu ~ dach plaski;
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6) ustala si¢ minimalng powierzchnig projektowancj dzialki budowlanej — 30 000 m?;
7) dopuszcza sig lokalizacje:

a) miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, autobuséw i rowerdw,

b) na terenie KD-Lit2 stanowisk postojowych dla autobuséw,

¢) obiektdw systemu parkingowego, takich jak: wiaty rowerowe, terminale wjazdowe i wyjazdowe,
szlabany, kasy platnicze, odwietlenie, itp,

d) dojazdéw, chodnikéw i Sciezek rowerowych,
¢) sieci i obiektéw infrastruktury technicznej,
f) zieleni urzgdzone].
§ 18. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenach oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-Z2:
1) ustala sig szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza sig lokalizacje:
a) na terenie KD-Z1 wiaduktu,
b) chodnikdw i §ciezek rowerowych,
¢) miejsc postojowych,
d) wiat rowerowych,
¢) sicci | obicktdw infrastruktury technicznej,
f) zieleni urzgdzone;j.
§ 19. \V zakresie parametrow i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenach oznaczonych symbolami KD-D1, KD-D2, KD-D3:
1) ustala sig szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza sig lokalizacjg:
a) chodnikdw i §ciezek rowerowych,
b) miejsc postajowych,
c) wiat rowerowych,
d) sieci i obicktéw infrastruktury technicznej,
¢) zieleni urzgdzonej.
§ 20. Ustala sig stawke stuzgcg naliczaniu jednorazowych oplat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2016r.
poz. 778 ze zmianami) w wysokosci 30%.

§ 21. Wykonanie uchwaly powicrza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Kérnik.,

WpA-19 CHAd Gy 2.d0v%
05 -05- 2023
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§ 22. Uchwala w sprawie ninicjszego planu wehodzi w zycie po uplywic 14 dni od dnia ogloszenia jej
w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Wielkopolskicgo.

Przewodniczacy Rady
Miasta i Gminy Kérnik

Ao b

dam Lewandowski
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4.

Uzasadnienie
do uchwaly nr XXXVI/482/2017
Rady Miasta | Gminy Kérnik
z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawic micjscowego planu zagospodarowania przestizennego W rejonie  wezla
przesiadkowego Poznafiskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowosci Koninko, gmina Kérnik.

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezia przesiadkowego

Poznafiskicj Kolei Metropolitalnej w miejscowosci Koninko, gmina Kémik zostal
sporzadzony na podstawie uchwaty Nr XVII/212/2016 Rady Miasta i Gminy Kémik z dnia 27
stycznia 2016 r, Powierzchnia terenu objetego planem wynosi niespelna 24 ha.

Obszar objety planem zlokalizowany jest po potudniowej stronie linii kolejowej nr 272
Kluczbork — Poznafh Gléwny" w rejonie przejazdu kolejowego w ciggu ulicy Telewizyjnej w
obwodzie Koninko. Poludniowg granicg planu stanowi ulica Radiowa natomiast wschodnig
granica obrgbu, Obszar opracowania stanowig obecnie tereny nieuzytkéw rolnych, bedgcych
wlasnoscig Skarbu Pafstwa.

Plan miejscowy w znacznej cz¢sei jest planem ksztaltujgeym nowy sposéb zagospodarowania
terenéw w sgsiedztwie projektowanego przystanku ,Koninko” Poznafiskicj Kolei
Metropolitalnej, na rzecz kiérego w pélnocnej czgéei opracowania wyznacza teren pod
lokalizacje parkingu na przeszlo 300 mp. Dodatkowo plan trasuje nowg droge do obstugi
terenéw zabudowy ushigowej lub obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw. W celu
podniesienia atrakcyjnoéci zamieszkania, w rejonie ul. Telewizyjnej i ul. Radiowej zostal
uksztaltowany teren sportu i rekreacji, ktéry pozwala na lokalizacje obiekiGw
umozliwiajgcych realizacjg czynnego wypoczynku,

Gléwnym zadaniem sporzgdzenia planu jest realizacja programu ,Master Plan dla
Poznaiiskiej Kolei Metropolitalnej” — projekiu, ktérego celem jest stworzenie systemu
osobowych polgezef kolejowych na obszarze metropolitalnym Poznania, przy wykorzystaniu
i modemizacji istniejgcej infrastruktury kolejowej. Dziatania podejmowane w ramach Master
Planu majg doprowadzi¢ do usprawnienia komunikacji publicznej na terenie objgtym
projektem poprzez spelnienie warunkéw dla funkcjonowania polgczei, z czgstotliwobcia co
30 minut w godzinach szczyt, pomigdzy gminami bgdgcymi partnerami projekiu a stacjg
Poznan Gléwny.



Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznan, a partnerami jednostki samorzgdu
terytorialnego r6znych szczebli, spélki realizujgoe przewozy kolejowe, organizacje
pozarzadowe, a takZe instytucje naukowe i eksperckie.

Dla realizacji celéw zaplanowano opracowanie: koncepcji zintegrowanego transportu
publicznego opartego na kolei, koncepcji wezléw przesiadkowych wraz z ukiadami
drogowymi, projektéw miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego na obszarach
kolejowych, inwentaryzacjg budynkdéw stacyjnych oraz koncepeji ich rewitalizacji.

«Master Plan dla Poznanskicj Kolei Metropolitalnej” jest najwigkszym przedsigwzigciem
podjetym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznafi w ramach realizacji Strategii Rozwoju
Aglomeracji Poznanskiej. Metropolia Poznar 2020,

. Plan odpowiada idei zréwnowaZonego rozwoju realizujgc strategiczne  potrzeby
komunikacyjne gminy Kémik wramach obszaru, ktérego poszczegllne komponenty
drodowiska 2z racji na stan zainwestowania charakteryzuja si¢ niskimi walorami
przyrodniczymi. Teren objety planem miejscowym polozony jest poza obszarami cennymi
przyrodniczo, w tym poza obszarami chronionych gruntéw rolnych lub lesnych.

. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeanym, miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezta przesiadkowego Poznanskiej Kolei
Metropolitalnej w miejscowodci Koninko, gmina Kémik nic narusza ustaled Studium
uwarunkowain i kicrunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kérmik -
zatwicrdzonego uchwalg Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Kdmiku z dnia 29 kwietnia 2015
roku, kt6re w ramach obszaru objgtego granicami planu wyznacza tereny postulowane do
zainwestowania w pierwszej kolejnosci, oznaczone symbolem UC/DG, tj. podstawowa
funkcja dziatalno$é gospodarcza oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

. Celem planu jest m.in. okreslenie: zgodnego ze studium przeznaczenia i zagospodarowania
terendw, parametréw ksztaltowania zabudowy, w tym linii zabudowy, zasad ochrony
$rodowiska iprzyrody oraz krajobrazu kulturowego, a takze zasad obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Przyjeta w planie kompozycja urbanistyczno-architektoniczna realizuj¢ polityke gminy
Kémik, ktora zaklada rozwéj funkeji dzialalnosei gospodarczej oraz handlu, w sgsiedztwie
linii kolejowe;j.

. Plan uwzglednia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczefistwa ludzi i micnia
m.in. Z uwagi na:

planowanie na obszarach o w petni wyksztalconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej (z pelnym dostepem do sieci komunikacyjnej),



przyjety w zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zakaz
stosowania piecdw i trzondw kuchennych na paliwo state.

Uchwalenie planu pozwala na:

minimalizowanie transportochlonnosci ukladu przestrzennego przy ksztaltowaniu struktur
przestrzennych,

efektywne gospodarowanie przestrzeniy,

pelne wykorzystanic waloréw ckonomicznych przestrzeni,

a pezyj¢te w planic parametry zabudowy i zasady zagospodarowania terendw przy
réwnoczesnym poszanowaniu prawa wlasnosci, wymagah ladu przestrzennego dodatkowo
wzmacniaja te mozliwosei.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej,
plan nie podejmuje ustalen co jest wynikiem stanowiska Powiatowego Konserwatora
Zabytk6w, zgodnie z kiérym na przedmiotowym terenie nie wystgpujg zewidencjonowane
obiekty zabytkowe.

Poprzez wymég zapewnienia stanowisk dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingows
oraz ksztaltowanie linii rozgraniczajacych terenéw drég publicznych w sposéb gwarantujacy
przestrzen pod niezbgdne wyposazenie dla wszystkich ich uzytkownikéw zapewnia potrzeby
0s6b niepelnosprawnych,

10. Plan jest spdjny z wnioskami instytucji wojskowych poprzez ustalenie:

)

2)

3)

4)

dia zabudowy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na zabudowe projektowanych budowli o
wysokosei réwnej i wigkszej niz 50,0 m n.p.t.;

w zakresie szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczefn w ich
uzytkowaniu dla pasa technicznego sieci specjalnego znaczenia zachowanie strefy ochronnej
wojskowego kabla teleinformatycznego z zakazem lokalizacji zabudowy, nasadzen drzew i
krzewow;

zagospodarowania, ktore nie koliduje z planowang budowa drogi dojazdowej z 31 Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu do skladu I$b Boréwiec i drogt krajowej S11 poprzez
wylgczenie z opracowania obszaru na ktérym trasowany jest wariant Ila;

uwzglednienie lokalizacji obszaru objgtego planem w w I, [, Il strefie obszamu
ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan-Krzesiny;

Tym samym plan realizuje potrzeby obronnosci i bezpieczefistwa pafistwa i interesu
publicznego.



12.

13.

14.

15.

Plan uwzglednia réwniez potrzeby w zakresic rozwoju infrastruktury technicznej. W zakresic
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw infrastruktury technicznej ustalono
powigzanie sieci infrastruktury technicznej z ukiadem zewngtrznym oraz zapewnienie dostepu
do sieci. Ponadto zakazano lokalizacji napowietezaych elementéw sicci infrastruktury
technicznej oraz dopuszczono roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury techniczne;j,
w tym réwniez sieci szerokopasmowe;.

Stosownie do wymogéw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a takZe zgodnie z przepisami odrgbnymi, w trakeie procedury planistycznej
zostaty sporzgdzone:

1) ,Prognoza oddzialywania na srodowisko”, ki6rej zesadniczym celem jest diagnoza
istniejgcego stanu $rodowiska oraz wskazanie potencjalnego oddzialywania realizacji ustalefi
micjscowego planu na $rodowisko przyrodnicze, przy uwzglednicniu jego poszczegolnych
komponentéw, w tym powierzchni ziemi, warunkéw wodaych, réznorodnosci biologicznej,
krajobrazu kulturowego, szaty roslinnej i zwierzat, powietrza i klimatu akustycznego;

2) ,Prognoza skutkéw finansowych uchwalenia planu”, ktéra wykazala dodatni wynik
finansowy przedsigwzigcia.

Sporzgdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonic wezla
przesiadkowego Poznaiiskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowoséei Koninko, gmina Komik
jest zgodne z wynikami ,Analizy dotyczacej aktualno$ci Studium uwarunkowarn
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kémik oraz miejscowych planéw
zagospodarowania  przestrzennego”, stanowigcej Zalgcznik nr 1 do  uchwaly
Nr XVI/190/2015 Rady Miejskiej w Kémiku dnia 29 kwietnia 2015 roku, o ktérej mowa w
art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyZej wymienionej
analizie Burmistrz Miasta 1 Gminy Kémik stwierdzil, ze liczba wydawanych decyzji o
warunkach zabudowy i decyzji o ustalenin inwestycji celu publiconego $wiadczy, ze pokrycie
planami  miejscowymi nie jest wystarczajgce przy tak intensywnych dziataniach
inwestycyjnych.

Stosownie do wymogéw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a takze zgodnie z przepisami odrgbnymi projekt planu bedzie musial uzyskaé
wymagane opinie i niezb¢dne uzgodnienia,

Przyjmuje si¢, 2e ustalajgc przeznaczenie terenu lub okreslajgc potencjalny sposéb
zagospodarowania i korzystania z terenu, organ wazy interes publiczny i interesy prywatne,
wtym zglaszane w postaci wnioskéw i uwag, zmierzajgce do ochrony istniejgeego stanu

zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a takze analizy



ckonomiczne, $rodowiskowe i spoleczne. W zwigzku z powyzszym, zapewniajgc udziat
spoleczeiistwa, projekt planu wraz z prognozg oddzialywania na $rodowisko bedzie wylozony
do publicznego wgladu zzachowaniem jawnosei i przejrzystodci procedur planistyeznych,
W ramach wylozenia przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna nad przyjetymi w planie
rozwigzaniami, Uwagi, zlozone w nieprzekraczaloym terminie 14 dni od dnia zakohczenia
okresu wylozenia, bgdg rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kémik. Sposéb
rozpatrzenia uwag bedzie wynikal 2 nadrzednej zasady zachowania zgodnosci ustalei planu
z obowigzujgcym Studium oraz politykg zréwnowazonego rozwoju i zachowaniem tadu
przesirzennego.

Ponadto w trakcie trwania procedury planistycznej, na kazdym jej etapic zainteresowani mogy
Wystapi€ o wypis i wyrys z projektu planu, sposéb rozstrzygnigcia wnioskéw byd2 uwag,

16. Burmistrz Miasta i Gminy Kémik, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawi Radzie Miasta i Gminy Kémik projekt
uchwaty wraz z listg nieuwzglednionych uwag.

17. Wejscie w  2zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na
wyksztalcenie czytelnej struktury urbanistycznej, z zapewnicniem fadu przestrzennego
iobstugi komunikacyjnej oraz stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji
administracyjnych dotyczacych zagospodarowania terenu, wylacznie zgodnie z planem.

W zwigzku z powyzszym podjecie uchwaly jest uzasadnione,

Burmj

Jerzy Lechndrowski

W0 D29 A 2000

‘..‘ y

05 -05- g



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE PRZESIADKOWEGO
POZNANSKIE) KOLEI METROPOLITALNEJ W MIEJSCOWOSCI KONINKO, GMINA KORNIK

&p.. *
P
ﬁ

.
an%n- N 10O WCHWALY INILXO00H 2 4527 2017 - e =
RapY UMOTE 1 ANINY KRORNIX L
Z owa 8 ¢

Ick 5285792D-2B37-44 BA-O5F E-FC3Q0TRIA2E, Podpisany Strosa |



Zatgeznik nr 2

do uchwaly nr XXXVI1/482 /2017
Rady Miasta i Gminy Kémik

z dnia 26 lipea 2017 1.

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA I GMINY KORNIK
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W REJONIE WEZLA PRZESIADKOWEGO POZNANSKIEJ KOLEI
METROPOLITALNEJ W MIEJSCOWOSCI KONINKO, GMINA KORNIK.

Zgodnic z art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2017 poz. 1073) projekt migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wezla przesiadkowego Poznanskiej Kolei
Metropolitalnej w miejscowosei Koninko, gmina Kémik zostal wylozony do publicznego
wgladu wraz z prognozy oddzialywania na Srodowisko w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja
2017 1.

W dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzgdu Miasta i Gminy w Komiku odbyla sig
dyskusja publiczna nad rozwigzaniami przyjetymi w projekcie micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W wyznaczonym terminie przyjmowania uwag, 1j. do dnia 13 czerwea 2017 r.
wigcznie do Urzgdu Miasta i Gminy nic wplynely uwagi, w zwigzku z powyZszym nie
rozstrzyga si¢ o spasobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczgcy Rady
Miasta i Gminy Kornik

A% [Cuu.md'ouii’
am Lewandowskl

Id: S2ESTVID-2B37-44B4-9SFE-FCBI0TR2242E, Podpisany Strana |



Zatgeznik nr 3

do uchwaly nr XXXVI/482/2017
Rady Miasta i Gminy Kémik

z dnia 26 lipca 2017 r,

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA I GMINY KORNIK
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE WEZLA
PRZESIADKOWEGO POZNANSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
W MIEJSCOWOSCI KONINKO, GMINA KORNIK INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WLASNYCH
GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Lj. Dz. U. z 2017 poz. 1073) Rada Miasta i Gminy
Kérnik rozstrzyga, co nastgpuje:

§1. Okreéla sig spos6b realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, stuzacych zaspokojeniu potrzeb ludnodci, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebicgaé bedzie zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, w tym
m.in. ustawg prawo budowlane, ustawg o zamdwieniach publicznych, samorzgdzie
gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie srodowiska;

2) za podstawg przyjecia do realizacji zadan okre$lonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, ktore nalezq do zadan wlasnych gminy, stanowié
bedg zapisy uchwal budzetowych Rady Miasta i Gminy Kérnik.

§3. Finansowanie inwestycji odbywalo sig bgdzie poprzez:

1) wydatki z budZetu Miasta i Gminy Kérnik,
2) wspélfinansowanic $rodkami zewngtrznymi, m.in.:
a) dotacjami unijnymi,
b) dotacjami samorzgdu wojewddztwa,
c) dotacjami i pozyczkami z funduszy celowych,
d) kredytami i pozyczkami bankowymi,
e) innymi $rodkami;
3) udzial inwestoréw w finansowaniu w ramach porozumied o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego ~ ,,PPP”, a takze wiascicieli
nieruchomodci.

Przewodniczacy Redy
Miasta i Gminy Kémik

P

Adam Lewandowski

1d: 52857920-2637-4414-95FE-FCE907B2242E. Podpssay Strona |
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Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

Poznan, 2024-04-22

Dane nadawcy Dane adresata

Starosta Poznanski RG Projekt Robert Giemza Pracownia Projektowa

60-509 Poznan 60-480 Poznan

Maksymiliana Jackowskiego 18 adm. Jozefa Unruga 32
PISMO

KZ.673.00476.2024.1V opinia: Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Biekitnej oraz ulicy Granatowej w
Koninku

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Burmistrz Miasta i Gminy Kornik

dziatajgc przez petnomocnika:

Robert Giemza

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. J. Unruga 31, 60-480 Poznan

Wasze pismo z dnia: 04.04.2024 r. Znak: Nasz znak: KZ.673.00476.2024.1V Data: 22.04.2024 .

Sprawa: opinia dot. budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2024 r., data wptywu 04.04.2024 r. uzupetnione dnia 19.04.2024 r. w zwigzku z
wezwaniem z dnia 16.04.2024 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w
obrebie inwestycji: budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku, gm. Kérnik, w przebiegu
oznaczonym na dotgczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych (stanowisk
archeologicznych) podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskie;j.

W zwigzku z tym nie ustala sie zakresu badan archeologicznych i nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.)

,Kto w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé
przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwlocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora
zabytkow lub wojta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych
srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia okreslonego
w ust. 1 mozna orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny
zwigzany z opiekg nad zabytkami”.



Z up. Starosty Poznanskiego

Wiestaw Bieganski

Powiatowy Konserwator Zabytkow

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: epuap
1. Robert Giemza
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkow, Agnieszka Krawczewska [1 61 841 8845
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