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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna, opracowana natpads wykonanych badageotech-
nicznych, ma na celu okilenie warunkéw gruntowo-wodnych w poditodla potrzeb projek-

towanej budowy ulic: Niebieska, &litna i Granatowa w Koninku.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchrbetonu asfaltowego na omawia-

nych ulicach o nawierzchni ttuczniowej oraz wykoieachodnikow i odwodnienia ulic.

Dla ulic projektuje si jezdnie o dwdch pasach ruchu szekgk®,50 m, z poboczami
szerokdci 0,75 m utwardzonymi kruszywem lub o nawierzchemnej oraz chodnik szeroko-
sci 1,85 m (2,0 macznie z krawznikiem). W ramach inwestycjicla wykonane zjazdy do

przylegtych posesiji.

Niweleta ulic pozostaje bez gliszych zmian, z podniesieniem o 0+15 cm. Pochylenia

podiuzne wynosz od 0,3% do 2% a pochylenie poprzeczne 2%.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparaiastpujace akty prawne:

* Rozporadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznyemwakdéw posa-
dawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.201®e. U. z 2012 r. poz.
463),

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probelktyr.

* PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie dé@egdnie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie (norma wycofarsgp@ona przez PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

* PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstaasymbole literowe i
jednostki miar.

*  PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie gdwiezne - Zasady

ogodlne.
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* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyan&gogolne.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geatezhe — Cz& 1: Zasa-
dy ogdlne.

* PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie gdutiezne — Cz& 2: Roz-
poznanie i badanie podda gruntowego.

* PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrze&i010 - Zadcznik krajowy NA - Postanowie-
nia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004

* PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbatezne — pobieranie
proébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.
Techniczne zasady wykonania.

* PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania géatezne — pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary waghtowych — Cz& 1.
Techniczne zasady wykonania.

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{emia, symbole, podziat i opis grun-
téw (norma wycofana zagtiona przez PN-B-02481:1998).

* PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Camee i klasyfikowanie
gruntéw. Czé& 1: Oznaczanie i opis.

* PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Gamee i klasyfikowanie
gruntéw - Cz&¢ 2: Zasady klasyfikowania.

* PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 — Zatnik krajowy do Polskiej Normy.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. G&e: Zasady klasyfikowania. Polski
Komitet Normalizacyjny. Warszawa.

Podstaw formalno-prawn do sporzdzenia dokumentacji stanawi

» Zlecenie wystawione przez fitpyRG PROJEKTRobert Giemza Pracownia Pro-

jektowa”, ul. adm. J. Unruga 32, 60-480 Pazna

» program badaokreslony przez Projektanta.

1.2. Wykonane badania

W celu rozpoznania stanu poglogruntowego wykonano naptijapce badania polowe:
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* wytyczono otwory badawcze metpdomiarOw prostodtnych w oparciu o
uzgodniony program bafaotwory wiertnicze zlokalizowano w offsie istnieg-
cych ulic,

» okreslono rzdne otworow metaginterpolacii liniowej, wykorzystuag istniejce
rzedne naniesione na mapie dokumentacyjnej,

* wykonano 8 makrednicowych otwordéw badawczych clgbkasci 4.0 m, (po-
lozenie otworéw przedstawiono na mapie dokumentapyjrEahczniku 1, a
dzienniki otworow wiertniczych zawiera zaknik 5),

* wykonano 3 sondowania dynamiczne DPL do maksymglgepkaosci 3,5 m,
wyniki sondowa przedstawiono w zagzniku 6,

¢ wykonano badania makroskopowe wszystkich prébehktgm zgodnie z PN-
88/B-04481,

* wyznaczono parametry geotechniczne “metBtina podstawie cech wiadych
gruntéw, zgodnie z PN-81/B-03020 (za#nik 3).

1.3. Wykorzystane materiaty

Dla sporadzenia niniejszego opracowania wykorzystanocpagice materiaty:
* plan sytuacyjny rejonu baflav skali 1 : 500 otrzymany od Zleceniodawcy,
» dokumentacje archiwalne oraz literataiotyczca budowy geologicznej regionu,
* mapy i materialy geologiczno —zynierskie,

* normy i normatywy techniczne.

2. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgédem fizjograficznym obszar batlaalezy do makroregionu Pojezierze Wiel-
kopolsko-Kujawskie i znajduje siw obrebie Roéwniny Wrzesiskiej - jednostki fizjograficznej

rzedu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).
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Budowe geologiczg rejonu bada rozpoznano na podstawie otworéw badawczych
wykonanych do gbokadsci 4,0 m, ktérych metryki przedstawiono w ganiku 5 oraz zesta-

wiono na przekrojach geotechnicznych wyeahiku 4.

W piytkim podia@zu wystpuja grunty nasypowe (warstwa 1) ogmnszasci od 0,6 m (otw.
2) do 0,9 m (otw. 1 i 8). §to nasypy wykonane z piasku humusowego i kruszngauzu
betonowego i ceglanego, ktore stanptymczasow nawierzchrg ulic. W otworach nr 4, 5 i
6 nawiercono warstyvholoceiskich piaskow drobnych prochnicznych (warstwa d)migz-

szaci od 0,4 (otw. 6) do 0,7 m (otw. 5). ¢blej zalegaj osady plejstoaeskie.

Sa to r&znego rodzaju piaski oraz pospoétki wodnolodowcovegy fpoznaskiej zlodo-
wacenia pétocnopolskiego (warstwy Ill), ogaszasci od 1,0 m (otw. 1) do 3,0 m (otw. 4).
W rejonie otworéw nr 7 i 8 na stropie piaskow wolditlmwcowych zalega cienka warstwa

osadow zastoiskowych w postaci pylu piaszczystegogtwa 1V).

Poniej piaskow wodnolodowcowych wygtuja gliny zwalowe (warstwy V) fazy lesz-
czynskiej zlodowacenia poétnocnopolskiego, ktorych daareej gébokasci 4,0 m nie prze-

wiercono.

3. STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych baflastwierdzono obecnoi wody gruntowej we wszyst-
kich otworach. Jest to woda o swobodnym zwierciagstcpujaca w obebie piaskow. Jej
ustabilizowany poziom znajdujecsna gébokaosci od 1,10 m (otwoér 2 i 3) do 1,40 m (otwor
8) od powierzchni terenu. Okresowo po intensywnyphdach lub w okresie roztopéw wio-
sennych, poziom wody me by wyzszy. Przewiduje §j ze w cyklu rocznym wahania po-
ziomu wody gruntowej magwynost ok. 0,5 m. Obserwacje wody gruntowej prowadzono

w maju 2023 r.
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych bagalowych (zat. 5 i 6) oraz analizy przekrojow
geotechnicznych (zat. 4), wydzielono w padimastpujace zespoty warstw geotechnicznych:
| — warstwe nasypéw niekontrolowanych,zbudowan z piaskow préchniczych oraz kru-
szywa z gruzu betonowego i ceglanego, wilgotnycktamie od zagszczonego do
srednio zagszczonego, ktérych gornagdz stanowi tymczasogvnawierzchri ulic,
Il — warstwe holocaiskich piaskéw préchnicznychw postaci piaskéw drobnych préch-
nicznych, wilgotnych, w stanigednio zagszczonym o érednionym stopniu z&gz-
czenia b= 0,40,
Il — zespdt plejstocaskich piaskdw wodnolodowcowych zlodowacenia pétnoopol-
skiego,w ktorym ze wzgjdu na rodzaj i stan wygiono:
llla — warstwe zbudowan z piaskéw pylastych i piaskéw drobnych, wilgotnycta-
wodnionych, w staniérednio zagszczonym o frednionym stopniu zggzcze-
nia Ib= 0,50,

lllb — warstwe zbudowan z piasku drobnego, nawodnionego, w stareelnio za-
geszczonym o frednionym stopniu zggzczeniag= 0,65,

lllc — warstwe zbudowan z piaskusredniego, nawodnionego, w stagiednio za-
geszczonym o frednionym stopniu zggzczeniag= 0,55,

llld — warstwe zbudowan z piaskusredniego i piasku grubego, nawodnionych, w
staniesrednio zagszczonym o frednionym stopniu zggzczeniag= 0,65,

llle — warstwe zbudowan z pospokki, nawodnionej, w starfieednio zagszczonym o
usrednionym stopniu zagzczeniagd= 0,55,

IV — warstwe plejstocaiskich osadow zastoiskowych zlodowacenia poinocnopkiego,
W postaci pylu piaszczystego, wilgotnego, w stawi@rdoplastycznym osuednionym
stopniu plastycznai I, = 0,05,

V — warstwe plejstocaiskich glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiegav po-
staci glin, glin zwgztych i glin pylastych, wilgotnych, w stanie twaggastycznym o
usrednionym stopniu plastyczéa I, = 0,12.

UWAGA: Usrednione wartéci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnyaistwa

przedstawiono w zgdzniku 3.
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5. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badalery stwierdzé, ze w gérnej strefie badanego
podiaza wystpuja grunty nasypowe. Przypowierzchniowa warstwa nasypgkonana z kru-
szywa betonowego i ceglanego z domieszkami piaggd@ehniczych stanowi tymczasqw

nawierzchry ulic.

W otworach nr 4, 5 i 6 w gbérnej nawiercono waksimaskéw drobnych préchnicz-
nych, ktore znajdgj sk w staniesrednio zagszczonym. Ich miszas¢ wynosi od 0,40 do
0,70 m.

Glebiej, ponkej gruntdéw nasypowych i piaskdw préchnicznych, gajepiaski wodno-
lodowcowe o zmiennej miszaci od 1,0 do 3, 0 m. W egci stropowej g to piaski drobne i
piaski pylaste. W olgbie piaskéw nawiercono naebbkasci od 1,10 do 1,40 m wedyrun-
towa. Jej poziom jest uzateiony od intensywnéti opadéw atmosferycznych i wiosennych

roztopow.

Warunki wodne w podtau naley okresli¢ jako zile, z uwagi na wygbowanie swobod-
nego zwierciadta wody gruntowej nalgbkasci mniejszej od 1,0 m od spodu konstrukcji na-

wierzchni.

Bioragc pod uwag rodzaj gruntéw wyspujacych w gérnych warstwach podi oraz

warunki wodne, mezna okréli¢ nastpujace grupy nénosci podiaza:

- nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnpgixhniczego z domieszkami
kruszywa betonowego i ceglanego (warstwa |) jakangnatpliwy, dla ztych warun-

kow wodnych naley zaliczy¢ do grupy nénosci podtaza nawierzchni G2,

- piaski drobne prochniczne (warstwa Il) jako dyuwatpliwe, dla ztych warunkéw

wodnych nalgy zaliczy¢ do grupy nénosci podiaza nawierzchni G2,

- pyly piaszczyste (warstwa IV) jako grunty bardzgsadzinowe, dla zlych warunkow

wodnych naley zaliczyt do grupy nénosci podiaza nawierzchni G4,
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- piaski pylaste (warstwa llla) jako gruntytpliwe, dla zlych warunkéw wodnych na-

lezy zaliczy¢ do grupy nénosci podiaza nawierzchni G2.

Na podstawie przeprowadzonych bada nawizaniu do rozporglzenie MTBIGM w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posahgaviobiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), propersij zaklasyfikowg omawiany obiekt bu-

dowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej wspyoh warunkach gruntowych.
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ZAL. 3.

INZPROKOL ZUGiP WARTO SCI SZHARAKTERYSTYCZNE
60-461 Pozn& PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
ul. Antona Czechowa 12A Temat : Linia kolejowa nr 30 (Lubartéw - Parczew)
Symbol Stan gruntu Gestos¢ Gestosc Spéj- Kat Edometryczny modut Modut odksztalcenia Zawar-
Numer geolo- stopien stopien objetos- objetos- nosé tarcia scisliwosci tos¢
warstwy Rodzaj gicznej plasty- zagesz- ciowa & ciowa ™ wewne- pier- wtor- pierwo- wtor- c(:rze:r::il—
geotech- gruntu konso- €ZNnosci czenia trznego wotnej nej tnego nego cz%ych
nicznej lidacji I I p(n) p(”) Cu(n) q)u(n) Mo(n) M(”) Eo(n) E(n) Cowm
gruntu [kN/m°] [kN/m] [kPa] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%0]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Nasyp niekontr. ---
I PdH
llla Pr, Pd --- --- 0,50 1,75 1,90 --- 30,4 61,9 77,4 46,2 57,8 -}
llib Pd --- --- 0,65 --- 1,95 --- 31,2 81,3 101,6 60,4 75,6 -
llic Ps --- --- 0,55 --- 2,00 --- 33,3 103,2 114,7 87,0 96,7 --
lid Ps, Pr --- --- 0,65 --- 2,02 --- 33,9 122,0 135,5 102,4 1140 -+
llle Po --- --- 0,65 --- 2,07 --- 39,5 184,8 184,8 1659 165)9 -t
v IIp C 0,05 --- 2,10 - 25,6 17,2 42,2 70,4 29,6 49,8 -1
\' G, Gz, Gt B 0,12 --- 2,10 --- 34,7 19,8 45,5 60,6 34,6 46,1 -}
UWAGL: - - w kolumnie 6 podano gesto$¢ objetosciowa dla gruntéw spoistych lub gruntéw niespoistych wilgotnych,

- ") _w kolumnie 7 podano gestos¢ objetosciowq dla gruntdw niespoistych nawodnionych.

- wartosci obliczeniowe parametréw nalezy oblicza¢ uzywajgc wspdtczynnikéow czesciowych przy sprawdzaniu
standw granicznych (GEO) wedtug PN-EN 1997 - 1: 2008 / Ap2 : 2010
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INZPROKOL ZUGiP Ryszard Porebski ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.1.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Przekrdj geotechniczny | - |
Opracowat 19-05-2023 dr inz. R. Porebski ) J g : 4 y
Weryfikowal Koninko, ul. Niebieska 1: 2000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL ZUGiP Ryszard Porebski ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.2.
Data Nazwisko Podpis
Przekroj geotechniczny Il - 11 | 5
Opracowat 19-05-2023 dr inz. R. Porebski J g h y
Weryfikowal Koninko, ul. Btekitna , 1000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZPROKOL ZUGiP Ryszard Porebski ZatNr
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A 4.3.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal | 10-05-2023 i int. R. Porebski Przekroj geotechniczny Il1 - 111
Weryfikowal Koninko, ul. Granatowa , 1000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZPROKOL ZUGIP KARTA OTWORU NR: Zal.Nr: 5.1

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan o
1 Wiertnica: reczna
Rejon: Osiedle Lazurowe Inwestor: Urzad Miasta i Gmlny Koérnik System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Miejscowos¢: Koninko Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Gmina: Kornik Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznari Rzgdna: 67.50 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan 2

KARTA OTWORU NR:

Zal.Nr: 5.2.

Wiertnica: reczna

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik
Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGiP Poznan
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 68.20 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2023-05-10
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40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan

KARTA OTWORU NR:
3

Zat.Nr: 5.3.

Wiertnica: reczna

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik

System wiercenia: reczny - obrotowy

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

Rzedna: 68.40 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-05-
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP KARTA OTWORU NR: Zal.Nr: 5.4

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan o
4 Wiertnica: reczna
Rejon: Osiedle Lazurowe Inwestor: Urzad Miasta i Gmlny Koérnik System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Miejscowos¢: Koninko Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Gmina: Kérmik Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznari Rzgdna: 68.40 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-05-10
83 g ; 2
] ) c N N 2
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oRs| 2 g £ 2 5
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i 3.50
glina pylasta, szara Gp \% w tpl
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: R. Porebski



INZPROKOL ZUGIP KARTA OTWORU NR: ZalNr: 55.

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan o
5 Wiertnica: reczna
Rejon: Osiedle Lazurowe Inwestor: Urzad Miasta i Gmlny Koérnik System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Miejscowos¢: Koninko Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Gmina: Kérmik Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznari Rzgdna: 68.30 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-05-10
38 E g o -
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s
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3.0 = 0
L glina zwiezta +//Pytu, szara Gz +/Ip \% w tpl
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: R. Porebski



INZPROKOL ZUGIP KARTA OTWORU NR: Zal.\r: 5.6.

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan o
6 Wiertnica: reczna
Rejon: Osiedle Lazurowe Inwestor: Urzad Miasta i Gmlny Koérnik System wiercenia: reczny - obroto\Ny
Miejscowos¢: Koninko Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza ]
Gmina: Kérmik Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznari Rzgdna: 68.30 m n.p.m.
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan

KARTA OTWORU NR:
7

Zal.Nr: 5.7.

Wiertnica: reczna

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik
Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 68.30 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznan

KARTA OTWORU NR:

8

Zal.Nr: 5.8.

Wiertnica: reczna

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik
Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

System wiercenia: reczny - obrotowy

Rzedna: 68.40 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

WYNIKI BADAN SONDA DPL ZakNr. 6.1.

Otwoér numer 2 Sonda Nr:

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kérnik Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

Rzedna: 68.20 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data sondowania: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski




INZPROKOL ZUGIP

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Otwoér numer 4

Zat.Nr: 6.2.

Sonda Nr:

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik
Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGiP Poznan
Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data sondowania: 2023-05-10|
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski



INZPROKOL ZUGIP

Poznan, ul. A. Czechowa 12A

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6.3.

Otwoér numer 5

Sonda Nr:

Rejon: Osiedle Lazurowe
Miejscowos¢: Koninko
Gmina: Kornik

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Kémik
Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza
Wiercenie: INZPROKOL ZUGIP Poznan

Typ sondy: DPL

Rzedna: 68.30 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. R. Porebski Skala1:25 | Data sondowania: 2023-05-10
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: R. Porebski



