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Karta uzgodnien

URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZ1AL EKSPLOATACIL INFRASTAUKTURY TECHMICENE]D | PLAC MIEPODUEGLOSCE 1 | 62-035 KORNIK | KORMIK@KORNIK.PL

Kornik, dnia 07.06.2024r.
Nasz znak: WB2-ET.7221.43.2024

RG PROJKET

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. Jézefa Unruga 32,

60-480 Poznan

Odpowiadajgc na pismo z dnia 07.05.2024r. w sprawie zaopiniowania
projektu statej organizacji ruchu w zwiazku z planowang inwestycjg pn:.
.Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Blekitnej oraz ulicy Granatowej w miejscowosci
Koninko”, Urzad Miasta | Gminy Kornik informuje, Ze zatwierdza projekt state]
organizacji ruchu w pasie ww. drog wewnetrznych bez uwag.

Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony
przez tut. Urzad klauzulg uzgadniajaca.

7 upowasmienia Burmistrza
Kierownik Wydriatu Eksploatacii
[nfrastruk#iry Techniczne)
—T

Arnna

Obrzymuia:

1. Adresat,

2. Wydziat WI UMIG Kdrnik
3. aa.

Sprawe prowadzi:
Mirostaw Stachowiak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 657
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Stata organizacja ruchu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o
nawierzchni ttuczniowej wraz z odwodnieniem ulic.

Zakres opracowania obejmuje statg organizacje ruchu dla budowanych ulic Niebieskiej,
Btekitnej oraz Granatowej w Koninku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne,

- Aktualna mapa do celdw projektowych,

— Opinia geotechniczna,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Kérniku
Nr X111/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. WIlkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz.
1084) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzona uchwata
Rady Miejskiej w Kdrniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr
159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie wezta przesiadkowego Poznanskiego Kolei Metropolitalnej w
miejscowosci Koninko, gmina Kérnik - zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta i Gminy
Kérnik Nr XXXVI1/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. WIkp., z dnia 07.08.2017
r. poz. 5356),

— Umowa nr B-FP.272.1.16.2023 r. z Miastem i Gming Kornik z dnia 15.03.2023 r.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulice Niebieska, Bfekitna oraz Granatowa na osiedlu Lazurowym w Koninku s3 drogami

wewnetrznymi majgcymi charakter drég dojazdowych do posesiji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ od 10,5 do 13 m z wyjatkiem placu do zawracania na
nieprzelotowym zakonczeniu ul. Niebieskiej ktory posiada miedzy granicami szerokos¢ 18 m.
Uksztattowanie trasy ulic mniej wiecej o prostym przebiegu z niewielkimi odgieciami.

Istniejgca nawierzchnia ulic ttuczniowa szerokosci od 4,0 do 6,0 m.

Zjazdy do posesji o nawierzchni ttuczniowej lub z kostki betonowej, kamiennej itp.

Odwodnienie ulic powierzchniowe na przylegty teren.

Ulica Niebieska biegnie z zachodu na wschéd i posiada potgczenie z ulicg Btekitng, Granatows i z
ul. Lazurowg (drogg powiatowg nr 2489P).

Ulica Btekitna biegnie z potudnia na pdtnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna nr
332003P).
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Stata organizacja ruchu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Ulica Granatowa biegnie z potudnia na pétnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna
nr 332003P).

Infrastruktura podziemna telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne,
wodociggowa, gazowa zlokalizowana jest poza jezdnig przy granicy pasa drogowego.

4. UKLAD PROJEKTOWANY
Miejscowy plan zagospodarowania okresla projektowane ulice 12K-D, 13K-D, 14K-D i 15K-D,

jako ulice dojazdowe. Drogi 12 K-D i 15 K-D o ruchu uspokojonym. Zgodnie z paragrafem 10
szerokos¢ pasa drogowego ulic 10 m lub 12 m. Odwodnienie ulic powierzchniowe.

W ramach odrebnej dokumentacji pn. "Budowa drég powiatowych Borowiec-Koninko-Poznan-
Krzesiny" wykonano prace projektowe na ul. Lazurowej (droga powiatowa nr 2489P) oraz ul.
Radiowej (droga gminna nr 332003P). Wzdtuz ul. Radiowe] projektowany jest takze chodnik i
Sciezka rowerowa. W wyniku ww inwestycji planuje sie wykonanie zjazdéw na ul. Granatowaq i
ul. Btekitng. Ulica Niebieska nie bedzie miata potaczenia z u. Lazurowa zostanie odcieta i
zakonczona bez przejazdu.

Parametry projektowanych ulic, Niebieska, Btekitna i Granatowa:

— droga wewnetrzna, przyjeto parametry ulic jak dla drdg klasy D (pieszo jezdnia),

- predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m z poszerzeniami na tukach i wtgczeniu
w zjazdy planowane wg odrebnego opracowania,

— pobocza szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-15 cm, pochylenia
podtuzne od 0,2% do 2,0%,

— pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0%,

- zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 4,0 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu na potfagczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m (kraweznik
obnizony (najazdowy) na krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego poprzez powierzchniowe na przylegty teren oraz
poprzez sgczki kamienne (dreny francuskie) do gruntu.

W zwigzku z potrzebg dowigzania sie do istniejgcych granic ewidencyjnych i zjazdéw do posesji
potozenie drogi nie ulegnie wiekszej zmianie. Na odcinkach wtgczenia w ul. Lazurowa i ul.
Radiowg rozwigzania projektowe i krawedzie jezdni zostaty dostosowane do projektowanych
rozwigzan przebudowy/rozbudowy tych ulic, wedtug odrebnych opracowan.

Szerokos¢ jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,0 m na wtaczeniu w ul. Radiowa.

Ulica Niebieska zakoriczona placami do zawracania 12,5x12,5 m, a od strony ul. Lazurowej ze
wzgledu na ograniczenia terenowe placem o ksztatcie okragtym o promieniu 6 m.

Przekroj poprzeczny z pochyleniem jednostronnym. Jezdnie o dwdch pasach ruchu.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejacych zjazdow. Pochylenie podtuzne ulic od 0,3% do 2,0%.

str. 5

WRG PROJEKT



Stata organizacja ruchu

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

Pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% dostosowane do uksztattowania istniejgcych zjazdow i
umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz w kierunku saczkow kamiennych.
Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Woda opadowa bedzie odprowadzana do
gruntu poprzez sgczki kamienne (drenaze).

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE
Ulica Niebieska, Granatowa i Btekitna stanowig drogi wewnetrzne dojazdowe na osiedlu

mieszkaniowym w zabudowie jednorodzinnej. Ulica Niebieska jest nieprzelotowa i konczy
placami do zawracania.

Natezenie ruchu jest mate .

Po wykonaniu nowej nawierzchni ulic nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego.
Natezenie ruchu pojazdéw bedzie nadal mate - do okoto stu pojazdéw na dobe na najbardziej
obcigzonych ulicach Btekitnej i Granatowej, stanowigcych dojazd do ul. Radiowe;j.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji przewiduje ustanowienie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h na catym
osiedlu poprzez ustawienie tablic B-43 i B-44 na wszystkich wlotach od strony ul. Radiowej, na
ul. Bfekitnej i ul. Granatowej. Znaki zostang ustawione za projektowanymi wg odrebnej
dokumentacji chodnikami (zat. 1 zat. 2).

Oznakowania skrzyzowan nie planuje sie.

Na nieprzejezdnych odcinkach ul. Niebieskiej, za skrzyzowaniem z ul. Niebieska i Granatowg w
ulicy zostaty ustawione znaki D-4a. Nie ulegajg zmianie inne znaki projektowane wg odrebnej
dokumentacji, w obrebie ul. Radiowej (zat. 1 i zat. 2).

Warunki techniczne dla oznakowania

Organizacja ruchu, oznakowanie oraz lokalizacja znakdéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity zat.
do Dz. U. z 2019 r., poz. 2311) oraz zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Zaprojektowano znaki pionowe na drogach wewnetrznych w grupie wielkosci matej (M).
Folia odblaskowa uzyta na lica znakdow typu 2.
Sposdb ustawienia znakow:

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
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Sposdb usytuowania znakéw powinien zapewnia¢ jego widocznos¢ podfuzng oraz
poprzeczna.

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Oznakowanie | llos¢ sztuk
pionowe nowych tablic
B-43 2

B-44 2

D-52 2

D-53 2

Orientacyjny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 2025/12/30 .
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CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYIJNY

Skala 1:10000
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