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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o 

nawierzchni tłuczniowej (drogach wewnętrznych) wraz z odwodnieniem ulic. 

Zakres opracowania obejmuje budowę ulic Niebieskiej, Błękitnej oraz Granatowej w Koninku. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Inwentaryzacja obiektów budowlanych, pomiary geodezyjne, 

 Aktualna mapa do celów projektowych, 

 Opinia geotechniczna, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik - zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku 

Nr XIII/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz. 

1084) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik - zatwierdzona uchwałą 

Rady Miejskiej w Kórniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 

159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiego Kolei Metropolitalnej w 

miejscowości Koninko, gmina Kórnik - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy 

Kórnik Nr XXXVI/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp., z dnia 07.08.2017 

r. poz. 5356), 

 Umowa nr B-FP.272.1.16.2023 r. z Miastem i Gminą Kórnik z dnia 15.03.2023 r. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Ulice Niebieska, Błękitna oraz Granatowa na osiedlu Lazurowym w Koninku są drogami 

wewnętrznymi mającymi charakter dróg dojazdowych do posesji.  

Istniejący pas drogowy ma szerokość od 10,5 do 13 m z wyjątkiem placu do zawracania na 

nieprzelotowym zakończeniu ul. Niebieskiej który posiada między granicami szerokość 18 m. 

Ukształtowanie trasy ulic mniej więcej o prostym przebiegu z niewielkimi odgięciami (łukami).  

Istniejąca nawierzchnia ulic tłuczniowa szerokości od 4,0 do 6,0 m. 

Zjazdy do posesji o nawierzchni tłuczniowej lub z kostki betonowej, kamiennej itp. 

Odwodnienie ulic powierzchniowe na przyległy teren. 

Ulica Niebieska biegnie z zachodu na wschód i posiada połączenie z ulicą Błękitną, Granatową i z 

ul. Lazurową (drogą powiatową nr 2489P). 

Ulica Błękitna biegnie z południa na północ od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna nr 

332003P). 

Ulica Granatowa biegnie z południa na północ od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna 

nr 332003P). 
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Infrastruktura podziemna telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oświetlenie uliczne, 

wodociągowa, gazowa zlokalizowana jest poza jezdnią przy granicy pasa drogowego. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
Budowa układu drogowego 

Miejscowy plan zagospodarowania  określa projektowane ulice 12K-D, 13K-D, 14K-D i 15K-D, 

jako ulice dojazdowe. Drogi 12 K-D i 15 K-D o ruchu uspokojonym.  Zgodnie z paragrafem 10 

szerokość pasa drogowego ulic 10 m lub 12 m. Odwodnienie ulic powierzchniowe. 

W ramach odrębnej dokumentacji pn. "Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-

Krzesiny" (Decyzja ZRID nr 29/2023 wydana przez Starostę Poznańskiego) wykonano prace 

projektowe na ul. Lazurowej (droga powiatowa nr 2489P) oraz ul. Radiowej (droga gminna nr 

332003P). Wzdłuż ul. Radiowej projektowany jest także chodnik i ścieżka rowerowa. W wyniku 

ww inwestycji planuje się wykonanie zjazdów na ul. Granatową i ul. Błękitną. Ulica Niebieska 

zgodnie z ww decyzją ZRID, nie będzie miała połączenia z ul. Lazurową zostanie odcięta i 

zakończona bez przejazdu. 

Parametry projektowanych ulic, Niebieska, Błękitna i Granatowa: 

 droga wewnętrzna, przyjęto parametry ulic jak dla dróg klasy D (pieszo jezdnia), 

 prędkość projektowa V=30 km/h, 

 jezdnia o dwóch pasach ruchu szerokości 2,50 m z poszerzeniami na łukach i włączeniu 

w zjazdy planowane wg odrębnego opracowania, 

 pobocza szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem, 

 niweleta ulicy pozostaje bez większych zmian, z podniesieniem 0-15 cm, pochylenia 

podłużne od 0,2% do 2,0%, 

 pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2,0%, 

 zjazdy indywidualne o szerokości takiej jak w stanie istniejącym, od 4,0 do 5,0 m,  

 sfazowanie krawędzi zjazdu na połączeniu z jezdnią skosem 1,5:1,5 m (krawężnik 

obniżony (najazdowy) na krawędzi z jezdnią), 

 odwodnienie układu drogowego powierzchniowe na przyległy teren oraz odwodnienie 

wgłębne poprzez sączki kamienne (dreny francuskie) i studnie chłonne do gruntu. 

 

W związku z potrzebą dowiązania się do istniejących granic ewidencyjnych i zjazdów do posesji 

położenie drogi nie ulegnie większej zmianie. Na odcinkach włączenia w ul. Lazurową i ul. 

Radiową rozwiązania projektowe i krawędzie jezdni zostały dostosowane do projektowanych 

rozwiązań przebudowy/rozbudowy tych ulic, według odrębnych opracowań. 

Szerokość jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,0 m na włączeniu w ul. Radiową.  

Ulica Niebieska zakończona placami do zawracania 12,5x12,5 m, a od strony ul. Lazurowej ze 

względu na ograniczenia terenowe placem o kształcie okrągłym o promieniu 6 m. 

Przekrój poprzeczny z pochyleniem jednostronnym. Jezdnie o dwóch pasach ruchu. 

Niweleta ulicy pozostaje bez większych zmian ze względu na potrzebę dowiązania do 

istniejących zjazdów. Pochylenie podłużne ulic od 0,3% do 2,0%. 
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Pochylenie poprzeczne o wartości 2,0% dostosowane do ukształtowania istniejących zjazdów i 

umożliwiające odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zewnątrz w kierunku 

sączków kamiennych. 

Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej jak dla ruchu KR-0. Nawierzchnia zjazdów z 

kostki betonowej, a do niezabudowanych posesji tłuczniowa. 

Odwodnienie dróg 

Woda opadowa spływające z jezdni będzie odprowadzana powierzchniowo na pobocze i tereny 

zielone wzdłuż drogi. Nadmiar wód opadowych, który nie wsiąknie w tereny zielone będzie 

odprowadzany do gruntu poprzez sączki kamienne (drenaże) i studnie chłonne. Drenaż ma 

także za zadanie obniżenie i wyrównanie poziomu wód gruntowych, których poziom może się 

wahać w zależności od lokalizacji, pory roku i wilgotności podłoża.  

Przyjęto odwodnienie zlokalizowane w poboczu w postaci drenów rozsączających (sączków 

kamiennych). Projektowany układ sączków kamiennych z pochyleniem podłużnym od 0,2% do 

2,0% skierowanym do drenażu rozsączającego oraz studni chłonnych.  

Przy posesjach nr 3 i 5 na ul Niebieskiej z uwagi na zalewanie z drogi przyjęto wykonanie oprócz 

drenażu także odwodnienia liniowego na zjazdach z odprowadzeniem do studni chłonnej. 

Elementy odwodnienia: 

a) sączki kamienne (drenaż francuski) i dreny 

Sączki kamienne o szerokości 40 cm i wysokości min. 60 cm wykonane zostaną z tłucznia, 

kruszywa lub otoczaków o uziarnieniu 31,5/63 mm. Wokół sączka należy ułożyć geowłókninę 

filtracyjną. Powyżej sączka aż do poziomu pobocza drogi należy wykonać warstwę filtracyjną z 

kruszywa 16/31,5 mm. Na odcinkach min. 2 m przed wlotem do studzienki na dnie saczka 

należy ułożyć rurkę drenarską z rur całkowicie sączących PVC ø 160 mm. 

b) dreny rozsączająco-chłonne 

Na końcach sączków kamiennych należy wykonać dreny rozsączająco-chłonne o konstrukcji 

takiej jak sączki kamienne tylko zwiększonej szerokości do 0,8 m. Odcinek drenu rozsączająco-

chłonnego został zaprojektowany na początku ul. Niebieskiej oraz na skrzyżowaniach z ulicami 

Granatową i Błekitną. 

c) kolektor 

Kolektor spełniający rolę przesyłania wód ze studni w kierunku odbiornika lub innej studni 

wykonany z rur ø 160 mm, PVC-U, klasy „S” SDR 34; SN8 łączonych na uszczelki gumowe.  

Kolektor ułożyć ze spadkiem minimum 0,5 % w kierunku wylotu. 

d) studnie chłonne 

Na końcach sączków kamiennych i drenów należy wykonać studnie chłonne z kręgów 

betonowych (DN 1,0 m) - studnie nr Sd1, Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5.  

Studnie zakończone będą przejezdną pokrywą żelbetową z otworem włazowym 600 mm.  
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Studnie należy posadowić na wypoziomowanym pierścieniu żelbetowym. Roboty montażowe 

należy wykonywać w odwodnionym wykopie, na właściwie zagęszczonej warstwie rozsączającej 

z kruszywa 31,5/63 mm grubości min. 0,5 m. Dno studni przykryć warstwą filtrującą z piasku 

grubego o współczynniku filtracji k≥8 m/d, grubości 20 cm. Warstwę filtrującą przykryć 

geowłókniną  oraz narzutem kamiennym o uziarnieniu 40-75 mm grubości 25 cm 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Projektowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej        - 3503 m2 

Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej      - 548 m2 

Projektowana nawierzchnia zjazdów tłuczniowych        - 69 m2 

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW, OCHRONIE TERENU I OBIEKTÓW 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z pismem 
Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 22.04.2024 r. w zakresie inwestycji  obecnie nie 
zewidencjonowano zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych) podlegających 
ochronie i opiece konserwatorskiej i nie ma potrzeby przeprowadzania badań archeologicznych. 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest położony w granicach obszaru eksploatacji 

górniczej.  

8. INFORMACJE I DANE O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA 
Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko na podstawie art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.1029 z późn. zm.) 

Uwarunkowania realizacji inwestycji 

Zaplecze budowy należy zorganizować oraz zabezpieczyć przed przedostawaniem się 

zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych. 

Po zakończeniu prac teren inwestycji należy uporządkować i oczyścić, odpowiednio 

ukształtować i zrekultywować. 

Zagospodarowanie istniejącej zieleni  

Ziemia urodzajna zdjęta z terenu budowy będzie składowana na odkładzie, a następnie użyta do 

humusowania i plantowania terenu. 

Realizowana inwestycja nie koliduje z drzewami i krzewami. W obrębie granicy inwestycji brak 

jest drzew. Przy granicy pasa drogowego przed posesjami występują sporadycznie ozdobne 

byliny lub krzewy. 

9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowana droga nie wymaga ochrony przeciwpożarowej. 
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10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicach inwestycji. Granica obszaru 

oddziaływania obiektu jest jednocześnie granicą inwestycji. 

Granicę obszaru oddziaływania opracowano w oparciu o: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jed. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065 z późń. zmianami). 

11. GOSPODARKA ODPADAMI 

Zgodnie z ustawą o odpadach, producentem i właścicielem odpadów jest wykonawca. Odpady 

powstałe w trakcie demontażu urządzeń, rozbiórki nawierzchni stanowią zgodnie  

z rozporządzeniem własność wykonawcy, który ma obowiązek na etapie realizacji inwestycji 

zawrzeć stosowne umowy z przedsiębiorstwem unieszkodliwiającym odpady oraz stosownie z 

ochroną środowiska je zagospodarować (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.           

z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Zapewnia się minimalizowanie ilości odpadów, selektywne ich 

składowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach 

chroniących środowisko przed rozprzestrzenianiem się substancji szkodliwych dla środowiska. 

Są to kontenery, szczelne składowiska, pojemniki na odpady. 

Odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji winny być zabezpieczone przed pyleniem  

oraz wykorzystane w następujący sposób: 

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtórny; 

- gruz ceglany i betonowy powstały z wykopów i rozbiórek wykorzystany na miejscu  

 w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, bądź 

 składowania; 

- odpady komunalne będą odwożone na składowisko odpadów komunalnych. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Poznań 04.2024 r. 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami); projektant i sprawdzający projekt 
pn.: 

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Błękitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku 

 

oświadczają, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

Projektant Sprawdzający 

mgr inż. Robert Giemza mgr inż. Kamil Korczak 

WKP/0254/POOD/08 

w specjalności drogowej b.o. 
ZAP/0059/PBD/20 

w specjalności drogowej b.o. 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o 

nawierzchni tłuczniowej (drogach wewnętrznych) wraz z odwodnieniem ulic. 

Zakres opracowania obejmuje budowę ulic Niebieskiej, Błękitnej oraz Granatowej w Koninku. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Inwentaryzacja obiektów budowlanych, pomiary geodezyjne, 

 Aktualna mapa do celów projektowych, 

 Opinia geotechniczna, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik - zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku 

Nr XIII/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz. 

1084) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik - zatwierdzona uchwałą 

Rady Miejskiej w Kórniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 

159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiego Kolei Metropolitalnej w 

miejscowości Koninko, gmina Kórnik - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy 

Kórnik Nr XXXVI/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp., z dnia 07.08.2017 

r. poz. 5356), 

 Umowa nr B-FP.272.1.16.2023 r. z Miastem i Gminą Kórnik z dnia 15.03.2023 r. 
  

3. STAN ISTNIEJĄCY 
Ulice Niebieska, Błękitna oraz Granatowa na osiedlu Lazurowym w Koninku są drogami 

wewnętrznymi mającymi charakter dróg dojazdowych do posesji.  

Istniejący pas drogowy ma szerokość od 10,5 do 13 m z wyjątkiem placu do zawracania na 

nieprzelotowym zakończeniu ul. Niebieskiej który posiada między granicami szerokość 18 m. 

Ukształtowanie trasy ulic mniej więcej o prostym przebiegu z niewielkimi odgięciami.  

Istniejąca nawierzchnia ulic tłuczniowa szerokości od 4,0 do 6,0 m. 

Zjazdy do posesji o nawierzchni tłuczniowej lub z kostki betonowej, kamiennej itp. 

Odwodnienie ulic powierzchniowe na przyległy teren. 

Ulica Niebieska biegnie z zachodu na wschód i posiada połączenie z ulicą Błękitną, Granatową i z 

ul. Lazurową (drogą powiatową nr 2489P). 

Ulica Błękitna biegnie z południa na północ od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna nr 

332003P). 

Ulica Granatowa biegnie z południa na północ od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna 

nr 332003P). 
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Infrastruktura podziemna telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oświetlenie uliczne, 

wodociągowa, gazowa zlokalizowana jest poza jezdnią przy granicy pasa drogowego. 

4. BADANIA GEOTECHNICZNE 
W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki 

geologiczne dla posadowienia drogi. 

Powierzchniową warstwę miąższości od 0,4 do 0,7 m (miejscowo głębiej do 0,9 m) stanowi 

piasek humusowy lub nasyp niebudowlany. Wierzchnią warstwę stanowi nawierzchnia 

wykonana z piasku, kruszywa ceglanego lub betonowego. Poniżej nasypu i piasku humusowego 

znajduje się warstwa piasku drobnego lub pylastego z domieszkami żwiru oraz piasek średni i 

pospółka do głębokości maks. 3,5 m p.p.t.  

Głębsze warstwy podłoża stanowią grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych i pylastych, 

których głębokość stwierdzono do głębokości otworów badawczych 4,0 m p.p.t. 

Na ulicy Granatowej pod warstwą nasypu stwierdzono przewarstwienie 0,3 m pyłu 

piaszczystego. 

Zwierciadło wody gruntowej miejscami występuje płytko 1,1-1,4 m p.p.t.  

Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjęto I 

kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.  

Grupa nośności podłoża G2 na ulicy Niebieskiej i Błękitnej oraz G3 na ul. Granatowej. 

 

5. UKŁAD PROJEKTOWANY 
Miejscowy plan zagospodarowania  określa projektowane ulice 12K-D, 13K-D, 14K-D i 15K-D, 

jako ulice dojazdowe. Drogi 12 K-D i 15 K-D o ruchu uspokojonym. Zgodnie z paragrafem 10 

szerokość pasa drogowego ulic 10m lub 12m. Odwodnienie ulic powierzchniowe. 

W ramach odrębnej dokumentacji pn. "Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-

Krzesiny" (Decyzja ZRID nr 29/2023 wydana przez Starostę Poznańskiego) wykonano prace 

projektowe na ul. Lazurowej (droga powiatowa nr 2489P) oraz ul. Radiowej (droga gminna nr 

332003P). Wzdłuż ul. Radiowej projektowany jest także chodnik i ścieżka rowerowa. W wyniku 

ww inwestycji planuje się wykonanie zjazdów na ul. Granatową i ul. Błękitną. Ulica Niebieska 

zgodnie z ww decyzją ZRID, nie będzie miała połączenia z u. Lazurową zostanie odcięta i 

zakończona bez przejazdu. 

Parametry projektowanych ulic, Niebieska, Błękitna i Granatowa: 

 droga wewnętrzna, przyjęto parametry ulic jak dla dróg klasy D (pieszo jezdnia), 

 prędkość projektowa V=30 km/h, 

 jezdnia o dwóch pasach ruchu szerokości 2,50 m z poszerzeniami na łukach i włączeniu 

w zjazdy planowane wg odrębnego opracowania, 

 pobocza szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem, 

 niweleta ulicy pozostaje bez większych zmian, z podniesieniem 0-15 cm, pochylenia 

podłużne od 0,2% do 2,0%, 

 pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2,0%, 
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 zjazdy indywidualne o szerokości takiej jak w stanie istniejącym, od 4,0 do 5,0 m,  

 sfazowanie krawędzi zjazdu na połączeniu z jezdnią skosem 1,5:1,5 m (krawężnik 

obniżony (najazdowy) na krawędzi z jezdnią), 

 odwodnienie układu drogowego powierzchniowe na przyległy teren oraz odwodnienie 

wgłębne poprzez sączki kamienne (dreny francuskie) i studnie chłonne do gruntu. 

 

W związku z potrzebą dowiązania się do istniejących granic ewidencyjnych i zjazdów do posesji 

położenie drogi nie ulegnie większej zmianie. Na odcinkach włączenia w ul. Lazurową i ul. 

Radiową rozwiązania projektowe i krawędzie jezdni zostały dostosowane do projektowanych 

rozwiązań przebudowy/rozbudowy tych ulic, według odrębnych opracowań. 

Szerokość jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,0 m na włączeniu w ul. Radiową.  

Ulica Niebieska zakończona placami do zawracania 12,5x12,5 m, a od strony ul. Lazurowej ze 

względu na ograniczenia terenowe placem o kształcie okrągłym o promieniu 6 m. 

Przekrój poprzeczny z pochyleniem jednostronnym. Jezdnie o dwóch pasach ruchu. 

Niweleta ulicy pozostaje bez większych zmian ze względu na potrzebę dowiązania do 

istniejących zjazdów. Pochylenie podłużne ulic od 0,3% do 2,0%. 

Pochylenie poprzeczne o wartości 2,0% dostosowane do ukształtowania istniejących zjazdów i 

umożliwiające odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zewnątrz w kierunku 

sączków kamiennych. Sączki kamienne wykonano z uwagi na występujące miejscowo płytko 

zalegające wody gruntowe, których zwierciadło waha się w zależności od pór roku i ilości 

opadów. Sączki kamienne (dreny francuskie) odprowadzają wodę do gruntu oraz do studni 

chłonnych. 

Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Woda opadowa będzie odprowadzana 

powierzchniowo na pobocze i tereny zielone wzdłuż drogi. Nadmiar wód który nie wsiąknie 

będzie odprowadzany do gruntu poprzez sączki kamienne (drenaże) i studnie chłonne. 

 

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA 

Projektowana nawierzchnia jak dla ruchu KR-0. 

 

ul. Niebieska i Błękitna 

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej grubości 3 cm. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 20 cm. 

W celu wzmocnienia podłoża oraz w celu obniżenia poziomu wód gruntowych zastosowano 

warstwę odsączającą z mieszanki niezwiązanej CBR>25% (k>8m/dobę) grubości 25 cm (G1/G2). 

Warstwa odcinająca z geotkaniny min. 350 g/m2, 100 kNm, wydłużenie przy obciążeniu 

nominalnym do 12%. 
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ul. Granatowa 

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej grubości 3 cm. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 20 cm. 

W celu wzmocnienia podłoża oraz w celu obniżenia poziomu wód gruntowych zastosowano 

warstwę odsączającą z mieszanki niezwiązanej CBR>25% (k>8m/dobę) grubości 25 cm (G1/G2). 

Warstwa odcinająca z geotkaniny min. 350 g/m2, 100 kNm, wydłużenie przy obciążeniu 

nominalnym do 12% 

Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej CBR>25%, gr. 15 cm. 
 

Zjazdy z betonowej kostki brukowej 

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej grubości 3 cm. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 15 cm. 

Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej CBR>25%, gr. 25 cm. 

Od strony jezdni zjazd ograniczony krawężnikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji 

oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Nawierzchnia zjazdów do niezabudowanych posesji tłuczniowa gr. 20 cm. Do wykonania 

nawierzchni zjazdów można wykorzystać niezanieczyszczony gruntem organicznym materiał z 

rozbiórki istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi. 

Podłoże piaszczyste pod zjazdem należy dogęścić. 

Nawierzchnia jezdni dróg z kostki betonowej ograniczona krawężnikiem ulicznym betonowym 

15x25 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. Ława betonowa z betonu C12/15.  

Nawierzchnia poboczy utwardzona  kruszywem gr. min. 10 cm. Do wykonania poboczy można 

wykorzystać niezanieczyszczony gruntem organicznym materiał z rozbiórki istniejącej 

nawierzchni tłuczniowej drogi. 

7. ODWODNIENIE 

Woda opadowa spływające z jezdni będzie odprowadzana powierzchniowo na pobocze i tereny 

zielone wzdłuż drogi. Nadmiar wód opadowych, który nie wsiąknie w tereny zielone będzie 

odprowadzany do gruntu poprzez sączki kamienne (drenaże) i studnie chłonne. Drenaż ma 

także za zadanie obniżenie i wyrównanie poziomu wód gruntowych, których poziom może się 

wahać w zależności od lokalizacji, pory roku i wilgotności podłoża.  

Przyjęto odwodnienie zlokalizowane w poboczu w postaci drenów rozsączających (sączków 

kamiennych).  

Projektowany układ sączków kamiennych z pochyleniem podłużnym od 0,2% do 2,0% 

skierowanym do drenażu rozsączającego oraz studni chłonnych.  

Przy posesjach nr 3 i 5 na ul Niebieskiej z uwagi na zalewanie z drogi przyjęto wykonanie oprócz 

drenażu także odwodnienia liniowego na zjazdach z odprowadzeniem do studni chłonnej. 
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Elementy odwodnienia: 

a) sączki kamienne (drenaż francuski) i dreny 

Sączki kamienne o szerokości 40 cm i wysokości min. 60 cm wykonane zostaną z tłucznia, 

kruszywa lub otoczaków o uziarnieniu 31,5/63 mm. 

Wokół sączka należy ułożyć geowłókninę filtracyjną.  

Powyżej sączka aż do poziomu pobocza drogi należy wykonać warstwę filtracyjną z kruszywa 

16/31,5 mm. Warstw filtracyjna oraz geowłóknina przeciwdziała przenikaniu drobnych cząstek 

gruntu do przewodów drenarskich.  

Geowłóknina przyjęta do wykonania drenu musi być przeznaczona do wykonywania drenaży 

posiadać aprobatę techniczną IBDiM i parametry nie gorsze niż: 

- masa powierzchniowa min. 200g/m2, 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 7 kN/m, 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma odpowiednio 100% i 40% (± 30%), 

- wodoprzepuszczalność min. 90 l/m2/s 

- charakterystyczna wielkość porów 70÷130 μm 

- odporność na przebicie statyczne (metoda  CBR) min. 700 N. 

Geowłókninę należy układać na zakład szerokości min. 20 cm i zabezpieczyć przed ułożeniem 

kolejnych warstw kruszywa szpilkami, aby uniemożliwić przesunięcie się pasm. 

Na odcinkach min. 2 m przed wlotem do studzienki na dnie saczka należy ułożyć rurkę 

drenarską. 

Dreny zaprojektowano z rur całkowicie sączących PVC ø 160 mm. 

b) dreny rozsączająco-chłonne 

Na końcach sączków kamiennych należy wykonać dreny rozsączająco-chłonne o konstrukcji 

takiej jak sączki kamienne tylko zwiększonej szerokości do 0,8 m. Odcinek drenu rozsączająco-

chłonnego został zaprojektowany na początku ul. Niebieskiej oraz na skrzyżowaniach z ulicami 

Granatową i Błekitną. 

c) kolektor 

Kolektor spełniający rolę przesyłania wód ze studni w kierunku odbiornika lub innej studni 

wykonany z rur ø 160 mm, PVC-U, klasy „S” SDR 34; SN8 łączonych na uszczelki gumowe.  

Kolektor ułożyć ze spadkiem minimum 0,5 % w kierunku wylotu. 

Rury powinny posiadać system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN 

1401:1999, PN-EN 1852. Należy stosować system kanalizacyjny (rury, kształtki) od jednego 

producenta. Wszystkie rury i kształtki powinny być oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i 

trwały. 

d) studnie chłonne 

Na końcach sączków kamiennych i drenów należy wykonać studnie chłonne z kręgów 

betonowych (DN 1,0 m) - studnie nr Sd1, Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5.  
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Studnie zakończone będą przejezdną pokrywą żelbetową z otworem włazowym 600 mm. 

Studnie spełniać będą wymagania normy PN-99/B-10729 „Kanalizacja – studzienki 

kanalizacyjne”. 

Zwieńczenia studni betonowych stanowić będą wentylowane włazy żeliwno betonowe klasy 

D400, z wkładką gumową i dwoma ryglami wg normy PN EN-124/2000 (zastosowanie –PN-EN 

124). Należy stosować włazy kanałowe okrągłe, z korpusem z żeliwa i pokrywą wypełniona 

betonem klasy C 35/45. 

Elementy składowe studni łączone będą na uszczelki z elastomeru usytuowane wewnątrz 

złącza, pomiędzy sąsiadującymi częściami studni. Prawidłowo zamontowana uszczelka musi 

zapewnić szczelność połączenia oraz być odporna na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów 

kanałowych. 

W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu, jako produkt 

spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, 

rozmieszczone w pionie, co 25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od 

ściany studzienki. 

Stopnie włazowe mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych,  

o średnicy 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy 30 mm, pokrytych tworzywem,  

o strukturze antypoślizgowej. Pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, 

z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy 30 mm - w odległości 7 cm  

od ściany. 

Studnie należy posadowić na wypoziomowanym pierścieniu żelbetowym o grubości min. 20 cm 

i o średnicy min. 0,20 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Roboty 

montażowe należy wykonywać w odwodnionym wykopie, na właściwie zagęszczonej warstwie 

rozsączającej z kruszywa 31,5/63 mm grubości min. 0,5 m. 

Warstwa rozsączająca odseparowana od gruntu rodzimego i wyżej położonych warstw 

geowłókniną o parametrach takich jak dla sączków kamiennych. 

Dno studni przykryć warstwą filtrującą z piasku grubego o współczynniku filtracji k≥8 m/d, 

grubości 20 cm. 

Warstwę filtrującą przykryć geowłókniną  oraz narzutem kamiennym o uziarnieniu 40-75 mm 

grubości 25 cm 

Studnię od zewnątrz należy zabezpieczyć izolacją bitumiczną. Przejścia rur z tworzywa 

sztucznego przez ściany studni wykonać w tulejach ochronnych. 

Należy stosować system kanalizacyjny jednego producenta. 

Uwaga: rzędne włazów studni zgodne z profilem i planem sytuacyjnym  

e) obudowa wykopów 

W suchych obszarach terenu do przegłębienia o wysokości 1,0 m - w gruntach spoistych zakłada 

się układanie sączków i rur w wykopach nieobudowanych, o skarpach pionowych. 

Dla wykopów głębszych lub nawodnionych przewiduje się obudowy ze stalowych pali 

szalunkowych, ułożonych poziomo. Jako bali podrozporowych należy użyć stalowych 

kształtowników o rozstawach wynikających z głębokości wykopów, nawodnienia i obciążenia 
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użytkowego – naziomu. Dla ścianek oporowych – wykopy należy przyjąć nieobudowane o 

ściankach ukośnych. Rozpory z okrąglaków z drewna sosnowego. 

8. ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrębnego opracowania. Przewiduje się ustanowienie 

strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębną 

część dokumentacji. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Poznań 04.2024 r. 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami); projektant i sprawdzający projekt 
pn.: 

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Błękitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku 

 

oświadczają, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

Projektant Sprawdzający 

mgr inż. Robert Giemza mgr inż. Kamil Korczak 

WKP/0254/POOD/08 

w specjalności drogowej b.o. 
ZAP/0059/PBD/20 

w specjalności drogowej b.o. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan sytuacyjny - 1 

2. Przekroje normalne - 2 

3. Szczegóły konstrukcyjne – 3.1 

4. Szczegóły konstrukcyjne – 3.2 

5. Profil drogowy – ul. Niebieska - 4 

6. Profil drogowy – ul. Błękitna - 5 

7. Profil drogowy – ul. Granatowa - 6 

8. Studnia chłonna - 7 
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Uzgodnienie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
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Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych 
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Protokół z narady koordynacyjnej wydany prze Starostę Poznańskiego 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

/ sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 / 

 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest budowa ulic Niebieskiej, Błękitnej oraz Granatowej w 

Koninku polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o 

nawierzchni tłuczniowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulic. 

Zakres opracowania obejmuje budowę nawierzchni ulic i  zjazdów oraz wykonanie 

elementów odwodnienia. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi należy zaliczyć: 

a) urządzenia elektroenergetyczne (nadziemne i podziemne), 

b) podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesyłowe), 

c) drogi kołowe z czynnym ruchem kołowym i pieszym. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  

i czas ich wystąpienia 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

- potrącenie, przejechanie przez pojazdy i maszyny budowlane – przez cały czas 

budowy nawierzchni 

- porażenie prądem elektrycznym nn. i w pobliżu sieci elektrycznej (porażenie 

prądem na skutek zerwania sieci przez maszyny budowlane, przez 

przemieszczający się pojazd, zbliżenie się do zawieszonej sieci narzędziami lub 

urządzeniami) – przez cały czas wykonywania robót w rejonie sieci 

energetycznych – zagrożenie wypadkiem śmiertelnym, ciężkim 

- przygniecenie i zasypanie (w trakcie prowadzenia robót ziemnych jak również w 

obrębie składowania materiałów sypkich lub elementów nawierzchni) – podczas 

robót drogowych i odwodnienia – zagrożenie wypadkiem śmiertelnym, ciężkim, 
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bardzo duże 

- przygniecenie – podczas robót montażowych nawierzchni – zagrożenie 

wypadkiem ciężkim 

- skręcenie, zwichnięcie, upadek, upadek z wysokości – podczas wszystkich robót – 

przez cały czas wykonywania robót – zagrożenie duże 

- poparzenie – zagrożenie pożarem, wybuchem na skutek tankowania paliwa – 

miejsce wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga 

transportu materiałów o właściwościach wybuchowych - zagrożenia wypadkiem 

śmiertelnym, ciężkim 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy należy określić zasady 

szkoleń BHP, szczególnie zasady prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych 

przy robotach szczególnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzględniać 

zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji 

robót. 

Informacja o zagrożeniach 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy zobowiązany jest 

poinformować wszystkich pracowników (własnych, pracujących na zlecenie, 

pracowników firm – podwykonawców, pracowników firm – partnerów konsorcjum) o 

występujących zagrożeniach w zakresie wykonywania robót na terenie prowadzonej 

budowy i zapoznać z ustaleniami planu BIOZ. Z realizacji tego przedsięwzięcia 

kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić imienną listę wszystkich pracowników 

uczestniczących w szkoleniu z podpisami tych pracowników. 

Instruktaż BHP w trakcie prowadzenia budowy 

Obowiązek przeprowadzenia instruktażu istnieje każdorazowo w sytuacji, gdy: 

- występuje praca w sąsiedztwie dróg i sieci energetycznych. 

- zajdzie niespodziewana konieczność wykonywania prac określanych jako 

szczególnie niebezpieczne, a prace te nie zostały przewidziane do wykonania na 

danym etapie budowy 

- następuje zmiana zakresu powierzonych wcześniej obowiązków 

- powstania nowych warunków pracy spowodowanych zmianą lokalizacji 

wykonywanych robót. 

- Instruktaż powinien być przeprowadzany przez osobę kierującą pracą posiadającą 
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stosowne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP. Osoba ta zobowiązana jest 

udzielić instruktażu wszystkim pracownikom, którzy wykonywać będą prace 

niebezpieczne na danym etapie budowy (własnym, pracującym na zlecenie, 

pracownikom obcych firm pracującym na sprzęcie wynajętym od tych firm). Z 

przeprowadzonego szkolenia kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 

imienną listę wszystkich pracowników uczestniczących w szkoleniu z podpisami 

tych pracowników. 

Zakres instruktażu winien obejmować: 

- przekazanie zakresu robót, które mają być realizowane przez pracowników 

- omówienie warunków pracy, zagrożeń i sposobów ochrony przed zagrożeniami 

- przypomnienie podstawowych przepisów i zasad BHP w zakresie prowadzonych 

prac 

- określenie i wydanie środków ochrony indywidualnej 

- określenie środków ochrony zbiorowej 

- określenie zasad postępowania pracowników w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych należy stosować następujące ochrony osobiste: 

- do prac na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu – kamizelki ostrzegawcze 

koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi 

- narzędzia i urządzenia zapewniające ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym oraz spełniających warunki wynikające z przepisów bhp 

- wyposażenie pracowników w telefony 

- żądanie od uprawnionej jednostki wyłączenia napięcia przy pracach w obrębie 

sieci energetycznej przy wejściu w obszar zagrożenia (1,4 m od sieci), wyłączenie 

napięcia potwierdzone zezwoleniem na wykonywanie prac w obrębie sieci 

wydanym przez uprawnioną jednostkę 

- oznakowanie miejsca robót oraz miejsc niebezpiecznych 

- na okres wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków ostrzegawczych, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

- wygrodzić i oznakować miejsca przemieszczania się różnych pracowników i osób 
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postronnych 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych 

- wyłączenie napięcia 

Do podstawowych środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych zaliczyć można w szczególności: 

- obowiązek pouczenia pracowników każdorazowo przed rozpoczęciem pracy o 

warunkach BHP w zakresie robót przewidzianych do wykonania 

- okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP 

- każdorazowe wyznaczenie zastępcy w sytuacji opuszczenia terenu robót przez 

kierownika budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracowników 

wykonujących dane prace 

- wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujące sposób 

wykonywania pracy na określonym stanowisku 

- sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy maszyn i urządzeń po względem ich 

sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego użytkowania 

W przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest: 

- natychmiast przerwać pracę i oddalić się z miejsca zagrożenia 

- o wystąpieniu zagrożenia natychmiast powiadomić przełożonego. 

- Miejsce zagrożenia do czasu usunięcia zagrożenia oznakować barwami 

bezpieczeństwa oraz stosownymi znakami ostrzegawczymi. 

- W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia we własnym zakresie, 

powiadomić specjalistyczne służby ratownicze. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

poprzez ustawienie  tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

Wykonawca planu BIOZ powinien ustalić koordynatora do spraw BHP. 

 

Opracował 

 

mgr inż. Robert Giemza 
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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr uchwały: 

Uchwała Nr XXXV/484/2021 z dnia 2021-08-25 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej 
w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2021-09-15, poz. 6941). 
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Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Dane nadawcy
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Maksymiliana Jackowskiego 18

Dane adresata

RG Projekt Robert Giemza Pracownia Projektowa
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adm. Józefa Unruga 32

Powiatowy Konserwator Zabytków
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Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

działając przez pełnomocnika:
Robert Giemza
Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. J. Unruga 31, 60-480 Poznań

Wasze pismo z dnia: 04.04.2024 r. Znak: Nasz znak: KZ.673.00476.2024.IV Data: 22.04.2024 r.

Sprawa: opinia dot. budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Błękitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku, gm. Kórnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2024 r., data wpływu 04.04.2024 r. uzupełnione dnia 19.04.2024 r. w związku z
wezwaniem z dnia 16.04.2024 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że w
obrębie inwestycji: budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Błękitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku, gm. Kórnik, w przebiegu
oznaczonym na dołączonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytków archeologicznych (stanowisk
archeologicznych) podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej.
W związku z tym nie ustala się zakresu badań archeologicznych i nie wnosi się uwag w sprawie realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.)
„Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć
przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz
Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyżej cytowanej ustawy „1.Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora
zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych
środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popełnienia wykroczenia określonego
w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny
związany z opieką nad zabytkami”.

PISMO

KZ.673.00476.2024.IV opinia: Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Błękitnej oraz ulicy Granatowej w
Koninku



Z up. Starosty Poznańskiego
Wiesław Biegański
Powiatowy Konserwator Zabytków
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: epuap
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Sprawę prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytków, Agnieszka Krawczewska  61 841 8845

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-04-23T10:25:31Z
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