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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicach o
nawierzchni ttuczniowej (drogach wewnetrznych) wraz z odwodnieniem ulic.

Zakres opracowania obejmuje budowe ulic Niebieskiej, Btekitnej oraz Granatowej w Koninku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne,

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Korniku
Nr XII1/126/99 z dnia 30.06.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, z dnia 14.07.1999 poz.
1084) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kérnik - zatwierdzona uchwata
Rady Miejskiej w Kérniku Nr LIII/572/2006 z dnia 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
159 z dnia 13.10.2006 r. poz. 3744) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie wezta przesiadkowego Poznanskiego Kolei Metropolitalnej w
miejscowosci Koninko, gmina Kérnik - zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta i Gminy
Koérnik Nr XXXV1/482/2017 z dnia 26.07.2017 r. ( Dz. Urz. Woj. WIkp., z dnia 07.08.2017
r. poz. 5356),

- Umowa nr B-FP.272.1.16.2023 r. z Miastem i Gming Kdrnik z dnia 15.03.2023 r.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulice Niebieska, Bfekitna oraz Granatowa na osiedlu Lazurowym w Koninku sg drogami

wewnetrznymi majgcymi charakter drog dojazdowych do posesiji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos¢ od 10,5 do 13 m z wyjatkiem placu do zawracania na
nieprzelotowym zakonczeniu ul. Niebieskiej ktory posiada miedzy granicami szerokos¢ 18 m.
Uksztattowanie trasy ulic mniej wiecej o prostym przebiegu z niewielkimi odgieciami.

Istniejgca nawierzchnia ulic ttuczniowa szerokosci od 4,0 do 6,0 m.

Zjazdy do posesji o nawierzchni ttuczniowej lub z kostki betonowej, kamiennej itp.

Odwodnienie ulic powierzchniowe na przylegty teren.
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Ulica Niebieska biegnie z zachodu na wschéd i posiada pofaczenie z ulicg Btekitng, Granatowg i z
ul. Lazurowa (drogg powiatowa nr 2489P).

Ulica Bfekitna biegnie z potudnia na potnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowe] (droga gminna nr
332003P).

Ulica Granatowa biegnie z potudnia na pétnoc od ul. Niebieskiej do ul. Radiowej (droga gminna
nr 332003P).

Infrastruktura podziemna telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oswietlenie uliczne,
wodociggowa, gazowa zlokalizowana jest poza jezdnig przy granicy pasa drogowego.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowg warstwe migzszosci od 0,4 do 0,7 m (miejscowo gtebiej do 0,9 m) stanowi
piasek humusowy lub nasyp niebudowlany. Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchnia
wykonana z piasku, kruszywa ceglanego lub betonowego. Ponizej nasypu i piasku humusowego
znajduje sie warstwa piasku drobnego lub pylastego z domieszkami zwiru oraz piasek sredni i
pospotka do gtebokosci maks. 3,5 m p.p.t.

Gtebsze warstwy podtoza stanowig grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych i pylastych,
ktorych gtebokos¢ stwierdzono do gtebokosci otworéw badawczych 4,0 m p.p.t.

Na ulicy Granatowej pod warstwga nasypu stwierdzono przewarstwienie 0,3 m pytu
piaszczystego.

Zwierciadto wody gruntowej miejscami wystepuje ptytko 1,1-1,4 m p.p.t.

Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Grupa nosnosci podtoza G2 na ulicy Niebieskiej i Btekitnej oraz G3 na ul. Granatowe;.

5. UKLAD PROJEKTOWANY
Miejscowy plan zagospodarowania okresla projektowane ulice 12K-D, 13K-D, 14K-D i 15K-D,

jako ulice dojazdowe. Drogi 12 K-D i 15 K-D o ruchu uspokojonym. Zgodnie z paragrafem 10
szerokos¢ pasa drogowego ulic 10m lub 12m. Odwodnienie ulic powierzchniowe.

W ramach odrebnej dokumentacji pn. "Budowa drég powiatowych Borédwiec-Koninko-Poznan-
Krzesiny" (Decyzja ZRID nr 29/2023 wydana przez Staroste Poznanskiego) wykonano prace
projektowe na ul. Lazurowej (droga powiatowa nr 2489P) oraz ul. Radiowej (droga gminna nr
332003P). Wzdtuz ul. Radiowej projektowany jest takze chodnik i sciezka rowerowa. W wyniku
ww inwestycji planuje sie wykonanie zjazdow na ul. Granatowg i ul. Btekitng. Ulica Niebieska
zgodnie z ww decyzjg ZRID, nie bedzie miata potgczenia z u. Lazurowg zostanie odcieta i
zakonczona bez przejazdu.

Parametry projektowanych ulic, Niebieska, Btekitna i Granatowa:
— droga wewnetrzna, przyjeto parametry ulic jak dla drdg klasy D (pieszo jezdnia),
— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

str. 4

WRG PROJEKT



Projekt techniczny

Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

— jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m z poszerzeniami na tukach i wtgczeniu
w zjazdy planowane wg odrebnego opracowania,

— pobocza szerokosci 0,75 m utwardzone kruszywem,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, z podniesieniem 0-15 cm, pochylenia
podtuzne od 0,2% do 2,0%,

- pochylenie poprzeczne jezdni o wartosci 2,0%,

- zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 4,0 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu na potfagczeniu z jezdnig skosem 1,5:1,5 m (kraweznik
obnizony (najazdowy) na krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowe na przylegty teren oraz odwodnienie
wgtebne poprzez saczki kamienne (dreny francuskie) i studnie chtonne do gruntu.

W zwigzku z potrzebg dowigzania sie do istniejgcych granic ewidencyjnych i zjazdéw do posesji
potozenie drogi nie ulegnie wiekszej zmianie. Na odcinkach wtgczenia w ul. Lazurowa i ul.
Radiowg rozwigzania projektowe i krawedzie jezdni zostaty dostosowane do projektowanych
rozwigzan przebudowy/rozbudowy tych ulic, wedtug odrebnych opracowan.

Szerokos¢ jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 6,0 m na wtaczeniu w ul. Radiowa.

Ulica Niebieska zakoriczona placami do zawracania 12,5x12,5 m, a od strony ul. Lazurowej ze
wzgledu na ograniczenia terenowe placem o ksztatcie okragtym o promieniu 6 m.

Przekroj poprzeczny z pochyleniem jednostronnym. Jezdnie o dwdch pasach ruchu.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejacych zjazdow. Pochylenie podtuzne ulic od 0,3% do 2,0%.

Pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% dostosowane do uksztattowania istniejgcych zjazdow i
umozliwiajgce odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowe na zewngtrz w kierunku
sgczkdw kamiennych. Sgczki kamienne wykonano z uwagi na wystepujgce miejscowo ptytko
zalegajace wody gruntowe, ktérych zwierciadto waha sie w zaleznosci od pér roku i iloSci
opaddéw. Saczki kamienne (dreny francuskie) odprowadzajg wode do gruntu oraz do studni
chtonnych.

Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Woda opadowa bedzie odprowadzana
powierzchniowo na pobocze i tereny zielone wzdtuz drogi. Nadmiar wod ktéry nie wsigknie
bedzie odprowadzany do gruntu poprzez saczki kamienne (drenaze) i studnie chtonne.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jak dla ruchu KR-0.

ul. Niebieska i Btekitna

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 20 cm.

W celu wzmocnienia podtoza oraz w celu obnizenia poziomu wdd gruntowych zastosowano
warstwe odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8m/dobe) grubosci 25 cm (G1/G2).
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Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350 g/m2, 100 kNm, wydtuzenie przy obcigzeniu
nominalnym do 12%.

ul. Granatowa

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 20 cm.

W celu wzmocnienia podtoza oraz w celu obnizenia poziomu wdéd gruntowych zastosowano
warstwe odsgczajgcy z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8m/dobe) grubosci 25 cm (G1/G2).
Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350 g/m2, 100 kNm, wydtuzenie przy obcigzeniu
nominalnym do 12%

Warstwa odsgaczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 15 cm.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej k. szary gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr. 15 cm.

Warstwa odsgaczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 25 cm.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnia zjazdow do niezabudowanych posesji ttuczniowa gr. 20 cm. Do wykonania
nawierzchni zjazdéw mozna wykorzysta¢ niezanieczyszczony gruntem organicznym materiat z
rozbidrki istniejgcej nawierzchni ttuczniowej drogi.
Podfoze piaszczyste pod zjazdem nalezy dogescic.

Nawierzchnia jezdni zjazdow z kostki betonowej ograniczona opornikiem betonowym 12x25 c¢cm
utozonym na tawie betonowej z oporem. tawa betonowa z betonu C12/15.

Nawierzchnia jezdni drog z kostki betonowe] ograniczona kraweznikiem ulicznym betonowym
15x30 cm wtopionym utozonym na tawie betonowej z oporem. tawa betonowa z betonu
C12/15.

Nawierzchnia poboczy utwardzona kruszywem gr. min. 10 cm. Do wykonania poboczy mozna
wykorzysta¢ niezanieczyszczony gruntem organicznym materiat z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej drogi.

7. ODWODNIENIE

Woda opadowa sptywajgce z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo na pobocze i tereny
zielone wzdtuz drogi. Nadmiar wéd opadowych, ktory nie wsigknie w tereny zielone bedzie
odprowadzany do gruntu poprzez saczki kamienne (drenaze) i studnie chtonne. Drenaz ma
takze za zadanie obnizenie i wyrownanie poziomu woéd gruntowych, ktérych poziom moze sie
wahac¢ w zaleznosci od lokalizacji, pory roku i wilgotnosci podtoza.

Przyjeto odwodnienie zlokalizowane w poboczu w postaci drendw rozsgczajacych (sgczkéw
kamiennych).
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Projektowany uktad sgczkéw kamiennych z pochyleniem podtuznym od 0,2% do 2,0%
skierowanym do drenazu rozsgczajgcego oraz studni chtonnych.

Przy posesjach nr 3 i 5 na ul Niebieskiej z uwagi na zalewanie z drogi przyjeto wykonanie oprocz
drenazu takze odwodnienia liniowego na zjazdach z odprowadzeniem do studni chtonne;.
Korytko odwodnienia liniowego klasy min. C250 szerokosci wewnetrzna min. 15 cm (DN150
mm), pochylenie podtuzne 0,5%.

Elementy odwodnienia:

a) saczki kamienne (drenaz francuski) i dreny

Sgczki kamienne o szerokosci 40 cm i wysokosci min. 60 cm wykonane zostang z ttucznia,
kruszywa lub otoczakéw o uziarnieniu 31,5/63 mm.

Wokot sgczka nalezy utozy¢ geowtdknine filtracyjna.

Powyzej sgczka az do poziomu pobocza drogi nalezy wykonac¢ warstwe filtracyjng z kruszywa
16/31,5 mm. Warstw filtracyjna oraz geowtdknina przeciwdziata przenikaniu drobnych czgstek
gruntu do przewodow drenarskich.

Geowtdknina przyjeta do wykonania drenu musi by¢ przeznaczona do wykonywania drenazy
posiadac aprobate techniczng IBDiM i parametry nie gorsze niz:

- masa powierzchniowa min. 200g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma min. 7 kN/m,

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i wszerz pasma odpowiednio 100% i 40% (+ 30%),

- wodoprzepuszczalnos$é min. 90 I/m2/s

- charakterystyczna wielko$¢ porow 70+130 um

- odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR) min. 700 N.

Geowtdknine nalezy uktadaé na zaktad szerokosci min. 20 cm i zabezpieczy¢ przed utozeniem
kolejnych warstw kruszywa szpilkami, aby uniemozliwi¢ przesuniecie sie pasm.

Na odcinkach min. 2 m przed wlotem do studzienki na dnie saczka nalezy utozy¢ rurke
drenarska.

Dreny zaprojektowano z rur catkowicie sgczgcych PVC ¢ 160 mm.

b) dreny rozsgczajgco-chtonne

Na koncach sgczkéw kamiennych nalezy wykona¢ dreny rozsgczajgco-chtonne o konstrukgji
takiej jak saczki kamienne tylko zwiekszonej szerokosci do 0,8 m. Odcinek drenu rozsgczajaco-
chtonnego zostat zaprojektowany na poczatku ul. Niebieskiej oraz na skrzyzowaniach z ulicami
Granatowa i Btekitna.

c) kolektor

Kolektor spetniajgcy role przesytania wod ze studni w kierunku odbiornika lub innej studni
wykonany z rur ¢ 160 mm, PVC-U, klasy ,,S” SDR 34; SN8 taczonych na uszczelki gumowe.
Kolektor utozy¢ ze spadkiem minimum 0,5 % w kierunku wylotu.

Rury powinny posiada¢ system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN
1401:1999, PN-EN 1852. Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego
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producenta. Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposéb czytelny i
trwaty.

d) studnie chtonne

Na koncach sgczkéw kamiennych i drenéw nalezy wykonac¢ studnie chionne z kregéw
betonowych (DN 1,0 m) - studnie nr Sd1, Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5.

Studnie zakonczone bedg przejezdng pokrywg zelbetowg z otworem wiazowym 600 mm.
Studnie spetnia¢ beda wymagania normy PN-99/B-10729 ,Kanalizacja — studzienki
kanalizacyjne”.

Zwienczenia studni betonowych stanowi¢ bedg wentylowane wtazy zeliwno betonowe klasy
D400, z wktadkg gumowg i dwoma ryglami wg normy PN EN-124/2000 (zastosowanie —PN-EN
124). Nalezy stosowac¢ wiazy kanatowe okraggte, z korpusem z Zeliwa i pokrywg wypetniona
betonem klasy C 35/45.

Elementy sktadowe studni tgczone beda na uszczelki z elastomeru usytuowane wewnatrz
zfacza, pomiedzy sasiadujgcymi czesciami studni. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi
zapewnic szczelnos¢ potaczenia oraz by¢ odporna na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazow
kanatowych.

W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu, jako produkt
spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie, co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki.

Stopnie witazowe mogg by¢é réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych,
o S$rednicy ¥30 mm lub pretédw stalowych, o srednicy @30 mm, pokrytych tworzywem,
o strukturze antyposlizgowej. Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng,
z preta stalowego ocynkowanego, o srednicy &30 mm - w odlegtosci 7 cm
od Sciany.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym pierscieniu zelbetowym o grubosci min. 20 cm
i o Srednicy min. 0,20 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Roboty
montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie, na wtasciwie zageszczonej warstwie
rozsgczajacej z kruszywa 31,5/63 mm grubosci min. 0,5 m.

Warstwa rozsgczajgca odseparowana od gruntu rodzimego i wyzej potozonych warstw
geowtdkning o parametrach takich jak dla sgczkdw kamiennych.

Dno studni przykry¢ warstwa filtrujacg z piasku grubego o wspoétczynniku filtracji k=8 m/d,
grubosci 20 cm.

Warstwe filtrujgcg przykry¢é geowtdkning oraz narzutem kamiennym o uziarnieniu 40-75 mm
grubosci 25 cm

Studnie od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng. Przejscia rur z tworzywa
sztucznego przez Sciany studni wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.

Uwaga: rzedne wtazdw studni zgodne z profilem i planem sytuacyjnym
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e) obudowa wykopdw

W suchych obszarach terenu do przegtebienia o wysokosci 1,0 m - w gruntach spoistych zaktada
sie ukfadanie sgczkdéw i rur w wykopach nieobudowanych, o skarpach pionowych.

Dla wykopdéw gtebszych lub nawodnionych przewiduje sie obudowy ze stalowych pali
szalunkowych, utozonych poziomo. Jako bali podrozporowych nalezy uzyé stalowych
ksztattownikéw o rozstawach wynikajgcych z gtebokosci wykopow, nawodnienia i obcigzenia
uzytkowego — naziomu. Dla scianek oporowych — wykopy nalezy przyja¢ nieobudowane o
$ciankach ukosnych. Rozpory z okraglakéw z drewna sosnowego.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Przewiduje sie ustanowienie
strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng
cze$¢ dokumentac;i.

9. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpaddéw jest wykonawca. Odpady

powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbiorki nawierzchni stanowig zgodnie

z rozporzadzeniem wtasnos¢ wykonawcy, ktéry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrze¢ stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z

ochrong s$rodowiska je zagospodarowaé (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.

z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska.

S3 to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujgcy sposob:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne bedg odwozone na sktadowisko odpaddw komunalnych.

10. KOLIZJE

W zwigzku z budowg drogi przewiduje sie podciecie nadmiernie rozrosnietych gatezi drzew i
krzewdw znajdujacych sie w pasie drogowym, zeby zachowac skrajnie drogowa.

W ramach robét przygotowawczych nalezy rozebraé nawierzchnie jezdni z kruszywa.

W trakcie budowy drogi nalezy wyregulowac zawory i pokrywy studni i hydrantédw znajdujgce
sie w jezdni lub poboczu.

Wykonywanie wykopdw oraz innych robot drogowych w sgsiedztwie sieci wymaga zachowania
wymagan podanych przez gestoréw sieci w protokole z narady koordynacyjnej oraz
uzgodnieniach zamieszczonych w PB Czesci lll. Zatgczniki.
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ZALACZNIKI

) Poznan 04.2024 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:
Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Bl¢kitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza mgr inz. Kamil Korczak
WKP/0254/POOD/08 ZAP/0059/PBD/20
w specjalnosci drogowej b.o. w specjalnosci drogowej b.o.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

—" INZYNIEROW
A |+ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznaii, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.] 2
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

\
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwcej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\ML..LY Y

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............[.[AHL. ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZBEWODNICZACY

Okregowe| Komisji Kwalifkdoyjnej
jej j lzby Intynierow Budownictws

dri Dan!el Pawlicki

Otrzymujg:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgérze 34/27
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| I B A

S
= INZYNIEROW

Ny
]
%’W/— BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-L73-NWE-4L1 *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0053/09

adres zamieszkania ul. adm. Jézefa Unruga 32, 60-480 Poznanr

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza zhodenie ocfwiadczenia woll w postad elektroniczne] i opatrzenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem woli 2lofonym w formie psemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszymn zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inynierdw Budownictwa wwew piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowsj Izby Indynierdw
Budownictwa.

\/ el
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LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szezecin, dnia 2 pazdziernika 2020r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Syen akt: OKK-0054-0001(4)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynierobw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) po ustaleniu, Ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Krzysztof Korczak
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 2 lutego 1989 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy ZAP/0059/PBD/20
do projektowania
w specjalnogei inkynieryjnej drogowej

bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Kamilowi Krzysztofowi Korczakowi upowazniaja w zakresie
nadanegj specjalnogei:

1. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 154. ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z pdin. zm.).- zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Preewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .........L......dceeeeeee

#-ca Preewodniczyeego OKK N A
- I' 2 i
. T L L
inz. Adam Drobiazgiewicz ..ot e e e
Sekretare OKK b

Otrzymuja
1. Pan Kamil Krzysztof Korczak
ul. Parkowa 14/6, 71-621 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOlIB
3, Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa
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@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

N
=
%‘W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-1AN-2P5-9HD *

Pan Kamil Krzysztof Korczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0002/21

adres zamieszkania ul. Turkusowa 5,/69, 60-658 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdcw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zlodenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym.

§ 2. Odwiadczenie woli ZoZone w fiormie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli 2bodonym w formie pisemnej )

* weryfikacje poprawnosci danych woninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej by InZynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc ske z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny - 1

Przekroje normalne - 2

Szczegodty konstrukcyjne — 3.1
Szczegodty konstrukcyjne — 3.2
Profil drogowy — ul. Niebieska - 4
Profil drogowy — ul. Btekitna - 5
Profil drogowy — ul. Granatowa - 6

e T o A o

Studnia chtonna -7
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Granice ewidencyjne nieruchomos$ci

Granica inwestycji

Numery dziatek ewidencyjnych na ktorych
Jest realizowana inwestycja

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej

Nawierzchnia zjazdow ttuczniowa
Nawierzchnia poboczy z kruszywa

Tereny zielone (frawnik)

Kraweznik uliczny wtopiony
Opornik betonowy

Krawedz pobocza
Projektowana droga wg odrebnego zadania

Sagczek kamienny (dren francuski)

Drenaz z sgczkiem szer. 40 cm i rurkg drenarskg PVC @ 160

Drenaz z sgczkiem szer. 80 cm i rurkg drenarskg PVC @ 160

Kolektor $r. 160 mm
Studnia chtfonna

Odwodnienie liniowe

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR

MIASTO | GMINA KORNIK

ul. adm. J. Unruga 32
60-480 Poznan

PL. NIEPODLEGLOSCI 1

62-035 KORNIK
BRANZA
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Robert Giemza Pracownia Projektowa
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BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNEJ
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DROGOWA
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SKALA
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PLAN SYTUACYINY

NR UPRAWNIEN PODPIS

DATA

04.2024

PROJEKTANT
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ROBERT GIEMZA
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DATA
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Ulica Niebieska
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OBIEKT  BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNE! BRANZA NRRIS.
_ ORAZ ULICY GRANATOWEJ W KONINKU DROGOWA 2
Saczek podtuzny/dren STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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va.  ROBERT GIEMZA WKP/0254/P00D/08 04.2024
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Szczegot A

Kraweznik uliczny wtopiony 15x25 cm

Kraweznik uliczny wtopiony 15x25 cm

0,75

Kostka betonowa brukowa , Utwardzenie pobocza kruszywem Kostka betonowa brukowa
k. szary gr. 8 cm ’| 0/31,5 mm gr. 10 cm k. szary gr. 8§ cm
Humusowanie 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm i obsianie trawa

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

0,08
0,03

0,20

0,25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8
m/dobe), gr. 25 cm (G1/G2)

Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydtuzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12%

Szczego6t drenazu francuskiego

Zasypka drenu z kruszywa 16/31,5 mm

Humusowanie 10 cm

Szczegot B

0,75
'1; ’| Utwardzenie pobocza kruszywem
0/31,5 mm gr. 10 cm

Humusowanie 10 cm
i obsianie trawg

i obsianie trawa

0,08
0,03
0,20

0,25

Warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub $redniego (k>8
m/dobe), zageszczonego do Is=min. 1,00 gr. 25 cm (G1/G2)

Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydtuzenie przy obcigzeniu nhominalnym do 12%
Dren francuski z kruszywa 31,5/63 mm

owinietego geowtékning

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8
m/dobe), gr. 25 cm (G1/G2)

Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydluzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12%

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 15 cm (G3)

" MIASTO | GMINAKORNIK | SWRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa

PL. NIEPODLEGOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznan
oBEKT  BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNEJ BRANZA NRRYS.
ORAZ ULICY GRANATOWE] W KONINKU DROGOWA 31
STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY S2CZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:25
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
vz ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 04.2024
w specjalnosci drogowej
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
vz KAMIL KORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04.2024
w specjalnosci drogowej




Szczegot C

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stablizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm

Istniejgce/wymienione podioze gruntowe z piasku
zageszczonego do Is=min. 1,00 gr. min. 25 cm

Kraweznik uliczny wtopiony 15x25 cm

Szczego6t D

Kostka betonowa brukowa k. szary gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Kostka betonowa brukowa k. szary gr. 8 cm

Kostka betonowa brukowa 12 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
k. szary gr. 8 cm ﬁ
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
N\ 2 | 2% |
s 0,08 [ ! (™ ! | 0,08
0,08 < i T er] [N et Y
, 0,03 z = 2, | = x 0,03
0,03 0,20 ’ Ta 4542 3S]o.1] M ’
0.20 020 | faaddaa P Prdg v des 0,15
0,25 Rl o >, e 0,25 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 15 cm
0,25 0,25 b at \L S\ 4 - 2= Al
pe — 4 =X I
! 0.30 ! Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, gr. 25 cm (G3)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
Lawa betonowa z oporem beton C12/15 tawa betonowa z oporem beton C12/15
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8 Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej CBR>25% (k>8
Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m, Warstwa odcinajgca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m,
wydluZenie przy obciazeniu hominalnym do 12% wydluzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12%
Szczego6t drenazu z rurkg drenarska
Szerokosci 40 cm Szerokosci 80 cm
Zasypka drenu z kruszywa 16/31,5 mm Zasypka drenu z kruszywa 16/31,5 mm
[
I
0,08 -
0,03 |
0,20 I "
| ;
UYL Y X XX
[ e )L P 2l LI
0,25 . /92202202224 INWESTOR 4 BIURO PROJEKTOWE
.0.80 ;.71 0:29:0:79:4: 78
Sl 2sg7¢ 92202202 MIASTO | GMINA KORNIK WRG PROJEKT
Q2292290728224 —
Warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub $redniego (k>8 :gc .3;0;‘3:9 ‘3?}‘3} ) Robert Giemza Pracownia Projektowa
mIdobe), zageszczonego do Is=min. 1,00 gr. 25 cm (G1/G2) OS] PL. NIEPODLEGLOSC] 1 ul. adm. J. Unruga 32
26025 @)a7507 62:035 KORNIK 60-480 Pozna
Warstwa odcinajaca z geotkaniny min. 350g/m2 100 kN/m, 22 \D Y295 . NS
wydluzenie przy obcigzeniu nominalnym do 12% L OBIEKT  BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNE) BRANZA :
Dren francuski z kn 31.5/63 mm 4 050 # ORAZ ULICY GRANATOWEJ W KONINKU DROGOWA 32
2 ancuski z 'u'szywa 4 — ’ STADIUM NAZWA RYSUIIKU SKALA
owinigtego geowf6kning PROJEKT TECHNICZNY SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:25
Rura perforowana PVC @160 mm Dren francuski z kruszywa 31,5/63 mm PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
owinigtego geowt6kning wanz.  ROBERT GIEMZA \LVSKeIZ{Eﬁ%ngD/ 08 04.2024
Rura perforowana PVC @160 mm PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
v KAMILKORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04,2024
w specjalnosci drogowej
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SKALA

1:50/500
DATA

04.2024
DATA

04.2024

Robert Giemza Pracownia Projektowa

ul. adm. J. Unruga 32

60-480 Poznan

WRG PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

BRANZA

DROGOWA

NAZWA RYSUNKU

PODPIS

PODPIS

PROFIL DROGOWY - UL. NIEBIESKA

rd

MIASTO | GMINA KORNIK

62-035 KORNIK

PL. NIEPODLEGLOSCI 1
BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNEJ

0+200,00

INWESTOR
OBIEKT

ORAZ ULICY GRANATOWEJ W KONINKU

STADIUM

NR UPRAWNIEN

WKP/0254/PO0D/08
w specjalnosci drogowej

NR UPRAWNIEN

ZAP/0059/PBD/20

w specjalnosci drogowej

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT
MGRINZ.

ROBERT GIEMZA

PROJEKTANT
MGRINZ.

KAMIL KORCZAK

0+100,00

Objas$nienia:

EI istn. teren
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62-035 KORNIK

MIASTO | GMINA KORNIK

BIURO PROJEKTOWE

ul. adm. J. Unruga 32

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa

60-480 Poznan
Objasnienia: OBEKT  BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BEEKITNEJ BRANZA NRRS.
ORAZ ULICY GRANATOWE) W KONINKU DROGOWA 5
E proj. niweleta drogi STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
] isin.teren PROJEKT TECHNICZNY PROFIL DROGOWY - UL. BEEKITNA 1:50/500

| PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
F=—7 proi. niweleta drenu ware  ROBERT GIEMZA WKP/0254/ ngD/08 04.2024

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
vz KAMIL KORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04.2024

w specjalnosci drogowej
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INWESTOR

MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGOSCI 1

BIURO PROJEKTOWE

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa
ul. adm. J. Unruga 32

62-035 KORNIK 60-480 Poznan
Objasnienia: OBET BUDOWA ULICY NIEBIESKIE, ULICY BEEKITNE) | seza NRRYS.
- _ ORAZ ULICY GRANATOWEJ W KONINKU DROGOWA 6
El proj. niweleta drogi STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
] tsn-toen PROJEKT TECHNICZNY PROFIL DROGOWY - UL. GRANATOWA 1:50/500
. PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
E proj. niweleta drenu MaR I ROBERT GIEMZA %ge%%:’i%gggl)/os 04.2024
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
vz KAMIL KORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04.2024
W spec| alnosci drogoweJ




Stopien wlazowy co 30 m’

w otulinie z tworzywa

Krqg betonowy 1000
h=250, 500, 1000 - S
tqczone na uszczelk

Zasypka piasek 3
gruboziarnisty Is=1,0: "

rzedna dna- studni| -

rzgdna gbéry studni
wg _profilu 7

Wiaz wentylowany zeliwny 600 kI. D400 (400 kN)

Z pokrywq z wypetnieniem z betononu C35/45

LJII D I |_J

81000

‘2¢ibetowa z otworem
etonu- kI: C35/45
ABIZOL 2 x R+P

qczka® dwukielichowa

.Przxejahl.ef:szczelne

_Ztqezka . dwiikielichowa

Wylot kolektora

—

/ PVC 9160mm

/

‘Krag “betonowy #1000
=250, 500, 1000

.6§§twa stabilizujqgca

jrubosci 25 cm
. Warstwa filtrujgca

toczaki o uziarnieniu 40—75 mm

sek gruboziarnisty gr. 20 cm

rzgdna zgodna z profilem
podfuznym

wg profilu.

Ab. :

- h. Geowt6knina separacyjna

o -4 . ) . . . ) ) < )
K a4 e ywmiaha.'gruntu rodzimego . - B 7
B < ~ na2wir d uziafhieniu 31,5-63mm T
S 3 S < a4 Jaa
4 : i )
50
INWESTOR 74 BIURO PROJEKTOWE
MIASTO | GMINAKORNIK | PROJEKT
i Robert Giemza Pracownia Projektowa
PL. NIEPODLEGLOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznan
OBIEKT BUDOWA ULICY NIEBIESKIEJ, ULICY BLEKITNE) BRANZA NRRYS.
ORAZ ULICY GRANATOWEJ W KONINKU DROGOWA 7
STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT TECHNICZNY STUDNIA CHtONNA 1:20
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
v ROBERT GIEMZA WKP/0254/POOD/08 04.2024
w specialnosci drogowe] '
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
v KAMIL KORCZAK ZAP/0059/PBD/20 04.2024
w specjalnosci drogowe] '
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