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1. WSTĘP 

 

Niniejsza opinia geotechniczna,  opracowana na podstawie wykonanych badań geotech-

nicznych, ma na celu określenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu dla potrzeb projek-

towanej budowy ulic: Niebieska, Błękitna i Granatowa w Koninku.  

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na omawia-

nych ulicach o nawierzchni tłuczniowej oraz wykonanie chodników i odwodnienia ulic. 

Dla ulic projektuje się jezdnie o dwóch pasach ruchu szerokości 2,50 m, z poboczami 

szerokości 0,75 m utwardzonymi kruszywem lub o nawierzchni ziemnej oraz chodnik szeroko-

ści 1,85 m (2,0 m łącznie z krawężnikiem). W ramach inwestycji będą wykonane zjazdy do 

przyległych posesji. 

Niweleta ulic pozostaje bez większych zmian, z podniesieniem o 0÷15 cm. Pochylenia 

podłużne wynoszą od 0,3% do 2% a pochylenie poprzeczne 2%. 

 
1.1. Podstawa opracowania 

 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o następujące akty prawne: 

• Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posa-

dawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 

463), 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie (norma wycofana zastąpiona przez PN-EN 

1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009). 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

• PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady 

ogólne. 



- 4 - 
 

Koninko, ul. Niebieska, Błękitna i Granatowa 

 

INŻPROKOL ZUGiP  POZNAŃ, ul. Antona Czechowa 12A 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasa-

dy ogólne. 

•  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 2: Roz-

poznanie i badanie podłoża gruntowego. 

•  PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 - Załącznik krajowy NA - Postanowie-

nia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004. 

• PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – pobieranie 

próbek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Cześć 1: 

Techniczne zasady wykonania. 

• PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – pobieranie 

próbek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Cześć 1: 

Techniczne zasady wykonania. 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis grun-

tów (norma wycofana zastąpiona przez PN-B-02481:1998). 

• PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Cześć 1: Oznaczanie i opis. 

• PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie 

gruntów - Cześć 2: Zasady klasyfikowania. 

• PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 – Załącznik krajowy do Polskiej Normy. 

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cześć 2: Zasady klasyfikowania. Polski 

Komitet Normalizacyjny. Warszawa. 

Podstawę formalno-prawną do sporządzenia dokumentacji stanowią: 

• zlecenie wystawione przez firmę „RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Pro-

jektowa”, ul. adm. J. Unruga 32, 60-480 Poznań  

• program badań określony przez  Projektanta. 

 

1.2. Wykonane badania 

 

W celu rozpoznania stanu podłoża gruntowego wykonano następujące badania polowe: 
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• wytyczono otwory badawcze metodą domiarów prostokątnych w oparciu o 

uzgodniony program badań, otwory wiertnicze zlokalizowano w obrębie istnieją-

cych ulic,  

• określono rzędne otworów metodą interpolacji liniowej, wykorzystując istniejące 

rzędne naniesione na mapie dokumentacyjnej,  

• wykonano 8 małośrednicowych otworów badawczych o głębokości  4.0 m, (po-

łożenie otworów  przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w załączniku 1, a 

dzienniki otworów wiertniczych zawiera załącznik 5), 

• wykonano 3 sondowania dynamiczne DPL do maksymalnej głębokości 3,5 m, 

wyniki sondowań przedstawiono w załączniku 6, 

• wykonano badania makroskopowe wszystkich próbek gruntów zgodnie z PN-

88/B-04481, 

• wyznaczono parametry geotechniczne “metodą B” na podstawie cech wiodących 

gruntów, zgodnie z PN-81/B-03020 (załącznik 3). 

 

1.3. Wykorzystane materiały 

 

Dla sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: 

• plan sytuacyjny rejonu badań w skali 1 : 500 otrzymany od Zleceniodawcy, 

• dokumentacje archiwalne oraz literaturę dotyczącą budowy geologicznej regionu, 

• mapy i materiały geologiczno – inżynierskie, 

• normy i normatywy techniczne. 

 

 

2. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Pod względem fizjograficznym obszar badań należy do makroregionu Pojezierze Wiel-

kopolsko-Kujawskie i znajduje się w obrębie Równiny Wrzesińskiej - jednostki fizjograficznej 

rzędu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).  
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Budowę geologiczną rejonu badań  rozpoznano na podstawie otworów badawczych 

wykonanych do głębokości 4,0 m, których metryki przedstawiono w załączniku 5 oraz zesta-

wiono na  przekrojach geotechnicznych w załączniku 4. 

W płytkim podłożu występują grunty nasypowe (warstwa I) o miąższości od 0,6 m (otw. 

2) do 0,9 m (otw. 1 i 8). Są to nasypy wykonane z piasku  humusowego i kruszywa z gruzu 

betonowego i ceglanego, które stanowią tymczasową nawierzchnię ulic. W otworach nr 4, 5 i 

6 nawiercono warstwę holoceńskich piasków drobnych próchnicznych (warstwa II), o miąż-

szości od 0,4 (otw. 6) do 0,7 m (otw. 5). Głębiej zalegają osady plejstoceńskie.  

Są to różnego rodzaju piaski oraz pospółki wodnolodowcowe, fazy poznańskiej zlodo-

wacenia północnopolskiego (warstwy III), o miąższości od 1,0 m (otw. 1) do 3,0 m (otw. 4). 

W rejonie otworów nr 7 i 8 na stropie piasków wodnolodowcowych zalega cienka warstwa 

osadów zastoiskowych w postaci pyłu piaszczystego (warstwa IV).  

Poniżej piasków wodnolodowcowych występują gliny zwałowe (warstwy V) fazy lesz-

czyńskiej zlodowacenia północnopolskiego, których do badanej głębokości 4,0 m nie prze-

wiercono.  

 

 

3. STOSUNKI WODNE 

 

W trakcie prowadzonych badań  stwierdzono obecności wody gruntowej we wszyst-

kich otworach. Jest to woda o swobodnym zwierciadle występująca w obrębie piasków. Jej 

ustabilizowany poziom znajduje się na głębokości od 1,10 m (otwór 2 i 3) do 1,40 m (otwór 

8) od powierzchni terenu. Okresowo po intensywnych opadach lub w okresie roztopów wio-

sennych, poziom wody może być wyższy. Przewiduje się, że w cyklu rocznym wahania po-

ziomu wody gruntowej mogą wynosić ok. ±0,5 m. Obserwacje wody gruntowej prowadzono 

w maju 2023 r. 
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych (zał. 5 i 6) oraz analizy przekrojów 

geotechnicznych (zał. 4), wydzielono w podłożu następujące zespoły warstw geotechnicznych:  

I –  warstwę nasypów niekontrolowanych, zbudowaną z piasków próchniczych oraz kru-

szywa z gruzu betonowego i ceglanego, wilgotnych, w stanie od zagęszczonego do 

średnio zagęszczonego, których górna część stanowi tymczasową nawierzchnię ulic, 

II –  warstwę  holoceńskich piasków próchnicznych, w postaci piasków drobnych próch-

nicznych, wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęsz-

czenia ID= 0,40, 

III –  zespół  plejstoceńskich piasków wodnolodowcowych zlodowacenia północnopol-

skiego, w którym ze względu na rodzaj i stan wyróżniono: 

IIIa  – warstwę zbudowaną z piasków pylastych i piasków drobnych, wilgotnych i na-

wodnionych, w stanie średnio zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszcze-

nia ID= 0,50, 

IIIb  – warstwę zbudowaną z piasku drobnego, nawodnionego, w stanie średnio za-

gęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID= 0,65, 

IIIc  – warstwę zbudowaną z piasku średniego, nawodnionego, w stanie średnio za-

gęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID= 0,55, 

IIId  – warstwę zbudowaną z piasku średniego i piasku grubego, nawodnionych, w 

stanie średnio zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID= 0,65, 

IIIe  – warstwę zbudowaną z pospółki, nawodnionej, w stanie średnio zagęszczonym o 

uśrednionym stopniu zagęszczenia ID= 0,55, 

IV –  warstwę  plejstoceńskich osadów zastoiskowych zlodowacenia północnopolskiego, 

w postaci pyłu piaszczystego, wilgotnego, w stanie twardoplastycznym o uśrednionym 

stopniu plastyczności IL= 0,05, 

V –  warstwę  plejstoceńskich glin zwałowych zlodowacenia północnopolskiego, w po-

staci glin, glin zwięzłych i glin pylastych, wilgotnych, w stanie twardoplastycznym o 

uśrednionym stopniu plastyczności IL= 0,12. 

UWAGA:  Uśrednione wartości parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw 

                  przedstawiono w załączniku 3. 
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5. WNIOSKI 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w górnej strefie badanego 

podłoża występują grunty nasypowe. Przypowierzchniowa warstwa nasypu wykonana z kru-

szywa betonowego i ceglanego z domieszkami piasków próchniczych stanowi tymczasową 

nawierzchnię ulic.  

W otworach nr 4, 5 i 6 w górnej  nawiercono warstwę piasków drobnych próchnicz-

nych, które znajdują się w stanie średnio zagęszczonym. Ich miąższość wynosi od 0,40 do 

0,70 m.  

Głębiej, poniżej gruntów nasypowych i piasków próchnicznych, zalegają piaski wodno-

lodowcowe o zmiennej miąższości od 1,0 do 3, 0 m. W części stropowej są to piaski drobne i 

piaski pylaste. W obrębie piasków nawiercono na głębokości od 1,10  do 1,40 m wodę grun-

tową. Jej poziom jest uzależniony od intensywności opadów atmosferycznych i wiosennych 

roztopów.  

Warunki wodne w podłożu należy określić jako złe, z uwagi na występowanie swobod-

nego zwierciadła wody gruntowej na głębokości mniejszej od 1,0 m od spodu konstrukcji na-

wierzchni.  

Biorąc pod uwagę rodzaj gruntów występujących w górnych warstwach podłoża oraz 

warunki wodne, można określić następujące grupy nośności podłoża: 

- nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego próchniczego z domieszkami 

kruszywa betonowego i ceglanego (warstwa I) jako grunt wątpliwy, dla złych warun-

ków wodnych należy zaliczyć do grupy nośności podłoża nawierzchni G2, 

- piaski drobne próchniczne (warstwa II)  jako grunty wątpliwe, dla złych warunków 

wodnych należy zaliczyć do grupy nośności podłoża nawierzchni G2, 

- pyły piaszczyste (warstwa IV)  jako grunty bardzo wysadzinowe, dla złych warunków 

wodnych należy zaliczyć do grupy nośności podłoża nawierzchni G4, 
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- piaski pylaste (warstwa IIIa)  jako grunty wątpliwe, dla złych warunków wodnych na-

leży zaliczyć do grupy nośności podłoża nawierzchni G2. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, w nawiązaniu do rozporządzenie MTBiGM w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 

25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), proponuje się zaklasyfikować omawiany obiekt bu-

dowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.  
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ZAŁ. 3.

Temat: Linia kolejowa nr 30 (Lubartów - Parczew)

Symbol Gęstość Gęstość Spój- Kąt
Numer geolo- stopień stopień objętoś- objętoś- ność tarcia

warstwy Rodzaj gicznej plasty- zagęsz- ciowa (*) ciowa (**) wewnę- pier- wtór- pierwo- wtór-
geotech- gruntu konso- czności czenia trznego wotnej nej tnego nego

nicznej lidacji IL ID ρ(n) ρ(n) Cu
(n) Φu

(n) Mo
(n) M(n) Eo

(n) E(n)

gruntu [kN/m3] [kN/m3] [kPa] [O] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Nasyp niekontr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

II PdH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

IIIa Pπ, Pd --- --- 0,50 1,75 1,90 --- 30,4 61,9 77,4 46,2 57,8 ---

IIIb Pd --- --- 0,65 --- 1,95 --- 31,2 81,3 101,6 60,4 75,6 ---

IIIc Ps --- --- 0,55 --- 2,00 --- 33,3 103,2 114,7 87,0 96,7 ---

IIId Ps, Pr --- --- 0,65 --- 2,02 --- 33,9 122,0 135,5 102,6 114,0 ---

IIIe Po --- --- 0,65 --- 2,07 --- 39,5 184,8 184,8 165,9 165,9 ---

IV Πp C 0,05 --- 2,10 --- 25,6 17,2 42,2 70,4 29,6 49,3 ---

V G, Gz, Gπ B 0,12 --- 2,10 --- 34,7 19,8 45,5 60,6 34,6 46,1 ---

 UWAGI:   -  
(*)

 - w kolumnie 6 podano gęstość objętościową dla gruntów spoistych lub gruntów niespoistych wilgotnych, 

                   -  
(**)

 - w kolumnie 7 podano gęstość objętościową dla gruntów niespoistych nawodnionych.

                    -  wartości obliczeniowe parametrów należy obliczać używając współczynników częściowych przy sprawdzaniu

                       stanów granicznych (GEO) według PN-EN 1997 - 1 : 2008 / Ap2 : 2010

INŻPROKOL ZUGiP                 
60-461 Poznań                              

ul. Antona Czechowa 12A

Zawar- 
tość 

części 
organi- 
cznych 

COM          

[%]

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE
  PARAMETRÓW  GEOTECHNICZNYCH

 Stan  gruntu
Moduł odkształcenia

    Edometryczny moduł 
ściśliwości



m n.p.m.

1

83.0m

2

92.0m

3

83.0m

4

m n.p.m.

0.00

nN[PdH,C,K]

0.90

Pp+//Po
1.30

Pp+//Po

1.90

G+//P

1.301.30

0.00

nN[PdH,C,K]

0.60

Pp+//Ż
1.10

Pp+//Po

2.10

G+//P

1.101.10

0.00

nN(PdH,C,B))

0.80

Pp+//H
1.30

Ps+Ż

2.00

Gz+//P

1.101.10

0.00

PdH
0.50

Pd
0.90

Pp
1.30

Pp
1.80

Po

2.70

Ps+K

3.50

Gp

1.301.30

1
67.50

Gł. 4.0

2
68.20

Gł. 4.0

3
68.40

Gł. 4.0

4
68.40

Gł. 4.0

I

I
II

IIIc

IIIa

IIIe

IIId

VV

IIIa

INŻPROKOL ZUGiP Ryszard Porębski
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A

Zał.Nr

4.1.

Przekrój geotechniczny I - I
Koninko, ul. Niebieska

Skala

1:
1000

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 19-05-2023 dr inż. R. Porebski

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

62

63

64

65

66

67

68

69

70

62

63

64

65

66

67

68

69

70



m n.p.m.

2

103.0m

5

100.0m

6

m n.p.m.

0.00

nN[PdH,C,K]

0.60

Pp+//Ż
1.10

Pp+//Po

2.10

G+//P

1.101.10

0.00

PdH

0.70

Pd+Ż

1.30

Pd+Z
1.70

Pd+Ż

2.60

Gz+//P

1.301.30

0.00

PdH
0.40

Pd+//H
0.80

Pd+Ż
1.20

Pd+Ż

1.80

P+//Pp
2.30

G+//P

1.201.20

2
68.20

Gł. 4.0

5
68.30

Gł. 4.0

6
68.30

Gł. 4.0

I

IIIa

IIIa

IIIb

V
V

II
II

INŻPROKOL ZUGiP Ryszard Porębski
60-461 Poznan, ul. Antona Czechowa 12A

Zał.Nr

4.2.

Przekrój geotechniczny II - II
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Koninko, ul. Granatowa

Skala

1:
1000

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 19-05-2023 dr inż. R. Porebski

Weryfikował

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

62

63

64

65

66

67

68

69

70

62

63

64

65

66

67

68

69

70



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

1

Zał.Nr: 5.1.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 67.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

2

Zał.Nr: 5.2.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

nN [PdH, C, K]

Pp +//Ż

Pp +//Po

G +//P

I

IIIa

V

w

nw

w

szg

tpl

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

1.10

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.60

1.10

2.10

4.00

nasyp budowlany (PdH, C, K), brązowo-szary 

piasek pylasty +//Po, jasnobrązowy 

piasek pylasty +//Po, jasnobrązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

3

Zał.Nr: 5.3.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

4

Zał.Nr: 5.4.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

5

Zał.Nr: 5.5.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

6

Zał.Nr: 5.6.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

7

Zał.Nr: 5.7.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski



INŻPROKOL ZUGiP

ul. A.Czechowa 12A, 60-461 Poznań

KARTA OTWORU NR:

8

Zał.Nr: 5.8.

Wiertnica: ręczna

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

System wiercenia: ręczny - obrotowy

Rzędna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-05-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

nN(PdH, B)

Pp

Pp

Pr+Ż

G +//P

I

IV

IIIa

IIId

V

w

nw

w

szg

tpl

szg

tpl

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

1.40

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.90

1.20

1.50

2.60

4.00

nasyp niekontrolowany [PdH, B], brązowo-szary 

pył piaszczysty, brązowo-szary 

piasek pylasty, jasnobrązowy 

Piasek gruby + żwir, jasnobrązowy 

glina +//Pyłu, szara 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski
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INŻPROKOL ZUGiP

Poznań, ul. A. Czechowa 12A

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Otwór numer 2

Zał.Nr: 6.1.

Sonda Nr: 

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

Typ sondy: DPL

Rzędna: 68.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2023-05-10

Głębokość
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski
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INŻPROKOL ZUGiP

Poznań, ul. A. Czechowa 12A

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Otwór numer 4

Zał.Nr: 6.2.

Sonda Nr: 

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

Typ sondy: DPL

Rzędna: 68.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2023-05-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: R. Porębski
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INŻPROKOL ZUGiP

Poznań, ul. A. Czechowa 12A

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Otwór numer 5

Zał.Nr: 6.3.

Sonda Nr: 

Rejon: Osiedle Lazurowe

Miejscowość: Koninko

Gmina: Kórnik

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zleceniodawca: RG PROJEKT Robert Giemza

Wiercenie: INŻPROKOL ZUGiP Poznań

Nadzór geologiczny: dr inż. R. Porębski

Typ sondy: DPL

Rzędna: 68.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2023-05-10
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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