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KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ULIC W KONINKU

0218-01

Lp, Podstawa Opis Jednr,:rzed llosé | Cena jedn, Wartos¢
Budowa ulicy Niebieskiej, ulicy Btekitnej oraz ulicy Granatowej w Koninku
1 ULICA NIEBIESKA
1,1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1,11 g;\lR 2-310810- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 10
1,1,2 g;‘R 2-310802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 194,25
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1,1,3 01 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 m3 191,69
samochodéw na zmiane - kostka, thuczen
KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1,14 » m3 191,69
04 transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1,15 05 naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu Krotno$¢ = [m3 191,69
10
1,2 ROBOTY ZIEMNE
1,21 gg‘R 2:010228- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, I m3 908,9
122 KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m3 908.9
7|05 m w przedziale 10-30 m, spycharka 55 kW (75 KM) !
KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, Ill - dodatek za kazde
123 - m3 908,9
08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobkusamochodami
KNR 2-01 0212- X p L : :
12,4 05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3 908,9
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-I11
KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1
1,2,5 04 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV za  [m3 908,9
dalsze 9 km transportu Krotno$¢ = 18
1,2,6 gg‘R 2:010228- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, Ill - zjazdy m3 138,1
127 KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m3 138.1
7|05 m w przedziale 10-30 m, spycharka 55 kW (75 KM) !
KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, Ill - dodatek za kazde
128 - m3 138,1
08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobkusamochodami
KNR 2-01 0212- X p L : :
1,2,9 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3 138,1
05 -
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-I11
KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1
1,2,10 04 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV za  [m3 138,1
dalsze 9 km transportu Krotno$¢ = 18
KNR 9-11 0101- - " R
1,2,11 01 Wzmacnianie konstrukcji geosyntetykami min, 350g/m2 100 kN/m m2 2019,75
KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokos$ci drogi -
1,2,12 A m2 2019,75
05 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm
1213 KNR 2-31 0104- [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m2 3043
"™ 7105 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm - zjazdy !
1,3 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
1,31 o b . ) m2 1723,5
04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - nawierzchnia
KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
1,3,2 o b : P m2 3243
04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - nawierzchnia zjazdéw
KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |
1,33 ) ; m2 1723,5
05 nawierzchnia
KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm -
1,34 - ) m2 1723,5
07 0114-08 nawierzchnia
135 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - m2 306.8
7’7107 0114-08 zjazdy kostka i
1,3,6 g‘:\‘R 2-310402- tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 m3 33,15
1,37 gg‘R 2-310403- Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 510
1,3,8 g‘:\‘R 2-310402- tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 - zjazdy m3 9,393
1,3,9 gg‘R 2-310403- Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 144,5
KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm szarej na podsypce cementowo-
1,3,10 ; . . : m2 1723,5
03 piaskowej gr, 3 cm - nawierzchnia
KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm szarej na podsypce cementowo-
1,3,11 ; . ' m2 306,8
03 piaskowej gr, 3 cm - zjazdy
1312 KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm - tluczen m2 16.8
" 7|03 0204-04 Z rozbiorki !
KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
1,3,13 S b m2 296,3
04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - pobocza
1314 KNR 2-31 0204- NaW|erzchn|.a pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po m2 2963
03 zageszczeniu 10 cm
1,3,15 g:\‘R 2-010506- Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gr,kat,|-11I m2 980
1,3,16 §$l§521-00-2)3510- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub,warstwy humusu 10 cm m2 980
1317 KNR 2-31 1406{Regulacja poziomu zaséw wodociggowych, hydrantéw podziemnych, studni i st 7
" 102-05 pokryw !
KNR 2-01 0109 - L . L . -
1,3,18 02 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci m2 6
1,4 ODWODNIENIE
1,4,1|KNRW2:15 Odwodnienie liniowe |m 12,45|




KNR 2-01 0206-

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w gr,kat,lll z

142 04 0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 36,63
143 KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 407
*"[02 0214-04 odlegtos¢ 10 km (kat,gr,lI1) ’

KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w
14,4 . - X m2 80
02 gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia petne, kategoria gruntu Ill-V
14,5 g:\‘R 2-010605- Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz, 4
1,4,6 gg‘ﬁ:‘g’zz_m Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub, 15 cm m3 5,55
1,47 gfo’z__\évzz_m Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér, zewn,160x4,7 mm m 37
14,8 g:l;lR 2310604 |54 1dnie chionne z kregow o $r, 1,0 m i glebokosci do 2,0 m szt, 5
1,4,9 g:\‘R 2-18 0804- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r,nom, do 160 mm m 37
1,4,10(kalkulacja wtasna|Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanat m3 16,27
KNR 2-01 0230- [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 m w gruncie
1,4,11 01 Kat. Ml m3 16,27
1,4,12|kalkulacja wiasna Zakup wre.z.z z tr.ansport.em piasku do wykonania zasypki od 30 cm ponad kanat do spodu m3 1813
konstrukcji nawierzchni
KNR 2-01 0230- [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do 10 m w gruncie
1,4,13 01 Kat. Ml m3 18,13
KNR 2-01 0236- ) . N ) - .
1,4.14{03 2,52, 25,2, Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat, I-1ll Wskaznik zageszczenia Js m3 1813
=0,98
9907
KNR 9-11 0301- [Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z
1,4,15 A L } . m 176
01 owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
KNR 9-11 0301- [Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z
1,4,16 A L } . m 83
01 owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
KNR 9-11 0301- [Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z
1,4,17 A L } . m 31,5
02 owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 80 x 80 cm
KNR 9-20 0402- [Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn, 160 mm w zwojach z filtrem na
14,18 . m 114,5
07 wykonanej podsypce
1419 KNR 2-01 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w gr,kat, Il z m3 70.78
77|04 0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km !
1.4.20 KNR 2-01 0301- [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 786
77102 0214-04 odlegtos$¢ 10 km (kat,gr, 1) !
1,5 ORGANIZACJA RUCHU
1,5,1 g:\‘R 2-310702- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r, 50 mm szt, 1
KNR 2-31 0703- [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
1,5,2 szt, 2
01 pow, do 0,3 m2
2 ULICA GRANITOWA
2,1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2,11 g;\lR 2-310810- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 10
21,2 g;‘R 2-310802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 133,5
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
213 01 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 m3 134,3
samochodéw na zmiane - kostka, thuczen
KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
21,4 > m3 134,3
04 transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
215 05 naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu Krotno$¢ = [m3 134,3
10
2,2 ROBOTY ZIEMNE
2,21 gg‘R 2:010228- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, I m3 658,2
229 KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m3 6582
7|05 m w przedziale 10-30 m, spycharka 55 kW (75 KM) ’
KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, Ill - dodatek za kazde
223 ) m3 658,2
08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobkusamochodami
224 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, [m3 658,2
05 -
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-I11
KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1
2,25 04 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV za  [m3 658,2
dalsze 9 km transportu Krotno$¢ = 18
2,26 gg‘R 2:010228- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, Ill - zjazdy m3 112
227 KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m3 112
7|05 m w przedziale 10-30 m, spycharka 55 kW (75 KM)
KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, Ill - dodatek za kazde
2,28 ) m3 112
08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobkusamochodami
229 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, [m3 112
05 -
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-I11
KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1
2,2,10 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV za  [m3 112
04 o
dalsze 9 km transportu Krotno$¢ = 18
KNR 2-31 0104- [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
2,2,11 A m2 1097
05 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 15 cm
KNR 9-11 0101- - " R
2,212 01 Wzmacnianie konstrukcji geosyntetykami min, 350g/m2 100 kN/m m2 1097
2213 KNR 2-31 0104- [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m2 1097
"™ 7105 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm
2214 KNR 2-31 0104- [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m2 280
™~ 7105 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm - zjazdy

2,3

NAWIERZCHNIA




KNR 2-31 0104-

Mechanicze zaggszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -

m2

1097

05 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm
232 KNR 2-31 0104- [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m2 280
"~"[05 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm - zjazdy
KNR 2-31 0114- [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm -
2,33 : ; m2 920
05 nawierzchnia
KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm -
2,34 : . m2 920
07 0114-08 nawierzchnia
KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
2,35 . m2 280
07 0114-08 zjazdy kostka
2,3,6 g;\lR 2-310402- tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 m3 23,14
2,37 g;\IR 2-310403- Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 356
2,38 g;\lR 2-310402- tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 - zjazdy m3 8,84
2,39 g;\IR 2-310403- Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 136
KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm szarej na podsypce cementowo-
2,3,10 ) . X : m2 920
03 piaskowej gr, 3 cm - nawierzchnia
KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm szarej na podsypce cementowo-
2,3,11 ) . ) m2 280
03 piaskowej gr, 3 cm - zjazdy
KNR 2-31 0103- [Profilowanie i zaggszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
2,3,12 S - m2 296,3
04 mechanicznie, grunt kategorii |-IV - pobocza
2313 KNR 2-31 0204- NaW|erzchn!a pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po m2 296.3
03 zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 0103- [Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
2,3,14 S - m2 177
04 mechanicznie, grunt kategorii |-IV - pobocza
KNR 2-31 0204- [Nawierzchnia pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po
2,3,15 ) m2 177
03 zageszczeniu 10 cm
2,3,16 g:\‘R 2-010506- Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gr,kat,I-llI m2 348
2,3,17 g:\‘(’?;{oo_:)gsm- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub,warstwy humusu 10 cm m2 348
KNR 2-31 1406{Regulacja poziomu zaséw wodociggowych, hydrantéw podziemnych, studni i
2,3,18 szt, 10
02-05 pokryw
KNR 2-01 0109 PV . L, . -
2,3,19 02 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m2 7
2,4 ODWODNIENIE
KNR 9-11 0301- |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z
241 A o } . m 174
01 owinieciem geowtdékning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
242 KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w gr,kat,lll z m3 37 58
777104 0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km !
243 KNR 2-01 0301- [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 418
' 7|02 0214-04 odlegtos¢ 10 km (kat,gr, 1) |
2,5 ORGANIZACJA RUCHU
2,51 g:\‘R 2-310702- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r, 50 mm szt, 1
KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
2,52 szt, 3
01 pow, do 0,3 m2
3 ULICA BLEKITNA
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3,11 g;\lR 2-310810- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 10
3,1,2 g;‘R 2-310802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 152,25
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
3,1,3 01 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 m3 142,97
samochodoéw na zmiane - kostka, tluczen
KNR 4-04 1103- (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
3,14 > m3 142,97
04 transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
3,16 05 naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu Krotno$¢ = [m3 142,97
10
3,2 ROBOTY ZIEMNE
3,2,1 gg‘R 2-010228- Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, Il m3 559,53
322 KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m3 559.53
7|05 m w przedziale 10-30 m, spycharka 55 kW (75 KM) !
KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, Il - dodatek za kazde
3,23 ) m3 559,53
08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobkusamochodami
324 05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3 559,53
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-I1l
KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1
3,25 04 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV za  [m3 559,53
dalsze 9 km transportu Krotno$¢ = 18
KNR 2-01 0228- ) . .

3,26 02 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, IIl - zjazdy m3 155,61
327 KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m3 155.61
7|05 m w przedziale 10-30 m, spycharka 55 kW (75 KM) !

KNR 2-01 0229- [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, Il - dodatek za kazde
3,28 ) m3 155,61
08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
KNR 2-01 0212- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobkusamochodami
3,29 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3 155,61
05 -
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-I11
KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1
3,2,10 04 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV za  [m3 155,61
dalsze 9 km transportu Krotno$¢ = 18
KNR 9-11 0101- - " R
3,2,11 01 Wzmacnianie konstrukcji geosyntetykami min, 350g/m2 100 kN/m m2 1243,4
3212 KNR 2-31 0104- [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m2 12434
™ 7105 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm !




3,2,13

KNR 2-31 0104-

Mechanicze zaggszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -

|m2

295,4|

05 0104-06 grubo$¢ warstwy po zag, 25 cm - zjazdy
3,3 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
3,3,1 N - N . m2 1039,7
04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - nawierzchnia
KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
3,32 N - N o m2 2954
04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - nawierzchnia zjazdéw
333 KNR 2-31 0114~ Pod?udowx z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - m2 1039,7
05 nawierzchnia
334 KNR 2-31 0114~ Pod%)udowal z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - m2 1039,7
07 0114-08 nawierzchnia
335 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - m2 245
77107 0114-08 zjazdy kostka
3,3,6 g‘:\‘R 2-310402- tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 m3 26,494
3,3,7 gg‘R 2-310403- Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 407,6
3,3,8 g‘:\‘R 2-310402- tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 - zjazdy m3 9,393
3,3,9 gg‘R 2-310403- Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 144,5
KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm szarej na podsypce cementowo-
3,3,10 ) . . . m2 1039,7
03 piaskowej gr, 3 cm - nawierzchnia
KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm szarej na podsypce cementowo-
3,3,11 ; . ' m2 245
03 piaskowej gr, 3 cm - zjazdy
3312 KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm - tluczen m2 504
"’ 7|03 0204-04 Z rozbiorki i
KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane
3,3,13 N - m2 203,7
04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - pobocza
3314 KNR 2-31 0204- NaW|erzchn|.a pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po m2 203.7
03 zageszczeniu 10 cm
3,3,15 g:\‘R 2-010506- Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gr,kat,|-11I m2 580
3,3,16 §$l§521-00-2)3510- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub,warstwy humusu 10 cm m2 580
3317 KNR 2-31 1406{Regulacja poziomu zaséw wodociggowych, hydrantéw podziemnych, studni i st 5
" 102-05 pokryw !
KNR 2-01 0109 - L . P, . -
3,3,18 02 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci m2 12
3,4 ODWODNIENIE
KNR 9-11 0301- [Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z
3,41 L P ) . m 197
01 owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
349 KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w gr,kat,lll z m3 4255
777104 0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km ’
343 KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 473
*"[02 0214-04 odlegtos¢ 10 km (kat,gr,lI1) ’
3,5 ORGANIZACJA RUCHU
3,51 g;\‘R 2-310702- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r, 50 mm szt, 1
KNR 2-31 0703- [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
352 szt, 3
01 pow, do 0,3 m2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT




