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OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa drogi gminnej w na dziafce o nr
ewid. 38 w m. Biezdrowo-Huby,
gmina Wronki, powiat szamotulski

Zleceniodawca: Inwestor:

Piotr Marnczak Studio Projektowe Pe-Dro Gmina Wronki

ul. Lazurowa 10 ul.Ratuszowa 5,
64-500 Szamotufy 64-510 Wronki

Opracowanie:

mgr Mateusz Férman upr. geol. MS nr VII-1880
upr. geol. nr X1/34/2011

upr. geol. nr XIl/35/2011

mgr Adam Lipinski

1. Lokalizacja

e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: szamotulski

e Gmina: Wronki

e Miejscowosé: Biezdrowo-Huby
e dziatki o nr ewid. 38

Lokalizacje badania przedstawiono na lokalizacyjnej i mapie dokumentacyjnej — zat.1i 2.

2. Cel opracowania:

Planuje sie przebudowe drogi gminnej polegajacej na utwardzeniu powierzchni
gruntu. Na obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odnosnie
projektowanej przebudowy. Szczegdty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

3. Badania geotechniczne oraz charakterystyka warunkéw gruntowo-

wodnych:

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania
warunkéw geotechnicznych podfoza gruntowego w dniu 14.05.2024r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

e 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 2,5 m p.p.t.
W wykonanych otworach od powierzchni wystepuje warstwa nasypu
niebudowlanego ztozonego z kruszywa i piasku drobnego z humusem.



We wszystkich otworach badawczych pod nasypami zalega warstwa piaskow
drobnych i piaskéw Srednich, ktorych do gtebokosci 2,5m p.p.t nie przewiercono.

Woda gruntowa o charakterze zwierciadta swobodnego w otworach stabilizowata sie
na gtebokosciach w przedziale 1,0-1,2m p.p.t., co odpowiada rzednym w przedziale 51,0-
51,5m n.p.m.

W celu okreslenia parametréw nosnosci istniejgcej drogi gminnej, ktérej nawierzchnia
stanowi nasyp w postaci kruszywa granitowego wykonano kontrolne badania nosnosci
ptyta dynamiczng przy kazdym otworze.

Tab.1 Wyniki badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

modut Wtérny modut
. . i wskaznik . .
nr badania dynamiczny odksztatcenia E.,, ) rodzaj podtoza
E.. [MN/m’] [MPa] zageszczenia ls
PD1 70,57 5120 51,00 nasyp w postaci krus.zywa granitowego
wzmocniony mechaniczne dogeszczony
P2 78,69 5120 51,00 nasyp w postaci krus.zywa granitowego
wzmocniony mechaniczne dogeszczony
PD3 88,93 5120 51,00 nasyp w postaci krus.zywa granitowego
wzmocniony mechaniczne dogeszczony
P4 77.15 5120 51,00 nasyp w postaci krus.zywa granitowego
wzmocniony mechaniczne dogeszczony

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczeg6towy na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat.6) oraz na
przekroju geotechnicznym (zat.5). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu
makroskopowego gruntéw i badan laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

Szczegdtowe zestawienie wartosci parametrow charakterystycznych oraz podziat na
warstwy geotechniczne przedstawiono w zat.nr 4.

4. Wnhnioski

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie projektantom

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Zalegajace od powierzchni terenu nasypy pakietu | bedacy mieszaning kruszy-
wa i piasku drobnego z humusem stanowig nawierzchnie istniejacej drogi,
ktérej uzytkowanie korzystnie wptyneto na jej parametry wytrzymatosciowe.
Wykonane badania no$nosci wskazujg korzystne parametry wyrazone modu-
tem dynamicznym w przedziale E,=70,57-88,93MN/m? co odpowiada no$no-

$ci wyrazonej wtornym modutem odksztatcenia E,,2120MPa i wskaznikowi
zageszczenia 1,21,0. Zgodnie z obowigzujgcymi normami nasypy niebudowla-
ne nie moga stanowi¢ podbudowy projektowanej drogi nalezy jg usuna¢ lub
zastgpi¢ nasypem budowlanym z gruntdw niespoistych, zageszczonym do
wskaznika zageszczenia okreslonego przez projektanta. Majgc na uwadze uzy-
skane parametry warto jednak rozwazyé mozliwos¢ pozostawienia lub
wzmocnienia istniejgcej warstwy nasypow.



2. Skfad litologiczny jak i parametry nosnosci istniejgcej nawierzchni nie wy-
kluczaja wykorzystanie jej jako ewentualnej podbudowy dla nowo projek-
towanej nawierzchni. W zaleznosci od przyjetej przez konstruktora niwe-
lety projektowanej drogi zaleca sie wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni
pozostawiajac istniejacy nasyp z kruszywa. Nastepnie wykona¢ nowa na-
wierzchnie wzmocniong do zaktadanej kategorii ruchu zgodnie z zatozenia-
mi przyjetymi w projekcie.

3. Pozostate grunty tj. grunty niespoiste pakietu Il w postaci piaskéw drobnych w
stanie $rednio zageszczonym [4,=0,50-0,55 tworzg podtoze nosne. W
przypadku ich odstoniecia nalezy je dogesci¢ do parametru wskazanego przez
konstruktora. Sugeruje sie przyjecie wskaznika zageszczenia Is20,97.

4. Zaleca sie kontrolne badania nosnosci w celu weryfikacji osiggniecia zatozen
przyjetych w projekcie.

5. Woda gruntowa o charakterze zwierciadta swobodnego w otworach
stabilizowata sie na gtebokosciach w przedziale 1,0-1,2m p.p.t., co odpowiada
rzednym w przedziale 51,0-51,5m n.p.m.

6. Parametry warstw geotechnicznych podane w zataczonej tabeli (zat.4),

pozwolg na przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanej drogi.

. Wystepujace w podtozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w

niniejszym opracowaniu nie wykluczajg realizacji planowanej inwestycji
zwigzanej z przebudowa drogi gminnej.

~N

5. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar;

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

LITERATURA:

e Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa
2001;

e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.
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‘ mapa dokumentacyjna ‘ ‘ zat.2 ‘

‘ Rodzaj opracowania: ‘ ‘

Opinia geotechniczna ‘

Przebudowa drogi gminnej w na dziatce o nr

Temat: ewid. 38 w m. Biezdrowo-Huby,
gmina Wronki, powiat szamotulski
‘ Data opracowania: H maj 2024 ‘
| Skala: I 1:1000 |

‘ Opracowanie: ‘ ‘

mgr A.Lipinski ‘

. 1 otwér badawczy

/ przekrdj geotechniczny

numer




STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta FRAKCJE GRUNTU

KR _rumosz kamieniste
KRg -rumosz gliniasty
KO, K -otoczaki, kamienie

it f; 0,002 fx 0,050 : 40,0 f, [mm]
—

-zwir gliniast -
& Y oziarniste

-pospétka f; 0,002 fr 0,063 f, . f, 63,0 f, [mm]

- (Cl) (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

-piasek $redni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyl piaszczysty

B paszcaysta ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

-glina
-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste ok SzZg 0,67 zg 0,80 b7‘bT 1,0 [-]
-glina zwigzla 1 1 |
-glina pylasta zwigzta ,
it piaszezysty 0 bln 65 zg 85 bzg 100 [%]
I -it
I -it pylasty

drobnoziarniste

bln - bardzo luzny zg - Zageszezony

Gr rwir In - luzny bzg - bardzo zaggszczony
Co -kamienie szg - §rednio zaggszezony

cogrSa -pospotka
clcogrSa -pospotka gliniasta
cSa -piasek gruby

mSa -piasek $redni

fSa -piasek drobny Ja
siSa -piasek pylasty KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
siSa -piasek gliniasty
clSa -glina piaszczysta W | pzw | lpl p] l]]])]
sasiCl -glina

clSi -glina pylasta

Si -pyt

saSi -pyt piaszczysty
saCl -glina zwigzta

nFi -nasyp budowlany

nMg -nasyp niebudowlany
orfSa -piasek drobny humusowy
orCl, orSi -namut

Grunty organiczne

Zawartosc czgsci organicznych lom
H -grunt prochniczy Tom 0-5%
Nm -namut Tom 5-30%
Nmp  -namut piaszczysty Tom 5-30%
Nm7r  -namut pylasty Tom 5-30%
I -Torf Tom >30%

Grunty i sktadniki antropogeniczne ]’)1 -p laSchzny

nB -nasyp budowlany pzw - p(')izwarty lnpl - mlf;kkoplaStyCZny
nN -nasyp niebudowlany tpl - twardoplastyczny p% - plynny

B -beton

C -gruz ceglany
71 -zuzel

- WILGOTNOSC

Tr -trylinka
As  -asfalt S _Suchy

-mato wilgotny
-wilgotny
-mokry
-nawodniony

- ustabilizowany poziom zwierciadia wody
- nawiercony poziom zwierciadta wody

-saczenia

-stopien zaggszczenia/ plastycznosci

-granica warstwy geotechnicznej

-0 ie warstwy geotechnicznej

-glebokos¢ poboru proby




Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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g £ ° ' [%] [t*m®] | [t*m?] [kPa] [] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
nN (nMg)
| Nasypy niebudowlane o zréznicowanym sktadzie litologicznym ztozone z kruszywa, piasku drobnego i humusu StABONOSNE
wartosci obliczeniowe (r) parametréw
geotechnicznych
16,0 1,75
Pd (fSa) - 0,50 | [3] - [31| 2,65 [3] - 30,4 | [31] 61,9 | [31| 77,4 | [3]| 46,2 | [3] -
A 24,0 1,90
e . a 17,6 1,58
wartosci 0b|ICZEI’lIOV\.Ie (r) parametréw 0,45 ) 239 ) 274 55,7 69,7 416 )
geotechnicznych 26,4 1,71
14,0 1,85
Ps/Pd (mSa); Pr(cSa) - 0,55 | [3] - [31| 2,65 [3] - 33,0 | [31] 94,7 | [31| 105,231 79,9 | [3] -
] 22,0 2,00
éci obli i 5 15,4 1,67
wartosci 0b|ICZEI’lIOV\.Ie (r) parametréw 0,50 ) 239 ) 297 85,2 94,7 719 )
geotechnicznych 24,2 1,80

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - wartos$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geologia i Geotechnika

M.Férman

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Biezdrowo-Huby
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 52.60 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2024-05-14
B 2 o 5 g
2B i 5 3 = N
v| O - g . Prqf|| Przelot . . % % § 5 g =
| 283 8 litologiczny Opis litologiczny 5 3 B 5| o o |® 4
g| =9 2 i< E| 2| g 3 g
el ORN = Z S g = ] 2 5
Q2 g & 2 = n g
= | mppt| @ | [m [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
g R ‘} E PN nasyp niekontrolowany (Kruszywo) Vg
§ & §/< 0.05 nasyp niekontrolowany, brunatno-brazowy (piasek nN nMg - I
AOND, drobny, humus)
- . \ 0.40 Piasek drobny, bezowo-brazowy w
Pd fSa 0.50| lIA
VW | [0
1.10 3 1.10 Piasek Sredni, jasnobezowo-szary na pograniczu
g piasku drobnego z domieszka zwiru
o EL szg
<
° Ps/Pd+Z | mSa | nw 055| IIB
—2.0
250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 6.2

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Biezdrowo-Huby
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

Nadz6r geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 52.40 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2024-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.3

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Biezdrowo-Huby
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 52.20 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2024-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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