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A. PROJEKT ZAGOSPODAROOWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej nrw m. Biezdrowo Huby, gm. Wronki
na odcinku 342,85mb (od km 0+000 do km 0+342,85) .

1.2 INWESTOR

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,

gmina: Wronki

miejscowo$¢: Biezdrowo - Huby
obreb: ,Biezdrowo, Pozarowo **
dziatka nr 38, 99*

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. nr 01 "Plan orientacyjny"

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

rozwigzanie projektowe budowy drogi dojazdowej w m. Biezdrowo - Huby, polegajace na wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej o dtugosci 342,85mb wraz z poboczami umocnionymi kruszywem
tamanym oraz nawierzchni zjazdow i dojS¢ z kostki betonowej

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny"

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie i umowa zawarta z wykonawca projektu,

b) uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

c) mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

e) Opinia geotechniczna dla okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podtozu —
opracowanie GEOLOGIA i GEOTECHNIKA Mateusz Férman — Szamotuty 06.2024r.

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

g) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drég WR-D -63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds.
transportu

h) obowiazujgce normy i przepisy oraz wytyczne techniczne.
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1

STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych (pasie drogowym) drogi gminnej
nr 250023P Wartostaw - Pozarowo.

e Droga posiada istniejgcg nawierzchnie z kruszywa famanego o szeroko$ci ok. 3,5 -4,5 +
pobocza gruntowe o szerokosci ok 1,0m
» Odwodnienie drogi odbywa sie w sposdb powierzchniowo na teren przylegly w pasie
drogowym
» Droga przebiega w terenie zabudowanym.
» Poczatek drogi od km 0+000 (okreslono w miejscu istniejacej drogi z kostki betonowej wykonanej
w przednich latach) projektowana droga stanowi kontynuacje wykonanego odcinka drogi od strony
Wartostawia
« Koniec projektowanej drogi wyznaczono na koicu zabudowan w m. Biezdrowo Huby dalej droga
przebiega w kierunku Pozarowa przez teren lesny Na drodze odbywa sie maly ruch
samochodowy gtéwnie do posesji gospodarstw i pdl uprawnych
* Na drodze wystepujg zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowe.
» W rejonie projektowanej inwestycji:
- nie wystepuja inne obiekty budowlane,
- nie wystepuije kolizja z drzewami
- wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci:
wodociggowej elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.

Zakres inwestycji obejmuje( branza drogowa):
Zakres robét obejmuie:

a)

Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie terenu budowy

- 0Czyszczenie terenu,

- wytyczenie geodezyjne,

Roboty ziemne:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdéw, doj$¢ oraz poboczy,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Roboty nawierzchniowe:

- utozenie na tawie betonowej C12/5: opornikdw betonowych 12x25cm,

- utoZenie na tawie betonowej C12/5: kraweznikéw betonowych 15x22cm,

- utozenie na tawie betonowej C12/15 obrzezy betonowych 8x30cm

- wykonanie podbudowy drogi z kruszywa tamanego,

- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

- wykonanie nawierzchni zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych kruszywem tamanym,

Roboty pozostate:

- wykonanie kanatu technologicznego,
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- rozbidrka i budowa nowego przepustu w km 0+059,56 z rur PEHD @ 400 o dtugosci 7m

- wykonanie umocnienie wlotu i wylotu przepustu w km 0+059,56 — Sciana czotowa z elementow
betonowego prefabrykowanego dla @ 400 lub wg karty KPED (Katalog Powtarzalnych Elementéw
Drogowych)

- plantowanie i profilowanie terenu,

- roboty wykonfczeniowe i porzadkowe,

- uporzadkowanie terenu przylegtego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu.

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE, PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres inwestycji oraz szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. nr 2 Plan
zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano: nawierzchnie drogi, zjazdéw i dojs¢ z kostki betonowej z ograniczeniem opornikami
betonowymi i obrzezami betonowym oraz umocnienia poboczy kruszywem.

Parametry techniczne:

Droga gminna:

- klasa drogi : D (dojazdowa)

- predkos¢ projektowa 40km/h

- dtugo$¢ drogi:  343,85mb - od km 0+000,00 do km 0+342,85

- powierzchnia jezdni drogi: 1570m2:

- powierzchnia zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej :250m2

- powierzchnia poboczy z kruszywa: 495m2

- szerokosci nawierzchni drogi — 4,5m

- szerokosci nawierzchni drogi w miejscach mijanek - 5,0m

- szeroko$¢ poboczy umocnionych kruszywem —0,75m

- pochylenie poprzeczne nawierzchni na prostej - 2%

- pochylenie poprzeczne poboczy kruszywa - 6%

- pochylenia podtuzne 0,45 -1,60%

- kategoria ruchu — KR2,

- kategoria geotechniczna: G3

- potaczenia drég i zjazdow skos 1:1 (1,0)m.

- przyjeto grupe no$nosci podioza G1
W przypadku stwierdzenia podioza nie spetiajacego kategori  no$nosci G1 nalezy powiadomi¢
projektanta w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 i odpowiednio zagesciC. Projekt
wzmocnienia gruntu wg odrebnego opracowania.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

- Dla projektowanej jezdni drogi, zjazdéw i doj$¢

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

3. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm
gr.35cm

4. podioze gruntowe zageszczone doprowadzone do grupy nosnosci G1

>
>
>
>

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w m. Biezdrowo - Huby
- powierzchnia jezdni drogi: 1570m2:

- powierzchnia zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej :220m?2

- powierzchnia poboczy z kruszywa: 428m?2

- powierzchnia humusowania i obsiania trawg 600m2
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej i nie znajduje sie
w obrebie stanowisk archeologicznych z tego wzgledu nie ma koniecznosci wykonywania badan
archeologicznych.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa polegajacej na wykonaniu drogi dojazdowej objetej opracowaniem nie bedzie miato wptywu na
$rodowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robét, w miare mozliwosci nalezy stosowac¢ $rodki
umozliwiajace ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci, a prace
powodujace emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie wykraczat poza wymienione dziatki na ktorych
planowana jest inwestycja.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowe zadanie zaprojektowano w sposab:

1) utrudniajacy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;

2) umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

3) niepowodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nieograniczajacy dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Podczas realizacji inwestycji, prace budowlane i roboty ziemne zostang zorganizowane w taki sposab,
aby ograniczy¢ iloS¢ powstajacych odpadéw (np. glebe iziemie, w miare mozliwosci, planuje sie
wykorzysta¢ na miejscu — m.in. w celu wykonania warstwy podbudowy drogi, umocnienia skarp, itp.).
Planuje sie selektywng zbiorke odpadow powstajacych na terenie inwestycji. Przewiduje sie selektywne
magazynowanie odpaddw, ktére nie zostang wykorzystane podczas prac budowlanych, a nastepnie ich
odbiér przez uprawnione do tego podmioty i dalej poddanie recyklingowi (np.zelazo, stal,) lub
unieszkodliwianiu (np. opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych). Sposéb
magazynowania odpadow bedzie zalezny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrozenia, ktdre stwarzajg
dla Srodowiska. Substancje niebezpieczne bedq oddzielone od obojetnych i nieszkodliwych, a nastepnie
przechowywane w odpowiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przyktad masy ziemne
magazynowane zostang w postaci hatd. Miejsca zbiorki i magazynowania odpadéw zostang
zaplanowane tak, aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia $rodowiska.

Opracowat:
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