
 
 Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem 

 
 
 

• ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki 

• wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana 

• wygięta anatomicznie, atraumatyczna 

• mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy 

• wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie 

• widoczna w rtg 

• miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu 

• prowadnica 

• 2 tasiemki mocujące 

• skalowana 

• balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki 

• znacznik głębokości wprowadzania 

• bez lateksu, bez ftalanów 

• jałowa, jednorazowego użytku 

• na opakowaniu numer serii i data ważności 
 

 

Rozmiar I.D.  
[mm] 

O.D. 
[mm] 

Długość Lmax 

[mm] 
Nr katalogowy 

5,0 6,9 58 37-5010 

5,5 7,5 62 37-5510 

6,0 8,2 72 37-6010 

6,5 8,9 77 37-6510 

7,0 9,7 85 37-7010 

7,5 10,3 93 37-7510 

8,0 11,0 98 37-8010 

8,5 11,7 102 37-8510 

9,0 12,3 105 37-9010 

9,5 13,0 110 37-9510 

10,0 13,7 111 37-1010 

10,5 14,2 111 37-1510 

11,0 14,8 112 37-1110 
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