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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2024r. poz. 725
z pdzn. zm. ) oSwiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZASILANIA LOKALU NR 5 ORAZ
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W LOKALU
MIESZKALNYM NR 3 (DLA POTRZEB OGRZEWANIA, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ ORAZ ZAOPATRZENIA KUCHENKI GAZOWEJ) W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM, ZLOKALIZOWANYM W GDYNI PRZY UL. OLSZTYNSKIEJ 35

Adres obiektu budowlanego: Lokal mieszkalny nr 3, Lokal mieszkalny nr 5,
klatka schodowa
81-312 Gdynia, ul. Olsztynska 35

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Numer dziatki: dziatka nr 893 obreb 0013 Dziatki Lesne
Identyfikator dziatki : 226201_1.0013.893

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr; ZAP/0196/POQS/11, ZAP/IS/0023/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Projektant

mgr inz. Lukasz Soja

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Sprawdzajacy




UPRAWNIENIA | WPISY ZESPOLU PROJEKTOWEGO



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A

f

|
/% INZYNIEROW
L [ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CFG-KRS-4X4 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104, 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UXF-2YM-Z5S *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w celu zasilania lokalu nr 5
oraz przebudowa z rozbudowgq istniejacej wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 (dla potrzeb
ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zaopatrzenia kuchenki gazowej) w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Olsztynskiej 35. Lokal nr3 na poziomie kondygnacji 1, natomiast
lokal nr 5 na kondygnacii Ill.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek przy ul. Olsztynskiej 35 uzytkowany jest w stanie istniejacym jako budynek mieszkalny — wielorodzinny.
Planowane zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie
zmienia dotychczasowego przeznaczenia budynku. Rozbudowa i przebudowa istniejacej instalacji gazowej
zwigzana jest z montazem dwufunkcyjnych kottow gazowych w lokalach mieszkalnych nr 3 oraz 5.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek zlokalizowany w jest na dziatce nr 893 obreb 0013 Dziatki Lesne przy ul. Olsztyniskiej 35 w Gdyni.
Istniejacy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowanej, zbudowany jest w
zabudowie blizniaczej z budynkiem sasiednim (ul. Olsztyriska 33). Budynek posiada IV kondygnacje ( suterena +
Il kondygnacje powyzej poziomu gruntu). Sciany zewnetrzne budynku murowane ocieplone styropianem. Stolarka
okienna wspotczesna o profilu drewniany oraz PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe. Lokal nr 3 na poziomie 1, lokal
nr 5 na poziomie kondygnacii lll. Wejscie do lokali z istniejacej klatki schodowe;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Lokal nr 3 - kondygnacja 1

= Powierzchnia uzytkowa : 83,82 m?,

= Powierzchnia ogrzewana: 83,82 m2,

= Kubatura lokalu mieszkalnego: 243,08m?,

= Kubatura ogrzewana lokalu mieszkalnego: 243,08m?,

= Wysokos¢ lokalu mieszkalnego w Swietle : 2,90m,

= Dhugo$¢ projektowanych rur gazowych : 9,30m (dn25), 5,20m (dn20).

4.2. Lokal nr 5 — kondygnacja 3

= Powierzchnia uzytkowa : 55,31 m?,

= Powierzchnia ogrzewana: 55,31 m2,

= Kubatura lokalu mieszkalnego: 139,38m3,

= Kubatura ogrzewana lokalu mieszkalnego: 139,38m3,

= Wysokos¢ lokalu mieszkalnego w Swietle : 2,52m,

= Dhugo$é projektowanych rur gazowych : 12,50m (dn25), 6,50m (dn20).



5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Budynek posadowiony na betonowych tawach fundamentowych. Prace budowlane zwigzane z rozbudowq i
przebudowg instalacji gazowej wykonywane bedg wewnatrz budynku (na klatce schodowej oraz w lokalach nr 3 i
5). Nie przewiduje sie prac ziemnych w zwigzku z powyzszym opina geotechniczna nie jest wymagana.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Olsztynskiej 35 zlokalizowanych jest pie¢ lokali mieszkalnych.
W budynku nie ma lokali uzytkowych. Zamierzenie budowlane nie zmienia stanu istniejgcego w tym zakresie.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

W budynku nie ma lokali mieszkalnych dostepem do oséb niepetnosprawnych. Zamierzenie budowlane nie zmienia
stanu istniejacego w tym zakresie.

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Planowany zakres rob6t nie ma wptywu na warunki korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

Woda dostarczana jest do budynku istniejacym przylaczem z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane sg do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowane kondensacyjne kotty gazowe o mocy 21kW oraz
kuchenki gazowe 0 mocy 6kW w lokalu nr 3 oraz w lokalu nr 5 . Projektowane kotty gazowe wytwarzaé bedq
energie cieplng potrzebng do ogrzewaniu pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w lokalach.
Kuchenka gazowa wykorzystywana bedzie dla potrzeb przygotowywania positkdw. Przewiduje sie, ze strumien
masowy spalin przy maksymalnym obcigzeniu cieplnym wynosi¢ bedzie 38kg/h (urzadzenia gazowe w jednym
lokalu mieszkalny). llos¢ wytwarzanych emisji wynosi¢ bedzie :

= Pyt PM10 - 2 165g/rok
= CO,- 363 741 kg/rok

Kondensat z kottow odprowadzany bedzie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
9.3. llos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow

Planowany zakres robot nie ma wptywu na ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw. llo$¢ i rodzaj wytwarzanych
odpaddw pozostaje jak w stanie istniejgcym.

9.4. Wasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécenr, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W budynku nie wystepujg zrodta hatasu oraz drgan. Nie przewiduje sie wystepowania promieniowania
jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.



9.5. Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowane prace prowadzone bedg wewnatrz budynku. Nie przewiduje sie prac ziemnych. Nie przewiduje sie
zmian w zakresie zagospodarowania terenu majgcych wptyw na powierzchnie ziemi, gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
10.1. Zaopatrzenie budynku w ciepto z systemow alternatywnych o wysokiej wydajnosci

W budynku mieszkalnym — wielorodzinnym przy ul. Olsztynskiej 35, kazdy lokal posiada wiasne zrédto ciepta oraz
indywidualny sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przedsiewziecie budowlane polegaC bedzie na
rozbudowie i przebudowie istniejacej instalacji gazowej dla potrzeb zasilania projektowanych kottdw gazowych o
mocy 21kW oraz kuchenek gazowych o mocy 6kW. Urzadzenia zlokalizowane beda w lokalu nr 3 ( kondygnacja
1) i 5 (kondygnacja 3). Prace budowlane wykonywane beda w ramach zadania pn. , Likwidacja piecow na opat
staty” w ktérym nie przewidziano montazu systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Szczytowe
zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych lokali w ktorych planuje sie przedsiewziecie budowlane wynosi :

= Lokal mieszkalny nr 3 : 9,814kW,
= Lokal mieszkalny nr 5 : 4,849kW,

natomiast szczytowe zapotrzebowanie na ciepta catego budynku zlokalizowanego przy ul. Olsztyiskiej 35 wynosi
29,469kW, w zwigzku z czym rozbudowa z przebudowsq istniejacej instalacji gazowej dla potrzeb ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej w lokalu nr 3 i 5 jest zgodna z § 10 ust. 2. Pkt 5 b miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 1005 czesci dzielnicy Dziatki LeSne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej,
Wolnosci i Witominskiej uchwalonego uchwatg  nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014r.

10.2. Zaopatrzenie budynku w energie elektryczna z systeméw alternatywnych o wysokiej
wydajnosci

Zakres prac nie wptywa na zapotrzebowania na energie elektryczng budynku. Zapotrzebowanie budynku na
energie elektryczng pozostaje bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie
regulujacych temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Projektowane kotty gazowe, zamontowane zostang w lokalu nr 3 i lokalu nr 5 i zasila¢ bedg grzejniki wyposazone
w zawory termostatyczne dostosowujace moc do zapotrzebowania na energie cieplna. Przewiduje sie¢ montaz
ogrzewania wodnego, sterowanego automatyka kotta (wg. odrebnego opracowania).

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego

12.1. Instalacja ogrzewania

Zrodtem ciepta dla lokalu nr, 3 ilokalu 5 bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy 21kW z zamknieta komora
spalania. Kotty gazowe zamontowane beda w kuchniach lokali mieszkalnych. Kotly zasila¢ bedg instalacje
centralnego ogrzewania (wg. odrebnego opracowania projektowego). W stanie istniejacy lokale ogrzewane sq
grzejnikami elektrycznymi i piecami kaflowymi ( przewidzianymi do demontazu wg. odrebnego projektu instalacji
wewnetrznych w budynku).



12.2. Instalacja wodociggowa
Woda do budynku doprowadzana jest przez istniejgcq instalacje wodociggowa. Budynek zasilany jest z istniejacego
przytacza wodociggowego. Nie planuje sie zmian w tym zakresie. Ciepta wody uzytkowa w lokalu nr 3 przygotowywana
jest w istniejacych elektrycznych podgrzewaczach wody. W lokalu nr 5 brak jest instalacji wody cieptej.

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe odprowadzane sq do istniejacej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku. Nie przewiduje sig zmian
w tym zakresie.

12.4. Instalacja gazowa

Budynek posiada czynng instalacje gazowa. Pion instalacji gazowej wykonany jest na klatce schodowej i kofczy sie na
kondygnacji 2. Rozbudowa instalacji w lokalach nr 5 oraz przebudowa z rozbudowsg, instalacji w lokalu nr 3 zwigzana
jest z montazem dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kottow gazowych o mocy 21kW, ktére bedg zrédtem ciepta dla
instalacji grzejnikowej oraz produkowac bedzie cieptg wode uzytkowa. W chwili obecnej w lokalu nr 5 zamontowane sg
kuchenki gazowe zasilane z butli propanem (przewidziane do demontazu). W lokalu nr 3 istniejaca kuchenka gazowa
zasilana jest przez istniejacq w lokalu instalacje gazowa. Instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowane kotty gazowe
oraz istniejacg kuchenke gazowa w lokalu nr 3 oraz kuchenke projektowang w lokalu nr 5. Projektuje sie gazomierze
miechowe G4 oraz zawor odcinajacy DN25. Gazomierze zamontowa¢ w wentylowanych szafkach gazowych na klatce
schodowe;.

Projektowana instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych, bez szwu, taczonych przez spawanie. Rury
prowadzone bedg od gazomierzy na zewnetrznych korytarzach przy klatkach schodowych do projektowanych
dwufunkcyjnych kottéw gazowy oraz kuchenek gazowych zlokalizowanych w kuchniach w poszczegéinych lokalach
mieszkalnych.

Pomieszczenia, w ktorym przewiduje sie montaz kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 21kW oraz kuchenek
gazowych o mocy 6kW posiada nastepujace parametry :

= powierzchnia pomieszczenia kuchni —lokal nr 3 : 15,74m2
= wysoko$¢ pomieszczen — lokal nr 3 : 2,90m
= Kkubatura pomieszczenia kuchni — lokal nr 3: 45,65m?3

= powierzchnia pomieszczenia kuchni - lokal nr5: 11,11m?2
= wysoko$¢ pomieszczen — lokal nr 5 : 2,52m
= kubatura pomieszczenia kuchni - lokal nr 5 : 27,99m3

Maksymalne obcigzenie urzadzen cieplnych na 1m3 kubatury pomieszczenia wynosi :
= Kociot gazowy (typ B — z odprowadzeniem spalin) — 4650W/h
= Kuchenka gazowa (typ A — bez odprowadzenia spalin — 930W/h

Minimalna kubatura pomieszczenia kuchni winna wynosic : 6/0,93 + 21/4,65 =6,45 + 4,51 = 10,96m3 (warunek jest
spetniony we wszystkich lokalach, w ktérych projektuje sie montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz kuchenki
gazowej). Projektowane kotty gazowe posiada¢ bedq zamknigta komore spalania i nie bedg pobieraé powietrza
do spalania z pomieszczenia.

Odprowadzenie spalin z projektowanych kottdw gazowych wykona¢ koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym wykonanym z blachy kwasoodpornej 80/125mm. Przewdd powietrzno-spalinowy zamontowaé jako
wkiad (lokal mieszkalny nr 3) w istniejacym kanale spalinowym po spetnieniu zalecen opinii kominiarskich
zataczonych do projektu. Odprowadzenie spalin z kotta gazowego w lokalu nr 5 wykonaé koncentrycznym
przewodem powietrzno-spalinowym wykonanym z blachy kwasoodpornej 80/125mm, wyprowadzonym ponad
kalenice 0,6m przez istniejacy stropodach.



Nawiew powietrza projekiuje sie poprzez zamontowanie w ramie okna zlokalizowanego dwéch nawiewnikéw
manualnych o pow. catkowitej 200cm2. W drzwiach wskazanych w czesci graficznej opracowania wykona¢ kratki
transferowe o pow. catkowitej 200cm?.

Wywiew powietrza w lokalu nr 3 wykona¢ do istniejacego przewodu kominowego oraz zamontowaé kratke
wentylacyjng o powierzchni 200cm? Wywiew powietrza z kuchni w lokalu nr 5 na kondygnaciji Ill wykonaé przez
zamontowanie termoizolowanego koncentrycznego przewodu wentylacyjnego DN160 prowadzonego przez
stropodach min. 0,6m ponad kalenice. Na kanale wentylacyjnym zamontowa¢ kratke wywiewna o pow. catkowitej
200cm?, ponizej kratki przewidzie¢ montaz odstojnika.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych wg PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie. Armatura odcinajaca: zawory sferyczne (kulowe) ze znakiem bezpieczeristwa B.
Przewody oczysci¢ z rdzy do Il stopnia czysto$ci i pomalowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng podktadowa (farba
miniowa 60%) a nawierzchniowq - emalia olejna koloru zdttego, rowniez dwukrotnie. Trase instalacji gazowe;j
pokazano w czesci graficznej. Dobor $rednicy przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne
zapotrzebowanie gazu dla kottow grzewczych. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1995r (rozdz.
70 nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci przewoddw gazowych mierzac w Swietle:

0,10 m - od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,

0,10 m - od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajac je nad tymi przewodami,
0,10 m od urzadzen telekomunikacyjnych,

0,02 m - przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi.

Przewody gazowe zamontowa¢ do Scian za pomocg uchwytéw w odlegto$ci:

= poziome-co1,5m

= pionowe - €0 2,5m
Przewody i urzadzenia gazowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
rozporzadzeniu ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994r. Probe szczelnosci instalacji
nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o ciénieniu 0,1 MPa, po
uprzednim odcigciu urzadzen gazowych. Proba szczelno$ci polega na napetnieniu przewoddw powietrzem o ww.
ciSnieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyrownaniu sie temperatury i wskazan gazomierza, - wtgczony
manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku ci$nienia, Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang
doktadno$¢ pomiaru, Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykonac instalacje na nowo. Z kazdej proby
szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokét. UWAGA Zabrania sig sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez
napetnienie jej wodg lub innymi cieczami.

Wszystkie elementy przewidziane do demontazu nalezy segregowaé, przechowywac¢ w przewidzianych do tego
celu kontenerach, wywozi¢ i utylizowaC przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z ustawg o odpadach z dn.
14.12.2012r (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1583 z pdzn. zm.).

Rozpoczecie robot zwigzanych z montazem kanatu spalinowego nastapi¢c moze wytgcznie po dokonanej przez
kierownika robot oceng budynku pod kontem ewentualnego wystepowania gniazd legowych ptakéw objetych
ochrong gatunkowa, (np. wroble, jaskotki, kawki, jerzyki). W przypadku stwierdzenia w budynku gniazd ptakow
objetych ochrong gatunkowa, przed podjeciem prac Inwestor uzyska zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku na odstepstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych.

12.5. Przylacze energetyczne

Budynek posiada istniejace przytacze energetyczne. Planowana rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w lokalu
nr 5 oraz przebudowa z rozbudowg instalacji wewnetrznej w lokalu nr 3 nie wprowadza zmian w tym zakresie.



12.6. Instalacja oSwietlenia

Budynek posiada istniejaca instalacje o$wietleniowa. Planowana rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w lokalu
nr 5 oraz przebudowa z rozbudowg instalacji wewnetrznej w lokalu nr 3 nie wprowadza zmian w tym zakresie.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
= Budynek $rednio-wysoki kat. ZL IV.
= Substancje palne - nie wystepuja.
= Gestos¢ obcigzenia ogniowego — do 500MJ/m?2.
= Zagrozenie wybuchem — nie wystepuije.
= Klasa odporno$ci pozarowej —,C".

mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11
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PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
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PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
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mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
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MIECHOWY G4 R130 DO LOKALU NR 3 Y

ISTNIEJACA  SZAFKA GAZOWA
NA ZAWOR GLOWNY

K25

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA
RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA
BEZ ZMIAN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LOKAL NR 3,5 W BUDYNKU
MIESZKALNYM-WIELORODZINNYM
PRZY UL. OLSZTYNSKA 35
81-312 GDYNIA
DZ. EWID. NR 893, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0013 DZIALKI LESNE

PROJEKTANT

mgr in2. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr in2. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI
AKSONOMETRIA INSTALACUI
GAZOWEJ
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
X1.2024r | 1:50 S3
19




KONCENTRYCZNY PRZEWOD — SPALINOWY

80/125mm — WYKONAC WKLAD DO ISTN.
PRZEWODU KOMINOWEGO — LOKAL NR 3

TERMQIZOLOWANY KONCENTRYCZNY PRZEWOD WENTYLACJI WYWIEWNEJ 160mm

PRZEZ STROPODACH MIN. 0,6m PONAD DACH — LOKAL NR 5

KONCENTRYCZNY PRZEWOD  SPALINOWY
80/125mm — WYKONAC PRZEZ STROPODACH

WYPROWADZIC 60cm PONAD POLAC DACHOWA
LOKAL NR 5

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LOKAL NR 3,5 W BUDYNKU
MIESZKALNYM-WIELORODZINNYM
PRZY UL. OLSZTYNSKA 35
81-312 GDYNIA
DZ. EWID. NR 893, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0013 DZIALKI LESNE

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

ELEWACJA POLUDNIOWA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2024r | 1:100 S4

20
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ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZASILANIA LOKALU 5 ORAZ
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W LOKALU
MIESZKALNYM NR 3 (DLA POTRZEB OGRZEWANIA, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

UZYTKOWEJ ORAZ ZAOPATRZENIA KUCHENKI GAZOWEJ) W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM, ZLOKALIZOWANYM W GDYNI PRZY UL. OLSZTYNSKIEJ 35

Adres obiektu budowlanego: Lokal mieszkalny nr 3, Lokal mieszkalny nr 5,
klatka schodowa
81-312 Gdynia, ul. Olsztynska 35

Kategoria obiektu budowlanego:  Xill

Numer dziatki: dziatka nr 893 obreb 0013 Dziatki Lesne
Identyfikator dziatki : 226201_1.0013.893

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Spis zawartoSci:
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — str. 2

Warunki przytaczenia do sieci gazowej — lokal nr 3 — str. 5

Warunki przytaczenia do sieci gazowej — lokal nr 5 —str. 9

Opinia Kominiarska — lokal nr 3 - str. 13

Opinia Kominiarska — lokal nr 5 - str. 14

Oswiadczenie projektanta ws. przyjetych rozwigzan projektowych — str. 16



IFNORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZASILANIA LOKALU 5 ORAZ

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W LOKALU

MIESZKALNYM NR 3 (DLA POTRZEB OGRZEWANIA, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

UZYTKOWEJ ORAZ ZAOPATRZENIA KUCHENKI GAZOWEJ) W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM, ZLOKALIZOWANYM W GDYNI PRZY UL. OLSZTYNSKIEJ 35

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Numer dziatki:

Inwestor:

Lokal mieszkalny nr 3, Lokal mieszkalny nr 5,
klatka schodowa

81-312 Gdynia, ul. Olsztynska 35

Xl

dziatka nr 893 obreb 0013 Dziatki Lesne
Identyfikator dziatki : 226201_1.0013.893

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0196/POOS/11
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zakres opracowania
branza sanitarna

X1.2024

podpis




Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest rozbudowa i przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej i zasilania kuchenki gazowej w lokalu nr 3 oraz lokalu nr 5 znajdujacych
sie w budynku mieszkalnym — wielorodzinnym przy ul. Olsztynskiej 35 w Gdyni.

Zakresem robét jest:
= demontaz istniejacej instalacji gazowej wraz z gazomierzem na klatce schodowej oraz w lokalu nr 3,
= montaz rurociggéw wewnetrznej instalacji gazowej,
= montaz kottéw gazowych dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych,
podtaczenie systemu odprowadzania spalin,
podtgczenie instalacji gazowej od kotta dwufunkcyjnego oraz kuchenki gazowej,
demontaz piecow kaflowych,
wykonanie préb szczelnoéci instalacji gazowe;j,
napetnienie instalacji gazowej i oddanie do uzytkowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace zwigzane z rozbudowg i przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej wykonywane bedg na klatce
schodowej, w lokalu nr 3 oraz lokalu nr 5. Lokal nr 3 znajduje sie na kondygnaciji 1, natomiast lokal nr 5 znajduje
sie na kondygnacji 3.

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢é umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. o Skutek Skala Mlejsce_ . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia - . .| wystapienia L0
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . . w trakcie
1. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania . .
; L . wykonywania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fugiem
, przygniecenie,
Zwigzane ze sprzetem . . '
; uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
2. . : materialnym, D wykonywania . .
budowie — narzedzia L . wykonywania robot
porazenie pradem, robot
reczne P
poparzenie tugiem

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy

S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdoInos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ smierc lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikdéw wiasnych
oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:
= zakresem robot budowlanych
= technologiami realizacji robot budowlanych
= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania
= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot
= instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie¢ w obszarze
prowadzonych robot

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tadm ostrzegawczych, barrier, balustrad, tablic bezpieczenstwa,

» stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12



SPOLKA GAZOWHRICTWA

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0-
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul, Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni

ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WGB86/0000072229/00001/2024/00000

GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
al. marsz, Pilsudskiego 52 / 54

81-382 Gdynia

Gdynia, 26.04.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej nmiz 10 m~/i/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.04.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawle szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r.,, nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Olsztyriska 35/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczet
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzei  |taczna moc urzadzen
[kWI [szt] kW]
Kuchnia 4 palnikowa 6 1 6
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.o/cw.)
Laczna moc [kKW] 27
5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m™/h];
5.2. Roczny cdbidr paliwa gazowego: 3000 [m3lrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynne] sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia, Olsztyriska 35.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spdika Gazownictwa 5p. Z 0.0, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdatisku a} mﬂgnawy dia Kmkuwa Srodmiedcia w Krakowia,
g&%&g&?ﬂﬁandmslﬁego b gb-‘évéa&mg:a?\!sfa ﬁIP 525249641 REGO 14?739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPaj, maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Olsztyriska 35/3
8.2. Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charaklerystyka uklfadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia; projektowane,
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. 1 instalag]l odblorcy przyigezanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylgczu na zewngtrzngj $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze,

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgednie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.} w

oparciu o dokumentacje techniczng, na kidra uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowe [ub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowsj. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta,
12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzer.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari Jub
wprowadzenia ograniczen w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parameiréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do siect gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez ckres 24 miesiecy od daty ich wydania,
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwizzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej,

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninlejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowis oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego,

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

" orassossssaaosssaors |11 N O DN KOG D MR A

Adres: Gdynia ul. Olsztyriska 35 lokal nr 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Ktodziriski

Potwierdzarm odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

M Nr sprawy: 72229/2024
Strona2z4




{miejscowosé, data | czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. WG86

Nr sprawy: 72229/2024
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Adres do korespondencji:
GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Hugo Koligtaja 1
81-332 Gdynia




SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdynl

ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.p!

Nasz znak: WG86/0000072238/00001/2024/00000
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81-382 Gdynia

Gdynia, 26.04.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wugkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 m 3.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.04.2024 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjionowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sig nastepujgee Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Olsztyriska 35/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i los6 urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzert |taczna moc urzadzen
{KW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 6 1 6
Kociot gazowy dwufunkeyjny 21 1 21
(c.ofcw.)
taczna moc [KW] 27
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m™/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 3000 [m3lrok1
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. lokalizacja: Gdynia, Olsztyriska 35.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1, w siedi dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Plol‘zi\l'm SpgkaBGaﬁur&vwms%wa sr1:6z 0.0, quﬁmﬂa? (gazwmmy w Gdanisku )S(ﬁcwyﬂzo&og% sdp!%Kmkowlg.ﬁ sSfﬁdmiescia w Krakowie,
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 {kPaj, maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1, Miejsce dostawy i odbioru; lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Olsztyrniska 35/5
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza; Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacia: na klatce schodowei,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukeji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gléwny ziokalizowany na przylgczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przyfgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowladaé budynki { ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r, nr 75, poz. 690 ze zm.} w
oparcie o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowsj. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgezane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii [ub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

13. W przypadku zmiany parametrdw odbicru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przyigczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Gdansku, kiérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenle o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego,

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gdynia ul. Olsztyriska 35 lokal nr 5

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Dominik Klodziriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej
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Ustugi Kominiarskie
Kamil Bychowsks 84-241 Goscicino, Gruntowa 4
Nip: 588 247 39 14
Tel, 608-642-345 602-386-002

Ustugi Kominiarskie
Kamil Bychowski

PR 4 .
241 Goscicino, ul. Gruntowa 1 dnia 19.092024
8424 P 5882473914, Bolszewo dnia 19.09.20

REGON:520282088 . Opinia nr 4 4 /24

Sprawdzenie stanu technicznego przewodow kominowych i
prawidlowosci podtgczeri

W budynku przy ul. Olsztynska 35/3
Bedgcy wiasnoscia: Gmina Miasta Gdynia

Kontrola sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
pana: Kamil Bychowski

1. Wskazanie przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podigczenie.
2. Ustalenie prawidtowosci podigczenia.

3. Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

Nalezy zdemontowaé kociot kaflowy w mieszkaniu, przewody nalezy poddaé oczyszczeniu.
Kociol co-gaz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Kuchnia.

Nalezy wykonaé podigczenie dla kotla co-gaz do przewodu nr.8

Nalezy wykonaé wentylacje dla kotla co-gaz w przewodzie nr.7

Komin do kotta co-gaz nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem spalin.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( dz. U. Nr 56 poz. 461 z 09.07.2009r. )
Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. ( Dz. U. 109 poz.
719 z 2010 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budynkéw
budowlanych.

Opinie sporzgdzono w 2-ch egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla:  Wlasciciela oraz a/a

Uwagi :
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowosci wykonania

1 funkcjonowania urzadzen grzewczo kominowych.
Opiniodawca
(uprawnienfyfljg Bigh
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Ustugi Kominiarskie
Kamil Bychowski 84-241 Goscicino, Gruntowa 4
Nip: 588 247 39 14
Tel. 608-642-345 602-386-002

1]
Ustugi Kominiarskie
Kamil Bychowski
84-241 Goscicino, ul. Gruntowa 4
e Bolszewo dnia 19.09.2024

REGON:520282088 Opinia _— 46/24

Sprawdzenie stanu technicznego przewodow kominowych i
prawidlowosci podlgczen

W budynku przy ul. Olsztyniska 35/5
Bedacy wiasnoscig: Gmina Miasta Gdynia

Kontrola sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
pana: Kamil Bychowski

1. 'Wskazanie przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podiaczenie.
2. Ustalenie prawidtowosci podtaczenia.

3. Ustalenie przyczyny wadliwego dzialania.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Nalezy zdemontowa¢ kociot kaflowy w mieszkaniu, przewody nalezy podda¢ oczyszczeniu.
Wkiad do kotta co-gaz nalezy wyprowadzi¢ przez dach budynku.

Wkiad do kotta co-gaz ma by¢ wykonany z materiatéw kwasoodpornych.

Nalezy wyprowadzié wentylacje pomieszczenia kuchnia i tazienka poprzez dach budynku.
Wentylacje dla kotta co-gaz nalezy wyprowadzié ponad dach budynku.

Przewody wyprowadzone ponad dach obiektu musza by¢ izolowane.

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( dz. U. Nr 56 poz. 461 z 09.07.2009r. )
Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. ( Dz. U. 109 poz.
719 z 2010 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budynkow
budowlanych.

Opinie sporzadzono w 2-ch egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla:  Wlasciciela oraz a/a

Uwagi : ‘
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosié do sprawdzenia prawidlowosci wykonania
I funkcjonowania urzadzen grzewczo kominowych.
: Opiniodawqa
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ilB i : A
84-241 G?:rénclicin%(.:?:l).“(’;srtlntowa 4O|SZtynSka 35
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Koszalin, 14.11.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych z  warunkami
podiaczenia gazu, zawartymi w sporzadzonych opiniach kominiarskich.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
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