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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XT7-TDT-212 *

Pan Wojciech Rylowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8747/14

adres zamieszkania ul. Moniuszki 1/8, 41-605 Swietochfowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ry

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5450/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Wojciech Rylowski
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1984 w Swietochfowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5450/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Kkierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
' inaiemn
ng\n'cﬁﬁ Sktad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Rylowski / ~
SkowroAcza 41 Fpmffes Lo 0 e
44-100 Gliwice mgr inz. E}/c)tr/srzatkowsk:

2. Okregowa Rada Izby /. /, /////

3, Glowny Inspektor w; 2. 9 ,
Nadzoru Budowlanego \ - RIS tnz. Rigrdning Spiiewski

4. aa \ 2/ f .
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Swietochtowice, listopad 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 - ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z pbiniejszymi zmianami)

Oéwiadczam jako osoba projekiujgca projekt branzy sanitarnej mgr inz. Wojciech Rylowski
nr upr. SLK/5450/PWOS/14, ze:

Oswiadczam jako osoba projekivjgca projekt branizy konstrukcyjnej dr inz. Bartosz Piotrowicz

nr upr. SWK/0174/PWBKb/17, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-
DWUFUNKCYJNYCH KOTEOW GAZOWYCH 7 ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA
ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 1,7, 13, 14115
ORAZ OGRZEWANIA ELEKTRYCINEGO W LOKALU MIESZKALNYM NR 9, DOBUDOWA PRZEWODOW
KOMINOWYCH ORAZ WYDZIELENIEM AZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCHNR 1,7, 9,13, 14115
W BUDYNKU PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 8 W GLIWICACH

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.............................................

podpis i pieczgtka

dr inz. Bartosz Piotrowicz

' pudowlane do projeklowania

Jotari bez ograniczen
onevinas budowlane

0174/PWBKbIT

.............................................

podpis i pieczgtka



Swietochtowice, listopad 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10kwietnia
1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzin. zm.),
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci przytgczenia lokali mieszkalnych nr 1, 7, 9,
13, 14 i 15 zlokalizowanych przy ul. Krélowej Jadwigi 8 w Gliwicach do sieci

cieptowniczej.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych

oswiadczen.




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddgziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

Zarzad Budynkow Miejskich i
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl £29.0.
-9 9 PRdass ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000008028/00001/2025/00000 Gliwice, 22.01.2025

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m 3y
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.01.2025 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/14, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalanla (ORCS)": 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé¢ urzadzen gazowych, ktore bedq podigczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o.lcw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1100 [m3/rok] .
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: a Z00dnog Z 0ryginat
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia. '
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krolowej Jadwigi 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

eI

"Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczeé¢ Boze 11 XII Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 zt www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/14
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z poézn. zm.)
w oparciu o dokumentacije techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu pltynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spefniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

ppe—— e

Adres: Gliwice ul. Krolowej Jadwigi 8 lokal nr 14

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:

ARTUR KOMANDER, Starszy Specjalista ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

oryginatem
Nr sprawy: 8028/2025
Strona2z3




Opracowal/a: Artur Komander

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W109

Za 790dnoge’7 yginatem

Nr sprawy: 8028/2025
Strona3z3



SPOEKA GAZOWNICTWA

6 POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul.

Gazownia w Gliwicach
ul.
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Rolnikow 447, 44-141 Gliwice

Nasz znak: W109/0000129514/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1168 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/1, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)': 30001101
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen

[kW] [szt.] [kw]

Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)

Kuchnia gazowa 11 1 11

7

taczna moc [KW] 35

Dostawa i odbio6r paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krolowej Jadwigi 8.
Cisnienie paliwa gazowego:

"Wartoéé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiedcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczedé Boze 11 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 z! www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPal]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pézn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12, Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedq udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA  UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

p—w——w T

Adres: Gliwice ul. Krolowej Jadwigi 8 lokal nr 1

Nr sprawy: 129514/2024
Strona2z 2



SPOLKA GAZOWNICTWA

& POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: W1 09/0000129544/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego W ilosci nie wiekszej niz 10 m’/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m”/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/7, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)1: 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [KW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.0./cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kKW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krélowej Jadwigi 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

1Wartos¢é ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa $p. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul, Szczeét Boze 11 Xil Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 z! www.psgaz.pl



7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/7
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G1, 6 R250 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. \Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnegtrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pézn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajqce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

nee—— [T e

Adres: Gliwice ul. Krolowej Jadwigi 8 lokal nr 7

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Artur Komander

Nr sprawy: 129544/2024
Strona2z 3



Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

Otrz'ymuja_:
1. Klient
2. W109

Nr sprawy: 129544/2024
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SPOEKA GAZOWNICTIVA

S POLSKA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000129596/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg&towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/13, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)1: 30001101
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i iloé¢ urzadzer gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |tgczna moc urzgdzen
(kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
tgczna moc [KW] 35

7.

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istnigjgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krolowej Jadwigi 8.
Cisnienie paliwa gazowego:

"Wartoé¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 2! www.psgaz.pl



7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/13
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 ., poz. 1225 z pbzn. zm.)

w oparciu o dokumentacjg techniczna, na ktérg uzyskano prawornocne pozwolenie na budowg lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen W poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

emem—g 1111111 L

Adres: Gliwice ul. Krolowej Jadwigi 8 lokal nr 13

Nr sprawy: 129596/2024
Strona2z2



S5POLKA GAZOWNICTIVA

§ PoLska

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000129619/00001/2024/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w 0

parciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 1., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/15, gmina Gliwice

- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)': 30001101

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore be

da podtaczone do instalaci gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m3/h];

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./lc.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [KW] 35

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krélowej Jadwigi 8.

7. Ciénienie paliwa gazowego:

1\Wartoéé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul, Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczeéé Boze 11
33-100 Taméw 41-800 Zabrze

Sad ReJonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 685 630 000 zt veww.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/15
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.), lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

" glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225z pozn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budoweg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy W Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone W formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

e———— 111111 T e

Adres: Gliwice ul. Krélowej Jadwigi 8 lokal nr 15

Nr sprawy: 129619/2024
Strona2z 2



Ustugi Kominiarskie Justyna F ILIP-FERDIN
42-690 Tworég Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Twordg, 2024-09-13

OPINIA NR 69/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogl@dzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/1 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spotka z o.o. '

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie

W zwigzku z powyiszym stwierdza sig co nastepuje:

ISTNIEJE MOZLIOWSC PODLACZENIA:

1. Wentylacje kuchenki gazowej oraz kotla gazowego CO w pomieszczeniu kuchni
2. Kotla CO gazowego z zamknigta komorg spalania kuchnia

Inne uwagi:

Wpiecia do przewodéw kominowych wykona¢ wg szkicu.

Nalezy zlikwidowaé podpigcia piecy grzewczych pokojowych szt 3

Nalezy zlikwidow¢ kuchnig weglowa; zwolniony przewéd kominowy wykorzysta¢ na podpiecie kotta gazowego CO.
Przewdd spalinowy kotla gazowego nalezy zabezpieczy¢ atestowanym wktadem kominowych WSPOLOSIOWYM.
Kratki wentylacyjne zastosowa¢ bez zaluzji przymykajacych o wymiarach minimalnych 14x14cz lub fi 150

Stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Zaleca si¢ na kanale dymowym pieca weglowego z mieszkania nr 4 zamontowaé nasade kominowg prostg izolowana
bez zadaszenia o dt 1m

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pbzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowiazujace normy przedmiotowe, W tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwea 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii 1 podpis: ....c.ouveevenennnn

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié do sprawdzenia
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kKominowy

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

USEUGIROMINIARSK '
Justynafilip|- Ferdin
42-690 Twordg, Plgc Wolnoscilt
tel. 32 285 73 08. NIP h53-053-44-(0
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworog Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Tworog, 2024-09-13

OPINIA NR 70/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/7 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spélka z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA:

1. Wentylacji kuchnigazowej z kottem gazowym CO

2. Kotta gazowego CO z zamknigta komorg spalania kuchnia
3. Wentylacji tazienki

Inne uwagi:

Nalezy zlikwidowaé kociot weglowy CO w pomieszczeniu kuchni; przewéd kominowym po uprzednim uszczelnieniu
wykorzystaé na podpigcie indywidualnej wentylacji pomieszczenia kuchni.

Przewéd spalinowy dla kotta gazowego nalezy dobudowac.

Z uwagi na brak wentylacji tazienki oraz brak wolnych przewodéw kominowych brakujaca wentylacje nalezy
dobudowaé z materialéw niepalnych, izolowana termicznie o przekroju wewngtrznym minimu, 14x14 cm lub fi 150
Stolarke okienna lokalu wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowiazujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
07 czerwea 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: ......oeevenienennnn.

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidtowosé wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworég Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Twordg, 2024-09-13

OPINIA NR 71/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
polozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/9 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spéika z o.o.

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA:

1. Wentylacji kuchni

2. Wentylacji tazienki

Inne uwagi:

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych w obrebie lokalu nr 9 brakujace przewody kominowe nalezy
dobudowa¢ z materiatéw niepalnych, izolowane termicznie o przewkroju wewnetrznym minimum 14x14cm lub fi 150.
Stolarke okienna nalezy wyposazy¢ w nawiewnik okienny.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pézniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunk6w
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .......c.evueuennnn.

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

AINTARSHE
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Ushagi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworoég Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Tworég, 2024-09-13

OPINIA NR 72/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/13 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spétka z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

ISTNIEJE MOZLIWOSC PODEACZENIA:

1. Wentylacji kuchenki gazowej z kottem gazowym CO w pomieszczeniu kuchni
2. Kotla gazowego CO z zamknigta komorg spalania w pomieszczeniu kuchni

3. Wentylacji tazienki

Inne uwagi:

Z uwagi na wsp6lne podpigcie obecnej wentylacji kuchni z wentylacja fazienki lokalu n6 podigczenie nalezy
zlikwidowac/trwale zamurowa¢. Brakujace przewody wentylacji kuchni oraz tazienki nalezy dobudowac z materiatéw
niepalnych izolowane termicznie o przekroju wewnetrznym minimum 14x14cm lub fi 150.

Kratki wentylacyjne zastosowac bez zaluzji przymykajacych 14x14cm Iub fi 150

Przewdd spalinowy na potrzeby kotta gazowego CO z zamknigta komorg spalania nalezy dobudowac.

Stolarke okienna lokalu wyposazyé w nawiewniki.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z péZniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwea 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: ........ccuveeennen..

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowo$é wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

justy
42-690 Tworog, A
tel. 32 285 72 08. N
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworog Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Twordg, 2024-09-13

OPINIA NR 73/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
polozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/14 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spélka z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:

wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

ISTNIEJE MOZLIWOSC PODEACZENIA:

1. Wentylacji kuchnenki gazowej z kottem gazowym CO w pomieszczeniu kuchni.
2. Przewodu spalinowego kotla gazowego CO z zamknieta komora spalania kuchnia
3. Wentylacji tazienki.

Inne uwagi:

Nalezy zlikwidowa¢ piece pokojowe szt 2

Nalezy zlikwidowa¢ nieprawidtowo dobudowana wentylacje tazienki oraz przewdd spalinowy gazowego podgrzewacza
wody fazienka.

Nalezy dobudowa¢ przewdd spalinowy dla kotla gazowego CO z zamknigtg komorg spalania kuchnia.

Nalezy dobudowa¢ z materiatéw niepalnych, izolowana termicznie na calej dlugoéci wentylacje tazienki o przekroju
wewnetrzym minimum 14x14cm lub fi 150

Stlarke okienna lokalu wyposazy¢ w nawiewniki.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z péZniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .......ccoeevvnnnne.

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworég Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Tworég, 2024-09-13

OPINIA NR 74/2024

z wynik6w przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/15 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spélka z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢ co nastgpuje:
ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA:

1. Wentylacji kuchenki gazowej z kottem gazowym CO kuchnia
2. Kotla gazowego CO z zamknieta komora spalania kuchnia

3. Wentylacji tazienki.

Inne uwagi: .

Piec pokojowy oraz kuchni¢ weglowa nalezy zlikwidowaé; podpiecia trwale zamurowac.

Z uwagi na wspélny przewo6d kominowy wentylacyjny kuchni oraz nieprawidlowo wykonang wentylacje tazienki
podpigcia nalezy zlikwidowag; brakujace przewody kominowe nalezy dobudowaé z materiat6w niepalnych izolowane
termicznie o przekroju wewnetrznym 14x14cm lub fi 150.

Przewdd spalinowy na potrzeby kotla gazowego CO z zamknigta komora spalania nalezy dobudowac.

Kratki wentylacyjne zastosowa¢ bez zaluzji przymykajacych.

Stolarke okienna wyposazyé w nawiewniki okienne.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pézniejszymi zmianami); Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowiazujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: ...........ceevn..n..

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosié¢ do sprawdzenia

prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komino
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

—GouTworeg, Plpc Woln
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UCHWALA Nr 8 /2024

Wiascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Krélowej Jadwigi 8
z dnia 18/09/2024 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali
(Dz. U. Nr 85, poz. 388 z 1994 r. z pozniejszymi zmianami)

Wspolnota mieszkaniowa uchwala, ze:

Wspolnota Mieszkaniowa wyraza zgode na przebudowe instalacji gazowej celem podtgczenia
dwufunkeyjnych kottow gazowych z zamknigtymi komorami spalania w lokalach mieszkalnych
nr 1,7, 13, 14, 15 oraz wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalu nr 9 w budynku przy
ul. Krélowej Jadwigi 8 wraz z dobudowg przewodéw kominowych oraz wydzieleniem pomieszczen
tazienek w przedmiotowych lokalach zgodnie z dokumentacjg na koszt Inwestora, tj. Gminy
Gliwice.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Gtosowanie nad uchwata:

Glosujacy
Lp. Wiasciciele Lokale Udzial 7 Przeciw WStrzZi‘:ujacy Data
1|zem Krélowej Jadwigi 8/1,8/2, | G461/ JALISTA
8/3,8/7, 8/9, 8/11, 8/13, -
8/14, 8/15, 8ZGIG-2 Krzyzlof Stanfifewiiz 21509, 201
2| ( Krolowej Jadwigi 8/4 0,103
3t Krolowej Jadwigi 8/6 0,08 W 4.8 20
T 4. X
4 Krolowej Jadwigi 8/8 0,106 7o 19 8
5 Krélowej Jadwigi 8/10 0,066
6 Krolowej Jadwigi 8/12 0,084
Ogdlem wspdinota: 1,00

Uchwala jni)ewodjgta/podjeta* Ra—zebraniy—w—dpit————iub w trybie indywidualnego zbierania gtosow
do dnia ..£.2.9..L%.* Glosowanie: udziatamiiwg—zasady—-Wiaseiciel-=—1-glos* — (wymagana wigkszo$¢ > 207 j
udziatlow/glesew*) |
Za uchwalg glosowali wiasciciele posiadajgcy tacznie .34, 2.67... udziatow/glosédw*,

Przeciwko uchwale glosowali wiasciciele posiadajacy lacznie .....q....... udzialow/glesaw*,

Wstrzymali sig od glosowania wlaciciele posiadajgcy tgcznie ....0...... udziatowigloséw*,

ZBM | TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach, Rejon Obslugi Mieszkaricow nr 2, Oddzial 1

prz brskej 15w Glach




