Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zatacznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie: Remont czesci budynku nr 25 w kompleksie wojskowym w
Grubnie.

Obiekt: Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy)

Adres: Grubno, 86-200 Chetmno

Zamawiajacy: 13 WOIJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

86-300 Grudziadz, ul. Czwartakow 3

Klasyfikacja robat:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45442100-8 - Roboty malarskie

90500000-2 - Ustugi zwigzane z odpadami
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru
remontowych robdét budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych robdt oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiardéw
robdét budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdét budowlanych objetych przedmiarami
robdét budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji:

1.3.1. Zalecenia wynikajgce z przegladéw budynkdéw.
2. CZESC OGOLNA

2.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

Remont czesci budynku nr 25 w kompleksie wojskowym w Grubnie.

2.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy budowlanej i instalacyjnej, okreslony
w Przedmiarze Robdt dla zamoéwienia publicznego pod nazwg okreslong w punkcie 2.1
Specyfikacja dotyczy wykonania robdt remontowych w nastepujgcym zakresie:
BUDYNEK NR 25:

2.2.1. Roboty rozbiérkowe

2.2.2. Roboty posadzkarskie

2.2.3. Roboty tynkarskie $cian i sufitow

2.2.4. Roboty malarskie powierzchni Scian i sufitow

2.2.5. Wymiana osprzetu elektrycznego

2.2.6. Montaz stolarki drzwiowej

2.2.7. Roboty brukarskie schodéw wejsciowych

2.2.8. Wywdz i zagospodarowanie odpadéw
Wszystkie prace nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczerstwo i
wiasciwe warunki pracy dla jego uzytkownikéw. Harmonogram prac nalezy uzgodnic z inspektorem
nadzoru.

2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych:

2.3.1. Oswietlenie terenu robot

2.3.2. Ogrodzenie etapdw robot
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2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Znaki ostrzegawcze na terenie robét
Porecze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robot
Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robét

2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Opis ogdlny:

Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy):- budynek murowany, dach kryty papa, posiada
instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o. i odgromowsg

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy obiekt przeznaczony do remontu, wskaze teren przy
budynku niezbedny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy.
Energia elektryczna, WC budowy i woda — odptatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w
protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastgpi protokolarnie w dniu
wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkolen BHP, Ppoz. oraz z Ochrony
Informacji Niejawnych wraz z wykazem osdéb przeszkolonych.

Wykonawca przed wejsciem na budowe dostarczy inspektorowi nadzoru wykaz
pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji zadania oraz wykaz pojazdéw
i kierowcdw w celu wystawienia przepustek zezwalajgcych na wejscie i wjazd na teren
jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawieraé: imie, nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, aktualng fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu
oraz dane kierowcy.

Zgodnosc robdt ze ST

Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé:
ST, Przedmiar robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry w porozumieniu
ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze ST.

W zakresie wyspecyfikowanych robét Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ catosé prac
zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych

gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo
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wyspecyfikowane w przedmiarze robét i ST. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci:
zakup materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie
zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.
Nalezy takze uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementéw i robét budowlanych.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze ST
i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca
ma obowigzek podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robét i wokot terenu budowy,
oraz unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
utrzymywac bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w wtasnych pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
oraz w maszynach i pojazdach, a takze w miejscu wykonywanych robét.
Materiaty tatwopalne sktadowane beda zgodnie z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.
2.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy, takie jak rurociagi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
2.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na
okoliczno$¢ przestrzegania przepisow obowigzujgcych w  wojsku. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie, ponadto wykonawca i wszyscy jego pracownicy zostang przeszkoleni z tytutu zasad
przestrzegania przepiséw ogolno wojskowych.
Wykonawca podejmie dziatania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen
wynikajagcych z przeprowadzonych proceséw pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych, majgc jednoczesnie na uwadze bezpieczenstwo Zotnierzy, pracownikéw
jednostki oraz pracownikdw swojej firmy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowigzany do udziatu w szkoleniu BHP i
Ppoz. przeprowadzonym przez stuzby BHP i Ppoz. danej Jednostki Wojskowej na ktérej beda
odbywac sie roboty budowlane.

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie
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45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45442100-8 - Roboty malarskie

90500000-2 - Ustugi zwigzane z odpadami

2.6. Okreslenia podstawowe

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

"Zamawiajacy" —

13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

86-300 Grudziadz, ul. Czwartakéw 3
"Wykonawca" - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktorej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
"Przedstawiciel Zamawiajgcego" - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania w ramach umowy, ktérej petne nazwisko i stanowisko sg wymienione w umowie.
,Kierownik robdt budowlanych" - oznacza wyznaczong przez Wykonawce robdt osobe,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
"Uzytkownik" - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego do
odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci
"Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ)" - oznacza specyfikacje zamdwienia, zgodnie z
ustawg Prawo zaméwien publicznych, dotyczacg udzielenia zamodwienia publicznego.
"Przedmiar robét" - oznacza opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji, zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazaniem witasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych, oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.
,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i

sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg
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2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.
2.6.13.

2.6.14.
2.6.15.

2.6.16.

2.6.17.

2.6.18.

2.6.19.

2.6.20.

2.6.21.

2.6.22.

2.6.23.

2.6.24.

uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

"Wycena zamdwienia" - oznacza wycene robdt sporzadzong przez Wykonawce i ztozong do
Zamawiajgcego.

"Oferta" - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu na
wykonanie zamdwienia.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.
"Zatacznik do oferty" - oznacza zatacznik przewidziany w tresci SWZ i formularzu Oferty,
zatgczonym do SWZ.

"Zatgcznik do umowy" - oznacza dokument stanowigcy integralng cze$é¢ umowy,

"Data rozpoczecia" - oznacza date, w ktorej Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajgcego
na rozpoczecie realizacji zamowienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykonczenia Robdt, oraz
przeprowadzenia prdob koricowych dla robét lub ich czesci, ustalony w umowie.

"Cena umowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zaptacenia
Wykonawcy za wykonanie i wykonczenie przedmiotu umowy, oraz usuniecie wszelkich
usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane" - oznacza roboty (wtgcznie z urzadzeniami), ktore majg by¢é wykonane
stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

,Remont" - oznacza wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
"Urzadzenia budowlane" - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
maszyny, aparaty itp., stanowigce cze$¢ Robot.

"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nich robét, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzgce Teren
robot.

»,Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu.

»Aprobata techniczna" - oznacza pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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2.6.25. ,Wyréb budowlany" - oznacza wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy,
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

2.6.26. ,Dziennik budowy" - oznacza dziennik, stanowigcy dokument z przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

2.6.27. Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.

2.6.28. "Dzien" - oznacza dzien kalendarzowy.

2.6.29. "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo reczne, maszynowe lub komunikacje drukujacg w tym
telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jezeli ich tre$¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie.

2.6.30. ,,ST” — oznacza niniejszg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ wymogom co do jakosci
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajacego,
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng oraz karte charakterystyki produktu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty przeznaczone do
wnetrza muszg ponadto posiadac swiadectwo dopuszczenia Panistwowego Zaktadu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych”. Jezeli dany

materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004r. — nalezy stosowac
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przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002r. ,,0 systemie oceny zdatnosci”. Wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system
europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robdt jest
zobowigzany posiadaé¢ w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujacych dany wyréb
budowlany, tzn.:

-Dla wyrobdéw oznakowanych symbolem ,,CE” powinny by¢ dotgczone nastepujgce dodatkowe
informacje:

*oznaczenie, siedziba i adres producenta;

*ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono oznakowanie ,,CE” na wyrobie budowlanym;
*numery certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

*dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci technicznej wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

-Dla wyrobdéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B” nalezy dofgczy¢ nastepujgce
dodatkowe informacje:

*okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

*identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmianeg, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

*numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu;

*numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

*inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

*nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;

3.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Opis standardu zasadniczych materiatow budowlanych:

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz
firm majg na celu wytgcznie okreslenie parametréw technicznych i jakosciowych urzadzen i
materiatdw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych
przypadkach zaoferowaé produkty ,réwnowazne" z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie

jak produkty okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.
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3.3.1. BRANZA BUDOWLANA:

Cement portlandzki 42,5 R;

Piasek o uziarnieniu 0-2mm;

Zaprawa samopoziomujaca 1-20mm;

Emulsja gruntujaca;

Folia w ptynie do izolacji przeciwwilgociowej;

Tasma uszczelniajgca do hydroizolacji szerokosci min. 10cm;

Wyktadzina obiektowa PVC do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu,
wodoodporna, grubos¢ catkowita 2mm, grubos¢ warstwy Scieralnej 2mm, klasa
$cieralnosci , T,

Sznur spawalniczy do zgrzewania wykfadzin;

Klej do wykfadzin;

Listwa metalowa wykonczeniowa do oktadzin ceramicznych, aluminiowa
anodowana;

Zaprawa klejowa do ptytek wysokoelastyczna, odksztatcalna C2TE S1;

Zaprawa do spoinowania— kolor do uzgodnienia na etapie wykonania roboét;
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. IlI;

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na réznych podtozach wraz
z naroznikami aluminiowymi;

Tynk mozaikowy o wielkosci kamienia 1,8 mm, kolor do ustalenia z inspektorem
nadzoru;

Farba lateksowa do zastosowan wewnetrznych, wysoko paroprzepuszczalna,
bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalnikdéw, bardzo dobra sita krycia, bez
konserwantéw, antyrefleksyjna, gesto$¢ 1,37-1,50g/cm3, odporno$¢ na
szorowanie na mokro — klasa 1 (Sciany i sufit), kolor matowy do uzgodnienia na
etapie wykonywania robét;

Kratki wentylacyjne z blachy stalowej surowe 14x21 cm;

Podokienniki MDF szer. 25 cm, grub. 3 cm — kolor biaty;

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm;

Kotwy stalowe do montazu stolarki okiennej i drzwiowej;

Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych — poliuretanowa;

Farba ftalowa podkfadowa i nawierzchniowa, kolor siwy lub czarny do ustalenia
na etapie wykonywania robat;

Farba ftalowa podktadowa i nawierzchniowa, kolor biaty;
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Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25);

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10);

Kostka brukowa z betonu 20x10, grub. 6 cm, szara;

Obrzeze betonowe 100x30x8 cm, szare;

Daszek betonowy dwuspadowy 20x50cm;

Blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,50mm;

Dwusktadnikowa hydroizolacja elastyczna;

Tynk zewnetrzny zwykty kat. [l cementowo-wapienny;

Farba elewacyjna, kolor szary, dobra¢ do istniejgcej elewac;ji;

Porecz scienna stalowa malowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z
inspektorem nadzoru z uprzednim natozeniem warstwy antykorozyjnej,
montowana do Sciany, wykonana z ksztattownika 40x40mm;

Balustrada stalowa wysokos$ci 1m wykonana ze stali, malowana proszkowo na
kolor uzgodniony z inspektorem nadzoru z uprzednim natozeniem warstwy
antykorozyjnej, pochwyt oraz rama wykonana z ksztattownika 40x40mm, tralki
wykonane z ksztattownika 20x20mm, mocowana do podtoza betonowego na 4
kotki montazowe;

Proponowany schemat balustrady — ostateczny ksztatt do akceptacji przez

inspektora nadzoru

25h )

3.3.2. BRANZA SANITARNA:

Kratka metalowa nierdzewna fi 50 mm montowana do wpustu kanalizacyjnego z
tworzywa sztucznego

Umywalka porcelanowa — szer. 55cm, biata z syfonem gruszkowym PVC,
zamocowana do $ciany

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wykonany ze stali szlachetnej,
kolor satynowy, szerokos¢ minimum 50cm, montowany na szafce, syfon
gruszkowy PVC, ostateczny wymiar do ustalenia w trybie roboczym;

Szafka stojgca dobrana pod montowany zlewozmywak wykonana z ptyty
widrowej laminowanej w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru;

Bateria zlewozmywakowa, typ wylewki ,U” stojgce, jednouchwytowa z gtowica
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ceramiczng, kolor chrom, materiat wykonania mosigdz;

Bateria natryskowa Scienna jednouchwytowa z deszczownicg na cieptg i zimng
wode z regulatorem ceramicznym, natrysk przesuwny z prowadnicg i wezem
chromowanym fi 15 mm, korpus wykonany z mosigdzu, ceramiczny wktad,
blokada uchwytu;

Bateria umywalkowa, stojgca, mosiezna, kolor chrom, jednouchwytowa z
wylewka standard o $r. 15mm z gtowicg porcelanowg;

Muszla ustepowa porcelanowa typu kompakt, koloru biatego, odptyw poziomy,
podtaczenie wody boczne, deska sedesowa z powtokg antybakteryjng koloru
biatego;

Zawory antyskazeniowe fi 15mm;

Kabina natryskowa kwadratowa 90x90 wraz z brodzikiem akrylowym gtebokosci
5cm, z szybami ze szkta hartowanego gr. min 5mm - kolor chrom, szkto matowe

lub mleczne;

3.3.3. BRANZA ELEKTRYCZNA:

Gniazda wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20;

Gniazda wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP44;

Wentylator elektryczny - wentylator do pomieszczen ($cienny), wyciggowy sr.
min 100mm o wydajnosci min. 150 m3/h o mocy 15 W, zasilanie 230V, 50 Hz;
Wentylator elektryczny z czujnikiem wilgotnosci - wentylator do pomieszczen
(Scienny), wyciggowy $r. min 100mm, czujnik wilgotnosci od 60 — 90%
wilgotnosci powietrza, przeptyw min 120m3/h, IP34, napiecie 230V

Oprawy z kloszem poliweglanowym kompletne ,,S” i,S1” - Oprawa do LED
2x120cm, IP65; do montazu w suficie; min. trwatos¢ L70B50 50.000h, swietlowki
LED;

Oprawa zewnetrzna LED z czujnikiem ruchu ,,S2”, IP65, regulacja czasu
Swiecenia, montaz do sufitu lub do sSciany;

Kinkiet LED do pomieszczen sanitarnych I1P44;

Dzwonek przewodowy, elektromechaniczny, napiecie 230V, poziom dzwieku

90dB;

Kazdorazowe dostarczenie materiatow niezbednych do realizacji zadania bedzie nastepowato na

podstawie wykazu — zestawienia wwozonych materiatéw i ich ilosci, ze wskazaniem nazwy

zadania i nr umowy ktorej dotycza.

3.4. Akceptacja zasadniczych materiatow:

Przed wbudowaniem zasadniczych materiatéw budowlanych Wykonawca powinien otrzymac
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akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong kartg materiatowa stanowiacg
zatgcznik do STWIOR.
Jako istotne materiaty wymagajace akceptacji uwaza sie w szczegélnosci:
1. Branza budowlana:
— wyktadzina podtogowa;
2. Branza sanitarna:
— armatura sanitarna — bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, natryskowa;
— kabina prysznicowa wraz z brodzikiem;
3. Branza elektryczna:
— osprzet elektryczny — oprawy oswietleniowe;
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ przed wbudowaniem przedstawienia do akceptacji karty

materiatowej innych materiatéw, ktdre uzna za konieczne w celu potwierdzenia wymaganych

parametrow.
4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z projektu
organizacji robdét przyjetego przez Wykonawce Ilub katalogédw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozer ogdlnych i szczegétowych. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robdt.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt winien byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4.2. Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozenr do realizacji robot zaktada sie wykorzystanie nastepujacych maszyn
budowlanych i sprzetu:

4.2.1. samochody dostawcze

4.2.2. samochody samowytadowcze

4.2.3. elektronarzedzia reczne

4.2.4. elektronarzedzia wolnostojgce
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych", ST, oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorgc pod
uwage zalecenia inspektora nadzoru.

5.2. Obowigzki Wykonawcy

5.2.1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady i defekty z nalezyta
starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i site robocza
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia wad w takim zakresie w
jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy
budowie.

5.2.2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
roboét i robotnikdw, a nastepnie zapewnic im warunki pracy, wynagrodzenie i dowoz.

5.2.3. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych nie
zaktécaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drdég, chodnikdéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami
jakie mogg byc¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.2.4. Wykonawca winien zastosowa wszelkie racjonalne sSrodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢
i powetowac Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjgé negocjacje i zapfaci¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

5.2.5. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robét do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajgcemu do uzytkowania.

Odpowiedzialno$é powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdw wynikajacych z przepisow
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BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

5.2.6. W przypadku spetnienia warunkéw okreslonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdét budowlanych.

5.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami, az do
catkowitego ukoniczenia robdt, umozliwiajgcego przekazanie terenu robdt do uzytkowania.
Wspdtpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z 0gdlnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajgcego.

5.2.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk gruzu i materiatéw pochodzacych z
rozbiérki - uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

5.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia sie z materiatéw z demontazu nadajgcych sie do
uzytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru).

5.3. Sposdéb prowadzenia robdt i wymagania wykonawcze:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", ST, obowigzujgcych Polskich Norm, oraz wynika¢ z kosztorysu
ofertowego.

5.3.1. ROBOTY BUDOWLANE — BUDYNEK NR 25:

STOLARKA DRZWIOWA:

— Montaz stolarki drzwiowej - Nowe skrzydta nalezy zamontowac i ustawi¢ na nowo
osadzonych i wypoziomowanych oscieznicach stalowych, aluminiowych Ilub
drewnianych mocowanych na min. 3 kotwy z kazdej strony oscieznicy, drzwi po
montazu powinny zamykac sie i otwiera¢ bez zadnych oporéw i sprezynowania.
Wymiary otwordw drzwiowych nalezy pobrac z natury.

UWAGA: DRZWI | OSCIEZNICE - MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
STOLARKA OKIENNA:

— Odciecie kraty stalowe]j zakotwionej do muru;

— Montaz parapetéw wewnetrznych z MDF i zewnetrznych z blachy stalowej
ocynkowanej;

— Dwukrotne malowanie kraty okiennej z uprzednim miniowaniem i czyszczeniem
poprzez szczotkowanie;

— Montaz kraty stalowej zgodnie z instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych;

POSADZKI:
— W catym budynku nalezy osiggnac jeden poziom wysokosci posadzki;

— Uzupetnienie posadzki cementowej w miejscach wskazanych przez inspektora
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nadzoru z zatarciem jej na gtadko;

— Woykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujgcej w miejscach
wystepowania wyktadzin oraz w pozostatych pomieszczeniach w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru;

— Posadzki z ptytek w pomieszczeniu sanitarnym nalezy wykonaé wraz z izolacja z folii
w plynie oraz z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej po obwodzie, nastepnie wykonanie
posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na klej wysokoelastyczny z wykonaniem
fug w kolorze dobranym do koloru ptytek.

— Na korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych nalezy wykona¢ posadzki z ptytek
ceramicznych uktadanych na klej wysokoelastyczny wraz z cokolikami z wykonaniem
fug w kolorze dobranym do koloru ptytek.

— W pomieszczeniach gdzie znajdowad beda sie wyktadziny podtoze powinno by¢
gtadkie, rowne, bez peknieé, suche oraz oczyszczone z wszelkich zabrudzen. Przed
przystgpieniem do instalacji wyktadzina musi przyjac¢ temperature pomieszczenia (nie
nizszg niz 18°C). Wyktadzina winna by¢ przyklejona catg powierzchnig do podtoza za
pomocay kleju, klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zebatej na podtoze. Gdy klej
uzyska odpowiednig site klejgcg dociskamy wyktadzine do podtoza a nastepnie catg
powierzchnie walcujemy watkiem dociskowym o ciezarze 50-70kg. Ewentualne $lady
kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé¢ mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé prze co najmniej 48 godzin. W celu
wykonania szczelnej posadzki nalezy wszystkie potgczenia miedzy arkuszami
pospawac na gorgco sznurem spawalniczym. Spawanie stykéw mozna rozpoczgé po
uptywie minimum 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie
do taczenia moze spowodowacd odspojenie sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Po wykonaniu
spawania nadmiar sznura nalezy $cigc tak aby tworzyt z wyktadzing jedna
powierzchnie. W miejscach potgczen posadzek z dwdch réznych materiatéw oraz w
miejscach zmiany wysokosci posadzek nalezy zamontowac progi aluminiowe.
Wszystkie materiaty niezbedne do montazu wyktadziny (klej, sznur spawalniczy)
muszg posiadac parametry nie gorsze niz wskazane przez producenta wyktadziny.
Wyktadzine wykona¢ z wywinieciem na sciane na wysoko$¢ 10cm.

UWAGA: PLYTKI CERAMICZNE ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT - MATERIAL
ZAMAWIAJACEGO
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SCIANY:

SUFITY:

Wykonaé tynk wewnetrzny kat. Ill w pomieszczeniu sanitarnym;

Wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowo w miejscach za grzejnikami oraz w
pomieszczeniu sanitarnym powyzej wystepowania ptytek ceramicznych;
Zeszlifowang i zagruntowang powierzchnie $cian nalezy pomalowaé minimum
dwukrotnie farbg lateksowg w ustalonych kolorach z inspektorem nadzoru, wymaga
sie jednolitej powierzchni bez przebarwien i niedomalowan;

Wykona¢ oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych — licowanie $cian ptytkami
ceramicznymi uktadanych na klej wraz z wykonaniem fug w kolorze biatym oraz
wykonaniem izolacji pionowej $cian zaprawg wodoszczelng w miejscach
wystepowania natryskow i umywalek — izolacja i ptytki do wysokosci 2,0m, oktadziny
Scienne z ptytek wykonaé w pomieszczeniu sanitarnym na wysoko$¢ 2m oraz w
pomieszczeniu nr 15 powyzej zlewozmywaka na catej dtugosci Sciany na wysokosé
60cm;

Na korytarzu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy do wysokosci 1,50m — kolorystyka do

uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonywania robét

Wykonadé tynk wewnetrzny kat. Ill na suficie w pomieszczeniu sanitarnym;
Wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowo, zeszlifowang i zagruntowang
powierzchnie sufitdw nalezy pomalowa¢ minimum dwukrotnie farbg lateksowg w

kolorze biatym, wymaga sie jednolitej powierzchni bez przebarwien i niedomalowan;

SCHODY WEJSCIOWE:

Demontaz balustrady i pochwytéw stalowych;

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami;

Rozebranie 10cm posadzki betonowej wraz z 5cm warstwa gruzu;

Wykonanie nowego podktadu z betonu C8/10 grubosci 7cm;

Utozenie nawierzchni podestu oraz schodéw z kostki brukowej 20x10 gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm. Podstopnie nalezy wykonczy¢ obrzezami o
wymiarach 100x30x8cm

Wykonanie opaski o wymiarach 20x20cm z betonu C20/25 wraz z utozeniem na niej
daszkow prefabrykowanych o wymiarze 20x50cm;

Utozenie nawierzchni z betonu ze spadkiem na skrajnych podestach nieuzytkowych z
wykonaniem obrdbek blacharskich zapobiegajgcych przenikaniu wody opadowej.
Posadzke nalezy zaizolowaé hydroizolacjg dwusktadnikowa w kolorze szarym;

Na wszystkich powierzchniach pionowych oraz na opasce betonowej nalezy wykonac
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tynk mozaikowy z uprzednim wykonaniem tynku cementowo-wapiennego oraz
zaizolowac powierzchnie hydroizolacjg dwusktadnikows;

— Elewacje w miejscu zerwania cokotu z ptytek nalezy uzupetni¢ za pomoca tynku
zewnetrznego oraz pomalowac farbg silikonowg w kolorze zblizonym do istniejgcego
(odcienie szarosci);

— Montaz pochwytédw stalowych po dwdch stronach schodéw wraz z balustradg w
miejscach wystepowania opaski betonowej;

— Malowanie stupéw stalowych podtrzymujacych daszek wejsciowy farbg ftalowa z
uprzednim ich oczyszczeniem oraz zagruntowaniem przed korozja;

5.3.2. ROBOTY SANITARNE

— Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zamontowaé przy okreslonych i wykonanych
podejsciach doptywowych cieptej i zimnej wody oraz podejsciach odptywowych
zgodnie z zaleceniami co do montazu wybranego producenta urzadzenia.

5.3.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE:

— Demontaz i ponowny montaz po skonczonych robotach malarskich opraw
oswietleniowych i tgcznikdw instalacyjnych;

— Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych podwaéjnych w gotowych puszkach;

— Montaz gniazda wtyczkowego podtynkowego pojedynczego hermetycznego w
pomieszczeniu sanitarnym;

— Montaz koryt instalacyjnych z PVC do $ciany;

— Montaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniu sanitarnym oraz oprawy
oswietleniowej przed drzwiami wejsciowymi;

— Montaz do istniejgcego otworu wentylatora wyciggowego fil00mm;

— Woywiercenie otworu w $cianie z montazem wentylatora higrosterowanego fi 100mm z
zabezpieczeniem od strony zewnetrznej i wewnetrznej;

— Montaz przy drzwiach wejsciowych wideodomofonu - montaz wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami danego producenta;

— Wymiane instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

— Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji oraz skutecznosci
zerowania

UWAGA: WIDEODOMOFON ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT - MATERIAL

ZAMAWIAJACEGO
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5.3.4. WYWOZ | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW:

Zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2023 r.,

poz. 1587 t.j.) Wykonawca realizujacy roboty budowlane jest jednoczesnie wytworca

odpaddéw.

Wszystkie odpady powstate podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien

wywiezé z miejsca budowy. Koszt zagospodarowania powstatych odpaddw ponosi

Wykonawca.

Koszty te Wykonawca winien ujgé w kosztorysie ofertowym zgodnie z opisem danej pozyciji

przedmiaru robaét.

Wykonawca zobowiqzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas
robét budowlanych ztomu. Pozyskiwany z demontazu na biezgco ztom winien zosta¢
niezwlocznie przewazony w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego.
Wywodz ztomu z terenu budowy bedzie mozliwy po pisemnym powiadomieniu i
zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z kazdorazowego wywozu i
przewazenia zostanie sporzqdzone zestawienie ilosciowe pozyskanego z demontaziu

ztomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego)zfom stalowy, Zeliwny, kolorowy).

Kazdorazowo na podstawie sporzqdzonego zestawienia pozyskanego z demontazu zfomu
Zamawiajgcy wystawi fakture VAT zgodnie z aktualnie obowiqzujgcymi przepisami

ustawy i tym samym upowazni Wykonawce do sprzedazy, bgdz zagospodarowania

pozyskanego z demontazu zilomu.

Wartos¢ ztomu zostanie ustalona nastepujgco:

-ilosé kg ztomu stalowego x0,73z1/kg (srednia cena hurtowa w wojewddztwie kujawsko-

pomorskim).

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1.

6.2.

6.3.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na ocene faktycznego postepu robét i kazdego
jego etapu. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.1-6.2, nastepujace
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6.4.

dokumenty:

6.3.1. protokoty przekazania terenu robét
6.3.2. zgtoszenie wykonania robét

6.3.3. protokoty odbioru robét

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71

llosci robdt podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie zatozen
Zamawiajacego.

Wycena ofertowa jest dokumentem okreslajgcym cene za przedmiot zamodwienia,
uwzgledniajgcym wszystkie produkty i materiaty, prace i czynnosci, uwarunkowania zewnetrzne
i wewnetrzne sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenia robdét nastepowaé winno zgodnie z umowg obowigzujagcg Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Ogdlne zasady obmiaru robdét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdéw KNR, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych ich tablicach. Dla robdét nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru nalezy przyja¢ wedtug analizy indywidualne;j.

Obmiar robot okresla zakres wykonanych robot. Obmiaru robot dokonuje w sposob ciaggly
kierownik robé6t budowlanych.

Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie do celdw informacyjnych z czestoscig

wymagang przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

8.2.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
8.1.1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8.1.2. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

8.1.3. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, w dniu zgtoszenia przez Wykonawce.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zaméwienia

w odniesieniu do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robét. Catkowite zakonczenie

robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

pisemnie. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.

Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robédt

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

ustalonego wzoru przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i

Kierownika budowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujace

dokumenty:

8.3.2.1. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

8.3.2.2. ksiege obmiaru robdt;

8.3.2.3. Kosztorys powykonawczy oparty na cenach jednostkowych ujetych w
poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét ustalonych na podstawie obmiaru

robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
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8.3.2.4. oswiadczenie kierownika roboét,
8.3.2.5. dokument stwierdzajacy rozliczenie z przepustek,
8.3.2.6. Udokumentowanie rozliczenia ztomu pozyskanego podczas wykonywanych robét;
8.3.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
8.3.4. Roboty budowlane zostang odebrane przez komisje odbiorowg po stwierdzeniu wykonania
robét zgodnie z przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng, a takze gdy bedg wolne od
wad i usterek.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

SPORZADZIt: SPRAWDZIt:
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