Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robét:

Zadanie: Remont czesci budynku nr 25 w kompleksie wojskowym
w Grubnie.

Obiekt: Budynek nr 25 - (biurowo-sztabowy)

Adres: Grubno, 86-200 Chetmno

Zamawiajacy: 13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

86-300 Grudziadz, ul. Czwartakow 3

Wykonawca os$wiadcza, ie oferuje termin gwarancji w terminie .............. miesiecy od dnia
protokolarnego odbioru robét (protokét koncowy)

(nalezy wpisac liczbe miesiecy z przedziatu 48-miesiecy do 60-miesiecy)

CENA CALKOWITA OGOLEM BRUTTO: .....cueurrerurenrerneserseseensssesnns zt
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Wartos¢
Cena jednostkowa (dvtta %EE;? o
L Opis Jedn. llosé NETTO rzecijnku)p
p- p miary (dwa miejsca po P
przecinku) Kkolumna
nr4x5
1 2 3 4 5 6
BUDYNEK NR 25 - REMONT CZESCI BUDYNKU
1 | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 | Posadzki
1 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w m2 10.00
d.1.1 | jednym miejscu z zatarciem na gtadko
2 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2 101.93
d.1.1 | samopoziomujagcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
3 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 135.86
d.1.1 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 11.76
d.1.1 | uszczelniajgcej poziomej
5 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 8.18
d.1.1
6 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2 74.46
d.1.1 | izolacyjnej rulonowe - wyktadzina obiektowa z wywinieciem na
$ciane 10cm
7 | Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy progowe m 3.60
d.1.1
8 | Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg m2 67.87
d.1.1 | kombinowang UWAGA: PLYTKI MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
9 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci cokolika m 61.48
d.1.1 | réwnej 10 cm UWAGA: PLYTKI MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
1.2 | Sciany
10 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na m2 35.28
d.1.2 | écianach i stupach
11 | Drzwiczki rewizyjne w zabudowach z ptyt gipsowo-kartonowych szt. 1.00
d.1.2
12 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 405.50
d.1.2 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
13 | Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m2 4.00
d.1.2
14 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z m2 29.80
d.1.2 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych -
POWIERZCHNIE ZA GRZEJINIKAMI | SANITARIAT
15 | Wykonanie tynkdéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy | m2 43.53
d.1.2 | MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
16 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 338.37
d.1.2 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
17 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg m2 25.80
d.1.2 | kombinowang UWAGA: PLYTKI MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
18 | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 7.00
d.1.2
1.3 | Sufity
19 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2 8.18
d.1.3 | stropach i podciggach
20 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 135.86
d.1.3 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
21 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z m2 8.18
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elementdéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

INSTALACJA C.O.

Demontaz grzejnika wraz z ponownym montazem po skoncznych
robotach malarskich

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i
gazowych o $r.do 50 mm

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych

INSTALACJE WOD-KAN

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach
mieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)

Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowe;.

Bakteriologiczne badanie wody

Kratka metalowa nierdzewna fi 50 mm montowana do
istniejgcego wpustu z tworzywa sztucznego

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym

Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce -
UWAGA - MONTAZ ZLEWOZMYWAKA WRAZ Z SZAFKA

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm

Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami
ze szkta hartowanego - kabina 90x90 wraz z brodzikiem - szkio
hartowane gr. min. 5mm, kolor chrom, szkio matowe lub mleczne

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15
mm

Montaz ustgpéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych
lub porcelany 'kompakt'

Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Demontaz i ponowny montaz po skoriczonch robotach opraw
o$wietleniowych i tgcznikdw instalacyjnych

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem -
gniazdo podwaojne 230V IP20

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem -
gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V IP44

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw - wymiana koryt elektroinstalacyjnych z PVC -
210x60mm

Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych
otworéw - wymiana koryt elektroinstalacyjnych z PVC -
100x40mm

Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - S - oprawa
hermetyczna do LED 2x120cm ze $wietléwkg LED

Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - S2 - oprawa
oswietleniowa LED, IP65 zewnetrzna z czujnikiem ruchu

Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - kinkiet LED do
pomieszczenia sanitarnego

Montaz z podtgczeniem wideodomofonu UWAGA:
WIDEODOMOFON MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
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Montaz dzwonkéw przewodowych, elektromechanicznych,
napiecie 230V, poziom dzwieku 90dB

Montaz wentylatora wyciggowego tazienkowego fi100mm
uruchamianego wraz z o$wietleniem

Montaz wentylatora wyciggowego higrosterowanego fi100mm do
wykonanego otworu w $cianie

Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania - gniazdka

Nastepny pomiar skutecznosci zerowania

STOLARKA DRZWIOWA

Wykucie z muru oscieznic stalowych z demontazem skrzydet
drzwiowych wejsciowych wraz z wywozem i zagospodarowaniem.

Montaz drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z o$cieznicg
- 0,90x2,00m - D1 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAL
ZAMAWIAJACEGO

Montaz drzwi drewnianych do pomieszczen sanitarnych - drzwi
kompletne wraz z os$cieznicg - 0,80x2,00m - D2 UWAGA:
STOLARKA DRZWIOWA MATERIAL ZAMAWIAJACEGO

Montaz drzwi drewnianych - drzwi kompletne wraz z o$cieznicg -
0,80x2,00m - D3 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAL
ZAMAWIAJACEGO

Montaz drzwi stalowych RC3 - drzwi kompletne wraz z o$cieznicg
- 0,90x2,00m - D4 UWAGA: STOLARKA DRZWIOWA MATERIAL
ZAMAWIAJACEGO

Montaz kabiny WC wodoodpornej HPL 120x100cm gr. 12mm,
wys. 2,00m na wspornikach stalowych z drzwiami szerokosci
80cm UWAGA: MATERIAL. ZAMAWIAJACEGO

STOLARKA OKIENNA

Demontaz (odciecie) krat okiennych - krata o wymiarach
2,36x1,80m

Obsadzenie wraz z obrobieniem piankg poliuretanowg
podokiennikéw wewnetrznych, MDF szer. 25 cm

Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia
czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw
prostych

Montaz krat stalowych z demontazu po czyszczeniu oraz po
odnowieniu powtok malarskich - kraty kotwione zgodnie z
instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych

SCHODY WEJSCIOWE

Demontaz balustrady i pochwytéw stalowych

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z wywozem i
zagospodarowaniem odpadow

Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych wraz z wywozem i
zagospodarowaniem odpadow

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem
odpadéw

Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 5 cm
wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadéw

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C8/10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - PODEST

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - STOPNIE SCHODOWE

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- WYKONCZENIE STOPNI SCHODOWYCH

Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu - OPASKA BETONOWA
C20/25 WYSOKOSCI 20CM

Oktadziny z prefabrykowanych elementéw betonowych - daszek
dwuspadowy szer. 25cm

Krawedzie balkondw i loggi - z blachy ocynkowanej

Podktady betonowe na stropie - wykonanie posadzki z betonu
C20/25 ze spadkiem

Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
recznie

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
recznie

Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy
MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm

Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podtozach
z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) -
ELEWACJA W MIEJSCU ODBICIA COKOtU

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - ELEWACJA
W MIEJSCU ODBICIA COKOtU

Pochwyty stalowe na wspornikach zgodne z zapisami w STWIOR
Balustrady z pretdow stalowych zgodna z zapisami w STWiIOR

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia
czystosci konstrukgji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni
B) - SLUPY STALOWE PODTRZYMUJACE DASZEK

Miniowanie rur stalowych - SLUPY STALOWE
PODTRZYMUJACE DASZEK

Dwukrotne malowanie farbg olejna rur stalowych - SLUPY
STALOWE PODTRZYMUJACE DASZEK

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét
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