—~—— W/ \W/=31

GEOLOGIA — GEOTECHNIKA — GEOFIZYKA — HYDROGEOLOGIA

Targosz Pawet , ul. Jana Matejki 7, 34-100 Wadowice, tel. 608 415 890
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Badania kontrolne — geotechniczne wraz z opinig geotechniczng

Zakres opracowania:

badania kontrolne - geotechniczne

ustalenie warunkoéw gruntowo-wodnych

ustalenie warunkéw posadowienia

upr. geol. X-0199, VI-0407, XI-0014

upr-geok-X:0199. VI-0407 A1-0014

Lokalizacja: | Andrychdw, teren dziatki nr 857/41
WOJEWODZTWO: POWIAT: GMINA:
MALOPOLSKA WADOWICKI ANDRYCHOW
Opracowat: Podpis: Data:
mgr inz. Pawet Targosz marinz. Pawel Targosz 18.12.2024 1.

Wadowice, grudzien 2024 r.
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1.1 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie dziatki 857/41
potozonych w Andrychowie (rys.1). Zgodnie z obowigzujgcymi normami, po uwzglednieniu zakresu
zamierzonych praz projektowych zrealizowano nastepujgce prace terenowe i laboratoryjne:

- wytyczenie otwordow badawczych metodg domiardw,

- wykonanie 2 otwordw badawczych o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

- prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu, obserwacje zwierciadta wdd gruntowych,
- pobdr préobek gruntéw oraz analizy laboratoryjne.
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O - teren prac geologicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy topograficznej.

Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawet Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, XI-0014).
1.2 Morfologia, hydrografia

Teren prac znajduje sie na obszarze Pogérza Slaskiego (fragment Pogdrza Zachodniobeskidzkiego). Pogérze
Slaskie tworza niskie garby rozdzielone ptytkimi dolinami rzecznymi. Obszar badan lezy w dorzeczu Wieprzéwki.

1.3 Budowa geologiczna

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gtebokosci 3 m p.p.t. naleza do utworéw
Holocenskich i Plejstocenskich (Rys. 2). Budowane sg przez gliny piaszczyste (mady rzeczne) zalegajgce na
pospétkach i zwirach facji korytowej. Tworzg one kompleks o grubosci do kilku metrow. Utwory te wyksztatcone
sg na starszych utworach fliszowych serii $lgskiej.
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- teren prac geotechnicznych h 13 fQ @ Zwiry, glazy, piaski, mulki i gliny rzeczne tarasow nadzalewowych
2dp 4,0-12,0 m n.p. rzeki

Rys. 2. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy geologicznej
(Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wadowice)

W bezposrednim sasiedztwie badanego obszaru nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Zgodnie z zebranymi informacjami oraz w $wietle wykonanych badan na obszarze
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

1.4 Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepujg grunty:
— stabo przepuszczalne, nasyp niekontrolowany, gliny piaszczyste o wspodtczynniku przepuszczalnosci k w
granicach 10°-10° m/s,

— przepuszczalne, zwiry z posp6tka zaglinione o wspdtczynniku przepuszczalnosci k w granicach 104 - 10° m/s
W trakcie prowadzenia wiercen stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na gtebokosci 2,7-2,8 m p.p.t. o
charakterze swobodnym. Analizujgc sytuacje hydrogeologiczng obszaru prac, w przypadku dtugotrwatych
opaddéw lub roztopow wiosennych wystgpig wahania zwierciadta wéd podziemnych. Wody powierzchniowe
infiltrujg w podtoze oraz sptywajg po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskich statych ciekow
wodnych.

2 Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia,
badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z obowigzujgcymi normami. Pod warstwg lokalnie
wystepujacych nasypow zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze gruntowe. Wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.
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WARSTW A nl - warstwa gruntow antropogenicznych, nasyp niekontrolowany (glina, szlaka, gruz) o barwie
szaro-brgzowej, mato wilgotny, srednio skonsolidowany. Warstwa stabonosna. Migzszos¢ nasypdéw zmienia sie w

granicach 0,8-0,9m. Kategoria urabiania 3.

WARSTW A |- przypowierzchniowa warstwa gruntéw spoistych — glina piaszczysta o barwie jasno brgzowej,
mato wilgotna o stopniu plastycznosci 1,=0,15 (twardoplastyczna). Strop tej warstwy wystepuje na gtebokosci
0,2m p.p.t., bezposrednio pod warstwg gleby. Warstwa nosna o dopuszczalnych obcigzen jednostkowych na
poziomie okoto 180-200kPa. Kategoria urabiania 3.

WARSTW A Il —warstwa gruntdw gruboziarnistych - pospétka z rumoszem zagliniona, o barwie jasno
bragzowej, mato wilgotna do nawodnionej, srednio zageszczona (Ip=0,51). Warstwa nosna o dopuszczalnych

obcigzen jednostkowych na poziomie okoto 250kPa. Kategoria urabiania 3.

Warstwa Opis I/lIp | Wilgotnosci [%] | p [t/m3] f[o] Cu [kPa] Eo [kPa] Mo [kPa]
| Gliny piaszczyste |0.15 12 2.20 15.59 18.67 23310 32790
1 Zwiry i pospotki 0.51 4 1.75 38.48 0.00 139401 156316

3  Whnioski i zalecenia

stawiane posadowieniom bezposrednim obiektow budowlanych

jednostkowe na poziomie 180-250 kPa.

e W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych proponuje sie ustalenie dla projektowanego obiektu |
kategorii geotechniczne;j.

e W trakcie prowadzenia wiercen stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na gtebokosci 2,7-2,8 m p.p.t.
Analizujgc sytuacje hydrogeologiczng obszaru prac, w przypadku dtugotrwatych opaddéw lub roztopdéw

wiosennych wystgpig wahania zwierciadta wdd podziemnych.

e Szczegotowy uktad przewierconych warstw przedstawiono na zatgczniku 2.1-2.2 do niniejszego opracowania.

i zdolne jest przenosi¢ obcigzenia

Z przeprowadzonych badan, analiz wynika, ze podfoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki

e W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw geodynamicznych.

o Gtebokos¢

przemarzania

dla

udokumentowanych gruntéw,

Udokumentowane grunty majg charakter wysadzinowy.

w

tym

rejonie

WYynosi

e Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

hz=1,0m.
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Lokalizacja prac
geotechnicznych

Zat. 1

, . . Data grudzien 2024r.
Andrychow, teren dziatki nr 857/41
Opracowat Pawet Targosz
Wojewddztwo matopolskie Gmina Andrychéw Skal pozioma 1:500
Miejscowos¢ Andrychéw Powiat wadowicki Skala pionowa




TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgeznik
Badania kontrolne — geotechniczne OB-1 21
wraz z opinig geotechniczng ’
DATA WIERCENIA: | grudzien 2024 r. SKALA: 1:25
, - CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 30m RZEDNA TERENU: 340.40 m
Andrychow , teren dziatki nr 857/41
SYSTEMWIERCENIA:
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R - — udarowy WACKER BH23
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OTWOR BADAWCZY:

Zatgcznik

TEMAT:
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