PRZEKROJ TYPOWY A-A

dostosowanie do istn. terenu

. . -
dostosowanie do istn. terenu -~

Skala 1:50
Skarpa / nasyp Miejsca_postojowe Jezdnia_manewrowa Skarpa / nasyp
szer. zmienna 0.50 5.00 5.00 0.50 szer. zmienna
2.90 2.50
s
S dostosowanie do istn. terenu

KONSIRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH ( KR1, G4 )

£, =min 130 WPa, Is =min 1,00 8cm | kostka betonowa np. typu BEHATON — kolor CZERWONY
£, min 80 WPa_Is min 100 \_JCM_|podsypka cementowo piaskowa 1.4

\20cm | w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

20cm | w=wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)

|

\2bcm | w—wa ulepszoneqo podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%

T dostosowanie do istn. terenu
\

proj. opaska

6% 2%

KONSTRUKCJA OPASKI
kostka betonowa beztazowa

8em

PRZEKROJ TYPOWY C—C

, , Skala 1:50
proj. utwardzenie terenu
szer. zmienna zqodnie z rys. planu sytuacyjnego istn. jezdniamanewrowa
|
U s
-
0.15 <
i%A +0.04 | £0.00 % ‘

=] istn. droga manewrowa
-

podsypka cementowo piaskowa 1:4

Jem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( KR1, G4 )

w—wa podbudowy zasadniczej —

mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3)

25¢m

£, =nin 130 WPa, & =min 1,00 8em | kostka betonowa np. typu BEHATON — kolor SZARY
E, —min 80 W, s min 100 \_JCM_|podsypka cementowo piaskowa 1:4
-\

\20cm | w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

£, =min 5 WPa (4), 20cm | w—wa mrozoochronnd — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)

\25cm | w—wa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinoweqo o CER >=20%
geotkanina separacyno—wzmacniajgca — wytrzymatosé na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe)

(&)

€

geotkanina separacyjno—wzmacniajgea — wytrzymatosé na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe) RAZEM - 76cm
RAZEM — 76em
© ’
PRZEKROJ TYPOWY B-B
Skala 1:50
Skarpa / nasyp Droga dla pieszych Jezdnia manewrowa Miejsca postojowe Zieleniec
szer. zmienna 0.50 1.80 5.00 5.00 1.80
2.90
s
S
dostosowanie do istn. terenu 015 2 .
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_0.23 2% 035 W \ ‘
—0.35 2% *W% B e )

B istn. miejsca postojowe ‘

SR I, e B |
dostosowanie do istn. terenu - — ’ ‘ # B - o - - . - . - — — — — —
VONSTRUKCIA CHODNIKA - - 1 KONSTRUKC.A MIEJSC POSTOJOWYCH ( KRI, 64 )
kostka betonowa bezfazowa — kolor Z0tTY 8em & -min 130 WP, s min 100 8cm | kostka betonowa np. typu BEHATON — kolor CZERWONY
podsypka cementowo piaskowa 1-4] Jom KONSTRUKCIA NAWERZCHN! { KRI. G4 ) E, =min 80 NPa, Is =min 1,00 izgcm podsypka ;bemdentowo D/Zskowq 1:4 e - o
- ; - cm | w=wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka ,5mm_kruszywa niezwigzanego
w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiqzaneqo (€90/3)| 20cm £, min 130 Mg, Is mi 100 8cm | kostka betonowa np. tyu BFHATON = kolor SZARY S 200m | w-wa /:nrozooch{mna  essonka 2wiosana. cementem 675yZ<4MPO 4(2 dogwozu)
w-wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 < 4MPa (z dowozu)| 20cm E, min 80 NPy, Is -min 100 \__JCM_|podsypka cementowo piaskowa 1.4 \ . o7 ; ! i CB/? —07
geotkaning_separacyjno—wzmacniajgea — wytrzymatosc na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe) 7 \20cm | w—wa podbudowy zasadnicze/ — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) 25¢m_| #-wa LEpeloneqo pociot 2 grunth JewyP0osniones o Lo ;
p y : $ g geotkanina separacyjno—wzmacniajgea — wylrzymatosc na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe)
@ £, =min 25 \Po (G4) 20cm | w-wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) RAZEM = 76cm
\2Z5cm | w—wa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%
geotkanina separacyjno—wzmacniajgea — wylrzymatosé na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe) @
RAZEM — 76cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJS

DESZCZOWY WPUST ULICZNY
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vty azurowez wypetnieniem: humus + trawa

Jem

podsypka umoZiiwiajgea odprowadzenie wod (np. qrys porfirowy/diabazowy 2/5),

20cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5mm

J0cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31.5/63mm

gorne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

( KR1')

2

Podfoze gruntowe przed wykonaniem konstrukeji naw. powinno
spefnia¢ wymaganie 2 = min. S0MPa

dolne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

@

obrzeze betonowe 8/30cm

kraweznik betonowy o odsfonieciu 2 cm
(obnizenie przy pofgczeniu ciggow pieszych)

min. 500
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obrzeze betonowe trawnikowe 8/30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm _(M’ 0.10
fawa z betonu C12/15 o v=0,04 m3/mb 029
Q kraweznik betonowu wibroprasowany 15/30cm
o odsfonieciu 2 c¢m
.. . podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
krawgZnik _najazdowy fawo 7 betonu C12/15 0 v=0,0665 m3/mb
o odsfonieciu 4 cm
e kraweznik betonowy o odsfonieciu 10 cm
miejsca postojowe 0 =
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krawgznik najzadowy 15/22cm o odsfonigciu 4cm 01 010
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm ) )
fawa z betonu C 12/15 0 v=0,065 m3/mb 0,29

krawgznik betonowu wibroprasowany 15/30cm
o0 odsfonieciv 10 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. J cm

fawa z betonu C12/15 0 v=0,0665 m3/mb

Temat projektu: . . . ,
rzebudowa i modemizacja drég

wewnetrznych oraz terendw utwardzonych
wraz z infrastrukturg towarzyszqgcq na terenie
WSP w Andrychowie przy ul. Dgbrowskiego 19
w Andrychowie

Data: Skala: Nr rysunku:
15 122024r 1:25, 1:50 D-3.0
Branza:
Drogowa.
Temat rysunku:

Przekroje typowe




