Skarpa / nasyp Miejsca postojowe

PRZEKROJ TYPOWY A-A
Skala 1:50
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KONSTRUKCJA OPASKI

- — kostka betonowa bezfazowa| 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4| Jem
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( KR1, 64 ) w—wa_podbudowy zasadnicze] — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3)| 25¢cm
KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH ( KR!, G4 ) £, =min 19 WPo, s <mn 10 856M | kostka betonowa np. typu BEHATON - kolor SZARY
E, oo 150 W, s <min 100 _OCM_| kostka betonowa np. typu BEHATON — kolor CZERWONY i WPe b mn 10 \_Jem | podsyoka cementowo piaskowa 1:4
£, —rin 80 WP, ks =in 100 \_SCM_|pOASypka cementowo piaskowa 1:4 \20cm | w-wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) @
\20cm_| w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) £, =rin 25 WPa (64), 20cm | w—wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)
20cm | w—wa_mrozoochronng — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) \25cm | w—wa ulepszoneqo podfoza z gruntu niewysadzinoweqo o CBR >=20%
\2bcm | w—wa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% geotkanina separacyfro—wzmacniajgca — wytrzymatosé na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe)
geotkanina separacyjno—wzmacniajgea — wytrzymatosé na rozcigganie 100kN,/m (dwukierunkowe) RAZEM - 76cm
RAZEM — 76cm
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PRZEKROJ TYPOWY B-B
Skala 1:50
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Skarpa / nasyp
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Jezdnia manewrowa

Miejsca postojowe
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kostka betonowa np. typu BEHATON — kolor CZERWONY

w—wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

w—wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)

w—wa_ulepszoneqo podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%

geotkanina separacyjno—wzmacniajgea — wytrzymatosé na rozcigganie 100kN,/m (dwukierunkowe)
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KONSTRUKCJA. CHODNIKA o - T KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH ( KR1, G4 )
- - i 8
kostka betonowa bezfazowa - kolor 70LTY 8cm oo 190 Wo b 2 100 ]cm 5o ; SR
podsypka cementowo piaskowa 1:4| 3cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( KR1, G4.) Lo B W ko 10 ZOW i
w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3)| 20cm £, —rin 130 WPo, s =min 100 8cm | kostka betonowa np. tyou BEHATON — kolor SZARY ) \ Zocm
w—wa_mrozoochronng — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 < #MPa (z dowozu)| 20cm € i 80 WP, s —min 100 \_Jcm | podsypka cementowo piaskowa 1.4 £y =rin 25 WP (64), \ 25cm
geotkanina_separacyjo-wzmacniajgca — wylrzymatosc na rozeigganie 100kN/m (dwukierunkowe) \20cm_| w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) A
@ £, =min 25 WPa (04) 20cm | w=wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) RAZEM - 76cm
\2bcm | w—wa ulepszoneqo podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%
geotkanina separacyjo-wzmacniajgea — wylrzymalosé na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe) @
RAZEM — 76cm
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