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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm | Ilos¢
1. Zabezpieczenia, demontaze wyposazenia
1 |KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0923/01
1,30*%2,10*8 m2 21,84
1,00%2,10%10 m2 21
razem | m2 42,84
2 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg tekturg i folig
1216/01
hol 12,0%5,30 m2 63,6
2,0%1,60 m2 3,2
razem | m2 66,8
2. Tynki
3 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm
0702/05
17,36%2 m 34,72
17,99%2 m 35,98
6,05%2 m 12,1
2,97%2+2,10 m 8,04
4,12%242,76 m 11
razem| m 101,84
4 | KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach
0704/02
101,84*0,30 m2 30,55
razem | m2 30,55
5 | KNR-W 4-01 Wykonanie paséw o szerokosci do 30cm tynku na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/02 uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami m 101,84
6 |KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11l na o$ciezach o szeroko$ci do 40cm, na podtozach z
0708/03 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapienne;j
2,0%2%18 m 72
1,15%9 m 10,35
1,35%5 m 6,75
1,60 m 1,6
2,40 m 2,4
razem | m 93,1
7 KNR-W 4-01 Wykonanie paséw o szerokosci do 15cm tynku na $cianach z cegiet po skuciu cokolika lastryko
0705/01
17,10%2+1,97 m 36,17
30,09%2+1,97-2,76 m 59,39
3,74%2 m 7,48
-1,14*9 m -10,26
-1,34%5 m -6,7
-1,54 m -1,54
razem | m 84,54
8 Kalkulacja Naprawa dylatacji budynku na $cianach i na stropie korytarza. Montaz spacjalistycznych profili dylatacyjnych i
indywidualna wypelnienie dylatacji
3,30%2+2,10 m 8,7
razem| m 8,7
9 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
101,84*0,03 m3 3,06
razem | m3 3,06
10 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 3,06
11 | Kalkulacja Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 3,06
3. Posadzki
12 | KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej
0807/04
17,58%1,97 m2 34,63
26,92%1,97 m2 53,03
3,17%2,10 m2 6,66
4,20%2,76 m2 11,59
1,40*0,40%6 m2 3,36
1,60%0,40 m2 0,64
1,20*0,40*5 m2 2.4
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
4,02 m2 4,02
razem | m2 | 116,33
13 | Kalkulacja Odbicie cokolika lastriko wysokosci 15 cm
indywidualna
17,10%2 m 34,2
29,97*%2 m 59,94
3,54%2 m 7,08
-1,00%9-1,20%5-1,40 m -16,4
razem m 84,82
14 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2| 116,33
15 | Kalkulacja Zerwanie izolacji z ptyt styropianowych
indywidualna
116,33
16 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2| 116,33
17 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie
0609/02 m2 | 116,33
18 |[KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j.
0606/01 Wspétczynnik do R=0,7, materiat bez emulsji, papy i lepiku m2| 116,33
19 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 | 116,33
20 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 Doptata 4x m2| 116,33
21 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek gresowych 60x60 cm (wg opisu w ST) na zaprawach klejowych do plytek gresowych
2805/06 m2 | 116,33
22 | Kalkulacja Zabudowa listwy systemowej na dylatacji
indywidualna
m 2
23 | Kalkulacja Montaz (przyklejenie) cokolikéw o wysokosci 6 cm z ptytek gresowych
indywidualna
17,10%¥2+1,97 m 36,17
30,09%2+1,97-2,76 m 59,39
3,74%2 m 7,48
-1,14*9 m -10,26
-1,34*5 m -6,7
-1,54 m -1,54
razem| m 84,54
24 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
116,33*0,03 m3 3,49
101,22*0,15 m3 15,18
116,33*0,06 m3 6,98
razem | m3 25,65
25 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 25,65
26 | Kalkulacja Optfata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidualna
m3 25,65
27 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja styropianu
indywidualna
styropian  116,33%0,05 m3 5,82
folia 116,33*0,01 m3 1,16
razem | m3 6,98
4. Malowanie
28 | KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciek6w)
1202/07 m2 20
29 | Kalkulacja Likwidacja pgknie¢ tynku
indywidualna
m 50
30 | Kalkulacja Przygotowanie lamperii do wykonania gtadzi (zmatowienie)
indywidualna
17,10%¥2*%1,60 m2 54,72
29,97*2*1,60 m2 95,9
3,74*%2%1,60 m2 11,97
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Budynek Wydziatu Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-listopada 56A, 31-425 Krakéw
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem | m2 | 162,59
31 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
17,58*2,86 m2 50,28
17,58%2,72 m2 47,82
29,97%2,86 m2 85,71
29,97%2,72 m2 81,52
3,54%2%2,50 m2 17,7
razem | m2 283,03
32 | Kalkulacja Obsadzenie naroznikéw aluminiowych perforowanych
indywidualna
2,0%2*18 m 72
1,15%9+1,35%5+1,60+2,40 m 21,1
razem | m 93,1
33 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/04
hol 11,86%3,30+11,86%4,20 m2 88,95
17,58%2,86 m2 50,28
17,58%2,72 m2 47,82
29,97%2,86 m2 85,71
29,97%2,72 m2 81,52
3,54%2%2,50 m2 17,7
razem | m2 371,98
34 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi i $cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03 m2| 371,98
35 | Kalkulacja Pomalowanie dwukrotne $cian bezbarwnym, matowym preparatem akrylowym do ochrony wymalowan
indywidualna akrylowych
m2 | 371,98
36 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
17,59*1,97 m2 34,65
26,92%1,97 m2 53,03
3,17%2,10 m2 6,06
4,07%2,76 m2 11,23
korytarz  17,10%2,0 m2 34,2
razem | m2 | 139,77
37 | KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/05 m2 | 139,77
38 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2| 139,77
5. Drzwi
39 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych
0354/08
drzwi stalowe do szklarni  2,50%2,30 m2 5,75
razem | m2 5,75
40 | Kalkulacja Dostawa i montaz §cianki aluminiowo-szklanej, zewngtrznej (cieptej) Alz 240x230 z drzwiami o wymiarze w
indywidualna Swietle 100x200
szt 1
41 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
dlaD3 1,04*%2,10*%9 m2 19,66
dlaD4 1,30%2,10*5 m2 13,65
dlaD5 1,50%2,10 m2 3,15
razem | m2 36,46
42 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi D3 90x200
indywidualna
szt 9
43 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydlowych D4 120x200
indywidualna
szt 5
44 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wej$ciowych D5 dwuskrzydtowych D5 140x200
indywidualna
szt 1
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Nr |Opis

1. Zabezpieczenia, demontaze wyposazenia
2. Tynki
3./Posadzki
4
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