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Rozdziat 1
Zalozenia ogo6lne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:
Remont korytarza w budynku przyszklarniowym Wydzialu Biotechnologii i
Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koltataja w Krakowie, przy al. 29
listopada 56A, 31-425 Krakow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera migdzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$¢ wykonania
robot, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty remontowe w zakresie rob6t budowlanych, instalacji sanitarnych 1 instalacji
elektrycznych.

1.4. Dokumentacja opisujgca przedmiot zamoéwienia:

1/ rzut korytarza - rys. nr 1
2/ zestawienie drzwi - rys. nr 2
3/ przedmiar robdét branzy budowlanej

4/ przedmiar roboét instalacji sanitarnych

5/ przedmiar robét instalacji elektrycznych

2. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OKkreSla si¢ nastepujace terminy:

-rozpoczgcie robot: wg SIWZ

-zakonczenie robét: wg SIWZ

3. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen
wg ustalen w SIWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robét, raz w tygodniu bedg organizowane rady budowy, w ktérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy nie wymienieni w umowie, a
uczestniczacy w radach budowy musza posiada¢ jego pelnomocnictwo.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i1 drog komunikacyjnych.



Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
ztozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatéw, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zorganizuje transport materialéw na
terenie budowy.

5. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych przepisow.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac kierownikiem rob6t budowlanych
posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen i posiadajagcym aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. Kierownik robét budowlanych powinien byé koordynatorem wszystkich
branz.

6. Odbidr i rozliczenie rob6t, wymagania odbiorcze

- zgtaszanie mailem do odbioru rob6t zanikajacych

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatéw

Rozdziatl 11
Wymagania szczegélowe

1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych w
ramach remontu pomieszczen, wg ponizszego zakresu:

[y

Zakres prac
Zabezpieczenie posadzki w holu
Zabezpieczenie drzwi w holu
Odbicie fragmentéw tynku Scian
Uzupetnienie tynkow
Zerwanie posadzek z lastrika
Zerwanie warstw podposadzkowych
Utozenie nowych warstw podposadzkowych
Zagruntowanie $cian
Wykonanie izolacji podposadzkowej z ptynnej folii uszczelniajace;j
Ulozenie posadzki z ptytek gresowych 60x60 cm lub 60x120 cm
Zagruntowanie §cian i sufitow
Pomalowanie $cian i sufitéw
Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej, w tym:
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- wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych od strony szklarni na drzwi aluminiowo
szklane
- wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen na drzwi z materiatéw
drewnopochodnych

e Wywoz i utylizacja gruzu 1 materialdéw z demontazu

1.2. Materialy
-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm
-taSmy malarskie
-zaprawa murarska cementowo-wapienna zaprawa M10
-zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
- zaprawa cementowa M12 do podkladéw pod posadzki
- Srodek gruntujacy do podlozy nasiakliwych
- zaprawa samopoziomujaca

-plytki gresowe porcelanowe, barwione w masie, 0 wymiarach minimum 60x60 cm o

parametrach technicznych:
nasigkliwo$¢ 4%, wytrzymato$¢ na zginanie minimum 35 MPa, sita tamigca 1400 N,
odpornos$¢ chemiczna w klasie GLA (wg PN-EN ISO 10545-13) lub réwnowazne
odpornos$¢ na plamienie 5 klasa (wg PN-EN ISO 10545-14) lub réwnowazne
grubo$¢ minimum 10mm , antyposlizgowos¢ R11 (wg DIN 51130) lub réwnowazne
odpornos$¢ na Scieranie klasa V(wg PN-EN ISO 10545-7) lub réwnowazne
(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru plytek z uzytkownikiem i
inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem prac!)

- zaprawa klejowa do plytek ceramicznych

® mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

¢ sifa wigzania jako _przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub

rOwnowazne

-srodek do gruntowania stabych nasiakliwych podlozy o parametrach technicznych:

e Srodek stuzy do gruntowania podtozy (Scian, podidg, sufitow) wewnatrz budynkow

przed mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek,

e gestosé: ok. 1,0 kg/dm3
-gips szpachlowy do wykonywania gladzi
-farba gruntujaca o parametrach technicznych:

® gspoiwo: dyspersja akrylowa

e gestosé: 1500 kg/m3

® odpornos¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998) lub réwnowazne: klasa 2
-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzytecznosci
publicznej o o parametrach technicznych:

e gestos¢: max 1,36 g/cm3

® odpornos¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998) lub réwnowazne: klasa 2

e kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ Lzo do 30 g/l
(konieczno$¢ uzgodnienia koloréw z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),
- wodorozcienczalny, transparentny preparat akrylowy przeznaczony do gruntowania i
wzmacniania podlozy gipsowych oraz tynkéw mineralnych, a_takze ochrony
wymalowani akrylowych i efektéw dekoracyjnych

® gspoiwo: dyspersja akrylowa

e kat. A/i. Dopuszczalna zawartos¢ LZO do 140 g/l

® rodzaj schnigcia: koalescencja




stopien potysku: pétmat
gestose: ok. 1,0 kg/dm3

- Drzwi drewnopochodne D3, D4 i D5

i1 klamki wg rysunku, i ponizszych opiséw.

WV T T

Skrzydto drzwiowe, przylgowe, zbudowane z ramy drewnianej i wypetnione ptyta
widrowg otworowg. Dodatkowe wzmocnienie konstrukcji ramiakami wewng¢trznymi
wykonanymi ze sklejki. Rama 1 wypelnienie powinny by¢ oklejone oktadzing z plyt
HDF, a powierzchnia skrzydta wykonczona laminatem HPL. Boczne krawedzie
skrzydet powinny by¢ oklejone tworzywem ABS. W skrzydle dolna uszczelka
samoopadajaca. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 32 dB. Wymagana 4 klasa odpornosci
mechanicznej. Skrzydto z trzema zawiasami, zamek wpuszczany na wkladke, klamka
wyoblona ze stali nierdzewne;j.

Oscieznica metalowa z stalowych ksztalttownikéw, malowana.

Drzwi D3 o wymiarach 90x200 cm w $wietle osScieznicy

Drzwi D4 péttora skrzydla, o wymiarach 120x200 cm w Swietle o$cieznicy

Drzwi D5, péttora skrzydla, o wymiarach 140x200 cm w Swietle oScieznicy

- Scianka aluminiowo-szklana ALz z drzwiami , zewnetrzna, ciepla o wymiarach

240x220 cm w Swietle o$cieznicy, o0 parametrach:

2.

scianka o wymiarach zewnetrznych 250x230cm

drzwi w $ciance o wymiarach w §wietle o$cieznicy 100x220 cm

Scianka i drzwi wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczng
przeszklenie tréjszybowe

na calym obwodzie uszczelki gumowe

prog izolowany termicznie

cztery zawiasy

caty zestaw malowany proszkowo na kolor uzgodniony z uzytkownikiem
zamek

klamka

wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m2xK)

w drzwiach sitownik

Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

- demontaz instalacji, armatury i grzejnikéw c.o.
- wykonanie instalacji c.o.
- dostawa 1 montaz grzejnikOw, armatury



- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.
- materialy zastosowa¢ gatunku I i klasie |

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana

Szczegbtowy zakres prac wg. przedmiaréw robot
2.1  WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
przepisow
Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej wymienionymi osobami:
Kierownik roboét sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, aktualny wpis na list¢
cztonkoéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja 1 rozruch instalacji c.o.

- sporzadzenie protokotu szczelnos$ci instalacji c.o.

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatdw, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatow

3. Instalacje elektryczne kod CPV 45310000-3

Prace w korytarzu w budynku przyszklarniowym beda polegaty na kompleksowej
wymianie instalacji elektrycznej wraz oprawami oswietleniowymi, dobudowie koryt
stalowych dla instalacji elektrycznej i informatycznej, wymianie tablic elektrycznych wraz z
przewodami WLZ, dobudowie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z
przewodem z Centralnej Baterii, wymianie i dobudowie instalacji informatyczne;.

Zakres prac wedtug Przedmiaru robét elektrycznych.

3.1 Materialy

Minimalne parametry dla materiatdw zostaty okreslone w przedmiarach robot.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych tj. o parametrach nie gorszych niz
podane w przedmiarach robét.



3.2 Dokumentacja powykonawcza
Na catos¢ wykonanej instalacji nalezy wykonaé pomiary:

- stanu izolacji obwoddw

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- badanie wyfacznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiar teletransmisji wykonanej dla sieci LAN

- pomiar natezenia oSwietlenia

Na catos¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalacji.

3.3 Personel

Do wykonania czesci elektrycznej zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robot elektrycznych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robét elektrycznych - posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajgcy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonac zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

W zakresie wyfaczen napiecia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i
Utrzymania Obiektéw



