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Kosztorys Remont korytarza budynku przyszklarniowego
1 Rozdziat Remont korytarza laboratoryjnego w budynku przyszklarniowym
1.1 Element Demontaze
1.1.1  |[KNRW Demontaz opraw $wietldwkowych, z kloszem
403/1134/1 kpl 14,00
1.1.2 |KNRW Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tacznik podtynkowy, wytacznik lub
403/1124/1 przetgcznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 6,00
1.1.3 |KNRW Demontaz przewoddw wtynkowych, podioze ceglane lub betonowe, przewdd wtynkowy
403/1116/3 m 50,00
114 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0
403/1122/2 szt 8,00
1.1.5 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta, przekréj przewoddw
403/1120/1 do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 12,00
1.1.6 |[KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2
403/1129/2 szt 2,00
1.1.7 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2- p.a.zasilacz alarmu, zasilacz
403/1129/2 kamer, alarm Access Point, kamery CCTV, i inne drobne urzadzenia elektryczne, szt 12,00
1.1.8 |KNRW Demontaz rur instalacyjnych ptaszczowych i winidurowych, instalacja natynkowa, rura ptaszczowa lub
403/1107/6 karbowana, podtoze betonowe i inne, rura do Fi'29'mm- p.a. korytko pcv m 50,00
1.2 Element Rozdzielnice elektryczne i WLZ-ty
1.2.1  |[KNRW Wykucie bruzd, dla rur RKLG28, RS-P29, RS37, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/23 m 12,00
1.2.2 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'36'mm
508/109/4 m 12,00
1.2.3 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,03
1.2.4 |KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50'mm
403/1012/2 m 12,00
1.25 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 30°cm, rura do
403/1004/13 Fi'60'mm otwor 2,00
1.2.6 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'60°’mm
403/1008/3 (1) otwor 2,00
1.2.7 |KNRW Mechaniczne wykucie wneki, podtoze ceglane, objeto$¢ do 1,00°'dm3
403/1010/11 szt 3,00
1.2.8 |KNRW Mechaniczne wykucie wneki, podtoze ceglane, kazdy nastepny dm3 do 5-ciu
403/1010/12 szt 25,00
129 |KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
508/404/2 do 20°kg- montaz rozdzielnicy metalowej, grubos¢ blachy min. 1mm; 4x 12; zamykana na zamek 1333 szt 1,00
1.2.10 |[KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
508/404/2 do 20°kg- montaz rozdzielnicy metalowej, grubos¢ blachy min. 1mm; 4x 18; zamykana na zamek 1333 szt 2,00
1.2.11 |Kalkulacja Obroébka i uzupetneinie wneki po wbudowaniu tablic
indywidualna kpl 3,00
1.2.12 |[KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna tagczeniowa 1-biegunowa
508/408/4 szt 15,00
1.2.13 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 3(4) biegunowy-
508/407/4 (1) FR100A szt 4,00
1.2.14 |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy- p.a. ogranicznik przepie¢
3f typ 2 min. parametry: klasa Il; Koordynacja energetyczna z urzgdzeniem koncowym szt 3,00
1.2.15 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy-p.a. lampka
508/407/1 sygnalizacyjna 3f szt 3,00
1.2.16 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 3(4) biegunowy-
508/407/4 (1) zabezpiecznie réznicowopradowe 3f/0,03A/63A szt 6,00
1.2.17 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy
508/407/1 szt 24,00
1.2.18 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy
508/407/2 szt 3,00
1.2.19 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 1(2) biegunowy-
508/407/3 (1) zabezpiecznie roznicowopradowe z modutem nadpragdowym B16A 1f/0,03A/40A szt 8,00
1.2.20 |[KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 1-biegunowy- p.a. zabepiecznie topikowe D02
63A szt 6,00
1.2.21 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 1-biegunowy- p.a. zabepiecznie topikowe D01
32A szt 6,00
1.2.22 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 30'mm2- YLY
508/212/3 5x16mm2 m 35,00
1.2.23 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 30'mm2- YLY 5x
508/212/3 6mm?2 m 80,00
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1.2.24 |KNRW Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16°’mm2
508/803/4 szt 10,00
1.2.25 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 6'mm2
508/803/3 szt 20,00
1.3 Element Montaz instalacji elektrycznej
1.3.1  |[KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 100,00
1.3.2 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1°kg, 2-mocowania
508/701/2 szt 50,00
1.3.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworow,
508/705/1 szerokos¢ 200 ' mm- kortko K200/50- z rogatezieniami i kgtami systemowymi m 50,00
1.34 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewoddw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/1 m 90,00
1.3.5 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 40°cm, rura do
403/1004/17 Fi'40'mm otwor 6,00
1.3.6 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'40°’mm
403/1008/2 (1) otwor 6,00
1.3.7 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 15,00
1.3.8 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, przewéd do 2,5'mm2,
508/303/3 puszki 75x75 przykrecane, 3 wyloty szt 15,00
1.3.9 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 23,00
1.3.10 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe
508/302/1 szt 23,00
1.3.11 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY 3x
508/212/1 1,5mm2 m 20,00
1.3.12 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze r6zne od betonowego- YDY 3x 1,5mm2
508/209/2 m 35,00
1.3.13 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze r6zne od betonowego- YDY 4x 1,5mm2
508/209/2 m 138,60
1.3.14 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY 3x
508/212/1 2,5mm2 m 100,00
1.3.15 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze r6zne od betonowego- YDY 3x 2,5mm2
508/209/2 m 50,00
1.3.16 |[KNRW Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie,
508/201/4 do kotkéw wstrzeliwanych m 80,00
1.3.17 |[KNRW Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
508/211/4 odstepowych, do 7,5'mm2- HDGs PH90 3x 2,5mm2 m 80,00
1.3.18 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podiozu z cegty
508/301/2 szt 3,00
1.3.19 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, przewéd do 2,5'mm2,
508/303/3 puszka PIP szt 3,00
1.3.20 |[KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50’ mm
403/1012/2 m 90,00
1.3.21 |[KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,90
1.3.22 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - zawieszane, podioze betonowe, na kotkach
508/501/6 wstrzeliwanych, 2 mocowania kpl 13,00
1.3.23 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych zwyklych zawieszane, korncowe- LED diugosé¢: 1100-
508/514/1 1200mm; max. 31W, 4000K; min. 4170Ilm; klosz MPRM, min. dtugo$¢ swiecenia min. 72000h kpl 13,00
1.3.24 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, LED 60x 60; max. 26W; min. 3300Im; klosz
508/512/2 MPRM; 4000K, min. di. $wiecenia 60000h, przystosowana do sterowania z czujnika ruchu kpl 12,00
1.3.25 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 2 kotkach
508/502/9 kotwigcych kpl 24,00
1.3.26 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych, Oprawa AW/EW led. optyka korytarzowa, min.465Im, max. 8W,
508/512/2 przystosowana do isteniejacej Centralnej Baterii TMTECHNOLOGIE kpl 2,00
1.3.27 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych, Oprawa AW/EW led. optyka ogdlna, min.465Im, max. 8W, przystosowana
508/512/2 do isteniejgcej Centralnej Baterii TMTECHNOLOGIE kpl 1,00
1.3.28 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych, Oprawa AW/EW led. optyka ogdlna, min. 360 Im, max. 5W, z flaga-
508/512/2 przystosowana do isteniejacej Centralnej Baterii TMTECHNOLOGIE kpl 2,00
1.3.29 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych, Oprawa AW/EW led. optyka ogdlna, min. 360 Im, max. 5W- z piktogramem
508/512/2 przystosowana do isteniejacej Centralnej Baterii TMTECHNOLOGIE kpl 7,00
1.3.30 |Kalkulacja Doprogramowanie nowych opraw oswietleniowych AW/EW do istn. Centralnej Baterii TMTECHNOLOGIE
indywidualna kpl 1,00
1.3.31 |[KNRW Montaz opraw oswietleniowych, Plafoniera LED, max. 15W, min. 1800Im; IP65; 4000K; dtugos¢ swiecenia
508/512/2 min 50000h, gwarancja min. 5lat- przystosowana do zatgcznia z czujnikdéw ruchu kpl 12,00
1.3.32 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykrecane, koncowe-Kinkiet natynkowy LED, 1P44;
508/504/3 min. 1010Im; max. 12W, kolor- chrom, dtugos¢ kinkietu 58- 62cm; dtugos$¢ swiecenia min. 25000h; temp.
barwowa; 4000K kpl 2,00
1.3.33 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy- przycisk
508/307/2 (1) szt 3,00
1.3.34 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, $wiecznikowy
508/307/3 (1) szt 8,00
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1.3.35 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5°'mm2, przelotowe podwadjne - sytem
508/309/3 (1) ramkowy szt 12,00
1.3.36 |[KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, w
508/401/9 betonie, do 2 szt/aparat szt 21,00
1.3.37 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- czujka obecnosci, min. parametry: styk bepotecjatowy, mozliwe manulane
zatacznie z przycisku, min. zakres detekcji 10m/ 360st; montaz natynkowy, programowanie z pilota; czas
zatgczania 15s- 30min; zakres wiaczania 10- 2000 Ix, kolor biaty szt 19,00
1.3.38 |Kalkulacja Dostawa pilota do programowania czujek obecnosci
indywidualna kpl 1,00
1.3.39 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- dzwonek szt 1,00
1.3.40 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujace- istn. szyfrator szt 1,00
1.3.41 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 120,00
1.4 Element Pomiary elektryczne
141 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/1 pomiar 3,00
142 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar za kazdy nastgpny
403/1208/2 pomiar 23,00
1.4.3 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/3 pomiar 1,00
1.4.4 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 3-fazowy, pomiar za kazdy nastgpny
403/1208/4 pomiar 2,00
145 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
5/1305/1 pierwsza préba 1,00
146 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
5/1305/2 nastepna préba 2,00
1.4.7 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proba pierwsza
403/1209/1 préba 1,00
1.4.8 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, kazda nastepna préba
403/1209/2 préba 9,00
1.4.9 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
1.4.10 |[KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 15,00
1.5 Element Sie¢ informatyczna
1.5.1 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 100,00
1.5.2 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1°kg, 2-mocowania
508/701/2 szt 50,00
1.5.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworow,
508/705/1 szeroko$¢ 200°'mm- koryto- KPR 200H50 m 50,00
154 |AT 14/110/2 Montaz wyposazenia szafy, panel porzgdkujacy- organizer kabli kpl 2,00
1.5.5 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktywne 48P- dostawa UR kpl 1,00
1.5.6 |AT 14/110/9 Montaz wyposazenia szafy, zasilacz awaryjny UPS: min. parametry Moc skuteczna [W] 510; moc pozorna
[VA] 850; min. czas podtrzymania dla obcigzenia 100% [minut] 4; min. czas podtrzymania dla obcigzenia
50% [minut] 9; min. Czas przetgczania 4 ms, Line- interactive, gniazdo LAN RJ45, USB, akumulator 12V/
9Ah, gwarancja min. 3 lata, zywotnos¢ akumulatora min. 4 lata, kpl 1,00
1.5.7 |KNRW Wykucie bruzd, dla rur RKLG28, RS-P29, RS37, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/23 m 16,00
1.5.8 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'’23’'mm
508/109/2 m 16,00
159 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,04
1.5.10 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2-
508/212/1 Przewoéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 500 MHz, klasa EA m 690,00
1.5.11 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 500
508/207/1 MHz, klasa EA m 345,00
1.5.12 |[KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50'mm
403/1012/2 m 16,00
1.5.13 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 14,00
1.5.14 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe
508/302/1 szt 14,00
1.5.15 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format keystone, Kat. 6A
508/309/1 (1) szt 9,00
1.5.16 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 1x RJ45, format keystone, Kat. 6A
508/309/1 (1) szt 5,00
1.5.17 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 23,00
1.5.18 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone,
Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 23,00
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1.5.19 |AT 14/1111 Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru- certyfikacja sieci | pomiar 23,00
1.5.20 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45 kat 6A, format
keystone szt 2,00
1.5.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s) dtugos¢ wg potrzeb
indywidualna kpl 23,00
1.6 Element Dokumentacja powykonawcza
1.6.1 |Kalkulacja Dokumetacja Pwoykonawcza- wykonanie szkicéw i schematow wykonanej instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1,00
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