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KOSZTORYS OFERTOWY 227-00-001

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

Nazwa robot: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)UL.
MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP 111l - BUDOWA DROGI
PIESZEJ ) )

Lokalizacja: WIELKOPOLSKA, POWIAT POZNANSKI, GMINA KORNIK,

MIEISCOWOSC SZCZYTNIKI, OBREB SZCZYTNIKI, ARK. 3
DZIALKI 157,103, 155/4

Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Poziomy cen:

poziomecen robOt. . ... ..
poziomcen roboCizZNy. . ...ttt
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. ...
poziomcen materialow. .......... ol

poziom cen sprzetu

narzuty kosztow posrednichod R+S......... ..

zyskod R+S+Ko .. ...
doptata/opustod calo$ci............... ... ... %
podatek VAT . ... %

Warto$¢ robot netto: ~ eeeee

Stownie: ~ ceeeeens

Warto$¢ robét brutto: 0 eeees

Stownie: e

Opracowat ...

Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania kosztorysu: — .o..eeceeeieennens

Sykal
sykal.pl
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KOSZTORYS OFERTOWY 227-00-001

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

Nazwa robot: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)UL.
MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP I i1l - BUDOWA DROGI
PIESZE] , ,

Lokalizacja: WIELKOPOLSKA, POWIAT POZNANSKI, GMINA KORNIK,

MIEISCOWOSC SZCZYTNIKI, OBREB SZCZYTNIKI, ARK. 3
DZIALKI 157, 103, 155/4

Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Dane techniczno - ekonomiczne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej, gminnej - ul. Mostowej (droga
dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki

Etap I - budowa drogi pieszej odcinek od km 0+000.00 do km 0+042.30 (Pozwolenie na budowe)

Etap II - budowa drogi pieszej odcinek od km 0+042.30 do km 449.68 (Zgtoszenie robdt budowalnych)

Materialy z rozbidrek - odwdz na skladowisko wyznaczone przez Inwestora (do 10km), materialy do ponownego wykorzystania nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE .
45100000-8 - PRZYGOTOWANIE TERENOW POD BUDOWE

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD I
DROG



Skrécony opis:
Zaprojektowano budowe drogi pieszej z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej w obramowaniu z obrzeza betonowego
8x25x100cm od strony zieleni oraz kraweznika betonowego typu skosnego 15x30x100cm od strony istniejacej nawierzchni ulicy
Spadek poprzeczny nawierzchni drogi pieszej zaprojektowano, jako jednostronny 2.0% w kierunku nawierzchni jezdni.

Nawierzchnie
1. Technologia budowy drogi pieszej (26¢cm).
 Grunt rodzimy no$no$¢ E2>80 MPa
* Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
0/31.5mm) E2>80MPa
* Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (1:4 gotowa mieszanka)
« Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor szary

2. Technologia budowy nawierzchni drogi. (47cm)

e Grunt rodzimy nos$nos¢ E2>80 MPa

o Warstwa ulepszonego podioza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o
CBR>20%

* Ppodbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>130MPa

o Warstw szczepna - skropienie emulsjg bitumiczng

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

3. Technologia budowy nawierzchni zjazdéw. (26¢cm)

e Grunt rodzimy nos$nos¢ E2>80 MPa

* Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa
» Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm (1:4, gotowa mieszanka)

» Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolor grafitowy

4. Technologia budowy pobocza utwardzonego. (15cm)
Pobocze utwardzone nalezy wykona¢ w miejscu wykonywania poszerzenia jezdni
e Grunt rodzimy nos$nos¢ E2>80 MPa
» Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>80MPa

Obramowania
W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje obramowan w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetniac i lokalizacji:
« Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety uliczny 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie
nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy. - Kraweznik wyniesiony 12cm.
« Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety najazdowy 15x22x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie
nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy w miejscach przejs¢ dla pieszych oraz zajadéw. - Kraweznik wyniesiony 4cm na
zjazdach, a w miejscach przejs¢ dla pieszych obnizony do 1cm.
» Kraweznik betonowy typ prostokatny wtopiony 12x25x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie
nawierzchni ziazdéw od strony Zieleni, na granicy pasa drogowego. Obramowanie nawierzchni ulicy w miejscu poszerzenia od strony
pobocza umocnionego.
* Obrzeze betonowe 8x25x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie nawierzchni chodnika od strony
zieleni.
o Palisada betonowa 18x12x60cm, 18x12x80cm, 18x18x100cm, 18x18x120cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 -
obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleni -(dokladna lokalizacja zgodnie z rysunkiem 4.3)

Odwodnienie liniowe

Odprowadzenie wdd deszczowych zapewniono poprzez odwodnienie liniowe zlokalizowane bezposrednio przy projektowanym krawezniku
od strony jezdni ulicy. Wody deszczowe zebrane przez odwodnienie liniowe odprowadzone zostang do istniejacego wpustu ulicznego
oraz istniejgcego rowu umocnionego.

Istniejace rowy drogowe (zlokalizowany po zachodniej stronie jedni po pdiocnej stronie od cieku wodnego) zaprojektowano do
odtworzenia i regulacji. (Profilowanie skarp, dna wraz z obsianiem trawa).

Zaprojektowano odwodnienie liniowe w zaleznosci od lokalizacji.

ACO DRAIN Monoblock RD150V 10.0 - lub rownowazne

ACO DRAIN MULTILINE V300 - lub rownowazne
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PRZEDMIAR OFERTOWY 227-00-001
CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
Nazwa robot: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)UL.
MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP 111l - BUDOWA DROGI
PIESZEJ
Lokalizacja: WIELKOPOLSKA, POWIAT POZNANSKI, GMINA KORNIK,
MIEJSCOWOSC SZCZYTNIKI, OBREB SZCZYTNIKI, ARK. 3
DZIAYKI 157, 103, 155/4
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
PRZEDMIAR 227-00-001 Strona 1 04-05-2025
SYKAL-NET ~—=——
SYMBOL NAZWA JEDN o
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze
1 1 KNKB 001-01-09-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym 449,68mb km 0,496
1 3 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA
rozbiérka Scm (267,2+4,1+4,2) = 275,5m2 m? 275,500
1 4 KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm dodatkowe 2cm
(275,5x2) m? 551,000
1 5 KNR 231-08-03-01-00 Rgczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA ROZBIORKA
NAWIERZCHNI ZJAZDOW (BITUMICZNYCH I Z DESTRUKTU)
(9,8+12,5)=22,3m2 m? 23,000
1 6 KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypemieniem spoin zaprawg ROZBIORKA NAWIERZCHNI ZJAZDOW 1
CHODNIKOW (55,6+25,9)=81,5m2 m? 81,500
1 8 KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego grub 15 cm -
ANALOGIA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (13,4+20,3)=23,7m2 m? 23,700
1 9 KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI POD POSZERZENIE GR. 30cm m? 275,500
1 10 KNR 231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - DODATKOWE
15em (275,5%15) m? 4132,500
1 11 KNR 231-08-02-05-00 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - ROZBIORKA
PODBUDOW POD ZJAZDAMI (22,3+55,6+23,7)=101,6m2 m? 101,600
1 12 KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
(20,4+30,1+8,0+11,4)=69,9mb metr 69,900
1 13 KNR 231-08-14-03-00 Rozebranie kraweznika wtopionego 12x25 cm na podsypce piaskowej metr 10,300
1 14 KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej (10,4+7,4+7,4)=25,2mb metr 25,200
1 15 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km
(275,5*%0,05+22,3*%0,03+81,5*0,08+23,7*0,15+275,5%0,3+101,6*0,15+69,9*0,15*0,3
+10,3*0,15%0,3+25,2*0,08*0,3)* 1,3 = 164,61m3- wraz z optata utylizacyjna m? 164,610
1 16 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe 9km
164,61%9 m? 1481,490
1 17 KNKB 001-01-15-01-00 Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami 75 KM 1184,6m?2 -
ANALOGIA gr. 40cm m? 1184,600
1 18 KNKB 001-01-15-02-00 Usunigcie warstwy humusu spychark 75 KM - dod za 5 cm grub DODATKOWE
25cm (1184,6*5) m? 5923,000
1 19 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km ANALOGIA
WYWOZ GRUNTU WRAZ Z OPLATAZA UTYLIZACJE
(1184,6%0,4)*1,03=473,84*1,03 m? 488,055
1 20 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe 9%km

ANALOGIA WYWOZ GRUNTU WRAZ Z OPLATAZA UTYLIZACJE 488,06*9  m? 4392,540



PRZEDMIAR 227-00-001 Strona 2 04-05-2025
SYKAL-NET ~—=——
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
Roboty ziemne
1 KNR 231-04-01-01-00 Rowek pod krawgznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - ROWEK POD
OBRZEZA 8X25X100cm - (46,2+270,6)=316,8mb metr 316,800
2 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - ROWEK POD
KRAWEZNIKI ULICZNE I NAJAZDOWE - (26,8+335,3+6,0+65,1)=433,2mb metr 433,200
3 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawgznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - ROWEK POD
KRAWEZNIKI ULICZNE I NAJAZDOWE - (26,8+335,3+6,0+65,1)=433,2mb metr 433,200
4 KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - ROWEK POD
KRAWEZNIKI DROGOWE - 79,8mb metr 79,800
5 KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x80cm POD PALISADE 18X12X60 - (4,86+5,04) = 9,90mb metr 9,900
6 KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod krawegznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x100cm POD PALISADE 18X12X80 - (10,91+46,62) = 57,53mb metr 57,530
7 KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x120cm POD PALISADE 18X18X100 - (12,96+9,0) = 21,960mb metr 21,960
8 KNR 231-04-01-07-00 Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x140cm POD PALISADE 18X18X1200 = 14,89mb metr 14,890
9 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odleglo§¢ do 1 km - ANALOGIA
WYWOZ NADMIARU GRUNTU
(316,8*0,2*%0,2+433,2*%0,3*0,3+79,8*0,3*0,3+9,9*%0,5%0,8+57,53*0,5%1,0+21,96*0,5
*1,2+14,89*0,5%1,4)*1,03=115,2*1,03 m? 118,656
10 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg - DODATKOWE
9KM (118,66*9) m? 1067,940
11 KNNR  NO001-02-14-01-10 Zasypanie wykopu spycharka 100 KM z zaggszczeniem spycharka warstwami grub
30 cm w gruncie kategorii 1-2 - WYKONANIE NASYPOW POD KONSTRUKCIJE
(103,9+820,4)*0,14*1,03=924,3*0,14*1,03=133,3m3 - WRAZ Z ZAKUPEM
GRUNTU m? 133,300
12 KNNR  NO001-04-08-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kat 1-2 -
ZAGESZCZENIE PODLOZA POD KONSTRUKCIJE 129,4m3 m? 129,400
Elementy ulic
1 KNR 231-04-02-04-00 Eawa pod kraweznik betonowa z oporem - KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 1
NAJAZDOWY (32,6+6,4)=39,0m3 m? 39,000
2 KNR 231-04-02-04-00 Eawa pod kraweznik betonowa z oporem - KRAWEZNIK BETONOWY
DROGOWY 3,2m3 m? 3,200
3 KNR 231-04-02-04-00 Eawa pod kraweznik betonowa z oporem - OBRZEZA 12,7m3 m’ 12,700
4 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - PALISADY
(1,69+11,54+5,27+4,02)=22,52m3 m? 22,520
5 KNR 231-04-02-04-00 Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - ODWODNIENIE LINIOWE 8,58m3 m? 8,580
6 KNR 231-04-02-05-00 Dodatek za wykonywanie fawy betonowej na tukach R do 40 m m’ 2,520
7 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KRAWEZNIK ULICZNY 15X30X100cm - 26,8+335,3=362,1mb metr 362,100
8 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach R do 10 m KRAWEZNIK ULICZNY
15X30X100cm R=9.0m - 11,2mb metr 11,200
9 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
KRAWEZNIK ULICZNY NAJAZDOWY 15X22X100cm - 6,0+65,1=71,1mb metr 71,100
10 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach R do 10 m KRAWEZNIK ULICZNY
NAJAZDOWY 15X22X100cm R=8.0m - 4,9mb metr 4,900
11 KNR 231-04-03-05-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypee cementowo-piaskowej
KRAWEZNIK WTOPIONY 79,8mb metr 79,800
12 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementows - ANALOGIA OBRZEZE 8X25X100cm -
(46,2+270,6)=336,8mb metr 336,800
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KNR

KNR

KNR

KNR

231-04-07-06-00

231-04-07-05-00

231-04-07-05-00

231-04-07-05-00

926-01-12-04-00

926-01-12-04-00

Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m ANALOGIA OBRZEZE
8X25X100cm R9.0m - 8,4m, R=5,7m - 3,5m = 11,9mb

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem
spoin zaprawg cementowg - ANALOGIA PALISADA BETONOWA 18x12x60cm -
4,86+5,04 = 9,90mb (27+28)=55szt.

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem
spoin zaprawg cementowg - ANALOGIA PALISADA BETONOWA 18x12x80cm -
10,91+46,62 = 57,53mb (61+259)=320szt.

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA PALISADA BETONOWA 18x18x100cm -
12,96+9,00 = 21,96mb (72+51)=123szt.

Odwodnienia liniowe z polimeobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci w
swietle 200 mm i wysokosci od 300 mm do 450 mm klasa obcigzenia D 400 -
ANALOGIA RD150V10.0 (element odowdnienia=375m, rewizje-17szt, $cianki
konczace-4szt, studnia z koszem - 1szt)

Odwodnienia liniowe z polimeobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
$wietle 200 mm i wysokosci od 300 mm do 450 mm klasa obcigzenia D 400 -
ANALOGIA KORYTKO V300 (element odowdnienia: kanat spadkowy (1-10)-10m,
kanat h=43.50cm-5m, kanat h=46.0cm-5m, h=48.5cm-2.5m $cianki konczace-1szt,
studnia z koszem - 1szt)

metr

metr

metr

metr

metr

metr

11,900

9,900

57,530

21,960

386,220

23,000

4 Podbudowy

4 1

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR
KNR
KNR

KNR

231-01-03-04-00

231-01-06-03-00

231-01-06-04-00

231-01-14-07-00

231-01-14-08-00

231-10-04-01-00
231-10-04-07-00
231-01-14-07-00

231-01-14-08-00

Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 1/4 poszerzenie-17,7 + zjazdy-152,8
+ droga piesza-924,3 = 1094,8m2

Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie grub 6 cm-ANALOGIA
"Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% -
POSZERZENIE 17,7m2

Warstwa odcinajgca z piasku, zaggszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm
ANALOGIA "Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% -
POSZERZENIE 17,7m2 - DODATKOWE 14cm (17,7*14)

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA
"Podbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>130MPa-POSZERZENIE 17,7m2

Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - ANALOGIA "Podbudowa
zasadnicza gr. 22cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm) E2>130MPa-POSZERZENIE 17,7m2 - DODATKOWE 14cm

Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - POSZERZENIA 17,7m2
Skropienie nawierzchni asfaltem - POSZERZENIA 17,7m2

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA
Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa-
ZJAZDY 152,8m2 + DROGA PIESZA 924,3m2 = 1077,1m2

Warstwa gorna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm - ANALOGIA Podbudowa
zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa- ZJAZDY 152,8m2
+ DROGA PIESZA 924,3m2 = 1077,1m2 - DODATKOWE 7cm

m2

mZ

mZ

mZ

mZ
m2

m2

m2

mZ

1094,800

17,700

247,800

17,700

247,800
17,700
17,700

1077,100

7539,700

5 Nawierzchnie

5 1

5 2

KNR

KNR

231-03-10-05-00

231-02-04-05-00

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm - ANALOGIA
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5em - jednowarstwowa -
POSZERZENIE (WRAZ Z ULOZENIEM TASMY DYLATACYJNEI)

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA
Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwiazanej C90/3, (0/31.5mm)
E2>80MPa - POBOCZA 26,3m2

mZ

17,700

26,300
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5 3 KNR 231-02-04-06-00 Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -

ANALOGIA Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwiazanej C90/3,

(0/31.5mm) E2>80MPa - POBOCZA 26,3m2 - DODATKOWE 8cm m? 210,400
5 4 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - ZIAZDY KOSTKA KOLORU GRAFITOWEGO 152,8m2 m? 152,800
5 5 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - DROGA PIESZA KOSTKA KOLORU SZAREGO 924,3m2 m? 924,300
7 PRACE WYKONCZENIOWE
7 1 KNR 218-05-01-01-00 Podloze z materialow sypkich grub 10 cm - PRZYKANALIK (13,5%0,5)=6,75m2 m? 6,750
7 2 WKNR W218-04-08-03-10 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC @ 200 taczone na wcisk w wykopie umocnionym

- PRZYKANALIK metr 13,500
7 4 KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefoniczne;j szt 1,000
7 5 KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wtazow kanatlowych - STUDNIA ZAWOROWA + HYDRANT szt 5,000
7 6 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - ZAWORY

WODOCIAGOWE szt 15,000
7 7 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - ZAWORY GAZOWE szt 1,000
7 8 KNNR NO001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa ziemi urodzajnej

15cm m? 242,600
7 9 KNNR NO001-05-07-02-00 Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - DODATKOWE 10cm

242,6x10 m? 2426,000
7 10 KNNR  NO005-07-05-01-02 Ulozenie rur ostonowych zPCV @ 100 - rury ostonowe dwudzielne na kablach

energetycznych (7,0+7,0+7,0+9,0+9,0+4,0) = 43,0mb metr 43,000
7 11 KNNR  N005-07-05-01-02 UtoZenie rur ostonowych z PCV ¢ 100 - rury ostonowe dwudzielne na kablach

teletechnicznych (6,0+6,0+6,0x3+7,0x2+17,0+13,0+5,0+50,0) = 125,0mb metr 125,000
8 STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 1 KNR 231-07-03-03-00 Zdjecie znaku drogowego + demontz slupkoéw (znaki + stupki do ponownego

wykorzystania) szt 10,000
8 2 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 znowe szt 2,000
8 3 KNR 231-07-02-02-00 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 z demontazu szt 4,000
8 4 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? znaki nowe szt 2,000
8 5 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? znaki z demontazu szt 10,000
8 6 KNR 231-07-06-03-00 Malowanie farba chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych

mechanicznie ZNAK P-7a 16,7mb (2,m2) m? 2,000
8 7 KNR 231-07-06-07-00 Malowanie farba chlorokauczukowa strzatek i symboli recznie ZNAK P-10

(10,0m2), P-14 (0,9m2) m? 10,900
9 PROWADZENIE DOKUMENTACIJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
9 1 WYCENA WLASNA Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem kmpl 1,000
9 2 KNNR  N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym ANALOGIA -

WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZACIJI

POWYKONAWCZEJ OBIEKTU

WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE]

(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM

DO ZASOBOW GEODEZYINYCH km 0,450




mim-projekt Sykal
sykal.pl
KOSZTORYS OFERTOWY 227-00-001
CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
Nazwa robot: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)UL.
MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP 111l - BUDOWA DROGI
PIESZEJ
Lokalizacja: WIELKOPOLSKA, POWIAT POZNANSKI, GMINA KORNIK,
MIEJSCOWOSC SZCZYTNIKI, OBREB SZCZYTNIKI, ARK. 3
DZIAYKI 157, 103, 155/4
Zamawiajacy: MIASTO I GMINA KORNIK
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
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1 Roboty przygotowawcze
1 1 KNKB 001-01-09-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym 449,68mb km 0,496 s e,
1 3 KNR 231-08-03-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA
rozbidrka Scm (267,2+4,1+4,2) = 275,5m2 m? 275,500 e e,
1 4 KNR 231-08-03-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm dodatkowe
2cm (275,5x2) m? SSL,000 s e
1 5 KNR 231-08-03-01-00
Reczne rozebranie nawierzehni bitumicznej grub 3 cm - ANALOGIA
ROZBIORKA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (BITUMICZNYCHI Z
DESTRUKTU) (9,8+12,5)=22,3m2 m? 23,000 e e
1 6 KNR 231-08-07-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j z
wypetnieniem spoin zaprawa ROZBIORKA NAWIERZCHNI ZJAZDOW I
CHODNIKOW (55,6+25,9)=81,5m2 m? 81,500 s
1 8 KNR 231-08-04-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z'ttucznia kamiennego grub 15 cm -
ANALOGIA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (13,4+20,3)=23,7m2 m? 23,700 s e
1 9 KNR 231-08-02-07-00 )
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI POD POSZERZENIE GR. 30cm m? 275,500 s e
1 10 KNR 231-08-02-08-00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm -
DODATKOWE 15¢m (275,5%15) m? 4132,500 e e
1 11 KNR 231-08-02-05-00 )
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - ROZBIORKA
PODBUDOW POD ZJAZDAMI (22,3+55,6+23,7)=101,6m2 m? 101,600 s
1 12 KNR 231-08-13-03-00
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (20,4+30,1+8,0+11,4)=69,9mb metr 69,900
1 13 KNR 231-08-14-03-00
Rozebranie krawgznika wtopionego 12x25 cm na podsypce piaskowej metr 10,300 s e
1 14 KNR 231-08-14-02-00
Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej (10,4+7,4+7,4)=25,2mb metr 25200 e e
1 15 KNR 404-11-03-04-00
Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegltos¢ do 1 km
(275,5%0,05+22,3*0,03+81,5%0,08+23,7*0,15+275,5%0,3+101,6%0,15+69,9%0,15
*0,3+10,3*0,15%0,3+25,2*0,08*0,3)* 1,3 = 164,61m3- wraz z oplata
utylizacyjna m? 164,610 h
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1 16 KNR 404-11-03-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka dodatkowe
9km 164,61*9

1 17 KNKB 001-01-15-01-00
Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami 75 KM 1184,6m2 -
ANALOGIA gr. 40cm

1 18 KNKB 001-01-15-02-00
Usuniecie warstwy humusu spychark 75 KM - dod za 5 cm grub
DODATKOWE 25cm (1184,6*5)

1 19 KNR 404-11-03-04-00
Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km ANALOGIA
WYWOZ GRUNTU WRAZ Z OPLATAZA UTYLIZACIJE
(1184,6*0,4)*1,03=473,84*1,03

1 20 KNR 404-11-03-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg dodatkowe
9km ANALOGIA WYWOZ GRUNTU WRAZ Z OPLATAZA UTYLIZACJE
488,06%9

m3

ml

m3

m3

1481,490

1184,600

5923,000

488,055

4392,540

2 Roboty ziemne

2 1 KNR 231-04-01-01-00
Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - ROWEK POD
OBRZEZA 8X25X100cm - (46,2+270,6)=316,8mb

2 2 KNR 231-04-01-03-00
Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - ROWEK
POD KRAWEZNIKI ULICZNE I NAJAZDOWE -
(26,8+335,3+6,0+65,1)=433,2mb

2 3 KNR 231-04-01-03-00
Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - ROWEK
POD KRAWEZNIKI ULICZNE I NAJAZDOWE -
(26,8+335,3+6,0+65,1)=433,2mb

2 4 KNR 231-04-01-03-00
Rowek pod krawegznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 - ROWEK
POD KRAWEZNIKI DROGOWE - 79,8mb

2 5 KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x80cm POD PALISADE 18X12X60 - (4,86+5,04) = 9,90mb

2 6 KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x100cm POD PALISADE 18X12X80 - (10,91+46,62) = 57,53mb

2 7 KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x120cm POD PALISADE 18X18X100 - (12,96+9,0) = 21,960mb

2 8 KNR 231-04-01-07-00
Rowek pod kraweznik o wym 40x40 cm w gruncie kategorii 1/2 - ANALOGIA
ROWEK 50x140cm POD PALISADE 18X18X1200 = 14,89mb

2 9 KNR 404-11-03-04-00
Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km - ANALOGIA
WYWOZ NADMIARU GRUNTU
(316,8*%0,2*0,2+433,2*0,3*0,3+79,8*0,3*0,3+9,9*0,5*0,8+57,53*0,5*1,0+21,9
6*0,5%1,2+14,89*0,5%1,4)*1,03=115,2%1,03

2 10 KNR 404-11-03-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka -
DODATKOWE 9KM (118,66*9)

2 11 KNNR NO001-02-14-01-10
Zasypanie wykopu spycharka 100 KM z zaggszczeniem spycharka warstwami
grub 30 cm w gruncie kategorii 1-2 - WYKONANIE NASYPOW POD
KONSTRUKCIE (103,9+820,4)*0,14*1,03=924,3*0,14*1,03=133,3m3 - WRAZ
Z ZAKUPEM GRUNTU

metr

metr

metr

metr

metr

metr

metr

metr

m3

m3

m3

316,800

433,200

433,200

79,800

9,900

57,530

21,960

14,890

118,656

1067,940

133,300
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2 12

KNNR  N001-04-08-01-00
Zaggszezanie nasypow ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kat 1-2 -
ZAGESZCZENIE PODLOZA POD KONSTRUKCIE 129,4m3

m3

129,400

3 Elementy ulic

KNR 231-04-02-04-00 ]
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - KRAWEZNIK BETONOWY
ULICZNY 1 NAJAZDOWY (32,6+6,4)=39,0m3

KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - KRAWEZNIK BETONOWY
DROGOWY 3,2m3

KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - OBRZEZA 12,7m3

KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - PALISADY
(1,69+11,54+5,27+4,02)=22,52m3

KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod kraweznik betonowa z oporem - ODWODNIENIE LINIOWE
8,58m3

KNR 231-04-02-05-00
Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na tukach R do 40 m

KNR 231-04-03-03-00
Krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
KRAWEZNIK ULICZNY 15X30X100cm - 26,8+335,3=362,1mb

KNR 231-04-03-07-00
Dodatek za ustawienie krawezmikéw na tukach R do 10 m KRAWEZNIK
ULICZNY 15X30X100cm R=9.0m - 11,2mb

KNR 231-04-03-03-00
Krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
KRAWEZNIK ULICZNY NAJAZDOWY 15X22X100cm - 6,0+65,1=71,1mb

KNR 231-04-03-07-00
Dodatek za ustawienie krawezmikéw na tukach R do 10 m KRAWEZNIK
ULICZNY NAJAZDOWY 15X22X100cm R=8.0m - 4,9mb

KNR 231-04-03-05-00
Krawgznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KRAWEZNIK WTOPIONY 79,8mb

KNR 231-04-07-05-00

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA OBRZEZE
8X25X100cm - (46,2+270,6)=336,8mb

KNR 231-04-07-06-00
Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m ANALOGIA OBRZEZE
8X25X100cm R9.0m - 8,4m, R=5,7m - 3,5m = 11,9mb

KNR 231-04-07-05-00

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA PALISADA
BETONOWA 18x12x60cm - 4,86+5,04 = 9,90mb (27+28)=55szt.

KNR 231-04-07-05-00

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - ANALOGIA PALISADA
BETONOWA 18x12x80cm - 10,91+46,62 = 57,53mb (61+259)=320szt.

KNR 231-04-07-05-00

Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - ANALOGIA PALISADA
BETONOWA 18x18x100cm - 12,96+9,00 = 21,96mb (72+51)=123szt.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

metr

metr

metr

metr

metr

metr

metr

metr

metr

metr

39,000

3,200

12,700

22,520

8,580

2,520

362,100

11,200

71,100

4,900

79,800

336,800

11,900

9,900

57,530

21,960
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317 926-01-12-04-00

Odwodnienia liniowe z polimeobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci

w $wietle 200 mm i wysokosci od 300 mm do 450 mm klasa obcigzenia D 400 -

ANALOGIA RD150V10.0 (element odowdnienia=375m, rewizje-17szt, $cianki

konczace-4szt, studnia z koszem - 1szt) metr 386,220 e e

318 926-01-12-04-00
Odwodnienia liniowe z polimeobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci
w $wietle 200 mm i wysokosci od 300 mm do 450 mm klasa obcigzenia D 400 -
ANALOGIA KORYTKO V300 (element odowdnienia: kanat spadkowy
(1-10)-10m, kanat h=43.50cm-5m, kanat h=46.0cm-5m, h=48.5cm-2.5m
scianki konczace- 1szt, studnia z koszem - 1szt) metr 23,000 e e

4 Podbudowy

4 1 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 1/4 poszerzenie-17,7 +
zjazdy-152,8 + droga piesza-924,3 = 1094,8m2 m? 1094,800 e e

4 2 KNR 231-01-06-03-00
Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie grub 6 cm-ANALOGIA
"Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20% -
POSZERZENIE 17,7m2 m? 17,700 s e

4 3 KNR 231-01-06-04-00
Warstwa odcinajaca z piasku, zaggszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm
ANALOGIA "Warstwa ulepszonego podtoza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o
CBR>20% - POSZERZENIE 17,7m2 - DODATKOWE 14cm (17,7*14) m? 247,800 e e

4 4 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA
"Podbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>130MPa-POSZERZENIE 17,7m2 m? 17,700 s e,

4 5 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - ANALOGIA
"Podbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>130MPa-POSZERZENIE 17,7m2 -

DODATKOWE 14cm m? 247,800 e e
4 6 KNR 231-10-04-01-00

Reczne oczyszezenie nawierzchni nieulepszonej - POSZERZENIA 17,7m2 m? 17,700 s e,
4 7 KNR 231-10-04-07-00

Skropienie nawierzchni asfaltem - POSZERZENIA 17,7m2 m? 17,700 s e

4 9 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm - ANALOGIA
Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa-
ZJAZDY 152,8m2 + DROGA PIESZA 924,3m2 = 1077,1m2 m? 1077,100 s e

4 10 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - ANALOGIA
Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa-
ZJAZDY 152,8m2 + DROGA PIESZA 924,3m2 = 1077,1m2 - DODATKOWE
Tem m? 7539,700 s e

5 Nawierzchnie

5 1 KNR 231-03-10-05-00
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm - ANALOGIA
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm -
jednowarstwowa - POSZERZENIE (WRAZ Z ULOZENIEM TASMY
DYLATACYJNEI) m? 17,700 s
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5 2 KNR 231-02-04-05-00

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - ANALOGIA

Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3,

(0/31.5mm) E2>80MPa - POBOCZA 26,3m2 m? 26,300 e e
5 3 KNR 231-02-04-06-00

Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -

ANALOGIA Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej

C90/3, (0/31.5mm) E2>80MPa - POBOCZA 26,3m2 - DODATKOWE 8cm m? 210,400 s e
5 4 KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - ZJAZDY KOSTKA KOLORU GRAFITOWEGO

152,8m2 m? 152,800 s e
5 5 KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - DROGA PIESZA KOSTKA KOLORU SZAREGO

924,3m2 m? 924,300 e e
7 PRACE WYKONCZENIOWE
7 1 KNR 218-05-01-01-00

Podloze z materialow sypkich grub 10 cm - PRZYKANALIK

(13,5*%0,5)=6,75m2 m? 6,750 s e
7 2 WKNR W218-04-08-03-10

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200 laczone na wcisk w wykopie

umocnionym - PRZYKANALIK metr 13,500 s e
7 4 KNR 231-14-06-05-00

Regulacja pionowa studzienki telefonicznej szt 1,000 s
7 5 KNR 231-14-06-03-00

Regulacja pionowa wiazéw kanalowych - STUDNIA ZAWOROWA +

HYDRANT szt 5,000 e e
7 6 KNR 231-14-06-04-00

Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - ZAWORY

WODOCIAGOWE szt 15,000 e e
7 7 KNR 231-14-06-04-00

Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego - ZAWORY

GAZOWE szt 1,000 s e
7 8 KNNR NO001-05-07-01-00

Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - warstwa ziemi

urodzajnej 15cm m? 242,600 s e
7 9 KNNR NO001-05-07-02-00

Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - DODATKOWE 10cm

242,6x10 m? 2426,000 e e
7 10 KNNR NO005-07-05-01-02

UtloZenie rur ostonowych z PCV ¢ 100 - rury ostonowe dwudzielne na kablach

energetycznych (7,0+7,0+7,0+9,0+9,0+4,0) = 43,0mb metr 43,000 s e
7 11 KNNR NO005-07-05-01-02

UtloZenie rur ostonowych z PCV ¢ 100 - rury ostonowe dwudzielne na kablach

teletechnicznych (6,0+6,0+6,0x3+7,0x2+17,0+13,0+5,0+50,0) = 125,0mb metr 125,000 s
8 STALA ORGANIZACJA RUCHU URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 1 KNR 231-07-03-03-00

Zdjecie znaku drogowego + demontz stupkow (znaki + stupki do ponownego

wykorzystania) szt 10,000 s e
8 2 KNR 231-07-02-02-00

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 znowe szt 2,000 s e



KOSZTORYS 227-00-001 Strona 6 04-05-2025
SYKAL-NET ~—=——
SYMBOL I NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
8 3 KNR 231-07-02-02-00

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych @ 70 z demontazu szt 4,000 s e
8 4 KNR 231-07-03-01-00

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? znaki nowe szt 2,000 s e,
8 5 KNR 231-07-03-01-00

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m? znaki z demontazu szt 10,000 s e,
8 6 KNR 231-07-06-03-00

Malowanie farbg chlorokauczukowa linii przerywanych segregacyjnych

mechanicznie ZNAK P-7a 16,7mb (2,m2) m? 2,000 e,
8 7 KNR 231-07-06-07-00

Malowanie farbg chlorokauczukowa strzalek i symboli rgcznie ZNAK P-10

(10,0m2), P-14 (0,9m2) m? 10,900 s e

9 PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY, ZAPLECZE BUDOWY, OZNAKOWANIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

9 1

9 2

WYCENA WEASNA
Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem kmpl

KNNR  NO001-01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym ANALOGIA -
WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH DLA INWENTARYZAC]I
POWYKONAWCZEJ OBIEKTU

WRAZ Z WYKONANIEM MAPY POWYKONAWCZE]

(3 kpl DLA ZAMAWIAJACEGO) I WLACZENIEM

DO ZASOBOW GEODEZYINYCH km

1,000

0,450

OGOLEM KOSZTORYS 227-00-001




