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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.1 PUNKT 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 roku,
poz. 725 wraz ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
(WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I — BUDOWA DROGI PIESZE]" zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

X 2024r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/07
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POQOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kualiﬁkac?u;ej
WAT A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

.. . i as : . v !
Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........[....
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWOON!ZTIACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopotswel_()k‘rqgowe? I;hy Inzynierow Budownictwa

N1 A/
! \J\F. L" \V
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKAS
| Z B A

o

== INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:

WKP-MAN-PPH-HXN *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie zart 78 K.c.

§ 1 Do zachowanla elektroniczne] formy czynno$d prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postad elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpiserm elel tronicanym

§ 2. Diwiadeczenie woli zloZone w formie elektronicznej jestrownowaine z oswiadczeniem woli zleZonym w formie piseminej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa wuww piib.orgpl lub kontaktujae sie z biurem wladciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej, gminnej — ul. Mostowej
(droga dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki — Etap I polegajgca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej po
zachodniej stronie pasa drogowego. Odcinek od km 04000.00 do km 0+042.30 (42.30mb)

Zamierzenie obejmuje ETAP I stanowi catos¢ pod wzgledem uzytkowym.

Prace prowadzone bedg w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatce ul. Mostowej dziatka
157 (dr) oraz dzialce przeznaczonej pod pas drogowy nr 155/4(B) oraz na dziatce ul. Wspoélnej
dziatka nr 103 ark. 03, obreb Szczytniki (302109_5.0022) jednostka Kornik — obszar wiejski,
gmina Kornik Powiat Poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

e Ul Mostowa kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna (obszar objety projektem nie jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

e Ul Wspdlna kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna (obszar nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

UWAGA: Zgodnie z ustawqg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 wraz
ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa zjazdow z drég
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach"” W zwigzku z powyzszym
zjazdy nie s3 objete niniejszym zgloszeniem (zostang wykonane wedlug projektu
wykonawczego).

UWAGA: Ul. Mostowa oraz ul. Wspélna objete postepowaniem nie zostala zgodnie z ustawg o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024). zaliczone do drég
publicznych, nie s3 wymienione w UCHWALA NR 8398/2024 ZARZADU WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16.05.2024 r. zmieniajaca uchwale Nr 342/2007 Zarzadu
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numeréw dla drég
gminnych w wojewaddztwie wielkopolskim. Zatacznik nr 11 ( zatacznik nr 2 zalgcznik nr 79).

Projektowane elementy drogi spelniajg parametry drogi publicznej zgodnie =z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drag publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami).

Docelowo droga stanie sie publiczng po dopetnieniu przez zarzadce wymogow zawartych w
ustawie o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024)

1.1.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatce nr:

157(dr), 103 (dr), 155/4 (B)

Z ob. Szczytniki 302109_5.0022, jednostki Kérnik — obszar wiejski w miejscowosci Szczytniki, gminie Kérnik,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza dziatki objete
inwestycja.

Zakres objety wnioskiem zgtoszenia zaznaczono linig przerywang koloru czerwonego a punkty zatamania
oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 12.

1.2.  Podstawa opracowania
- Mapy do celdéw projektowych skala 1:500,
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Dane inwentaryzacyjne,

Pomiar wysokosciowy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami),
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu. WR-D-41-1 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 1: Planowanie tras dla pieszych (wersja 01
obowigzujaca od 2023.11.23)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p. zmianami.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" (dz. U. z 2019 r poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami) Zatgczniki nr 1 - 4,
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu. WR-D-63 Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drog (wersja 01 obowigzuje od 2022.07.18)

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.04.2024 WB1-PP.6733.6.2024

Badania podtoza gruntowego

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3.  Zakres inwestycji
Projekt obejmuje rozbudowe drogi wewnetrznej o droge dla pieszych. Prace zwigzane rozbudowg obejmowac

beda naste

pujace roboty:

Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementdw projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),

Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych,
Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie, kraweznikéw, obrzezy)
Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury podziemnej

Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, elementy odwodnieniowe, obrzeza
Ustawienie projektowanych kraweznikéw, elementéw odwodnieniowych, obrzezy

Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni,

Wykonanie konstrukcji nawierzchni,

Wykonanie elementéw odwodnienia

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Przeprowadzenie prac porzgdkowych,

Wykonanie zieleni

Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

Zakres obejmuje etap I Inwestycji i stanowi catosS¢ uzytkowg wraz z etapem I1.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety projektem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, objetym oznakowaniem pionowym
»Strefa ruchu”
Ulica Mostowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.5.0m, bez ciggdw pieszych. Obustronne

pobocza o

szerokosci ok. 0.75-1.00m. W pasie drogowym zlokalizowane sg zjazdy zwykte (do dziatek

zabudowanych domami wolnostojgcymi jednorodzinnymi oraz gospodarstw rolnych) o zmiennych szerokosciach
i réznorodnych warstwach $cieralnych.
Ul. Wspdlna posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6.5m, z obustronnymi chodnikami od strony

zachodniej

i jednostronnym (po pdtnocnej stronie) po stronie wschodniej.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni istniejgcej jest daszkowe i wynosi ok. 2.0% skierowane w strone krawedzi

jezdni.
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W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu sktadajace sie z nastepujacych elementdw:
sie¢ podziemna wodociggowa (wraz z hydrantami)
sie¢ podziemna elektroenergetyczna
sie¢ poziemna teletechniczna
sie¢ gazowa
Z uwagi na konieczno$¢ korekt tuku poziomego, oraz dowigzania sie elementéw projektowanych do
istniejgcego zagospodarowania terenu konieczne jest rozebranie czesci istniejgcej nawierzchni ul. Mostowej oraz
fragmentu istniejgcej drogi pieszej przy ul. Wspdlnej.
Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgca zielenig. W zakresie objetym projektem nie rosng drzewa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi pieszej po zachodniej stronie ulicy Mostowej oraz przebudowe
odcinka istniejgcej drogi pieszej zlokalizowanej po potudniowej stronie ul. Wspdlnej, bezposrednio przylegajacej
do krawedzi jezdni o szerokosci 2.15m (wartos¢ netto bez kraweznikéw oraz obrzezy) na catym odcinku objetym
opracowaniem.

Nawierzchnie drogi pieszej obramowano od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100/50cm typ prostokatny
Sciety (uliczny) wniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejsciach dla pieszych kraweznik
nalezy obnizy¢ do 1cm natomiast na zjazdach do 4cm i wymieni¢ na kraweznik najazdowy 15x22x100cm).
Kraweznik w zaleznosci od lokalizacji zaprojektowano jako betonowy petnym lub kraweznik odwodnieniowym.
Od strony zieleni nawierzchnie drogi pieszej obramowano obrzezem betonowym 8x25x100cm. Zaréwno
krawezniki jak i obrzeza nalezy uktada¢ na tawach betonowych z oporem.

Zaprojektowano droge pieszg po stronie zachodniej ul. Mostowej od km. 0+000.00 do km 0+042.30 (dalsze
prace zostang wykonane na podstawie odrebnego postepowania administracyjnego — Zgtoszenie robdt
budowalnych — zaswiadczenie o braku sprzeciwu z dnia 15.10.2024 wydane przez Staroste Poznanskiego pismo
nr AB.6743.10.173.2024.XI)

3.1.  Sposdb odprowadzenia wody deszczowej
Sposdb odprowadzenia wody deszczowej nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego, wody
deszczowe odprowadzone zostang powierzchniowo w kierunku krawedz ulicy a dalej zgodnie ze spadkiem
podtuznym w kierunku cieku wodnego.

3.2. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie nowego uzbrojenia terenu.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni drogi pieszej nie spowodujg koniecznosci przebudowy infrastruktury
techniczne;j.

Wszystkie elementy zlokalizowane w nawierzchniach objetych przebudowa nalezy wyregulowac
wysokosciowo, a elementy infrastruktury, ktére sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki
znamieniowe dotyczace przebudowywanych urzadzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy
wykona¢ zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

Uwaga: przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy wypetni¢ wszystkie uwagi (dokona¢
powiadomien, zapoznac sie z warunkami prowadzenia prac) zawarte w opiniach i uzgodnieniach.

3.3.  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robot zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokosciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych wysokosci i
projektowanej niwelety.

Projektowana zielen sktadac sie bedzie z trawnikéw wykonanych pomiedzy projektowang nawierzchnig a
granica pasa drogowego/ogrodzeniami.
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3.4. Obstuga terenu przylegtego

Projektowana droga piesza stanowi kontynuacje istniejacej drogi pieszej wzdtuz ul. Wspdlinej i stanowi tgcznik
pomiedzy ww. drogg pieszg a projektowanym odcinkiem wzdtuz ul. Mostowej (etap II). Catos¢ projektowanego
odcinka bedzie stanowi¢ potgczenie pomiedzy ul. Wspdlna a drogg powiatowg nr 2489P — ul. Jeziorna.

Budowa drogi pieszej nie powoduje ograniczenia do terendw przylegtych. W ramach Inwestycji wykonany
zostanie zjazd do dziatki nr 155/3 w miejscu istniejgcego zjazdu.

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia nawierzchni z warstwg $cieralng z kostki brukowej betonowej — droga piesza (od km 0+000.00
do km 0+042.30) + strona wschodnia 77.70+26.20 = 103.90m?
Powierzchnia nawierzchni z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej — zjazd = 18.00m?
taczna powierzchnia z warstwa scieralng kostki brukowej betonowej — 121.90m?
Powierzchnia zieleni — trawniki — 17.1m?

2. INFORMACIE I DANE
2.1.  Ograniczenia lub zakazy w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy.

Obszar objety opracowaniem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na dziatke
niebedacy obecnie czescig pasa drogowego, przeznaczong pod rozbudowe drogi wydano Decyzje o lokalizacji
inwestycji publicznego. (Decyzja nr WB1-PP.6733.6.2024 z dnia 23.04.2024).

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania ww. decyzji i nie wprowadza ograniczen,
zachowane sg wymagania dotyczace o0sob trzecich.

Na obszarze objetym zagospodarowaniem nie ma urzgdzen melioracyjnych.

Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

2.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢é w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektdw archeologicznych - wymagajacych
wnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

2.3.  Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia
W wypadku odkry¢é w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektdw archeologicznych - wymagajacych
wnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

3. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
3.1. Wykaz przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru odziatywania

obiektu
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p. zmianami.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z
poézniejszymi zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki techniczne
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" (dz. U. z 2019 r poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami) Zatgczniki nr 1 - 4,

3.2. Zasieqg obszaru odziatywania obiektu.

Obszar odziatywania obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego i dziatki przeznaczonej pod pas drogowy
nie ma wptywu na dziatki przylegajgce. Prace budowlane wykonywane bedg w catosci na terenie dziatek paséw
drogowych i dziatki przeznaczonej pod pas drogowy. Bez naruszenia dziatek niebedacych wtasnoscig Inwestora.

Obszar odziatywania prac budowlanych zamyka sie w granicach dziatek Inwestora, przewidywana do realizacji
inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi witasciciela dziatek oraz gestoréw sieci. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczert w zagospodarowaniu sasiednich dziatek, oraz nie narusza
intereséw 0sob trzecich.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren objety dziatkami o nr ewid.:
157, 103,155/4 Obreb: 302109_5.0022 SZCZYTNIKI, ARKUSZ 3 jednostka administracyjna
KORNIK — OBREB WIEJSKI.

4., CIAGLOSC TRASY DLA PIESZYCH W RAMACH PROJEKTOWANEGO ODCINKA I POZA NIM

Droga piesza objeta niniejszym postepowaniem stanowi potgczenie istniejgcych ciggéw pieszych.

QOd strony poétnocnej docelowo faczy¢ sie bedzie (za posrednictwem drogi pieszej wykonanej w etapie I —
odrebne postepowanie pozwolenia ha budowe) z istniejgcym chodnikiem zlokalizowanym po potudniowej stronie
ul. Wspdlnej i za jego posrednictwem z ciggami pieszymi zlokalizowanymi wzdtuz ulic sasiednich.

Qd strony potudniowej docelowo tgczy¢ sie bedzie z drogg dla pieszych i rowerdw zlokalizowang w potudniowej
czesci pasa drogi powiatowej nr 2489P (Swarzedz — Kamionki) — ul. Jeziorna (dokumentacja projektowa w
opracowaniu). Do czasu wykonania ww. drogi dla rowerdw i pieszych droga piesza ruch pieszy kontynuowany
bedzie za pomocg Sciezki pieszo — rowerowej zlokalizowanej po potudniowej stronie pasa drogowego srogi
powiatowej.

5. INFORMACIA O NIWELACII TERENU

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robét zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokosciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych wysokosci i
projektowanej niwelety.

6. KANAt TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320t.j.)

,6ba. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 6, nie dotyczy: ...

4) budowy lub przebudowy drogi o dfugosci do 1000 metrow, jeZeli sa spetnione facznie nastepujace warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umoZiliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwalg budzetowg jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletnia
prognozg finansowag jednostki samorzgdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktdrych mowa w art, 20 pkt
1 lub 2, lub

5) budowy lub przebudowy istniejgcego drogowego obiektu inZynierskiego, w ktorym usytuowanie kanatu
technologicznego nie jest moZliwe ze wzgledu na rodzaj lub bezpieczeristwo konstrukcii, o ile zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dofaczonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-
budowianej.”

Przebudowa ul. Mostowej obejmuje facznie Etap I —42.30mb, Etap II — 407.38mb, = 449.68mb < 1000,00mb
(warunek 6ba 4) jest spetniony)

W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego (brak jest kanatu technologicznego zaréwno w ul. Wspdlnej jak i Jeziornej).

Punkt 6ba.5) nie ma zastosowania w najblizszej okolicy nie ma istniejgcego obiektu inzynierskiego.

W zawiazku z powyzszym nie zaprojektowano kanatu technologicznego.
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:1000

Plan zagospodarowania - skala 1:500
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.1 PUNKT 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 roku,
poz. 725 wraz ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany ,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWE]J W SZCZYTNIKACH ETAP I — BUDOWA DROGI PIESZEJ)” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

X 2024r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/07

2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Dofaczona do projektu zagospodarowania terenu.

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Dofaczona do projektu zagospodarowania terenu.
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

-projekt
Magda Waiciechawska

II. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: - droga gminna wewnetrzna, droga piesza
Kategoria projektowanego obiektu budowalnego: XXV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Droga gminna dojazdowa wewnetrzna.
Droga piesza przeznaczona do obstugi ruchu pieszego.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
3.1.  Dlugos¢ projektowanego odcinka
Projektowany odcinek drogi pieszej dtugosci 42.30mb

3.2.  Szerokosci projektowanych elementéw
Zaprojektowano drogi piesze o szerokosci catkowitej 2.30m w tym nawierzchnia przeznaczona do ruchu
pieszego 2.15m
Zaprojektowano zjazd zwykty o szerokosci 5.0m oraz skosami 2.3x2.3m

3.3.  Rozwigzanie wysokosciowe
Wysokosci  projektowanej drogi pieszej dostosowano do istniejgcej krawedzi drogi gminnej oraz
projektowanych spadkow poprzecznych.
Zaprojektowano wniesienie projektowanej nawierzchni drogi pieszej w stosunku do istniejgcej krawedzi drogi
0 12cm natomiast w miejscu lokalizacji przej$¢ dla pieszych wyniesienie o 1cm, w miejscu projektowanego
zjazdu zwyktego wyniesienie o 4cm. Spadek poprzeczny drogi pieszej min. 2.0% max. 6.0%.

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego okreslono wysadzinowo$¢ gruntu, warunki wodne i na ich podstawie
okreslono grupe no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni.

Do analizy warunkéw gruntowych wzieto pod uwage otwdr badawczy 1.

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria podfoza gruntowego okresla réwnoczesnie minimalne
wartosci wskaznika CBR oraz wtornego modutu odksztatcenia E>. W czasie robdt budowlanych, bezposredni po
odstonieciu podtoza gruntowego pod koryto drogi pieszej, przed wykonaniem warstwy najnizszej konstrukgcji
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza przyjete w
niniejszym opracowaniu.

Na podstawie opinii geotechnicznej zakwalifikowano budowle do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo — wodnych.

Nosno$¢ na powierzchni gruntu rodzimego okreSlona za pomocg wtérnego modutu odksztatcenia E
wyznaczonego za pomocg badania ptytg pod naciskiem statycznym powinna wynosi¢ E>>80MPa. No$nosc¢
podtoza nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni.

No$nos¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniajgcej podtoze)
okreslona za pomocg wtérnego modutu odksztatcenia E2 wyznaczonego za pomocg badania ptyta pod naciskiem
statycznym powinna wynosi¢ E>>80MPa.

1.1.  Zestawienie parametrow gruntowo - wodnych.

Numery otworu 1
rzedna terenu [m.n.p.m] 68,33
Warunki wodne rzedna poziomu wody [m.n.p.m] 66,13
gtebokos$¢ wody [m] 2,20
migzszo$¢ warstwy [m] 0,30
- q warstwa 1 rzedna spodu warstwy [m.n.p.m] _ 68,03 _
S . , Nasyp niekontrolowany brazowo-szary (piasek
C ¢ rodzaj gruntow . AR
© 3 sredni, zwir, piasek drobny)
= migzszos¢ warstwy [m] 1,70
warstwa 2 rzedna spodu warstwy [m.n.p.m] 66,33
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rodzaj gruntéw Piasek $redni jasnobrgzowy
migzszo$¢ warstwy [m] 0,20
warstwa 3 rzedna spodu warstwy [m.n.p.m] 66,13
rodzaj gruntow Piasek $redni jasnobrazowy
migzszo$¢ warstwy [m] 0,40
warstwa 4 rzedna spodu warstwy [m.n.p.m] 65,73
rodzaj gruntéw piasek $redni bragzowy
migzszo$¢ warstwy [m] 0,40
warstwa 5 rzedna spodu warstwy [m.n.p.m] 65,33
rodzaj gruntow pospdtka brgzowo-szara
gteboko$¢ odwiertu 3,00
1.2.  Podfoze gruntowe.
Numery otworu 1
rzedng projektowana nawierzchni 68,03
rzedng projektowana dotu konstrukcji 67,77
rzedna terenu [m.n.p.m] 68,33
rzedna poziomu wody [m.n.p.m] 66,43
gteboko$¢ wody [m] 1,90

Warunki wodne

Charakterystyka korpusu drogowego

nasyp < 1,0m

Rodzaj pobocza

b - powierzchnie o nawierzchni
twardej i szczelnej

gtebokos¢ wody od spodu konstrukcji [m] 1,34
Przyjeta klasyfikacja warunkow przecietne
Rzedna na gtebokosci 1.0 ponizej konstrukcji 66,77

Warunki
gruntowe

Rodzaj gruntdéw na gtebokosci do 1.0m ponizej

konstrukcji (gorszy grunt) Piasek Sredni jasnobrgzowy

Rodzaj gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci niewysadzinowy

G1

Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

2. KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

2.1.  Technologia budowy drogi pieszej (26cm).

—  Grunt rodzimy no$no$¢ E2>80 MPa

— Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa

— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (1:4 gotowa mieszanka)

— Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor szary

2.2. Technologia budowy nawierzchni zjazddw. (26cm)

—  Grunt rodzimy no$nos¢ E2>80 MPa

— Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa
— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (1:4, gotowa mieszanka)

— Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor grafitowy

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWALNEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Prace budowlane oraz eksploatacja drogi dla pieszych nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska.
Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete, jako typowe i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w kraju i zagranica. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wod
powierzchniowych i gruntowych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.
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Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza w rejonie, nie bedzie generowata dodatkowego hatasu.

3.1. Sposob odprowadzenia wod deszczowych

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano
poprzez uksztattowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadkow podtuznych oraz poprzecznych. Wody
opadowe z powierzchni drogi pieszej odprowadzone zostang powierzchniowo na teren pasa drogowego w
kierunku istniejgcej nawierzchni jezdni.

Wody deszczowe zebrane zostang w odwodnieniu liniowym i analogicznie do stanu istniejgcego odprowadzona
powierzchniowo do rowu.

3.2. Zapewnienie dostepnosci dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami.

Inwestycja nie ogranicza dostepnosci terendw osobom z szczegdlnymi potrzebami. Nawierzchnia oraz
parametry projektowanej drogi pieszej dostosowane sg do 0séb ze szczegdinymi potrzebami.

4. INFORMACIJA NA TEMAT STALE] ORGANIZACII RUCHU

Dla obszaru objetego opracowaniem sporzadzono projekt organizacji ruchu w zakresie zaprojektowania
przejscia dla pieszych na ul. Mostowej, na skrzyzowaniu z ul. Wspdina.

X 2024r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Przekroje typowe, szczeqdty konstrukcyjne — skala 1:50, 1:10
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kategoria ruchu KR1, podioze G1

OMNACZENA WSPANE 7 DOKUMENTACUA DLA ETAPU |l
KCOLO SZARY — ELEMENTY WYSTEPUJACE JEDYNE W RTARIE I

1. Warstwa sderdna z betonu asfdtowego ACITS 50/70 g .5om — jednowarstwowa
2 Warstwa cierdna z kostki brukowej betonowej gr. 8om kdor szary/grafitowy na podsypce cemmentowo—piaskowej gr.3om (gotowa

mieszanka 1: 4)

3 Nawierzchnia utwardzona gr. 15om z mieszanki niezwiqzanej C90/3 kruszywa tamanego stabllizowanego mechanicznie kruszywo

(0/31.5mm) E2>80MPa

4. Podbudowa zasadnicza gr. 150m z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tarmmnego stabilizowanego mechanicznie kruszywo

(0/31.57m) E,>80vPa

5 Podbudowa zasadnicza gr. 220m z mieszanki niezwigzanej C90,/3 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5rm) E,>80vPa
6. oszonego podfoza g 20cm z mieszanki niezwigzane] lub gruntu niewysadzinowego (naturdnego Iub antrepdogiczneqo)

o (BRX0%

7. Krawemik betonowy typ prostokgtny Sciety uliczny 15x30x100om na fawie betonowej z cparem z betonu C15 wyniesiony 12cm
Kraweznik pdimercbetonowy typ prostokgtny Sciety uliczny 15x48x80cm lub 15x30.5x80 na fawie betonowe] z oporem z betonu
C15 wyniesiony 12cm

9. Obrzeze betonowe 8x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15

10, Odwodnienie liniowe z pdimercbetonu ze spadkiem wewnetrznym 0.5% (kKlasa cbcigzenia D400 Iub FO00)

. —— —— — Wostwa hurusu g 15em

2 I:l [Stregea kanstnukez akogr’ ab razbiar#s’ pod paszerzanée

/g ———- — [stiekeo warstng ey fasyu mekonbralonanege ab Zdgoa g: -
UWAGA:

* szerokos¢ zigleni zdlezne od szerokoSc pasa drogowego
Teren na przekrojach podany przyktadowo
Przekroje przyktadowe.

Doktadne rozwigzania zawarte w projekdie wykonawczym
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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INWESTOR 62-035 KORNIK Kérni'K
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Niewymagany na podstawie
Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. art. 20 ust. 3:




ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

-projekt
Magda Waiciechawska

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Nazwa i adres obiektu budowalnego
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej, gminnej — ul. Mostowej
(droga dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki — Etap I polegajgca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej po
zachodniej stronie pasa drogowego. Odcinek od km 04000.00 do km 0+042.30 (42.30mb)

Prace prowadzone bedg w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatce ul. Mostowej dziatka
157 (dr) oraz dzialce przeznaczonej pod pas drogowy nr 155/4(B) oraz na dziatce ul. Wspdlnej
dziatka nr 103 ark. 03, obreb Szczytniki (302109_5.0022) jednostka Koérnik — obszar wiejski,
gmina Kornik Powiat Poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

1.2, Inwestor
Miasto i Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik Buk

1.3. Projektant
Mgr inz. Magda Wojciechowska

Uprawnienia budowlane
Nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/07

1.4.  Zakres oraz kolejno$¢ robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje rozbudowe drogi wewnetrznej o droge dla pieszych. Prace zwigzane rozbudowg obejmowac
beda nastepujace roboty:
- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementow projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),
- Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych,
- Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie, kraweznikdw, obrzezy)
- Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury podziemnej
- Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, elementy odwodnieniowe, obrzeza
- Ustawienie projektowanych kraweznikéw, elementéw odwodnieniowych, obrzezy
- Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni,
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni,
- Wykonanie elementéw odwodnienia
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- Przeprowadzenie prac porzadkowych,
- Wykonanie zieleni
- Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

1.5.  Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
Na terenie objetym zakres opracowania nie znajdujg sie obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U 2024r. poz. 725 wraz ze zmianami).
Zlokalizowane sg budowle:
- Obiekty liniowe — drogi gminne.
- Sieci techniczne (gazowa, wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna)
Budowle to stanowig catos¢ funkcjonalna — uzytkowa

1.6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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—  Drogi — ruch samochodowy, maszyn rolniczych
—  Sieci techniczne — podziemne i naziemne

1.7. Przewidywane zagrozenia

2024

-projekt
Magda Waiciechawska

: . Miejsce .
Rodzaj robot Skala . . 'l . Czas wystepowania
. Rodzaj zagrozenia wystepowania .
budowlanych zagrozenia . zagrozenia
zagrozenia
1 2 3 4 5
Prace , . uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
. Srednia . . . . .
rozbidrkowe przysypanie, wykonywania robot wykonywania robot
Roboty ziemne, , . uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
. srednia . . . . .
wykonanie koryta przysypanie wykonywania robot wykonywania robot
Roboty , . przygniecenie miejsce w trakcie
. . srednia : . . . . . .
nawierzchniowe potracenie, najechanie wykonywania robdt wykonywania robot
Roboty uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
i . mafa . . . . . .
wykonczeniowe najechanie, wykonywania robot wykonywania robot

Dodatkowe zagrozenia:

—  prowadzenie prac przy skrajnych temperaturach — przez caty okres wykonywania prac

— roboty prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowalnego oraz Srodkow transportu
przeznaczonych do przemieszczania materiatdw — przez caty okres prowadzenia prac

1.8. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do poszczegdinych robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
r. wraz ze zmianami), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Pracownicy podczas instruktazu powinni zosta¢ poinformowani o:

- zakresie robdt i mozliwych zagrozeniach zwigzanymi z wykonywaniem tych robét,

- technologig wykonywania robot i rozwigzaniach materiatowych

—  miejscach stwarzajacych zagrozenie

- zasadach bezpieczenstwa i organizacji stanowisk pracy

-~ koniecznosci wykonywania prac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci

(prébne wykopy, zakres prowadzenia robot recznych)

—  sposobie komunikowania sie

—  zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Srodkach ochrony osobistej jakie powinien posiadac i stosowaé

-~ koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

—  zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

—  Koniecznosci zapoznania sie z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

1.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym  z
wykonywania robét budowlanych

1.9.1. Ustalenia ogdine
Przed przystgpieniem do robdt oraz w czasie prowadzenia robot nalezy:
—  Ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury technicznej (medidéw) i zapoznac z nimi osoby
wykonujgce roboty.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia wykonywac tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Zakazac przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju.
Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.
Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych eksploatowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461) oraz
instrukcjg DTR.

1.9.2. Srodki techniczne

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce $rodki techniczne ochrony:

odziez ochronng

kamizelki ostrzegawcze w szczegdlnosci dla pracownikéw narazonych na potrgcenia i najechania,
kaski ochronnych i okularéw ochronnych,

rekawice antywibracyjne przy obstudze urzadzen powodujacych wibracje,

wygrodzenia bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

tasmy zabezpieczajgce

bariery, tablice i znaki ostrzegawcze,

sygnalizacje przemieszczania tadunku,

wyznaczone drogi i miejsca prowadzenia ruchu transportu

1.9.3. Srodki organizacyjne

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy zastosowaé nastepujace $rodki organizacyjne:

Odpowiednio wykfalifikowanych pracownikow,

aktualne Swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie przygotowanie
i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw,

prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic taka liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg

zapewni¢ dojazd/przejazd pojazdow uprzywilejowanych

X 2024r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ 2024

W SZCZYTNIKACH ETAP | - BUDOWA DROGI PIESZEJ

Muogdn W ojriechowskn

DECYZJA O LOKALIZACIT INWESTYCII CELU PUBLICZNEGO
DECYZJA PODZIALOWA DLA DZIALKI NR 155/2
WYPIS Z EWIDENCII GRUNTOW DLA DZIALEK

. UZGODNIENIE PSGPO.ZMSM.763.50000.113158.23 Z DNIA 03.11.2023 WYDANE PRZEZ

POLSKA SPOLKE GAZOWNICTWA

UZGODNIENIE TTDSILU/PR.215-21952/23 Z DNIA 10.11.2023 WYDANE PRZEZ Orange Polska
S.A.

OPINIA DW/IBM/361/112184/2023 Z DNIA 27.11.2023 WYDANA PRZEZ AQUANET S.A.

. WARUNKI LIKWIDACII KOLIZJI NR KOL/OD5/ZM4/94/2023 Z DNIA 06.12.2023 WYDANE

PRZEZ ENEA OPERATOR
UZGODNIENIE GEOMETRII DROGI WB2-ET.6853.500.2023 Z DNIA 16.04.2024 WYDANE

PRZEZ URZAD MIAST I GMINY KORNIK

10. ZASWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU DO ZGrOSZENIA ROBOT ,PRZEBUDOWY DROGI

GMINNEJ UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY DROGI PIESZE] W
GRANICACH PASA DROGOWEGO, NA DZIAtCE NR EWID
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Komik, dnia ....ooviniiniienniiiiinanns
WBI1-PP.6733.6.2024

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 971
ze zm.) — majac na wzgledzie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 1. 0 zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w trybie
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2024 r.. zlozonego
przez:

Miasto i Gmine Kornik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsiewzigcia:
przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej W Szczytnikach
na czes$ci dziatki oznaczonej nr ewid. 155/2,
potozonej w obrebie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kornik

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sig realizacje inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastepujace warunki
i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: droga gminna,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
elektryczne, gazowe 1 telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemia. na ziemi lub nad ziemia.
Ewentualne kolizje nalezy usunac¢ na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) dtugos¢ linii:

- okoto 31 m.
3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspélczesnej:

a) planowane przedsiewzigcie nie jest wymienione W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowac rozwiazanie chronigce srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

¢) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. © udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spo{eczer’lstwa"w- ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2023 1. poz, 1094 ze zm.), organ rozwazyi czy
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przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddziatywanie to nie nastapi,

d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nr 11,
jednak z uwagi na fakt, iz bezposrednio w obrgbie inwestycji obecnie nie zewidencjonowano
stanowisk archeologicznych, realizacja inwestycji jest mozliwa bez koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych,

e) ewentualne napotkane obiekty archeologiczne nalezy zachowa¢ i zglosi¢ do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode:

- nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w energie elektryczna:
- nie dotyczy,
¢) zaopatrzenie w cieplo:
- nie dotyczy,
d) sposéb odprowadzania Sciekéw:
- nie dotyczy,

e) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych:

- na terenie nieruchomosci, zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy,

g) dostep do drogi publicznej:

- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawié: dostepu do drogi publicznej. mozliwosci korzystania z wody.
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, dostepu swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace ochrong przed: ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i promieniowanie, atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej Zatacznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.

9. Inne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwiazkiem Spotek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy
uszkodzenie urzadzen drenarskich zostalo spowodowane przez wiasciciela danej nieruchomosci,
zobowiazany jest on do ich naprawy na wiasny koszt.

Uzasadnienie

Z dniem 23 lutego 2024 r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie
drogi gminnej ul. Mostowe] w Szczytmhach na czgscx dziatki oznaczonej nr ewid. 155/2, potozonej
w obrebie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kérnik: - \‘

Planowane przedsigwzigcie jest mwestygjq ceIu pubhcznego zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce meruchomoscxann (t] Dz. U. z2023 r. poz. 344 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy zdma 27 marca 2003 r. o planowaniu 1zacospoddrowarm
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przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), przeprowadzono analize¢ warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych, oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

W dniu 20 marca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kornik zwrécit sie, w trybie
art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 ze zm.), z prosba o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spetniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spetnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 11 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kérnik oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwotania.

Podmiotowi, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
przystuguje prawo do wniesienia zadania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kérnik kary pienigznej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia
ztozenia wniosku. Zadanie wnosi sie za posrednictwem organu wydajacego decyzje. Do powyzszego
terminu nie wlicza sie termindéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych
czynnosci, okres6w zawieszenia postgpowania oraz okreséw opdéznien spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu. Kary pienieznej za zwloke nie wymierza si¢, a wszczete
postepowania w sprawie wymierzenia kary umarza sie, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organ pierwszej instancji uptynety 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 ze zm.).

Organ, ktéry wydal niniejsza decyzje stwierdza-jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowe lub dla terenu bedacego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajqcy gistalenia inne niz w wydanej decyzji.
Powyzszego przepisu nie stosuje sie, jezeli zostala wydana otateczna decyzja o pogwoleniu na
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budowe (art. 65 ustawy z dnia 27 }narsé 2003‘2'0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tj. Dz. U. 22023 r. poz. 977 ze zmi):__ % i 2\

Zataczniki: LTS ;

—  Zatacznik nr 1 - Czg$¢ graficzna decyzji,
— Zatacznik nr 2 - Analiza warunkéw i zasad zagospodafowania terenu oraz'jego zabudowy oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk — Mikotajczak

URZAD MIASTA I GMINY KORNIK
stwierdza, ze niniejsza decyzja stala sig ostateczna

Otrzymuja:

ot
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika sprawy, K6rmik, dnia 1 3 MAJ znzi“ ¥
2. UMIG Kornik do akt.

Sprawe prowadzi: Ba
inspektor Bartosz Siarka

Wadziat Planowania Przestrzennego UMIG Kornik

Pokoj nr 211, II pietro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598
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Wydzial Planowania Praéstrzenanego
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WB1-PP.6733.6.2024
ZALACZNIK NR 1
SKALA 1:500

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

OPRACOWANIE:
Joanna Razmuk - Mikctajczak A T"N




URZAD MIASTA 1 GMINY KORNIK
Wydzial Planowania Przestrzennegc
Plac Niepodleglosci ]

£2-035 Kbémik )
Koérnik, 07.03.2024 r.

Zatacznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.6.2024

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

-

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22023 r. poz. 977 ze zm.)

1. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych.

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkéw ustalono, iz dziatka
przeznaczona pod realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego stanowi teren, oznaczony symbolem ,,.B”.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 22021 r.
poz. 1326 ze zm.) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntéw, teren nie wymaga zgody na zmiane

przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk - Mikotajczak

g mz, areh, Joanna Razmuk-Mikolajezal;
uprawaicnia budowlane :

v sprejalnaded architelionicane]
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY KORNIK

URZAD MIASTA T GMINY KORNIK | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

WB1-GN.6831.4.2024 Kornik, dnia 2024 -05- { 2

DECYZIA
Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. — dalej u.g.n.) oraz w trybie art. 104 § 1, art. 30 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
dziatajgc z urzedu

zatwierdzam

podziat nieruchomosci polozonej w obrebie Szczytniki, gmina Kornik, oznaczonej w ewidencji gruntéw jako
dziatka nr 155/2, o powierzchni 0,1058 ha, zapisane] w ksiedze wieczystej nr PO1D/00027896/4, prowadzonej
w Sadzie Rejonowym w Srodzie Wlkp., bedacej wtasnoscig Panstwa Marzeny i Stawomira Maciejewskich na
nastepujgce dziatki:

= dziatka nr 155/3 o powierzchni 0,1045 ha,
= dziatka nr 155/4 o powierzchni 0,0013 ha.

Podziat wyiej wymienione] nieruchomosci przedstawiony zostat na mapie zasadniczej
i wykonany przez GEOPROIJEKT Piotr tOCh\,’nSkl — geodete uprawnionego Pana Wilodzimierza
tuczaka, = wpisany do" EWIdET‘ICjI " w .PODSGiK -« -pod nr P.3021.2023.14709
w dniu 15.12.2023 r. i stanowi nieodtgczny zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejszy podziat wykonany zostat z urzedu, dotyczy podziatu nieruchomosci objetej ksiegg wieczysta nr
PO1D/00027896/4 potoionej w obrebie Szczytniki, oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 155/2.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 344 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego, jezeli nieruchomos¢ potozona jest na
obszarze nieobjgtym obowigzkiem sporzadzenia tego planu, podziatu nieruchomosci mozna dokonaé, jezeli jest
zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wobec
powyzszego podziat dziatki nr 155/2 moze nastapic¢ zgodnie z decyzjg o lokalizacji celu publicznego nr WB1-
PP.6733.6.2024 z dnia 23.04.2024 r. dotyczaca przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w Szczytnikach na
czeéci dziatki oznaczonej nr ewid. 155/2, potoionej w obrebie geodezyjnym Szczytniki, gmina Koérnik.
Postanowieniem nr WB1-GN.6831.4.2024 z dnia 14.05.2024 r. pozytywnie zaopiniowano wstepny projekt
podziatu uznajac, ze nowo powstate dziatki, nie naruszajg warunkéw i szczegotowych zasad zagospodarowania
terenu, okreslonych w powotanej powyzej decyzji.

Zgodnie z art. 96 ust. 1, ustawy ktéra stanowi, ze podziatu nieruchomosci dokonuje sie na podstawie decyzji
wojta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzajgcej podziat, wydanie przedmiotowej decyzji byto
zasadne.

POUCZEN[E

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samdrzadowego I(olegmm Odwotawczego w Poznaniu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzyménla decyzu b
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Sprawe prowadzi:

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
Paulinag Sypien-Giczkowska

Telefon kontaktowy: 61 8170411 wew. 732

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogole rozporzadzenie o ochronle danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogélnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych”, informuje, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

g)
h)

Administratorem danych jest Miasto | Gmina Kérnik reprezentowane przez Burmisirza Miasta | Gminy Kornik z siedziba: Urzad Miasta i Gminy Kérnik, 62-
035 Kornik, Plac Niepodleglosci 1.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez nr telefonu — 61 8170-411 wew. 872, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kormik.pl_ lub
pisemnie na adres siedziby Urzedu wskazany pod lit. a.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu lub sg niezbedne dla:
- realizacji zadan ustawowych na podstawie usiawy o samorzgdzie gminnym, ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy
Ordynacja podatkowa i innych przepisow prawa niezbednych do realizacji zadari ustawowych;

wypetnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wtadzy publicznej powierzonej administratorowi.

Pani/Pana dane oscbowe przechowywane bgda przez okres nie dluzszy niz jest to niezbedne do realizacji celow przetwarzania danych osobowych oraz w
celach archiwalnych na zasadach okreslonych wedlug obowigzujgeej instrukcji kancelaryjnej.

Posiada Pani/Pan prawo do: zadania od Administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a takze prawo do przenoszenia praw.

Podanie danych osobowych moze byé obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Adminisiratora moze
skutkowac odmowg podjecia wspblpracy przez Administratora.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda przez okres niezbedny dla realizacji celéw przetwarzania okre$lonych powyzej lub zgodnie z wymogami
wynikajacymi z przepisow prawa. Panstwa dane osobowe mogg zostaé ujawnione wylacznie podmiolom, z ktérymi zostaly zawarte umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, jak réwniez podmiotom i esobom na ich prawnie uzasadnione zgdanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych,

Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, nie bed tez poddawane procesowi profilowania.
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MAPA Z PROJEKTEM PODZIAtU NIERUCHOMOSCI

skala 1:500
Sekcja: 6,.175.12.13.4.4

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Jednostka ewidencyjna: 302109_5 - Kornik - obszar wiejski
Obrgb ewidencyjny: 302109_5.0022 - Szczytniki

Numer jednostki rejestrowej gruntdw: G71

Numer ksiggi wieczystej: PO1D/00027896/4

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJINYCH DOTYCZACYCH DZIALKI

Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku i Rodzaj uzytku i
klasa klasa
Pole pow. Pole pow.
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155/4 0.0013] B 0.0013
Razem 0.1058 Razem 0.1058 Razem 0.1058
Data sporzadzenia: 2023-08-28
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyingj: GKG.GZZ.4071.10379.2023
GEOPROJEKT Piotr Eochysiski kierownik prac geodezyjnych: Wledzimierz Luczak, nr upr. 6958
Os. Jagiellonskie 1/7, 63-000 Sroda Wikp.
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STAROSTA POZNANSKI

GKG.GZW.4060.21609.2024

Wojewddztwo: Wojewoddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski
Jednostka ewidencyjna: Kornik - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 302109_5.0022, Szczytniki
Miejscowo$¢: Szczytniki (idTERYT: 0586780)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-10-17 11:21:07

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302109_5.0022.G1010
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

MIASTO | GMINA KORNIK REGON: 631258632

Adres siedziby: 62-035 Kornik ul. Plac Niepodlegtosci 1

charakter stanu wiadania: wtasnosé

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Oznaczenie [ aso- ik Numer ksiegi
mapy ewiden klasouzytku N wieczystej
e uzytku [hal
-Cyjnej [ha]
s s [ terenymiesskaniowe [ B | o0o0ts] ooot13[poiDio002rave

Identyfikator dziatki: 302109_5.0022.155/4

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0013

W dniu: 17.10.2024

dokument sporzgdzony przez: Adrian Jankowski

(podpis)

Poznan, dnia: 17.10.2024

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z1




Wojewddztwo: Wojewoddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski

STAROSTA POZNAN S Kl Jednostka ewidencyjna: Kérnik - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 302109_5.0022, Szczytniki
Miejscowosé: Szczytniki (idTERYT: 0586780)

GKG.GZW.4060.21609.2024

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-10-17 11:21:07

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302109_5.0022.G2
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasnosé
Gmina lub zwigzek migdzygminny:

URZAD MIASTA | GMINY KORNIK REGON: 000529568

Adres siedziby: 62-035 Kornik ul. Plac Niepodlegtosci 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Oznaczenie [ aso- ik Numer ksiegi
mapy ewiden klasouzytku | zvtky Zr']a I wieczystej
-cyjnej [ha] (ha]
s | 8 | oo |__d _ | _ 09657] _ 0.9657|PO1D/00025143/7
Identyfikator dziatki: 302109_5.0022.103
(3 | e o oeg ] o | osess]  odess[Po1Diooozst437

Identyfikator dziatki: 302109_5.0022.157

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4305

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 17.8078

W dniu: 17.10.2024
dokument sporzadzony przez: Adrian Jankowski
Poznan, dnia: 17.10.2024

(podpis)

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

3 H 1-BRi nan

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien MIM-PROJEKT Magda

uzgodnienia poznan@psgaz.pl Wojciechowska
Koscielna 26 Kowalew
63-300 Pleszew

W/ znak: MIM/227/05
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113158.23

Lokaliza

rzedsigwziecia:

Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Kérnik Miejscowosc Szczytniki ul. Mostowa

dotyczy: budowy chodnika

Szanowni Panstwo,

nawigzujac do pisma z dnia 30-10-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczona istniejaca siecig gazowa. Uzgadniamy budowe chodnika przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzagdzac statych skiadow

i magazynéw oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.
Regulacja wysokoséci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/VWykonawcy.
Prace budowlane musza byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociagu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej | sygnalizacyjnej. Szczegolng ostroznosc nalezy zachowa¢ podczas
prowadzenia robdt ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie warstwami
ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglo$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukgji nawierzchni. Minimaina odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obcigzane
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 61-880 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg

gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osiag
gazociggu/przytgczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociagu/przytaczy oraz jego glebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac¢ normatywne odlegiosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizagji przytaczy gazu z szafkami w granicy
dziafki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

- W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu . Gazowni
Poznan Wschoéd, ul. Kornicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz, tel. 61 8545128, 61
8545129, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do
prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Wschod

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343

Z powazaniem

Podpisany elektronicznie przez
Hieronim Horowski
03.11.2023
8:42:36 +01'00"

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8
33-100 Tarnéw 61-860 Poznan
Pawel.0

Ciaclile ==

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
Xl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 817 050 zt

www.psgaz.pl



Orange Polska S.A. MiM - Projekt Magda Wojciechowskai
Domena Hurt UL. KOSCIELNA 26

Infrastruktura i Serwis Ustug 63-300 Kowalew

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.orange-hurt.pl

todz ,data 10-11-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-21952/23
Temat: Uzgodnienie projektu : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNETRZNA) UL. MOSTOWEJ W
SZCZYTNIKACH

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA

WEWNETRZNA) UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczna/doziemng sie¢ telekomunikacyjnag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pod projektowanymi zjazdami kable telefoniczne zabezpieczyé rurg
ostonowa dwudzielng. Zachowa¢ normatywne przykrycie kabli w projektowanych rowach, w przypadku
braku takiej mozliwosci kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng. Zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé
przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewiduja
uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac¢ recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢é na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznhakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA
S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
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G’f\évvny'S"b'écjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT



Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.
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Prace w poblizu kabli SIec .
telekomunikacyjnych orange
- dobre praktyki

Uszkodzenie kabla moze przyczyni¢ si¢ do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniaja
potaczenia ze stuzbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach sg przyktadowe)

1. Sprawdz 2. Znajdz
przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu
w dokumentacji lokalizatora

\No

Tasma ostrzegawcza (zétta lub pomaranczowa)

Kabel telekomunikacyjny =

3. Potwierdz 4. Oznacz
przebieg kabla przebieg kabla
recznym wykopem wytyczajac jego trase

= b




5. Nadzoruj 6. Upewnij sie,

prace ciezkiego sprzetu Zze nie ma kolizji z kablem
zagrazajace kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni) i wiercenia otworow

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztéow

z tym zwiazanych - przed rozpoczeciem prac
ziemnych wystap do nas o nadzér wiascicielski.
Whniosek pobierzesz i wyslesz ze strony:
www.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: K 800 135 972

= Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizacje teletechniczna, przerwij
prace i niezwtocznie zadzwon pod numer infolinii. Nie zasypu;j
miejsca uszkodzenia — to znacznie przyspieszy usunigecie awarii.

= Kiedy znajdziesz kabel, ktéry nie jest zaznaczony
w dokumentaciji, przerwij prace i zadzwon pod numer infolinii.
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Spétka Akcyjna

Poznan, 2023-11-27
Numer pisma: DW/IBM/361/112184/2023
Numery spraw: IBM/812/134/2023
MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Koscielna 26
63-300 Kowalew

Dotyczy: Zaopiniowanie przebudowy drogi gminnej (droga wewne¢trzna) ul. Mostowej w
Szczytnikach, gm. Kornik.

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, po zapoznaniu si¢ z wersja elektroniczng dokumentow
przestang do AQUANET S.A. dnia 13.10.202 r. przekazujemy nastepujace informacje:

1. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci Wodociggowej, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu, Dzial Informatyki, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub adres mailowy: klient@aquanet.pl.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i swiattowodoéw prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow AQUANET S.A. przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbidér nawierzchni dokona¢ przy wspdtludziale pracownikow AQUANET S.A. (adresy
kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych wraz z obudowami do zasuw,
zlokalizowanych na infrastrukturze wodociggowej nalezy wyregulowa¢ do rzednej
projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ tak, aby nie byto kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieciach 1 przylaczach wodociggowych tj. nalezy umozliwi¢ swobodny
dostep do drazkow/teleskopéw umozliwiajacych regulacje infrastrukturg wodociggowa oraz do
studni kanalizacyjnych.

6. Odtworzy¢ oznakowanie infrastruktury jesli takowe istnialo w momencie podjg¢cia prac
budowlanych.

7. W wyniku prowadzonych robot drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze by¢ mniejsze od
obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociggowe;j
1,5 m i1 nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow
nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelet¢ drogi z zaznaczonym
istniejagcym 1 projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem

8. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogoéw eksploatacyjnych nalezy zachowad pasy
ochronne pozbawione zabudowy statej i tymczasowej i zadrzewienia, o szerokosci, liczonej od

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
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Spétka Akcyjna

osi przewodu w kazdg strong¢ zgodnie z zatgczonymi tabelami:

Magistrale, sieci oraz przylacza wodociagowe
Srednica [mm] Strefa [m]
DN<150 1,5
DN>150<300 3,0
DN=>300 5,0

9. Jednoczesnie informujemy, ze w aktualnie obowigzujacym "Wieloletnim Planie Rozwoju 1
Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1 Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
Aquanet S.A. na lata 2023-2026", w obszarze ww. inwestycji drogowej, ujete s3 naktady na
opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla m. Szczytniki. Planowany termin realizacji

koncepcji w latach 2024-2026. O podjetych decyzjach zostali poinformowani przedstawiciele
Gminy Kornik.

Jednocze$nie informujemy, Ze opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Pismo zatwierdzila:

Matgorzata Pietras
Starszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej

AQUANET S.A.
Sprawe prowadzita:
Malgorzata Pietras
tel. 783945498
e-mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl
Zalgczniki:
zal. 1 - mapa z potwierdzonym uzbrojeniem AQUANET S.A.
zal. 2 - legenda
Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
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prezbudowa ulicy Mostowej , Szczytniki, gm . Kérnik
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! Rejon Dystrybucji Wrzesnia lel. +48 | 61 884 70 10
nea EMNEA Operator Sp. 2 0.0

Oddziat Dys ji Poznan
operator e *_ cji ‘[jjsr..—
62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5
Wrzesnia, 06.12.2023 r.
ODS5/RD4/ZM/MU/TA/WEO23E226708 Miasto i Gmina Kdérnik
K2300379339 Pl. Niepodlegtosci 1

62-035 Kérnik

Warunki likwidaciji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/94/2023

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy ul. Mostowej w miejscowosci Szczytniki gm. Kérnik
w zakresie budowy chodnika zistniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng nN
0,4 kV.

Odpowiadajgc na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, ze
w obrebie planowanej budowy chodnika w miejscowosci Szczytniki gm. Kérnik ul. Mostowa
wystepuje kolizja z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4 kV. ENEA Operator Sp. z
0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
Inwestora budowy zgodnie zobowigzujgcymi normami iprzepisami (w tym Prawa
Budowlanego) na podstawie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem obowigzujacych
Standardow w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Linii kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej Sn/nN nr 54-061
Szczytniki A

Il. Wymagania techniczne

1. W celu usuniecia kolizji projektowanej budowy chodnika w m. Szczytniki gm. Kérnik ul.
Mostowa przed przystgpieniem do prac ziemnych odcinki linii kablowej nN 0,4 kV
wymienione w pkt. |, krzyzujgce sie z planowang budowa chodnika, w obrebie
projektowanych zjazdéw, a takze krzyzujace sie z projektowanymi kraweznikami (w obrebie
skrzyzowania ul. Mostowej z ul. Wspélng) nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
o przekroju @ 110 zachowujgc przy tym wymagang glebokos¢ utozenia kabla. Typ rury
ochronnej nalezy dostosowac do obowigzujgcych standardéw ENEA Operator Sp. z 0.0.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢é w sposéb

gwarantujacy zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ zgtoszenia wykonania pracy na

druku, ktory przesytamy w zataczeniu.

W czasie prowadzonych prac wykonawczych uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

e mufy kablowe lokalizowac na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

e koricowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowaé poza jezdniami, w miejscach
umozliwiajacych stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

e w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajagce w poblizu
prowadzonych robét ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢,

e informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne muszg znajdowaé sie na
normatywnych gtebokosciach Ilub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub
podwyzszenia terenu zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub
zastosowania obostrzenia)

e w strefach skrzyzowan linii napowietrznych z terenem objetym przebudowa zastosowac
obostrzenia dla typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania
terenu,

e nie wyraza sie zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejgcej linii
napowietrznej oraz w strefie zblizenia z ta linig,

e zachowac normatywne odlegtosci od czesci podziemnych, konstrukcji i przewoddw linii
napowietrznych. W przypadku skrzyzowan lub zblizen nowych obiektéw i linii nalezy
wykazac (przedstawic rysunki) spetnienie norm i przepisow,

e zachowac / odtworzyé mozliwos¢ catodobowego, bezposredniego dostepu do urzadzen
elektroenergetycznych umozliwiajgcego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci
taczeniowych i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegdlnosci mozliwosci dojazdu ciezkim
sprzetem transportowym do stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych,
a takze dojscia do zfaczy i szafek kablowych.

Wybér rozwigzan technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze
przyjete rozwigzania beda poprawne technicznie i spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy
w tym zakresie oraz zostang zaakceptowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

I1l. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkow likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1. Podpisane os$wiadczenie jest warunkiem koniecznym dla
przyjecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. zgtoszenia wykonania pracy.

Zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié
w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.
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Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajagce z RODO1) w szczegdlnosci
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢c obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wazgledem os6b fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz
ztozy wraz z dokumentacja projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora
(zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.

W przypadku pobudowania infrastruktury elektroenergetycznej SN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z péin. zm., Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Wrzesnia na posadowienie urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstac
na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora
sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez witasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0.

Materialy z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zda¢
w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.
Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesénia
utylizowaé, adowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktora
dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
Dopuszcza sie ewentualne wytaczenie urzgdzen, tylko w technicznie uzasadnionych

n rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, str. 1).
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przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA
Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich
procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas izasieg wytaczen dla sieci nN
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki sg waine do dnia: 05.12.2025 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy
powiadomic¢ Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji
Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

Z powazaniem
ENEA f,"‘i[— e

REJON DYs . ||
Sek - |

Ewa Fo || rakiowicz

i

Zatgczniki:

1. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkow likwidacji kolizji

2. Wazdr wniosku — zgtoszenie wykonania prac przez zewnetrznego wykonawce

A. Obowigzek informacyjny

B. Wazor oswiadczenia od oso6b fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego

C. Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13

i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg osob
fizycznych)

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
tomasz.adamski@operator.enea.pl
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yfil URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGtOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170411 | FAX61 8 170475 | KORNIK@KORNIK.PL

Kornik, dnia 16.04.2024r.

WB2-ET.6853.500.2023

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26, Kowalew,
63-300 Pleszew

Odpowiadajac na pismo nr MIM/227/10 z dnia 16.01.2024r. (data wptywu
do Urzedu dnia 05.03.2024r.) dotyczace zaopiniowania geometrii drogi oraz
uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciami / urzadzeniami dla przebudowy drogi
ulicy Mostowej w miejscowosci Szczytniki, Urzad Miasta i Gminy Koérnik
informuje, ze uzgadnia przedtozone rozwigzania na planach sytuacyjno-
wysokosciowych pozytywnie z ponizg uwagg;

- przedtozy¢ do uzgodnienia rozwigzania projektowe w zakresie
odwodnienia jezdni i chodnika w przedmiotowej drodze.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny
opatrzony przez tut. Urzad klauzulg uzgadniajaca.

muie:
adresat,
a/a

Do wiadomosci
1) Wydziat Inwestycji w miejscu,

Sprawe prowadzi:
Inspektor Mirostaw Stachowiak
tel. (61) 8170-411 w. 657



Starosta Poznanski Poznan, dnia 15.10.2024 r.
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

Nr AB.6743.10.173.2024.XI

Za dowodem doreczenia

Przy odpowiedzi uprasza sie
o powotanie nr sprawy

ZASWIADCZENIE

W dniu 23.08.2024 r. Miasto i Gmina Koérnik z siedzibg: Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d) oraz art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j.) dokonata zgtoszenia zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej
w Szczytnikach w zakresie budowy drogi pieszej w granicach pasa drogowego, na dziatce nr ewid. 157,

gmina Kérnik

NIE WNOSI SIE SPRZECIWU

do zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w Szczytnikach w zakresie budowy drogi pieszej
w granicach pasa drogowego na dziatce nr ewid. 157, gmina Kérnik.

Zaswiadczenie wydaje sie z Urzedu.

z up. Starosty Poznanskiego
Emilia tuka
Starszy inspektor

Wydziat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Petnomocnik:

Pani Magda Wojciechowska - ePUAP
2. SP-AB- a/a
Sprawe prowadzi:
starszy inspektor Emilia tuka
tel. 61 84 10 525, pok. 006

Zwolnienie od optaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j
(Dz. U.z2023r., poz. 2111 t.j.).



Zgodnie z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) Starosta
Poznanski przekazuje INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, o ktérych mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego
rozporzadzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1.
2.

6.
7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznanski z siedzibg przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznar.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: iod@powiat.poznari.pl lub pisemnie na
adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
Pani/Pana dane bed3 przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa. Szczegbétowe informacje
znajdujg sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zaktadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE — WYDZIAt ADMINISTRACII
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ.
Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane przez okres
niezbedny do zrealizowania przepiséw dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
Pani/Pan, ktérych dane dotyczg, maja prawo do:
a) dostepu cto swoich danych osobowych,
b)  zadania sprostowania danych, ktére s nieprawidtowe,
c) zadania usuniecia danych, gdy:

- dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktérych zostaty zebrane,

- dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem,
d)  zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionujg prawidtowosé danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg sie usunieciu danych,

- Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne osobom, ktérych

dane dotyczg do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

S. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajacy sie wytacznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych sg Podmioty okreslone w przepisach prawa.
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