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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)
UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I i II-

BUDOWA DROGI PIESZE]

-projekt
Magda Wojciechowska

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwe) 1zby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy {
Okregowe) Komisji Kwahfikackjne)
WA T A

\ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......

Cztonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)
UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP I i II-

BUDOWA DROGI PIESZE]

-projekt
Magda Wojciechowska

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CSZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Wielk::pu\sweLOergov.-fT Izby Inzynierow Budownictwa
i A /
RARIAVAV,

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Strona |3



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)

UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I i II-
BUDOWA DROGI PIESZE]

-projekt
Magda Wojciechowska

2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

SLE® POLSKA
| 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MAN-PPH-HXN *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elekitronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)
UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I i II-

BUDOWA DROGI PIESZE]
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Magda Wojciechowska

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351
wraz ze zmianami) ja nizej podpisana Magda Wojciechowska posiadajaca uprawnienia budowlane o nr
ewidencyjnym WKP/0249/PO0OD/07 o$wiadczam, ze projekt wykonawczy ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNE]
(WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I i II- BUDOWA DROGI PIESZEJ” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia i jest
spéjny z projektem budowlanym.

IX 2024r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/07
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)
UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I i II-

BUDOWA DROGI PIESZE]

-projekt
Magda Wojciechowska

II. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej, gminnej — ul. Mostowej
(droga dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki — Etap I i II polegajgca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej po
zachodniej stronie pasa drogowego. Odcinek od km 0+000.00 do km 0+449.68

Zamierzenie obejmuje ETAP I i II stanowi cato$¢ pod wzgledem uzytkowym.

Prace prowadzone bedg w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatce ul. Mostowej dziatka
157 (dr) oraz dzialce przeznaczonej pod pas drogowy nr 155/4(B) oraz na dzialce ul. Wspolnej
dziatka nr 103 ark. 03, obreb Szczytniki (302109_5.0022) jednostka Kornik — obszar wiejski,
gmina Kornik Powiat Poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

e Ul Mostowa kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna (obszar objety projektem nie jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

e Ul Wspdlna kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna (obszar nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

UWAGA: Zgodnie z ustawqg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 wraz
ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa zjazdow z drog
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach” W zwigzku z powyzszym
zjazdy nie s3 objete niniejszym zgloszeniem (zostang wykonane wedlug projektu
wykonawczego).

UWAGA: Ul. Mostowa oraz ul. Wspélna objete postepowaniem nie zostala zgodnie z ustawg o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024). zaliczone do drog
publicznych, nie s wymienione w UCHWALA NR 8398/2024 ZARZADU WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO 2z dnia 16.05.2024 r. zmieniajagca uchwale Nr 342/2007 Zarzadu
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numeréw dla drég
gminnych w wojewddztwie wielkopolskim. Zatgcznik nr 11 ( zatgcznik nr 2 zatacznik nr 79).

Projektowane elementy drogi speiniajg parametry drogi publicznej zgodnie =z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami).

Docelowo droga stanie sie publiczng po dopelnieniu przez zarzadce wymogow zawartych w
ustawie o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024)

3. LOKALIZACIA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatce nr:
157(dr), 103 (dr), 155/4 (B)
z ob. Szczytniki 302109_5.0022, jednostki Kérnik — obszar wiejski w miejscowosci Szczytniki, gminie Kornik,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.
Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza dziatki objete
inwestycja.
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)
UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH ETAP I i II-

BUDOWA DROGI PIESZE]

-projekt
Magda Wojciechowska

Zakres objety wnioskiem zgtoszenia zaznaczono linig przerywang koloru czerwonego a punkty zatamania
oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 12 — dla etapu I oraz linig przerywang koloru
niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami wraz z oznaczeniami cyframi od 01-15 dla etapu II.

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy do celéow projektowych skala 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170)
Rozporzadzenie MI z 3.07.2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181) z zatgcznikami 1-4

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z 2.06.2005 w sprawie ogtoszenie jednolitego tekstu ustawy -
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 poz.908 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MI z 23.09.2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem(Dz.U.Nr 177 poz.1729)

Dane inwentaryzacyjne,

ZAKRES INWESTYCII

Projekt obejmuje rozbudowe drogi wewnetrznej o droge dla pieszych. Prace zwigzane rozbudowg obejmowac
beda nastepujace roboty:

3.

- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementow projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),

- Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych,

- Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie, kraweznikow, obrzezy)

- Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury podziemnej

- Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, elementy odwodnieniowe, obrzeza

- Ustawienie projektowanych kraweznikow, elementdw odwodnieniowych, obrzezy

- Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni,

- Wykonanie konstrukgji nawierzchni,

- Wykonanie elementéw odwodnienia

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- Przeprowadzenie prac porzadkowych,

- Wykonanie zieleni

- Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU i OZNAKOWANIE

Obszar objety projektem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, objetym oznakowaniem pionowym
JStrefa ruchu”

Ulica Mostowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.5.5m, bez ciggdw pieszych. Obustronne
pobocza o szerokosci ok. 0.75-1.00m. W pasie drogowym zlokalizowane sg zjazdy zwykte (do dziatek
zabudowanych domami wolnostojgcymi jednorodzinnymi oraz gospodarstw rolnych) o zmiennych szerokosciach
i réznorodnych warstwach Scieralnych.

Ul. Wspdlna posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6.5m, z obustronnymi chodnikami od strony
zachodniej i jednostronnym (po potnocnej stronie) po stronie wschodniej.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni istniejgcej jest daszkowe i wynosi ok. 2.0% skierowane w strone krawedzi

jezdni.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu sktadajgce sie z nastepujacych elementéw:

sie¢ podziemna wodociggowa (wraz z hydrantami)
sie¢ podziemna elektroenergetyczna
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— sie¢ poziemna teletechniczna

— sie¢ gazowa

Z uwagi na konieczno$¢ korekt tuku poziomego, oraz dowigzania sie elementéw projektowanych do
istniejgcego zagospodarowania terenu konieczne jest rozebranie czesci istniejgcej nawierzchni ul. Mostowej oraz
fragmentu istniejgcej drogi pieszej przy ul. Wspdlnej.

Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcg zielenig. W zakresie objetym projektem nie rosng drzewa.

Ulica w catym przebiegu objetym opracowaniem zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

W stanie istniejgcym ul. Mostowa posiada oznakowanie poziome i pionowe zwigzane z ruchem
samochodowym.

Zarowno po stronie potnocnej — skrzyzowanie z ul. Wspding jak i od strony potudniowej - skrzyzowanie z ul.
Jeziorng oznakowana jest tablicami D-46 ,droga wewnetrzna” (od strony wjazdu na ulice Mostowg) oraz
tablicami D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” (od strony wyjazdu z ul. Mostowej), Dodatkowo na wspdinych
stupkach umieszczone sg tablice D- 52 ,strefa ruchu” oraz D-53 ,koniec strefy ruchu” odpowiedni tablice D-46
jest razem z tablica D-52 natomiast tablica D-46 wraz z tablicg D-53.

UWAGA: W dniu inwentaryzacji oznakowania (09.10.2022) brakowato tablicy D-46 oraz D-47
od strony ul. Wspolnej.

Na odcinku ul. Mostowej zlokalizowane sg 2 progi zwalniajgce w km. 0+158.35 oraz 0+326.55 sg to progi
ptytowe prefabrykowane. Progi oznakowane sg po obu stronach zestawem tablic umieszczonych na wspdélnym
stupku, zestaw sktada sie ze znakéw A-11a ,prdg zwalniajgcy”, tabliczki T-3 ,20 m” oraz B-33 ,,ograniczenie
predkosci 20 km/h”

Przy progu w km 0+158.35 po stronie wschodniej zlokalizowany jest stupek przeszkodowy U-12c

Na ul. Mostowej brak jest oznakowania osiowego (szerokosS¢ istniejgcej nawierzchni ulicy nie przekracza
5.9m)

Oznakowanie poziome w stanie istniejgcym wystepuje wytgcznie na drogach gtéwnych tzn. ul. Wspdinej oraz
jeziornej i jest to linia krawedziowa P-7a na wigczeniu ul. Mostowej w ul. Wspdlng i Jeziorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCH NA DRODZE
4.1. Charakterystyka drogi

Ul. Mostowa - droga gminna wewnetrzna klasa D (dojazdowa), w stanie istniejagcym posiada
nawierzchnie utwardzong o warstwie Scieralnej bitumicznej i szerokosci 5.5m.

Ul. Wspodlna - droga gminna wewnetrzna klasa D (dojazdowa), w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie utwardzong o konstrukcji z warstwa Scieralng bitumiczng. Istniejgca szeroko$¢ jezdni 6.0m.

Ul. Jeziorna - droga powiatowa nr 2489P klasa Z (zbiorcza), w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie utwardzong o konstrukcji z warstwg Scieralng bitumiczng o szerokosci 5.0m wzdtuz ulicy
zlokalizowana jest Doga dla Pieszych z dopuszczalnym ruchem rowerowym (zlokalizowana po potudniowej
stronie pasa drogowego).

4.2. Ruch na drodze

Ul. Mostowa — ulica stuzgca do obstugi zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdtuz pasa drogowego
oraz jako droga faczaca ul. Wspdlng z ul. Jeziorng. Wzdtuz ulicy zlokalizowane jest 15 posesji zabudowanych
oraz dziatki niezabudowane (pola uprawne). Sg to budynki wolnostojace jednorodzinne lub w zabudowie
gospodarczej.

Ul. Wspalna - ulica stuzy do obstugi ruchu lokalnego i stanowi droge gtdwna obstugujaca wiaczajace sie w
nig ulice z rejondw przylegajacych. Przebiega od granicy gminy Kdrnik z gmina Poznan (ul. Szczytniki) do ul.
Pisarskiej, ktora stanowi jej kontynuacje az do ul. Radiowej a za jej posrednictwem taczy sie z droga powiatowa
nr 2489P (ul. Radiowa i Telewizyjna)
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Obstuguje zaréwno ruch lokalny do dziatek przylegajacych bezposrednio do pasa drogowego oraz potozonych
wzdtuz ulic bezposrednio sie z nig taczacych.

Ul. Jeziorna — droga powiatowa przebieg: Swarzedz — Tulce — Zerniki — Koninko - Kamionki. Zgodnie z
pomiarem wykonanym w roku 2021 $redni dobowy ruch pojazdéw wynosi 8378 w przekroju drogowym.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME
5.1. Oznakowanie pionowe
Istniejgce oznakowanie pionowe zlokalizowane po zachodniej stronie ul. Mostowej bedace w kolizji z
projektowang drogg nalezy zdemontowac i przestawi¢ w miejsce niekolidujace.

Istniejgce progi zwalniajgce nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac osiowo na jezdni.

Zaprojektowano nowe oznakowanie zwigzane z projektowanym przejéciem dla pieszych na witgczeniu ul.
Mostowej w ul. Wspdlna.

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci tablic D-6 ,,przejscie dla pieszych” zlokalizowanych po obu
stronach przejscia dla pieszych.

5.2. Oznakowanie poziome
Istniejgce oznakowanie poziome P7a na wiaczeniu w ul. Wspding nalezy odtworzyc.
Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome zwigzane z przejsciem dla pieszych w rejonie wigczenia ul.
Mostowej w ul. Wspdlna.
Zaprojektowano oznakowanie P-10 ,przejscie dla pieszych szerokosci 4.0m i dtugosci 5.00m oraz linie P-14
Jlinia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow” dtugosci 2.5mb

Istniejace progi zwalniajgce nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe o wymiarach 2.0x1,8x0,065m i
zamontowac osiowo.

Projektowane oznakowanie plonowe w obszarze objetym opracowaniem przedstawiono na rysunku 2. Plan
sytuacyjny — stata organizacja ruchu.

6. MATERIALY
1.1. Oznakowanie pionowe

— Zastosowac znaki z grupy ,mate” (M) — na drogach gminnych

— Znaki umieszczac po prawej stronie jezdni na stupkach z rur ocynkowanych o $rednicy 70mm, zako-
twionych w gruncie za pomocg fundamentu.

— Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni, odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni;

|
- (g,

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

- Znaki oraz stupki na ulicach umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku oraz stupka od krawedzi jezdni byta
nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy;
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0,50 + 2,00
i kraweznik
i T 7 [T T 1
! ||
i jezdnia » chodnik

—  wysoko$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) w obszarze zabu-
dowanym wynosi minimum 2,0 m, a w przypadku umieszczenie znaku na chodniku 2,20m., Jezeli na
jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysoko$¢ umieszczania znakow mierzy sie od dolnej kra-
wedzi znaku nizej potozonego, na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak
rozumie¢ nalezy réwniez dodatkowe tabliczki pod znakami:

1
| |

— Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie odblaskowe typu 1 — na drogach gminnych, oprécz
znakow D-6 dla ktdrych nalezy zastosowac folie odblaskowa typu 2.

— Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jada-
cych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg;

— Tarcze znakow nalezy zamontowac do stupkéw za pomocg uniwersalnych uchwytow o profilu ceowym
lub ptaskownikdw. Obejmy powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji w celu dostosowania zacisku do $rednicy
stupkéw;

—  Stupki do znakdw — stalowe ocynkowane o $rednicy 70mm, stupki powinny by¢ proste lub profilowane,
od gory zaslepione u dotu wyposazone w tzw. ,w3asy kotwigce”.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

1.2.  Oznakowanie poziome:

— Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako cienkowarstwowe farbg chlorokauczukowa, grubo$é
uktadanej warstwy od 0,3 do 0,8 mm.

— Dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby;

—  Wysoki wspotczynnik odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadéw
deszczu;

—  Zachowaniem minimalnych parametréow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania;

— Odpowiednia szorstkosc¢ zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone;

-~ Odpowiedni okres trwatosci;

— Odpornosc¢ na Scieranie i zabrudzenie;

- Szybka metoda aplikacji, uwzgledniajacg réwniez wymogi ekologiczne.
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Kazdy materiat, na ktdry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobatg Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drdog i Mostow — IBDIM.

7. TERMIN REALIZACII

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w oznakowaniu: do 31.12.2027

zawiadomieniu organu zarzadzajacego ruchem, co najmniej na 7 dni przed jego wprowadzeniem.

8. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH

po?;cji Oznaczenie Nazwa Tlos¢
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
1 | A-11a ‘ Prég zwalniajacy ‘ 4
ZNAKI ZAKAZU
2 | B-33 | Ograniczenie predkosci 20km/h | 4
ZNAKI INFORMACYJNE
3 D-46 Droga wewnetrzna 2
4 D-47 Koniec drogi wewnetrznej 2
5 D-52 Strefa ruchu 2
6 D-53 Koniec strefy ruchu 2
TABLICE
7 T-1 20m 4
Tablice 20
LACZNIE Stupki do znakéw s |
9. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO PRZESTAWIENIA
po?;cji Oznaczenie Nazwa Tlos¢
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
1 | A-11a ‘ Prog zwalniajgcy ‘ 2
ZNAKI ZAKAZU
2 | B-33 ‘ Ograniczenie predkosci 20km/h ‘ 2
ZNAKI INFORMACYJNE
3 D-46 Droga wewnetrzna 1
4 D-47 Koniec drogi wewnetrznej 1
5 D-52 Strefa ruchu 1
6 D-53 Koniec strefy ruchu 1
TABLICE
7 T-1 20m 2
Tablice 10
LACZNIE Stupki do znakéw 4 I
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10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

N N Oznaczenie Nazwa Tlos¢
pozycji
ZNAKI INFORMACYJNE
1 D-6 Przejscie dla pieszych
Tablice 2
CZNIE -
tA Stupki do znakow 2

11. ZESTAWIENIE ZNAKOW ISTNIEJACYCH POZIOMYCH DO ODTWORZENIA

Nr . PP Powierzchnia
pozyGji Oznaczenie Nazwa Dtugosé/ilos¢ (mb/szt.) m)

Linia krawedziowa — przerywana

1 P-7a szeroka (0.12m2%/mb) 16,7mb 20
RAZEM powierzchnia 2.0m?2
12. ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH POZIOMYCH
Nr . i as Powierzchnia
- Oznaczenie Nazwa Diugosc/ilos¢ (mb/szt.) (m?)
1 P-10 Przejscie dla pieszych szerokosc¢ 5 omb 10.0
4.0m (0.5m?/mb*s) | '
Linia warunkowego zatrzymania
2 P-14 ztoZzona z prostokatow 2.5mb 0.9
(0.375m%/mb)
RAZEM powierzchnia 10.9m?
LACZNIE Odtworzenie + projektowane 12.9m?
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DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:10000

. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — skala 1:250

3.1.
3.2.

Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu odc. 1 — skala 1:250

Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu odc. 2 — skala 1:250
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Magda Wojciechowska
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IV. DECYZJE, UZGODNIENIA

1. Zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu wydane przez Urzad Miasta i Gminy Kérnik z
dnia 19.12.2024 znak WB2-ET.7221.124.2024
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URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL EKSPLOATACII INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] | PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Kérnik, dnia 19.12.2024r.
Nasz znak: WB2-ET.7221.124.2024

MIM - PROJEKT

Magda Wojciechowska

ul. Koscielna 26, Kowalew
63-300 Pleszew

Odpowiadajac na pismo nr MIM/227/17 z dnia 18.11.2024r. w sprawie
zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu w zwigzku przebudowg drogi
gminnej ( wewnetrznej) - ulicy Mostowej w miejscowosci Szczytniki, Urzad
Miasta i Gminy Kornik informuje, ze zatwierdza bez uwag przedtozony projekt
statej organizacji ruchu.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony

przez tut. Urzad klauzulg uzgadniajaca.

Otrzymuia:
1. Adresat,
2. aa.

Sprawe prowadzi:
Mirostaw Stachowiak

Tel. (61) 8 170 411 wew. 657
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