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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badan geotechnicznych warunkow
gruntowo-wodnych, zrealizowanych w celu ustalenia przydatnosci gruntéw dla
potrzeb budowy Sciezki rowerowej przy ul. Mostowej, w miejscowosci
Szczytniki, gmina Kornik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie,

nr ewid. dziatki 157.
1.1 Podstawa opracowania opinii
Opinia zostata opracowana na podstawie nastgpujacych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 r.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwigzane.

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianami).

- Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”.

- Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne”.

- Norma PN-98/B-02480 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

- Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”.

- Norma PN88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady og6lne”.



- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze¢s$¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podtoza gruntowego™.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja 1 glgboko$¢ wiercen badawczych, zostaty wyznaczone przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapach zasadniczych
(zal. nr 11.4.). Rzedne otworéw ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.
Jako repery przyjeto rzedne pokryw studzienek kanalizacyjnych, tj. rzedne 67.58
1 68.52 m n.p.m. (mapa 1.1 i 1.4). Przed przystagpieniem do prac projektowych,
nalezy przeprowadzi¢ niwelacj¢ geodezyjng odwierconych punktow

badawczych przez uprawnionego geodete.

W trakcie prac terenowych wykonano 7 odwiertéw badawczych do
glebokosci 3,0 — 4,5 m p.p.t. (facznie 25,0 m odwiertu) oraz 7 sondowan

dynamicznych, do glebokosci 2,4 — 3,4 m p.p.t. (facznie 23 m sondowania).

W czasie wiercen pobrano probki gruntu z kazdej warstwy litologicznej
0 odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki gruntu zostaty poddane
ocenie makroskopowej w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci i
stanu. Po zakonczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 3 pazdziernika 2022 roku.
2.2 Prace laboratoryjne

Probki gruntu pobrane w terenie zostaly poddane ponownej ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.



2.3 Prace kameralne

- na mapach zasadniczych naniesiono lokalizacje otworéw badawczych oraz

lokalizacje reperow;

- sporzadzono karty otwordéw geotechnicznych;
- sporzadzono wykresy wynikow badan sonda dynamiczna;
- opracowano tabelg parametréw geotechnicznych warstw gruntow;

-parametry geotechniczne dla poszczegolnych warstw ustalono metoda B
w oparciu 0 PN-81/B-03020, przyjmujac symbol skonsolidowania dla gruntow

spoistych ,,B”;
- opracowano czes¢ opisowa.

Opini¢ wykonano w siedmiu egzemplarzach — szesciu egzemplarzach dla

Zleceniodawcy i jednym egzemplarzu archiwalnym dla Wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane zostalty wzdluz ulicy Mostowej,
W miejscowosci Szczytniki, gmina Kornik, powiat poznanski, wojewddztwo
wielkopolskie, nr ewid. dzialki 157. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg budynki

mieszkalne.
4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Rownina Wrzesinska,
wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (wg Jerzego
Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).



Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego

terenu charakteryzuje si¢ malg zmiennoscig.

W podtozu otwordéw nr 3 i 6, zalegajg utwory spoiste — plejstocenskie,
wyksztatcone w glin piaszczystych (z domieszka zwiru), 0 symbolu
geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”. Genetycznie utwory te zaliczono do
osadow glacjalnych, zlodowacenia potnocnopolskiego. Migzszos¢ tyCh utworow
nie jest znana, gdyz do wykonanej gl¢bokosci 4,5 m p.p.t. nie osiggnigto ich

Spagu.

Na stropie ww. utworéw, tj. od glebokosci 3,2 — 3,5 m p.p.t. oraz od
spagu w otworach nr 1, 2, 4, 5 1 7, nawiercono warstwe osadow niespoistych,
fluwioglacjalnych — plejstocenskich, wyksztatlconych w postaci piaskow
drobnych (lokalnie na pograniczu piasku $redniego), piaskéw $rednich
(miejscami na pograniczu pospotki, przewarstwionych piaskiem drobnym,
z domieszka gliny) oraz pospotek (lokalnie na pograniczu piasku $redniego).
Miazszos¢ tych osadow w otworach nr 3 1 6 wynosi 0,5 — 0,8 m, natomiast
W pozostatych otworach nie jest ona znana, gdyz do wykonanej glgbokosci

3,0 m p.p.t. nie osiagni¢to ich spagu.

Lokalnie w otworach nr 3 i 6, na stropie ww. utworow plejstocenskich,
nawiercono Wwarstwe osadow niespoistych, rzecznych — holocenskich,
wyksztatlconych w postaci piaskow drobnych prochnicznych (lokalnie

przewarstwionych namutem piaszczystym), o migzszosci 1,6 — 1,9 m.

Przypowierzchniowa warstwe terenu tworzy nasyp niekontrolowany,
w ktoérego sktad wchodza piasek drobny prochniczny, piasek drobny, piasek

$redni, zwir, kamienie oraz cegta, o migzszosci 0,3 —1,1 m.

Szczegotowa budowe geologiczng przedstawiono na kartach otworow

(zal. 21-7,).



5. Warunki wodne

W toku badan terenowych stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych
w formie zwierciadta swobodnego, na gi¢bokosci 1,3 — 2,2 m p.p.t. Warstwa

wodono$ng sg piaski drobne oraz pospoiki.

Pojawienie si¢ intensywnych opadéw atmosferycznych lub topnienie
znacznej pokrywy $niegowej, Moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sytuacji

hydrogeologicznej, tj. podniesienia si¢ poziomu zwierciadta swobodnego wody.
6. Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca Ip.
Stopien zageszczenia gruntow sypkich, ustalono na podstawie sondowania
dynamicznego sondg lekkg DPL. Stopien plastycznosci 1| dla gruntéw spoistych
i sredniospoistych, ustalono na podstawie badan makroskopowych w warunkach
laboratoryjnych. Cechy fizyko-mechaniczne przyjeto wg normy PN — 81/B-

03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca 1.
Grunty podloza ujeto w trzy grupy:

Grupa | — utworéw antropogenicznych
Warstwa la

- nasypow niekontrolowanych, w ktorych sktad wchodzg piasek drobny
prochniczny, piasek drobny, piasek $redni, zwir, kamienie oraz cegla

wilgotnych, luznych, §redniozageszczonych, 0 Ip (0,28 — 0,68).



Grupa Il — osadow niespoistych, rzecznych — holocenskich

I fluwioglacjalnych, plejstocenskich
Warstwa lla

- piaskow drobnych prochnicznych (lokalnie przewarstwionych namutem

piaszczystym), mokrych, luznych, §redniozageszczonych, o Ip (0,33 — 0,37);
Warstwa b

- piaskow drobnych prochnicznych, nawodnionych, o $redniozageszczonych

o usrednionym Ip = 0,51,
Warstwa llc

- piaskow drobnych prochnicznych, nawodnionych, $redniozaggszczonych,
0lp=0,63;

Warstwa Ild

- piaskow drobnych (lokalnie na pograniczu piasku $redniego), mokrych,

nawodnionych, §redniozaggszczonych, o usrednionym Ip = 0,64;
Warstwa lle

- piaskéw drobnych (lokalnie na pograniczu piaskow srednich), nawodnionych,

zageszczonych, 0 usrednionym Ip = 0,70;

Warstwa IIf

- piaskow s$rednich, wilgotnych, sredniozaggszczonych o usrednionym Ip = 0,50;
Warstwa llg

- piaskow $rednich (lokalnie z domieszkg gliny), wilgotnych, nawodnionych,

sredniozageszczonych, o usrednionym Ip = 0,57;



Warstwa Ilh

- piaskéw $rednich (lokalnie na pograniczu pospotki lub przewarstwionych
piaskiem drobnym), wilgotnych, nawodnionych, $redniozageszczonych,

zageszczonych, 0 usrednionym Ip = 0,68;

Warstwa Ili

- pospotek, nawodnionych, sredniozageszczonych, o Ip = 0,50;
Warstwa llj

- pospotek (lokalnie na pograniczu piaskow S$rednich), wilgotnych,
nawodnionych, $redniozaggszczonych, zageszczonych, 0  uSrednionym
Io = 0,69.

Grupa Il — utworow spoistych, glacjalnych, plejstocenskich, o symbolu

geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”
Warstwa llla

- glin piaszczystych (z domieszkami zwiru), wilgotnych, plastycznych,
o l.=0,30.

UsSrednione  wartosci ~ parametrow  geotechnicznych  zestawiono

w zalgczonej tabeli (zat. nr. 5.).

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspélczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspotczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).



7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym

podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

» grunty antropogeniczne si¢gajace maksymalnie do glgbokosci 1,1 m p.p.t.

» grunty niespoiste, holocenskie, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych
prochnicznych (lokalnie przewarstwionych namulem piaszczystym),

mokre, nawodnione, luzne, sredniozaggszczone, o Ip (0,33 — 0,63)

» utwory niespoiste, fluwioglacjalne, wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych (lokalnie na pograniczu piasku $redniego), piaskow $rednich
(miejscami na pograniczu pospoiki, przewarstwionych piaskiem drobnym,
z domieszkg gliny) oraz pospdtek (lokalnie na pograniczu piasku
sredniego), wilgotne, mokre, nawodnione, S$redniozageszczone,

zageszczone 0 1p (0,48 — 0,72);

> utwory spoiste, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych (z domieszka
zwiru), wilgotne, plastyczne, o I = 0,30, o symbolu geologicznej

konsolidacji gruntu ,,B”;

» W toku badan terenowych, stwierdzono wyst¢gpowanie wod gruntowych w
formie zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 1,3 — 2,2 m p.p.t. Warstwa

wodonos$ng sg piaski drobne oraz pospoftki.



8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie udokumentowanych warunkéw gruntowych do

prostych;

> Ostateczng  decyzjg¢ w  sprawie  zakwalifikowania  obiektu
I przedstawionych warunkow gruntowo — wodnych do okreSlonej
kategorii geotechnicznej, podejmuje projektant w porozumieniu

z konstruktorem;

» W ramach dozoru geotechnicznego, wszystkie prace ziemne winny
odbywac si¢ przy obstudze uprawnionego geotechnika — wyniki dozoru

nalezy wpisac do ksigzki budowy;

» Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020 i PN-S-02205:1998 oraz skonfrontowaé zgodno$¢ danych
gruntowo-wodnych uzyskanych z wiercen, z ukladem warstw

znajdujacych si¢ bezposrednio na dnie wykopu;

» Wszystkie prace drogowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi

normami;

» Ze wzgledu na odleglos¢ pomiedzy otworami niniejsze badania nalezy

uznac¢ jako ogolne.

Opracowat:

mgr Dawid Matusiak

10



Mostowa

Zat. nr 1.1

Mapa zasadnicza
Skala 1:500

1.@ - lokalizacja otworu badawczego

o - lokalizacja repera




Zat. nr 1.2

Mapa zasadnicza
Skala 1:500

1.@ - lokalizacja otworu badawczego
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Mapa zasadnicza

Zat.nr 1.3
Skala 1:500
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Zat.nr1.4

Mapa zasadnicza

Skala 1:500

1.@ - lokalizacja otworu badawczego
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Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.33 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.2

Profil numer 2

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 23

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

Profil numer 3 Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Szczytniki Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Kornik Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska ]

Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 67.28 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03
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3|8 vl piasek $redni, zwir cegta) nN (PdH,Pd,Ps,Z,.C)| la | w 052
=50 BAA
.| 0.80 piasek drobny préchniczny
ciemnobrunatnoszary przewarstwiony namuten) PdH||Nmp lla | m 0.37
v v piaszczystym
1.30 1.30| piasek drobny préchniczny szg

- ciemnobrunatnoszary

Q

(5]

S IIb 0.5

I

PdH
nw
3 2.30 piasek drobny préchniczny
g ciemnobrunatnoszary llc 0.63
=  —
% 2.70 pospotka ciemnoszara
© Po 1j zg |0.69
3.20 glina piaszczysta z domieszka zwiru
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3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Grunt-Test Dawid Matusiak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 24

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R . L
¢ Profil numer 4 Wiertnica: Wamet H13P
Miejscowos¢: Szczytniki Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska ]
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 68.41 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03
S 2 g ol 3 5
o & - = N| 2
0| 88 . S| Prqfll Przelot L . =4 %é’ § E ~o§
=| 33| 8 | litologiczny Opis litologiczny = 2RI 5| 0| 24 |989WN
[ [5] o o
81§z 2 8 Sol @ ¢ =8
g """ 8 E =51 2| 8 g
= [mppd| @ | [m] [m] e 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
? /‘; nasyp niekontrolowany ciemnobrunatnoszary
}(\ y (piasek drobny préchniczny, piasek drobny,
2 a § ",?; piasek $redni, zwir, cegta)
e N A AN (PdH,Pd,Ps,2,C)| la | w 0.58
z|\=z N X
s .
10 KN AN 9
Ll piasek drobny brazowo-szary na pograniczu
piasku srednego
Ild | m 0.64
V Vigs
190 |g|8 piasek drobny brazowy na pograniczu piasku Pd/Ps
% T Srednego
O o
lle | nw | zg |0.69
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.5

Profil numer 5

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kérnik

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa

Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Robert Wozniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.89 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03

32 2 g 5 g
32 . c N N 2
o] . g Prqfll Przelot . ) =y % 2 § E ~o§
€| 2835 | & | litologiczny Opis litologiczny = ZE 1] o | Q = |'9N
Q| 0| 9 S 5% § i oN
eS|l OR =2 2 g 25| = 8 -9
2 g = g 2 n g
= [mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
nasyp niekontrolowany ciemnobrgzowy (piasek :
drobny préchniczny, zwir, kamienie) nN (PdH,Z,K) la 043
e 0.30 piasek $redni jasnobrgzowy z domieszka glin
Ps+G g | w szg 0.56
—1.0 L
-
& g . ’ $ 1.40 pospotka jasnobrgzowa na pograniczu piasku Po/P . 0.66
g e . $rednego o/Ps | .
\ VAL N
180 || 0 %0 0o 1.80 piasek drobny brazowy
| Pd lle | nw | zg |0.72
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 2.6

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Szczytniki

Gmina: Kornik

Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 66.91 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03
g = gl o | 3 §
o ; N| =

o] . g Prqfll Przelot . ) =y %é’ § E ~o§

€| 283 | & litologiczny Opis litologiczny 5 25| 38 o | Q 2 |8

8 ) E g g o g ol © E = i

Q2 I (%. g)) = n g

= [mppd| @ | [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14

? /‘; nasyp niekontrolowany ciemnoszarobrazowy
}(\ y (piasek drobny préchniczny, piasek drobny,
2 a § ",?; piasek $redni, zwir, cegta)
e N A AN (PdH,Pd Ps,2,C)| 1a | w 05
z|\=z N X
K
1.0 / //
VORANAA
Ll piasek drobny préchniczny ciemnoszary
lla | m szg 0.33
v Vv _ ‘
1.50 piasek drobny préchniczny
H ciemnobrunatnoszary
g PdH
T IIb 0.53
'% nw
g piasek $redni ciemnoszary na pograniczu
H pospotki
© Ps/Po Ilh zg |0.68
g
£ glina piaszczysta z domieszka zwiru
o ciemnoszara
o
Gp+Z Ma| w | pl 03| 2/3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 27

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R . S
Y Profil numer 7 Wiertnica: Wamet H13P
Miejscowos¢: Szczytniki Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska ]
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 67.95 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-03
32 2 g o | 3 g
o & - = N| 2
0| 3. €| . Profi Przelot e 5 S koé
€| 283 | & litologiczny Opis litologiczny 5 25| 38 o | O 2 |8
S ) E g g o S0 D E = i
g 8 3 =32 & g
= |mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
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2 2 X \/' drobny préchniczny, zwir, kamienie, cegta) nN (PdH,Z,K,C) la zg |0.68
ik XN
L B ~-’.| 0.0 piasek $redni jasnobrazowy przewarstwiony
‘ B piaskiem drobnym
w
Ps||Pd Ith 0.66
VvV _Vigl. . -
1.50 g § piasek drobny jasnoszary
HE s79
z|o
8 o
Pd Id | nw 0.65
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska ]
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 68.33 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
2 Il d 10 b d
g 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy N | N | 1o/ | s
[mppf | @ | [m] 5 5 0 20
1 2 3\ 4\\ 5 \\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
gl e 7,877 e : : : : : : : : 3 | 3 |028
IR NN : : :
15 s ™
bd
9 9 0.48
?)’ c
N Q
K
R
©
ile
24 24 0.66
v v
2.20 31 30 0.71

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.2

Profil numer 2

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Neor | 1o/(1) Is
mppy | © | ] 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3\ 4\\ 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
R
O \%
LK
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g
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v v
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.3

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.28 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.4

Profil numer 4

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.41 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta “@ litologiczny
wody o s . -
g llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Neor | 1o/(1) Is
mppy | © | ] 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3\ 4\\ 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
] &)\y \ : 3 : : : : 15 15 | 0.58
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,(\{ \/§ | 3
LKL ‘
pazas ‘
gl 2 4 2 S S N SO S UUUURR
g3 ?{/:/\; ™ T |
Pazss i
*(‘{ S A s s s
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B g
ST 21 | 21 | 064
v U | T
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g2 Pd |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska ]
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 67.89 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
2 Il d 10 b d
g 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy N | N | 1o/ | s
[mppf | @ | [m] 5 5 0 20
1 2 3\ 4\\ 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
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IR NN : : :
15 s ™
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N Q
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\ AERvANI
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 3.6

Profil numer 6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 66.91 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody o s . -
g llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Neor | 1o/(1) Is
(mppt | @ | [m]
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S
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.7

Profil numer 7

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kornik
Powiat: poznanski

Obiekt: Sciezka pieszo-rowerowa
Inwestor: MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 67.95 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-10-03
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
g Y Nio | Neor | I/(ID) | Is
mppy | © | ] 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3\ 4\\ 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 276 286 0968 lo
5 @f%‘( \ . |
%) - 4 3 n |
13 K |
AN |
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1 Ps [
|
v v j
1.50 Bl e : 22 22 | 0.65
g2 |
g2 ‘
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Pd

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: PN-086/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg PN-086/B-02480

7. — zwir

Zdr — zwir drobny

Zg — zwir gliniasty

Po — pospotka

Pog — pospolka gliniasta
Pr — piasek gruby

Ps — piasek $redni
Pd — piasek drobny

Prc— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty
IIp — pyt piaszczysty
I — pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

G — glina pylasta

wg PN-EN I1SO 14688-1
PN-EN ISO 14688-2

Gr — zwir (Gravel)

CGr — zwir gruby (Coarse Gravel)
MGr — zwir $redni (Medium Gravel)
FGr — zwir drobny (Fine Gravel)
clGr — zwir z item (Clayey Gravel)
grSa — piasek ze zwirem (sand-gravel)

CSa — piasek gruby (Coarse sand)

MSa — piasek $redni (Medium sand)
FSa — piasek drobny (Fine sand)

siSa — piasek z pytem (Silty sand)
clSa — piasek z item (Clayey sand)
saSi — pyt z piaskiem (Sandy silt)
Si — pyt (Silt)

saCl — it z pytem (Sandy clay)
clSa — piasek z item (Clayey sand)

sasiCl — it z pytem i piaskiem (Sandy silty

clay)
saclSi — pyt z item i piaskiem (Sandy

clayey silt)
clSi — pyt z item (clayey silt)

Gpz - glina piaszczysta saCl — it z piaskiem (Sandy clay)

zwigzla
Gz - glina zwigzta

Gnz - glina pylasta zwigzta siCl — it z pytem (Silty clay)

Ip — il piaszczysty
I —it

saCl — it z piaskiem (Sandy clay)
Cl — it (Clay)

OZNACZENIE FRAKCJI

Sa — frakcja glowna
sa — frakcja drugorzgdna
sa — przewarstwienia

siSa/clSa — frakcje rownorzgdne

i PN-EN I1SO 14688-1 ORAZ PN-EN I1SO 14688-2

GRUNTY ORGANICZNE

Gb —gleba

Nm — namut

T — torf

Tw — torf wioknisty

Tp — torf pseudowtoknisty
Ta - torf amorficzny

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck — wegiel kamiennyw
Cb — wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB [ ] - nasyp budowlany
nN [ ] - nasyp niekontrolowany
Mg [ ] - grunt antropogeniczny

INNE OZNACZENIA

C — gruz ceglany

B — gruz betonowy

D - drewno

K — kamienie

H - humus

21 - uzel

(+...) - domieszki

/I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

w(wn) — wilgotno$¢ naturalna

Sr — stopien wilgotnosci

W; — granica skurczu

W,, — granica plastycznosci

W\ — granica ptynnosci

Ip = W — W, — wskaznik plastycznosci
Ic = W, — WI/I, — wskaznik konsystencji
I, =W —W,/I, - stopien plastyczno$ci
Ip — stopien zageszczenia

GRUNTU

STAN
1.

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

In O,?iS szg 0’167 z9 0,89 bzg 1,9[-]

0 bln 15 In 35 szg 65 zg

bln - bardzo luzny
szg — $redniozaggszczony

85 bzg 100[%)]

In — luzny
zQ — zaggszczony

bzg — bardzo zaggszczony

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
W pzw tpl pl mpl pl
'] 'l 'l '] ']
IL =% f 1 } T >
0,0 0,25 0,5 0,75 1,0
w tpl pl mpl bml
le
1,0 0,75 0,50 0,25
ZW — zwarty pzw — potzwarty

tpl — twardoplastyczny
mpl — miekkoplastyczny

bmpl - b:

pl — plastyczny
pl - ptynny
ardzo migkkoplastyczny

WODA GRUNTOWA I WILGOTNOSC GRUNTU

S suchy

mw malo wilgotny

w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

saczenia

nawiercony i ustabilizowany
1 poziom wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej



Zal. 5. Tabela parametrow geotechnicznych

Rodzaj Symbol Stan gruntu ) Edom,et.r,yfzzn},’ r.mdlﬂ
. . . . L, L, Kat tarcia Scisliwosci Modut , .
Nr Rodzaj gruntu wg | geologicznej Wilgotnosé Gestosé e . Wspdtczynnik
L ., ., .. Spojnos¢ | wewne- odksztalcenia . .
warstwy gruntu PN-EN ISO] konsolidacji Stopien Stopien naturalna | objetosciowa . . L . filtracji
i L. trznego | pierwotnej | wtornej | pierwotnego
14688 gruntu zaggszczenia | plastycznosci
- - - Ip I W, p Cy Py M, M Eo k
- - - - - % g/em® kPa [°] MPa MPa MPa m/d

la nN Mg - 0.28-0.68 a) - Nasypy niekontrolowane o zroznicowanym sktadzie i parametrach

lla PdH orFSa - 0.33-0.37 a) - Grunty niespoiste stabonosne

b PdH orFSa - 0.51 a) - 27,8 ¢) 1,85c¢) - 30,3 ¢) 61,5¢c) 77,5¢) 45,0 ¢) 3,6 d)

lic PdH orFSa - 0.63 a) - 27,6 ) 1,86 c) - 31,1¢) 78,0 ¢) 98,0 ¢) 58,0 ¢) 3,4d)

Id Pd FSa - 0.64 a) - 23,2¢c) 1,94 c) - 31l,1c) 80,3¢c) | 100,3¢) 59,4 c) 3,3d)

lle Pd FSa - 0.70 a) - 22,8 ¢) 1,96 c) - 31,4 ¢) 88,9 ¢) 111,1¢) 65,8 ¢) 2,7d)

Inf Ps MSa - 0.50 a) - 14,0 c) 1,85c) - 33,1¢) 96,3 ¢) 107,0 ¢) 79,9 ¢) 14,0 d)

lig Ps MSa - 0.57 a) - 13,5-21,3¢)| 1,86-2,01¢c) - 334¢c) 108,4c¢) | 120,5¢) 90,0 ¢) 13,0d)

Ith Ps MSa - 0.68 a) - 12,9-19,8 ¢)| 1,88-2,03 ¢c) - 34,2¢) 130,2¢) | 1451 ¢c) 108,0 c) 12,0d)

i Po grSa - 0.50 a) - 18,0 c) 2,05¢) - 38,5¢) 152,8¢) | 152,8¢) 137,5¢) 20,0 d)

Ij Po grSa - 0.69 a) - 10,8-15,8 ¢) | 1,96-2,08 c) - 39,8 ¢) 193,2¢) | 193,2¢) 1739 ¢) 19,0 d)

Ia Gp clSa B - 0.30 b) 15,5 ¢) 2,13 ¢) 28,0 ¢) 16,4 c) 29.2 ¢) 38,9¢) 22,2 ¢) -

Wartosci parametrow geotechnicznych okre$lone na podstawie: a) wynikow badan polowych b) wynikow badan laboratoryjnych ¢) PN-81/B-03020 d) literatury przedmiotu
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