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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

\ 1 WIELKOPOLSKA
Pl OKREGOWA

‘ IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gliownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy {
Okregowej Komisji K\Anliﬁkac?mei
WA A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski

- . 4
Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWOONITIACY
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
WielkapoLsmLOkrfggow? Iihy InZynierow Budownictwa

.“:.I‘J I\ '_ { \/
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

i1l | subownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5YF-H6T-FES *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Magda Wojciechowska

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 i ust. 3e, na podstawie art. 20. Ust. 1 punkt 1 Ustawy z dn. 7.07 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz 418 wraz ze zmianami) ja nizej podpisana mgr inz. Magda
Wojciechowska posiadajgca uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym WKP/0249/PO0OD/07 o$wiadczam, ze
projekt wykonawczy ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWE] W SZCZYTNIKACH
ETAP I i II- BUDOWA DROGI PIESZE].” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

III 2025r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska
Uprawnienia budowlane

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07
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II. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej, gminnej —
ul. Mostowej (droga dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki

Etap I — budowa drogi pieszej odcinek od km 0+000.00 do km 0+042.30 (Pozwolenie na budowe)

Etap II — budowa drogi pieszej odcinek od km 0+042.30 do km 449.68 (Zgtoszenie robdt budowalnych)

Prace prowadzone bedg w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatce ul. Mostowej dziatka 157
(dr) oraz dziatce przeznaczonej pod pas drogowy nr 155/4(B) oraz na dziatce ul. Wspdlnej dziatka nr 103
ark. 03, obreb Szczytniki (302109_5.0022) jednostka Kornik — obszar wiejski, gmina Kodrnik
Powiat Poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

e Ul Mostowa kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna. Obszar objety projektem jest
czesciowo objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w obrebach geodezyjnych Szczytniki
i Koninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej i Lazurowej, gmina Kornik — czeS¢ A, Uchwata nr LVII/866/2023 z
dnia 2023.06.28. (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2023-07-14, poz. 6818 Data wejscia w zycie: 2023-
07-29) oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terendw fgcznika ekologicznego, laséw
i gruntéw rolnych w obrebach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borowiec w gminie Kornik Uchwata
nr XLVIII/641/2018 z dnia 2018.06.27 (Dz. Urz. Wojewoddztwa Wielkopolskiego z 2018-07-12, poz. 5865
Data wejscia w Zycie: 2018-07-27)

e UL Wspdlna kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna. (obszar nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

UWAGA: Zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 wraz
ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa zjazdow z drog
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach” W zwigzku z powyzszym
zjazdy nie zostaly ujete w zgloszeniu rob6t budowalnych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe dla Etapu II ani w pozwoleniu na budowe dla etapu I

UWAGA: Ul. Mostowa oraz ul. Wspdlna objete projektem nie zostata zgodnie z ustawa o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024). zaliczone do drog
publicznych, nie sa wymienione w UCHWALA NR 8398/2024 ZARZADU WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO 2z dnia 16.05.2024 r. zmieniajagca uchwale Nr 342/2007 Zarzadu
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numeréw dla drég
gminnych w wojewddztwie wielkopolskim. Zatgcznik nr 11 ( zatgcznik nr 2 zatacznik nr 79).

Projektowane elementy drogi spelniajg parametry drogi publicznej zgodnie =z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami).

Docelowo droga stanie sie publiczng po dopelnieniu przez zarzadce wymogoéw zawartych w
ustawie o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024)
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3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatce nr:

157(dr), 103 (dr), 155/4 (B)

z ob. Szczytniki 302109_5.0022, jednostka Kornik — obszar wiejski w miejscowosci Szczytniki, gminie Kornik,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres oddzialywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza
pas drogowy.

Zakres Etapu I objety wnioskiem pozwolenia na budowe zaznaczono linig przerywang koloru
niebieskiego a punkty zalamania oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 15.

Zakres Etapu II objety wnioskiem zgloszenia zaznaczono linig przerywang koloru czerwonego
a punkty zatamania oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 12.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy do celéw projektowych skala 1:500,

Dane inwentaryzacyjne,

Pomiar wysokosciowy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami),
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra whasciwego ds. transportu. WR-D-41-1 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 1: Planowanie tras dla pieszych (wersja 01
obowigzujaca od 2023.11.23)

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu. WR-D-63 Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drog (wersja 01 obowigzuje od 2022.07.18)

UCHWALA NR XLVIII/641/2018 RADY MIASTA I GMINY KORNIK z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw tgcznika ekologicznego, lasow i
gruntow rolnych w obrebach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Boréwiec w gminie
Kornik. (Dziennik Urzedowy Wojewodztw wielkopolskiego z dnia 12.07.2018 poz. 5865)

UCHWALA NR LVII/866/2023 RADY MIASTA I GMINY KORNIK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebach geodezyjnych Szczytniki i
Koninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej i Lazurowej, gmina Koérnik — cze$¢ A (Dziennik Urzedowy
Wojewddztw wielkopolskiego z dnia 14.07.2023 poz. 6818)

Badania podtoza gruntowego

Obowigzujgce normy i przepisy.

5. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: - droga gminna wewnetrzna, droga piesza
Kategoria projektowanego obiektu budowalnego: XXV

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Droga gminna dojazdowa wewnetrzna.
Droga piesza przeznaczona do obstugi ruchu pieszego.

7. ZAKRES INWESTYCII

Projekt obejmuje rozbudowe i przebudowg w granicach pasa drogowego drogi wewnetrznej oraz dziafki
wydzielonej pod pas drogowy, polegajace na budowie drogi dla pieszych. Prace zwigzane z przebudowa
obejmowaé bedg nastepujgce roboty
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— Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),

— Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych,

—  Wykonanie rozbiorek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie, kraweznikdw, obrzezy)

—  Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury podziemnej

— Zabezpieczenie istniejgcych drzew

—  Wykonanie faw betonowych po projektowane krawezniki, elementy odwodnieniowe, obrzeza

— Ustawienie projektowanych kraweznikow, elementéw odwodnieniowych, obrzezy

— Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni,

—  Wykonanie konstrukcji nawierzchni,

—  Wykonanie elementéw odwodnienia

— Przeprowadzenie prac porzgdkowych,

- Wykonanie zieleni

— Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety projektem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, objetym oznakowaniem pionowym
JStrefa ruchu”

Ulica Mostowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.5.0m, bez ciggéw pieszych. Obustronne
pobocza o szerokosci ok. 0.75-1.00m. W pasie drogowym zlokalizowane s3 zjazdy zwykte (do dziatek
zabudowanych domami wolnostojgcymi jednorodzinnymi oraz gospodarstw rolnych) o zmiennych szerokosciach
i réznorodnych warstwach Scieralnych.

Ul. Wspdlna posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6.5m, z obustronnymi chodnikami od strony
zachodniej i jednostronnym (po potnocnej stronie) po stronie wschodniej.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni istniejgcej jest daszkowe i wynosi ok. 2.0% skierowane w strone krawedzi
jezdni.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu sktadajgce sie z nastepujacych elementéw:

— sie¢ podziemna wodociggowa (wraz z hydrantami)

— sie¢ podziemna elektroenergetyczna

— sie¢ poziemna teletechniczna

— sie¢ gazowa

Z uwagi na koniecznosc korekt tuku poziomego — na wigczeniu w ul. Wspdlng, oraz dowigzania sie elementow
projektowanych do istniejgcego zagospodarowania terenu konieczne jest rozebranie czesci istniejgcej
nawierzchni ul. Mostowej oraz fragmentu istniejgcej drogi pieszej przy ul. Wspdlnej. Konieczne jest rowniez
rozbidrka czesci nawierzchni pod projektowane elementy odwodnienia liniowego.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWALNEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Prace budowlane oraz eksploatacja drogi dla pieszych nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska.
Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete, jako typowe i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w kraju i zagranica. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wdd
powierzchniowych i gruntowych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu powietrza w rejonie, nie bedzie generowata dodatkowego
hatasu.

Inwestycja nie ogranicza dostepnosci terenéw osobom z szczegdlnymi potrzebami. Nawierzchnia oraz
parametry projektowanej drogi pieszej dostosowane sg do 0sdb ze szczegdinymi potrzebami.
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10. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi pieszej po zachodniej stronie pasa drogowego, bezposrednio
przylegajacej do krawedzi jezdni o szerokosci 2.15m (wartos¢ netto bez kraweznikéw oraz obrzezy) na catym
odcinku objetym opracowaniem.

Nawierzchnie drogi pieszej obramowano od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100/50cm typ prostokatny
Sciety (uliczny) wniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejsciach dla pieszych kraweznik
nalezy obnizy¢ do 1cm natomiast na zjazdach do 4cm i wymieni¢ na kraweznik najazdowy 15x22x100cm). Od
strony zieleni nawierzchnie drogi pieszej obramowano obrzezem betonowym 8x25x100cm Iub palisada
betonowa (zgodnie z zatgcznikami graficznymi). Zaréwno krawezniki jak i obrzeza i palisady nalezy ukfadac na
tawach betonowych z oporem.

10.1. Sposob odprowadzenia wody deszczowej
Odprowadzenie wod deszczowych zapewniono poprzez odwodnienie liniowe zlokalizowane bezposrednio przy
projektowanym krawezniku od strony jezdni ulicy. Wody deszczowe zebrane przez odwodnienie liniowe
odprowadzone zostang do istniejgcego wpustu ulicznego oraz istniejgcego rowu umocnionego.
Istniejgce rowy drogowe (zlokalizowany po zachodniej stronie jedni po pétnocnej stronie od cieku wodnego)
zaprojektowano do odtworzenia i regulacji. (Profilowanie skarp, dna wraz z obsianiem trawg oraz wymiang ptyt
na nowe).

10.2. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie howego uzbrojenia terenu.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni drogi pieszej nie spowodujg koniecznosci przebudowy infrastruktury
technicznej.

Wszystkie elementy zlokalizowane w nawierzchniach objetych przebudowa nalezy wyregulowac wysokosciowo,
a elementy infrastruktury, ktdre sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe
dotyczace przebudowywanych urzadzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy wykonaé
zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

Istniejgce hydranty, ktore sg kolizyjne z drogg pieszg nalezy wymieni¢ na podziemne.

Uwaga: przed przystapieniem do prowadzenia robét nalezy wypetni¢ wszystkie uwagi (dokona¢
powiadomien, zapoznac sie z warunkami prowadzenia prac) zawarte w opiniach i uzgodnieniach.

10.3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robot zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokosciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych wysokosci i
projektowanej niwelety.
Projektowana zielen sktada¢ sie bedzie z trawnikdw wykonanych pomiedzy projektowang nawierzchnig a
granicg pasa drogowego/ogrodzeniami.

10.4. Obstuga terenu przylegtego

Projektowana droga piesza stanowi kontynuacje istniejgcej drogi pieszej wzdtuz ul. Wspdlnej i stanowi tgcznik
pomiedzy ww. drogg pieszg a projektowanym odcinkiem wzdtuz ul. Mostowej (etap II). Catos¢ projektowanego
odcinka bedzie stanowi¢ potgczenie pomiedzy ul. Wspdina a drogg powiatowg nr 2489P — ul. Jeziorna.

Budowa drogi pieszej nie powoduje ograniczenia do terenéw przylegtych. W ramach Inwestycji wykonane
zostanie zjazd do dziatek w miejscu istniejgcego zjazdu.

11. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Konstrukcje projektowanej drogi pieszej zaprojektowano jak dla ulicy o ruchu lekkim KR1.

11.1. Okreslenie warunkdéw gruntowych

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego okreslono wysadzinowos¢ gruntu, warunki wodne i na ich podstawie
okreslono grupe no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni.
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Do analizy warunkéw gruntowych wzieto pod uwage otwory badawcze nr 1 dla etapu I i nr 5-7 dla etapu I,

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria poditoza gruntowego okresla réwnoczesnie minimalne
warto$ci wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia Ez2. W czasie robdt budowlanych, bezposredni po
odstonieciu podtoza gruntowego pod koryto drogi pieszej oraz poszerzenia jezdni w wykopach, przed
wykonaniem warstwy najnizszej konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczace no$nosci podtoza przyjete w niniejszym opracowaniu.

Na podstawie opinii geotechnicznej zakwalifikowano budowle do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo — wodnych.

No$noS¢ na powierzchni gruntu rodzimego okresSlona za pomocg wtdrnego modutu odksztatcenia E:
wyznaczonego za pomocg badania ptytg pod naciskiem statycznym powinna wynosi¢ E2>80MPa. No$nos¢
podtoza nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni.

No$nos¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniajagcej podtoze)
okreslona za pomocg wtdrnego modutu odksztatcenia E2 wyznaczonego za pomocg badania ptytg pod naciskiem
statycznym powinna wynosi¢ E>>80MPa.

11.2. Zestawienie parametréw gruntowo - wodnych.

ETAP | ETAP Il
Numery otworu 1 5 6 7
Rzgdna terenu 68,33 67,89 66,91 67,95
. [m.n.p.m]
Warunki Rzedna poziomu
wodne cana p 66,13 66,09 65,41 66,45
wody [m.n.p.m]
Giebokos¢ wody [m] 2,20 1,80 1,50 1,50
Migzszos¢ warstwy [m] 0,30 0,30 1,10 0,40
Rzedna spodu 68,03 67,59 65,81 67,55
warstwy [m.n.p.m]
— Nasyp
© Nasyp Nasyp niekontrolowany . Nasyp
2 . ) } niekontrolowany
i niekontrolowany niekontrolowany ciemno .
S bragzowo-szary ciemnobrazowy szarobrgzowy Al
= Rodzaj gruntéw . X ) (piasek
(piasek (piasek (piasek drobny o
. L o . . drobny préchniczny,
sredni, zwir, piasek | drobny préchniczny, | prdéchniczny, piasek o .
. L . éwir, kamienie,
drobny) 2wir, kamienie) drobny, -piasek
. R cegta)
Sredni, zwir, cegta)
Miazszos$¢ warstwy [m] 1,70 1,10 0,40 1,10
~ Rzedna spodu 66,33 66,49 65,41 66,45
© warstwy [m.n.p.m]
g 3 Piasek $redni
] o i 3 i i i
2 5 . ) Piasek ¢redni _ Piasek sredni Plas'ek drobny Jasnobrqzo.wy
S = Rodzaj gruntow . jasnobrazowy z préchniczny przewarstwiony
= jasnobrazowy . . . s
o domieszka glin ciemnoszary piaskiem drobnym
< pytem
=}
§ Migzszos$¢ warstwy [m] 0,20 0,40 1,20 1,50
o Rzedna spodu 66,13 66,09 64,21 64,95
© warstwy [m.n.p.m]
% Pospdtka Piasek drobny
© . , i S i j b ochni Piasek drob
2 Rodzaj gruntow 'P|asek Sredni jasno .rqzow.a na proF niczny |:31se robny
jasnobrgzowy pograniczu piasku ciemno jasnoszary
sredniego brunatnoszary
Migzszos$¢ warstwy [m] 0,40 1,20 0,80
<+
o Rzgdna spodu 65,73 64,89 63,41
2 warstwy [m.n.p.m]
g Piasek $redni
. . i S i Piasek drobn ciemnoszary na
= rodzaj gruntow piasek sredni y zary
brazowy brazowy pograniczu
pospotki
= © | Miagzszoé¢ warstwy [m] 0,40 1,00
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Rzedna spodu
warstwy [m.n.p.m]

65,33

rodzaj gruntow

pospotka brazowo-

62,41

Glina piaszczysta z
domieszka zwiru
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szara .
cilemnoszara
Gtebokos¢ odwiertu 3,00 3,00 4,50 3,00
11.3. Podtoze gruntowe.
ETAP | ETAP Il

Numery otworu 1 s 6 7
Rzedng projektowana nawierzchni 68,03 67,63 67,03 68,05
Rzedna prg]ektowana dotu 67,77 67,37 66,77 67,79

konstrukcji
Rzedna terenu [m.n.p.m] 68,33 67,89 66,91 67,95
Rzgdna poziomu wody 66,43 66,35 65,29 66,35
[m.n.p.m]

Gteboko$¢ wody [m] 1,90 1,54 1,62 1,60

Charakterystyka korpusu

nasyp < 1,0m

Nasyp < 1,0m

Nasyp < 1,0m

Nasyp < 1,0m

. drogowego
Warunki - - - - - - - -
wodne b - powierzchnie o | b - powierzchnie o | b - powierzchnie o | b - powierzchnie o
Rodzaj pobocza nawierzchni nawierzchni nawierzchni nawierzchni
twardej i szczelnej | twardej i szczelnej | twardej i szczelnej | twardej i szczelnej
Gtebokosc wody od 1,34 1,02 1,48 1,44
spodu konstrukgcji [m]
Przyjeta klasyﬁkaqa Przecietne Przecietne Przecietne Przecietne
warunkdw
Rzedna na giebokosci 1.0 66,77 66,37 65,77 66,79
ponizej konstrukgji
Rodzaj gruntéw na Pospotka : _Plasek S
- . , . . Piasek drobny jasnobrazowy
Warunki gtebokosci do 1.0m Piasek sredni jasnobragzowa na préchniczny przewarstwiony
gruntowe ponizej konstrukcji jasnobrazowy pograniczu piasku ciemnoszary piaskiem drobnym

(gorszy grunt)

Sredniego

pytem

Rodzaj gruntéw pod
wzgledem

wysadzinowosci

niewysadzinowy

niewysadzany

niewysadzany

niewysadzany

Grupa nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni

G1

G1

G1

G1

11.4. Technologia budowy drogi pieszej (26cm).
Grunt rodzimy no$no$¢ E2>80 MPa

Podbudowa zasadnicza gr.

15cm  z  mieszanki

niezwigzanej

stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (1:4 gotowa mieszanka)
Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor szary

11.5. Technologia budowy nawierzchni drogi. (47cm)
Grunt rodzimy no$no$¢ E2>80 MPa

C90/3 kruszywa tamanego

Warstwa ulepszonego podioza gr 20cm z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20%

Podbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm) E2>130MPa

Warstw szczepna — skropienie emulsjg bitumiczna

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa
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11.6. Technologia budowy nawierzchni zjazdéw. (26¢cm)
Grunt rodzimy no$nos$¢ E2>80 MPa
Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (1:4, gotowa mieszanka)
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor grafitowy

11.7. Technologia budowy pobocza utwardzonego. (15cm)

Pobocze utwardzone nalezy wykonac¢ w miejscu wykonywania poszerzenia jezdni

Grunt rodzimy nosnos$¢ E2>80 MPa
Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej C90/3, (0/31.5mm) E2>80MPa

11.8. Podstawowe wymagania materiatowe

Kostka betonowa brukowa do wykonania warstwy nawierzchniowej powinna spetnia¢ wymagania zapisy
normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Do wykonania warstwy podsypki cementowo-piaskowej stosuje sie mieszanke cementu oraz piasku w
proporcjach 1:4 i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 14 MPa. Do wykonania warstwy
podsypki stosuje sie piasek, zwir lub kruszywo tamane o uziarnieniu nie wiekszym niz 11 mm.

Do wypetnienia spoin niezaleznie od materiatu, z ktdrego jest wykonana warstwa podsypki, stosuje sie
wypetnienie spoin z zastosowaniem niezwigzanego materiatu mineralnego.

Podbudowa zasadnicza konstrukcji nawierzchni wykonana z mieszanki niezwigzanej. Mieszanki
niezwigzane do podbudowy zasadniczej (MN) powinny spetnia¢ Wymagania normy PN-EN 13285:2018-
08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje. Podstawowe wymagania i zakres stosowania dotyczace
mieszanek niezwigzanych podano w tab. 11.6.1 WR-D-63.

Roboty wykonywac z zachowaniem wymagan wykonania i odbioru, zgodnie z normg ,,PN-S-06102: 1997,
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Warstwy podbudowy zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97.

Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania normy PN-EN
13285: 2018-08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje.
Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢ grunty naturalne lub
antropogeniczne, z wyjatkiem piasku drobnego, spetniajgce nastepujgce wymagania:
Zawarto$¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, co najmniej [%] — brak wymagan
Zawarto$¢ ziaren wiekszych od 2,0 mm, co najmniej [%] — brak wymagan
Maksymalna zawartos¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm w warstwie [%] — 15%
Wskaznik CBR, co najmniej [%] — 20%
Wspotczynnik filtracji k warstwy, co najmniej — brak wymagan
W przypadku gruntéw antropogenicznych zwraca sie szczegdlng uwage na ich jednorodnosc.

Na potaczeniu istniejgcych warstw bitumicznych z projektowanym poszerzeniem nalezy zastosowac
tasme dylatacyjng do faczenia potgczen w nawierzchniach asfaltowych. Tasma powinna spetniac
wymagania zawarte w Instrukcji ITB ITB-2408-2005 ,,Dylatacje w konstrukcjach drogowych”.

Musi by¢ wykonana z materiatdw o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci na warunki
atmosferyczne.

Musi by¢ elastyczna, aby mogta kompensowac zmiany temperatury i naprezenia w konstrukcji drogowej.
Musi by¢ szczelna, aby zapobiega¢ przedostawaniu sie wody i zanieczyszczen do konstrukcji drogowej.
Nalezy zastosowal tasme dylatacyjng elastyczng. Wykonang z materiatdw elastycznych, takich jak
gumy, tworzywa sztuczne lub elastomery.

Montaz nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Podczas montazu tasmy dylatacyjnej drogowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Powierzchnia pod taémg dylatacyjng musi by¢ czysta, sucha i rowna.

Tasma dylatacyjna musi by¢ utozona zgodnie z zaleceniami producenta.

Tasma dylatacyjna musi by¢ zamocowana do podtoza w sposdb zapewniajacy jej stabilnos¢ i szczelnosc.
Tasémy dylatacyjne drogowe sg niezbednym elementem konstrukcji drogowych. Zapobiegajg one
powstawaniu uszkodzen konstrukcji spowodowanych zmianami temperatury i naprezeniami.

12. OBRAMOWANIA

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje obramowan w zaleznosci od funkgcji, jakg majg spetniac i
lokalizacji:
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e Kraweznik betonowy typ prostokatny Sciety uliczny 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 — obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy. — Kraweznik wyniesiony
12cm.

e Kraweznik betonowy typ prostokatny $ciety najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 — obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy w miejscach
przejs¢ dla pieszych oraz zajadow. — Kraweznik wyniesiony 4cm na zjazdach, a w miejscach przejs¢ dla
pieszych obnizony do 1cm.

e Kraweznik betonowy typ prostokatny wtopiony 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 — obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony zieleni, na granicy pasa drogowego.
Obramowanie nawierzchni ulicy w miejscu poszerzenia od strony pobocza umocnionego.

e Obrzeze betonowe 8x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — obramowanie
nawierzchni chodnika od strony zieleni.

e Palisada betonowa 18x12x60cm, 18x12x80cm, 18x18x100cm, 18x18x120cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 kolor grafitowy — obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleni —
(doktadna lokalizacja zgodnie z rysunkiem 4.3)

13. ODWODNIENIE LINIOWE

Odprowadzenie wdd deszczowych zapewniono poprzez odwodnienie liniowe zlokalizowane bezposrednio przy
projektowanym krawezniku od strony jezdni ulicy. Wody deszczowe zebrane przez odwodnienie liniowe
odprowadzone zostang do istniejgcego wpustu ulicznego oraz istniejgcego rowu umocnionego.

Istniejgce rowy drogowe (zlokalizowany po zachodniej stronie jedni po pétnocnej stronie od cieku wodnego)
zaprojektowano do odtworzenia i regulacji. (Profilowanie skarp, dna wraz z obsianiem trawg).

Zaprojektowano odwodnienie liniowe w zaleznosci od lokalizacji.

ACO DRAIN Monoblock RD150V 10.0 — lub rownowazne

ACO DRAIN MULTILINE V300 — lub rownowazne

13.1. Monoblock RD150V 10.0
13.1.1. Element podstawowy

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 — 900
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona),
kolor naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie
litery V, szeroko$¢ w Swietle 15,0cm, dtugos$¢ 100,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 363cm2/m, powierzchnia
w Swietle kanatu 327 cm2, szeroko$¢ budowlana 21cm, ciezar 74,9kg, wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec
38,0/38,0cm, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

13.1.2. Element rewizyjny z uszczelkg

Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanat wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, z rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel
przesuwny ze sprezyng blokujgcg ze stali nierdzewnej, ochrona krawedzi z zeliwa (kotwione w Kanale), z
przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokosé
w Swietle 15,0cm, dtugos¢ 66,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 680cm2/m, szeroko$¢ budowlana 21cm,
wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec 38,0cm, z bocznymi wyztobieniami do podtgczen katowych, T- i
krzyzowych, z otworem odptywowym w dnie @110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do
szczelnego podtaczenia pionowego z kanalizacja; dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

13.1.3. Element rewizyjny do wybicia

Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanat wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, z rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel
przesuwny ze sprezyng blokujaca ze stali nierdzewnej, ochrona krawedzi z zeliwa (kotwione w kanale), z
przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokosé
w Swietle 15,0cm, dtugos¢ 66,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 680cm?2/m, szerokos¢ budowlana 21cm,
wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec 38,0cm, z bocznymi wyztobieniami do podtgczen katowych, T- i
krzyzowych, z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu @ 110; dostarczane z instrukcja
zabudowy producenta
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13.1.4. Skrzynka odptywowa

13.1.4.1. Czes¢ gorna

Skrzynki odptywowe — czes¢ gorna (z koszem osadczym z tworzywa sztucznego), maksymalna klasa obcigzenia
D400-F900 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, wykonana z betonu polimerowego, kolor naturalny, z
rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel przesuwny ze sprezyng blokujacg ze stali nierdzewnej, ochrona
krawedzi z Zeliwa (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj
poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos$¢ w Swietle 15,0cm, dtugos¢ 66,0cm, wysokos¢ 40,8cm, powierzchnia
wlotowa rusztu 680cm2/m, szerokos$¢ budowlana 21cm,z bocznymi wyztobieniami do podigczen katowych, T- i
krzyzowych, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

13.1.4.2. Cze$¢ dolna

Skrzynki odptywowe — cze$¢ dolna, wykonana z betonu polimerowego, kolor naturalny, wysoko$¢ 36,5cm, z
otworem odptywowym w @160/ @200* dostarczane z instrukcja zabudowy producenta

13.1.5.  Scianki czotowe
13.1.5.1. Petne

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku i kofica ciagu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny,
pasujg do kanatéw RD150V 10.0, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

13.1.5.2. Z uszczelkg
Scianki czotowe z uszczelkg do zamkniecia konca ciggu, do podtaczenia kré¢ca @160, wykonane z betonu
polimerowego kolor naturalny, pasujg do kanatéw RD150V 10.0, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta.

13.1.6. Masa uszczelniajgco-klejgca
System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masg uszczelniajgco-klejacg sktadajaca sie z:
Wytrawiacza do krawedzi kanatéw ACO DRAIN Primer Eurolastic S2 w opakowaniach 1l. Dwusktadnikowej masy
uszczelniajgco-klejgcej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml.

13.2. ACO DRAIN MULTILINE V300

13.2.1. Korytka
13.2.1.1. Korytko 1m

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie
z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich
nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 30,0cm, dtugos¢ 100,0cm, wysokosS¢ 38,5-48,5cm, szeroko$¢ budowlana
35,0cm. Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce Scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie
montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa.

13.2.1.2. Korytko 1m z uszczelkg w dnie

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie
z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich
nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 30,0cm, dtugo$¢ 100,0cm, 38.5-48.5cm, szerokos¢ budowlana 35,0cm. z
otworem odptywowym w dnie @200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego
podtaczenia pionowego z kanalizacjg; Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome
zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa.
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13.2.1.3. Korytko 0,5m z uszczelkg w dnie

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie
z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich
nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szerokoS¢ w Swietle 30,0cm, dtugos$¢ 50,0cm, wysokoS¢ 39,5-49,5cm, szerokos$¢ budowlana
35,0cm. z otworem odptywowym w dnie @200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego
podtaczenia pionowego z kanalizacjg; Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajace $cianki i poziome
zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z Zeliwa.

13.2.1.4. Korytko 0,5m do wybicia

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie
z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich
nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 30,0cm, dtugos$¢ 50,0cm, wysokos¢ 38,5-48,5cm, szerokos¢ budowlana
35,0cm. z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu @ 200; Korytka bedg posiadaty pionowe
zebra wzmacniajgce Scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z Zeliwa.

13.2.2.  Skrzynka odptywowa
Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa, z krawedziami z zeliwa
Dtugos¢ 50,0 cm, szerokos¢ 35,0 cm, wysokos¢ budowlana 86,0 cm
Z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do wysoko$¢ kanatu.
Z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg do podtaczenia rury gtadkiej
o $rednicy zewnetrznej @200.

13.2.3. Ruszty

Kanaty i skrzynki odptywowe beda wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bez Srubowe, ryglami wykonanymi
z tworzywa sztucznego (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej
blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty beda wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Ruszt w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego — szerokos$¢ szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia D400/E600 z
ryglem blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka odptywowego,

13.2.4.  Scianki czotowe
13.2.4.1. Pelne - poczatek i koniec ciggu

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciagu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny, pasuja
do kanatéw V300.

13.2.4.2. Z uszczelkg
Ciag korytek odptywowych bedzie zamkniety na koncu ciggu Sciankg z polimerbetonu, z otworem odptywowym
@200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego podigczenia poziomego z kanalizacja.
Krawedz $cianki bedzie wykonana ze stali nierdzewnej.
Wysokos¢ 39,5- 49,5cm — w zaleznosci od lokalizacji

13.2.5. Masa uszczelniajgco-klejgca
System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masg uszczelniajgco-klejacg sktadajaca sie z:
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e Wytrawiacza do krawedzi kanatéw ACO DRAIN Primer Eurolastic S2 w opakowaniach 11
e Dwusktadnikowej masy uszczelniajgco-klejgcej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml.

14. ZIELEN

Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejaca zielenig. W pasie drogowym rosng drzewa niebedace w kolizji z
inwestycjg. W bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego (na dziatkach przylegajgcych) rosng drzewa.

Wszystkie drzewa zlokalizowane w obszarze prowadzonych prac budowanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz obumieraniem.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktdre mocuje
sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:

e Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m.

e Dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez
tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu.

e  Oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac¢ w odlegtosci, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum
trzy na pniu.

e Istniejacg darnine przed rozpoczeciem robot nalezy zdjgc i zpryzmowac. Po zakonczeniu robét nalezy
wykonac zielen w postaci obhumusowania i obsiania trawa.

15. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni drogi pieszej nie spowodujg koniecznosci przebudowy infrastruktury
technicznej.

Wszystkie elementy zlokalizowane w nawierzchniach objetych przebudowa nalezy wyregulowac wysokosciowo,
a elementy infrastruktury, ktdre sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe
dotyczace przebudowywanych urzadzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy wykonaé
zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

16. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
16.1. ETAPI
Powierzchnia nawierzchni z warstwg $cieralng z kostki brukowej betonowej — droga piesza (od km 0+000.00
do km 0+042.30) + strona wschodnia 77.70+26.20 = 103.90m?
Powierzchnia nawierzchni z warstwg $cieralng z kostki brukowej betonowej — zjazd = 18.00m?
taczna powierzchnia z warstwa s$cieralng kostki brukowej betonowej — 121.90m?
Powierzchnia zieleni — trawniki — 17.1m?

16.2. ETAPII

Powierzchnia nawierzchni z warstwg $cieralng z kostki brukowej betonowej — droga piesza (od km 0+042.30
do km 0+449.68) = 820.40m?

Powierzchnia nawierzchni z warstwag $cieralng z kostki brukowej betonowej — zjazdy = 134.80m?

Ltaczna powierzchnia z warstwa s$cieralng kostki brukowej betonowej — 955.20m?

Powierzchnia nawierzchni z warstwg $cieralng bitumiczng — poszerzenie istniejgcej jezdni = 17.7m?
Powierzchnia zieleni — trawniki — 225.50m?

16.3. LACZNIE ETAPIi ETAPII
Powierzchnia nawierzchni z warstwa Scieralng z kostki brukowej betonowej — droga piesza = 103.90+820.4 =
924.3m?
Powierzchnia nawierzchni z warstwg Scieralng z kostki brukowej betonowej — zjazdy = 18.0+134.80
152.80m?
taczna powierzchnia z warstwg Scieralng kostki brukowej betonowej — 121.90+955.20
1077.10 m?
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Powierzchnia nawierzchni z warstwg $cieralng bitumiczng — poszerzenie istniejgcej jezdni = 17.7m2
Powierzchnia zieleni — trawniki — 17.10+225.50 = 242.60m?

17. PRACE WYKONCZENIOWE

Po ukonczeniu prac zwigzanych z przebudowg teren przylegly do miejsca prowadzenia prac nalezy
uporzadkowac.

18. INFORMACIE T DANE DODATKOWE
Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektéw archeologicznych - wymagajacych
wnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

Uwaga: przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy wypetni¢ wszystkie uwagi (dokona¢
powiadomien, zapoznac sie z warunkami prowadzenia prac) zawarte w opiniach.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
19.1. Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru odziatywania
obiektu

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p. zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegotowe warunki techniczne
dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" (dz. U. z 2019 r poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami) Zatgczniki nr 1 - 4,

19.2. Zasieg obszaru odziatywania obiektu.

Obszar odziatywania obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego i dziatki przeznaczonej pod pas drogowy
nie ma wptywu na dziatki przylegajgce. Prace budowlane wykonywane bedg w catosci na terenie dziatek pasow
drogowych i dziatki przeznaczonej pod pas drogowy. Bez naruszenia dziatek niebedacych wtasnoscig Inwestora.

Obszar odziatywania prac budowlanych zamyka sie w granicach dziatek Inwestora, przewidywana do realizacji
inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi wiasciciela dziatek oraz gestorow sieci. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek, oraz nie narusza
intereséw osob trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren objety dziatkami o nr ewid.:
157, 103, 155/4 Obreb: 302109_5.0022 SZCZYTNIKI, ARKUSZ 3 jednostka administracyjna
KORNIK — OBREB WIEJSKI.

20. CIAGLOSC TRASY DLA PIESZYCH W RAMACH PROJEKTOWANEGO ODCINKA T POZA NIM

Droga piesza objeta niniejszym postepowaniem stanowi potgczenie istniejgcych ciggéw pieszych.

Od strony potnocnej taczy sie z istniejgcym chodnikiem zlokalizowanym po potudniowej stronie ul. Wspdlnej i
za jego posrednictwem z ciggami pieszymi zlokalizowanymi wzdtuz ulic sgsiednich.

Od strony potudniowej docelowo tgczyc sie bedzie z drogg dla pieszych i rowerdw zlokalizowang w potudniowej
czesci pasa drogi powiatowej nr 2489P (Swarzedz — Kamionki) — ul. Jeziorna (dokumentacja projektowa w
opracowaniu). Do czasu wykonania ww. drogi dla rowerdw i pieszych droga piesza ruch pieszy kontynuowany
bedzie za pomocg $ciezki pieszo — rowerowej zlokalizowanej po potudniowej stronie pasa drogowego drogi
powiatowe;.
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21. INFORMACIA O NIWELACIT TERENU

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robét zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokosciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych wysokosci i
projektowanej niwelety.

22. INFORMACIA NA TEMAT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Dla obszaru objetego opracowaniem sporzadzono projekt organizacji ruchu w zakresie zaprojektowania
przejscia dla pieszych na ul. Mostowej, na skrzyzowaniu z ul. Wspolna.

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome nalezy odtworzyC. Istniejgce znaki pionowe zabezpieczy¢, w
przypadku kolizji z projektowang drogg pieszag odsungé poza obszar kolizji i umiesci¢ tablice znakéw na
wysiegnikach

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielny tom projektu wykonawczego.

23. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320t.j.)

,6ba. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 6, nie dotyczy: ...

4) budowy lub przebudowy drogi o dfugosci do 1000 metrow, jezeli sg spetnione facznie nastepujace warunki;

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umoZliwiajaca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig
prognozag finansowa jednostki samorzgdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktorych mowa w art. 20 pkt
1lub 2, lub

5) budowy lub przebudowy istniejacego drogowego obiektu inZynierskiego, w ktorym usytuowanie kanatu
technologicznego nie jest moZiiwe ze wzgledu na rodzaj lub bezpieczeristwo konstrukcii, o ile zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dotaczonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-
budowlanej.”

Przebudowa ul. Mostowej obejmuje facznie Etap I — 42.30mb, Etap II — 407.38mb, = 449.68mb < 1000,00mb
(warunek 6ba 4) jest spetniony)

W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego (brak jest kanatu technologicznego zaréwno w ul. Wspdlnej jak i Jeziornej).

Punkt 6ba.5) nie ma zastosowania w najblizszej okolicy nie ma istniejgcego obiektu inzynierskiego.

W zawigzku z powyzszym nie zaprojektowano kanatu technologicznego.

IIT 2025r.

Projektant

Mgr inz. Magda Wojciechowska

Uprawnienia budowlane Nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/07
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III. DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:10000

2. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

3. Plan sytuacyjny — skala 1:250
3.1.  Plan sytuacyjny odc. 1 —skala 1:250
3.2.  Plan sytuacyjny odc. 2 — skala 1:250

4. Przekroje typowe, szczegdty konstrukcyine — skala 1:50, 1:10
4.1.  Przekroje typowe, szczegdty konstrukcyjne — skala 1:50, 1:10
4.2.  Szczegoty odwodnienie liniowe — skala 1:10
4.3.  Szczegdty palisady — skala 1:50, 1:10

5. Profil podtuzny — skala 1:50/1:500

Plan sytuacyijny — rozbiérki— skala 1:500

7. Plan sytuacyjny — geometria — skala 1:500

o

Strona |21



Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

SKALA 1:200000 . SKALA 1:20000

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

Zakres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP |
=ememememe= /gkres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP |

Inwestor:

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

Obiekt:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWE]
W SZCZYTNIKACH ETAP 1i II - BUDOWA DROGI PIESZE]

Tres¢ rysunku:

PLAN ORIENTACYJINY

Branza:

PROJEKT DROGOWY

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

Sprawdzit:

Imie, Nazwisko: Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

-projekt
Magda Wojciechowska

projekt.mim@gmail.com

227/2022 03/2025 A4 1:10 000 01

Nr projektu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku: Strona:

Re e niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !
D2.U.24/1994, poz. H ART 115-118.



AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:200000

AutoCAD SHX Text
MAPA POGLĄDOWA SKALA 1:10000

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:20000

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP II 

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP I


Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

682

\ %5

I I _
: é o | | | 7 | |
e Y / Projektowana nawierzchnia drogi pieszej
9 Q N / Projektowana nawierzchnia zjazdu
\ /
\\ - QO / Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)
- \ S
\ N /
e — / Zielen
N
»
Ny
Istniejaca nawierzchnia ulicy (warstwa $cieralna bitumiczna)
<& A Istniejaca nawierzchnia chodnika (warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa)
N < Istniejqcy prég wyspowy (2x1.8x2.0m)
Projektowany kraweznik 15x30x100cm—typ prostokgtny sciety (wyniesiony 12cm)
o L e Projektowany kraweznik 15x22x100cm—typ prostokqtny Scigty najazdowy
femmmmmmmm—=—————T TSmO | /\Q\(’D / %7 (wyniesiony 4cm, na przejsciu onizony do 1cm)
N : l /\ | N /
N\
st R ‘ 1 » | / 12 Tt Projekt ki znik bet 12x25x100cm—t tokqt topi b ie zjazdd
N & i 1 > l ; // rojektowany krawgznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny, wtopiony, obramowanie zjazddw
| | | Q R @A Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
I 1 P \< N “J ¢
1 .
K: Y l NaltN {of\, o N QA T o NN Projektowana palisada betonowa—obramowanie $ciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
3 1 <& LA g Q/D\\ > | (Zg?dnle z rysunklem. 4.‘3)‘ ‘ ‘ ‘ ‘
N \ o QGJ N q’)\ ’ Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne (Zgodnie z rysunkiem 4.2 oraz 5)
o 5A | \ h ‘
[} . .
,l 3 (g){\/ cO,\\q/ - g|s é % 2 ) . e & ol Q 'T . " (5 —ms  Projektowany zjazd
) = 2 S5 13 | £
N N 3 < } RS 3 A 2 :
& I <8 o F|= S8 els ‘ S N 2\33 | 5| ‘ I @ Istniejace drzewo do zabezpieczenia
& 1 S | ok g z|s ¢ ol CR T — < &S & lo 11 1]
b E—— N . < =~ o <) q N § . 4"9'\ | . . .
o | £q > n \ '\(bQ?Q 3 o N R & zi = > | l A 13 B /\\(b Eg - Y | @J Granica dziatki
“ 3 N\ Y & & fo‘ 2 ?\Q]Q;” g %) ) = 27 /& 01-12
- By é;( 4l N é\ § o 5 0\ 4 ) | T < é;%g L2 R % /. N = e eme=e 7gkres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP |
r S 22 |0 3% chbt S b d[" ] 1% 3 cho . :
WoB3o $ h‘:‘x‘? S 3 83 N ’@@ ﬁvg ¢ ta N ;’«i & ﬁ — L e Zakres opracowania—obszar odziafywania obiektu — ETAP ||
EIS \ = = S /665 it LR vl
B 7 Aot R =, E - A IV IO N 7 AV A
E I T2 S PN 20 R ¢ S A S5 : Y
o ST s I Ll
'\ NS B = RN S S| S N | b
NS DS N O’ ot R AN AN N NN N i s s e e e e N N e S S s —— =TSSR e IR S S PSS S S S PR SS SSSS S SS SS NS S S S S S SSosae eSS S s b s s s e S e e S
\I\'&%@/ Q@Q@’ N e - \Q,__/Q)f _ = ey - - - /_:&& .ﬂ
R S Q — AT < 0 \3/.17 - \
407 N 07 T N 675 i E/I ! = - |
: ﬂ=-9000 & / (,é i W ° ?\ ~ — . \ ! 7 < 67 7LE/J/E/ | ; \%ﬁ ks : 3 ‘ 68.6
0 =3 X 9 o 7 & - - = B -
QS A N | ir* . Q‘gg Sl ngg) S - 2 Tnwestor. -
q; T § S & w . . N S §‘§ \//\ § § 9 ' MIASTO I GMINA KORNIK
X N s N 68.6 &
o R o S S 2 slg N oL ] gi\ o § N & g /{ PLAC NIEPODLEGEOSCI 1
. o S ss 2 % 5 - Sie - N $Y \@ N AR (1 u 62-035 KORNIK
ﬁa. 7 g <b ‘ﬁl U 4 ; 2 § h O 2 o N 9 ‘ A P . P . . . Obiekt:
_ o, = & NS ‘ | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
/ o = 2 . . '§ \ < %&@ ‘ | skala 1:500 kartograficznych,  ktérych  rezultaty —zawiera operat techniczny pozytywnie ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ_ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWE]
L - 2 {b -% ljb}'\ 0 \ \ ‘5 © | | ‘ sekcia 6.175.12.13.4.4 - 6.175.12.18.2.2: zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej W SZCZYTNIKACH ETAP I i II- BUDOWA DROGI PIESZE]
5 . ja 6.175.12.13.4.4 ;6.175.12.18.2.2; T . )
& < éo e uz . NG | e \ X N S I 6.175.12 19.1.1 z zloZenie fatszywego o$wiadczenia. _
3 - " g L gl \ 3 3§ I e e ZAGOSPODAROWANIE TERENU
%§ rf? S ‘ | Kolorem czerwon inei. kté i i Identyfikator zgtoszenia dezyjnch
ym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie. g prac geodezyjncl GKG.GZZ.4071.15803.2022
= Q7 I ‘ T \\ ’ [ | Zgodnie z z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Branza:
(Dz.U. 2 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki O tuzb d jnej, kto t l .
(%'g . l \ : “ J geodezyjne (...) podlega karze grzywny. Zg;l%asr;snlljez v gecdezyne], oty ofrzyma STAROSTA POZNANSKI PROJEKT DROGOWY
. ’ ’ Faza projektu:
\ ’ ‘ | Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw na zagospodarowanie Wk dezvinych USLUGI GEODEZYJNE PROJEKT WYKONAWCZY
({}'\ \'\ \ ’ | | gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono. ykonawca prac geodezyjnyc Michat Rybarski
[20) Projektant L.
'{O \ 'io ‘ ’ | \‘ Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen i - 3 i mgr inz. MAGDA WOICIECHOWSKA WKp/0249/PO0D/07
£ \ ’ ’ ‘ i Y . kt'e o oty vl dy' A ykazal ?Ib o r]1b ]k' pt‘ ‘ qdzer Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét weryfikacji nr 1 EETTREE
Ve Q;\n: . \ ‘ ’ : ; podziemnycl ore nie byty zg Osfr?:t)e/tugjlarlvr:e;aargzsv?lghu 0 Ktorycl rak jest informacji w ZaWierajaCegO Wynlkl pOZytyWnej Weryfikacji z dnia 13.12.2022r.
< © ™~ © ~ — v
E GJ \ & o ‘8 8 %' I Ukiad wspotrzednych prostokatnych praskich: 2000/6 Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Mateusz Skrzypczak me, Nozwisko: sk Podpis:
- \ Q:& ‘ IS wl Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 23904
o]
e s\ el N T T T T T e T ﬁ “-’“’J oot i MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
owiat: poznanski
| g ; .| Miejsco\zoéé: Szczytniki ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
’ ‘ Jednost_ka ewidencyjna (identyfikator): 302109._5. Koérnik NIP: 6171527912, REGON 301989104
<{go R g ———— - <Oq/ 4 I ’ | | Obreb (identyfikator): 302109_5.0022 Szczytniki -projekt . ) )
N T — - N ‘ I Arkusz mapy ewidencyjnej: 03 Uiﬁléﬁl‘ﬁ/ﬁcy)ggggﬁ(fl\jE GEODETA UPRAWNIONY Mogds Woldeckuwsko projekt.mim@gmail.com
I |1 ~ /BAF Mateusz Skr k
2 A \‘ I 62-060 Strykowo[ ul. Parkowa 3 upr. GURR pf 2390 227/2022|  03/2025 297x1470 1:500 02
19 \ [ | tel. 721 334 986 Dymaczew e, ul. Bajera 20 :
ng \ ‘ ‘ | | NiB 777334 7330 HEGON 382616915 62-050 Mos 5 006 584 Nr projektu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku: Strona:
\ ‘ ‘ ’ ’ Zakres aktUaliZaCji D D G — e— R hnianie i (anie niniejszej i bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !
| l \ | | | : Data opracolwanla mapy 24.11.2022r. (podpis i piecze¢ wykonawcy) (podpis i piecze¢ geodety uprawnionego) | Del124/195, poz.B3, ART 105-1t8
\ I |



AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
0+300

AutoCAD SHX Text
0+400

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK OSI: 0+000.00 ETAP I

AutoCAD SHX Text
L=4.006

AutoCAD SHX Text
PŁK: 0+004.01

AutoCAD SHX Text
R=9.000

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+015.21

AutoCAD SHX Text
L=153.272

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+168.48

AutoCAD SHX Text
L=9.033

AutoCAD SHX Text
PŁK: 0+177.52

AutoCAD SHX Text
R=152.500

AutoCAD SHX Text
KŁO-PŁK: 0+186.32

AutoCAD SHX Text
R=147.500

AutoCAD SHX Text
KŁO-PŁK: 0+203.36

AutoCAD SHX Text
R=152.500

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+212.16

AutoCAD SHX Text
L=110.320

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+322.48

AutoCAD SHX Text
L=26.916

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+349.40

AutoCAD SHX Text
L=10.012

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+359.41

AutoCAD SHX Text
L=85.397

AutoCAD SHX Text
PŁK: 0+444.81

AutoCAD SHX Text
R=8.000

AutoCAD SHX Text
KONIEC OSI: 0+449.68 KONIECETAPU II

AutoCAD SHX Text
KO: Km=0+449.68

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK ETAP II

AutoCAD SHX Text
0+042.30

AutoCAD SHX Text
KONIEC ETAP I

AutoCAD SHX Text
0+185.00

AutoCAD SHX Text
67.01/66.65/66.08

AutoCAD SHX Text
0+020.05

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
0+020.05

AutoCAD SHX Text
0+197.34

AutoCAD SHX Text
0+212.47

AutoCAD SHX Text
0+215.47

AutoCAD SHX Text
0+220.47

AutoCAD SHX Text
0+225.47

AutoCAD SHX Text
0+235.47

AutoCAD SHX Text
0+442.08

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 20.0

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 20.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 15.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 15.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 1-10

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 1-10

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
%%C20 i=0.2%%% L=14.0m

AutoCAD SHX Text
0+035.08

AutoCAD SHX Text
Z01

AutoCAD SHX Text
L=2.63m

AutoCAD SHX Text
0+053.42

AutoCAD SHX Text
Z02

AutoCAD SHX Text
L=2.50m

AutoCAD SHX Text
0+063.70

AutoCAD SHX Text
Z03

AutoCAD SHX Text
L=2.62m

AutoCAD SHX Text
0+082.76

AutoCAD SHX Text
Z04

AutoCAD SHX Text
L=2.62m

AutoCAD SHX Text
0+100.30

AutoCAD SHX Text
Z05

AutoCAD SHX Text
L=2.58m

AutoCAD SHX Text
0+109.50

AutoCAD SHX Text
Z06

AutoCAD SHX Text
L=2.56m

AutoCAD SHX Text
0+367.10

AutoCAD SHX Text
Z08

AutoCAD SHX Text
L=3.51m

AutoCAD SHX Text
0+345.15

AutoCAD SHX Text
Z07

AutoCAD SHX Text
L=3.65m

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP II

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia drogi pieszej

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik 15x30x100cm-typ prostokątny ścięty (wyniesiony 12cm)

AutoCAD SHX Text
Istniejaca nawierzchnia ulicy (warstwa ścieralna bitumiczna)

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia zjazdu

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)

AutoCAD SHX Text
Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100cm-typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów

AutoCAD SHX Text
Istniejaca nawierzchnia chodnika (warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa)

AutoCAD SHX Text
Istniejący próg wyspowy (2x1.8x2.0m)

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP I

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
Istniejace drzewo do zabezpieczenia

AutoCAD SHX Text
Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne (Zgodnie z rysunkiem 4.2 oraz 5)

AutoCAD SHX Text
Zieleń

AutoCAD SHX Text
Granica działki

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik 15x22x100cm-typ prostokątny ścięty najazdowy

AutoCAD SHX Text
(wyniesiony 4cm, na przejściu oniżony do 1cm)

AutoCAD SHX Text
kilometr osi

AutoCAD SHX Text
Zi

AutoCAD SHX Text
długość [m]

AutoCAD SHX Text
Projektowany zjazd

AutoCAD SHX Text
Projektowana palisada betonowa-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
(Zgodnie z rysunkiem 4.3)

AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !


Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

\ %5

I
=T | | oA | | |
* o L 1 \)J %{\/ '\{\/ "_\ O; N Projektowana nawierzchnia drogi pieszej
Q
'\QD '\@ F ~M | 0O ?3\ “ 8 o | o 8 Projektowana nawierzchnia zjazdu
cb Q o | © ~ ,:_ = g h Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)
& ) 19 |5 e = S| 3
| |4 / — | * Ty 1" - | *= Zielen
: 4P — > AL \ A IR - S
. % gL ~ N ~ < gsA32
C -
= (o)) (el ~
© 8 @ 5 .&\ A Istniejaca nawierzchnia ulicy (warstwa $cieralna bitumiczna)
N ( N
N < @
A % cg) G'Q/(b Q‘V y "5_5 ——— L f Istniejaca nawierzchnia chodnika (warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa)
3 7 Q
’ * N o B Istniejqcy prég wyspowy (2x1.8x2.0m)
WOB32-n % o 2 ey 'S Q gg \/ / /V/ ® RS Projektowany kraweznik 15x30x100cm—typ prostokgtny $ciety (wyniesiony 12cm)
. =< 2 o« O—— —o——0—0 o o o ® o™
©| @ ¥ q;b/rb d_.‘_ S ] - . _’t/_’L— i — e 'C;l ] - e—— — — —— — — — — — — — — — - T T T T (Projc?ktf)wany kraweznik 1f?x2‘2x10(‘)-cm—typ pros)tokqtny Sciety najazdowy
o, fo,\ o D 2 66% \_L L/ T T : 74 } wyniesiony 4cm, na przejéciu onizony do 1cm
S /A Py ® ? @) b Q IR s f s assafhns s s ns ke nanaf===apeeaan e g p——— o )/ A TR S A P ——
S IR / , LAy M - de i e ; =
o’ ] T = D4 S —— - ) q
/Q % ] f 67.49 7 oy "\/ \\ /\\/ N . SN NN NS S """ "N """ Y"" Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny, wtopiony, obramowanie zjazdéw
Vv S I s — o Ve S S S j-mb. = 2V
N N o/ i (¢} bv(-o 7@7 /\Co('oQ <f/5\ g L/\'\ L ('éo Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm—obramowanie §ciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
RN TS PAS B SR
// \%beg ] © Jm§> Mostowa é)\ ! ST N (\, . — S ; ¥ Projektowana palisada betonowa—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
| (bff(g() N 9.60 i S S S NSNS SREENSSERRS S ASSNESSSRSSmSSSSSE A - 672 — B 7’77—’777771774’9"77 ,‘E? = (Zgodnie z rysunkiem 4.3)
\ / / %/4‘///// N\ 67 n D\/ T I ~ N Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne (Zgodnie z rysunkiem 4.2 oraz 5)
N / — 7 F—-
~__ - D = " -
/P / o . P = 0 < (oN : - . < — Projektowany zjazd
'~ N © S ) Q) )
., '9000 2] < \ 4—?6 672 o X ®9 N N § N § X §Q§)(\9 [ @ Istniejace drzewo do zabezpieczenia
o Vg % % & S| - A
p ¥ O/ 0+ D S S «3& N o L Q' © N N N §§ N N §,\ Granica dziatki
: & ~ [ %‘ \ﬂ o N ;
%()/ = N /& L] > ¢ NN o 35” N §§§ §§4§ §§§ IS N = e = Zakres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP |
Q © \ % & ]I NoR N AN SN NN AN N
° <6 /y (0\“\\ Y Ry N NN 01-15 . . . .
(o) ./l N v\\§ o Q%§ %% %% N == e 7akres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP II
‘ NS o . N \ S
~ 2 §§ q \ N §§ \// \ S S
RN\ ¥ (O A 3 N | S8
- ol 2. ~ o O L : N R
© .50, o = \ @ NN
o =/~ = = | N N
x o|< \ ¢ . I\ N
/ E Lﬁ | \ X <<\ D
o~ _ g
S = \ /
~ _ —
L o T < '\ . \ Tnwestor. A
o M3\ {b o5 707 Q G0 90 \ YINY; MIASTO T GMINA KORNIK
/ 1% T~ (rgo / e ~ | b \ PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
L =13 N BE 3 N l \\l\ ] \ _ 62-035 KORNIK
EB g V @ [ ] ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ
ola + \ W SZCZYTNIKACH ETAP I i II- BUDOWA DROGI PIESZEJ
/ O | ¢ <b V \
Tres¢ rysunku:
/ l CT? \ PLAN SYTUACYJINY ODC. 1
~ \ \ Branza:
S | PROJEKT DROGOWY
\ Faza projektu:
l \ . PROJEKT WYKONAWCZY
l \ Froettat mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA | WKP/0249/POOD/07
'\ \ [Sprawazit. ~~
A\ N . .
%% \ Qj‘b\ Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
N
(25) \ '\ MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
o(;! °3 l ] ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
© é\ : \ . NIP: 6171527912, REGON 301989104
l <, E \ o~ -P:::(:Mm o projekt.mim@gmail.com
N~ .
© © J
\ @) 227/2022 03/2025 297x1290 1:250 03.1
03 © Nr projektu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku: Strona:
fa % K
(@] R hnianie i lanie niniejszej gi bez zgody posiad. Praw Autorskich jest zabronione !
® i‘ Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.
| | | | | |



AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK OSI: 0+000.00 ETAP I

AutoCAD SHX Text
L=4.006

AutoCAD SHX Text
PŁK: 0+004.01

AutoCAD SHX Text
R=9.000

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+015.21

AutoCAD SHX Text
L=153.272

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+168.48

AutoCAD SHX Text
L=9.033

AutoCAD SHX Text
PŁK: 0+177.52

AutoCAD SHX Text
R=152.500

AutoCAD SHX Text
KŁO-PŁK: 0+186.32

AutoCAD SHX Text
R=147.500

AutoCAD SHX Text
KŁO-PŁK: 0+203.36

AutoCAD SHX Text
R=152.500

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+212.16

AutoCAD SHX Text
L=110.320

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
0+248.00

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK ETAP II

AutoCAD SHX Text
0+042.30

AutoCAD SHX Text
KONIEC ETAP I

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
0+185.00

AutoCAD SHX Text
67.01/66.65/66.08

AutoCAD SHX Text
0+020.05

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
0+020.05

AutoCAD SHX Text
0+197.34

AutoCAD SHX Text
0+212.47

AutoCAD SHX Text
0+215.47

AutoCAD SHX Text
0+220.47

AutoCAD SHX Text
0+225.47

AutoCAD SHX Text
0+235.47

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 20.0

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 20.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 15.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 15.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 10.0

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 1-10

AutoCAD SHX Text
MULTILIN V300 1-10

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
%%C20 i=0.2%%% L=14.0m

AutoCAD SHX Text
0+035.08

AutoCAD SHX Text
Z01

AutoCAD SHX Text
L=2.63m

AutoCAD SHX Text
0+053.42

AutoCAD SHX Text
Z02

AutoCAD SHX Text
L=2.50m

AutoCAD SHX Text
0+063.70

AutoCAD SHX Text
Z03

AutoCAD SHX Text
L=2.62m

AutoCAD SHX Text
0+082.76

AutoCAD SHX Text
Z04

AutoCAD SHX Text
L=2.62m

AutoCAD SHX Text
0+100.30

AutoCAD SHX Text
Z05

AutoCAD SHX Text
L=2.58m

AutoCAD SHX Text
0+109.50

AutoCAD SHX Text
Z06

AutoCAD SHX Text
L=2.56m

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP II

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia drogi pieszej

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik 15x30x100cm-typ prostokątny ścięty (wyniesiony 12cm)

AutoCAD SHX Text
Istniejaca nawierzchnia ulicy (warstwa ścieralna bitumiczna)

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia zjazdu

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)

AutoCAD SHX Text
Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100cm-typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów

AutoCAD SHX Text
Istniejaca nawierzchnia chodnika (warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa)

AutoCAD SHX Text
Istniejący próg wyspowy (2x1.8x2.0m)

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP I

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
Istniejace drzewo do zabezpieczenia

AutoCAD SHX Text
Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne (Zgodnie z rysunkiem 4.2 oraz 5)

AutoCAD SHX Text
Zieleń

AutoCAD SHX Text
Granica działki

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik 15x22x100cm-typ prostokątny ścięty najazdowy

AutoCAD SHX Text
(wyniesiony 4cm, na przejściu oniżony do 1cm)

AutoCAD SHX Text
kilometr osi

AutoCAD SHX Text
Zi

AutoCAD SHX Text
długość [m]

AutoCAD SHX Text
Projektowany zjazd

AutoCAD SHX Text
Projektowana palisada betonowa-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
(Zgodnie z rysunkiem 4.3)

AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !


Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !
Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

I I I I I
| ) | | 7 | T 1 -9- |
- /\Q &2 I I \ Projektowana nawierzchnia drogi pieszej
g N / : |
) I I Projektowana nawierzchnia zjazdu
NS} L ] ® / I
E Q 'IW I ’ I Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)
S o) / , | ’ | Zielef
Q V' / | | |
Q(o P T (D I |
- ﬂ ’;I I ’ Istniejaca nawierzchnia ulicy (warstwa &cieralna bitumiczna)
? * ’Q I I ’ I Istniejaca nawierzchnia chodnika (warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa)
b /\\Q_) )i | /\{b E"Fi I ; ’ Istniejqcy prég wyspowy (2x1.8x2.0m)
(b /\\b‘ '\QD I I ’ I —— Projektowany krawgznik 15x30x100cm—typ prostokgtny $cigty (wyniesiony 12cm)
N
(b I ’ I ————— Projektowany kraweznik 15x22x100cm—typ prostokqtny Sciety najazdowy
N H I ’ (wyniesiony 4cm, na przejéciu onizony do 1cm)
] [ | |
I r
@ © ’ I --------- Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny, wtopiony, obramowanie zjazdéw
. g
\E,)\‘ ' 7 * ’5 I ’ ; —  Projektowane obrzeze betonowe 8x25x100cm—obramowanie $Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
+ N I
o I (] I —————— Projektowana palisada betonowa—obramowanie Sciezki pieszo—rowerowej od strony zieleni
X - I (Zgodnie z rysunkiem 4.3)
o N & I I ’ Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne (Zgodnie z rysunkiem 4.2 oraz 5)
/\\qD cg ’ I ’ ’ — Projektowany zjazd
Q © 27 & - N o
» 74 ) |
=) ! y, ' ) ’ Qy- IJD @ Istniejace drzewo do zabezpieczenia
7 N S ® SR .
Ay /S as25 o) X S Granica dziafki
— L J CO(éO @ o (@) &/ ‘Q 01-12
© 40: \g <t o Qt S Q\ o= e e == == /akres opracowania—obszar odziatywania obiektu — ETAP |
D nc?2b5 X §- QT
o= Q'\ A . * -
S ‘\/ = ‘[ > - \/A . p T A @ O % Q\ — 2 e Zakres opracowania—obszar odziafywania obiektu — ETAP |l
- ® i eN_ D] e - <
. . ’ T A L 7 A 0/ SN |
% Y/ Q o/ I(IQ O AN /
- o wo ity e, N Ae) | gs63 o > VaS
— g7 196713 eP26 ] IS4 576 t , S — a4 NS |
Mostowa & ™ \g\ —— — __ /P _.., <& X I | QI |
C Q ’Q;°> o Vs ) o’ o2 & N Iéb?” |
<O "9 Yo ~ oW Al © I ’
Y X A4 < N D (b \ e AN
- . = 4t 3 A Ib J O A I I EI. |
oy ‘ = —
= &L Inwestor: .
g > I MIASTO I GMINA KORNIK
\ AKD i PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
B - 62-035 KORNIK
= Obiekt:
| ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ) UL. MOSTOWEJ
N\ W SZCZYTNIKACH ETAP I i II- BUDOWA DROGI PIESZEJ
N
§ I ’ Tres¢ rysunku:
% | I . PLAN SYTUACYINY ODC. 2
)
:\ "‘ I D Branza:
I I \‘r‘si'lil\'. 2 I PROJEKT DROGOWY
Q) <" T I -
] @ w Faza projektu:
é £ I © &P PROJEKT WYKONAWCZY
~|(5 «Q I v
(T=) d ~ Projektant .
el el 1 w mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07
d L > 1 /| L N I
" ol - , Sprawdzit:
/ . _— | | | ‘ Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
_— , |
/ goz <1j ’ ’ I I MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
I 25 I I ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104
I I -projekt . . )
— ’ ’ Magda Wojciechowska proJEkt'mIm@gmaII -com
@]
2 | | |
9 I I 227/2022 03/2025 297x1110 1:250 03.2
xg I I I ’ ’ Nr projektu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku: Strona:
i i niniejszej gi bez zgody posi: '3 Praw Autorskich jest zabronione !
5‘ . ’ , ’ I Dz2.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.
— | | | | — |



AutoCAD SHX Text
0+300

AutoCAD SHX Text
0+400

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+322.48

AutoCAD SHX Text
L=26.916

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+349.40

AutoCAD SHX Text
L=10.012

AutoCAD SHX Text
PZ: 0+359.41

AutoCAD SHX Text
L=85.397

AutoCAD SHX Text
PŁK: 0+444.81

AutoCAD SHX Text
R=8.000

AutoCAD SHX Text
KONIEC OSI: 0+449.68 KONIECETAPU II

AutoCAD SHX Text
KO: Km=0+449.68

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
0+449.68

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
0+248.00

AutoCAD SHX Text
0+442.08

AutoCAD SHX Text
MONOBLOCK RD150V 10.0

AutoCAD SHX Text
0+367.10

AutoCAD SHX Text
Z08

AutoCAD SHX Text
L=3.51m

AutoCAD SHX Text
0+345.15

AutoCAD SHX Text
Z07

AutoCAD SHX Text
L=3.65m

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP II

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia drogi pieszej

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik 15x30x100cm-typ prostokątny ścięty (wyniesiony 12cm)

AutoCAD SHX Text
Istniejaca nawierzchnia ulicy (warstwa ścieralna bitumiczna)

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia zjazdu

AutoCAD SHX Text
Projektowana nawierzchnia poszerzenia ulicy (min. 0.5m)

AutoCAD SHX Text
Projektowane obrzeże betonowe 8x25x100cm-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100cm-typ prostokątny, wtopiony, obramowanie zjazdów

AutoCAD SHX Text
Istniejaca nawierzchnia chodnika (warstwa ścieralna kostka brukowa betonowa)

AutoCAD SHX Text
Istniejący próg wyspowy (2x1.8x2.0m)

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania-obszar odziaływania obiektu - ETAP I

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
Istniejace drzewo do zabezpieczenia

AutoCAD SHX Text
Projektowane odwodnienie liniowe monolityczne (Zgodnie z rysunkiem 4.2 oraz 5)

AutoCAD SHX Text
Zieleń

AutoCAD SHX Text
Granica działki

AutoCAD SHX Text
Projektowany krawężnik 15x22x100cm-typ prostokątny ścięty najazdowy

AutoCAD SHX Text
(wyniesiony 4cm, na przejściu oniżony do 1cm)

AutoCAD SHX Text
kilometr osi

AutoCAD SHX Text
Zi

AutoCAD SHX Text
długość [m]

AutoCAD SHX Text
Projektowany zjazd

AutoCAD SHX Text
Projektowana palisada betonowa-obramowanie ścieżki pieszo-rowerowej od strony zieleni

AutoCAD SHX Text
(Zgodnie z rysunkiem 4.3)

AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !


Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

PRZEKROJE TYPOWE SKALA 1:50

SZCZEGOLY SKALA 1:10

.
Przekroj D-D "
=3 P
. = g
Przekroj A—A 5l A ,Ig;g
I o 2077 | ISS’
EI B Icc Ol 4 IEE
S A " Q_-S I; f,_-
Z! 207° | §§ ! \r-j/ |
| ? o.2 | |
. oS
L ! g -
i 15 17, 2 4 o lzz b2
i |
o_g ‘ 2.15 o_oﬂ 0.42 | |0.10%
15 17 2 o lzz |9 h2 2.30 To.60
- E—
o.g ‘ 2.15 o.oﬁ 0.42 | |0.10%
i
2.30 0.60 -
- E—
" %i
o 2w ¢ 7 Mm*
Przekroj B—B | @) “e
e & ©
2! s o S O, ()
g Al B, & ol | @ N
S| 200 /5 < L 7 E\g -~ 2
ol ( Z !\ ¢ Eg A4 =
= oS
:* I - — A—]/ 8 | 10
I i 18
3 A 12 4 /4 1S
0.15 0.15 2.15 0.04| gz* Tasma dylatacyjna
I drogowa
2.30 0.20
I~ 4 = 75 50
63 12
20%
8.0% — -
| oo L —— ! ©
— ] 0
Przekréj C—C 0 ® 1 ©®
(2) ~ N
55| g — 4 (9|5
88 s =00 20% \ 20% k o "
Ual" i__ L (=3
M= e . ; ;
of | ——— ~1 | 3 O S
I | . N S e
T 15 \ 12 \ 5
\ \
2012 |3 81156 13 1
0.62* | 0.75 |0.50
1.57%

21 15
j 41 11
‘ l 2.0%
B —o—
T 00
o o| (@)
N M
e —————— RS
o
o}
o) o s () o
& A o
Eg —6— —o—
e}
—o— R g
o
Te) M
N
o
21 15 15
\ \
51
15
41 11
‘ l 2.0%
= —o—
T 00
o o| (2
N .e M
e
——— &
g ® s
0—5 A o
—O —o— i?
e}
—0-
. o — () ——
o | o loti—fF—"T
o
15 15
30

—_—

kategoria ruchu KR1, podioze G1

Warstwa Scierdna z betonu asfdtowego ACITS 50/70 g .5cm — jednowarstwowa

Warstwa scierdna z kostki brukowej betcnowej gr. 8om kdor szary/grafitowy na podsypce cermentowo—piaskowe] gr.3cm (gotowa
rrieszanka 1: 4)

Nawierzchnia utwardzena gr. 15cm z mrieszanki niezwiqzanej C90/3 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm) E2>80MPa

Podbudowa zasachicza gr. 15om z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm) E,>80MPa

Podbudowa zasachicza gr. 22cm z rrieszanki niezwiqzanej C90,/3 kruszywa famoneqo stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm) E,>80MPa

Werstwa ulepszonego podfoza gr 20cm z mieszarki niezwiqzanej lub gruntu: niewysadzinowego (naturdnego Iub antropdogicznego) o
CBR>20%

Kraweznik betcnowy typ prostokgtny Sciety uliczny 15x30x100cm na fawie betonowej z oparem z betonu C15 wyniesiony 12am
Kraweznik betcnowy typ prostokgtny drogowy 12x25x100cm na fawie betcnowej z oporem z betonu C1S wtopiony

Corzeze betonowe 8x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15

Pdlisada betonowa (zgodnie z rys. 4.3)

Odwodhienie liniowe

— — — Worstwa humusu g 15am

I:l [Streigeo kenstikctr aFkogr ab razbid#s’ pod poszerzee
__ [stviefico warstng Aumue hasy miskantrdlomanege ab Zagoa g -

UWAGA:

* szerokosC zideni zdezne od szerokosci pasa drogowego
Teren na przekrojach podany przyktadowo

Przekroje przykfadowe.

Dokfache rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym

Szczegdt D zgodhie z rysunkiem 4.5
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