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. CZESC OPISOWA
1. INWESTOR
Miasto i Gmina Kornik
Plac Niepodlegtos¢ 1
62-035 Kornik

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej, gminnej — ul. Mostowej
(droga dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki — Etap I i II polegajgca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej po
zachodniej stronie pasa drogowego. Odcinek od km 0+000.00 do km 0+449.68

Zamierzenie obejmuje ETAP I i II stanowi cato$¢ pod wzgledem uzytkowym.

Prace prowadzone bedg w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na dziatce ul. Mostowej dziatka
157 (dr) oraz dzialce przeznaczonej pod pas drogowy nr 155/4(B) oraz na dzialce ul. Wspolnej
dziatka nr 103 ark. 03, obreb Szczytniki (302109_5.0022) jednostka Kornik — obszar wiejski,
gmina Kornik Powiat Poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

e Ul Mostowa kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna (obszar objety projektem nie jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

e Ul Wspdlna kategoria — gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnetrzna (obszar nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego).

3. LOKALIZACIA INWESTYCII

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatce nr:

157(dr), 103 (dr), 155/4 (B)

z ob. Szczytniki 302109_5.0022, jednostki Kérnik — obszar wiejski w miejscowosci Szczytniki, gminie Kornik,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza dziatki objete
inwestycja.

Zakres objety wnioskiem zgtoszenia zaznaczono linig przerywang koloru czerwonego a punkty zatamania
oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 12 — dla etapu I oraz linig przerywang koloru
niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami wraz z oznaczeniami cyframi od 01-15 dla etapu II.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu i szaty roslinnej oraz oznaczenie
drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia rosngcych w otoczeniu obszaru
objetego inwestycja.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Mapy zasadnicza 1:500,

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (DZ.U.2018 poz. 142 wraz z nowelizacjami)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011r w sprawie listy roélin i zwierzat gatunkéw
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do S$rodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskg przyrodniczym (DZ. U. 2011 nr 210 poz. 1260 wraz z nowelizacjami)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(DZ.U.2014 nr 0 poz. 1409 wraz z nowelizacjami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 wraz
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z nowelizacjami),

6. CEL OPRACOWANIA

Celem projektu jest uszczegdtowienie danych niezbednych do prawidtowego zrealizowania prac zwigzanych
z wycinkg drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg lub ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w czasie
prowadzenia robdt budowlanych.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Szate ro$linng zinwentaryzowano w sezonie wiosennym 2023 (maj). Ocenie podlegat obszar objety
inwestycja.

Planowa inwestycja przebiega przez obszar o jednolitym charakterze, sposobie zagospodarowania i
wykorzystania terenu (szlaki komunikacyjne samochodowe). Mozna okresli¢ szate roslinng, jako uliczna.

Lokalizacje drzew przedstawiono na rys. nr 2 i zestawiono w postaci tabelarycznej w punkcie 11.

8. INFORMACIA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.
Obszar objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarach objetych ochrong przyrody.

9. POKRYCIE SZATA ROSLINNA
Szata roslinna zostata zinwentaryzowana w maju 2023. Szate roslinng stanowig drzewa wysokie.

10. ZESTAWIENIE DRZEW OBJETYCH INWENTARYZACIA
Pomiaru obwodu pnia drzewa dokonano w cm na wysokosci 5cm i 130cm (jezeli byto to mozliwe)

Srednica na Obwod na Obwod na
Nazwa polska/ , , .
Lp. Zakres prac S WYySOKOSCi wysokosci wysokosci
Nazwa tacinska
130cm 5cm 130cm
1 2 3 4 5 6
1| Zzabezpieczenie Dab szyputkowy 67 226 210
Quercus robur
Dab szyputkowy 262
2 Zabezpieczenie Quercus robur 84 284
(drzewo usycha)
ZESTAWIENIE szt.
Srednica 66-75cm 1
Srednica >75cm 1
LACZNIE 2

11. USUWANIE DRZEW
Nie planuje sie wycinki drzew ani krzewdow

12. PRACE PIELEGNACYJINE

Ciecie i wycinke drzew i krzewow nalezy traktowac, jako prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
wiasciwych prac budowlanych, wskazane jest wykonywanie wycinek w okresie bezlistnym drzew; terminy cie¢
koron drzew i krzewéw nalezy indywidualnie dostosowaé do biologii danego gatunku oraz skorelowaé np. z
terminem wylegania sie i gniazdowania ptakow.

13. ZABEZPIECZENIE DRZEW PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI SPOWODOWANYMI
PRACAMI BUDOWLANYMI

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze dojs$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktdre mocuje
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sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami.
Stosujgc oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:
- Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m.
— dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez
tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowac dodatkowa opaske z drutu.
- oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy
na pniu.

14. SPOSOB ZABEZPIECZENIA SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW

Realizacja budowy ulic, budynkéw oraz medidw w postaci linii elektrycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowo-kanalizacyjnych bedzie miejscami wymagata prowadzenia robot ziemnych (wykopdw) w zasiegu
koron drzew, a co za tym idzie w obrebie ich systemow korzeniowych, gdyz przyjmuje sie, ze zasieg systemu
korzeniowego drzewa jest, co najmniej o 20% wiekszy od powierzchni rzutu jego korony. Aby zminimalizowac
zagrozenie dla korzeni najlepiej bytoby prowadzi¢ prace ziemne poza okresem wegetacji tj. od pazdziernika do
marca, co niestety nie zawsze jest mozliwe, oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz im dtuzszy jest jej
czas, tym wieksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane recznie
przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie zlokalizowane jest gtowna
masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy
chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete
pod katem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujgcym,
gdyz w uszkodzonych a niezabezpieczonych korzeniach rozwijajg sie choroby grzybowe takie jak opienka
miodowa i huba korzeniowa, oraz nastepuje rozktad najgrubszych korzenia az do szyi korzeniowej. Najlepszym
sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie $ciany wykopu od strony drzewa warstwa torfu, a nastepnie
pokrycie tej warstwy folig ogrodniczg, agrowtokning lub jutg. Warstwy te nalezy przymocowac do Sciany
wykopu. Sposob wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku.

Sposob wykonania ostony systemu korzeniowego drzewa
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a) sposob przyciecia korzeni na krawedzi wykopu

b) ostoniecie $ciany wykopu warstwg torfu a nastepnie przykrycie folig lub jutg

c) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasie mrozéw nalezy dodatkowo uzy¢ maty stomianej

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, w
przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu przesuszeniu, bedzie odbierat wilgo¢ glebie. W okresie letniej
suszy trzeba uwzgledni¢ koniecznos¢ podlewania drzewa rano lub wieczorem. Dawke wody okresSla sie na
podstawie pomiaru $rednicy pnia na wys. 1,3 m. nad powierzchnig ziemi (tzw. pierénicy) i przyjmuje sie 10l
wody na 1 cm Srednicy. W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢é matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane zabezpieczenie nalezy
wykona¢ bezposrednio po wykonaniu robdt ziemnych w przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w
warstwie gleby gdzie znajdujg sie korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie
mrozéw do jego przemarzniecia.

15. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

1. SZATA ROSLINNA
Nie planuje sie wycinki drzew ani krzewow.

2. OCHRONA WODY
Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z obszaréw nawierzchni ulicy, skrzyzowan i zjazdéw oraz
pozostatych powierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo.

3. OCHRONA POWIETRZA

Gtownym zrodtem emisji zanieczyszczen podczas eksploatacji zamierzenia sg pracujgce silniki pojazdow. W
tym przypadku emisja ma charakter staty i dlugoterminowy. Produktami spalania paliw ptynnych w silnikach
pojazdéw sg m.in. tlenki azotu (NOx), weglowodory aromatyczne (WWA), dwutlenek siarki (502) oraz tlenek
wegla, (CO).

Zgodnie z przyjetg praktyka, — jako substancje krytyczng przyjeto dwutlenek azotu (NO2) jest on, bowiem
zanieczyszczeniem, ktore ma najwiekszy wptyw, na jakos¢ powietrza w otoczenie szlakow komunikacyjnych.
Zawarto$¢ dwutlenku siarki w spalinach samochodowych jest znikomo niska, ze wzgledu na rygorystyczne
przepisy dotyczace zawartosci siarki w paliwach dostepnych na naszym rynku.

Zanieczyszczenia pylowe powstajgce podczas Scierania sie nawierzchni drogowej oraz opon pojazdow nie
sg brane pod uwage ze wzgledu na to, ze dominujgcymi sktadnikami sg w nich frakcje nielotne osadzajgce sie
w bezposrednim sgsiedztwie zrodta powstawania.

4. ODPADY STALE
Ilo$¢ odpaddw powstajgcych na etapie eksploatacji uzalezniona jest o wielu czynnikow. Ilos¢ powstajgcych
odpaddw statych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego z uwagi na niezmienny sposob
zagospodarowania pasa drogowego.
Podczas eksploatacji odpady powstac¢ bedg podczas nastepujacych proceséw:
» Zbierania i przekazywania podmiotom uprawnionym odpadéw komunalnych ($mieci)
Odpady powstajgce na etapie eksploatacji zaliczamy do nastepujgcych rodzajow:
+ 150202* - sorbenty wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdw substanciji
niebezpiecznych na drodze
+ 1500203 - sorbenty wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdéw substancji innych niz
niebezpieczne na drodze
* 168101* - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych
* 200301 — niesegregowane odpady komunalne
+ 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placéw
* 200399 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
* odpady niebezpieczne

Odpady powstajace na etapie eksploatacji bedg odbierane w oparciu 0 umowe przez specjalistyczne firmy i
stuzby komunalne.

Opracowata
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290 z pdézniejszymi
Zmianami.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z pdzn. Zm./.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz. U. Nr 151 poz.
1256/.

Rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 129 pz.844/.

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. /Dz.U. Nr 118 p6z. 1263/.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr. 47 poz. 401/.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. /Dz.U. Nr 26, poz. 313 z pdzn. Zm./.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. / Dz.U. 217
Nr 1833 /.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. P6z. 285/

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

Ciecie drzew nalezy traktowaé, jako prace przygotowawcze przed rozpoczeciem wiasciwych prac
budowlanych, terminy cie¢ pielegnacyjnych koron drzew i krzewdw nalezy indywidualnie dostosowac do biologii
danego gatunku oraz skorelowac np. z terminem wylegania sie i gniazdowania ptakow.

3.

4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

ruch pieszy na terenie sagsiadujgcych posesiji,

ruch kotowy na istniejgcej ulicy,

elementy uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych

elementy zabudowy oraz inne formy zagospodarowania terenu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ZADANIA

Postugiwanie sie pitami tancuchowymi spalinowymi oraz mozliwo$¢ niekontrolowanego wykrotu drzew
$cinanych.
Sprzet stwarzajacy zagrozenie stuzy do:

Pielegnacji drzew i krzewdw
transportu pozyskanego drewna (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
Podczas realizacji robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na:

wystepujgce pod lub nad powierzchnig terenu sieci energetyczne, szczegdlnie dotyczy to robdt
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zwigzanych z wycinkg drzew. Istnieje zagrozenie porazenia pracownikéw pradem elektrycznym,
ogrodzenie, budynki oraz elementy zagospodarowania terendéw posesji sgsiadujgcych z remontowanym
chodnikiem,

elementy infrastruktury drogowej typu: latarnie uliczne, itp.

wystepujgce pod ziemig uzbrojenie typu sieci gazowe, kanalizacyjne itp.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ZADANIA

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:

kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan szczegdtowych zatwierdza
mozliwosc¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych) lub posiadac
stosowne zezwolenia i uprawnienia zwigzane z wykonywaniem zawodu pilarza

zaznajamiani - szczegdtowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. podczas szkolen zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

zaznajomieni z instrukcjami obstugi oraz bezpiecznego postugiwania sie powierzonym sprzetem
(gtownie pitami spalinowymi tancuchowymi)

Wymagane sg nastepujgce typy szkolen:

szkolenia wstepne ogdlne - przed zatrudnieniem,

zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.,

zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

zapoznanie pracownika z ogdlnymi zasadami poruszania sie po, terenie budowy objetym w projekcie,
zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownika czynnika
niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,
zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi w zaktadzie pracy $rodkami ochrony indywidualnej oraz
odziezg roboczg,

pouczenie pracownika o obowigzku stosowania Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,
poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywang praca,

zapoznanie z zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.),
w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,

zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,

zapoznanie z szczegétowymi przepisami z BHP dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku pracy,
zapoznanie z instrukcjami BHP na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstepne stanowiskowe - przed
zatrudnieniem,

zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

szkolenie okresowe,

szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw BHP

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z REALIZACII ZADANIA W STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Roboty bedg prowadzone (na niektorych odcinkach prac) w bezposrednim sasiedztwie ruchu pieszego, ruchu

kotowego w tym obstugujgcego teren budowy. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
organizacji ruchu zapewniajacej bezpieczenstwo (podczas prowadzenia cie¢ i wycinek) dla pojazdow
poruszajgcych sie drogg publiczng oraz pojazdéw budowy. Konieczne jest takze takie zabezpieczenie terenu
budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni
by¢ wyposazeni sg w sprzet telekomunikacyjny (telefony komorkowe; krdtkofalowki) umozliwiajacy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z terenu
objetego zagrozeniem.
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Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty - ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla pracownikdw za
wyjatkiem prac prowadzonych.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do prac
ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

Pracownicy winni uzywac srodkéw ochrony osobistej a w szczegdlnosci: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze.
Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowata
mgr inz. Magda Wojciechowska
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:2000
2. Plan sytuacyjny zielen — skala 1:500
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