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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351 

wraz ze zmianami) ja niżej podpisana Magda Wojciechowska posiadająca uprawnienia budowlane o nr 
ewidencyjnym WKP/0249/POOD/07 oświadczam, że projekt wykonawczy „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 
(WEWNĘTRZNEJ) UL. MOSTOWEJ W SZCZYTNIKACH ETAP I i II– BUDOWA DROGI PIESZEJ” został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia i jest 
spójny z projektem budowlanym. 

 
 

IX 2024r. 
Projektant  

Mgr inż. Magda Wojciechowska 
Uprawnienia budowlane 

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07 
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II. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. INWESTOR 
MIASTO I GMINA KÓRNIK 
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 
62-035 KÓRNIK 
 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej, gminnej – ul. Mostowej 

(droga dojazdowa klasa D) w m. Szczytniki – Etap I i II polegająca na wykonaniu nawierzchni drogi pieszej po 
zachodniej stronie pasa drogowego. Odcinek od km 0+000.00 do km 0+449.68 

 
Zamierzenie obejmuję ETAP I i II stanowi całość pod względem użytkowym. 
 
Prace prowadzone będą w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na działce ul. Mostowej działka 

157 (dr) oraz działce przeznaczonej pod pas drogowy nr 155/4(B) oraz na działce ul. Wspólnej 
działka nr 103 ark. 03, obręb Szczytniki (302109_5.0022) jednostka Kórnik – obszar wiejski, 
gmina Kórnik Powiat Poznański, województwo wielkopolskie. 

 
• Ul. Mostowa kategoria – gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnętrzna (obszar objęty projektem nie jest 

objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) 
• Ul. Wspólna kategoria – gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnętrzna (obszar nie jest objęty Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego) 
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 wraz 

ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg 
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W związku z powyższym 
zjazdy nie są objęte niniejszym zgłoszeniem (zostaną wykonane według projektu 
wykonawczego). 

 
UWAGA: Ul. Mostowa oraz ul. Wspólna objęte postępowaniem nie została zgodnie z ustawą o 

drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024). zaliczone do dróg 
publicznych, nie są wymienione w UCHWAŁA NR 8398/2024 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16.05.2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 342/2007 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych w województwie wielkopolskim. Załącznik nr 11 ( załącznik nr 2 załącznik nr 79).  

 
Projektowane elementy drogi spełniają parametry drogi publicznej zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami). 

Docelowo droga stanie się publiczną po dopełnieniu przez zarządcę wymogów zawartych w 
ustawie o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024) 

 
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działce nr: 
157(dr), 103 (dr), 155/4 (B) 
 z ob. Szczytniki 302109_5.0022, jednostki Kórnik – obszar wiejski w miejscowości Szczytniki, gminie Kórnik, 

powiat poznański, województwo wielkopolskie. 
Zakres oddziaływania obiektu jest taki sam jak zakres objęty projektem i nie wykracza poza działki objęte 

inwestycją. 
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Zakres objęty wnioskiem zgłoszenia zaznaczono linią przerywaną koloru czerwonego a punkty załamania 
oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 12 – dla etapu I oraz linią przerywaną koloru 
niebieskiego a punkty załamania oznaczono punktami wraz z oznaczeniami cyframi od 01-15 dla etapu II. 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Mapy do celów projektowych skala 1:500 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430), 
− Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170) 
− Rozporządzenie MI z 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181) z załącznikami 1-4 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 2.06.2005 w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie MI z 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem(Dz.U.Nr 177 poz.1729) 

− Dane inwentaryzacyjne, 
 
2. ZAKRES INWESTYCJI 

Projekt obejmuję rozbudowę drogi wewnętrznej o drogę dla pieszych. Prace związane rozbudową obejmować 
będą następujące roboty: 

- Prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres 
wykonywania prac budowalnych), 

- Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych, 
- Wykonanie rozbiórek istniejących elementów drogowych (nawierzchnie, krawężników, obrzeży) 
- Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej 
- Wykonanie ław betonowych po projektowane krawężniki, elementy odwodnieniowe, obrzeża 
- Ustawienie projektowanych krawężników, elementów odwodnieniowych, obrzeży 
- Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni, 
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni, 
- Wykonanie elementów odwodnienia 
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- Przeprowadzenie prac porządkowych, 
- Wykonanie zieleni 
- Usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami. 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU i OZNAKOWANIE 

Obszar objęty projektem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, objętym oznakowaniem pionowym 
„Strefa ruchu” 

 Ulica Mostowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok.5.5m, bez ciągów pieszych. Obustronne 
pobocza o szerokości ok. 0.75-1.00m. W pasie drogowym zlokalizowane są zjazdy zwykłe (do działek 
zabudowanych domami wolnostojącymi jednorodzinnymi oraz gospodarstw rolnych) o zmiennych szerokościach 
i różnorodnych warstwach ścieralnych. 

Ul. Wspólna posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6.5m, z obustronnymi chodnikami od strony 
zachodniej i jednostronnym (po północnej stronie) po stronie wschodniej. 

Pochylenie poprzeczne nawierzchni istniejącej jest daszkowe i wynosi ok. 2.0% skierowane w stronę krawędzi 
jezdni. 

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu składające się z następujących elementów: 
− sieć podziemna wodociągowa (wraz z hydrantami) 
− sieć podziemna elektroenergetyczna  
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− sieć poziemna teletechniczna 
− sieć gazowa 

Z uwagi na konieczność korekt łuku poziomego, oraz dowiązania się elementów projektowanych do 
istniejącego zagospodarowania terenu konieczne jest rozebranie części istniejącej nawierzchni ul. Mostowej oraz 
fragmentu istniejącej drogi pieszej przy ul. Wspólnej. 

Inwestycja nie powoduję kolizji z istniejącą zielenią. W zakresie objętym projektem nie rosną drzewa. 
  
Ulica w całym przebiegu objętym opracowaniem zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. 
W stanie istniejącym ul. Mostowa posiada oznakowanie poziome i pionowe związane z ruchem 

samochodowym.  
Zarówno po stronie północnej – skrzyżowanie z ul. Wspólną jak i od strony południowej - skrzyżowanie z ul. 

Jeziorną oznakowana jest tablicami D-46 „droga wewnętrzna” (od strony wjazdu na ulicę Mostową) oraz 
tablicami D-47 „koniec drogi wewnętrznej” (od strony wyjazdu z ul. Mostowej), Dodatkowo na wspólnych 
słupkach umieszczone są tablice D- 52 „strefa ruchu” oraz D-53 „koniec strefy ruchu” odpowiedni tablice D-46 
jest razem z tablicą D-52 natomiast tablica D-46 wraz z tablicą D-53. 

 
UWAGA: W dniu inwentaryzacji oznakowania (09.10.2022) brakowało tablicy D-46 oraz D-47 

od strony ul. Wspólnej. 
 
Na odcinku ul. Mostowej zlokalizowane są 2 progi zwalniające w km. 0+158.35 oraz 0+326.55 są to progi 

płytowe prefabrykowane. Progi oznakowane są po obu stronach zestawem tablic umieszczonych na wspólnym 
słupku, zestaw składa się ze znaków A-11a „próg zwalniający”, tabliczki T-3 „20 m” oraz B-33 „ograniczenie 
prędkości 20 km/h” 

Przy progu w km 0+158.35 po stronie wschodniej zlokalizowany jest słupek przeszkodowy U-12c 
Na ul. Mostowej brak jest oznakowania osiowego (szerokość istniejącej nawierzchni ulicy nie przekracza 

5.9m)  
Oznakowanie poziome w stanie istniejącym występuję wyłącznie na drogach głównych tzn. ul. Wspólnej oraz 

jeziornej i jest to linia krawędziowa P-7a na włączeniu ul. Mostowej w ul. Wspólną i Jeziorną. 
 
4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCH NA DRODZE 

4.1. Charakterystyka drogi 
Ul. Mostowa - droga gminna wewnętrzna klasa D (dojazdowa), w stanie istniejącym posiada 

nawierzchnię utwardzoną o warstwie ścieralnej bitumicznej i szerokości 5.5m.  
Ul. Wspólna - droga gminna wewnętrzna klasa D (dojazdowa), w stanie istniejącym posiada 

nawierzchnię utwardzoną o konstrukcji z warstwą ścieralną bitumiczną. Istniejąca szerokość jezdni 6.0m.  
Ul. Jeziorna - droga powiatowa nr 2489P klasa Z (zbiorcza), w stanie istniejącym posiada 

nawierzchnię utwardzoną o konstrukcji z warstwą ścieralną bitumiczną o szerokości 5.0m wzdłuż ulicy 
zlokalizowana jest Doga dla Pieszych z dopuszczalnym ruchem rowerowym (zlokalizowana po południowej 
stronie pasa drogowego). 

 
4.2. Ruch na drodze 

Ul. Mostowa – ulica służąca do obsługi zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego 
oraz jako droga łącząca ul. Wspólną z ul. Jeziorną. Wzdłuż ulicy zlokalizowane jest 15 posesji zabudowanych 
oraz działki niezabudowane (pola uprawne). Są to budynki wolnostojące jednorodzinne lub w zabudowie 
gospodarczej.  

Ul. Wspólna - ulica służy do obsługi ruchu lokalnego i stanowi drogę główną obsługującą włączające się w 
nią ulice z rejonów przylegających. Przebiega od granicy gminy Kórnik z gmina Poznań (ul. Szczytniki) do ul. 
Pisarskiej, która stanowi jej kontynuacje aż do ul. Radiowej a za jej pośrednictwem łączy się z droga powiatową 
nr 2489P (ul. Radiowa i Telewizyjna) 
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Obsługuję zarówno ruch lokalny do działek przylegających bezpośrednio do pasa drogowego oraz położonych 
wzdłuż ulic bezpośrednio się z nią łączących. 

Ul. Jeziorna – droga powiatowa przebieg: Swarzędz – Tulce – Żerniki – Koninko - Kamionki. Zgodnie z 
pomiarem wykonanym w roku 2021 średni dobowy ruch pojazdów wynosi 8378 w przekroju drogowym. 

 
5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME 

5.1. Oznakowanie pionowe 
Istniejące oznakowanie pionowe zlokalizowane po zachodniej stronie ul. Mostowej będące w kolizji z 

projektowaną drogą należy zdemontować i przestawić w miejsce niekolidujące.  
 
Istniejące progi zwalniające należy zdemontować i ponownie zamontować osiowo na jezdni. 
 
Zaprojektowano nowe oznakowanie związane z projektowanym przejściem dla pieszych na włączeniu ul. 

Mostowej w ul. Wspólną. 
Zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci tablic D-6 „przejście dla pieszych” zlokalizowanych po obu 

stronach przejścia dla pieszych. 
 

5.2. Oznakowanie poziome 
Istniejące oznakowanie poziome P7a na włączeniu w ul. Wspólną należy odtworzyć. 
Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome związane z przejściem dla pieszych w rejonie włączenia ul. 

Mostowej w ul. Wspólną. 
Zaprojektowano oznakowanie P-10 „przejście dla pieszych szerokości 4.0m i długości 5.00m oraz linię P-14 

„linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” długości 2.5mb 
 
Istniejące progi zwalniające należy zdemontować i wymienić na nowe o wymiarach 2.0x1,8x0,065m i 

zamontować osiowo. 
 
Projektowane oznakowanie pionowe w obszarze objętym opracowaniem przedstawiono na rysunku 2. Plan 

sytuacyjny – stała organizacja ruchu. 
 
6. MATERIAŁY 

1.1. Oznakowanie pionowe 
− Zastosować znaki z grupy „małe” (M) – na drogach gminnych 
− Znaki umieszczać po prawej stronie jezdni na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70mm, zako-

twionych w gruncie za pomocą fundamentu. 
− Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni, odchylenie tarczy 

znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni; 
 

 
 
− Znaki oraz słupki na ulicach umieszczać tak, aby odległość znaku oraz słupka od krawędzi jezdni była 

nie mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający 
krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy 
znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy; 
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− wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) w obszarze zabu-

dowanym wynosi minimum 2,0 m, a w przypadku umieszczenie znaku na chodniku 2,20m., Jeżeli na 
jednym słupku umieszczone są dwa znaki to wysokość umieszczania znaków mierzy się od dolnej kra-
wędzi znaku niżej położonego, na ulicach w obszarach zabudowanych przez niżej umieszczony znak 
rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod znakami: 

 
− Do wykonania lic znaków należy stosować folie odblaskowe typu 1 – na drogach gminnych, oprócz 

znaków D-6 dla których należy zastosować folię odblaskową typu 2.  
− Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadą-

cych z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą; 
− Tarcze znaków należy zamontować do słupków za pomocą uniwersalnych uchwytów o profilu ceowym 

lub płaskowników. Obejmy powinny mieć możliwość regulacji w celu dostosowania zacisku do średnicy 
słupków; 

− Słupki do znaków – stalowe ocynkowane o średnicy 70mm, słupki powinny być proste lub profilowane, 
od góry zaślepione u dołu wyposażone w tzw. „wąsy kotwiące”. 

 
Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub 

Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane 
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego. 

 
1.2. Oznakowanie poziome: 

− Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, grubość 
układanej warstwy od 0,3 do 0,8 mm. 

− Dobra widoczność w ciągu całej doby; 
− Wysoki współczynnik odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów 

deszczu; 
− Zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania; 
− Odpowiednia szorstkość zbliżona do szorstkości nawierzchni, na której jest umieszczone; 
− Odpowiedni okres trwałości; 
− Odporność na ścieranie i zabrudzenie; 
− Szybka metoda aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne. 
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Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM. 
 
7. TERMIN REALIZACJI 

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w oznakowaniu: do 31.12.2027 
 
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu objętej tym opracowaniem możliwe jest po 

zawiadomieniu organu zarządzającego ruchem, co najmniej na 7 dni przed jego wprowadzeniem.  
 
8. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW PIONOWYCH 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa Ilość 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

1 A-11a Próg zwalniający 4 

ZNAKI ZAKAZU 

2 B-33 Ograniczenie prędkości 20km/h 4 

ZNAKI INFORMACYJNE 

3 D-46 Droga wewnętrzna 2 

4 D-47 Koniec drogi wewnętrznej 2 

5 D-52 Strefa ruchu 2 

6 D-53 Koniec strefy ruchu 2 

TABLICE 

7 T-1 20m 4 

ŁĄCZNIE 
Tablice 20 

Słupki do znaków 8 

 
9. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW PIONOWYCH DO PRZESTAWIENIA 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa Ilość 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

1 A-11a Próg zwalniający 2 

ZNAKI ZAKAZU 

2 B-33 Ograniczenie prędkości 20km/h 2 

ZNAKI INFORMACYJNE 

3 D-46 Droga wewnętrzna 1 

4 D-47 Koniec drogi wewnętrznej 1 

5 D-52 Strefa ruchu 1 

6 D-53 Koniec strefy ruchu 1 

TABLICE 

7 T-1 20m 2 

ŁĄCZNIE 
Tablice 10 

Słupki do znaków 4 
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10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa Ilość 

ZNAKI INFORMACYJNE 

1 D-6 Przejście dla pieszych 2 

ŁĄCZNIE 
Tablice 2 

Słupki do znaków 2 

 
11. ZESTAWIENIE ZNAKÓW ISTNIEJĄCYCH POZIOMYCH DO ODTWORZENIA 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa Długość/ilość (mb/szt.) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-7a 
Linia krawędziowa – przerywana 

szeroka (0.12m2/mb) 
16,7mb 2,0 

RAZEM powierzchnia  2.0m2 

 
12. ZESTAWIENIE ZNAKÓW PROJEKTOWANYCH POZIOMYCH 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa Długość/ilość (mb/szt.) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-10 
Przejście dla pieszych szerokość 

4.0m (0.5m2/mb*s) 
5.0mb 10.0 

2 P-14 
Linia warunkowego zatrzymania 

złożona z prostokątów 
(0.375m2/mb) 

2.5mb 0.9 

RAZEM powierzchnia  10.9m2 

ŁĄCZNIE Odtworzenie + projektowane 12.9m2 
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III. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 
1. Plan orientacyjny – skala 1:10000 
2. Zagospodarowanie terenu – skala 1:500 
3. Plan sytuacyjny – stała organizacja ruchu – skala 1:250 

3.1. Plan sytuacyjny – stała organizacja ruchu odc. 1 – skala 1:250 
3.2. Plan sytuacyjny – stała organizacja ruchu odc. 2 – skala 1:250 
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IV. DECYZJE, UZGODNIENIA 

 
1. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wydane przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik z 

dnia 19.12.2024 znak WB2-ET.7221.124.2024 
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