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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z pobzniejszymi
aktualizacjami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia przedmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg.

« Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opér cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta — Metoda obliczania.

*  Wytyczne producenta

* Uzgodnienia miedzybranzowe

*  Wizja lokalna

* Inwentaryzacja istniejgcej instalacji w Szpitalu

*  Noma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzgdzania jakoscig- Wymagania dla celéw
przepiséw prawnych

*  Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC
* Dz U.zdnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,, 0 wyrobach medycznych”

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji chtodniczej, dla budynku Onkologi
Dzieciecej.

Zakres obejmuje:
* instalacje chtodniczg
3. OPIS OBIEKTU:

Budynek wolnostojgcy, dwupietrowy podpiwniczony. W budynku znajdujg sie sale t6zkowe i pomieszczenia
przeznaczone do przeprowadzania badan.

4. INSTALACA FREONOWA:

4.1. Opis instalaciji

Instalacja freonowa obejmuje cztery systemy, ktére majg za zadanie chtodzi¢ wybrane pomieszczenia
budynku Onkologii Dzieciecej. W sktad kazdego uktadu wchodzi jedna jednostka zewnetrzna (obstugujaca
dane pietro) oraz jedna jednostka wewnetrzna.

a) System S1 — przyg. lekéw - 1.53

Jednostka zewnetrzna RZAG50
Jednostka wewnetrzna kasetonowa FFA50 — 1szt. 5,0kw

b) System S2 — pok. zabiegowy -1.14

Jednostka zewnetrzna RZAGS50
Jednostka wewnetrzna kasetonowa FFA50 — 1szt. 5,0kwW



c) System S3 — pok. zabiegowy -2.14

Jednostka zewnetrzna RZAG50
Jednostka wewnetrzna kasetonowa FFA50 — 1szt. 5,0kwW

d) System S4 — przyq. lekéw - 2.54

Jednostka zewnetrzna RZAG50
Jednostka wewnetrzna kasetonowa FFAS50 — 1szt. 5,0kwW

Odprowadzenie skroplin:
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin ze wszystkich urzadzen, w ktérych moze nastgpi¢ wykroplenie wilgoci z

powietrza. Instalacje skroplin nalezy wykona¢ z rur PCV (dopuszcza sie PCV klejone). Instalacje skroplin nalezy
podigczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych za pomocg syfonéw kulowych. Catosé instalacji prowadzi¢ w suficie
podwieszonym.

4.2. Parametry dobranych jednostek — minimalne wymagania jakie muszg zosta¢ spetnione

RZAG50
- wymiary 734x870x373 mm (wys. X szer. x gt.)
— poziom ci$nienia akustycznego 49 dBA
— zasilanie 1x230 V
— etykieta energetyczna A++/A+

— 0szczedno$¢ energii w trybie gotowosci
— czujnik obecnosci i czujnik podtogowy
— tryb tylko wentylator

— pompka skroplin

4.3. Czynnik chiodniczy

Nalezy zastosowa¢ freon zgodny z freonem w agregacie chfodniczym. Freon powinien cechowac sie
wysokim cieptem wiasciwym, co pozwoli na zastosowanie mniejszych $rednic przewodow, dtuzszych
odcinkow instalacji oraz redukciji ilosci czynnika w uktadzie.

Nalezy zachowacC wszelkie Srodki ostroznosci, majgce na celu niedopuszczenie do wycieku czynnika,
uszkodzenia elementéw instalaciji.

4.4. Przewody i izolacja cieplna

Do instalacji freonowej stosowaé rury miedziane bez szwu z miedzi beztlenowej i bez domieszek, odtlenione
kwasem fosforowym i o odpowiednim stopniu odpuszczenia. Montaz instalacji przeprowadzi¢ w ostonie z
gazu obojetnego (azot), by nie doprowadzi¢ zanieczyszczenia rur lub potgczen. Instalacje freonowg nalezy
wykonaé z rur i ksztattek posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. Przejscia
przez $ciany zwykte nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy zaizolowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym.

Przewody nalezy taczy¢ na lut twardy. Nie wolno stosowac topnikéw ani przeciwutleniaczy.

Nalezy zastosowac rury o odpowiednich $rednicach i grubosciach scianek, dopasowanych do cisnienia
roboczego freonu. Rury uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen co do dlugosci poszczegdinych elementéw instalacji freonowej, dopuszczalnych
réznic wysokosci miedzy jednostkami w celu zapewnienia prawidtowej pracy ukfadu.

Uwaga: przejscie przez sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ z uwzglednieniem szczelnosci powietrznej obudowy
budynku.

5. USZCZELNIENIE OGNIOOCHRONNE:



Przejscia instalacji rurowych przez Sciany i stropy, muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej tej przegrody.
Uszczelnianie przejs$é dla rur niepalnych:

Dla rur niepalnych o $rednicach w zakresie DN32 do DN250 proponuje sie uszczelnianie przejscia przez
przegrody ostong ogniochronng wypetniona materiatem peczniejgcym typu CP 655 o odpornosci EI120 firmy
HILTI.

Sposéb montazu

Dla przejs¢ przez $ciany ostone ogniochronng stosuje sie po obu stronach, dla przejs¢ przez stropy stosuje
sie jedng ostone od dotu.

Izolacja akustyczna

Pozostatg przestrzen (szczeling pierdcieniowg maksymalnej szerokosci 15 mm) wypetni¢ niepalng wetng
mineralng (o gestosci min. 35 kg/m?). Dla dobrego uszczelnienia po obu stronach $ciany lub od dotu stropu
zastosowac elastyczng ogniochronng mase uszczelniajgcg CP 601S, ogniochronny materiat do wypetniania
szczelin CP 606 lub peczniejgcg mase ogniochronng CP 611A.

Dla rur niepalnych o $rednicy w zakresie DN15 do DN160 mozna réwniez zastosowaé ognioochronng
elastyczng mase uszczelniajgcg typu CP 601S o odpornosci EI120 firmy HILTI.

Jako materiatu wypetniajacego otwor nalezy zastosowaé niepalnej wetny mineralnej (o gestosci min. 35
kg/m?).

Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych, nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta materiatdéw uszczelniajgcych.

W przypadku stosowania materiatéw innych producentéw, produkty te muszg posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich stosowanie.

Uszczelnianie przej$¢ dla rur palnych:

Dla rur palnych o $rednicach w zakresie DN32 do DN250 proponuje sie uszczelnianie przej$cia przez
przegrody ostong ogniochronng wypetniona materiatem peczniejgcym typu CP 655 o odpornosci EI120 firmy
HILTI.

Sposob montazu

Dla przejs¢ przez $ciany ostone ogniochronng stosuje sie po obu stronach, dla przejs¢ przez stropy stosuje
sie jedng ostone od dotu.

Izolacja akustyczna

Pozostatg przestrzen (szczeline pierscieniowg maksymalnej szerokosci 15mm) wypemié niepalng wetng
mineralng ( o gestosci min. 35 kg/m?). Dla dobrego uszczelnienia po obu stronach $ciany lub od dotu stropu
zastosowacé elastyczng ogniochronng mase uszczelniajgcg CP 601S, ogniochronny materiat do wypetniania
szczelin CP 606 lub peczniejgcg mase ogniochronng CP 611A.

Dla rur palnych o s$rednicach do DN25 mozna stosowal uszczelnianie przejscia przez przegrody
ogniochronng peczniejgcg masa typu CP 611A o odpornosci EI120 firmy HILTI.

Jako materiatu wypetniajgcego otwér nalezy zastosowac niepalnej wetny mineralnej ( o gestosci min. 100
kg/md).

Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych, nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta materiatdéw uszczelniajgcych.

W przypadku stosowania materiatow innych producentéw, produkty te muszg posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich stosowanie.

W przypadku stosowania materiatéw innych producentéw, produkty te muszg posiadaé
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich stosowanie.



6. INFRORMACJA BIOZ:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — instalacje chlodnicze

Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
chtodniczych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Patrz pkt informacja BIOZ w projekcie architektonicznym.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Patrz pkt informacja BIOZ w projekcie architektonicznym.

Kolejnosé i zakres przewidywanych robét

Kolejnosé robét zalezy od harmonogramu prac montazowych na budowie. Prace bedg wykonywane po
wykonaniu niezbednych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Do szczegétowego zakresu prac nalezg gtéwnie:

montaz urzgdzen zwigzanych z dziataniem poszczegdlnych instalacji
montaz elementéw armatury i uzbrojenia instalaciji

uruchomienia, proby szczelnosci i proby cisnieniowe

montaz instalacji rurowej

montaz przybordw i urzgdzeh

Przewidywane zagrozenia
Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami sa:

Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych

Przygniecenie ciezkimi urzadzeniami i elementami instalacji w trakcie transportu i montazu —
zwtaszcza elementéw wielkogabarytowych transportowanych dzwigiem

Przygniecenie spadajgcymi elementami

Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek

Zaprdszenie ognia

ZaprOészenia oczu podczas ciecia, oczyszczania i szlifowania, klejenia izolacji, malowania
rurociggéw

Upadek z rusztowania podczas prac montazowych

Prowadzenie instruktazu

Przed przystgpieniem do robét pracownicy muszg zostaé przeszkoleni

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez
osoby dozoru 0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim
pracownikow

Roboty instalacyjne mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przygotowanie zawodowe uprawnienia

Przestrzegaé¢ ogoélnych zasad BHP obowigzujgcych przy robotach budowlanych i instalacyjnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Rejon prowadzenia robét niebezpiecznych ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawié¢ tablice
ostrzegawcze

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej pomocy
i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacja
zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego

Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty

Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot sprzet ochrony
osobistej

W poblizu stanowisk na ktérych moze wystgpi¢ zaprészenie ognia nalezy zlokalizowaé przenosny
sprzet gasniczy

Wskaza¢ droge umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen



e Zastosowanie lekkiego ogrodzenia placu budowy umozliwi dostep wozéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu)

e W przypadku montazu wielkogabarytowych urzadzen zapewni¢ odpowiednig organizacje transportu
i montazu oraz zabezpieczy¢ strefy transportu i montazu przed przedostaniem sie os6b postronnych

e Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajgce na budowie w trakcie robot w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263)

7. UWAGI:

o Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z
dobrg wiedza techniczna.

o Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkdow
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci
lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu na podzniejsze zmiany wymiarow na
budowie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ autora opracowania.

e W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy sie mozliwg kolizje instalacji, nalezy przerwaé
wykonywane prace i niezwtocznie skontaktowac¢ sie z Projektantem w celu rozwigzania problemu.

e Rury uklada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

e Do montazu stosowaé wylgcznie materialy posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

o Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazyé w system potgczen wyréwnujgcych potencjaty
elektryczne.

¢ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych.

e Wykonawca nie moze w zaden sposdb wykorzystywaé pomytek, bteddw lub opuszczeh w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego,
wraz z propozycjg rozwigzania zamiennego

e Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze otrzymana przez niego
dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania zadania bedgcego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

o Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czes$ciami dokumentacji
przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢é wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie
zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest wiasciwe.

e Dopuszczalne jest zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw. W przypadku zastosowania
materiatdw lub urzadzen innych producentéw, produkty te muszg posiadac takie same lub lepsze parametry i
standard wykonania niz zaprojektowane oraz aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
pozwalajgce na ich stosowanie. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.



KARTY KATALOGOWE

KARTY KATALOGOWE Z PEENYMI DANYMI URZADZEN ZOSTALY ZAtACZONE DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEUJ.

MATERIALY, ARMATURA | URZADZENIA ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI DOBRANE
ZOSTALY DO CELOW PROJEKTOWYCH | KOSZTORYSOWYCH.

DOSTARCZENIE URZADZEN KONKRETNEGO PRODUCENTA ZOSTANIE ROZSTRZYGNIETE NA DRODZE
PRZETARGU PUBLICZNEGO.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA MATERIALOW LUB URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW:
— ZASTOSOWANE PRODUKTY MUSZA POSIADAC TAKIE SAME LUB LEPSZE PARAMETRY,

— STANDARD WYKONANIA ZASTOSOWANYCH PRODUKTOW NIE MOZE BYC NIZSZY NIZ
ZAPROJEKTOWANY,

— ZASTOSOWANE PRODUKTY MUSZA POSIADAC AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE |
CERTYFIKATY ZGODNOSCI POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
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