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LEGENDA:

czujka ruchu - ES-SYSTEM

DK LED-1.DMEVGDIMIP 40 22w
oprawa dostropowa
DK LED-2.DMEVGDIMIP 40 22w
oprawa dostropowa
DK LED-3.DMEVGDIMIP 40 22w
oprawa dostropowa

SP-R414 EVG IP 54
oprawa dostropowa

SP-O414EVG IP 44
oprawa dostropowa

DC 226 EVG-CS PD IP 44
oprawa dostropowa

ES-HOV 414 EVG-CS IP 65
oprawa dostropowa

ES-H 424 EVG-CS IP 65
oprawa dostropowa
SYSTEM 6000-B LED 34W IP 40

oprawa do montazu w suficie
podwieszanym

C0O2 235 IP 65
oprawa nastropowa

oprawa wyposazona w modut awaryjny CTI2
P-L
oprawa awaryjna

Monitor 1 CTI2 IP 40
oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

Monitor 2 IP 40

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
CTI2

Monitor LED HO-N IP 40

oprawa o$wietlenia awaryjnego CTI2

LG-gino 26W IP 65
Atelier LED 15W

ES-KAMO 35W IP 65

regulator oéwietlenia

Z X PXF VIP kinkiet IP44 1x24

Uwag:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyki od projektu
nalezy konsultowa€ z projektantem.

J.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklefi,
fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgezy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé
/ montowat na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworw okiennych w Scianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacj, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla
uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z foktycznym zamawianym
asortymentem dlauniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowafi branzowych (przebiegi instalacj).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wq pozycji opisanych na schematach lokalizacyjpych w dokumentacji -
czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt budowlano-wykonawczy).

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do
tego skfadnika sig odnoszq z uwzglgdnieniem wszystkich informacii opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zast ie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych
rozwiqzof w zokresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujge i opierajgc sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jokiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacj nalezy konsultowat sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pbniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji abiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukq
budowlang.
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Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego pt. :

Projekt — zamienny, rozbudowa i nadbudowa budynku {6zkowego szpitala na potrzeby Kliniki Choréb Zakaznych i
Neurologii Dziecigcej oraz budowe stacji transformatorowe; i budynku agregatu prqdotwdrczego, na terenie dziatki
nr 7/14, ark.17, obrgb Jezyce pofozonej w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33.
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