np. Tarkett Primo Plus 3049309 lub réwnowaznym

fuga elastyczna 2mm, w kolorze plytek
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Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIIl
Klasa Odpornos¢ ogniowa ych ow budynku
n;j:m? glbwnanz(;::vukqa konstrukcja dachu strop i;ﬁ‘éim? Katid $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
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] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ = 1. Wszystie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4#::.:!‘— przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].
i 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyinie wytyczy¢ geodezyinie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegonosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
ZAKRES OPRACOWANIA > balustrad, porgezy i pophwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
< wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworéw okiennych w cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnosc szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnoscl
5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowag wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia nigscistos.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych parti
cian realizowac po weryfikacf opracowati branzowych (przebiegi instalacjj.
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czeS¢ konstrukeyjna.
9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkaw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem za jego zgoda.
1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacj nalezy konsultowac sie z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziukq budowlana,
LEGENDA POSADZEK: homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC: § . ) SCHEMAT: =
dlogi w fazionkach - wykfadzina bez zawartosci ftalanow LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: OKLADZINY SCIENNE U U = B .
podiogi w tazienkac - zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55% . ) ) z
: , ) ¢ - ) 0 pivt : ? p :,
Plytlg gresowe, mrgzoodporne, rektyﬂkowane, gres barwiony w - dodatkowe zabezpieczenie powlokg ochronng (warstwa poliuretanu PUR Reinforced FARBY p: ytt: :a'izefwr::;r;okoéé pomieszczenia; — — s
g]natsmors'(l)ivzvng\j/f)zsc'nll?i?)Zb:llwr;:)izg6 T)Zlg[; beé%‘gg:zrgﬁlrga' - klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43 farba lateksowa: 0 wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne: do wysokosci 40cm: Y
nasﬁgkliwogéé <0,5% v‘;ytriymaloéé na Zgginanaie Min. 40 . grqu§§ CaﬂkotwIta I'E’\iklso '2423?)6 omm - 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300; 2rzedy plytek ceramicznych, ciennych, szkliwionych, rektyfikowanych, INWESTOR: ADRES:
Nimm2, Pojedynczo 32 Nimm2 S etk 3000 alnp - wysoka odpornos¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania, do kalibracja 8, polysk, o wymiarze 20x20cm, nasiakliwos¢ 10%-20% np.: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Universytetu Medycznego ul. Szpitalna 27133, 60-572 Poznatt
np. Rako Base DAR63431 lub rownowazne gk j ier PN Eﬂ 13501 - Bfls 1 wykonywania gladkich, wysoko-obciazalnych, zachowujacych strukturg Rako Color One lub rownowazne, kolory: bezowy RAL0607020 (dolny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznar czg8c dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
: - 'fija cjana Oglek”' & PN EN 42é bs 20 dob podtozy powlok wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na rzad) i blekitny RAL 2408015 (gérny rzad); ' '
- 04pornosc na kotka - bardzo dobra duze obcigzenia, wodorozcienczalna; i
fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytek Klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9 ¢ przyjazng 2 &rodowiska, o slabym neulrainym zapachis Fuga elastyczna 2mm w kolorze biatym. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
A . ! ’ H A nen
panele LVT - trwglgsc koloréw PN gg IS0 105-802 2 6 ' - nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — fapanie” kurzu z powyzej: Remont pomieszczen w bUdynkU E".
anel winviowy drewnopodobny. grubosc 2.5mm - TVOC po 28 dniach SO 16000-6 - < 10 pg/ m3 powietrza; plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane kalibracja 8, kolor
p: vinylowy dr podobny, g ~mm, - Nadaje si¢ na ogrzewanie podiogowe - tak - zachowujaca strukture; bialy, potysku, wymiar 60x30, nasiakliosé 10%-20% fuga elastyczna PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ant.yPOSIIZgowosc R1,0’ wymiar 15.0X280m'. zabezpieczony - Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra - 0 zminimalizowanej emisji | bezrozpuszczalnikowa; meY W kolorée bialym ' ' Uprawniena budowiane w specianosci architektonicanej do
poliuretanem, grubosc warstwy wierzchniej 0,7mm, ) L ) . . ) y 3 . narind. ach . NEDBALA wojeovariabezoganiczen
Forbo Al 60300 | oak ub 16 . i - - . podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace; np. Rako Color One Withe lub réwnowazna 9
np. Forbo Allura w6030 central oak lub rownowazne cokot zaokraglony h=10cm; na styku $ciana-podioga nalezy zastosowac listwe wyoblajaca - stopieri polysku - satynowy lub $redni polysk (wg PN EN 13 300) Fuga elastyczna 2mm w kolorze bialym upr. . 6TIWPOKK[2017 .
na calej diugosci najwigkszy rozmiar ziarna - drobna (<100 pm); ' OPRACOWANIE:
cokot - listwa przypodtogowa MDF 100x12mm , wykoriczona Iwigkszy Hmy: - -
okleing HPL Wp kégrze k?ialym y - gestosc dia farby ok. 1,4glem3 uwaga: narozniki zewnetrzne plytki szlifowane pod katem; narozniki ET— Upaiei bﬁ‘ﬂ’ﬁ;@mﬁg‘g;ﬂ;wemmmw @ S u I O NeA
DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV np. Caparol Samt 10 lub réwnowazna wewnetrzne sylikon w kolorze fugi. W pom. nr 123 narozniki przy oknie i ) upr. v 1AMPOKK2118 ul. Graniczna 6,
drzwiach wykonczyé listwa z anodowanego aluminium : 62-040 Puszczykowo
WYKLADZINA WINYLOWA kolor bazowy - ztamana biel, Umbera-Weiss L92 C4 H95 wg. Caparol, do int. ahDSOBCZAK Sobeend e-mail:studiodna@poznan.home.pl
akceptacji projektanta i Zamawiajacego na podstawie przedstawionych BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
homogeniczna wyktadzina winylowa w kolorze bezowym probek fartuch 7 plytek nad blatem: ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY MAJ 2021 1:100
np.Tarkett Primo Plus 3049302 lub réwnowaznym s fartuch z ptytek wysokosci 60cm (2 rzedy) nad blatem, dtugosé TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
5‘ dopasowana do dtugosci blatu - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, SCHEMAT KOLORYSTYKI | WYKONCZENIA SCIAN | '
, ny N S | biata, polysk, wymiar 60x30, grubos¢ 10mm; nasiakliwosé 10%-20%, np. POSADZEK - Il PIETRO A-04-02
homogeniczna wyktadzina winylowa w kolorze jasnoniebieskim 3 Rako Color One White lub rownowazna - E

PROJEKT CHRONIONY PRAINEM AUTORSKIM HOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE studicdna ul Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo




