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Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z aktualizacjg z dnia 12 marca
2009 .

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

¢  Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzaciji dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg, wydawca: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe
*  Woytyczne producenta

2. Podstawa opracowania

Ponizsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji freonowej dla pomieszczen budynku
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul.
Szpitalnej 27/33 w Poznaniu.

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji, ktérej jednostki wewnetrzne znajdujg sie w wyznaczonych
pomieszczeniach budynkéw szpitala wg dokumentacji rysunkowej, a jednostki zewnetrzne zlokalizowane na
zewnatrz budynkéw

3. Instalacja freonowa

Projektuje sie system chtodzenia realizowany za pomocg systeméw typu SPLIT oraz MULTISPLIT z
agregatami chtodniczymi zlokalizowanymi na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci
inwentaryzacyjne w czasie opracowania projektu, doktadng lokalizacje poszczegdlnych jednostek zewnetrznych
nalezy ustala¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Dla celéw projektowych i kosztorysowych dobrano urzadzenia firmy DAIKIN. Dopuszcza sie
stosowanie urzgdzen innych producentoéw z zastrzezeniem, ze ich praca nie moze pogarszac
zaprojektowanego ukfadu, a parametry nie mogg by¢ gorsze od zaproponowanych. Wszystkie jednostki
muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ montazu w budynkach opieki zdrowotne;.

Ze wszystkich urzadzen nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin.
Projekt obejmuje instalacje klimatyzaciji komfortu podzielong na 18 niezaleznych instalacji. Wydajnosci
wewnetrznych jednostek chiodniczych w zakresie 2,5 — 5 kW. Nascienne jednostki chtodnicze nalezy instalowaé

maksymalnie wysoko, z uwzglednieniem minimalnej odlegtosci od stropu, tj. 30 cm.

Zasilanie instalacji przewiduije sie z istniejacej instalacji elektrycznej w Szpitalu. Wytyczne elektryczne w
tym zakresie zostaty wskazane w projekcie.

Dokiadne zestawienie urzgdzeh dla poszczegodlnych oddziatdw wraz z numerami pomieszczen
przedstawiajg tabele ponizej:



Budynki administraciji

Moc jednostki

Dobrana jednostka

Suma mocy

Dobrana jednostka

Lp Nazwa oddziatu Nr drzwi . Nr systemu wew. jednostek
wewnetrznej wewnetrzna dla systemu, kW zewnetrzna
1 Administracja — 104 5 DAIKIN Comfora
budynek E FTXP50N9
Administracja — DAIKIN Comfora
2 budynek E 105 25 FTXP25N9 A 10,0 5MXM90A9
Administracja — DAIKIN Comfora
3 budynek E 106 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
4 budynek E 108 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
° budynek E 108 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
6 budynek E 109 25 FTXP25N9 B 12,5 5MXM90A9
Administracja — DAIKIN Comfora
7 budynek E 109 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
8 budynek E 110 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
9 budynek E 110 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
10 budynek E 1 25 FTXP25N9
Cc 10,0 5MXM90A9
1 Administracja — 112 25 DAIKIN Comfora
budynek E ’ FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
12 budynek E "3 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
13 budynek E 4 25 FTXP25N9
D 5,0 2MXM50A9
Administracja — DAIKIN Comfora
14 budynek E 115 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
15 budynek E 203 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
16 budynek E 204 25 FTXP25N9
E 10,0 5MXM90A9
Administracja — DAIKIN Comfora
7 budynek E 205 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
18 budynek E 206 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
19 budynek E 208/209 35 FTXP35N9
F 7,0 2MXM68A9
Administracja — DAIKIN Comfora
20 budynek E 212 35 FTXP35N9
Administracja — DAIKIN Comfora
21 budynek E 213 3.5 FTXP35N9
Administracja — DAIKIN Comfora
22 budynek E 214 25 FTXP25N9
G 11,0 5MXM90A9
Administracja — DAIKIN Comfora
23 budynek E 215 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
24 budynek E 216 25 FTXP25N9
Administracja — DAIKIN Comfora
25 budynek E 217 25 FTXP25N9
H 5,0 2MXM50A9
Administracja — DAIKIN Comfora
26 budynek E 218 25 FTXP25N9
Administracja — . . DAIKIN Comfora
27 budynek E Mieszkanie 3 25 FTXP25N9
1 5,0 2MXM40A9
Administracja — . . DAIKIN Comfora
28 budynek E Mieszkanie 3 25 FTXP25N9
Administracja — . . DAIKIN Comfora
2 budynek E Mieszkanie 4 25 FTXP25N9
2 5,0 2MXM40A9
Administracja — ) . DAIKIN Comfora
30 budynek E Mieszkanie 4 25 FTXP25N9
31 Administracja — Mieszkanie 5 2,5 DAIKIN Comfora




budynek E FTXP25N9
Administracja — . . DAIKIN Comfora
32 budynek E Mieszkanie 5 25 FTXP25N9 3 75 3MXM68A9
Administracja — . . DAIKIN Comfora
33 budynek E Mieszkanie 5 2,5 FTXP25N9
*  Poradnia przyszpitalna
. . . Suma mocy .
Lp Nazwa oddziatu Nr drzwi Moc JeanSﬂf' Dobrana jednostka Nr systemu wew. jednostek Dobrana jednostka
wewnetrznej wewnetrzna zewnetrzna
dla systemu, kW
Poradnie DAIKIN Comfora
34 przyszpitalne 15 25 FTXP25N9 4 25 RXP25N9
* Oddziat IX - Anestezjologii Intensywnej Terapii Pediatrycznej
. . . Suma mocy .
Lp Nazwa oddziatu Nr drzwi Moc Jed"°3“$' Dobrana jednostka Nr systemu wew. jednostek Dobrana jednostka
wewnetrznej wewnetrzna zewnetrzna
dla systemu, kW
Oddziat IX -
35 Anestezjologii - 5 DAIKIN FFA50A9 5 5,0 RXMS50A
Intensywnej Terapii
Pediatrycznej
* Oddziat VII - Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny
. ) ) Suma mocy .
. ) Moc jednostki | Dobrana jednostka . Dobrana jednostka
Lp Nazwa oddziatu Nr drzwi wewnetrznej wewnetrzna Nr systemu wew. jednostek zewnetrzna
dla systemu, kW
Oddziat VII -
Pneumonologiczny,
Alergologiczny, DAIKIN Comfora RXF25E
36 Immunologii 10 25 FTXP25N9 6 25
Klinicznej,
Pediatryczny
Oddziat VII -
Pneumonologiczny,
Alergologiczny, DAIKIN Comfora
37 Immunologii 29 25 FTXP25N9 7 25 RXF25E
Klinicznej,
Pediatryczny
Oddziat VII -
Pneumonologiczny,
Alergologiczny, DAIKIN Comfora
38 Immunologii 45 3.5 FTXP35N9
Klinicznej,
Pediatryczny
Oddziat VII -
Pneumonologiczny,
Alergologiczny, . ) DAIKIN Comfora
39 Immunologii Polisomnografia 25 FTXP25N9 8 8,5 3MXM68A9
Klinicznej,
Pediatryczny
Oddziat VII -
Pneumonologiczny,
Alergologiczny, . ) DAIKIN Comfora
40 Immunologii Polisomnografia 2,5 FTXP25N9
Klinicznej,
Pediatryczny
*  Oddziat XIV - Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny
. . . Suma mocy .
Lp Nazwa oddziatu Nr drzwi Moc Jed"““?' Dobrana jednostka Nr systemu wew. jednostek Dobrana jednostka
wewnetrznej wewnetrzna zewnetrzna
dla systemu, kW
Oddziat IX -
41 Anestezjologii 13 35 DAIKIN Comfora 9 35 RXP35N9

Intensywnej Terapii
Pediatrycznej

FTXP35N9




Oddziat XV Transplantacji Szpiku

. ) . Suma mocy .
Lp Nazwa oddziatu Nr drzwi %Z(\;Ifdt? g:g' Do%chﬂ’if::;tka Nr systemu wew. jednostek Dot;r:vr;i j?r&i:(;stka
¢ ) < dla systemu, kW 1
Oddziat XV DAIKIN Comfora
46 Transplantacji Szpiku 70/71 3.5 FTXP35N9 12 35 RXP35N9

4. Odprowadzenie skroplin

Wewnetrzne jednostki instalacji klimatyzacji wymagajg odprowadzenia skroplin. Skropliny nalezy
odprowadzaé do najblizszego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej lub na zewnatrz budynku do gruntu. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z rur PVC z odpowiednim spadkiem. W przypadku koniecznosci, nalezy
stosowac pompki skroplin. Odptyw skroplin do pionéw nalezy wigczaé poprzez zasyfonowanie. W miare
mozliwosci technicznych nalezy stosowac¢ syfon suchy, podtynkowy z dostepem rewizyjnym, montowany nad
sufitem podwieszanym, w Scianie g-k. W przypadku niemozliwosci wykonania instalaciji skroplin zgodnie z
projektem, trasy instalacji ustali¢ na etapie wykonawstwa. Przewody w miejscach widocznych oraz tam, gdzie nie
ma sufitdw podwieszanych nalezy prowadzi¢ w obudowie z korytek maskujacych.

5. Rurociagi freonowe

Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1 fgczonych lutem twardym.
Przewody muszg by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen z zasklepionymi koncowkami. Nalezy
stosowac rury miedziane twarde.

Stosowac rury o odpowiednich Srednicach i grubosciach Scianek, dopasowanych do ci$nienia
roboczego freonu. Rury uktadaé w sposdb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych.
Przewody wewnatrz oraz na zewnatrz budynku, w miejscach widocznych oraz tam, gdzie nie ma sufitow
podwieszanych nalezy prowadzi¢ w obudowie z korytek maskujgcych.

Przejscia przez Sciany zwykte nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez Sciany nalezy uszczelni¢ do odpowiednich parametrow powietrznoszczelnych oraz
akustycznych, a warstwy przegréd budowlanych odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. W przypadku przejsé
przez $ciany oddzielenia ppoz., otwory nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

6. lzolacja instalacji freonowej

Izolacje wykona¢ z kauczuku typu AF/Armaflex lub réwnowazna (przewodnos¢ cieplna nie gorsza niz
0,035 W/m2K) o grubo$ci Scianki min. 25 mm na zewnatrz i wewnatrz budynku. Zastosowana izolacja musi
spetniac klase NRO.

Izolacje nalezy zaktada¢ (naciggac) przed ich zalutowaniem. W miejscach lutowania izolacje zatozyé
dopiero po prébach szczelno$ci. 1zolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmag
klejacg z kauczuku o grubosci 3 mm. Mocowanie obejmy z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na
szczelng izolacje. Na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.

7. Parametry dobranych jednostek - minimalne wymagania jakie muszg zosta¢ spetnione

5MXM90A9

— poziom ci$nienia akustycznego 52 dBA

- wym. (wys. x szer. x gt.) 734x974x408 mm

— ciezar 68 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V

— pobdr mocy elektrycznej w zaleznosci od poditgczonych jednostek wew. - max 3 kW
— mozliwo$¢ grzania lub chtodzenia

— etykieta energetyczna A+++/A++

2MXM50A9

— poziom cisnienia akustycznego 48/50 dBA
- wym. (wys. x szer. x gt.) 550x765x285 mm
— ciezar 41 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V



— pobdr mocy elektrycznej w zaleznosci od podigczonych jednostek wew. - ok. 1,5 kW
— mozliwo$¢ grzania lub chfodzenia
— etykieta energetyczna A+++/A++

2MXM68A9

— poziom cisnienia akustycznego 61 dBA

- wym. (wys. x szer. x gt.) 734x958x340 mm

— ciezar 60 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V

— pobdr mocy elektrycznej w zaleznosci od poditgczonych jednostek wew. - ok. 2 kW
— mozliwo$¢ grzania lub chtodzenia

— etykieta energetyczna A+++/A++

2MXM40A9

— poziom cisnienia akustycznego 46/48 dBA

- wym. (wys. x szer. x gt.) 550x765x285 mm

— ciezar 36 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V

— pobdr mocy elektrycznej w zaleznosci od podigczonych jednostek wew. - ok. 1 kW
— mozliwos¢ grzania lub chtodzenia

— etykieta energetyczna A+++/A++

3MXM6G8A9

— poziom cisnienia akustycznego 48 dBA

— wym. (wys. x szer. x gt.) 734x958x340 mm

— ciezar 62 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V

— pobdr mocy elektrycznej w zaleznosci od podigczonych jednostek wew. - max 2,7 kW
— mozliwo$¢ grzania lub chtodzenia

— etykieta energetyczna A+++/A++

RXP25N9

— poziom ci$nienia akustycznego 44/47 dBA
- wym. (wys. x szer. x gt.) 550x658x275 mm
— ciezar 26 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V

— pobdér mocy elektrycznej ok. 0,55 kW

— mozliwos¢ grzania lub chtodzenia

— etykieta energetyczna A++

RXM50A

— poziom ci$nienia akustycznego 48/49 dBA
- wym. (wys. x szer. x gt.) 734x870x373 mm
— ciezar49 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V

— pobdér mocy elektrycznej ok. 1,25 kW

— mozliwos¢ grzania lub chfodzenia

— etykieta energetyczna A+++

RXP35N9

— poziom ci$nienia akustycznego 48 dBA

- wym. (wys. x szer. x gt.) 550x658x275 mm
— ciezar 28 kg

— zasilanie 1-fazowe 230V



— pobdér mocy elektrycznej ok. 0,8 kW
— mozliwo$¢ grzania lub chfodzenia
— etykieta energetyczna A++

DAIKIN Comfora FTXP25N9/FTXP35N9/FTXP50N9

— tryb ekonomiczny

— tryb komfortowy - jednostka automatycznie zmienia kat zaluzji nawiewu powietrza w zaleznosci
od trybu

— 0szczedno$¢ energii w trybie gotowosci

— tryb nocny

— tryb tylko wentylator

— filtr tytanowo-apatytowy przeciwzapachowy oraz srebrny filtr usuwajgcy alergeny i oczyszczajacy
powietrze

DAIKIN FFA50A9

— o0szczednos$¢ energii w trybie gotowosci
— czujnik obecnosci i czujnik podtogowy
— tryb tylko wentylator

— pompka skroplin

Uwaga: kazdg jednostke wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w pilot do sterowania.
8. Wytyczne w zakresie innych branz
— instalacja elektryczna

Zewnetrzne jednostki nalezy zasili¢ z najblizszych obwodow gniazdowych. Wytyczne elektryczne w
zakresie projektowanych mocy urzadzen zostaty wskazane na rysunkach. Jednostki wewnetrzne zasilane z
jednostek zewnetrznych. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu instalacji elektrycznej.

— branza budowlana

Przejscia przez Sciany zwykte nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez Sciany nalezy uszczelni¢ do odpowiednich parametrow powietrznoszczelnych oraz
akustycznych, a warstwy przegréd budowlanych odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym. W przypadku
przejs¢ przez Sciany oddzielenia ppoz., otwory nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Ramy montazowe pod zewnetrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku nalezy
zakotwi¢ bezposrednio do muru bez tworzenia mostkéw termicznych z odtworzeniem izolacji. Jednostki
zlokalizowane na elewacji nalezy montowac z zastosowaniem wibroizolatoréw przeciwdrganiowych, a
jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy odtworzy¢ wszystkie sufity podwieszane, zabudowy g-k oraz
pozostate elementy budowlane, a pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu takiego jak przed rozpoczeciem prac



Dodatkowe wymagania

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z
dobrg wiedza techniczna.

Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci
lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiardw na
budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania.

Rury uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Wykonawca nie moze w zaden sposéb wykorzystywac pomytek, btedoéw lub opuszczeh w dokumentacii, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z propozycja
rozwigzania zamiennego

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy odtworzy¢ wszystkie sufity podwieszane, zabudowy g-k oraz
pozostate elementy budowlane, a pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu takiego jak przed rozpoczeciem
prac

Wszystkie zastosowane jednostki wewnetrzne muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce mozliwosé
stosowania w obiektach publicznej opieki zdrowotne;j.



10. Oznaczenia graficzne

Na urzadzeniach zewnetrznych nalezy wykonac opis: oznaczenie linii klimatyzacyjnej, oznaczenie
zabezpieczenia zasilania elektrycznego.

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ujednoliconym systemem znakowania instalaciji, ktory jest
wprowadzany przez szpital.

Lp Rurociag Oznakowanie

16 | Zimna woda zmigkczona
Woda zimna

17 | Ciepta woda zmiekczona

2 | Clepta woda uzytkowa

18 | Para techniczna

4 | Centralne ogrzewanie zasilanie
20 | Kondensat

5 | Centraine ogrzewanie powrdt
21 | Sprezone powietrza

-

6 | Cieplo technologiczne zasilamie 22 | Rura wydmuchowa

7 | Cieplo technologiczne powrot

3 | Cyrkulacja
19 | Para czysta

Lp Rurociag Oznakowanie

@

Kanalizacja deszczowa

©

Kanalizacja sanitama

Instalacja hydrantowa -

1

o

1

Woda lodowa zasilanie 6°C

12 | Woda lodowa powrdt 12°C

Ciepio technologiczne zasilanie

13 {promienniki) 2

Cieplo technologiczne powrat

14 {promienniki) i

15 | Zimna woda zdemineralizowana




