SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Obiekty szpitalne

Instalacja freonowa

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa i rozbudowa o budynek onkologii zespotu Szpitala Klinicznego im K. Jonschera Uniwer-
sytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewidziane do realizacji na terenie dzia-
tek nr 6/6, 7/14 ark.17, obreb Jezyce potozonych przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu.

Instalacja freonowa.

INWESTOR:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznan



SPIS TRESCI

ST.01 INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU
ST.02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ST.01 INSTRALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji

klimatyzacji

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt 1

Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czeSci wchodzg nastepujace roboty:
montaz agregatu chtodniczych

montaz rur

montaz izolacji dla rur

przeptukanie, napetnianie i odpowietrzanie
wykonanie préb cisnieniowych

regulacja instalacji

Grupa robét budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

e 45320000-6  Roboty izolacyjne

e 45321000-3 Izolacja cieplna

e 45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

e 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45331210-1 Instalowanie wentylacji

e 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

e 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

e 45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
e 45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzacych

e 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

e 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,

przeszkoli¢ obstuge w celu prawidiowego uzytkowania instalacji,
przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00
Wymagania ogdélne

2.2. Szczegd6lne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowaé nalezy nastepujace materiaty:
agregaty chfodnicze

instalacja freonowa

rury i systemy ksztattek zgodne w systemie z wybranym systemem instalacji

zaprawe ognioochronng

zawory regulacyjne

podparcia przesuwne

punkty state

izolacja

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
Roboty prowadzone wewnagtrz wymagajg jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego
i elektronarzedzi a w przypadku montazy na wysoko$ci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie
rusztowania przesuwne lub przestawne.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogoélne

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport agregatéw chtodniczych zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed deformacja i innymi uszkodzeniami oraz w miare mozliwosci
przechowywac je jak najdtuzej w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegolne zasady wykonania roboét

Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie
zaplanowania przejs¢ instalacyjnych (otworéw do prowadzenia ciggéw instalacyjnych) w
przegrodach budowlanych.

Podwieszenie przewoddéw nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych oraz
tacznikéw przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzenh, przy uwzglednieniu
wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie 1,5 i posiadajgcych stosowny atest producenta.

Izolacja cieplna przewoddéw powinna mieé szczelne potgczenia poprzeczne i wzdtuzne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni, odpowiednia odpornosé



na przenikanie wilgoci.

Przejscia instalacji przez sciany o danej odpornosci ogniowej muszg by¢ uszczelnione
atestowanymi materiatami do odpornosci ogniowej tej przegrody.

Urzgdzenia nalezy ustawi¢ na przygotowanym wczesniej fundamencie lub konstrukc;ji
w zaleznosci od jego typu. Lokalizacja urzgdzeh wedtug projektu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzié regulacje catej instalaciji.

5.2. Ukladanie przewodoéw

Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.
Do montazu stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatéw i ich wiasciwosci, przygotowanie podioza, prawidtowosé wykonania instalaciji.
Sprawdzeniu podlega kompletnosé wykonanych prac, badanie wszystkich elementéw instalacji
klimatyzacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koricowy potgczony z pomiarami
i regulacjg dziatania catego systemu. Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejno$ci
od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez poszczegdlne uktady instalacji do catych
instalacji. Poszczegdlne czesci skltadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkéw prac np. grzanie, chtodzenie. Nalezy réwniez wykonaé czyszczenie
i szczotkowanie rur stalowych, odttusci¢ powierzchnie oraz pomalowa¢ minig i emalig ftalowag
0golnego stosowania, po czym zaizolowac.

6.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczeniu antykorozyjnym podlegajg stalowe konstrukcje wsporcze pod urzadzenia
klimatyzacyjne. Powierzchnie przeznaczong do zabezpieczenia nalezy oczyscic

i poddac¢ malowaniu farbg podktadowa oraz nawierzchniowa ftalowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdine

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogdine

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie dziatania wg pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.3. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w czasie nastepujgcych robot:
wykonania przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy
wykonanie bruzd w $cianach
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatno$ci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.



8.4. Odbiodr czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji., do ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robét.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e jakosci uzytych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e dlugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia.

e W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzaé czy odbieramy element instalacji lub jej cze$¢ sg wykonane zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian w tym
projekcie

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowosé
wykonania robot zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje
czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku
czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.5. Odbidr koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego
po nastepujgcych warunkach:
e zakonhczenie wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej
e instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
e zakohczono uruchamianie instalacji obejmujgce przede wszystkim regulacje oraz spetnienie
zatozonych parametrow pracy
e zakohczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
W ramach odbioru korncowego nalezy :
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoty miedzyoperacyjne
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci uktadu
Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem $wiadczgcym mozliwos¢ przejscia instalaciji
do uzytkowania bgdz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedéw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalaciji.

8.6. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Nalezy wykazac ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
klimatyzaciji, a instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami technicznymi.

8.7. Badania ogoine

o dostepnos¢ urzadzen i instalacji dla celéw eksploatacyjnych

e rozmieszczenia i dostepu do rewizji
sprawdzenie lokalizacji i montazu zabezpieczen przeciwpozarowych
sprawdzenia izolacji kanatow
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych
sprawdzenie zainstalowanych urzgdzen, zamocowanych przewodow itp. czy nie powodujg
przenoszenia drgan.

8.8. Badanie przewodoéw



Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.9. Badanie elementéw regulacji automatycznej i:

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulac;ji
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie: umiejscowienia, dostepu
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych

systemu zabezpieczen

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogdlne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdine.

10.2 Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujgce normy:

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
witasciwosci mechaniczne

e PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

e PN-EN 378-1i 378-2/2002 Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i ogrzewania —
Wymagania bezpieczenstwa

Akty prawne:

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)

EN 1264+BVF, Ogrzewanie podiogowe. System i jego czesci sktadowe

PN-EN 442-2, Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

DIN 18202 Tolerancje w budownictwie ogdlnym

DIN 4726 Przewody rurowe z tworzywa sztucznego

UWAGI OGOLNE:
Dokument obejmuje minimalne wymagania techniczne dla nowobudowanych instalacji
W czesci rysunkowej opracowania pokazano planowang lokalizacje urzgdzen i elementéw.

Niniejsza specyfikacja techniczna musi by¢ rozpatrywana tgcznie z cze$cig rysunkowg oraz opisem
technicznym. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w specyfikacji technicznej,

a nie przedstawione w czesci rysunkowej czy tez opisie technicznym lub odwrotnie, nalezy traktowaé
petnoprawnie z tymi, ktére opisano we wszystkich czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczajgcych in-
formacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedgcych podstawg danego przetargu,



w szczegolnosci opisu technicznego, szczegdtow, plandw i obliczen, zapewnien dostawy i warunkow
wigczenia mediow, warunkow okreslonych przez urzedy przy Decyzji o Warunkach Zabudowy i Za-
gospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowe, Projektu Budowlanego itp. Wraz ze ztozeniem
swojej oferty na $wiadczenia objete przetargiem przyjmuje sie, iz Oferent uwzglednit te dokumenty
catkowicie. Oferent zobowigzuje sie powiadomic Inwestora najpdzniej w dniu ztozenia oferty pismem
towarzyszgcym, jesli dokumenty projektu lub inne dane sg jego zdaniem zbyt ogdine lub w poszcze-
golnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidtowe, zakres prac wyspecyfikowanych do-
kumentacjg nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do poprawnego wykonania i uruchomienia
instalacji lub jesli wystgpig inne zastrzeZenia - np. natury technicznej.

Przyjmuje sie automatycznie, ze Oferent sktadajgc oferte stwierdza, ze dokumentacja przetargowa
zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych do rzeczowego i facho-
wegdo przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w Zadanej jakosci (w szczegdlnosci dotyczy to
materiatéw lub czynno$ci, ktére w zatgczonej specyfikacji nie wystagpity lub ktérych opis moze byé
uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci takie sg w sposéb oczywisty zwigzane z
pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z analizy czesci obliczeniowej lub rysunkowej i jedno-
czesnie sg niezbedne do prawidtowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe takg bezwzglednie
wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyjg¢, ze automatycznie wchodzg one w
zakres obowigzkow Oferenta i zostaty przez Oferenta ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy po-
zycjach zamieszczonych w kosztorysie). Wszelkie watpliwosci zostaty przedstawione w odrebnym
pismie towarzyszacym, przekazanym najpozniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie
Swiadczy

o braku uwag i watpliwosci do Dokumentacji Budowlano-Przetargowej. Przy ewentualnym przyzna-
niu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpli-
WOSCI.

Wszystkie prace majg by¢é wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem
Budowlanym w celu osiggniecia wysoko-sprawnosciowych, nowoczesnych i niezawodnych syste-
moéw.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegotéow urzgdzen i komponentéw systemu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o
szeroko pojetg praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wigczajgc w to niezbedne urzgdze-
nia i elementy instalacji grzewczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji przemystowych
dla uzyskania w petni dziatajgcych i niezawodnych systeméw. Wszelkie elementy zwigzane z auto-
matykg takie jak szafy zasilajgco-sterownicze, okablowanie, sitowniki, czujniki sg w zakresie dostawy
Generalnego Wykonawcy (Podwykonawcy systemu automatyki) i sg poza zakresem tego opracowa-
nia. Wycena, dostawa oraz montaz i uruchomienie instalacji elektrycznych i automatyki dla wentylaciji
i klimatyzacji jest poza zakresem tego opracowania.

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu
i uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z
rysunkami oraz specyfikacji techniczne;.

W przypadku wystapienia réznic dotyczgcych tego samego elementu w réznych dokumentach niniej-
szego opracowania (tj. opisu technicznego, rysunkéw lub specyfikacji) do wyceny nalezy przyjg¢ roz-
wigzanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementow
niezbednych do podtgczenia urzadzenh dostarczanych przez Klienta. Montaz, podtgczenie, rozruch i
regulacja instalacji i urzadzen wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania stanowi zakres prac
Generalnego Wykonawcy.



Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano montazowych czes¢ 2, instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i in-
nymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu warsztatowego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j:
rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i bu-
dowlanej, DTR urzgdzeh zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
urzadzen i wyrobow, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw i regulacji, odbiory
UDT.



ST.02 INSTRALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skfad niniejszej czesci wchodzg nastepujgce roboty:
e montaz instalacji odprowadzenia skroplin z projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych

Grupa robét budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

e sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot,

e sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,

e przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalaciji,

e przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00
~Vymagania ogoélne”.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
e rury z tworzywa sztucznego PVC

2.3 Sktadowanie materiatow

Materiaty tworzywowe.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed:
- uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg skltadowane ,
- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczyé je ochronnymi kapturkami,
- nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,
- nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow.

Tworzywa sztuczne sg mato odporne na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
- dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym,
- nadmiernym nagrzewaniem od urzgdzen emitujgcych ciepto.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach do wysokosci 1,5 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance
i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.



Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to umozliwia zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu. Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska.

2.4. Przejscia przez przegrody:

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonac¢ z rur
stalowych o $rednicach wewnetrznych wigkszych od $rednic zewnetrznych przewoddéw o co
najmniej: 2cm dla przejs¢ przez Sciany, oraz 1 cm przy przejsciach przez strop. Tuleja powinna byé
dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowsg a tulejg ochronng wypetnié
piankg ogniochronng.

2.5. Przejscie przez przegrody p.poz.:

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody przeciwpozarowe ($ciany stropy) otwory
nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych
oddzielen.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2 Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem i deformacjg. Rury PVC nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do
roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozic¢ na paletach drewnianych i sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Armature sanitarng nalezy
transportowac i skladowaé w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem powtok
wykonczeniowych (emalia ,chrom). Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodem dostawczym
do 0,9 t i samochodem samowytadowczym do 5t. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne kro¢ce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze
niz 1m.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegblne zasady wykonania robot

Podczas prac nalezy przyjg¢ szczegdlna ostroznosé ze wzgledu na fakt, ze prace bedg
wykonywane podczas pracy szpitala. Wszelkie prace budowlane nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg
Szpitala.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materiatéw
i stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania kohczgc na prébach
dziatania przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowaé sprawdzenie dtugosci podejsé
kanalizacyjnych i spadkéw przewodéw odptywowych.
Roboty kontrolne swoim zakresem powinny réwniez obejmowac sprawdzanie rozmieszczenia
uchwytow lub obejm, umieszczenia elementéw do odpowietrzenia oraz sprawdzanie prawidtowosci
fgczenia piondéw z przewodami poziomymi.
Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
— powinno zostaé wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$¢ przewododw przez pomieszczenia
— podejscia i piony kanalizacyjne $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, odprowadzenie kanalizaciji
bytowo-gospodarczej sprawdza poprzez napetnienie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Odbiér miedzyoperacyjny robé6t poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w czasie nastepujgcych robét:
- wykonania przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy,
- wykonanie bruzd w $cianach.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc



wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4. Odbiér czesciowy instalaciji
Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robét.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e podifoza wzmocnionego w typu jego grubosci, usytuowania w planie rzednych i gtebokosci
utozenia,
e jakosci uzytych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
e utozenia przewodu na podtozu wzmochnionym,
e dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia,
e badanie szczelnosci podioza,instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzkg w bruzdach i
Scianach gipsowo-kartonowych.

W ramach odbioru czesciowego nalezy :

e sprawdzac czy odbieramy element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowosé
wykonania robét zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementow lub lokalizacje czeéci instalacji, ktore
byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego odbioru
technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.5. Odbiér koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po
nastepujgcych warunkach:
e zakonhczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
e zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykoriczeniowe i inne majgce wptyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci uktadu.
Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem swiadczgcym mozliwo$¢ przejscia instalaciji do
uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bteddw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i



zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:

Normy:
e PN -EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-B-10700-02 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1452-2:2000 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania badania.
PN-C-73001 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-M-77561:1991 Brodziki z blachy stalowej emaliowane;j.
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzgdzen sanitarnych — czes¢1: Wymagania.
PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (...). Ogdlne
wymagania techniczne.
PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).
e PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania
techniczne.
e PN-EN 1112:2008 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).

Akty prawne:
¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).



