Zatacznik nr 1.2 do SWZ

ZAKRES CZYNNOSCI PRZEGLADOW KONSERWACYJNYCH
SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO

/ Piece konwekcyjno-parowe oraz zmywarki przemystowe/

1. Wyszczegblnienie czynnosci konserwacyjno-diagnostycznych
zostalo opracowane na podstawie:
a. instrukcji obshugi oraz przeprowadzenia zabiegow konserwacyjnych danego
sprzetu;
b. w tabelach dokonano korekt wynikajacych ze zmian technicznych sprzetu.
2. Sprzet bedacy na gwarancji rowniez podlega przegladowi konserwacyjnemu.

3. Czynnosci konserwacyjno-diagnostyczne przedstawia tabela nr 1 i 2.
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ
TABELA Nr 1

Wyszczegolnienie czynnosci konserwacyjno-diagnostycznych
PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY

WYSZCZEGOLNIENIE CZYNNOSCI
KONSERWACYJNO-DIAGNOSTYCZNE

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynnosci:

a) sprawdzenie plyt, wskaznikow, uchwytow, pokretet;

b) sprawdzenie poprawnosci dziatania okapu kondensacyjnego, czyszczenie

wanienek, smarowanie elementow;

c) przeglad instalacji elektrycznej urzadzenia;

d) przeczyszczenie stykow, ztaczy, kontrola zabezpieczen;

e) czyszczenie, smarowanie pracujacych czesci zawiasow, zaworow, dokrecenie

poluzowanych elementéw i mocowan;

f) pomiar rezystancji i ciaglosci przewodu zerowego;

2) pomiar twardosci wody* na wyjsciu z uzdatniacza i sprawdzenie jego
dzialania oraz nastaw, w razie potrzeby dokonanie korekty nastaw
uzdatniacza oraz odkamienianie pieca;

*  wyniki pomiaru twardosci wody Wykonawca pozostawi kierownikowi obiektu

oraz dokona odpowiedniego wpisu w karcie przegladu konserwacyjnego.

h) wymiana wktadu filtra mechanicznego do wody i sprawdzenie jego dzialania;

i) sprawdzenie szczelnosci obudowy;

j) szkolenie pracownikow z zakresu obstugi codziennej/okresowej;

k) * wykonanie innych czynnosSci niz wyzej wymienione z zakresu
konserwacji okresowej okreslonych przez producenta danego sprzetu
w instrukcji uzytkowania/konserwacji badz dokumentacji techniczno-

ruchowej.

W przypadku nieprawidlowej pracy urzadzenia w ramach konserwacji
nastepuje diagnoza uszkodzenia, a nastepnie w zaleznosci od potrzeby
ponizsze czynnosSci:

- klasyfikacja do naprawy lub wycofania z eksploatacji;

Po przeprowadzonej konserwacji dokonanie wlasciwej adnotacji w dowodzie

urzadzenia (EKSPL-37).
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* instrukcja uzytkowania/konserwacji danego sprzetu dostepna jest na stronie internetowej

producenta lub na obiekcie zywieniowym

TABELA nr 2
Wyszczegolnienie czynnosci konserwacyjno-diagnostycznych
ZMYWARKA TUNELOWA /KAPTUROWA DO GARNKOW,
PODBLATOWA

WYSZCZEGOLNIENIE CZYNNOSCI

Lp.
P KONSERWACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynnosci:

a) czyszczenie wymiennika;

b) sprawdzenie wentylatorow;

c) czyszczenie wentylatora strefy suszenia;

d) pomiar grzalek i termika grzatek strefy suszenia;

e) czyszczenie ramion i gniazd ramion myjacych, sit w strefie mycia;

f) sprawdzenie i regulacja krancowek strefy mycia i ptukania, dysz myjacych;

2) czyszczenie i sprawdzenie grzalek komory mycia, fajki presostatu, sita

odplywu i sita pompy mycia, sitka elektrozaworu;

h) sprawdzenie uktadu napedowego, ptyty sterujacej i bezpiecznikow

elektrycznych;

i) sprawdzenie szczelnosci pompy ptukania, zbiornika, pompy odplywowej;

j) pomiar grzalek bojlera;

k) wymiana wezykow dozownikow plynu myjacego oraz nabtyszczajacego raz w

roku w II kwartale;

1) pomiar twardosci wody* na wyjsciu z uzdatniacza i sprawdzenie jego
dziatlania oraz nastaw, w razie potrzeby dokonanie korekty nastaw
uzdatniacza oraz odkamienianie zmywarki

* Wyniki pomiaru twardosci wody Wykonawca pozostawi kierownikowi obiektu oraz

dokona odpowiedniego wpisu w karcie przegladu konserwacyjnego.

) sprawdzenie i regulacja dozownikéw plynu myjacego oraz nablyszczaca;

m) wymiana wktadu filtra mechanicznego do wody i sprawdzenie jego dzialania;
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n) sprawdzenie szczelnosci obudowy

0) szkolenie pracownikow z zakresu obshugi codziennej/okresowe;j

p) * wykonanie innych czynnosci niz wyzej wymienione z zakresu
konserwacji okresowej okreslonych przez producenta danego sprzetu
w instrukcji uzytkowania/konserwacji badz dokumentacji techniczno-

ruchowej.

W przypadku nieprawidlowej pracy urzadzenia w ramach konserwacji
nastepuje diagnoza uszkodzenia, a nastepnie w zaleznosci od potrzeby
ponizsze czynnosci:

- klasyfikacja do naprawy lub wycofania z eksploatacji;

Po przeprowadzonej konserwacji dokonanie wlasciwej adnotacji w dowodzie

urzadzenia (EKSPL-37).

* instrukcja uzytkowania/konserwacji danego sprzetu dostepna jest na stronie internetowej

producenta lub na obiekcie zywieniowym

* Zmywarke podblatowa nalezy traktowac jak zmywarke kapturows.
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