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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek administracji publicznej — siedziba urzedu Gminy Bochnia. Przedmiotem opracowania jest:
remont elewacji obiektu wraz z ociepleniem elewacji potudniowej, remont dachu tj, wymiana pokrycia
dachowego, obrébek blacharskich oraz uszkodzonych elementéw wiezby dachowej jak réwniez wymiana
stolarki okiennej.

Kategoria obiektu budowlanego: XII

| 2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO |
Przeznaczenie: zabudowa ustug publicznych — budynek administracyjny , siedziba Urzedu Gminy Bochnia
| 3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO |

Teren dziatki nr 6077 ma regularny ksztatt zblizony do prostokata i jest zabudowany budynkiem
uzytecznosci publicznej (urzad Gminy Bochnia), usytuowanym w pétnocnej czesci dziatki jako kontynuacja
potudniowej pierzei ul. Kazimierza Wielkiego. Od potudnia teren inwestycji graniczy z dz. nr 6068
nalezgcy do inwestora, ktéra petni funkcje parkingu dla pracownikéw i petentéw urzedu. Od zachodu
graniczy z dziatkami nr 6081 i 6080/1 zabudowang, w granicy z terenem inwestycji, budynkiem ustugowo-
handlowym, od pdtnocy z dziatka drogowa (droga wojewddzka) nr 6067, a od wschodu z dziatkg drogowa
(droga gminna) nr 6076.

Dziatka przewidziana pod planowang inwestycje potozona jest w terenie uzbrojonym.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest usytuowana w terenie osuwiskowym ani zalewowym.
Przedmiotowy budynek na dziatce nr 6077 jest wpisany indywidualnie do gminnej ewidencji zabytkow
(Dom, ul. Kazimierza Wielkiego 26 — murowany 1900-1910r.), natomiast teren inwestycji (dz. nr 6077)
znajduje sie w obszarze uktadu urbanistycznego Bochni, wpisanego do rejestru zabytkdéw decyzjg o
numerze A-244 z dnia 12.05.1983 r. i w MPZP jest on opisany jako strefa ,A” - Scistej ochrony
konserwatorskiej, ktdra obejmuje obszar, ktéry wyznacza od pétnocy ul. Oracka (zabudowa catej ulicy),
ul. Solna Godra, ul. Niecata, az do rzeki Babica od strony wschodniej, nastepnie od zachodu ul.
Swietokrzyska i ul. Matejki, a na potudnie rzeka Babica.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu ,Srédmieécie” w Bochni,
zatwierdzonym Uchwatg Nr XVII/174/08 z dnia 27 lutego 2008 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Woj.
Matopolskiego Nr 240, poz. 1513 z 2008 r. — dziatka nr 6077 w Bochni (gm. Bochnia) pofozona jest w
terenie zabudowy mieszkaniowej ustugowej o symbolu 1.U.7. z podstawowym przeznaczeniem pod
ustugi publiczne (stuzby zdrowia, oswiaty, administracji, jednostki ochronne i ratownicze, itp.).Inwestycja
Budynek stanowigcy przedmiot inwestycji spetnia warunki ustalone w planie zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.

84, ust.6 MPZP:

,Ustala sie nastepujgce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoftczesnej:

1) Ustala sie strefy ochrony konserwatorskiej A, B, C pokazane na rysunku planu, w obrebie, ktorych
obowiqzujq nastepujgce ustalenia:

a) Strefa A — scistej ochrony konserwatorskiej:

- zachowanie i uczytelnienie zabytkowych uktaddéw przestrzennych dotyczqcych: rozplanowania ulic,
placéw, kompozycji wnetrz urbanistycznych i kompozycji zieleni oraz poszczegdlnych elementow tego
uktadu - historycznej zabudowy,

— utrzymanie charakterystycznych dla bocheriskiego krajobrazu skarp i przywracanie ich nalezytego stanu
poprzez stosowanie wzmocnient kamiennych i dekorowanie zielenig,

— utrzymanie historycznych podziatéw wtasnosciowych, za wyjgtkiem terenéw 1.KDX.5, 1.KDX.6, 1.ZPu.6,
1.ZPu.8, 1.MN.29 i 2.MN.U.2, dla ktdrych dopuszcza sie podziat zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
wyznaczonymi na rysunku planu,

— utrzymanie i przywracanie historycznych nawierzchni (placow, ulic, podworek), a takze kilkustopniowych
schodkdw tgczgcych uliczki, przy uwzglednieniu przepisow szczegdlnych,

- utrzymanie i konserwacja wszystkich obiektéw zabytkowych, w tym zakaz przecinania i uszkadzania
gzymsow,



- odtworzenie zniszczonych elementow w sferze architektury i zatozen urbanistycznych lub ewentualne
zaznaczenie tych Sladow,

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania,
sytuacji, skali i bryty, przy zatozeniu harmonijnego wspdtistnienia elementow kompozycji historycznej i
wspotczesnej oraz nawigzanie formami wspotczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,

- odzyskanie kulturowego charakteru wnetrz urbanistycznych poprzez: uzupetnienie istniejgcych pierzei
zabudowqg o charakterze plombowym, operujgc tradycyjnymi formami oraz brytami i gabarytami
dostosowanymi do otoczenia, uzupetnienie zieleni i nawierzchni (bruk),

- dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy w linii obiektéw tworzqcych zabudowe historyczng nie stanowigcq
pierzei zwartej,

- usuniecie elementéw dysharmonizujgcych, zwtaszcza uniemozliwiajgcych ekspozycje wartosciowych
obiektow zabytkowych,

- utrzymanie funkcji historycznie utrwalonych oraz dostosowanie funkcji wspdtczesnych do wartosci
zabytkowych zespotow i jego poszczegdlnych obiektow,

- zachowanie istniejgcej zabudowy zabytkowego zespotu ,starego miasta” z mozliwosciq adaptacji czesci
obiektow pod funkcje handlowo — ustugowe,

— preferowanie inwestycji stanowigcych rozszerzenie lub uzupetnienie istniejgcych form zainwestowania
terenu, przy maksymalnym zachowaniu i utrwaleniu istniejgcych juz relacji, pod warunkiem, ze nie
kolidujq one z historycznym charakterem zabudowy,

- wprowadzenie zieleni niwelujgcej skutki przestrzenne powstate poprzez realizacje obiektow o formach i
skali nie dostosowanej do tradycyjnej zabudowy,

— ochrona terendw zielonych naturalnych i urzqdzonych, bedgcych wypetnieniem uktaddw i otoczenia
zespotu urbanistycznego wraz z ich ptaszczyzng ekspozycji,

- zakaz wprowadzania funkcji ucigzliwych i degradujgcych zabytkowgq substancje,

- zakaz umieszczania anten satelitarnych i urzgdzen dla klimatyzacji na elewacjach frontowych i
powigzanych z nimi potaciach dachowych oraz nakaz umieszczania ich na potaciach dachowych,
opadajgcych ku wewnetrznemu dziedziricowi i przy murach ogniowych,”

Remont elewacji wraz z wymiang stolarki, remontem dachu jest inwestycja prowadzong w celu
zachowania i odtworzenia historycznych elementéw przedmiotowego budynku. Ocieplenie elewacji
potudniowej zostato dopuszczone przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ze wzgledu na brak na
niej elementdw historycznych (detalu architektonicznego) wymagajacych zachowania.

§4, ust.6 pkt 6 MPZP:

,0bejmuje sie ochrong konserwatorskq obiekty zabytkowe ujete w ewidencji zabytkow zaznaczone na
rysunku planu kolejnymi numerami, jak w tabeli:

(...)

77 —nr dz. 6077- Dom, ul. Kazimierza Wielkiego 26 — murowany 1900-1910r.

(..)”

Przedmiotowy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sie w obszarze uktadu
urbanistycznego Bochni, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg o numerze A-244 z dnia 12.05.1983 r.,
w zwigzku z czym uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robdét budowlanych w dniu
21.12.2023 r., znak DT-1.5152.92.2023.DZ.3.

Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim opartym o program prac konserwatorskich, zaprojektowano
kolorystyke elewacji jako odtworzenie historycznego koloru popielatego, ktérego doktadny odcien bedzie
ustalony przy udziale komisji konserwatorskiej po rozpoczeciu prac budowlanych. Elewacja potudniowa,
gdzie przez stuzby konserwatorskie zostato dopuszczone ocieplenie, zaprojektowano w kolorze
popielatym oraz biatym. Kolorystyka i pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem
(blacha na rabek stojacy w kolorze czerwonym (RAL 8004 — naturalny, ceglasty) zostata ustalona i
zaakceptowana przez WUOZ podobnie jak kolorystyka stolarki okiennej (okna w kolorze biatym, drzwi
wejsciowe oraz witryny w parterze budynku — w kolorze naturalnego drewna).

§14, ust.3 MPZP:
,W granicach terendw wyznaczonych w ust. 1 ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu i
ksztattowania zabudowy:
1) maksymalny wskaZznik zabudowy — 50%,
2) wysokosc¢ budynkéw — do 15 m,



3) zachowac¢ minimum 10% powierzchni terenu biologicznie czynnej, za wyjgtkiem terenéw 1.U.8, 1.U.9,
1.U.10, 1.U.11, 1.U.12, 1.U.14 i 1.U.15, dla ktorych nie ustala sie obowigzku zachowania powierzchni
biologicznie czynnej,

4) obowigzek zabezpieczenia w obrebie terenu miejsc parkingowych dla obiektow ustugowych zgodnie z
84 ust.8 pkt 8 niniejszej uchwaty, za wyjgtkiem terenow 1.U.8, 1.U.9, 1.U.10, 1.U.11, 1.U.12, 1.U.13,
1.U.14, 1.U.15 i 1.U.23, dla ktorych nie ustala sie obowigzku zabezpieczenia w obrebie terenu miejsc
parkingowych,

5) zachowac warunki §4 ust.6 pkt 1 i 5 wynikajgce z potozenia w:

a) strefie ochrony konserwatorskiej A lub B,

b) obszarze stanowisk archeologicznych.”

Zainwestowanie, zabudowa oraz powierzchnia biologicznie czynna przedmiotowego terenu (dz. nr 6077)
spetnia zapisy MPZP. Obstuge parkingowg dla przedmiotowego budynku zapewnia parking usytuowany
na sasiedniej dziatce nalezacej do inwestora (nr 6078)

Zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Bochnia nr XLII/397/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad i
warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytéw, standardow jakosciowych oraz rodzajow materiatéw budowlanych z jakich
mogg by¢ wykonane przedmiotowa dziatka lezy w obszarze 1 - strefa ekspozycji krajobrazu
kulturowego obejmujgca m.in. Stare Miasto — w tym zabytkowy uktad urbanistyczny, wpisany do
rejestru zabytkow pod nr A-244, decyzjg z dnia 12.05.1983 r. Planowana inwestycja jest zgodna z ww.
uchwata.

Przedmiotowy budynek zostat wzniesiony w poftudniowej pierzei ulicy Kazimierza Wielkiego jako budynek
mieszkalny w 1905 roku wg projektu Kazimierza Kotlarskiego jako murowany z cegty z uzyciem kamienia,
czesciowo otynkowany, wzniesiony na planie prostokata, nakryty dachem tréjspadowym, o wiezbie
ptatwiowo-krokwiowej ze stolcami, kryty blachg. Budynek usytuowany jest obecnie na skraju strefy
uktadu urbanistycznego Bochni.

Opis elewacji i dachu budynku:

Elewacja frontowa (fasada) budynku: tréjczesciowa, z nieznacznie wysunietym ryzalitem sSrodkowym,
sze$cioosiowa. Kondygnacja parteru tynkowana, z dekoracjag w formie boniowania oraz cokotem
wykonczonym ptytka klinkierowg w kolorze bragzowym. Kondygnacja pietra z dekoracjg lizenowo-ramowg
w tynku, z cegly biatg starannie spionowang w polach. Otwory okienne pietra o skromnym, secesyjnym
detalu architektonicznym, ujete masywnymi gzymsami podokiennymi, pod ktérymi znajdujg sie
wyprofilowane ptyciny. W czesci sSrodkowej tej kondygnacji balkon z azurowg, metalowg balustrads. Nad
nim na wydatnych wspornikach umieszczony szczyt fasady o gietej linii, z dekoracjg narozy w formie
wolut w zwienczeniu o bogatych gzymsach. Wsporniki i podstawa szczytu nad potacig dachu: flankowane
kamiennymi obeliskami z kulami. W czesci Srodkowe] szczytu pétkoliscie zamkniety otwdr okienny w
obramieniu tynkowym. W oknach parteru znajdujg sie metolowe kraty.

Elewacja boczna (zachodnia): trdjczesciowa, trdjosiowa, tynkowana w obu kondygnacjach, z detalem
architektonicznym analogicznym do fasady oraz wspétczesnie wykonanym szczytem nawigzujacy do tego
z elewacji frontowej jednak znacznie ubozszego w formie. Cokdt (kondygnacja piwnicy) wykonczone
kamieniem ciosanym (piaskowiec).

Elewacja tylna (potudniowa): wieloosiowa, tynkowana gtadko, z cokotem $cian (piwnicy) czesciowo w
oktadzinie kamiennej (z piaskowca).

Dach: budynek jest nakryty dachem tréjspadowym, z jaskétkami od strony pétnocnej (frontowej) oraz
poftudniowej o wiezbie ptatwiowo-krokwiowej ze stolcami, kryty blachg trapezowsa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy (m?) 2435 m?
Powierzchnia uzytkowa (m?) 708,00 m*
Kubatura (m?) 3500,00 m?
Szerokos$¢é (m) 18,36 m
Dtugosc (m) 13,90 m




Wysokos¢ (m) 16,42 m
Liczba kondygnacji 4k (3k nadziemne)

5. PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania. Przedmiotowy
budynek dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych jedynie z poziomu parteru. Za wejsciem gtéwnym od
strony ul. Kazimierza WIk. znajduje sie pomieszczenie obstugi petentéw dostepne bez barier
architektonicznych. Niniejsze opracowanie zaktada wymiang drzwi wejsciowych (gtéwnych) z
symetrycznych dwuskrzydtowych na niesymetryczne o wymiarze jednego ze skrzydet 90cm w swietle
przejécia. Zakres opracowania nie obejmuje przebudowy przedmiotowego obiektu.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a) zapotrzebowanie na wode uzytkowa oraz ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw — nie dotyczy.

b) emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie dotyczy.

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) witasciwosci akustyczne — istniejgcy budynek oraz jego funkcja i eksploatacja nie sg zwigzane z
emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego
ani innych zaktdcen.

e) wptyw obiektu na drzewostan — realizacja planowanych robét budynku nie wymaga wycinki drzew
ani krzewdéw ozdobnych.

| 7. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

konstrukcja: murowana

fundamenty: tawy kamienne

stropy odcinkowe, czesciowo drewniane
dach o konstrukcji drewnianej, kryty blacha.

PWNR

Zgodnie z programem prac konserwatorskich przy wykonaniu nalezy wykonac nastepujgce prace
budowlane i renowacyjne przy budynku:

Cokdt kamienny i elewacje:

e odstoniecie gornej krawedzi cokotu poprzez skucie ptytek ceramicznych (na elewacji frontowej)

* wykonanie izolacji fundamentéw budynku: pionowej i poziomej. lzolacja przeciwwilgociowa
powinna zosta¢ wykonana wg zalecen wybranego producenta stosownie do uwarunkowan jakie
istniejg w strukturze muru fundamentowego oraz gruntu (opracowanych na podstawie analizy).

* usuniecie mechaniczne istniejgcych spoin

* oczyszczenie fug z zaprawy cementowej do gtebokosci 7-10mm

* wstepne oczyszczenie lica bloczkéw kamiennych szczotka o twardym wtosiu
* usuniecie mechaniczne odspojonych fragmentéw kamieni cokofowych

* oczyszczenie kamieni za pomocg mikropiaskowania

* wzmocnienie strukturalne kamieni preparatem krzemoorganicznym

* wykonanie spoinowania fug stabg zaprawa wapieni piaskowca

* nasgczenie kamieni preparatem hydrofobowym

* montaz oktadziny kamiennej

* wykonanie hydrofobizacji zamontowane]j oktadziny cokotu

*  pokrycie eksponowanej powierzchni ptyt kamiennych preparatem antygraffiti



demontaz daszkdéw tukowych nad wejsciami na elewacji frontowej

demontaz krat

wykonanie wzorcow profiléw pierwotnych boniowania oraz gzymsow

demontaz obrébek blacharskich gzymséw

usuniecie mechaniczne catosci tynku z warstw wielokrotnych napraw do lica ceglanego
usuniecie za pomocg sprezonego powietrza pytéw i luznych frakgcji

wkucie cegiet w stanie destruktu i osadzenie nowych na zaprawie nie wysalajacej.
wzmocnienie odstonietego lica ceglanego preparatem wg specyfikacji materiatowej

wypetnienie spekan strukturalnych, szczelin i rozstepdw metodg iniekcji zaprawa wg specyfikacji
materiatowe;j

spinanie wiekszych rozstepéw kotwami wg opracowanej metody w projekcie konstrukcyjnym

wytynkowanie boniowania wg pobranego wzorca do poziomu dolnej krawedzi drugiego pasa w
systemie tynku szeroko porowego.

wykonanie boni w tynku wapienno piaskowym z dodatkiem nie wysalajacego cementu trasowego
do wysokosci dolnej krawedzi gzymsu kordonowego wg pobranego wzorca

wyciggniecie profilu gzymsu z zastosowaniem wdzka na prowadnicy, wg pobranego wzorca

pomalowanie boni, gzymséw, elewacji w ustalonej kolorystyce (komisja konserwatorska),
monochromatycznie

wykonanie obrébek blacharskich gzymsow oraz parapetow (blacha tytan-cynk)

odczyszczenie oraz uzupetnienie oktadziny z ptytek glazurowanych na elewacji frontowej (pietro
budynku)

konserwacja balustrady i elementéw kutych od frontu budynku (remont i konserwacja balustrad
polegajgca na wyczyszczeniu i przemalowaniu proszkowo na kolor czarny)

wymiana balustrad na elewacji potudniowej — balustrady kute z wzorem dostosowanym do
istniejgcej balustrady

montaz daszkdw szklanych nad wejsciami do budynku

termoizolacja elewacji potudniowej, za pomocg styropianu o grubosci 15cm, wraz z natozeniem
tynku cienkowarstwowego o frakcji 1,0

Stolarka:

Dach:

wymian stolarki okiennej w czesci parteru budynku wraz ze zmiana podziatéw szklenia (okna
drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej - z dzwiekoszczelnym pakietem szybowym
(Rw 40 dB)

wymiana drzwi wejsciowych na nowe, drewniane, wykonane zgodnie z rysunkiem A.7,
asymetryczne (skrzydto wejsciowe 90 cm przejscia w swietle).

wymiana drzwi na elewacji pofudniowej

prace przygotowawcze:

demontaz pokrycia dachowego , obrébek blacharskich i orynnowania
wymiana zniszczonych elementdéw wiezby dachowe;j

Po montaz pokrycia dachowego z blachy na rgbek stojgcy oraz obrébek blacharskich z blachy
aluminiowej w kolorze ceglastym (8004)

wymiana orynnowania budynku. Orynnowanie nalezy wykonaé z blachy aluminiowej w kolorze
dachu (rynna fi 150, rura spustowa fi 120)



* w miejsce istniejgcych okien dachowych nalezy zamontowa¢ nowe, drewniane o tozsamych
wymiarach.

* obrdbke istniejgcych kominéw po dokonaniu ew. prac naprawczych, nalezy wykona¢ z blachy
aluminiowej w kolorze dachu

* montaz piorunochronu

Szczegoty rozwigzan w projekcie technicznym zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

| 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! :

Nie dotyczy — warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegaja zmianie.
1) Charakterystyka obiektu

Budynek podlegajacy opracowaniu petni funkcje administracyjng — siedziba Urzedu Gminy Bochnia.
Przedmiotowy obiekt to budynek sredniowysoki ,,SW” -wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy wynosi 16,42 m, o czterech kondygnacjach (3
nadz.), obiekt podpiwniczony, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Dane techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy: 243,5 m’
powierzchnia uzytkowa: 708,0 m’
powierzchnia wewnetrzna: 768,0 m’
kubatura: 3500 m*
ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

wysokosc: 16,42 m.

2) Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych.
— W bezposrednim sgsiedztwie budynku na dziatce nr 6081.
— w odlegtosci ponad 20m od pozostatych budynkow.
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnychoraz zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21kwietnia 2006 r w sprawie
ochrony przeciw pozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz 563).

W  projektowanym  budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen
i przestrzeni zewnetrznej.

4) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il i grupy obiektéw wielokondygnacyjnych sredniowysokich
»SW” wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

Klasa odpornosci .
: : gtéwna . - - .
pozarowej budynku konstrukeia konstrukcja strop? sciana sciana przekrycie
ruka dachu P zewnetrzna®, ?, | wewnetrzna®, dachu?,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (0¢>i) El 15 RE30

5) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.

Ewakuacja z budynku odbywa sie poprzez istniejgcy klatke schodowa a na nastepnie dwoma wyjsciami od
strony ul. Kazimierza Wielkiego lub od strony potudniowej (kondygnacja podziemna) - na zewnatrz
budynku. W obiekcie moze przebywac jednorazowo 80 oséb.

6) Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe:



Bez zmian.

7) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustalone z § 5 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) wynosi 20 dm3/s co wymaga poboru wody z
dwdch hydrantéw zewnetrznych DN 80. W obrebie projektowanego budynku na sieci wodociggowej
przebiegajgcej wzdtuz ul. Gejzy Bukowskiego oraz Kazimierza WIk. Znajdujg sie dwa hydranty spetniajace
ten warunek.

8)Drogi pozarowe:

Wg § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 124 poz. 1030) istnieje
konieczno$¢ doprowadzenia drogi pozarowej do projektowanego budynku. Funkcje tej drogi dla
przedmiotowego budynku petni ul Kazimierza WIk. tj. droga wojewddzka.



Oswiadczenie

Zgodhnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ie:

Projekt techniczny pod inwestycje polegajgcqg na REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU GMINY BOCHNIA
WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYMI NA REMONCIE DACHU, WYMIANIE
STOLARKI | OCIEPLENIU ELEWACJI POtUDNIOWEJ

na dziatce nr 6077, pofozonej w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego, woj. matopolskie,

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. AGNIESZKA WINNICKA-RACHWALSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej, nr upr. MPOIA/084/2010



