tynk w kolorze popielatym o kolorystyce otwor do zaslepienia
obranej do koloru odtwarzanego tynku

(na podstawie odkrywek, zgodnie z

programem prac konserwatorskich) na

elewaciji péthocnej i potudniowej
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projektowafly daszek szklany o konstrukcji
z kutych entow stalowych,
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T H= | sciana piwnicy - kamien piaskowiec (odkopanie,
s 0]CZYySZCZENiE, UzUpetnienie ubytkow,
zabezpieczenie $rodkami hydroizolacyjnymi)

okucie z blachy w kolorze dachu

Wil

blacha na rabek stojgcy w
kolorze czerwonym (RAL 8004)
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projektowana krata ostaniajaca klimatyzatory - pionowe
elementy, wzér prosty z drobnym detalem nawigzyjacym do |,

balustrad

na elewacji frontowej (pdtnocnej)

1. Balustrady na balkonach elewacji potudniowej - do
wymiany z nawigzaniem wzoru do balustrady na elewaciji
frontowej. Elementy pionowe, stalowe (kute), z profili
12mm, malowane proszkowo, wys. 1,1m, - wzér do
ustalenia na etapie wykonawstwa z Nadzorem Autorskim
Projektowana krata ostanigjgca klimatyzatory - stalowa,
kuta - (wzor analogiczny do balustrad)

2. Elewacja ocieplona styropianem gr. 15 cm, tynk
cienkowarstwowy w kolorze popielatym.

3. Daszek nad wejsciem: szklany, na kutych, stalowych
wspornikach - wzér konstrukcji wsporczej do ustalenia
na etapie wykonawczym z nadzorem autorskim

4. Dach - wymiana elementéw wiezby, wymiana pokrycia
na blache na rabek stojacy. Wymiana orynnowania i
obrébek blacharskich (RAL 8004).

5. Wymiana stolarki okiennej. Okna w kolorze biatym oraz
drewniane, malowane lakierobejcg w najnizszej
kondygnaciji.

6. Krata w oknie pomieszczenia w przyziemu (piwnicy) -
do renowag;ji

|:| ocieplenie elewacji - styropian fasadowy,
gr. 15cm

tynk w kolorze popielatym o kolorystyce dobranej do koloru
odtwarzanego tynku (na podstawie odkrywek, zgodnie z
programem prac konserwatorskich) na elewacji pétnocnej i
potudniowej

Rysunki i cze¢ opisowa sg czg$ciami dokumentacji wzajemnie sig uzupetniajgcymi.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych wykonawca przez rozpoczeciem prac
powinien wystgpi¢ do zamawiajgcego badz projektanta o wyjasnienia.

Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Montaz
stolarki - zgodnie z zaleceniami producenta.

Opisy ujete w projekcie uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
rozwigzan. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania wymaganego standardu.

Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych wymagaja potwierdzenia przez inwestora
oraz projektanta.

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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