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P R O J E K T  A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y

mgr inż. arch. AGNIESZKA WINNICKA-RACHWALSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej MPOIA/084/2010

PROJEKTANT:
G

O1 O2

okładzina z płytek ceramicznych - do renowacji i 
uzupełnień (uzupełnienia z płytek wykonanych 
indywidualnie na wzór istniejących)

blacha na rąbek stojący w kolorze czerwonym (RAL 8004)

cokół - okładzina kamienna (piaskowiec - w 
nawiązaniu do istniejącej ściany piwnic) 
oraz demontaż istniejącej okładziny z płytki 
klinkierowej

nadbudowa współczesna - tynk w kolorze białym

skrzynki elektryczne - malowanie w kolorze elewacji 

okucie z blachy w kolorze dachu

tynk w kolorze popielatym (na podstawie odkrywek, 
zgodnie z programem prac konserwatorskich)

tynk w kolorze popielatym (na 
podstawie odkrywek, zgodnie z 
programem prac konserwatorskich)

rynna  w kolorze dachu (fi 150)

rura spustowa w kolorze dachu (fi 120)

Rysunki i częć opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych wykonawca przez rozpoczęciem prac 
powinien wystąpić do zamawiającego bądż projektanta o wyjaśnienia.
Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy zweryfikowac na budowie. Montaż 
stolarki  - zgodnie z zaleceniami producenta.
Opisy ujęte w projekcie uwzględniają standard minimalny dla materiałów i 
rozwiązań. Wykonawca może zaproponowac alternatywne rozwiązania pod 
warunkiem zachowania wymaganego standardu.
Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych wymagają potwierdzenia przez inwestora 
oraz projektanta.

1. Balustrada na balkonie, na elewacji frontowej (kuta) - 
do renowacji

2. Stolarka okienna do wymiany na nową w kolorze 
białym oraz drewnianą, lakierowaną w części parteru. 

3. Daszek nad wejściem: szklany, na  kutych, stalowych 
wspornikach - wzór konstrukcji wsporczej do ustalenia 
na etapie wykonawczym z nadzorem autorskim

4. Dach - wymiana elementów więźby, wymiana pokrycia 
na blachę aluminiową na rąbek stojący. Wymiana 
orynnowania i obróbek blacharskich (w kolorze dachu) - 
RAL 8004.

4. Dach - wymiana elementów więźby, wymiana 
pokrycia na blachę aluminiową na rąbek stojący. 
Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich (w 
kolorze dachu) - RAL 8004.
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