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OST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

I. CZEŚĆ OGÓLNA. 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINY BOCHNIA WRAZ Z ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA REMONCIE DACHU, WYMIANIE STOLARKI I 

OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących i 

robót tymczasowych: 

Prace remontowe wewnętrzne obejmować będą następujący zakres robót: 

1. roboty przygotowawcze: 

• ustawienie rusztowań 

2. roboty montażowe oświetlenia: 

• montaż okablowania 

• montaż punktów świetlnych 

• montaż rozdzielnic ze sterowaniem i zasilaniem 

• montaż instalacji przeciwporażeniowej 

• montaż instalacji przeciwprzepięciowej 

3. roboty elewacyjne 

• odtworzenie tynków od frontu i z boku budynku 

• wykonanie docieplenia od strony parkingu 

4. roboty dachowe: wymiana pokrycia dachu 

5. roboty towarzyszące: 

• zabezpieczenie terenu wokół budynku prze dostępem osób postronnych. 

• montaż rusztowań 

Integralną częścią ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

3. Informacje o terenie budowy: 

a) Przedmiotowy budynek na działce nr 6077 jest wpisany indywidualnie do gminnej ewidencji 

zabytków (Dom, ul. Kazimierza Wielkiego 26 – murowany 1900-1910r.), natomiast teren 

inwestycji (dz. nr 6077) znajduje się w obszarze układu urbanistycznego Bochni, 

wpisanego do rejestru zabytków decyzją o numerze A-244 z dnia 12.05.1983 r., w MPZP 

jest on opisany jako strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

b) Ze względu na fakt że roboty będą wykonywane na terenie „czynnego obiektu” – Urzędu 

Gminy - przy organizacji wykonania robót należy uwzględnić: 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• ochronę środowiska, 

• zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych nie związanych z 



wykonywanymi robotami, 

• zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących, 

• odgrodzenie terenu budowy, 

• organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

c) inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 

przedmiarem robót, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane. 

• 45.26.12.10-9   -  Wykonywanie pokryć dachowych 

• 45.26.21.10-5   -  Demontaż rusztowań 

• 45.26.21.20-8   -  Wznoszenie rusztowań 

• 45.31.10.00-0   -  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

• 45.31.61.00-6   -  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 

• 45.41.00.00-4   -  Tynkowanie 

• 45.42.11.30-4   -  Instalowanie drzwi i okien 

• 45.45.30.00-7   -  Roboty remontowe oraz renowacyjne 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

• Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

• Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 



przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna część 

użytkową. 

• Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi 

wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi i występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły odbiorów i 

książkę obmiarów. 

• Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Przedstawiciela 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 

• Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

• Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

• Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających”. 

• Odbiór końcowy, polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 

robót budowlanych, łącznie z  uporządkowaniem terenu budowy. 

• Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

• Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Certyfikat zgodności:  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

• Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 



stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

a) Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP 

podczas wykonywania robót. 

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty 

powinny być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót 

objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 

c) Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy, 

jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski. 

d) Zgodność robót ze ST. 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji 

przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST. Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z 

przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

e) Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze itp. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora do 

zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. 

W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 

• wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

• utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 



wywozu materiałów z rozbiórek, 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w umowną cenę przetargową. 

f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budynków magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

8. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego, Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać z wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 

poz.1333 z późniejszymi zmianami), art. 20 pkt 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.). 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

Dalsze informacje: 

a) istniejące obiekty budowlane – nie występują na terenie działki budowlanej, 

b) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

– nie występują, 

c) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• roboty murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP, 

d) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości) – to szkolenie BHP 

pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę 

uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP, 

e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia 

zdrowia – nie występuje. 

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik 

budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

zwany „PLANEM BIOZ”. 

11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 

np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, 

z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE 

WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM: 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa jakości. 

Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały 

dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą 

być dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów, których termin 

ważności lub gwarancji upłynął. Wymagania związane z transportem, przechowywaniem, 

warunkami dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych do 

zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z reżimami technicznymi i instrukcjami 

producentów i dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych do wykonania robót nie 

może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i ST. Wykonawca robót 

powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego informacje o źródle produkcji, zakupu 

materiałów przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 

prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. Wykonawca 

zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

odpowiednie do robót. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z 

Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne Przedstawicielowi 



Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji. 

 Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w  swojej 

ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 

parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ: 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w ST,  sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 

przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU: 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym Zamówieniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na 

polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z 

dokumentacją przetargową i wymaganiami ST,  oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę wyniki badań 

materiałów, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości,  oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST: 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 

i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość realizowanego zadania, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY. 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty, 



certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają warunki 

uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót. Dopuszcza się 

zastosowanie innych materiałów niż te, które są określone w Specyfikacji Technicznej pod 

warunkiem, że materiały zamienne będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Odbiór 

materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów  

z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a także czy materiały 

nie mają wad i uszkodzeń wynikłych podczas transportu lub składowania. Do obowiązków 

wykonawcy należy gromadzenie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów 

określających kryteria techniczne określone na podstawie Polskich Norm i na żądanie 

przedstawiciela Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu 

dokumentów Zamawiającemu. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 

W przedmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli. 

miara zapis miara zapis 

milimetr 

metr 

milimetr kwadratowy 

metr kwadratowy 

metr sześcienny 

hektar 

kilogram 

tona 

sztuka 

godzina 

kwotę ryczałtową 

kilometr 

litr 

herc 

mm 

m 

mm2 

m2 

m3 

ha 

kg 

t 

szt. 

hh 

ryczałt 

km 

l 

Hz 

niuton 

paskal 

wat 

wolt 

amper 

bekerel 

lumen 

procent 

średnica nominalna 

roboczogodzina 

maszynogodzina 

dzień 

roboc tydzień 

miesiąc 

N 

Pa 

W 

V 

A 

Bq 

Lm 

% 

dn 

rg 

mg 

dn 

tdn 

mc 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie z 

rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiar Robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 



podstawowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres Robót wykonywanych 

zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót (kosztorysie). Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (kosztorysie) 

lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzany po wykonaniu całości robót. Obmiary będą przeprowadzone przed 

ostatecznym (końcowym) odbiorem robót, a także w przypadku  ewentualnej zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco, w trakcie trwania robót, oceniając jakość 

wykonywanych robót. 

b) Odbiór końcowy. 

Po wykonaniu całości robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość przystąpienia do 

odbioru, który wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie później jak trzy dni po otrzymaniu 

zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót 

jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów budowlanych. 

• Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń. 

XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT: 

 Roboty budowlane rozliczane będą wg przedmiarowych ilości wykonanych robót  

w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 

robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 



• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki   dotyczące bhp, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót,  ubezpieczenia; 

• koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest  ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Podane ceny powinny zawierać wszystkie 

koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i 

wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót 

pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi 

przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że 

poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są 

rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane do każdej 

pozycji Przedmiaru robót, i pokrywają one  wszystkie podatki, opłaty, opłaty celne lub inne 

zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w  ofercie. 

XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE: 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; z 

późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, 

poz. 902, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ). 

6. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), 

7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719), 

8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 



9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2021 poz. 1722). 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463). 

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t. jedn. Dz. U. z 2019 

poz. 155). 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213) 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. 

jedn. Dz. U. z 2016 poz. 124) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839) 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została sporządzona na 

podstawie: 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454). 

 





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 Rusztowania 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z monta-

żem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac montażowych i remontowych-

przewidzianych w ramach inwestycji pn. REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINY BOCHNIA 

WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA REMONCIE DACHU, WYMIANIE 

STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali-

zacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą 

czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji 

prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż rusztowań, 

- demontaż rusztowań, 

1.4. Określenie podstawowe 

 Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumen-

ty dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót 

Badania i odbiór rusztowań. 

 Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 

robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno 

obejmować sprawdzenie: 

• wymagań ogólnych, 

• stanu podłoża, 

• posadowienia rusztowań, 

• wykonania złączy i stężeń, 

• zakotwień, 

• pomostów roboczych i zabezpieczających, 

• urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

• urządzeń piorunochronnych, 

 Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z 



rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny 

wynik. Montaż rusztowań: 

• rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

• szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

• wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu    

pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

• dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe 

niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyż-

szych niż 10m, 

• odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej ruszto-

wania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram 

poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 

• odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  

10 mm. 

1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że 

dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdze-

niu zgodności wymagań z przepisami, 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 

3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowa-

nia opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzo-

ny dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 

sporządzona przez producenta winna zawierać: 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału ruszto-

wań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

• dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

• dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wyko-

nania projektu, 

• dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksplo-

atacja rusztowań jest możliwa, 

• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 

(wciągarki), 

• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 



• warunki montażu i demontażu rusztowania, 

• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowa-

nia w przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, któ-

re należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabez-

pieczenia rusztowania, 

• wzór protokółu odbioru, 

• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusz-

towania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu 

pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z do-

kumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzyma-

łością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia 

piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpie-

czenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 

montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny in-

strukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

2.2. Materiały 

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jaki-

kolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosow-

nej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifiko-

wane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów 

przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stoso-

wania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 

 i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 



 Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Wykonanie montażu 

 W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatko-

wej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, 

które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesys-

temowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projekto-

wej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania 

projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż 

i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu  i eksploatacji, dostarczoną z rusz-

towaniem przez producenta. W celu bezpiecznego  i poprawnego wykonania rusztowania monte-

rzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań 

należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowni-

ków badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeń-

stwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na ruszto-

waniach: 

• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

• podczas burzy i silnego wiatru. 

 W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 

daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagro-

żenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontroli będzie podlegać: 

• stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

• sposób posadowienia rusztowania, 

• sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych od-

chyłek, 

• stężenia rusztowań, 

• sposób zakotwienia, 

• pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

• urządzenia piorunochronne, 

• zabezpieczenia całego rusztowania. 

 W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 



 i wykonywanych elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

 Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przed-

miar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

 Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 

rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 

składu brygady roboczej. 

8. ODBIORY ROBÓT 

 Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik bu-

dowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań 

(przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 

pracy, sprawdzając: 

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

• czy jest prawidłowo zakotwione, 

• czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 

• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śli-

skie, stabilne), 

• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

 Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kie-

rownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji ruszto-

wań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne 

warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasa-

dach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich 

odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne. 

 Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone  

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i technologiczne, 

• zakup i dowóz materiałów, 

• kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 



10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użyt-

kowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony    Indywi-

dualnej. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu      

Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 

 i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych     no-

śnych wykonywanych z rur stalowych. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane 

na placu budowy. 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-02) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-02 Rozbiórka 

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie rozbiórki i usuwania gruzu w ramach zadania pn. REMONT ELEWACJI 

BUDYNKU GMINY BOCHNIA WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA 

REMONCIE DACHU, WYMIANIE STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ1.2.  

Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: 

• odsłonięcie górnej krawędzi cokołu poprzez skucie płytek ceramicznych 

•  usunięcie mechaniczne istniejących spoin 

• usunięcie mechaniczne odspojonych fragmentów kamieni cokołowych 

•  skucie warstwy płytek ceramicznych, osadzonych na mocnej zaprawie cementowej na 

dolnym pasie  boniowania 

• usunięcie mechaniczne całości tynku z warstw wielokrotnych napraw do lica ceglanego 

• usunięcie za pomocą sprężonego powietrza pyłów I luźnych frakcji 

•  demontaż daszków łukowych nad wejściami na elewacji frontowej 

•  demontaż pokrycia dachowego , obróbek blacharskich i orynnowania 

• utylizacja gruzu i odpadów 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

 Do wykonania przedmiotowych robót są używane materiały w zakresie zabezpieczenia 

konstrukcji elementów rozbieranych takie jak stemple drewniane, podpory stalowe, ogrodzenie 

tymczasowe, daszki zabezpieczające, pomosty, rynny do gruzu itp. 

3. SPRZĘT. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 



Wykonania i Odbioru Robót. 

3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.   

 Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu odpowiedniego, 

sprawnego sprzętu. 

Do załadunku gruzu budowlanego można użyć: 

- ładowarek, 

- koparek, 

- załadunek ręczny 

4. TRANSPORT. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. 

4.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 

 Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone dowolnymi, 

sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, zaś materiały niebezpieczne 

należy przewozić i utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność i ściśle 

przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas rozbiórki i demontażu nie doprowadzić do 

uszkodzenia i dewastacji innych elementów budynku. 

• Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 

w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren 

mieszkania 

• Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice 

ostrzegawcze). 

• Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania. 

5.1.  Dane ogólne o warunkach prowadzenia robót rozbiórkowych 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona  stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Należy stosować potrzebne 

szalunki i podparcia poszczególnych elementów konstrukcji. 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu. 

• Nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 

• Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na 

stropach jest zabronione) lub poprzez ich wynoszenie z obiektu. Gruz i materiały 

drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. 

• Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach ścian i na dachu muszą być 



zabezpieczeni przed spadnięciem np.: przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 

• W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie  

niebezpiecznej  - min.6,0 m od obiektu, ludzi i pracowników. 

• Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. 

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia pomosty i  

inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi 

barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Balustrada, składa się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości 

• Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami 

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

• Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych  w zakresie BHP i 

znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki 

bezpieczeństwa do prac wysokościowych, rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, 

okulary ochronne). 

• Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 

przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 

szczególności: stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosować urządzenia 

zabezpieczające i ochronne, stosować środki zabezpieczające pracowników, zapewnić 

bezpieczeństwo publiczne. 

5.2. Utylizacja materiałów niebezpiecznych. 

 Utylizację materiałów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych należy przeprowadzić 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w 

projekcie budowlanym.   

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót.   

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

gruz budowlany w m3  z uwzględnieniem odległości transportu i utylizacji 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 



 Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. Transport gruzu budowlanego- płatność za km wywiezionego gruzu wraz z utylizacją z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadunek gruzu budowlanego na środek transportowy, 

- przewóz na wskazaną odległość, wyładunek oraz koszt utylizacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U.01, Nr 62, poz. 628) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01, Nr 62, poz. 627) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001. Katalog odpadów 

niebezpiecznych (Dz.U. 01, Nr 112, poz. 81206) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

Normy: 

• PN-B-03163-1/1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

• PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

• PN-B-03163-3/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

• PN-M-47900-1/1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 

• PN-M-47900-2/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

• PN-M-47900-3/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

• PN-M-47900-4/1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

• PN-M-42250/1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

• PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody 

badań. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-03) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-03 Tynki i okładziny 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru tynków oraz okładzin, w ramach zadania pn. REMONT ELEWACJI 

BUDYNKU GMINY BOCHNIA WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA 

REMONCIE DACHU, WYMIANIE STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie tynków i okładzin ścian elewacyjnych zgodnie z programem prac budowlano 

konserwatorskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia  

powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu  tych 

składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 

najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Ściany w części zabytkowej - tynk w kolorze popielatym o kolorystyce dobranej do koloru 

odtwarzanego tynku (na podstawie odkrywek, zgodnie z programem prac konserwatorskich) 

Cokół - okładzina kamienna (piaskowiec – w nawiązaniu do istniejącej ściany piwnic) oraz 

demontaż istniejącej okładziny z płytki klinkierowej 



Ściana piwnicy - kamień piaskowiec (odkopanie, odczyszczenie, uzupełnienie ubytków, 

zabezpieczenie środkami hydroizolacyjnymi) 

Nadbudowa współczesna - tynk w kolorze białym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko  wykonywanych robót. Dozwolone jest stosowanie 

agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i  

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się  

będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z  

terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu  

środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą  

jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, 

żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych 

środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 

pomocą wózków transportowych, taczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5. 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

 Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża 

pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na  

podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych 

zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ 

na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o 

wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

• równe, 

• nośne i mocne, 



• wystarczająco stabilne, 

• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

• szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

• wolne od wykwitów, 

• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 

prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 

pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 

5.3. Zakres prac 

Zgodnie z programem prac konserwatorskich przy wykonaniu należy wykonać następujące prace 

budowlane: 

Cokół kamienny: 

•  odsłonięcie górnej krawędzi cokołu poprzez skucie płytek ceramicznych 

•  wykonanie izolacji fundamentów budynku: pionowej I poziomej. Izolacja 

przeciwwilgociowa powinna zostać wykonana wg zaleceń wybranego producenta 

stosownie do uwarunkowań jakie istnieją w strukturze muru fundamentowego oaz gruntu 

(opracowanych na podstawie analizy). 

•  usunięcie mechaniczne istniejących spoin 

•  oczyszczenie fug z zaprawy cementowej do głębokości 7-10mm 

• wstępne oczyszczenie lica bloczków kamiennych szczotką o twardym włosiu 

•  usunięcie mechaniczne odspojonych fragmentów kamieni cokołowych 

•  oczyszczenie kamieni za pomocą mikropiaskowania 

•  wzmocnienie strukturalne kamieni preparatem krzemoorganicznym 

•  wykonanie spoinowania fug słabą zaprawą wapieni piaskowca 

•  nasączenie kamieni preparatem hydrofobowym 

•  montaż nowej okładziny kamiennej (zamocowanie jednej warstwy płyt piaskowca 

cokołowego na kotwach nierdzewnych 'na otwartą fugę' w wymiarach analogicznych jak w 

oryginale,  osadzając je na przygotowanym cokoliku. Piaskowiec musi być odporny na 

szkodliwe warunki zewnętrzne jak zasolenie, zawilgocenie I uszkodzenia mechaniczne 

(np. Długopole).  

• wykonanie hydrofobizacji zamontowanych płyt cokołu kamiennego 

•  pokrycie eksponowanej powierzchni płyt kamiennych preparatem antygraffiti 

•  boniowanie 

•  wykonanie wzorców profilów pierwotnych 



•  skucie warstwy płytek ceramicznych, osadzonych na mocnej zaprawie cementowej na 

dolnym pasie  boniowania 

•  Usunięcie mechaniczne całości tynku z warstw wielokrotnych napraw do lica ceglanego 

•  Usunięcie za pomocą sprężonego powietrza pyłów I luźnych frakcji 

•  Wkucie cegieł w stanie destruktu I osadzenie nowych na zaprawie nie wysalającej. 

•  Wzmocnienie odsłoniętego lica ceglanego preparatem wg specyfikacji materiałowej 

•  Wypełnienie spękań strukturalnych, szczelin I rozstępów metodą iniekcji zaprawa wg 

specyfikacji materiałowej 

• Spinanie wększych rosztępów kotwami wg opracowanej metody w projekcie 

konstrukcyjnym 

•  Wytynkowanie boniowania wg pobranego wzorca do poziomu dolnej krawędzi drugiego 

pasa w systemie tynku szeroko porowego. 

•  Wykonanie boni w tynku wapienno piaskowym z dodatkiem nie wysalającego cementu 

trasowego do wysokości dolnej krawędzi gzymsu kordonowego wg pobranego wzorca 

• Pomalowanie boni w ustalonej kolorystyce, monochromatycznie 

• główny otwór wejściowy do budynku 

•  Wykonanie wzorców profilów pierwotnych 

•  Usunięcie mechaniczne tynku na fasetach I nadprożu 

• demontaż metodyczny drzwi wraz z framugą 

•  usunięcie za pomocą sprężonego powietrza pyłów I luźnych frakcji. 

•  Wzmocnienie odsłoniętego lica muru preparatem wg specyfikacji materiałowej 

•  wypełnienie metodą iniekcji spękań strukturalnych I szczelin w fasetach, powstałych przy 

wcześniejszych wymianach drzwi wejściowych wg specyfikacji materiałowej. 

Wykonanie otworu wejściowego – tynk wapienno-piaskowy z dodatkiem cementu trasowego 

Osadzenie drzwi wraz z framugą. 

•  usunięcie mechaniczne całości tynku z warstw wielokrotnych napraw do lica ceglanego. 

•  Usunięcie za pomocą sprężonego powietrza pyłów I luźnych frakcji 

•  wykłucie cegieł w stanie destruktu I osadzenie nowych na zaprawie nie wysalającej 

•  wzmocnienie osłoniętego lica ceglanego preparatem wg specyfikacji materiałowej 

•  wypełnienie spękań strukturalnych, szczelin I rozstępów metodą iniekcji zaprawa wg 

specyfikacji materiałowej 

• spinanie większych rozstępów kotłowni, wg opracowanej metody w projekcie 

konstrukcyjnym. 



•  Wytynkowanie bioniowania wg pobranego wzorca do poziomu dolnej krawędzi drugiego 

pasa w systemie tynku wapienno piaskowym z dodatkiem nie wysalającego cementu 

tarasowego do wysokości dolnej krawędzi gzymsu kordonowego wg pobranego wzorca 

•  pomalowanie bioni w ustalonej kolorystyce, monochromatycznie 

•  główny otwór wejściowy w budynku 

•  wykonanie wzorców profilów pierwotnych 

• Usunięcie mechaniczne tynku w fasetach I nadprożu 

Prace renowacyjne planowane przy budynku: 

Elewacja: 

•  demontaż daszków łukowych nad wejściami na elewacji frontowej 

•  skucie tynków, uzupełnienie ubytków, nałożenie tynków renowacyjnych w kolorach 

historycznych (szczegóły w PT i programie prac konserwatorskich) 

•  uzupełnienie ubytków na  gzymsach i sztukaterii 

•  odczyszczenie metodą piaskowania kamień na cokole (podpiwniczeniu) budynku, 

uzupełnienie fug oraz zabezpieczenie całości preparatem konserwującym i chroniącym 

przez wilgocią  

•  skucie płytki elewacyjnej na cokole frontowej elewacji oraz zastąpienie jej okładziną z 

kamienia (piaskowiec) w formie analogicznej wizualnie do elementów kamienia na cokole 

(piwnicy) od strony zachodniej. 

•  remont i konserwacja balustrad polegająca na wyczyszczeniu i przemalowaniu proszkowo 

na kolor czarny 

•  montaż daszków szklanych nad wejściami do budynku 

•  odczyszczeniu oraz uzupełnienie okładziny z płytek ceramicznych na elewacji frontowej 

(piętro budynku) 

•  termoizolacja elewacji południowej, za pomocą styropianu o grubości 15cm, wraz z 

nałożeniem tynku cienkowarstwowego o frakcji 1,0 

UWAGA Szczegółowe wymagania dotyczące prac elewacyjnych zawiera program prac 

konserwatorskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 



6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej  

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

Kontrola jakości układania płyt kamiennych polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót 

właściwych podłoża: 

- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płyt oraz ich barwę i odcień, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m 

przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie 

większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 

 Dla okładzin z płyt na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na 

długości 2 m i obejmuje: 

- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na 

całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki, 

- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami 

niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta; 

 Kontrola płyt kamiennych obejmuje również sprawdzenie czy dostarczone materiały 

posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych 

6.4.  Badania po zakończeniu robót 

Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich  

wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7. 



 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m 2 ] oraz 

metr zamontowanego narożnika ochronnego [m]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do 

spodu stropu. 

 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o 

powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. 

2. Odbiór robót polega na: 

• sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń, 

• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

3. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich badań i pomiarów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i  

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonów. 



3. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane 

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

5. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe   

7. PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

8. PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

9. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania  

Budowlanego, Warszawa 2005. 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

12. PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

13. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

14. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

15. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i 

posadzki. 

17. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” 

zeszyt 5 : Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r 





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-04) 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-04 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru robót elektrycznych pn. REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINY BOCHNIA 

WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA REMONCIE DACHU, WYMIANIE 

STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej a w szczególności : 

– montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej 

– montaż osprzętu 

– montaż opraw oświetleniowych 

– pomiary 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiada-

nie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki doku-

ment. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 

Wszystkie materiały powinny być odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w cza-

sie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiałów (tablice, osprzęt tablicowy, osprzęt instala-

cyjny, oprawy oświetleniowe itp.) powinny tworzyć spójny system funkcjonalno - estetyczny. 

2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 

2.2.1. Przewody kabelkowe - należy stosować przewody kabelkowe NHXMH 3(2)x1,5mm2. (in-



stalacja oświetleniowa). Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami NHXMH 10mm 

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnący do mocowania przewodów podtynkowych przed 

zatynkowaniem ścian i montażu osprzętu. 

2.2.3. Puszka instalacyjna - należy stosować puszki instalacyjne przystosowane do montażu  

w danych warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montażu w listwach instalacyjnych PCV, do 

montażu w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych szczelne min. IP 44). 

2.2.4. Oświetlenie iluminacyjne: 

Do oświetlenia elewacji budynku zaprojektowano trzy typy lamp dedykowanych do oświetleń  ilu-

minacyjnych 

- 6666 / 4LEDs 750mA WW830 10,8W / 556882 – 33 szt. 

- 6662 / 4LEDs 750mA WW830 10,8W / 556842 – 6 szt. 

- 0 / 24LEDs 42mA 24VDC 6W / 425642 – 12 szt. 

 

Naświetlacz: 

 - korpus oprawy wykonany z aluminium, optyka PMMA, klosz: szkło hartowane, obudowa i 

wykończenie: Standardowa powłoka: polyester powder (C2-C3 zgodne z normą ISO 9223-2012) 

 - szczelność oprawy: IP 66 

 - odporność na uderzenia: IK 09 

 - światło: ciepłe białe 2900K 

 - wymiary:100x162x160 mm 

 - montaż do obróbek blacharskich na gzymsach, na uchwytach montażowych, wsuwany do 

wysięgnika o średnicy – Ø60mm 

 

Oprawa liniowa led, małogabarytowa : 

 - korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego natomiast klosz z PC. Oprawa 

osadzona w profilu montażowym w kształcie litery U i jest wpinana za pomocą klipsów. 

 - światło: ciepłe białe 2900K 

 - długość: 500 mm 

 - montaż do obróbek blacharskich na gzymsach, na uchwytach montażowych 

2.2.5. Zasilacz 

Zasilacz o mocy 150W i napięciu DC 24V – 1 szt. 

3.SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz 

technicznym i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został 

fabrycznie przystosowany. 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 



Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- wiertarka elektryczna z możliwością wykorzystania udaru 

- wibromłot elektryczny 

- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych materiałów musi być 

sprawny, zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego. 

 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod względem 

BHP ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadających odpowiednie świadectwa kwali-

fikacyjne pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w branży elektrycznej bez 

ograniczeń. 

5.2. Wykonanie instalacji  

W obiekcie zaplanowano montaż iluminacji świetlnej elewacji północnej i zachodniej dzięki 

której zwiększy się atrakcyjność obiektu poprzez wyeksponowanie, w porze wieczornej/nocnej, 

ciekawego detalu architektonicznego. 

Prace te będą wykonane w związku z remontem elewacji,  uzgodnionym pozwoleniem 

konserwatorskim nr 584/2023/A z dnia 21 grudnia 2023 r. 

Do oświetlenia elewacji budynku zaprojektowano trzy typy lamp dedykowanych do 

oświetleń iluminacyjnych. Oprawy montowane będą  do obróbek blacharskich na gzymsach, na 

uchwytach montażowych. Okablowanie wykonane będzie nadtynkowo – nad I pod gzymsem. 

Planuje się wykonanie następujących prac: 

• wykonanie nowych tras kablowych (zewnętrznych) – nad gzymsami 

• montaż opraw oświetleniowych 

• montaż tablicy rozdzielczej wraz ze sterowaniem 

Zasilanie projektowanej instalacji 

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez Inwestora projektowane oświetlenie należy zasilić z 

istniejącego przyłącza. Miejscem zasilania będzie istniejąca rozdzielnica elektryczna usytuowana 



w korytarzu przy wejściu głównym do budynku. Łączna moc instalowanych opraw dla potrzeb 

iluminacji – 0,5 kW. 

Oświetlenie sterowane będzie za pomocą zegara astronomicznego zlokalizowanego w szafce 

rozdzielnicy głównej 

Uwaga!  

Montaż lamp na elewacji będzie wykonany za pomocą kotew montażowych do 

obróbek blacharskich, chroniących gzymsy i parapety (bez perforacji w substancję 

gzymsów i parapetów), zabezpieczając je przed penetracją wody poprzez wywiercone 

otwory. Prace te będą wykonana w związku z kapitalnym remontem elewacji. Dopuszcza się 

zastosowanie innych systemów równoważnych o tych samych parametrach technicznych i 

wizualnych. Na etapie wykonawstwa należy wykonać próby iluminacji świetlnej przed 

ostatecznym montażem przy udziale przedstawiciela inwestora jak również wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Kontrolę jakości robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej 

niż przed zakryciem materiału wbudowanego okładziną. Kontrole jakości robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

6.2. Badania i pomiary 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z projektem, ich 

rodzaju, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 

Należy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów: 

- skuteczności wyłączania zasilania 

- oporności izolacji przewodów 

- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego 

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych natężenia oświetlenia 

6.3. Próby iluminacji 

PRÓBY ILUMINACJI ŚWIETLNEJ NALEŻY DOKONAĆ PRZED OSTATECZNYM 

MONTAŻEM PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELA INWESTORA JAK RÓWNIEŻ 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inspektora odrzucone. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i Polskich 

Norm zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb 



- montaż osprzętu - szt 

- montaż opraw oświetleniowych – kpl. 

- pomiary - pomiar 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomia-

ry i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie instalacji zasilającej podziemnej. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymie-

nionych w punkcie części "Wymagania ogólne": 

• protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności wyłączania zasilania zastosowanej ochro-

ny przeciwporażeniowej, 

• protokóły poprawnego działania wyłączników różnicowo-prądowych, protokół pomiaru 

oporności uziomu, 

• protokół badania ciągłości żył przewodów, protokół badania natężenia oświetlenia , protokół 

badania oporności izolacji przewodów, protokóły odbioru robót zanikających, dokumentacja 

powykonawcza 

• pozytywny wynik próby iluminacji świetlnej odbytej przy udziale wojewódzkiego konserwa-

tora zabytków 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone 

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i technologiczne, 

• zakup i dowóz materiałów, 

• kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż  wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie 

• PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 60364-

4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 



• PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogól-

nych charakterystyk. 

• PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczna . Ochrona obiektów , 

• instalacji i urządzeń. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycz-

nych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC-60364-1: 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przed-

miot i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC-60364-4-47: 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeń-

stwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym. 

• PN-IEC-60364-4-41: 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC-60364-5-559: 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-IEC-60364-7-714: 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia ze-

wnętrznego. 

• PN-IEC-60364-5-523: 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC-60364-5-537: 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC-60364-4-42: 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-91-E-05010: – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

• PN-IEC-60364-5-523: 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Instrukcje producentów dotyczą-

ce montażu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe 

oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-05) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-05 Wykonanie konstrukcji oraz pokrycia dachu 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   

pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn. REMONT ELEWACJI 

BUDYNKU GMINY BOCHNIA WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA 

REMONCIE DACHU, WYMIANIE STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 

odbiór konstrukcji oraz pokryć dachowych. W ramach robót ma zostać wykonany: 

- demontaż pokrycia dachowego , obróbek blacharskich i orynnowania 

- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2. 

2.2. Szczegółowe wymagania. 

Dach kryty blachą na rąbek stojący w kolorze czerwonym (RAL 8004) 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników. 

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 



eksploatacji. 

Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót - młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, 

strugarka), zestaw do pokryć papą termozgrzewalną na propan-butan, wyciąg budowlany, taśmy 

miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów 

do pokryć dachowych 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5. 

5.2. Pokrycie dachu 

 Zaprojektowano wykonanie pokrycia dachu blachą w kolorze czerwonym. Pokrycia z 

blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 

normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:2010. 

Przy montażu profili blachy należy przestrzegać następujących zasad: 

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 

ciętych, 

 – po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 

odbarwienie powierzchni blach, 

– blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów do blachy wykonane są ze stali 

nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie odznacza się na kolejnym 

arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian temperatury. 

Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie. Wkręty 

należy wkręcać za pomocą wiertarek sprzęgłem. Rozmieszczenie wkrętów i sposób mocowania 

blachy zgodnie z instrukcją producenta. 

– pokrycie z blachy wykonać wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od 

okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, zgodnie z projektem. 

– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu – grzebień 

zabezpieczający. 

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy naprawić zgodnie 

z instrukcją producenta. 

5.3. Obróbki blacharskie 



Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 

pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- Należy zamontować uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane,systemowe, o wyregulowanym 

spadku podłużnym. 

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5% 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych wykonać 

zgodnie z projektem. 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005,  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7. 

Jednostką obmiarową pokrycia dachu jest 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

2. PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena 

zgodności. 

3. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

4. PN-89/H-84023/01 - Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

5. PN-82/H-93215 - Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

10.2 Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 

Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). 

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 

r. Nr 93, poz. 888). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-06) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania pn. REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINY 

BOCHNIA WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA REMONCIE DACHU, 

WYMIANIE STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu okien dachowych, okien w części parteru, renowacji drzwi wejściowych 

oraz wymianę drzwi w elewacji południowej na drewniane. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką 

budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2. 

Materiały stosowane powinny spełniać wymagania: 

• posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie 

być oznaczone znakowaniem CE. 

• posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta – w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się znajdować termin 

przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania materiałów do robót powinien być 



zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania 

robót. 

2.2 Materiały stosowane 

2.2.1 Drzwi wejściowe drewniane, fabrycznie wykończone z ościeżnicami metalowymi. 

2.2.2 Okna dachowe zgodne z obecnie zamontowanymi 

2.2.3 Okna w części parteru z nowym podzaiałem, zgodnym z projektem technicznym. 

2.3 Przyjęcie materiałów na budowie 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz 

kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". 

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• posiadają certyfikat zgodności. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Do transportu drzwi i okien służą dowolne środki transportowe. Wyroby powinny być 

starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszą być zabezpieczone przed 

przesunięciem lub utratą stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. Wszystkie wyroby należy przechowywać w 

magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 

równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 



5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 

Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  

2.3.10 normy PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3. Roboty właściwe 

5.3.1. Montaż drzwi 

 Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Montaż należy dokonać w istniejących otworach z zachowaniem w miarę możliwości istniejących 

ościeżnic. Po zamontowaniu, drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach 

elementów stolarki. Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, 

poprawek, i rys i odprysków. 

5.3.2. Montaż okien 

Mocowanie ościeżnic okien 

 Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 

zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna będą wbudowywane w 

ścianach zewnętrznych murowanych. Do zamontowania okien otwory okienne w ścianach 

zewnętrznych powinny posiadać węgarek w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu 

specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu 

powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. 

 Przy wbudowywaniu stolarki należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod 

wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym 

ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże 

zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony. 

Do wbudowania okien należy zastosować m.in. następujące materiały: 

• kotwy, 

• łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy), 

• kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm, 

• rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ 

• masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 

• szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa . 

Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu 

Higieny. 

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki jest następująca: 

• sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 

• zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 

• wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzy płaszczyzną 



węgarka i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową, 

• ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 

• zamocować ościeżnicę na kotwach, 

• założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 

• w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę polietylenową i wypełnić 

szczelnie szczeliwem syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ 

wchodzi w reakcje z tworzywem) 

• od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić 

szczeliwem syntetycznym, 

• zamocować parapety, 

• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży 

zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji), 

• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić 

odkryte. 

Szczegóły rozwiązań znajdują się w projekcie technicznym zgodnie z Programem Prac 

Konserwatorskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 

- zgodności wymiarów 

- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest dla montażu okien i skrzydeł drzwiowych – szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania . 



• PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka 

budowlana i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r . 





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST-07) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  
SST-07 Roboty izolacyjne (docieplenie elewacji) 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) elewacji 

południowej w ramach zadania pn. REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINY BOCHNIA WRAZ Z 

ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA REMONCIE DACHU, WYMIANIE 

STOLARKI I OCIEPLENIU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą  

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 

systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 

(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 

bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich  Norm,  z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 



• deklarację zgodności z uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  

znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 

poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy  je  uwzględnić  przy przygotowywaniu 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 

wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy  

zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

• płyty ze styropianu  ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem  

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym  

oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 

13164, 

• płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 

ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 

poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 

tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 

13162, 

• inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 



• kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe,  dodatkowo  –  w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

• profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię  płyt  

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W  niektórych systemach tworzy samodzielnie 

warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m 2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okładziny 

• zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych  (mineralno  –  polimerowych) suche  

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia,  

zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 

odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi.  

Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

• – masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje 

polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w  

masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury powierzchni 

– jak w przypadku tynków mineralnych, 

• – masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z 

dodatkiem  żywicy  akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków 

cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i 

fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

• – masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają malowania  

farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w przypadku tynków 

krzemianowych. 

• - okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, 

grubość  od  0,5-5  cm  w  zależności  od  przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, 

faktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne. 

2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 



• profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego  

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 

kołków rozporowych, 

• narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

• listwy krawędziowe i nośne  – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 

wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z 

innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

• profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

• taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

• pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

• siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m 2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

• siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) 

do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

• profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

• podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane  zgodnie  z  

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania  składników  

systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich  Aprobat  

Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty Techniczne  ITB,  udzielane  w  

oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 



Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają następujące 

warunki: 

• są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• materiały  suche oraz  elementy  okladzinowe  elewacyjne  naturalne  i  ceramiczne  – 

przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w 

warunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunków 

atmosferycznych, 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny  –  przechowywać  w  warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane 

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże pojemniki  

(silosy,  opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencji past, 



3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do  nakładania ręcznego  (pace,  

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy  

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 

materiały, 

3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  ,okladzin  elewacyjnych  oraz  kształtowania  ich 

powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do kształtowania 

krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty,  niwelatory,  sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami producentów  

materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i transport),  zasadami  

eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy prowadzić  

sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub chwytakowy. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie. 

Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki  

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 

ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania wstępne 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność i ściśle 

przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 



– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów  elewacyjnych w 

sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 

przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych  nacięć  i zrywanie 

powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności istniejących powłok 

za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i  

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone  

są one w odpowiednich normach przedmiotowych. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom  

miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na 

obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim  

podłoży istniejących –  zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W  

przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości należy wykonać  jej badanie metodą „pull off”, 

przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę  

odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają  

podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W  tym 

przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy 

zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 



antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 

podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  tynków  

i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie stalowymi  szczotkami,  

metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa) należy  dostosować  do  rodzaju  i  

wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, – wykonać  

inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, – wystające lub widoczne nieusuwalne 

elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak  

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów  

atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy zawierają  odmiany  

materiałów, umożliwiające wykonywanie  prac  w  warunkach podwyższonej  wilgotności  powietrza  

i obniżonej  temperatury powietrza  (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego 

systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed  rozpoczęciem  montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej  krawędzi  i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach  krawędzi BSO  – zakończeń  lub  styków  z innymi 

elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości  podłoża,  

w postaci placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda pasmowo  –  punktowa)  lub  

pacą ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny mineralnej  należy  zaszpachlować  

wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 

płyty zaprawą. Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy 

zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 

termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych  szczelin  paskami izolacji  lub  

– w przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy klejącej,  

płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej powierzchni.  Zgodnie  z  

wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niż  24  godziny  po zakończeniu klejenia, należy 



wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  

rozporowymi).  Długość  łączników  zależna  jest  od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 

nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników budynku i 

ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich  płyt  

izolacji  termicznej,  narożników,  listew,  profili,  kątowników,  taśm  i  pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i  

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej  

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności  

ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 

być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 

niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 

zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją  

techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia  

zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 

zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 

naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać  stosowania 

kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. Sposób mocowania 

okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart 

informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 

Szczegóły rozwiązań w projekcie technicznym zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót.   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które  

będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 



Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  

dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej) pokrycia,  opracowanej  dla  

realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów  

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna  

jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia 

płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 

krawędzi płyt, ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji, styków  i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia  talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 

mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia  

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie  

systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

- okładzin -pod wzgledem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego 

rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 



– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót  

potwierdzają, że przygotowane podłoża  nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte 

materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 

całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z  

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny  

i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania  

ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in.  

zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 

fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować  

wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 
3 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 
mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 3 
mm na 1 m 

 
Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 



– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta 

tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako  

iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość  mierzoną  od  wierzchu  

cokołu  (dolnej  krawędzi)  do  górnej  krawędzi  warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe  od  1  

m 2 ,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię ościeży, obliczoną 

w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 

z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 

następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową  

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj  

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 

częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 



umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  

przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 

jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z  

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót  

ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 

wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe 

nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego  

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 



− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w  tym  

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na  

podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  

kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

ociepleniowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

• ocenę i przygotowanie podłoża, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 



• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów  

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

• gruntowanie podłoża, 

• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

• szlifowanie powierzchni płyt, 

• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych, 

• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 

• wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych,  

wymaganym  zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 

pasów siatki zbrojącej itp., 

• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem  

połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych,  ewent.  zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 

gruntowaniem, malowaniem. 

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 

– tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w  sposób  uzgodniony  ze 

zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

 Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty  

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 

szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (SST). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

• PN-EN 13162:2002 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  

mineralnej  (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 



• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.  

Wymagania  w  zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

• PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

• PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego  

porowatego. Wymagania i badania. 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane  

na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

• PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  

współczynnik  przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 


