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BUDOWA DROGI GMINNEJ STARE MIASTO — MARIANOWO

A. PROJEKT ZAGOSPODAROOWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo, gm. Wronki
na odcinku 1100mb (od km 0+000 do km 1+100) .

1.2 INWESTOR

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Wronki

miejscowo$¢: Stare Miasto - Marianowo
obreb: *Marianowo, Stare Miasto,,
dziatka nr *26, 83, 81/9, 84, 85,

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. nr 01 "Plan orientacyjny"

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

rozwigzanie projektowe budowy drogi dojazdowej State Miasto - Marianowo, polegajace na wykonaniu
nawierzchni z asfaltowej o dtugosci 1100mb zjazdéw z kostki betonowej i asfaltowej oraz umocnionych
poboczy kruszywem.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny"

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie i umowa zawarta z wykonawcg projektu

uzgodnienia i wytyczne inwestora,

mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500,

Decyzja celu publicznego

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podtozu —

opracowanie GEOLOGIA i GEOTECHNIKA Mateusz Forman — Szamotuty 05.2023r.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

h) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drog WR-D -63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds.
transportu

a) obowigzujgce normy i przepisy.

=)
ESCIRE KT ARSI
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BUDOWA DROGI GMINNEJ STARE MIASTO — MARIANOWO

2 STAN ISTNIEJACY

2.1

STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych (pasie drogowym) drogi
gminnej nr 250038P Stare Miasto — Marianowo.

» Droga posiada istniejgcg nawierzchnie z kruszywa tamanego o szerokoéci ok. 3,5 -4,5 +
pobocza gruntowe o szeroko$ci ok 1,0m
Odwodnienie drogi odbywa sie w sposob powierzchniowo na teren przyleglty w pasie
drogowym
Droga przebiega w terenie zabudowanym.
Poczatek drogi od km 0+000 - skrzyzowanie drogi gminnej 250038P z drogg
gminng  250037P (Nowa Wie$ — Stare Miasto) w km 0+493,96 droga krzyzuje sie z
droga gminng  nr 200028 (Cmachéwko — State Miasto ) o nawierzchni asfaltowe;.
W km 1+100 (koniec opracowania) droga nawigzuje si¢ do istniejacej drogi asfaltowej w
m. Marianowo
Na drodze odbywa sie maty ruch samochodowy gtéwnie do posesji gospodarstw i pdl
uprawnych
Na drodze wystepujq zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego i z kostki betonowej
W rejonie projektowanej inwestycj:
- nie wystepujg inne obiekty budowlane,
- nie wystepuje kolizja z drzewami
- wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci:
wodociggowej elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.

Zakres inwestycji obejmuje( branza drogowa):
Zakres robét obejmuie:

a)

b)

c)

d)

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- zabezpieczenie terenu budowy

- oczyszczenie terenu,

- wytyczenie geodezyjne,

Roboty ziemne:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdéw, doj$¢ oraz poboczy,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Roboty nawierzchniowe:

- utozenie na tawie betonowej C12/5: opornikdw betonowych 12x25cm,

- utozenie na fawie betonowej C12/15 obrzezy betonowych 8x30cm

- wykonanie podbudowy drogi z kruszywa tamanego i mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

- wykonanie nawierzchni zjazdow i dojs¢ z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego

- wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych kruszywem tamanym,

Roboty pozostate:
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BUDOWA DROGI GMINNEJ STARE MIASTO — MARIANOWO

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wykonanie umocnienie wlotu i wylotu istniejacego przepustu w km 0+621,75 — Sciana czotowa z
elementéw betonowego prefabrykowanego dla @ 400 lub wg karty KPED 09.35 (Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych)

- plantowanie i profilowanie terenu,

- roboty wykonfczeniowe i porzadkowe,

- uporzadkowanie terenu przylegtego

- wprowadzenie statej organizacji ruchu.

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE, PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres inwestycji oraz szczegétowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. nr 2 i 3 - Plan
zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano: nawierzchnie drogi betonu asfaltowego, zjazdéw i doj$¢ z kostki betonowej z
ograniczeniem opornikami betonowymi i obrzezami betonowym., zjazdéw na pola z betonu asfaltowego
oraz umocnienia poboczy kruszywem.

Parametry techniczne:

Droga gminna:
- klasa drogi : D (dojazdowa)
- dtugo$¢ drogi:  1100mb - od km 0+000,00 do km 1+100,00
- powierzchnia jezdni drogi: 5210m2:
- powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego : 175m2:
- powierzchnia zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej :180m2
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 2400m2
- powierzchnia zieleni: 2000m2
- szeroko$ci nawierzchni drogi — 4,5m
- szeroko$ci nawierzchni drogi w miejscach mijanek (przed tukami i skrzyzowaniami) - 5,0m
- szeroko$¢ poboczy umocnionych kruszywem —0,75m
- pochylenie poprzeczne nawierzchni na prostej - 2%
- pochylenie poprzeczne poboczy kruszywa - 6%
- pochylenia podtuzne 0,45 -1,60%
- kategoria ruchu — KR2,
- kategoria geotechniczna: G3
- potaczenia drég i zjazdoéw skos 1:1 (1,5)m.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej: Stare Miasto — Marianowo:
- powierzchnia jezdni drogi: 5210m2:

- powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego : 175m2:

- powierzchnia zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej :180m2

- powierzchnia poboczy z kruszywa: 2400m2

- powierzchnia zieleni: 2000m2

3.4 OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej i nie znajduje sie
w obrebie stanowisk archeologicznych z tego wzgledu nie ma koniecznosci wykonywania badan
archeologicznych.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa polegajacej na wykonaniu drogi dojazdowej objetej opracowaniem nie bedzie miato wptywu na
$rodowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robét, w miare mozliwosci nalezy stosowac¢ $rodki
umozliwiajace ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci, a prace
powodujace emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie wykraczat poza wymienione dziatki na ktorych
planowana jest inwestycja.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowe zadanie zaprojektowano w sposab:

1) utrudniajacy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;

2) umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w pkt 1;

3) niepowodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nieograniczajacy dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Podczas realizacji inwestycji, prace budowlane i roboty ziemne zostang zorganizowane w taki sposab,
aby ograniczy¢ iloS¢ powstajacych odpadéw (np. glebe iziemie, w miare mozliwosci, planuje sie
wykorzysta¢ na miejscu — m.in. w celu wykonania warstwy podbudowy drogi, umocnienia skarp, itp.).
Planuje sie selektywng zbiorke odpadow powstajacych na terenie inwestycji. Przewiduje sie selektywne
magazynowanie odpaddw, ktére nie zostang wykorzystane podczas prac budowlanych, a nastepnie ich
odbiér przez uprawnione do tego podmioty i dalej poddanie recyklingowi (np.zelazo, stal,) lub
unieszkodliwianiu (np. opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych). Sposéb
magazynowania odpadow bedzie zalezny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrozenia, ktdre stwarzajg
dla Srodowiska. Substancje niebezpieczne bedq oddzielone od obojetnych i nieszkodliwych, a nastepnie
przechowywane w odpowiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przyktad masy ziemne
magazynowane zostang w postaci hatd. Miejsca zbiorki i magazynowania odpadéw zostang
zaplanowane tak, aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia $rodowiska.

Opracowat:
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BUDOWA DROGI GMINNEJ STARE MIASTO — MARIANOWO

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo, gm. Wronki
na odcinku 1100mb (od km 0+000 do km 1+100) .

1.2 INWESTOR

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Wronki

miejscowos¢: Stare Miasto - Marianowo
obreb: *Marianowo, Stare Miasto,,
dziatka nr *26, 83, 81/9, 84, 85,

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. nr 01 "Plan orientacyjny"

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie i umowa zawarta z wykonawcg projektu

uzgodnienia i wytyczne inwestora,

mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500,

Decyzja celu publicznego

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Opinia geotechniczna dla okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podiozu —

opracowanie GEOLOGIA i GEOTECHNIKA Mateusz Férman — Szamotuty 05.2023r.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

h) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drég WR-D -63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds.
transportu

a) obowigzujgce normy i przepisy.

RS RTINS

2 RoODzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
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BUDOWA DROGI GMINNEJ STARE MIASTO — MARIANOWO

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Przeznaczeniem obiektu jest: mozliwos¢ przemieszczania sie pojazdoéw oraz pieszych po utwardzonej
nawierzchni w celu mozliwo$ci dojazdu do terenéw mieszkaniowych gospodarstw i pol uprawnych z
drogi publicznej oraz potaczenie miejscowosci Stare Miasto z miejscowoscig Marianowo.

4  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

W ramach realizacji niniejszej inwestycji zaprojektowano droge dojazdowa z betonu asfaltowego w
granicach pasa drogowego o szerokosci 9 -15,0,m. Droga bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 4,5-
5,0m oraz utwardzone pobocza kruszywem. taczna dtugos¢ drogi wynosi¢ bedzie 1100m.

Projektowany poczatek drogi od km 0+000 - skrzyzowanie drogi gminnej 250038P z drogg
gminng 250037P (Nowa Wie$s - Stare Miasto) w km 0+493,96 droga krzyzuje sie z
droga gminng nr 200028 (Cmachéwko — State Miasto ) o nawierzchni asfaltowej. W km 1+100 (koniec
opracowania) droga nawigzuje sie do istniejacej drogi asfaltowej w m. Marianowo

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Zakres inwestycji oraz szczegOtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. nr 2-3 - Plan
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano: nawierzchnie drogi betonu asfaltowego, zjazdéw i doj$¢ z kostki betonowej z
ograniczeniem opornikami betonowymi i obrzezami betonowym., zjazdéw na pola z betonu asfaltowego
oraz umocnienia poboczy kruszywem.

Parametry techniczne:

Droga gminna:
- klasa drogi : D (dojazdowa)
- dtugos¢ drogi:  1100mb - od km 0+000,00 do km 1+100,00
- powierzchnia jezdni drogi: 5210m2:
- powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego : 175m2:
- powierzchnia zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej :180m2
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 2400m2
- powierzchnia zieleni: 2000m2
- szerokosci nawierzchni drogi — 4,5m
- szeroko$ci nawierzchni drogi w miejscach mijanek (przed tukami i skrzyzowaniami) - 5,0m
- szeroko$¢ poboczy umocnionych kruszywem —0,75m
- pochylenie poprzeczne nawierzchni na prostej - 2%
- pochylenie poprzeczne poboczy kruszywa - 6%
- pochylenia podtuzne 0,45 -1,60%
- kategoria ruchu — KR2,
- kategoria geotechniczna: G3
- potaczenia drég i zjazdéw skos 1:1 (1,5)m.
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6 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

6.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres inwestycji oraz szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. nr 2-3 - Plan

sytuacyjny
Zaprojektowano wykonanie:
- powierzchnia jezdni drogi: 5210m2:
- powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego : 175m2:
- powierzchnia zjazdow i doj$¢ z kostki betonowej :180m2
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 2400m2

6.2 KANAL TECHNOLOGICZNY

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi nalezy wybudowaé kanat technologiczny o profilach:
e KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana
dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur

7x12/8mm,

» KTp - kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami, uzbrojeniem
podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm wypetniona: 3x RHDPEwp

40/3,7mm, 1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowac studnie kablowe typu SKR-2.

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowac¢ studnie kablowe typu SKR-2. Studnie wyposazyé w
zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatoSci nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z
logo Wiasciciela oraz zabezpieczeniem przed dostepem o0séb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych
zamykanych na ktédke. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy uktadaé

tasme kalandrowg koloru pomararnczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy.

Profil kanafu Profil kanatu
technologicznego technologicznego
KTu KTp

chodniki, zielen ulice

0,8m

1,2m

5

(o}®)
O
1x RHDPEK-S110mm -
3x RHDPEwp40/3,7mm O
1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm Q Q
1x RHDPEp110/6,3mm
ix RHDPEp140/8,0mm wypeiniona:

3x RHDPEwp40/3,7mm
1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm

6.3 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- minimalnych rob6t ziemnych,

- projektowanej niwelacji terenu

- nawigzania do rzednych ternu, projektowanych budynkdw i istn. drogi,
- koniecznos¢ odprowadzenia wod deszczowych,
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- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni 2%, w miejscach istniejacych elementow
zagospodarowania pochylenie nalezy odpowiednio dostosowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
wysoko$ciowych.

- zaprojektowano pochylenie podtuzne w zakresie 0,55 - 1,40% zapewniajace odpowiednie

odprowadzenie wod deszczowych.

Szczegdlowe rozwigzanie przedstawiono na rysunkach: Rys 2 -3. Plan sytuacyjny, Rys 4. Przekroje

normalne, szczegdty konstrukcyjne. oraz Rys. 5 Przekroj podtuzny

6.4 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zatozenia:

— kategoria ruchu KR2,

- przyjeto grupe no$nosci podtoza G3

W przypadku stwierdzenia podioza nie spetiajacego kategorii  no$nosci G3 nalezy powiadomi¢
projektanta w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 i odpowiednio zagescic.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw betonu asfaltowego

» projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
» projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm

» warstwa z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mech. gr.25cm
>
>

warstwa mieszanki kruszywa stabilizowana cementem C3/4 gr. 15¢cm
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki betonowej i dojs¢

kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego,

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm

warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr.25¢cm
warstwa mieszanki kruszywa stabilizowana cementem C3/4 gr. 15¢cm
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

VVVYVYYVY

Konstrukcja umocnionego pobocza

> projektowana warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr.sr 15cm
(dopuszcza sie zastosowanie kruszywa z rozbiorki nawierzchni pod warunkiem
uzyskania no$nosci i zageszczenia)

> grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 3 i 4 ,Przekroje normalne i szczeg6ty konstrukcyjne”

Sprawdzenie wymaganej odporno$ci nawierzchni na wysadziny

— kategoria ruchu KR2,

- grupa no$nosci podioza G3

taczna rzeczywista gruboSC warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwa
ulepszonego podtoza wynosi odpowiednio:

G3 - 8+3+25+15 =52cm

dla gtebokosci przemarzania 0.80m (Stare Miasto), minimalna wymagana grubo$¢ konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny wynosi:

G3-0,80 x 0,55 = 0,44m< 0,52m - warunek spetniony.

6.5 ROBOTY ZIEMNE:

Wykonanie robot ziemnych polega na:
= wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
= profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy
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= niwelacja terenu przylegtego,

= profilowanie i plantowanie terenu przylegtego

Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykona¢ w dostosowaniu do projektowanych
rzednych drég dojs¢ i budynkdw oraz w nawigzaniu do rzednych wysoko$ciowych istniejacych wjazddw i
dojs¢ na terenie Inwestora.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Roboty
ziemne w poblizu urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205

6.6 WYMAGANIA MATERIALOWO-TECHNOLOGICZNE

Podstawowe wymagania:

— Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205

— W przypadku wystapienia wody gruntowej na czas budowy wykonaé tymczasowe obnizenie poziomu
wody gruntowej

— na warstwie podtoza pod podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
nalezy uzyska¢ modut E2=80MPa, w przypadku nieuzyskania wymaganego modutu, zastosowaé
odpowiednie wzmocnienie podtoza lub wymiane gruntu,

— podbudowe z kruszywa tamanego zagesci¢ do 1s=1,03

— badanie modutu E2 — min. jedno dla kazdej lokalizaciji lub na kazde 200m2 powierzchni

— przekopem recznym potwierdzi€ brak istniejacych urzadzen podziemnych w miejscach wykonywania
wykopow, w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne - wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie,

— roboty w rejonie urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznoéci,

— krawezniki, oporniki i obrzeza — odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340: wytrzymato$¢ na
zginanie =5,0MPa; odporno$¢ na $cieranie < 20mm; odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z
udziatem soli odladzajacej < 1,0 kg/m2; nasigkliwo$¢ < 6%,

— natukach o promieniu mnigjszym niz 3,0m stosowac krawezniki tukowe,

— krawezniki docina¢ mechanicznie, taczenie kraweznikdw bezspoinowe o szer. max Smm

— beton na tawe fundamentowa - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15,

6.7 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzujq w budownictwie.

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki geotechniczne

W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego w dniu 30.05.2023r.
wykonano badania terenowe, ktdre objety: 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 2,0m p.p.t.

W wykonanych otworach od powierzchni wystepuje nasyp niebudowlany ztozony z tucznia, gruzu, zuzlu,
kamieni i humusu oraz gleba o migzszosci w przedziale 0,1-1,5m.

W otworach nr 2, 3 i 4 pod nasypem i glebg wystepuja grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych o
niewielkiej migzszosci. We wszystkich otworach pod nasypami, glebg badz gruntami niespoistymi
wystepujg utwory spoiste w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym, ktérych do gtebokosci 2,0m
p.p.t. nie przewiercono. Grunty niespoiste to warstwa piaskow drobnych w stanie Srednio zageszczonym
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Id=0,50. Grunty spoiste wystepujg w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,14-0,31.

W trakcie prowadzonych wierceh wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego zaobserwowano
jednie w otworze 9 na gtebokosci 1,1m p.p.t., co odpowiada rzednej 67,7m. Budowe geologiczng na
dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegétowy na kartach dokumentacyjnych opini
geotechnicznej

Przyjeto: proste warniki geotechniczne i kategorig no$nosci gruntu G3

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Wody opadowe i powierzchniowe odprowadzane sg na przylegty teren w granicach pasa drogowego

Nie wystepuje konieczno$¢ zastosowania Srodkéw technicznych lub organizacyjnych majacych na celu
zmniejszenie stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu atmosferycznym poza granicami
terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny (poza liniami rozgraniczajacymi inwestyciji).

Podczas realizacji inwestycji, prace budowlane i roboty ziemne zostang zorganizowane w taki sposab,
aby ograniczy¢ ilos¢ powstajacych odpadéw (np. glebe iziemig, w miare mozliwosci, planuje sie
wykorzysta¢ na miejscu — m.in. w celu wykonania warstwy podbudowy drogi, umocnienia skarp, itp.).
Planuje sie selektywng zbiorke odpadow powstajacych na terenie inwestycji. Przewiduje sie selektywne
magazynowanie odpaddw, ktére nie zostang wykorzystane podczas prac budowlanych, a nastepnie ich
odbiér przez uprawnione do tego podmioty i dalej poddanie recyklingowi (np.zelazo, stal,) lub
unieszkodliwianiu (np. opakowania zawierajgce pozostatoSci substancji niebezpiecznych). Sposdb
magazynowania odpadow bedzie zalezny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrozenia, ktére stwarzajg
dla $rodowiska. Substancje niebezpieczne bedq oddzielone od obojetnych i nieszkodliwych, a nastepnie
przechowywane w odpowiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przyktad masy ziemne
magazynowane zostang w postaci hatd. Miejsca zbiorki i magazynowania odpadéw zostang
zaplanowane tak, aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia $rodowiska.

9 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Odwodnienie nie ulegnie zmianie. Odwodnienie rozwigzano jako powierzchniowe na przylegty teren w
granicach pasa drogowego. Odprowadzenie wod opadowych bedzie zapewnione poprzez zastosowanie
spadkéw poprzecznych (2%) i spadkéw podtuznych 0,45 - 1,60%.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Przedmiotowe zadanie zaprojektowano w sposab:

1) utrudniajacy rozprzestrzenianie sig pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;

2) umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktorym mowa w pkt 1;

3) niepowodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nieograniczajacy dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

Opracowat:
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