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1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolejnosé wykonywania przewidzianych
elementéw budowy

Zakres robot obejmuje budowe drogi gminnej Stare Miasto — Marianowo na dz. nr ewid. *26, 83, 81/9, 84,
85, obreb *MARIANOWO, STARE MIASTO,
Kolejno$¢ wykonywania robot:

¢ wykonanie oznakowania wg projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy

»  ustawienie kraweznikow i obrzezy na fawie betonowe;

*  wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

«  roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziafce stanowigcej pas drogowy (droga gminna) — dz. nr ewid. j.w na ktorej wykonywane beda roboty
budowlane nie wystepujg inne obiekty budowlane. W rejonie powadzonych robét wystepuje infrastruktura
techniczna: sie¢ elektroenergetyczna i sie¢ wodociggowa i teletechniczna.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym zagrozeniem jest istniejaca infrastruktura techniczna oraz droga o matym natezeniu ruchu, w
ktdrej beda prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycii.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W zwigzku z tym, Ze roboty odbywajg sie przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego, podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zachowanie bezpiecznych odlegtosci
robotnikéw od sprzetu.

W rejonie istniejacych przewodéw infrastruktury technicznej, cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy
petnym rozpoznaniu lokalizacii sieci i zapewnieniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w tym rejonie.

Budowa odbywac sie bedzie pasie drogowym drogi gminnej, na ktorej wystepuje ruch kotowy. Nalezy w
zwigzku z tym zwracaé szczeg6ing uwage na niebezpieczenstwo potracenia przez przejezdzajace pojazdy.
Teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z poz zm

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ powinien zawieraé:

1. strone tytutowg

2. czes¢ opisowq okreslajaca

- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy,

- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

3. czes¢€ rysunkowq



5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstepu osoby postronne. Miejsca robot
prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i oznakowa¢ na czas budowy. Dodatkowo inne
niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowac tasma ostrzegawcza. W trakcie prowadzenia
prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojécia do poses;ji.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa musza by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na
budowie, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robot w poblizu urzadzen
i obiektéw stwarzajacych szczegoine zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezpo$redniego nadzoru nad pracami.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni musza by¢ sktadowane zgodnie z przepisami BHP. Miejsca
sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny
sposdb transportu do miejsca wbudowania. Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takie;
iloci materiatow i wyrobdw, ktéra zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatow nie moze
stwarzac zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy winien by¢ odpowiednio oznakowany na czas budowy. Przestrzeganie przez wykonawce
wlasciwej organizacji pracy, uzywanie sprawnego sprzetu technicznego, obstugiwanego przez
uprawnionych operatorow oraz wykonywanie prac zgodnie z zatozeniami technologicznymi wptynie na
bezpieczne i zgodne ze sztukg budowlang prowadzenie budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwa¢ prace, odsunacC sie z zagrozonego
miejsca, poinformowaC osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia oraz powiadomi¢ kierownika o
zaistnialym zdarzeniu.

Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki techniczne do
powiadomienia stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia.

9. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac sie na terenie
budowy, by¢ dostepne do wgladu dla 0sdb upowaznionych oraz winny byé zabezpieczone przed dostepem
do nich oséb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP, w szczegolno$ci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami
aktualnie obowigzujgcymi.



