GEOLOGIA | GEOTECHNIKA

o Mateusz Forman
v
64-500 Szamotuty

| ceoroai 7 ceovecmina | tel. 784-542-466

AN

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
STARE MIASTO - MARIANOWO,
GMINA WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI

Zleceniodawca: Inwestor:

Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-Dro Gmina Wronki
ul. Lazurowa 10 ul. Ratuszowa 5
64-500 Szamotuty 64-510 Wronki

Opracowanie:

mgr Mateusz Férman upr. geol. MS nr VII-1880
upr. geol. nr XI/34/2011

upr. geol. nr XII/35/2011

mgr Adam Lipinski

1. Lokalizacja

e Wojewddztwo: wielkopolskie

e Powiat: szamotulski

e Gmina: Wronki

e Miejscowosci: Stare Miasto-Marianowo

e obiekt: droga gmina

Lokalizacje badania przedstawiono na lokalizacyjnej i mapie dokumentacyjnej — zat.1i 2.

2. Cel opracowania:

Planuje sie przebudowe drogi gminnej Stare Miasto-Marianowo na odcinku ok 1,0km
od miejscowosci Stare Miasto do miejscowosci Marianowo, polegajgcej na budowie
nawierzchni oraz przebudowie przepustéw. Na obecnym etapie nie otrzymano
szczegdtowych wytycznych odnosnie projektowanej przebudowy. Szczegdty zawarte
zostang w projekcie budowlanym.

3. Badania geotechniczne oraz charakterystyka warunkow gruntowo-
wodnych:

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania
warunkéw geotechnicznych podfoza gruntowego w dniu 30.05.2023r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

e 11 otwordw wiertniczych do gtebokosci 2,0m p.p.t.



W wykonanych otworach od powierzchni wystepuje nasyp niebudowlany ztozony z
ttucznia, gruzu, zuzlu, kamieni i humusu oraz gleba o migzszosci w przedziale 0,1-1,5m.

W otworach nr 2, 3 i 4 pod nasypem i glebg wystepujg grunty niespoiste w postaci
piaskdéw drobnych o niewielkiej migzszosci. We wszystkich otworach pod nasypami, gleba
badz gruntami niespoistymi wystepujg utwory spoiste w stanie twardoplastycznym oraz
plastycznym, ktorych do gtebokosci 2,0m p.p.t. nie przewiercono.

Grunty niespoiste to warstwa piaskdw drobnych w stanie srednio zageszczonym
1,=0,50. Grunty spoiste wystepujg w postaci piaskdw gliniastych, glin piaszczystych i glin w
stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci ,=0,14-0,31.

W trakcie prowadzonych wierce wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego
zaobserwowano jednie w otworze 9 na gtebokosci 1,1m p.p.t.,, co odpowiada rzednej
67,7m.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczeg6towy na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat.6) oraz na
przekroju geotechnicznym (zat.5). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu
makroskopowego gruntéw i badan laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

Szczegdtowe zestawienie wartosci parametrow charakterystycznych oraz podziat na
warstwy geotechniczne przedstawiono w zataczniku nr 4.

4. Wnhnioski

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie projektantom

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Zalegajace od powierzchni nasypy niebudowlane warstwy | oraz gleba s3
gruntami stabonosnymi.

2. Pozostate grunty tj. grunty niespoiste pakietu Il w postaci piaskéw drobnych w
stanie $rednio zageszczonym 1,=0,50 oraz grunty spoiste w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin pakietu Ill w stanie twardoplastycznym i
plastycznym o stopniu plastycznosci ,=0,14-0,31 tworzg podfoze nosne.

3. Sktad litologiczny jak i parametry nosnosci istniejgcej nawierzchni nie wy-
kluczaja wykorzystanie jej jako ewentualnej podbudowy dla nowo projek-
towanej nawierzchni. W zaleznosci od przyjetej przez konstruktora niwe-
lety projektowanej drogi zaleca sie wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni
pozostawiajac istniejacg podbudowe z kruszywa ikamienia. Nastepnie wy-
kona¢ nowg nawierzchnie wzmocniong do zaktadanej kategorii ruchu zgod-
nie z zatozeniami przyjetymi w projekcie.

4. Zaleca sie kontrolne badania nosnosci w celu weryfikacji osiggniecia zatozen
przyjetych w projekcie.

5. Grunty pakietu I, tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste sg gruntami
wysadzinowymi zaliczanymi do grupy nosnosci G3. Sg to grunty wrazliwe na
zmiany wilgotnosci, ktére przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem
drgan tatwo ulegajg uplastycznieniu, badz uptynnieniu. Podtoze drogi zaleca
sie doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.




6. Wykonane badania wskazujg na ptytkie wystepowanie gruntéw wysadzino-
wych, bezposrednio pod nasypem i glebg lub powyzej strefy przemarzania wy-
noszacq dla obszaru badan H;=0,8m p.p.t.

7. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych w otwartych wykopach grunty spoiste
nalezy chroni¢ przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych
(opady, przesuszenie itp.) ze wzgledu na prawdopodobienstwo uplastycznie-
nia, badz uptynnienia przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem
drgan.

8. W trakcie prowadzonych wiercen wode gruntowg w postaci zwierciadfa
swobodnego zaobserwowano jednie w otworze 9 na gtebokosci 1,1m p.p.t.,
co odpowiada rzednej 67,7m.

9. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4),
pozwolg na przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanej drogi.

10. Wystepujace w podtozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w
niniejszym opracowaniu nie wykluczajg realizacji planowanej inwestycji
zwigzanej z przebudowa drogi gminnej Stare Miasto-Marianowo na odcinku
ok 1,0km od miejscowosci Stare Miasto do miejscowosci Marianowo,
polegajgcej na budowie nawierzchni oraz przebudowie przepustow.

5. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline;

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowa-
nie gruntdow Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

LITERATURA:

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007,
Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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: ‘ mapa topograficzna H zat.l ‘
‘ Rodzaj opracowania: H Opinia geotechniczna ‘

Projektowana przebudowa drogi gminnej
Temat: Stare Miasto - Marianowo,
gmina Wronki, powiat szamotulski

‘ Data opracowania: ‘ ‘ czerwiec 2023 ‘
| Skala: I 1:25 000 |
‘ Opracowanie: ‘ ‘ mgr A.Lipinski ‘

[ lokalizacja obszaru badan
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‘ mapa dokumentacyjna ‘ ‘ zat.2.1 ‘

‘ Rodzaj opracowania: H Opinia geotechniczna ‘

Projektowana przebudowa drogi gminnej
Temat: Stare Miasto - Marianowo,
gmina Wronki, powiat szamotulski

‘ Data opracowania: ‘ ‘ czerwiec 2023 ‘

| Skala: I 1:1000 |

‘ Opracowanie: ‘ ‘ mgr A.Lipinski ‘

’ 1 otwér badawczy numer
| przekréj geotechniczny
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‘ mapa dokumentacyjna
‘Rodzaj opracowania H

Temat:

H zat.2.2

Opinia geotechniczna
Projektowana przebudowa drogi gminnej
Stare Miasto - Marianowo

gmina Wronki, powiat szamotulski

Data opracowania: ‘ ‘
Skala:

1:1000
|

‘ maj 2023
| |
‘ Opracowanie:

mgr A.Lipinski
otwor badawczy

numer
przekréj geotechniczny
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H zat.2.3 ‘

‘ mapa dokumentacyjna

‘ Rodzaj opracowania: H Opinia geotechniczna ‘

Projektowana przebudowa drogi gminnej
Stare Miasto - Marianowo,

Temat:
]\ gmina Wronki, powiat szamotulski
maj 2023

‘ Data opracowania: ‘ ‘ ‘
| Skala: I 1:1000 |
‘ Opracowanie: ‘ ‘ mgr A.LipiAski ‘
otwor badawczy numer
przekréj geotechniczny




STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta FRAKCJE GRUNTU

KR _rumosz kamieniste
KRg -rumosz gliniasty
KO, K -otoczaki, kamienie

it f; 0,002 fx 0,050 : 40,0 f, [mm]
—

-zwir gliniast -
& Y oziarniste

-pospétka f; 0,002 fr 0,063 f, . f, 63,0 f, [mm]

- (Cl) (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

-piasek $redni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyl piaszczysty

B paszcaysta ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

-glina
-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste ok SzZg 0,67 zg 0,80 b7‘bT 1,0 [-]
-glina zwigzla 1 1 |
-glina pylasta zwigzta ,
it piaszezysty 0 bln 65 zg 85 bzg 100 [%]
I -it
I -it pylasty

drobnoziarniste

bln - bardzo luzny zg - Zageszezony

Gr rwir In - luzny bzg - bardzo zaggszczony
Co -kamienie szg - §rednio zaggszezony

cogrSa -pospotka
clcogrSa -pospotka gliniasta
cSa -piasek gruby

mSa -piasek $redni

fSa -piasek drobny Ja
siSa -piasek pylasty KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
siSa -piasek gliniasty
clSa -glina piaszczysta W | pzw | lpl p] l]]])]
sasiCl -glina

clSi -glina pylasta

Si -pyt

saSi -pyt piaszczysty
saCl -glina zwigzta

nFi -nasyp budowlany

nMg -nasyp niebudowlany
orfSa -piasek drobny humusowy
orCl, orSi -namut

Grunty organiczne

Zawartosc czgsci organicznych lom
H -grunt prochniczy Tom 0-5%
Nm -namut Tom 5-30%
Nmp  -namut piaszczysty Tom 5-30%
Nm7r  -namut pylasty Tom 5-30%
I -Torf Tom >30%

Grunty i sktadniki antropogeniczne ]’)1 -p laSchzny

nB -nasyp budowlany pzw - p(')izwarty lnpl - mlf;kkoplaStyCZny
nN -nasyp niebudowlany tpl - twardoplastyczny p% - plynny

B -beton

C -gruz ceglany
71 -zuzel

- WILGOTNOSC

Tr -trylinka
As  -asfalt S _Suchy

-mato wilgotny
-wilgotny
-mokry
-nawodniony

- ustabilizowany poziom zwierciadia wody
- nawiercony poziom zwierciadta wody

-saczenia

-stopien zaggszczenia/ plastycznosci

-granica warstwy geotechnicznej

-0 ie warstwy geotechnicznej

-glebokos¢ poboru proby




V4 . 7 .
Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
— o > >
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o - 2 § ID [_] IL [_] Wn Ps P Cu ¢u MO M EO Iom

[%] [t*m31 [t*m>] [kPa] [] [MPa] [MPa] [MPa] [%]

nasyp niebudowlany grunt antropogeniczny ztozony z tfucznia, gruzu, kamieni, humusu i zuzlu grunt zréznicowany
litologicznie uznany jako stabonosny.

Pd+Z; Pd| |Pg 050 |[[31] - ;i'g 31| 2,65 T;g @31 - 304 [[31] 619 |31] 774 | 31| 462 | 31| -
wartosci obliczeniowe (r) parametréw 17,6 1,58
T 0,45 - 264 2,39 171 - 27,4 55,7 69,7 41,6 -

- - 1031 |[2]] 152 [[2])| 2,65 ([3]] 2,10 |[3]| 27,7 | [3]| 16,2 | [3]| 28,6 | [3]]| 38,1 |[3]| 21,7 | [3] -

- 0,34 16,7 2,39 1,89 24,9 14,6 25,7 34,3 19,5 -

- - (018 |[2]| 135 |[2]| 2,35 | (3] 2,15 | (3] 323 | (3] 18,6 |[3]| 38,8 |[3]| 51,8 | [3]| 29,5 | [3] -

- 0,20 14,9 2,12 1,94 29,1 16,7 34,9 46,6 26,6 -
[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych i
[2] - wartos$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych 12 | grunt wilgotny m

[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o0 homogramy PN-B/81-03020 24 | grunt nawodniony B e zat.4
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Skala 65— —65
3500 7 |
100 ¢ 64
63| 63
62| 62
61| 61
60| 60
59— 59
58| 58
57— 57
56| 56
551 55
99.7m 84.1m 125.0m 125.0m 124.8m 64.5m 125.0m 124.7m 113.3m 92.4m
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Geologia i Geotechnika M.Férman Zat.Nr
ul.Lazurowa 7, 64-500 Szamotuty 5
Data Nazwisko Podpis k L. h . Skala
Opracowat 06.2023 mgr A.Lipinski Prze I’Oj geOteC nICZHy
Weryfikowat 06.2023 mgr M.Férman I 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.90 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
33 2 3 g
o| £ 8 Profi Przelot : g 5 g g
= g@ 2 S litologiczny Opis litologiczny g % S - [a) & £
o o | D 3 =) 38 g
Sl OR =2 2 IS = 8 = ]
2 g > = n 8
= | mppt| @ | [m [m] "’ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A SAN nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen,
a ?)y\/\ 0.15 ruz, humus)
@ (y /‘< nasyp niekontrolowany, szaro-czarny (piasek drobny nN - |
8| 2 ; 4
e //5 z humusem, piasek gliniasty z humusem)
WaFeia¥) S : :
se 0.80 Piasek gliniasty, jasnoszaro-z6tty przewarstwiony
—1.0 pytem z domieszka zwiru w
°
|
5 .
<8l PgllP+Z pl 0.31 A
<
(6]
20 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 6.2

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 69.70 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30

:§ % _ ‘g g 2 < %
0| 8T g ) Prqf|| Przelot o 5 2 S z g
E S8 _§~ g litologiczny Opis litologiczny 5 = [S) = o 2 £
S| 0RF 2 g |28 g8
2 = > 2] 0]
= | mppt| @ | [m [m] "’ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (ttuczen, nN - I
o 0.10 zuzel, gruz, kamienie) Pd//Pg szg 0.50 I
- & Piasek drobny, zétto-brgzowy przewarstwiony
r Y A 040 iaskiem gliniastym Pg//Gp 0.20
s . 070 Piasek gliniasty, brazowy przewarstwiony gling
¥ / ' plaszczysta : : tpl B
o ‘%71.0 / Glina, ciemnobrazowa przewarstwiona gling pylastg GliGp w 0.14
3
L / 1.40 Glina, bragzowa przewarstwiona gling piaszczystg z
% domieszka zwiru GliGp+Z p | 030 A
ya
20 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:6.3

Profil numer 3

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

Nadz6r geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 70.00 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30

LS 2 - o
2B : € 2 2 S
o| © g ) Prqf|| Przelot . ) = § S g 2
c| 8.8 & 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
Q| &= o =3 8 > 3 8
Sl OR =2 2 e = S = Q
2 g > = n 5
= | mppt| @ | [m [m] "’ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A A D nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (#uczen, NN ) I
'7 0.10 ruz, kamienie) Gb(PdH)
el 0.30 Gleba, czarna Pd+Z szg 0.50 I
050 Piasek drobny, brgzowy z domieszka zwiru
Glina piaszczysta, brazowa z domieszka zwiru
el
3 .
g Gp+Z w tpl | 0.15 nB
Yl 8
<
© 1.30 Glina piaszczysta, jasnozétto-brgzowa
przewarstwiona piaskiem gliniastym z domieszka .
Zwiru Gpl/Pg+Z pl |0.30 nA
20 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologiai Geotechnika KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zar: 64

M.Férman .
Profil numer 4 Wiertnica: WH-020
Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo | Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wronki Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Powiat: szamotulski Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman Rzgdna 70.50 m n.p.m.
Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
83 2 5 g
2B : € 2 2 S
o| © g ) Prqf|| Przelot . ) = § S g =
c| 8.8 & 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
g| =9 2 2 i=a = S 8
= ON =2 = S = < ; =
2 g > = n 8
= | mppy| @ [m] "’ 1
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, Gb(PaH B '
0.05 \gruz, kamienie) ( )
0.20 Gleba, czarna
Glina piaszczysta, ciemnobrgzowa z domieszka
- Zwiru
g Gp+Z tpl | 0.14 ns
2 w
B
<
6]
1.50 Glina piaszczysta, jasnozétto-brgzowa
przewarstwiona piaskiem gliniastym z domieszka Gpl/Pg+Z pl |0.30 MA
s Zwiru
20 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M.Férman

Profil numer 5

Geologiai Getechnika KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaAr: 65

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo | Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wronki Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Powiat: szamotulski Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman Rzgdna 7070 m n.p.m.
Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
83 2 5 g
] : S h] = N
v| O g . Prqf|| Przelot L . % § § g 2
c| 8.8 & 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
g| =9 2 2 i=a = S 8
S| OR = = = = 38 = g
2 g > = n 8
= | mppt| @ | [m "’ 1
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
IR nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, AR = '
-l o \gruz, kamienie) Pd+z szg 050 | Il
ISP R Piasek drobny, jasnobrazowy z domieszka zwiru
r / . Glina, ciemnobrgzowa przewarstwiona gling
piaszczysta z domieszka zwiru
H /]
N
ol
o % 1.0 / . w
4 GlIGp+Z pl | 031 A
i /]
v
20 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologiai Getechnika KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaAw: 66

M.Férman .
Profil numer 6 Wiertnica: WH-020
Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo | Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wronki Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Powiat: szamotulski Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman Rzgdna: 69.00 m n.p.m.
Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
83 2 5 g
8B i 5 b} £ N
v| O g . Prqf|| Przelot L . % § § g 2
c| 8.8 & 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
g| =9 2 2 i=a = S 8
S| OR = = = = 38 = g
2 g > = n 8
= | mppg| @ | [m] [m] o 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
72 nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, AN '
0.05 \2u2el, gruz, kamienie) Gb(PdH) -
Gleba, czarna
0.50| Glina piaszczysta, ciemnobrazowa z domieszka
o Zwiru
g 017
=}
o § w
3] 1.20| Glina piaszczysta, jasnoszaro-brazowa z domieszka Gp+Z tpl ns
Zwiru
0.20
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologiai Getechnika KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaw: 67

M.Férman .
Profil numer 7 Wiertnica: WH-020
Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo | Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wronki Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Powiat: szamotulski Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman Rzgdna 68.60 m n.p.m.
Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
B 2 5 g
] : S h] = N
o| 2. 8 ) Prqf|| Przelot . . 5 § s g £
c| 2o&| & litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
Q| &= o =3 8 > 3 8
ol ORz| 2 £ = | 8 =2
2 g B = 0 2
= | mppt| @ | [m [m] "’ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o LA iekontrolowany, szaro-brunatny (ttuczen
N AN~ [\ hasyp niekon Y, y )
§ &@/{ 0.05 \gruz, kamienie) nN I
= SN 2 nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (piasek
r 7 0.40 drobny, gruz, humus)
Gleba, czarna B
2 >\ Gb(PdH)
210 w
LR
R
<
O* 0 0 0 A
1.50 Gll_na piaszczysta, jasnoszaro-brgzowa z domieszka
zwiru Gp+Z tpl | 0.20 ns
20 [ 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 6.8

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

Nadz6r geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 69.50 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30

L 2 - o
8 51 " c NS = o N
v| O - g . Prqf|| Przelot L . % § § 2z
| 283 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
g| =9 2 2 i=a = S 8
S| OR = = = = 38 = g
2 g > = n 8
2| mppg| @ [m] o 1
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, nN I
0.10 ruz, kamienie) Gh(PdH) -
Gleba, czarna
0.40 Glina piaszczysta, brazowa z domieszkg zwiru
0.16
K
- ‘% 1.00 Glina piaszczysta, jasnoszaro-brgzowa z domieszkag . w
§ Zwiru Gp+Z tpl ns
0.20
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:6.9

Profil numer 9 Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.80 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
83 2 5 g
2B : € 2 2 S
v| O - g . Prqf|| Przelot L . % § § g =
| 283 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
Slokz 2 £ 2| g S
z g 5 |20 3
mppf | @ | [m [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- W, \Easyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, NN I
0.10 amienie, Zwir) N
Gleba, czarna Gb(PdH)
0.50| Glinapiaszczysta, ciemnobrazowa z domieszka w
¥ zwrd Gp+Z tpl | 0.15 s
VoV 8 .
1.10 g 1.10 | Piasek drobny, z6to-brazowy z domieszka zwiru Pd+Z nw | szg 050 [ T
o 1.20| Glinapiaszczysta, brazowa przewarstwiona
piaskiem drobnym
Gpl/Pd w | tpl | 020 nB
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M.Férman

Profil numer 10

Geologia i Geotechnika KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.10

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo | Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Wronki Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Powiat: szamotulski Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman Rzgdna 68.80 m n.p.m.
Wojewoddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30
83 2 5 g
B8R ] S B = N
v| O g . Prqf|| Przelot L . % § § g 2
c| 8.8 & 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
Q| &= o =3 8 > 3 8
el 0Rz| 2 = | 8 z g
& g £ 2| & 3
= | mppt| @ | [m [m] "’ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, AN '
/ 0.05 \gruz, kamienie) Gb(Pd/PgH) -
LN Gleba, czarna
r /// 0.40 Glina, jasmoszaro-brgzowa z domieszka zwiru
£ /|
ol
o % 1.0 / . w
4 G+Z tpl | 0.16 ns
S /]
v
20 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zat.Nr:6.11

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Stare Miasto-Marianowo
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo
Zleceniodawca: Piotr Mariczak Studio Projektowe Pe-dro
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

Nadz6r geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 69.50 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2023-05-30

83 2 5 g
B8R ] S B = N
v| O g . Prqf|| Przelot L . % § § g 2
c| 8.8 & 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8 S} | [a) o £
Q| &= o =3 8 > 3 8
ol ORz| 2 = | 8 =2
& g £ 2| & 3
= | mppg| @ | [m] [m] o 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 nasyp niekontrolowany, szaro-brunatny (tuczen, AN '
0.05 \gruz, kamienie)
Gleba, czarna Gh(Pd/PgH) -
2 0.70 Glina piaszczysta, jasnoszaro-brgzowa z domieszka
g ZWiru
.= w
z
© Gp+Z tpl | 0.20 s
20 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJIProjektowana przebudowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo, gmina Wronki, powiat szamotulski

Badania makroskopowe Konsystencja Analiza uziarnienia Paramerty uziarnienia
T § | ¥ lz=lsles [E |2 |s 2
E 2 |z S e e e - k- 2%
g e S =l = | 2| E| E[EEE8E|eE|z = D 2
=] l®) z o 2 =] = SSlssIs= Q5
=] < N e > < =} = (=) < T T Q E S o 9
5 £ N Q = ~2 2 % = =) 3 <t N v < s 2 £ S 4
5] S S = N [ca|l s | =| = | = 5 | 2 A N PO E=1 v SS| 2 32| %
=l 2 |% . ElC | 2| 8|8 E|E|E|E 21 8 = 22| =2 5| =
© <o | Rodzaj gruntu, barwa o 32 | s o2 & S =21 =)| <~ g &0 Sg| Z ool =
g g = | 8 S = |22 = = = — 3 @ o e8|l =2 E
E = | s| 8|2 |25 el 22| g s =Dl gExl g
2 2 S |as| @ 2 -2 2 z s s [ER| 2 2 =
o g = |= g| £ g 5 21 2 5 |5 = 2
= © o = = g 7 = L |E & =
g |2 S|l |E| &7 |2 | £%
1 1 1,1 |Pg||T1+Z, j.szaro-zotty | w 12 | pl 10,30 13,31 20,11 10,3| 9.8 |0,31| - MA - - - - - - - -
2 2 1,0 |G||GT+Z, c.braz. w | 22| tpl 0,15 14912751128 (14,71 0,14 - B - - - - - - - -
3 4 0,8 |Gp+Z, c.braz. w 12 | tpl | 0,15 12,01 24,51 10,0( 14,5 0,14| - B - - - - - - - -
4 5 1,0 |G||Gp+Z, c.braz. w | 3/3 | tpl [0,30 1711275]12,5(15,010,31| - MA - - - - - - - -
5 6 0,8 |Gp+Z, c.braz. w 12 | tpl | 0,15 12,21 24,3] 9,8 [ 145]0,17| - B - - - - - - - -
6 8 0,8 |Gp+Z, braz. w 172 | tpl 10,15 - [12,3]124,6|10,0|14,6]0,16| - B - - - - - - - -
7 10 | 1,0 |G+Z, j.szaro-braz. w | 22| tpl (0,15 - [149]27,2]125(14,7]|0,16| - B - - - - - - - -
opracowanie: mgr M.Férman

* - frakcja ilasta i pylasta nierozdzielone
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