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LEGENDA

. _warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

., warstwy wigzgca, _wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8cm

. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm gr.25cm

. _mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4, gqr. 15 cm

._umocnienie pobocza kruszywem famnynm 0-31,5 gr. 15cm
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istniejgca konstrukcja nawierzchni

STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

Piotr Maczak
64-500 Szamotuty, ul. Lazurowa 10
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OBIEKT:
BUDOWA DROGI GMINNEJ STARE MIASTO — MARIANOWO
NWESTOR: GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64—510 WRONKI
STADIUM:  PROJEKT BUDOWALNY BRANZA:  DROGOWA
TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: NR RYS:
PRZEKROJE NORMALNE 1:50 02.2024 O 4
PROJEKTOWAL IMIE, | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Maficzak
WKP/0078,/P00D /14
SPRAWDZAJACY:[ mgr inz. Jacek Weiss
7131/183/P /2002




