BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Wronki, dnia 14 grudnia 2023 r.
0S.6220.21.2023

Decyzja
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 11 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pdzn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62
rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzied¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z2019r., poz. 1839 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wronki z siedziba przy ul. Ratuszowej 5, 64-510 Wronki,
reprezentowanej przez Piotra Manczaka

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia

na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego

na budowie drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo, gmina Wronki,

powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie,

jednoczesnie na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

wskazuje nastepujgce warunki i wymagania:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsiewziecia, w rejonie terendéw
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatbw budowlanych
i odpadow oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
zorganizowac na terenie utwardzonym lub pokrytym materiatem izolacyjnym.

3. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwitocznie
neutralizowac.

4. W przypadku bezposredniego odwadniania wykopu, zastosowac¢ osadniki
podczyszczajgce odwadniang wode z zawiesiny ogolnej, przed jej
wprowadzeniem do cieku powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.

5. W zwiazku z realizacjg przedsiewziecia nie wycina¢ drzew i krzewow.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac¢ w sposob jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

a. pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewnienia dostepu
do schronien oraz w sposob niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia
lub zabicia wystepujgcych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

b. nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow
powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;



C. podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe
przed przesychaniem i przemarzaniem;
d. nie niszczyc¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosic¢
w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio
przed zasypaniem wykopow.

UZASADNIENIE

Piotr Manczak w imieniu Gminy Wronki wystapit w dniu 22.09.2023r. z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo, gmina Wronki,
powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie. Do wniosku zataczono wymagane
dokumenty m.in. karte informacyjna przedsiewziecia (k.i.p.), kopie mapy ewidencyjnej
oraz mape z zaznaczonym terenem planowanej inwestycji i zasiegiem oddziatywania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz.U.z2019r.,, poz. 1839 =z pdzn. zm.), ww.inwestycja kwalifikuje sie,
jako przedsiewziecie moggace znaczgco oddziatywad na $rodowisko.

Teren pod planowang inwestycje nie jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadomiono strony
owszczeciu  postepowania administracyjnego  w  sprawie  wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (dalej ustawy o00$) wystgpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotutach oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Poznaniu z wnioskiem o wydanie opinii wsprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Dyrektor ~ Zarzadu  Zlewni, opinig znak P0.ZZS$.4.4901.489.2023.AR.1
z dnia 11.10.2023 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsiewziecia na srodowisko, ktorg podtrzymat pismem z dnia 02.11.2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, po uzupetnieniu
dokumentacji, w dniu 14.11.2023 r. wydat opinie znak WOO-I.4220.211.2023.MZ.2,
w ktorej uznat, iz dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko oraz wskazat warunki
i wymagania.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach, w terminie 14 dni
nie zajgt stanowiska, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o00s traktuje sie jako brak
zastrzezen.

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z pdzn. zm.), dalej ustawy oo0s, przeanalizowano: rodzaj, skale i charakter
przedsiewziecia, zakres robot zwigzanych z jego realizacjg, wielko$¢ zajmowanego
terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania, mozliwosci
ograniczenia oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi



przedsiewzieciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réoznorodnoséd
biologiczng, emisje i uciazliwoséci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia, gestosc
zaludnienia wokot przedsiewzigecia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem
obszarébw wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oos na podstawie k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsigwziecie polega na przebudowie drogi gminnej
nr 250038P na dtugosci ok. 1100 m, od skrzyzowania z drogg gminng nr 250037P
W miejscowosci Stare Miasto do wigczenia w miejscowosci Marianowo. Droga
usytuowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26 obreb Marianowo;
83, 81/9, 84, 85 obreb Stare Miasto, gmina Wronki, powiat szamotulski, wojewddztwo
wielkopolskie.

Zakres prac w ramach przedsiewziecia obejmuje: budowe jezdni drogi gminnej
nr 250038P w celu dostosowania do wymaganych parametréw technicznych klasy D;
przebudowe wigczenia drogi gminnej nr 250037P w m. Stare Miasto i potgczenie
z istniejgca droga gminng w miejscowosci Marianowo; budowe i przebudowe poboczy
drogi wraz z ich umocnieniem; odmulenie i profilowanie (oczyszczenie dna) rowdw
przydroznych wzdtuz inwestycji; przebudowe i budowe zjazdow; budowe kanatu
technologicznego; realizacje oznakowania drogowego.

W ramach realizacji przedsiewzigecia wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni
na poszerzeniach i nowa nawierzchnia na istniejacej drodze asfaltowej (warstwa
wyrébwnawcza i scieralna). Po rozbudowie droga bedzie drogg dwukierunkowa klasy D
0 nastepujgcych parametrach: kategoria drogi KR2; predkos¢ projektowa 30 km/h;
szerokosc¢ jezdni od 4,0 m do 5,0 m; szeroko$¢ poboczy 0,75 m; szerokosé¢ zjazdow
od 3,5mdo 8,0 m.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy oos ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia wigze sie z zastosowaniem m.in.: piasku, kruszywa, mas bitumicznych,
betonu, paliwa oraz wody.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. a), lit. b), lit. ¢), lit. d), lit. f), lit. g), lit. h), lit. i)
oraz lit. j) ustawy o0o0s, na podstawie informacji zawartych w kip. ustalono,
ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-
btotnymi; innymi obszarami o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych w tym siedliskami
tegowymi oraz ujsciami rzek; obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego; obszarami
gorskimi i lesnymi; obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod
i obszarami ochronnymi zbiornikbw wod $rodlagdowych; obszarami, na ktorych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia; obszarami o duzej gestosci zaludnienia; obszarami o krajobrazie
majagcym  znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami
przylegajgcymi do jezior oraz obszarami uzdrowisk iochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsiewziecie usytuowane jest na obszarze paleogensko - neogenskiego
gtdwnego zbiornika wod podziemnych GZWP nr 146 Subzbiornik Jezioro Bytynskie —
Wronki — Trzciel.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz lit. g ustawy o0o$ stwierdzono,
ze realizacja przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z krotkotrwatg emisjg substandcii
do powietrza. Emisja zwigzana bedzie =z prowadzeniem robot ziemnych
oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Zrodtem emisji substancji do powietrza beda
rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na placu
budowy. Wobec faktu, ze ww. emisje beda miaty charakter miejscowy i okresowy,
a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Majac
na wzgledzie rodzaj przedsiewziecia oraz funkcje drogi w istniejagcym uktadzie
komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie
istotnym zrodtem emisji substanciji do powietrza.



W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ©), lit. d) i lit. g) ustawy oos na podstawie
informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie
z chwilowym oddziatywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrodtem
krotkotrwatych i odwracalnych ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
beda prace budowlano-montazowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch
pojazdow obstugujgcych plac budowy. Emisja ta wystgpi jedynie lokalnie, bedzie miata
przejsciowy charakter, postepowac¢ bedzie wraz z przesuwajgcym sie frontem robot
oraz ustgpi po zakonczeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym
zakresie natozono warunek, aby prace wykonawcze, w rejonie terendbw wymagajacych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy
poziom ta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne
jako ucigzliwe.

Projektowana droga przebiega przez tereny upraw rolniczych oraz jest
zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej oraz zagrodowej. Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi
ok. 1056 pojazdow/dobe. Najwiekszy udziat procentowy to samochody osobowe,
ktore stanowig 90% wszystkich pojazdow. Nie przewiduje sie zwiekszenia natezenia
ruchu po realizacji inwestycji. Biorgc pod uwage powyzsze parametry, nie przewiduje
sie przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach podlegajgcych
ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w  $rodowisku
(Dz.U.z 2014 r. poz. 112).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f) ustawy 00s, po zapoznaniu
sie z trescig kip. oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami
przestrzennymi ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewziecia brak
jest istniejacych lub planowanych przedsiewzie¢, z ktorymi przedmiotowe
przedsiewziecie mogtoby oddziatywac znaczaco w sposodb skumulowany.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac
sie do zapisow art. 63 wust. 1 pkt 1 lit e) ustawy o0o0s nalezy stwierdzic,
ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy
budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktadéw
stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie
geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegolnosci w wyniku wystgpienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsiewziecie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych sie warunkow
klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania
konstrukcyjno-budowlane. Realizacja inwestycji zgodna z aktualnymi przepisami
i aktualnym stanem wiedzy technicznej ograniczy wrazliwos¢ przedsiewziecia
na zmiany klimatu. Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzic,
ze przedsiewziecie nie wptynie znaczaco na postepujace zmiany klimatu na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przedsiewziecie nie zaktoci struktury krajobrazu,
poniewaz inwestycja stanowi przebudowe istniejgcej drogi. Stwierdzono zatem,
ze inwestycja nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie,
nie wptynie znaczaco negatywnie na walory krajobrazowe i sposdb odbioru krajobrazu
w rejonie zainwestowania, w porownaniu do stanu istniejgcego.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy oos ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywacd



sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowiazujgcych przepisach
szczegotowych. Na etapie prac wykonawczych zrodtem powstawania odpadéw beda
typowe dla tego rodzaju przedsiewzie¢ roboty budowlane i ziemne
oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Wytworcg odpadow, zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z pozn. zm.), bedzie podmiot prowadzacy prace budowlane. Wszystkie
obowigzki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywac¢ beda
zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Wytworzone odpady beda
przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania. Z uwagi
na specyfike planowanego przedsiewziecia nalezy uznac, ze przedsiewziecie, na etapie
eksploataciji, nie bedzie stanowic¢ znaczacego zrédta powstawania odpadow.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone $rodowiska gruntowo-
wodnego na etapie budowy. Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy
00s stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie
ono negatywnie wptywac na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wierzchnia warstwa
ziemi (warstwa humusowa) w miejscu jej wystepowania, zostanie czasowo usunieta,
przechowana i wykorzystana ponownie do rekultywacji terenow po pracach
budowlanych. W miejscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych podtoze zostanie
uszczelnione na czas budowy. Przewiduje sie, ze zaplecze budowy bedzie znajdowato
sie 100 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Ewentualne naprawy maszyn beda
odbywal sie na terenie utwardzonym i zabezpieczonym materiatem izolacyjnym.
Tankowanie urzadzen i maszyn niezbednych do wykonania zadania bedzie odbywato
sie poza terenem inwestycji. Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji inwestycji
gromadzone beda w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach. Celem ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego okreslono warunek, aby zaplecze techniczne, miejsca
magazynowania materiatow budowlanych i odpadéw oraz miejsca postoju maszyn
budowlanych i sprzetu transportowego zorganizowa¢ na terenie utwardzonym
lub pokrytym materiatem izolacyjnym. Ponadto zobowigzano, aby teren budowy
wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwtocznie neutralizowad. Planuje sie,
ze gtebokos¢ wykopow wyniesie do 1,0 m p.p.t. W razie koniecznoéci ich odwadniania
zastosowane zostang igtofiltry badz pompy. W przypadku bezposredniego
odwadniania wykopu, natozono warunek, aby zastosowac¢ osadniki podczyszczajgce
odwadniang wode z zawiesiny ogolnej, przed jej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi odbywac¢ sie bedzie poprzez
odprowadzenie wody opadowej z jezdni do istniejgcych i odtwarzanych rowoéw
przydroznych o ksztatcie trapezowym. W celu poprawy jakosci systemu
odwodnieniowego planuje sie profilowanie, odmulenie i odtworzenie rowow
drogowych oraz przebudowe wlotu i wylotu istniejgcego przepustu.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oo$ ustalono, ze inwestycja
zlokalizowana bedzie w granicach:

- jednolitej czesci wodd podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600041, ktoéra
charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym; jest ona
monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych zostata
uznana za niezagrozong; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia;

- zlewni jednolitej czesci woéd powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie
RW60001218759 — Warta od Samy do Kamionki, ktora jest silnie zmieniong czescig wod,
monitorowana, o aktualnym ztym stanie, a zgodnie z oceng ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego zostata okreslona jako zagrozona; celem $srodowiskowym jest dobry
potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny;, termin osiggniecia celu
srodowiskowego wyznaczono na 2027 rok.

Majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania



i technologie podczas realizacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych czeéci wodd
oraz na realizacje celéw $rodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59
i art. 61 ustawy Prawo wodne, a okreslonych dla tych cze$ci wébd w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oos nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi
na lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy
wykluczy¢ jego ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegolne elementy
przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos uznano, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda krotkookresowe i ustgpig po zakonczeniu
jego realizaciji.

Odnoszagc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy oos, na podstawie
przedstawionych materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie
zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.). Najblizszym
obszarem Natura 2000, zlokalizowanym okoto 2,5 km na pétnoc od terenu inwestycji,
jest specjalny obszar ochrony ptakow Puszcza Notecka PLB300015. Obszar planowanej
inwestycji znajduje sie poza siecig korytarzy ekologicznych opracowang wg ,Projektu
korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce” (Zaktad
Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Whnioskodawca zadeklarowat, ze nie bedzie dokonywat wycinki istniejgcych drzew
i krzewbw, co oznacza, ze realizacja przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich
usuwania. Uwzgledniajgc powyzsze i majac na uwadze ich wazng role zarbwno
dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartoéci kulturowe
oraz krajobrazowe natozono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji
niniejszego przedsiewziecia. W celu ochrony drzew znajdujgcych sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia natozono szereg warunkoéw majgcych
na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami czy naruszeniem
ich statyki. Dodatkowo natozono warunek chronigcy flore, faune i biote grzybow
wystepujacych na drzewach przydroznych polegajagcy na takim zabezpieczaniu
pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie gatunkéw zwierzat,
roslin i grzybow.

W celu ochrony ptazéw i innych zwierzat natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowac wykopy,
auwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢c w bezpieczne miejsce
oraz aby takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow.

Majgc na wzgledzie rodzaj i lokalizacje planowanego przedsiewziecia oraz jego
realizacje zgodnie z natozonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje sie
zZnaczgcego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko przyrodnicze,
w tym na réznorodnosc biologiczna, rozumiang jako liczebnosc i kondycje populacii
wystepujgcych gatunkéw, w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych
gatunkow roslin, zwierzat i grzybow. Realizacja przedsiewziecia nie wptynie znaczaco
na obszary chronione, a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin
i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura
2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegolnych obszarow
Natura 2000 lub ich powigzarh z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na korytarze ekologiczne
i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00s przeanalizowano zasieg, wielkos¢
i ztozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwosc



i odwracalnos$¢ oraz mozliwos¢ powigzania z innymi przedsiewzieciami i ustalono,
ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za sobag zagrozen
dla srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywac
na srodowisko.

Z uwagi na skale, charakter i stopien ztozonosci oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wptywu na obszary wymagajgce
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat,
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong dla przedmiotowego
przedsiewziecia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

W zwigzku z art. 10 § 11 art. 49 ustawy kpa zawiadomiono strony postepowania
O mozliwosci zapoznania sie z catoscig zebranych dowodoéw i materiatdw
oraz mozliwosci zgtoszenia ewentualnych uwag lub zastrzezen w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia.

W  trakcie prowadzonego postepowania oraz przed wydaniem decyzji
nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow, co do realizacji ww. przedsiewziecia.

Po rozpoznaniu sprawy, biorgc pod uwage opinie organdw iuwarunkowania,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy 00s$, w tym mozliwe oddziatywanie
przedsiewziecia na poszczegodlne elementy srodowiska, orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 2 kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 kpa).

= )
Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.
Otrzymuija:

1. Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10, 64-500 Szamotuty.
2. a/a. (KR)
Do wiadomosci:
1. Strony postepowania /zgodnie z art. 49 kpa/
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach.






Zatgcznik
do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki nr OS.6220.21.2023
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
sporzgdzona zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1094 ze zm.)

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej nr 250038P
na dtugosci ok. 100 m, od skrzyzowania z droga gminng nr 250037P w miejscowosci
Stare Miasto do wiaczenia w miejscowosci Marianowo. Droga usytuowana jest
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26 obreb Marianowo; 83, 81/9, 84, 85
obreb Stare Miasto, gmina Wronki, powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres prac w ramach przedsiewziecia obejmuje: budowe jezdni drogi gminnej
nr 250038P w celu dostosowania do wymaganych parametrow technicznych klasy D;
przebudowe wigczenia drogi gminnej nr 250037P w m. Stare Miasto i potgczenie
z istniejgca drogg gminng w miejscowosci Marianowo; budowe i przebudowe poboczy
drogi wraz z ich umocnieniem; odmulenie i profilowanie (oczyszczenie dna) rowow
przydroznych wzdtuz inwestycji; przebudowe i budowe zjazddw; budowe kanatu
technologicznego; realizacje oznakowania drogowego.

W ramach realizacji przedsiewziecia wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni
na poszerzeniach i nowa nawierzchnia na istniejacej drodze asfaltowej (warstwa
wyrownawcza i scieralna). Po rozbudowie droga bedzie droga dwukierunkowg klasy D
o nastepujacych parametrach: kategoria drogi KR2; predkosc¢ projektowa 30 km/h;
szerokos¢ jezdni od 4,0 m do 5,0 m; szerokos¢ poboczy 0,75 m; szerokos¢ zjazdow
od 3,5mdo 8,0 m.

Realizacja przedsiewziecia wigzac¢ sie bedzie z krotkotrwatg emisjg substandi
do powietrza. Emisja zwigzana bedzie 2z prowadzeniem robdot ziemnych
oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Zrédtem emisji substancji do powietrza beda
rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu
budowy. Wobec faktu, ze ww. emisje beda miaty charakter miejscowy i okresowy,
a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Majac
na wzgledzie rodzaj przedsiewziecia oraz funkcje drogi w istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie
istotnym zrodtem emisji substancji do powietrza.

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z chwilowym oddziatywaniem
na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrodtem krotkotrwatych i odwracalnych
ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu do srodowiska beda prace budowlano-
montazowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdéw obstugujacych plac
budowy. Prace w rejonie terendw wymagajgcych ochrony przed hatasem, prowadzone
beda wytgcznie w porze dnia, od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi
na znacznie wiekszy poziom tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda
odczuwalne jako ucigzliwe.

Droga przebiega przez tereny upraw rolniczych oraz jest zlokalizowana
w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej
oraz zagrodowej. Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi ok. 1056
pojazdow/dobe. Najwiekszy udziat procentowy to samochody osobowe,
ktore stanowig 90% wszystkich pojazdow. Nie przewiduje sie zwiekszenia natezenia
ruchu po realizacji inwestycji.

Gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie



obowigzujgcych przepisach szczegdtowych. Na etapie prac wykonawczych zrodiem
powstawania odpaddow bedg typowe dla tego rodzaju przedsiewzie¢ roboty
budowlane i ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy.

Przewiduje sie, ze zaplecze budowy bedzie znajdowato sie 100 m od najblizszej
zabudowy mieszkaniowej. Ewentualne naprawy maszyn bedg odbywac sie na terenie
utwardzonym i zabezpieczonym materiatem izolacyjnym. Tankowanie urzadzen
i maszyn niezbednych do wykonania zadania bedzie odbywato sie poza terenem
inwestycji. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji gromadzone beda
w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach. Celem ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego okreslono warunek, aby zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatow budowlanych i odpadéw oraz miejsca postoju maszyn budowlanych
i sprzetu transportowego zorganizowac¢ na terenie utwardzonym lub pokrytym
materiatem izolacyjnym.

Teren budowy wyposazony bedzie w sorbenty, a wszelkie wycieki beda
niezwtocznie neutralizowane. Planuje sie, ze gtebokos¢ wykopdw wyniesie
do1,0mp.p.t. W razie koniecznosci ich odwadniania zastosowane zostang igtofiltry
badz pompy. W przypadku bezposredniego odwadniania wykopu, zastosowac osadniki
podczyszczajgce odwadniang wode z zawiesiny ogolnej, przed jej wprowadzeniem
do cieku powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi odbywac¢ sie bedzie
poprzez odprowadzenie wody opadowej z jezdni do istniejgcych i odtwarzanych
rowbw przydroznych o ksztatcie trapezowym. W celu poprawy jakosci systemu
odwodnieniowego planuje sie profilowanie, odmulenie i odtworzenie rowow
drogowych oraz przebudowe wlotu i wylotu istniejgcego przepustu.

Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym okoto 2,5 km na poétnoc
od terenu inwestycji, jest specjalny obszar ochrony ptakéw Puszcza Notecka
PLB300015. Obszar planowanej inwestycji znajduje sie poza siecig korytarzy
ekologicznych.



