INWENTARYZACJA SANITARNA

temat: inwentaryzacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku uzytkowym przy

ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni

adres : Gdynia, ul. Opata Hackiego 33
81-211 Gdynia
branza: sanitarna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Opis techniczny

B. Zalaczniki

DS. 1 RZUT DACHU OPACKA
KL.1RZUT PIWMICY

KL.2 RZUT PARTERU

KL.3 RZUT PIETRA

miejsce i data opracowania: Gdynia, 20 wrzesnia 2024



A. OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest audyt systemow wentylacji i klimatyzacji dla budynku
Centrum Sasiedzkie z Bibloteka , Gdynia ulica Opata Hackiego 33, celem okreslenia czy
instalacja podlega CRO

1.1.Podstawa opracowania
- Zlecenia Inwestora

- Wizja lokalna

- Projekty powykonawcze

2.0. Opis stanu istniejacego

W budynku zamontowane jest 5 uktadow wentylacyjnych, oraz 2 uklady klimatyzacyjne.
Centrale wentylacyjne nie posiadajg uktadéw chtodniczych i nie sg podtaczone do pomp ciepta
wiec nie podlegaja CRO.

Pierwszy uktad klimatyzacyjny (pompy ciepta) obstuguje parter i piwnice, a drugi uktad pigtro.
Kazdy uktad klimatyzacyjny sktada si¢ z pompy ciepta zamontowanej na dachu i
klimatyzatorow zamontowanych w pomieszczeniach.

3.0.Centrale wentylacyjne
Piwnica
- Centrala wentylacyjna NW 1
- podwieszona
- Nazwa- COSMO VENT
- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- 500
- Data produkcji — 2018 r
- Serwis— co 6 miesigcy
- Urzadzenie NIE podlega ,,CRO”

Parter

- Centrala wentylacyjna NW 2

- podwieszona

- Nazwa- ATREA

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- DUPLEX 800 MULTI ECO

- Nr seryjny(zamowienie)- E08152601

- Data produkcji — 2017 r

- Serwis— co 6 miesigcy

- Urzadzenie NIE podlega ,,CRO”

- Centrala wentylacyjna NW 3

- podwieszona

- Nazwa- ATREA

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- DUPLEX 800 MULTI ECO

- Nr seryjny(zamo6wienie)- E08152602

- Data produkcji — 2017 r

- Serwis— co 6 miesigcy

- Urzadzenie NIE podlega ,,CRO”
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Pietro

- Centrala wentylacyjna NW 4

- podwieszona

- Nazwa- ATREA

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- DUPLEX 1500 MULTI ECO

- Nr seryjny(zamoéwienie)- E08152605

- Data produkcji — 2017 r

- Serwis— co 6 miesigcy

- Urzadzenie NIE podlega ,,CRO”

- Centrala wentylacyjna NW 5

- podwieszona

- Nazwa- ATREA

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- DUPLEX 800 MULTI ECO

- Nr seryjny(zamowienie)- E08152604

- Data produkcji — 2017 r

- Serwis— co 6 miesigcy

- Urzadzenie NIE podlega ,,CRO”

4.0. Uklady pomp ciepla

4.1. Uklad I-parter
Pompa ciepla-dach
- 1 sztuka — zamontowana na dachu
- Nazwa- LG VRF
- Kategoria- POMPA CIEPLA
- Model- ARUM 100 LTE5
- Nr seryjny- 801 KCRN 1DH10
- Data produkcji -2018r
Jednostki wewnetrzne
- ARNUO5GSJIN4 — 1 szt
- ARNUO7GSJIN4 — 1 szt
- ARNUO9GSIN4 - 1 szt
- ARNU12GSJIN4 - 3 szt
- ARNU18GSJIN4 - 2 szt
- ARNU12GVEA2 — 1 szt
- Rodzaj czynnika-R410A
- [loé¢ czynnika 14.08 kg
- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK




4.2. Uklad II-pietro
Pompa ciepta-dach
- 1 sztuka — zamontowana na dachu
- Nazwa- LG VRF
- Kategoria- POMPA CIEPLA
- Model- ARUM 100 LTE5
- Nr seryjny- 801 KCPY 1DH12
- Data produkcji -2018r
Jednostki wewnetrzne
- ARNUO5GSJN4 - 2 szt
- ARNUO7GSIN4 - 3 szt
- ARNU12GSIN4 - 3 szt
- ARNU18GSJIN4- 1 szt
- Rodzaj czynnika-R410A
- [loé¢ czynnika 14.03 kg
- Kontrola szczelno$ci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

5.0 Whniosek:

Urzadzenia zamontowane na dachu budynku ( 2 sztuki pomp ciepta) podlegaja rejestracji w
Centralnym Rejestrze Operatoréw ( dla czynnika R410A wynosi 9.5 kg), kontrola szczelno$ci —
co 12 miesiecy.

Centrale wentylacyjne nie podlegaja rejestracji CRO.




