INWENTARYZACJA SANITARNA

temat: inwentaryzacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku uzytkowym przy

ul. Smidowicza 49 w Gdyni

adres : Gdynia, ul. Smidowicza 49
81-127 Gdynia

branza: sanitarna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
A. Opis techniczny
B. Zalacznik :
S- 8 RZUT PIWNIC (osie 1-10)
S-9 RZUT PARTERU cz 1 (OSIE 21-25)
S-9 RZUT PARTERU cz 2 (OSIE 12-21)
S-9 RZUT PARTERU cz 3 (OSIE 1-9)
S-10 RZUT IPIETRA cz 1 (OSIE 21-25)
S-10 RZUT IPIETRA cz 2 (OSIE 12-21)
S-10 RZUT IPIETRA cz 3 (OSIE 1-9)
-11 RZUT 2 PIETRA cz 1 (OSIE 20- 25)
1 RZUT 2 PIETRA cz 2 (OSIE 12-21)
1 RZUT 2 PIETRA cz 3 (OSIE 3-13)
-11 RZUT 2 PIETRA cz 4 (OSIE 1-7)
S-12 RZUT DACHU

S 10 RZUT DACHU NISKIEGO

miejsce i data opracowania: Gdynia, 20 wrzesnia 2024



A. OPIS TECHNICZNY
1.0.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja systeméw wentylacji i klimatyzacji w budynku
przy ulicy Smidowicza.

1.1.Podstawa opracowania
- Zlecenia Inwestora

- Wizja lokalna

- Projekty powykonawcze

2.0. Opis stanu istniejacego

W budynku zamontowane jest 9 uktadow wentylacyjnych, 4 uktady klimatyzacyjne

VRV oraz 2 uktady typu Split.

Centrale wentylacyjne wyposazone sa3 w uktady chlodnicze skladajace si¢ z pompy ciepla i
chlodnico/nagrzewnicg freonowa zamontowang w centrali wentylacyjne;j.

Uklady klimatyzacyjne VRV skladaja si¢ z jednostek zewngtrznych zamontowanych na dachu
(pompy ciepta) i urzadzen wewnetrznych (klimatyzatory) zmontowanych w pomieszczeniach.
Uktady klimatyzacyjne Split sktadaja si¢ z jednostek zewnetrznych zamontowanych na dachu
(pompy ciepta) i urzadzen wewnetrznych (klimatyzatory) zmontowanych w pomieszczeniach.

3.0 Uklad wentylacyjny NW1 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
3.1 Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS30

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesiecy

3.2 Agregat chlodniczy dla centrali NW1

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria- POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-36LETL

- Nr seryjny T043190

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Iloé¢ czynnika-2.1 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE

4.0 Uklad wentylacyjny NW2 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
4.1 Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA

- Model- VVS030

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

4.2 Agregat chlodniczy dla centrali NW2

- 1 sztuka — zamontowana na dachu
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- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-54LETL

- Nr seryjny T005095

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Tloé¢ czynnika-3.35 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

5.0 Uklad wentylacyjny NW3 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
5.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS021

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

5.2 Agregat chtodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria — POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-24LBCB

- Nr seryjny E023619

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [loé¢ czynnika-1.5 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE

6.0 Uklad wentylacyjny NW4 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepta)
6.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — podwieszona w pomieszczeniu 0/1/6 magazyn
- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS010S

- Nr seryjny-

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

6.2 Agregat chtodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-24LBCB

- Nr seryjny E023620

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [lo$¢ czynnika-1.5 kg

- Kontrola szczelno$ci — co 12 miesigey

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE




7.0 Uklad wentylacyjny NWS5 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
7.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJINA
- Model- VVS021

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

7.2 Agregat chtodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-36 LETL

- Nr seryjny T043282

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Iloé¢ czynnika-2.1 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE

8.0 Uklad wentylacyjny NW6 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepta)
8.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS040

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesiecy

8.2 Agregat chtodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-54 LETL

- Nr seryjny T005094

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Tloé¢ czynnika-3.35 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK




9.0 Uklad wentylacyjny NW7 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
9.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS040

- Nr seryjny- T0043283

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

9.2 Agregat chtodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-45 LETL

- Nr seryjny (CRO) T026229

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [loé¢ czynnika-3.35 kg

- Kontrola szczelno$ci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

10.0  Uklad wentylacyjny NW8 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
10.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS0O30

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

10.2 Agregat chlodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-36 LETL

- Nr seryjny T043283

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Iloé¢ czynnika-2.1 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE

11.0  Uklad wentylacyjny NW9 — (centrala wentylacyjna + pompa ciepla)
11.1Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- VTS

- Kategoria urzadzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- VVS021

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

11.2 Agregat chlodniczy dla centrali

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria - POMPA CIEPLA

- Model-AOYG-30 LETL




- Nr seryjny T040968

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [loé¢ czynnika-2.1 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE

12.0  Serwerownia - klimatyzator

12. 1 Jednostka zewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria urzadzenia- POMPA CIEPLA
- Model- AOYG-07 LMCE

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

12.2 Jednostka wewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana w pomieszczeniu
- Nazwa- Fujitsu

- Model-ASYG-07 LMCE

- Nr seryjny E022743

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Tlo$¢ czynnika - 0.7 kg

- Kontrola szczelno$ci — co 12 miesigcy

- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE

13.0 Rozdzielnia elektryczna - klimatyzator

13. 1 Jednostka zewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu- POMPA CIEPLA

- Kategoria urzadzenia

- Model- AOYG-07 LMCE

- Nr seryjny-E022747

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesiecy

13.2 Jednostka wewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana w pomieszczeniu
- Nazwa- Fujitsu

- Model-ASYG-07 LMCE

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [lo$¢ czynnika - 0.7 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- NIE




140 Uklad VRV 1

14. 1 Jednostka zewn¢trzna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria urzadzenia - POMPA CIEPLA
- Model- AHYO090LELAH

- Nr seryjny- R301001

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

14.2 Jednostki wewngtrzne — W pomieszczeniach
- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria

- Model-ASY A004GTAH — 8 sztuk

- Model-ASY A007GTAH — 4 sztuk

- Model-ASY A009GTAH — 3 sztuk

- Model-ASY A014GTAH — 1 sztuk

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [loé¢ czynnika — 9.5 kg

- Kontrola szczelno$ci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

15.0 Uklad VRV 2

15. 1 Jednostka zewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria urzadzenia - POMPA CIEPLA
- Model- AHY090LELAH

- Nr seryjny- R301002

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesiecy

15.2 Jednostki wewnetrzne — w pomieszczeniach

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria

- Model-ABYA 18GATH — 1 sztuk
- Model-ASY A0014GTAH — 1 sztuk
- Model-ASY AO009GTAH — 7 sztuk
- Model-ASY A012GTAH — 1 sztuk
- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- [lo$¢ czynnika — 9.5 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

16.0 Uklad VRV 3

16.1 Jednostka zewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria urzadzenia - POMPA CIEPLA
- Model- AHY090LELAH

- Nr seryjny- R301007

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy




16.2 Jednostki wewnetrzne — W pomieszczeniach
- Nazwa- Fujitsu

- Model-ASY A0074GTAH — 2 sztuk
- Model-ASY A009GTAH — 2 sztuk

- Model-ASY A012GCAH - 1 sztuk

- Model-ASY A014GCAH — 2 sztuk

- Model-ASY A18GBCH — 2 sztuk

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Tloé¢ czynnika — 9.5 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

17.0 Uklad VRV 4

17.1 Jednostka zewnetrzna

- 1 sztuka — zamontowana na dachu

- Nazwa- Fujitsu

- Kategoria urzadzenia - POMPA CIEPLA
- Model- AJY144LELAH

- Nr seryjny-R00444

- Data produkcji — 2019r

- Serwis— co 6 miesigcy

17.2 Jednostki wewngtrzne — W pomieszczeniach
- Nazwa- Fujitsu

- Model-ASY AQ0004GTAH — 1 sztuk
- Model-ASY A007GTAH — 2 sztuk

- Model-ASY A012GCAH - 1 sztuk

- Model-AUXB14GALH — 2 sztuk

- Model-ASY A18GBCH — 4 sztuk

- Model-AUXB14GALH — 2 sztuk

- Data produkcji -2019r

- Rodzaj czynnika-R410A

- Ilo$¢ czynnika — 13,0 kg

- Kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy
- Urzadzenie podlega ,,CRO”- TAK

18.0 Whniosek:

Urzadzenia zamontowane na dachu budynku:

- Pompy zasilajgce centrale wentylacyjne NW2, NW6, NW7 - TAK podlegaja rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnosci —
co 12 miesigcy.

- Pompy zasilajace centrale wentylacyjne NW1, NW3, NW4, NW5, NW§, NW9 —
NIE podlegaja rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatoréw ( dla czynnika
R410A), kontrola szczelnosci — co 12 miesiecy.

- VFV 1, - Pompy ciepta zasilajace klimatyzatory- TAK podlegaja rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnosci —
co 12 miesigcy

- VRV 2, - Pompy ciepta zasilajace klimatyzatory- TAK podlegajg rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatoréow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnosci —
co 12 miesiecy
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- VFV 3, - Pompy ciepta zasilajace klimatyzatory- TAK podlegaja rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnosci —
co 12 miesigcy

- VFV 4, - Pompy ciepta zasilajace klimatyzatory- TAK podlegaja rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnosci —
co 12 miesigcy

- Klimatyzator na potrzeby serwerowni- NIE podlega rejestracji w Centralnym Rejestrze
Operatorow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnoéci — co 12 miesiecy.

- Klimatyzator na potrzeby rozdzielni elektrycznej- NIE podlega rejestracji w Centralnym
Rejestrze Operatorow ( dla czynnika R410A), kontrola szczelnosci — co 12 miesigcy.




