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mgr inz. Tom Wojciechowski
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w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

mgr inz. Jacek Maniszewski

upr. bud. do projektowania nr 117/Gad/00

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

miejsce i data opracowania: Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
O C T o O przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6

dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana

1.0  Oswiadczenia projektantow
Projektant: Tom Wojciechowski, 81 — 572 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze projekt:

rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6, dz. nr 609, 610;
obreb 0030 Wzgorze Sw. Maksymiliana

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Jacek Maniszewski, 81 — 589 Gdynia, ul. Laurowa 20
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z

2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze projekt:

rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6, dz. nr 609, 610;
obreb 0030 Wzgorze Sw. Maksymiliana

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Miejsce i data opracowania: Gdynia, 10 pazdziermika 2022r.
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Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6

T

dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana
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21510 1 L v e O
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1.2, art. 14 ust. 1 pkt ....%..., ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pén. zm./oraz § Qust. 1 pkt 112 § -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 ./

nadaje :
g Jackowi Maniszewskiemu
I 71k | D SO ) S i e e et e o R RN W,
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1. Pan Jacek Maniszewski
ul. Dantyszka 2 D /11
B1-283 Gdynia




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6
dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana

O C

T

3.0 Kopia decyzji USC

KIEROWNIK Gdynia, dnia 19 maja 2016 roku
Urzedu Stanu Cywilnego

w Gdyni
USC.5355.79.2016

DECYZJA

Ma podstawie art.3 pkt.1 art.4.1 pkt.2 ustawy 2z dnia 17 pazdziernika 2008 r.
o zmianie imienia 1 nazwiska { DzU. 2008 . 220.1414) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).1)

po rozpatrzeniu

podania 7 dnia 19 kwietnia 2016 roku Pana Tomasza Wojciechowskiego
zamieszkalego Gdynia ul. Lipowa 2C m 18

orzekam

smiang imicnia Pana Tomasza Wojeiecha Wojciechowskiego svna Wojciecha i
Teresy rod. Grzegowska ,ur, 08 listopada 1976 roku w Gdyni
PESEL76110806278

zimienia Tomasz Wajcicech naimiec Tom
Zarejestrowano w rejesirze zmiany imion i nazwisk pod Nr 79/2016

Fpodnie z art. 107§ 4 K.p.a odstapiono od uzasadnienia decyzji ,gdyi
uwzglednia ona w calodel zadanie strony.

Od decyzji przystuguje stronie odwolanie do Wojewody Pomorskiego za
moim poérednictwem w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

}’_gt)d ic z art.12 ust.2 dcc; #ja podlega natychmiastowemu wykonaniu w dniu

Oplatg skarbowa w wysokodci 37 zt wplacono przelewem na konto UM Gdyni w dniu 13.04.2016t
{Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz U.2015, 783 j. 1) j

Otrzymuje:
1. Pan Tomasz Wojciech Wojciechowski
Gdynia ul.Lipowa2C m 18
2 Urzad Stanu Cywilnego
w Gdyni -do aktu urodzenia N Eﬁhﬂiifﬂn@wmﬁf 6754

rMiK

Star Cywi I‘}B
\.

igorzata Kedziera

3. Urzad Stanu Cywilnego ,{i .
w Gdansku —do aktu malzens WEGDEJ’-#SI]TIS
4, ala =
\ =

MKEP




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6
dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana

4.0 Kopia wpisu do Izby Inzynierow Budownictwa autoréw projektu

Zaswiadczenie
O numerze wergtiksoyjnym:
POM-EES-4UT-LNR *

Pan Tom Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0060,/07

adres zamieszkania ul. Lipowa 2 cf18, 81-572 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktroniczniym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 ust 2 ustwwy = dnim 15 wreesnia 2001 r. o podpisie slsktronicznym [Dz. WL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
eleitronizne opatrzone bezpiccnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalfikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrziedem skutkdw prewrgch dokumertom opatrionym podpisami wéasnoreczgmi.)

*  weryfikacje poprawnosci danych w o niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6

T

dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana

Zaswiadczenie
o numerzs wergtileoyjnym:
POM-VEBE-KPE-WWA *

Pan Jacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/15/3006/01

adres zamieszkania ul.Laurowa 20, 81-389 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 ust 2 ustewy z dria 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczre] opatrzans bezpisconym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wadnego Iosalficowsnage certyfikstu sy
risnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrionym podoisami wissnorgcznymi.)

*  weryfikacje poprawnosci danych w o ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdziC za pomocy numaru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inéynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
O C T o O przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6

dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana

[ CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni w przestrzeni klatki schodowej oraz w

lokalach mieszkalnych nr 1A, 6.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego rozbudowy istniejacej instalaci
gazowej w przestrzeni klatki schodowej, doprowadzenia gazu od miejsca wigczenia do odbiornikow
gazowych w lokalach mieszkalnych nr 1A, 6 przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje przewody gazowe z armaturg odcinajacg zasilajace gazomierze G4
umieszczone na $cianie klatki schodowej przedmiotowego budynku, projektowane dwufunkcyjne kotty

gazowe zlokalizowane we wskazanych pomieszczeniach przedmiotowych lokali mieszkalnych.

Majac na uwadze zakres prac przewidziany dla w/w inwestyciji, stwierdza sie, ze wspdiczynnik
rocznego zapotrzebowania na energie Ep, nie ulegnie zmianie przez co nie wptynie na wartos¢

charakterystyki energetycznej dla w/w lokalu mieszkalnego.

Obecnie lokal mieszkalny nr 1A, o powierzchni uzytkowej 25,70m2, ogrzewany jest za pomocq
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych
oraz w kominach nalezy zamurowac, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednoczes$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni uzytkowej 48,90m2, ogrzewany jest za pomoca pieca
na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych oraz w
kominach nalezy zamurowac, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednoczes$nie przygotowanie cieptej

wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktdry nalezy zdemontowac.

3.0  Materialy wyjSciowe
Materiaty wyjSciowe dla niniejszego opracowania stanowia;

J wizja lokalna,
o inwentaryzacja techniczna lokali,
o warunki techniczne wydane przez Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Gdarsku nr WG86/0000037737/00001/2022/00000 z dnia 14.03.2022 r.,

9-
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o opinia kominiarska o nr 0301/L/2022 z dnia 18.05.2022 .
o opinia kominiarska o nr 0301/L/2022 z dnia 18.05.2022 .

. uzgodnienia z Inwestorem,
. katalogi urzadzen,
o obowigzujace normy i przepisy.

4.0  Charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowane;j,
jest podpiwniczony i posiada cztery kondygnacje nadziemne. Sciany zewnetrzne wykonane sg z cegly, nie
sq zaizolowane termicznie. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1A znajduje sie na parterze, natomiast lokal

mieszkalne 6 znajdujg sie na Il pietrze w/w budynku.

41 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zalicza sie do obiektow niskich (N) kategorii zagrozenia ludzi (ZLIV), o klasie odpornosci
pozarowej (D).

Jednoczes$nie Zarzadca/Wtasciciel budynku jest zobowigzany do spetnienia obowigzkow w
zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, i inny obiektow (Dz.U. z 2010 r., poz. 719).

42  Wplyw obiektu na sSrodowisko
Planowana inwestycja spetnia wymogi dotyczace ochrony Srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia, nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne, a takze nie spowoduje
wystapienia czynnikow takich jak:
e nienormatywna emisja zanieczyszczen gazowych,
¢ nadmierny hatas, wibracje i drgania,
e nie wystgpig szkodliwe promieniowania i oddziatywania pot elektromagnetycznych i inne
zakfocenia,
® nie wystgpig zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

¢ nie wplynie na istniejacy drzewostan.

-10-
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5.0  Opis rozwigzania technicznego

5.1 Obliczenia i dobér gazomierza

Z uwagi na zastosowanie rozwigzan energooszczednych w lokalach mieszkalnych nr 1A, 6 gaz
zuzywany bedzie przez dwufunkcyjne, kondensacyjne kotty gazowe z zamknietg komorg spalania o mocy
21kW oraz kuchenki gazowe o mocy 6kW, zlokalizowane w poszczegolnych pomieszczeniach
przedmiotowych lokali mieszkalnych, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Projektowane kotty gazowe bedg pracowa¢ na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
podgrzewania cieptej wody uzytkowej dla w/w lokalu mieszkalnego.

Przewidywany roczny pobor paliwa gazowego w warunkach normalnych dla lokalu mieszkalnego
(ci$nienie 101,325 kPa, temp. 273,15 K) wyniesie 3000 [m3/rok].

Ci$nienie minimalne paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru wynosi 1,8 [kPa] natomiast
maksymalne wynosi 2,5 [kPal].

Zapotrzebowanie gazu dla kotta:
Bn = 2,1 m3/h (dana katalogowa),

Zapotrzebowanie gazu dla kuchenki:
Bn = 0,8 m3/h (dana katalogowa),

t aczne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla mieszkania wyniesie:
Bhmax = 2,1 m3/h + 0,8 m3h =2,9 mh.

Przyjeto gazomierze G-4, o nastepujacej charakterystyce technicznej (dopuszczalna wysoko$¢
montazu spodu gazomierza od podfogi 0,3 m - 1,8 m):

Przepustowo$¢ nominalna Qn 4,0m3/h,
Przepustowo$¢ minimalna Qmin ~ 0,04m3/h,
Przepustowo$¢ maksymalna Qmax ~ 6,0m3/h,
Rozstaw kréécow S 130mm,
Masa m 3,0kg,
Pojemnos$¢ pomiarowa V 2,2dm3,
Przytacze DN 25/25mm.
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5.2. Instalacja gazu

Przedmiotowa instalacja gazu zaczyna¢ sie bedzie w miejscu wtgczenia zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Projekt obejmuje podtaczenie gazomierza G4 o obcigzeniu nominalnym 4,0 md/h i rozstawie
krocow 130mm umieszczonym na $cianie klatki schodowej przedmiotowego budynku, projektowanego
kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 21kW, z wymiennikiem spiralnym ze
stali nierdzewnej, stopniem modulacji 1:7, stopniem zabezpieczenia IPX5 oraz istniejacych kuchenek
gazowej 0 mocy 6kW, zlokalizowanych w przedmiotowych lokalach mieszkalnych.

Podtaczenie gazomierza nalezy wykona¢ na belce potaczeniowej typu Fazer o rozstawie kroccow
130mm. Gazomierz umiescic w metalowej skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na Scianie klatki
schodowej przedmiotowego budynku zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Projektuje sie w lokalu mieszkalnym instalacje gazu ziemnego wysokometanowego grupy E z rur
stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorgco ogoélnego stosowania wg PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie. Dopuszcza sie rdwniez zastosowanie rur miedzianych taczonych przez ksztaftki
zaprasowywane wg PN-EN 1057 oraz zgodnie z Dz. Ust. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.
Instalacje prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w bruzdach, ktore
moga by¢ zakryte azurowa listwa tatwo demontowalne. Rury mocowac nalezy do $Scian przy pomocy obejm
wyposazonych we wktadke gumowa. Rozstaw obejm nalezy przyja¢ 1,5-2,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejg ochronng a rurociggiem wypetni¢ nalezy masa akrylowa.

Jednoczesnie przed gazomierzami projektuje sie kurki odcinajace DN25, przed kottami gazowymi
kurki odcinajace DN20, oraz filtry DN20 natomiast przed kuchenkami gazowymi kurki odcinajace DN15.

Odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie poprzez rozwigzanie systemowe fj. koncentryczny
przewdd spalinowy DN80/125 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej (wszystkie wykorzystywane elementy
muszg pochodzi¢ z tego samego systemu). Przewod spalinowy montowany w istniejgcym kominie za
pomocg obejm oraz wspornikbw dystansowych (rozwigzanie systemowe), nalezy wyprowadzi¢ na
wysoko$¢ nie mniejszg niz 0,6m ponad najwyzszy punkt dachu (np. kalenice, zwienczenie istniejacego
komina), spetniajac zapisy normy PN-B-1045:2019-09 dotyczacej przewodoéw dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych.

Odprowadzenie kondensatu z kottow gazowych wigczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub

przyboréw sanitarnych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowa¢ pompe do odprowadzenia

kondensatu wraz z przewodem ttocznym.
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Pomieszczenie w lokalu nr 1A, w ktorym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada
kubature 30,10m3, co przy mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 6kW daje wskaznik 0,20kW/m?3
(wielko$¢ dopuszczalna 0,93kW/m3). Wysokos$¢ pomieszczenia 2,54m.

Pomieszczenie w lokalu nr 6, w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
23,22m3, co przy mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 6kW daje wskaznik 0,26kW/m?3 (wielkos¢
dopuszczalna 0,93kW/m3). Wysoko$¢ pomieszczenia 2,58m.

W pomieszczeniu kuchni lokali mieszkalnych nr 1A i 6 przewidziano wykonanie wentylac;ji
nawiewnej i wywiewnej:
J Wielkos¢ otworu nawiewnego wynika z warunku dla urzadzen gazowych do 30kW i wynosi
200cm2, W konstrukciji okien projektuje sie otwory o powierzchni 200cm?2 (dwoch nawiewnikéw manualnych
montowanych w przyldze okiennej gdrnej oraz dolnej o powierzchni 100cm? kazdy, opcjonalny tranzyt
powietrza).
J Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych zgodnie z warunkami
technicznymi dla kottowni ponizej 30kW stuzy¢ bedzie zlokalizowany w Scianie pod sufitem pomieszczenia
otwdr wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm2.

Pomieszczenie w lokalu nr 6, w ktérym znajduje sie kociot gazowy (tazienka) posiada kubature
8,00m3, co przy mocy cieplnej kotta gazowego wynoszacej 21kW daje wskaznik 2,62kW/m? (wielko$¢
dopuszczalna 4,65kW/m3). Wysoko$¢ pomieszczenia 2,58m.

W pomieszczeniach fazienki lokalu mieszkalnego nr 6 przewidziano wykonanie wentylac;ji
nawiewnej i wywiewnej:

J Wielkos¢ otworu nawiewnego wynika z warunku dla urzadzen gazowych do 30 kW i wynosi
200 cm2. W konstrukcji okien projektuje sie otwory o powierzchni 200 ¢cm? (dwdch nawiewnikow
manualnych montowanych w przyldze okiennej gérnej oraz dolnej o powierzchni 100cm? kazdy, opcjonalny
tranzyt powietrza).

J Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych zgodnie z warunkami
technicznymi dla kottowni ponizej 30 kW stuzy¢ bedzie zlokalizowany w $cianie pod sufitem pomieszczenia
otwor wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm? - istniejgca wentylacja wywiewna tazienki do przebudowy
- indywidualny przewdd wentylacyjny w izolacji termicznej @160 wyprowadzony po zewnetrznej $cianie
budynku ponad pota¢ dachu zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Gtowng, probe szczelnoSci wykona¢ w obrebie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem gazomierza po oczyszczeniu zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkow i odfgczeniu odbiornikébw gazu. Manometr uzyty do w/w proby powinien spetiac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. CiSnienie czynnika probnego w czasie
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przeprowadzania proby powinno wynosi¢ dla instalacji znajdujacej sie w pomieszczeniach mieszkalnych
0,1 MPa. Wynik nalezy przyja¢ za pozytywny jezeli po ustabilizowaniu sie czynnika prébnego cisnienie

nie spadnie w czasie 30 min.

Po pozytywnym przeprowadzeniu proéb szczelnosci przewody stalowe oczyScic nalezy
mechanicznie szczotkg stalowa, odttuscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg nawierzchniowg

w dowolnym kolorze.

Suma strat ciSnienia instalacji gazu wyniesie jest mniejsza od dopuszczalnej (max. 15 mm).

Jednoczenie gospodarka odpadami pozostajacymi z rozbidrek (rury, armatura, gruz budowlany)
powinna odbywac sie zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 z p6zn. zm.). W zaleznosci
od rodzaju, odpady pochodzace z rozbidrki nalezy wywozi¢ na odpowiednie sktadowiska i utylizowa¢ w
sposdb zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W ramach niniejszego zadania odpady niebezpieczne nie
beda wystepowac. Wykonawca robot rozbidrkowych przed ich rozpoczeciem powinien wypetni¢ obowigzki
wytworcy odpadow okreslone w wyzej wymienionej ustawie.

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych
elementdéw betonowych, Zelbetowych i ceglanych zutylizowa¢ poza placem rozbiorki. Wywozem i utylizacjg
materiatow porozbioérkowych powinna zaja¢ sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu
sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbiorki. Zatadunek powinien odbywac sie bezpo$rednio, na
przygotowane przez te firme Srodki transportowe (kontenery). Do obowigzkéw wykonawcy robot
rozbiorkowych nalezy segregacja materiatdw rozbiorkowych. Podstawowe grupy segregowanych
materiatow to: gruz, stal. W przypadku stal, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z inwestorem.
Na wszystkie wywiezione rozbiorkowe materialy muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach odpadow. Z
rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktdore mogg podlega¢ ponownemu
wbudowaniu lub dalszej obrobce (tzw. odpady uzytkowe).

6.0  Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3, oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie ze zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowych instalacji sanitarnych miesci sie w catosci na dziatce nr 609, 610, obreb 0030 Wzgdrze
Sw. Maksymiliana, w zakresie ktorych zostaty zaprojektowane.
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ﬁ Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
T

7.0 Uwagi dla wykonawcy

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225,

z pdzniejszymi zmianami),

. DTR producentéw urzadzen,

. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

e mocowanie przewodow instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczegdlnymi jednostkami i
instytucjami,

e w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP,

e roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

e wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.

-15-



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 1A, 6

dz. nr 609, 610 obreb 0030 Wzgérze Sw. Maksymiliana

Il ZESTAWIENIE MATERIALOW
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ﬁ Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

1. Instalacja gazowa
a) Elizy Orzeszkowej 13/1A

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 6,50m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 3,00m
3 Rura stalowa czarmna bez szwu DN15 3,00m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 2s7t.
10 Tuleja ochronna stalowa DN32 1szt.
11 Tuleja ochronna stalowa DN25 1szt.
12 Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
13 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 19,00m

b) Elizy Orzeszkowej 13/6

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarmna bez szwu DN25 1,00m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 8,00m
3 Rura stalowa czarmna bez szwu DN15 4,00m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN32 3szt.
10 Tuleja ochronna stalowa DN25 1szt.
11 Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
12 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 6,00m
13 Izolowany przewdd wentylacji grawitacyjnej 200cm? 6,00m
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IV CZESC RYSUNKOWA
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